
3 4 6 71 2 5

Bor/ Motor Nirkabel  
EPC18/EPC14/EPC12/EPC96

Data Teknis
Bor/ Motor Penggerak Nirkabel EPC18 EPC14 EPC12 EPC96
Tegangan v 18 14,4 12 9,6
Kecepatan tanpa beban rpm 0-750 0-750 0-750 0-750
Torsi Maksimum Nm 13 12,1 11 10,4
Kapasitas Pengeboran  
– Kayu/Baja

 
mm

 
25/10

 
25/10

 
25/10

 
25/10

Kapasitas Cuk mm 1-10 1-10 1-10 1-10
Berat Bersih KG 0,9 0,9 0,9 0,9
Baterai
Tegangan V 18 14.4 12 9,6
Kapasitas Ah 1,2 1,2 1,2 1,2
Berat Bersih Kg 0,71 0,57 0,47 0,42
Pengisi daya
Perkiraan Waktu Pengisian Daya Jam 3 3 3 3
Berat Bersih kg 0,3 0,3 0,3 0,3

Tujuan Penggunaan
Bor/motor Black & Decker telah dirancang untuk mengebor kayu, logam, plastik dan untuk melakukan 
pemasangan sekrup. Peralatan ini ditujukan hanya untuk penggunaan konsumen.
Pengisi daya Black & Decker dirancang untuk mengisi daya baterai produk Black & Decker yang 
menyertainya.

Petunjuk Keselamatan
Sewaktu menggunakan perkakas listrik ini, patuhilah selalu peraturan keselamatan yang berlaku di 
negara Anda untuk mengurangi risiko kebakaran, kejutan listrik, cedera diri, dan kerusakan materi. 
Bacalah petunjuk keselamatan berikut ini sebelum mencoba mengoperasikan produk ini. Simpanlah 
petunjuk ini di tempat yang aman!

Simbol-simbol berikut ini digunakan dalam buku petunjuk ini:
 Menunjukkan risiko cedera badan, kematian atau kerusakan pada peralatan jika petunjuk dalam 
manual ini tidak dipatuhi.
Menunjukkan risiko kejutan listrik.
Bahaya kebakaran.

1. Area Kerja
a. Jaga agar area kerja tetap bersih dan terang. Area dan bangku kerja yang berantakan dapat 

menyebabkan kecelakaan. Jaga agar area kerja mendapat penerangan yang memadai (250-300 
Lux).

b. Jangan mengoperasikan peralatan listrik ini di lingkungan yang mudah menimbulkan bahaya 
ledakan, seperti di tempat yang terdapat cairan mudah terbakar, gas atau debu. Peralatan 
listrik ini menimbulkan percikan api yang dapat memicu pembakaran debu atau uap.

c. Jauhkan anak-anak dan orang yang berada di sekitar, sewaktu mengoperasikan peralatan 
listrik. Gangguan dapat menyebabkan Anda kehilangan kendali.

2. Keselamatan Kerja Kelistrikan
a. Steker peralatan listrik harus sesuai dengan stopkontaknya. Jangan sekali-kali memodifikasi 

steker dengan cara apa pun. Jangan gunakan sembarang steker adaptor dengan peralatan 
listrik yang dipasangi arde (ground). Steker yang tidak dimodifikasi dan stopkontak yang sesuai 
dapat mengurangi risiko kejutan listrik.

b. Hindari kontak badan dengan permukaan yang dipasangi arde (ground), seperti pipa, radiator, 
kompor dan kulkas. Risiko kejutan listrik dapat bertambah jika tubuh Anda tanpa sengaja bertindak 
sebagai arde. 

c. Jangan sampai peralatan listrik ini terkena hujan atau terpapar ke kondisi yang basah. Air 
yang masuk ke peralatan listrik dapat meningkatkan risiko kejutan listrik.

d. kabel jangan sampai salah pakai. Jangan sekali-kali menggunakan kabel untuk membawa, 
menarik atau mencabut peralatan listrik. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepi tajam atau 
komponen yang bergerak. Kabel rusak atau terbelit dapat meningkatkan risiko kejutan listrik.

e. Saat mengoperasikan peralatan listrik di luar ruangan, gunakan perpanjangan kabel yang 
sesuai untuk penggunaan di luar ruangan. Menggunakan kabel yang sesuai untuk penggunaan di 
luar ruangan dapat mengurangi risiko kejutan listrik.

3. Keselamatan Diri
a. Tetap waspada. Perhatikan apa yang sedang Anda kerjakan. Gunakan logika. Jangan 

mengoperasikan peralatan bila Anda sedang lelah, atau berada di bawah pengaruh obat, 
alkohol, atau pengobatan. Kelengahan sesaat saja ketika mengoperasikan peralatan listrik dapat 
menyebabkan cedera badan yang parah.

b. Gunakan perlengkapan keselamatan. Selalu kenakan alat pelindung mata. Kacamata sehari-
hari hanya memiliki lensa tahan benturan, namun bukan merupakan kacamata untuk keselamatan. 
Ikat/tutupi rambut yang panjang. Perlengkapan keselamatan, seperti masker debu, sepatu 
keselamatan anti-selip, topi pengaman (hardhat), celemek tahan panas, atau penutup telinga yang 
digunakan dalam kondisi yang sesuai dapat mengurangi cedera badan.

c. Hindari menjalankan peralatan secara tak sengaja. Pastikan sakelar berada pada posisi off 
(mati) sebelum mencolokkan ke stopkontak. Menjinjing peralatan listrik dengan jari pada sakelar 
atau mencolokkan peralatan listrik ke stopkontak ketika sakelar erada pada posisi hidup dapat 
menimbulkan kecelakaan.

d. Lepaskan semua kunci penyetelan atau kunci pas sebelum menghidupkan peralatan listrik. 
Kunci pas atau kunci yang dibiarkan terpasang pada komponen peralatan listrik yang berputar 
dapat menyebabkan cedera badan.

e. Jangan mencoba menjangkau sesuatu di luar jangkauan normal. Selalu jaga pijakan dan 
keseimbangan yang baik. Dengan pijakan yang baik Anda dapat mengendalikan peralatan listrik 
secara lebih baik dalam situasi yang tidak terduga.

f. Kenakan pakaian yang sesuai. Jangan mengenakan pakaian longgar atau memakai 
perhiasan. Jauhkan rambut, pakaian dan sarung tangan dari komponen yang bergerak. 
Pakaian yang longgar, perhiasan atau rambut panjang dapat terperangkap dalam komponen yang 
bergerak.

g. Jika perangkat dilengkapi dengan sambungan untuk fasilitas pengambilan dan pengumpulan 
debu, pastikan alat ini dihubungkan dan digunakan dengan benar. Menggunakan perangkat 
ini dapat mengurangi bahaya yang diakibatkan oleh debu.

h. Pasang dengan baik benda kerja. Gunakan penjepit atau catok untuk menahan benda kerja.  Ini 
lebih aman dan kedua tangan Anda bebas untuk mengoperasikan peralatan.

4. Penggunaan dan pemeliharaan peralatan listrik
a. Jangan menggunakan peralatan listrik secara paksa. Gunakan peralatan listrik yang benar 

sesuai penggunaannya. Peralatan listrik yang tepat akan bekerja lebih baik dan aman sesuai 
dengan  yang telah dirancang untuk peralatan ini.

b. Jangan gunakan peralatan listrik ini jika sakelar tidak dapat menghidupkan dan mematikan 
peralatan. Peralatan listrik apa pun yang tidak dapat dikendalikan dengan sakelar dalah berbahaya 
dan harus diperbaiki.

c. Cabut steker dari sumber listrik sebelum melakukan penyetelan apa pun, mengganti aksesori, 
atau menyimpan peralatan listrik. Tindakan pencegahan demi keselamatan tersebut mengurangi 
risiko menjalankan peralatan listrik secara tak sengaja.

d. Simpan peralatan listrik yang tidak digunakan jauh dari jangkauan anak-anak, dan jangan 
sampai dioperasikan oleh orang yang tidak memahami peralatan listrik atau petunjuk ini. 
Peralatan listrik bisa berbahaya bila digunakan oleh pengguna yang tidak terlatih.

e. Rawat peralatan listrik. Lakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada komponen 
bergerak yang salah dalam penyetelannya atau bengkok, komponen yang patah, dan kondisi 
lainnya yang dapat mempengaruhi pengoperasian peralatan listrik. Jika rusak, perbaiki dahulu 
peralatan listrik sebelum digunakan. Banyak terjadi kecelakaan akibat peralatan listrik yang tidak 
terawat baik.

f. Jaga ketajaman dan kebersihan alat pemotong. Alat potong yang terawat baik dengan tepi 
pemotongan yang tajam akan lebih mudah dikendalikan dan kecil kemungkinannya untuk bengkok. 

g. Gunakan peralatan listrik, aksesori dan komponen peralatan, dsb., sesuai dengan 
petunjuk ini, dan dengan cara yang ditujukan untuk peralatan listrik jenis tertentu dengan 
mempertimbangkan kondisi pengerjaan dan pekerjaan yang akan dilakukan. Menggunakan 
peralatan listrik untuk pengoperasian yang berbeda dengan yang dimaksudkan dapat 
mengakibatkan situasi yang membahayakan.

5. Penggunaan dan pemeliharaan peralatan bertenaga baterai
a. Pastikan sakelar dalam posisi off (mati) sebelum memasukkan pak baterai. Memasukkan pak 

baterai ke dalam peralatan dengan sakelar pada posisi hidup dapat menimbulkan kecelakaan.
b. Isi ulang daya baterai dengan pengisi daya yang ditetapkan oleh pabrikan. Pengisi daya yang 

cocok untuk satu jenis pak baterai dapat menimbulkan risiko kebakaran saat digunakan engan pak 
baterai lainnya.

c. Gunakan peralatan hanya dengan pak baterai khusus. Penggunaan pak baterai lainnya dapat 
menimbulkan risiko cedera dan kebakaran.

d. Pada saat pak baterai tidak dipakai, jauhkan pak baterai dari benda logam seperti klip 
penjepit kertas, koin, kunci, paku, sekrup, atau benda logam kecil lainnya yang dapat 
membuat hubungan arus pendek. Membuat hubungan arus pendek antara terminal baterai dapat 
mengakibatkan luka bakar atau kebakaran.

e. Pemakaian yang salah dapat menyebabkan keluarnya cairan dari baterai; hindari kontak. 
Jika terjadi kontak tidak disengaja, bilas dengan air. Jika cairan mengenai mata, cari bantuan 
medis. Cairan yang keluar dari baterai dapat menyebabkan iritasi atau luka bakar.

6. Servis
a. Peralatan listrik sebaiknya diservis oleh teknisi yang mahir dan hanya menggunakan 

komponen pengganti yang persis sama. Ini akan menjamin keselamatan peralatan.

PETUNJUK KESELAMATAN TAMBAHAN UNTUK 
BATERAI DAN PENGISI DAYA Baterai
Baterai
• Jangan mencoba untuk membuka dengan alasan apa pun.
• Jangan memaparkan baterai ke air.
• Jangan menyimpan di lokasi di mana suhu dapat melebihi 40°C. 
• Isikan daya hanya pada suhu lingkungan antara 4°C dan 40°C.
• Isikan daya hanya dengan menggunakan pengisi daya yang disediakan bersama peralatan/alat.
• Saat membuang baterai, ikuti petunjuk yang diberikan dalam bagian "Melindungi lingkungan". 
•  Pada kondisi yang tidak sebagaimana mestinya,kebocoran baterai dapat terjadi. Cairan baterai, 

suatu larutan kalium hidroksida 25-30% dapat berbahaya. Apabila terjadi kontak dengan kulit: (a) bilas 
secepatnya dengan sabun dan air; atau (b) netralkan dengan asam ringan seperti lemon atau cuka. 
Apabila cairan mengenai mata, bilas dengan air bersih selama minimal 10 menit. Cari bantuan medis. 
Jangan membakar baterai. 
Jangan mengisi daya baterai yang rusak.
 Bahaya kebakaran! Hindari hubungan arus pendek pada baterai-baterai lepasan (mislnya saat 
menyimpan baterai pada kotak alat).

Pengisi Daya
• Gunakan pengisi daya Black & Decker saja untuk mengisi daya baterai pada peralatan/alat. Baterai 

lainnya dapat meledak, menyebabkan cedera badan dan kerusakan. 
• Jangan pernah mencoba untuk mengisi baterai non-isi ulang. 
• Ganti kabel yang cacat dengan segera. Jangan memaparkan ke air. 
• Jangan membuka pengisi daya. 
• Jangan mengutak-ngatik pengisi daya. 

 Pengisi daya hanya untuk penggunaan dalam-ruangan saja.

Aturan Keselamatan Khusus
• Pegang alat dengan mencengkeram permukaan insulasi saat mengoperasikan alat di mana alat 

dapat menyentuh kabel tersembunyi atau kabelnya sendiri. Kontak dengan kabel "hidup" juga 
dapat “menghidupkan” bagian logam yang terpapar dan mengejutkan operator.

• Saat bekerja di tangga atau pada perancah pastikan untuk membaringkan alat di samping 
tangga saat tidak digunakan. Beberapa alat dengan pak baterai besar akan berdiri tegak lurus akan 
tetapi akan mudah jatuh.

• Hindari menyentuh ujung bor sesaat setelah mengebor, karena bor mungkin masih panas.
• Saat memasang atau mengganti aksesoris, selalu ikuti petunjuk yang disertakan bersama aksesori.
• Apabila alat Anda rusak, jangan perbaiki sendiri, akan tetapi bawalah ke salah satu agen servis resmi.
• Peringatan: Debu yang dihasilkan dari pengampelasan, penggergajian, penggerindaan, 

pengeboran, dan aktivitas konstruksi lainnya mengandung bahan kimia yang diketahui dapat 
menyebabkan kanker, cacat lahir, atau bahaya reproduksi lainnya. Beberapa contoh dari bahan 
kimia tersebut adalah:
• Timbal dari cat berbasis timbal,
• Silika kristal dari batu bata dan semen dan produk bangunan lainnya, serta
• Arsenik dan kromium dari kayu yang diolah secara kimia (CCA).

Risiko paparan tersebut dapat bervariasi, tergantung pada seberapa sering Anda melakukan 
jenis pekerjaan tersebut. Untuk mengurangi paparan terhadap bahan kimia tersebut: bekerjalah 
di area yang berventilasi baik dan bekerjalah dengan peralatan keselamatan yang telah disetujui, 
seperti masker debu yang dirancang secara khusus untuk memfilter partikel mikroskopis. Hindari 
kontak berkepanjangan dengan debu dari pengampelasan, penggergajian, penggerindaan, 
pengeboran, dan aktivitas konstruksi lainnya. Kenakan kain pelindung dan cuci area yang 
terpapar dengan sabun dan air. Debu yang masuk ke mulut dan mata atau menyentuh kulit dapat 
menyebabkan penyerapan bahan kimia berbahaya.

Label pada Alat
Label tersebut dapat meliputi beberapa simbol berikut ini.
V .......... Volts
A .......... Amperes 
Hz .......... Hertz 
W .......... Watts (Watt) 
Min. .......... Minutes (menit)

 .......... Arus bolak balik 
 .......... Arus langsung 

no .......... Kecepatan tanpa beban 
 .......... Konstruksi kelas II 
 .......... Terminal arde (ground) 

 .......... Simbol peringatan keselamatan
.../min .......... Putaran atau gerak bolak-balik per menit
.../bpm .......... Denyut per menit

Label pada Pengisi Daya dan Pak Baterai
Selain piktograf yang digunakan dalam buku petunjuk ini, label pada pengisi daya dan pak baterai dapat 
menunjukkan piktograf berikut ini:

  Pengisi daya ini dimaksudkan untuk penggunaan di dalam ruangan saja. 

  Baca petunjuk sebelum menggunakan.

  Pengisi daya akan otomatis mati pada saat suhu lingkungan menjadi terlalu tinggi. Segera setelah 
suhu lingkungan mendingin, pengisi daya akan melanjutkan pengoperasian.

 Isikan daya hanya pada suhu lingkungan antara 10 °C dan 40 °C. 

 Jangan mengisi pak baterai yang rusak. 

 Jangan membakar pak baterai.

 Buang pak baterai dengan cara yang aman untuk melindungi lingkungan. 

Simpan buku petunjuk tersebut!

Keselamatan Perlistrikan
Pengisi daya ini diberi insulasi ganda; oleh sebab itu tidak perlu kabel arde. Selalu periksa apakah 
catu daya sesuai dengan tegangan yang tercantum pada papan rating. Jangan pernah mencoba 

untuk mengganti unit pengisi daya dengan colokan listrik biasa.

Menggunakan Kabel perpanjangan
Kabel perpanjangan tidak boleh digunakan kecuali ketika sangat diperlukan. Penggunaan kabel 
perpanjangan yang tidak sesuai dapat menyebabkan risiko kebakaran dan kejutan listrik. Apabila kabel 
perpanjangan harus digunakan, gunakan hanya yang telah disetujui oleh Otoritas Listrik Negara. Pastikan 
bahwa perpanjangan kabel berada dalam kondisi yang baik sebelum digunakan. Selalu gunakan kabel 
yang cocok dengan input daya untuk pengisi daya (lihat data teknis pada pelat nama).
Saat menggunakan gulungan kabel, selalu buka gulungan kabel sepenuhnya.

Fitur (gbr. A)
Alat ini mencakup beberapa atau semua fitur berikut ini.
 1. Tombol kecepatan variabel atau tombol on/off dua kecepatan
 2. Penggeser maju/mundur
 3. Pemilih mode/ gelang penyetelan torsi
 4. Cuk
 5. Baterai
 6. Tombol pelepas baterai
 7. Pengisi daya
 8. Stopkontak pengisi daya

Perakitan

Peringatan! Sebelum merakit, lepas dahulu baterai dari alat.

Memasang dan melepas baterai (gbr. B)
• Untuk memasang baterai (5), sejajarkan dengan stopkontak pada alat. Geser baterai masuk ke 

stopkontak dan tekan hingga baterai terpasang pada tempatnya.
• Untuk melepas baterai, tekan tombol pelepas (6) dan pada saat bersamaan tarik baterai keluar 

dari stopkontak.

Memasang tutup baterai (gbr. C)
Peringatan! Pasang tutup (9) ke baterai (5) apabila baterai akan dibawa dalam perjalanan atau disimpan.

Memasang dan melepas mata bor atau mata obeng (gbr. E)
Peringatan! Lepaskan dahulu baterai dari alat.

Alat ini dipasang dengan cuk tanpa-kunci untuk memudahkan 
penggantian mata bor.
• Kunci alat dengan menyetel penggeser maju/mundur (2) ke posisi tengah.
• Buka cuk dengan memutar bagian depan (10) dengan satu tangan menahan bagian belakang (11) 

terhadap yang lainnya.
• Masukkan batang mata bor (12) ke dalam cuk.
• Kencangkan cuk dengan memutar bagian depan (10) dengan satu tangan sambil menahan bagian 

belakang (11) terhadap yang lainnya.

Melepas dan memasang kembali cuk (gbr. F)
• Buka cuk sejauh mungkin.
• Lepas sekrup penahan cuk dengan memutarnya searah jarum jam menggunakan obeng.
• Kencangkan kunci Allen (13) ke dalam cuk dan pukul dengan palu seperti yang ditunjukkan.
• Lepas kunci Allen.
• Lepas cuk dengan memutar berlawanan arah jarum jam.
• Untuk memasang kembali cuk, pasang ke kumparan dan kencangkan dengan sekrup.

Penggunaan
Peringatan! Biarkan peralatan bekerja sesuai kecepatannya. Jangan memberikan beban yang berlebihan.
Mengisi daya baterai Baterai harus diisi daya terlebih dahulu sebelum digunakan dan ketika daya 
kurang untuk menjalankan suatu pekerjaan. Saat mengisi daya baterai untuk pertama kali, atau setelah 
penyimpanan yang lama, baterai hanya akan menerima 80% pengisian daya. Setelah beberapa kali 
pengisian daya dan siklus pembuangan daya, baterai akan mencapai kapasitas penuh. Baterai dapat 
menjadi hangat saat diisi daya; ini normal dan bukan masalah.
Peringatan! Jangan mengisi daya pada suhu lingkungan di bawah 4°C atau di atas 40°C. Suhu pengisian 
daya yang direkomendasikan: sekitar 24°C.

Pengisi daya dengan stopkontak pengisian daya (gbr. D)
• Untuk mengisi daya baterai (5), lepas dari alat dan geser stopkontak pengisi daya (8) ke arah baterai.
• Colokkan pengisi daya (7).
Setelah penggunaan normal, waktu pengisian selama 3 jam akan memberikan daya yang mencukupi untuk 
kebanyakan penerapan. Akan tetapi, pengisian daya selanjutnya hingga 6 jam dapat meningkatkan waktu 
penggunaan secara signifikan, tergantung pada baterai dan kondisi pengisian.
• Lepas baterai dari pengisi daya.

Memilih arah putaran
Untuk pengeboran dan mengencangkan sekrup, gunakan rotasi maju (searah jarum jam). Untuk 
mengendurkan sekrup atau melepas mata bor yang macet, gunakan putaran mundur (berlawanan arah 
jarum jam).
• Untuk memilih putaran maju, tekan penggeser maju/mundur (2) ke kiri.
• Untuk memilih putaran mundur, tekan penggeser maju/mundur ke kanan.
• Untuk mengunci alat, setel penggeser maju/mundur ke Sakelar ON pada posisi tengah.

Memilih mode pengoperasian atau torsi (gbr. G)
Alat ini dipasang alat setel berkuping untuk memilih mode pengoperasian dan untuk menyetel torsi untuk 
mengencangkan sekrup. Sekrup besar dan bahan benda kerja yang keras memerlukan penyetelan torsi 
yang lebih tinggi daripada sekrup kecil dan bahan benda kerja yang lembut. Alat setel berkuping memiliki 
kisaran setelan yang cukup besar agar sesuai dengan pemakaian Anda. 
• Untuk pengeboran pada kayu, logam dan plastik, setel alat setel berkuping (3) ke posisi pengeboran 

dengan menyejajarkan simbol i  dengan penanda (14).
• Untuk fungsi sebagai obeng, setel alat setel berkuping ke setelan yang diinginkan.

Apabila Anda belum mengetahui setelan yang sesuai, lakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Setel alat setel berkuping (3) ke pengaturan torsi terendah.
 - Kencangkan sekrup pertama.
 - Apabila kopling mengencang sebelum hasil yang diinginkan tercapai, tingkatkan setelan alat setel 

berkuping dan lanjutkan mengencangkan sekrup. Ulang hingga Anda mencapai setelan yang benar. 
Gunakan setelan ini untuk sekrup lainnya.

Menghidupkan dan mematikan sakelar kecepatan Variabel
• Untuk menghidupkan alat, tekan sakelar kecepatan variabel (1). Kecepatan alat tergantung besarnya 

Anda menekan sakelar. pada seberapa jauh Anda menekan tombol.
• Untuk mematikan alat, lepas sakelar kecepatan variabel

Petunjuk untuk penggunaan pengeboran optimal
• Selalu berikan tekanan sebaris dengan mata bor.
• Tepat sebelum ujung bor menembus sisi lain dari benda kerja, kurangi tekanan pada alat.
• Gunakan balok kayu untuk menyangga pekerjaan yang ada kemungkinan dapat membelah.
• Gunakan mata sekop saat mengebor lubang dengan diameter besar pada kayu.
• Gunakan mata bor HSS saat mengebor logam.
• Gunakan mata batu saat mengebor pada bangunan yang lembut.
• Gunakan pelumas saat mengebor logam selain besi cor dan kuningan.
• Buat lekukan dengan memberi penekanan bagian tengah pada lubang yang harus dibor untuk 

meningkatkan akurasi.

Obeng
• Selalu gunakan tipe dan ukuran mata obeng yang benar.
• Apabila sekrup sulit dikencangkan, cobalah memberi sedikit cairan cuci atau sabun atau pelumas. 
• Selalu tahan alat dan mata obeng pada posisi segaris dengan sekrup.

Perawatan
Peralatan listrik Black & Decker dirancang untuk penggunaan jangka panjang dengan pemeliharaan 
minimal. Pengoperasian yang memuaskan secara terus-menerus bergantung pada cara pemeliharaan yang 
layak dan pembersihan peralatan yang teratur. Tidak ada komponen dari alat ini yang dapat diservis oleh 
pengguna. Bawalah ke agen servis resmi Black & Decker untuk diservis. Pengisi daya tidak memerlukan 
pemeliharaan apa pun selain pembersihan secara teratur.
• Bersihkan celah ventilasi pada peralatan secara teratur dengan menggunakan sikat lembut atau lap 

kering yang halus.
• Bersihkan secara teratur rumah motor dengan menggunakan kain bersih yang lembab. Jangan 

gunakan bahan pembersih abrasif atau  berbasis larutan apapun.
• Buka cuk dan ulir secara berkala untuk membuang debu apa pun dari bagian dalam. 

Cabut colokan pengisi daya sebelum membersihkannya.

Penting
Untuk memastikan KESELAMATAN dan RELIABILITAS, maka perbaikan, pemeliharaan dan penyetelan 
produk (selain yang terdaftar di manual ini) harus dilakukan oleh pusat layanan resmi atau organisasi yang 
berkualifikasi lainnya, dan selalu gunakan suku cadang penggantian yang sama. Unit berisi komponen 
yang tidak dapat diperbaiki oleh pengguna.

Aksesoris
Performa alat listrik mana pun tergantung pada akesoris yang digunakan. Aksesoris Black & Decker 
dibuat dengan standar kualitas yang tinggi dan dirancang untuk meningkatkan performa alat listrik Anda. 
Dengan menggunakan aksesoris Black & Decker Anda akan mendapatkan yang terbaik dari alat Anda.  
Black & Decker menawarkan beragam pilihan aksesoris yang tersedia di dealer setempat atau pusat 
servis resmi dengan biaya tambahan.

PERINGATAN: Penggunaan aksesoris yang tidak direkomendasikan dapat membahayakan.

Melindungi Lingkungan
Baterai Isi-Ulang

Produk ini menggunakan baterai isi-ulang nikel-kadmium (NiCd) yang dapat didaur ulang, dan 
dapat diisi berulang kali untuk usia pemakaian yang panjang dan daya penuh selama berulang kali. 

Simbol ini menunjukkan bahwa baterai NiCd yang ada di dalam unit ini harus dibuang dengan benar dan 
tidak dicampur dengan limbah rumah tangga biasa, yang mungkin akan dibuang ke tempat pembakaran 
atau lokasi TPA. Baterai NiCd dapat membahayakan lingkungan dan dapat meledak saat terpapar ke nyala 
api. JANGAN membakar baterai atau membuat kompos dengan bahan yang mengandung baterai.
Pikirkanlah perlindungan terhadap lingkungan kita. Oleh karena itu, saat baterai tidak lagi dapat diisi ulang, 
lepas baterai dari alat dan lakukan daur ulang. Black & Decker merekomendasikan cara berikut ini:
• Buang isi daya baterai sepenuhnya dengan menjalankan unit hingga energinya melemah, kemudian 

baterai dilepas dari alat. Tempatkan baterai ke kemasan yang cocok untuk memastikan bahwa 
terminal tidak dapat dihubungkan arus pendek.

• Bawalah pak baterai ke stasiun daur ulang setempat. Jika perlu, hubungi kantor pemerintah setempat 
untuk mendapatkan petunjuk tentang cara pembuangan yang benar di kota Anda. Baterai yang 
dikumpulkan akan dibuang dengan baik dan/atau akan digunakan untuk proses daur ulang dan 
sekaligus melindungi lingkungan.

Catatan: Anda sebagai pelanggan bertanggung jawab atas pembuangan atau daur ulang pak baterai.

Alat yang Tidak Diperlukan Lagi
Apabila suatu hari Anda menemukan bahwa Anda perlu mengganti alat, atau apabila alat tidak dapat 
lagi digunakan, pikirkan perlindungan terhadap lingkungan. Black & Decker merekomendasikan agar 

nda menghubungi pemerintah setempat untuk informasi tentang cara pembuangannya.

Informasi Servis
Black & Decker memiliki jaringan lengkap pusat servis resmi milik perusahaan di seluruh wilayah Asia. 
Semua Pusat Servis Black & Decker memiliki tenaga kerja terlatih untuk memberikan layanan servis 
peralatan listrik yang efisien dan tepercaya bagi pelanggan.
Bilamana Anda memerlukan saran teknis, perbaikan, atau komponen pengganti asli pabrik, hubungi lokasi 
Black & Decker terdekat.

Catatan
• Salah satu kebijakan Black & Decker adalah peningkatan yang berkelanjutan pada produk kami, 

dan oleh karenanya, kami berhak mengubah spesifikasi produk tanpa pemberitahuan sebelumnya.
• Perlengkapan dan aksesoris standar dapat berbeda-beda dari satu negara ke negara lain.
• Spesifikasi produk mungkin berbeda menurut negara.
• Rangkaian produk lengkap mungkin tidak tersedia di semua negara. Hubungi dealer Black & Decker 

setempat untuk mengetahui rangkaian produk yang tersedia.

This manual is applicable forA9, KR and B1.
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