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TRADLOS BOREMASKINE/SKRUEMASKINE
DC733, DC740, DC750, DW907

Tillykke!

Du har valgt et DEWALT-veerktej. Mange érs erfaring,
iheerdig produktudvikling og innovation ger DEWALT
en af de mest palidelige partnere for professionelle
brugere af elveerktg;.

Tekniske data
DC733 DC740 DW907 DC750
Spaending V 14,4 12 12 9,6
Type 2 4 3 3
Tomgangshastighed
1. gear min®  0-400 0-350 0-350 0-300
2. gear min®  0-1300 0-1200 0-1200 0-1100

Maks. moment Nm 30 26 21 20

eller ved ringe vedligeholdelse. Dette
kan lede til en betydelig foroagelse i
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.

Et skon over vibrationsudseettelsen

skal tage hejde for tiden, hvor

veerktaojet er slukket eller teendt uden

at blive brugt. Dette kan mindske
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.

Identificer yderligere
sikkerhedsforanstaltninger, der skal
beskytte brugeren mod vibrationer,
sasom: vedligeholdelse af veerktajet og
dets tilbeher, hold haenderne varme og
etablering af arbejdsrutiner.

Patronkapacitet ~_mm 10 10 10 10 Batteripakke DE9062 DE9074 DE9071
Maksimal borekapacitet Batteritype NiCd NiCd NiCd
i stél/tree mm  10/30 10/25 10/25 10/22 Speending Vv 96 12 12
Veegt (uden Ydeewne An 13 13 20
batteripakke) kg 11 11 11 11 Vgt kg 0,42 05 0,65
La (lydtryk) dB(A) 73 72 72 72 -
Kox (ydTyk Batterlpakke DE9501 DE?SOZ DE?091
usikkerhed) B 3 3 3 3 Batteritype NiMH NiMH  NiCd
Lo (vdeffek)  dB(A) &4 83 83 83 oendng L 12 144 144
Ky (Usikkerhed Ydeevne Ah 2,6 2,6 2,0
lydeffekt) Bp 33 33 33 33 Ve kg 056 082 084
Samlet vibrationsvaerdi (triaxvektorsum) bestemt Batteripakke DE9094 DE9140 DE9141
i henhold til EN 60745: Batteritype NiCd Li-lon  Li-lon
Boring i blgdt stal Spanding V 14,4 14,4 14,4
ahp= m/s? 17 16 16 15 Ydeevne Ah 1,3 2,0 1,1
Usikkerhed K = m/s? 15 15 15 15 Vaegt kg 0,64 058 0,40
Skruning uden slag
a, = mez 13 12 12 T goager DE9116  DE9118  DE9I35
Usikermed K= m/s* 15 15 15 15 Brerivpe NCINIMH  NiCd NiCd/
Vikgraltionsniveauet i dette informationsark er blevet NiMH/Li-lon
at sammenligne et veerktej med et andet. Det kan Ca. opladningstid  min 40 60 40
bruges til forelebig vurdering af eksponeringen. (2,0 Ah 2,0 Ah (2,0 Ah
ADVARSEL: Det erklaerede batteripakker) batteripakker) batteripakker)
A vibrationsniveau geelder for Veegt kg 04 09 0,52

veerktajets hovedanvendelsesformal.
Vibrationsniveauet kan imidlertid variere,
hvis veerktajet anvendes til andre formal
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Sikringer:

Europa 230 V veerkt) 10 ampere, strgmforsyning

Definitioner: Sikkerhedsrad

Nedenstaende definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Laes
vejledningen og lseg maerke til disse symboler.

FARE: Angiver en overhaengende farlig
situation, der - hvis den ikke undgés -
kan resultere i deden eller alvorlige
kveestelser.

ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgés -
kan resultere | doden eller alvorlige
kveestelser.

FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig

A situation, der - hvis den ikke undgas -
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.

BEMAERK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.

Betyder fare for elektrisk stod.

P>

Betyder risiko for brand.

EF-overensstemmelseserklaring
MASKINDIREKTIV

€

DC733, DC740, DG750, DW907

DEWALT erkleerer, at produkterne beskrevet under
Tekniske data er udformet i overensstemmelse
med:

2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-1,

EN 60745-2-2.

Disse produkter overholder ogsé direktivet
2004/108/EF og 2011/65/EU. Kontakt DEWALT péa
felgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.

Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den

tekniske fil og udsteder denne erklesring pa vegne
af DEWALT.

. /54%%

Horst Grossmann

Vicepraesident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-StraBe 11,

D-65510, Idstein, Tyskland

083.08.2009

ADVARSEL: Lzes
@ instruktionsvejledningen for at reducere

risikoen for personskader.

Generelle sikkerhedsadvarsler for
elektrisk vaerktgj

ADVARSEL! Laes alle

A sikkerhedsadvarsler og
instruktioner. Hvis ikke advarsler og
instruktioner folges kan det resultere

i elektrisk stad, brand og/eller alvorlig
personskade.

GEM ALLE ADVARSLER 0G INSTRUKTIONER
TIL FREMTIDIG REFERENCE

Udltrykket “elektrisk veerktaj” i advarslerne henviser
til elektrisk vaerktoy tilsluttet lysnettet (med el-ledning)
eller batteridrevet elektrisk vaerktaj (uden el-ledning).

1) SIKKERHED | ARBEJDSOMRADET

a) Serg for, at arbejdsomradet er rent og vel
oplyst. Rodede eller merke omréder giver
anledning til ulykker.

b) Undlad at benytte elektrisk veerktoj i en
eksplosionsfarlig atmosfeere, f.eks. ved
tilstedevaerelse af breendbare vaesker,
gasser eller stov. Elektrisk veerktoj skaber
gnister, der kan antaende stovet eller
dampene.

c) Hold bern og omkringstaende pa afstand
ndr der anvendes elektrisk veerktoj.
Distraktioner kan medfare, at du mister
kontrollen.

2) ELEKTRISK SIKKERHED

a) Stik pa elektrisk veerktoj skal passe
til stikkontakten. Stikket ma aldrig
modificeres pa nogen made. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk vaerktaj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
sted.

b) Undga kropskontakt med jordforbundne
overflader, sdsom ror, radiatorer, komfurer
og koleskabe. Der er oget risiko for elektrisk
stad, hvis din krop er jordforbundet.

c¢) Undlad at udsaette elektrisk vaerktoj for
regn eller vade forhold. Hvis der traenger
vand ind i et elektrisk vaerktej @ges risikoen
for elektrisk sted.
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d

e

Undlad at udsaette ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at baere,

treekke veerktojet eller treekke det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevaegelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger ager risikoen for elektrisk stad.

Nar elektrisk vaerktoj benyttes udendors
skal der anvendes en forleengerledning,
som er egnet til udendors brug. Brug af
en ledning der er egnet til udenders brug
reducerer risikoen for elektrisk stad.

Hvis det ikke kan undgas at betjene et
elektrisk vaerktoj i et fugtigt omrade,
benyt en stromforsyning, der er beskyttet
af en fejlstromsafbryder. Ved at benytte

en fejlstramsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stod.

3) PERSONLIG SIKKERHED

a)

b)

)

d

e

g

Vzer opmaerksom, pas pa hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, nar
du benytter et elektrisk veerktoj. Brug
ikke elektrisk veerktaj, ndr du er treet

eller pavirket af narkotika, alkohol eller
medicin. En gjebliks uopmaerksomhed
under anvendelse af et elektrisk vaerktoj kan
forarsage alvorlig personskade.

Brug personligt sikkerhedsudstyr. Baer
altid beskyttelsesburiller. Sikkerhedsudstyr
sdsom stovmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller hareveern, brugt nar
omstaendighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.

Undga utilsigtet opstart. Serg for at der
er slukket for kontakten inden veerktojet
tilsluttes stromkilde og/eller batterienhed,
samles op eller beeres. Nér elektrisk veerktoj
baeres med fingeren pa kontakten eller
tilsluttes nar kontakten er taendt, giver det
anledning til ulykker.

Fjern eventuelle justerings- eller
skruenogler, for det elektriske veerktoj
startes. En skruenagle eller anden nogle,
der bliver siddende pa en roterende del

ar elektrisk veerktaj, kan give anledning til
personskade.

Undlad at reekke for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske vaerktaj nar
uventede situationer opstar.

Beer hensigtsmaessig paklaedning. Baer
ikke lost taj eller smykker. Hold dit har,
toj og handsker vaek fra bevaegelige dele.
Lastsiddende tej, smykker eller langt har kan
blive fanget i beveegelige dele.

Hvis der anvendes stovudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes

og anvendes rigtigt. Anvendelse af
stevopsamlingsudstyr kan begreense farer
forarsaget af stov.

4) ANVENDELSE 0G VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VARKT@J

a)

b)

o)

d

e

Undlad at bruge magt over for det
elektriske vaerktaj. Brug det veerktaj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udfares. Veerktgjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.

Undlad at benytte elektrisk vaerktoj, hvis
kontakten ikke teender og slukker for det.
Alt elektrisk vaerktoj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
Treek stikket ud af stikkontakten og/

eller batterienheden fra det elektriske
veerktaj, for det elektriske veerktaj justeres,
dets tilbehor udskiftes eller det stilles

til opbevaring. Sadanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for at veerktojet startes utilsigtet.

Opbevar elektrisk veerktej uden for
reekkevidde af born, og tillad ikke
personer som ikke er bekendt med dette
elektriske vaerktaj eller disse instruktioner
at betjene vaerktojet. Elektrisk veerktoj er
farligt i haenderne pa personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.

Vedligeholdelse af elektrisk vaerktoj.
Undersog om bevaegelige dele sidder
skaevt, binder eller er gaet itu savel som
andre forhold, der kan pavirke betjeningen
af veerktojet. Hvis det elektriske vaerktoj
er beskadiget, skal det repareres for
brug. Mange ulykker er forarsaget af darligt
vedligeholdt veerktaj.

Hold skeerevaerktoj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skeereveerktaj med
Skarpe skserekanter har mindre tilbgjelighed til
at binde og er lettere at styre.

Brug elektrisk vaerktaj, tilbehor, bor,

osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udfores. Brug af elektrisk vaerktoy til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.

5) ANVENDELSE 0G VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI

a

b)

Ma kun genoplades med den oplader,
som er angivet af fabrikanten. En

oplader, der er beregnet til en bestemt type
batteripakke, kan udgere en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
Brug kun elektrisk veerktoj med de
batteripakker, der er beregnet til hver
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enkelt type. Brug af andre batteripakker kan
skabe risiko for personskade og brand.

c) Nar en batteripakke ikke er i brug,
skal den holdes borte fra andre
metalgenstande, sa som papirclips,
monter, nagler, som, skruer og andre
sma metalgenstande, der kan danne
forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forarsage forbraending
eller brand.

d) Hvis en batteripakke udseettes for
overlast, kan der sive vaeske ud. Undga
beroring. Hvis vaesken berares ved et
tilfeelde, skal der skylles med masser af
vand. Hvis der kommer veeske i gjnene,
skal der desuden soges leegehjaelp.
Batteriveeske kan fordrsage irritation eller
forbreending.

6) SERVICE
a) Elektrisk vaerktoj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres at veerktojets
driftssikkerhed opretholdes.

Yderligere specifikke
sikkerhedsregler

for boremaskiner

e Brug horebeskyttelse. Stojeksponering kan
fordrsage hereskader.

®  Hold kun elvaerktajet pa de isolerede
héandtagsflader, nar der skal saves i
emner, hvor skaerevaerktojet kan berore
skjulte ledninger eller sit eget kabel.
Kommer skeereveerktejet i kontakt med en
stramferende ledning, kan blotlagte metaldele
pa elveerktejet gares stramferende og give
sted til brugeren.

®  Brug klemmer eller andre praktiske
metoder til at fastgore og stotte
arbejdsemnet til et stabilt underlag. Det er
ustabilt at holde arbejdsemnet i handen eller
mod kroppen og kan medfare manglende
kontrol.

e Anvend sikkerhedsbriller eller anden
ojenbeskyttelse. Under betjening af
boremaskinen kan der hvirvie savsmuld rundt.
Flyvende partikler kan forérsage permanent
gjenskade.

o Verktgjet og delene bliver varme under
betjening. Anvend handsker, nar du rerer
ved dem.

®  Hold handtagene torre, rene og uden
olie og fedt. Det anbefales at anvende
gummihandsker. Dette giver bedre kontrol
over veerktojet.

Restrisici

Folgende risici er forbundet med brugen af
boremaskiner:

— Skader forarsaget af beraring af de roterende
dele eller varme dele pa veerktojet.

P4 trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgas. Disse omfatter:

— Horenedseettelse.

— Risiko for at fa fingrene i klemme ved udskiftning
af tilbehoret.

— Sundhedsfarer fordrsaget ved indénding af stov,
der dannes, nér der arbejdes i trae.

— Risiko for personskade som falge af flyvende
partikler.

— Risiko for personskade som falge af forlzenget
brug.

Maerkning pa veerktojet

Felgende piktogrammer er vist pa veerktejet:

@ Lees vejledningen fer brug.

PLACERING AF DATOKODEN
Datokoden, som ogsé inkluderer fremstilingsaret,
er trykt ind i kabinetfladen, der danner
monteringssammenfgjningen mellem veerktej og
batteri.
Eksempel:

2012 XX XX

Produktionsér

Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere

GEMDISSE INSTRUKTIONER: Denne

vejledning indeholder vigtige sikkerheds- og
betjeningsanvisninger for DEQ116/DE9118/DE9135
batteriopladere.

e [ zes alle instruktioner og
sikkerhedsafmeerkninger pa opladeren,
batteripakken og det produkt, som
batteripakken anvendes lil, for opladeren tages i
brug.
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FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
sted. Opladningsterminaler er forsynet
med 230 volt spaending. Berer aldrig
kontaktflader med stremfarende
genstande. Det kan medfare elektrisk
stad og eventuel livsfare.

ADVARSEL: Fare for elektrisk stod. Lad
aldrig vaeske traenge ind i opladeren. Det

kan medfare elektrisk stod.

FORSIGTIG: Fare for forbraendinger.
For at mindske risikoen for kveestelser
ma der kun oplades genopladelige
DEWALT-batterier. Andre batterityper
kan eksplodere og medfere person- og
materielskader.

FORSIGTIG: Under visse
omsteendigheder, nar opladeren

er sluttet til ledningsnettet, kan

de fritliggende opladerkontakter

inde i opladeren blive kortsluttet af
udefrakommende materialer. Ledende
fremmedlegemer som f.eks., men ikke
begreenset til, staluld, aluminiumsfolie
eller ophobninger af metalpartikler skal
holdes veek fra abninger i opladeren.
Tag altid opladeren ud af stremstikket,
nér der ikke er et batteri i opladeren.
Tag opladeren ud af stromstikket for
rengering.

Forsog ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er vist
her i vejledningen. Opladeren og batterijpakken
er konstrueret, sa de fungerer som en enhed.

Disse opladere er ikke beregnet til

anden brug end opladning af DEWALT-
genopladelige batterier. Anden anvendelse
kan medfare brandfare, fare for elektrisk stod og
eventuel livsfare.

Opladeren ma ikke udsaettes for regn eller
sne.

Traek altid i stikket og ikke i ledningen, nar
opladeren skal kobles fra ledningsnettet.
Herved reduceres risikoen for at beskadige stik
og ledning.

Sorg for at anbringe ledningen, sa den ikke

treedes p4, rykkes i, eller pa anden made
udsaettes for skade eller overlast.

Anvend kun en forlaengerledning, hvis det
er absolut nadvendigt. Fejlagtig brug af
forleengerledninger kan medfere brandfare samt
fare for elektrisk stod og eventuel livsfare.

Placér aldrig andre genstande oven
pa opladeren, og placér aldrig

opladeren pa et bledt underlag, som
kan blokere ventilationshullerne og
fore til overophedning. Placér ikke
opladeren i umiddelbar neerhed af andre
varmekilder. Opladeren ventileres gennem
ventilationshullerne i husets top og bund.

¢ Opladeren ma ikke bruges, nar ledning eller
stik er beskadiget — udskift straks ledning og
stik.

* Opladeren ma ikke bruges hvis den har
veeret udsat for harde sted, er blevet tabt
eller pa anden made er blevet beskadiget.
Opladeren skal indlleveres til et autoriseret
servicevaerksted.

o Skil ikke opladeren ad. Aflever den til et
autoriseret servicecenter for service eller
reparation. Ukorrekt samling kan medfere
brandfare eller fare for elekirisk sted og eventuel
livstare.

* Afbryd opladeren fra stromstikket for
eventuel rengering. Herved undgas risiko
for elektrisk stad. Det er ikke nok at fierne
batteripakken.

® fForsog ALDRIG at sammenkoble 2 opladere.

e Opladeren er konstrueret til at fungere med
en standard 230 V stromforsyning. Forsog
ikke at anvende en anden speending. Dette
geelder ikke for bilopladeren.

GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere

Din DE9116-oplader kan anvendes til DEWALT
NiCd- og NiMH-batteripakker fra 7,2 V til 18 V.

Din DE9118-oplader kan anvendes til DEWALT NiCd
batteripakker fra 7,2 V til 14,4 V.

Din DE9135-oplader accepterer 7,2 til 18 V NiCd-,
NiMH- eller Li lon-batterier.

Disse opladere kreever ingen justering og er
fremstillet til at vaere s& nemme at betjene som
muligt.

Opladningsprocedure (fig. 2)
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stad. Der er 230 volt til stede i
opladningsterminalerne. Undersag aldrig
med stromferende genstande. Fare for
livstarligt elekirisk stod.

1. Forbind opladeren (k) med en passende
stikkontakt, inden batteriet indseettes.

2. Indseet batteriet i opladeren. Den rede
(opladnings-) lampe blinker uafbrudt som tegn
pa, at opladningsprocessen er startet.
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3. Nér batteriet er helt opladet, er den rede lampe
konstant pa ON. Batteriet er helt opladet og kan
hermed anvendes eller efterlades i opladeren.

BEMZERK: For at sikre maksimale ydelse og liv
for NiCd-, NiMH- og Li-lon-batterier skal batteriet
oplades i minimum 10 timer fer forste brug.

Opladningsproces
Se batteripakkens opladningstilstand i nedenstdende
skema.
Opladningstilstand
oplader - - - -
fuldt opladet
forsinkelse ved varmt/koldt batteri — - — -
udskift batteripakke
problem oo

Automatisk genopfriskning
(DE9116, DE9135)

Den automatiske genopfriskning justerer eller
balancerer de enkelte celler i batteripakken til deres
topkapacitet. Batteripakker skal genopfriskes
ugentligt, eller nér batteriet ikke leengere yder den
samme effekt.

Seet batteriet i opladeren som normalt for at
genopfriske det. Lad batteripakken sidde i opladeren
i mindst 10 timer.

Forsinkelse ved varmt/koldt batteri
(DE9116, DE9135)

Nér opladeren registrerer et batteri, der er for
varmt eller for koldt, starter den automatisk en
forsinkelse for varmt/koldt batteri, der suspenderer
opladningen, indtil batteriet har naet en passende
temperatur. Derefter skifter opladeren automatisk
til batteriopladningstilstand. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.

KUN LI-ION-BATTERIPAKKE

Li-lon-batterier er fremstillet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der beskytter batteriet mod
overbelastning, overophedening eller dyb afladning.

Vaerktojet slukker automatisk, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis det sker, skal du
anbringe Li-lon-batteriet i opladeren, indtil det er fuldt
opladet.

Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker

Serg for at oplyse katalognummer og spaending ved
bestiling af nye batteripakker.

Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Laes
nedenstéende sikkerhedsvejledning, fer batteripakke
og oplader tages i brug. Felg derefter den beskrevne
opladningsprocedure.

LZS ALLE INSTRUKTIONER

* Batteriet ma ikke oplades eller anvendes i
eksplosive atmosfeerer, f.eks. i naerheden
af braendbare vaesker, gasser eller stov.
Iseetning og udtagning af batteriet fra opladeren
kan antaende stov eller dampe.

® Batteripakkerne méa kun oplades i DEWALT-
opladere.

o MA IKKE sprajtes eller nedsaenkes i vand eller
andre vaesker.

* Veaerktojet og batteripakken ma ikke
opbevares eller anvendes pa steder, hvor
temperaturen kan na eller overskride
40° C (som f.eks. udendersskure eller
metalbygninger om sommeren).

FARE: Forsog aldrig at abne
batteripakken uanset grunden.
Batteripakken m4 ikke saettes i
opladeren, hvis batteripakken er revnet
eller beskadliget. Batteripakken ma

ikke knuses, tabes eller beskadiges.

En batteripakke eller oplader ma ikke
anvendes, hvis den har veeret udsat
for et kraftigt slag, er blevet tabt, kort
over eller pa anden made beskadiget
(f.eks. gennemboret af et som, ramt
med en hammer eller tradt pa). Det
kan medfare elektrisk stod og eventuel
livstare. Beskadigede batteripakker skal
returneres til servicecenteret til genbrug.

FORSIGTIG: Placér vaerktojet pa
siden p4 et fast underlag, hvor det
ikke medforer fare for at veelte eller
falde, nar det ikke er i brug. Visse
veerktajer med store batteripakker kan
sta oprejst pa batterjpakken, men kan
veere lette at veelte.

SPECIFIK SIKKERHEDSVEJLEDNING FOR NIKKEL-
CADMIUM (NiCD) ELLER NIKKEL-METALHYBRID (NiMH)

* Batteripakken ma ikke braendes, selvom den
er alvorligt beskadiget eller helt brugt op.
Batteripakken kan eksplodere i aben ild.

® En lille lzekage fra batteripakkens celler kan
forekomme under ekstreme brugs- eller
temperaturforhold. Dette er ikke et tegn pa en
fejl.
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Hvis den ydre forsegling alligevel gér i stykker:

a. og der kommer batteriveeske pa huden, skal
der omgéaende vaskes med vand og saebe i
flere minutter.

b. og der kommer batterivaeske i gjnene,
skal de skylles med rent vand i mindst 10
minutter, og seg omgaende leegehjselp
(medicinsk bemaerkning: Veesken er en
25-35 % kaliumhydroxidoplasning).

SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
LITHIUM-ION (Li lon)

* Breend ikke batteripakken, selv hvis den
er sveert beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i aben ild.
Der dannes giftige dampe og stoffer ved
forbraending af lithium-ion-batteripakker.

® Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal omradet omgaende vaskes
med mild ssebe og vand. Hvis batteriveeske
kommer i @jnene, lad vand lebe over det dbne
gje i 15 minutter, eller indltil irritationen opharer.
Hvis det er nedvendigt at sege leegehjselp,
bestar batterielektrolytten af en blanding af
flydende organiske karbonater og lithiumsalte.

e Indholdet af abnede battericeller kan
forarsage luftvejsirritation. Serg for frisk luft.
Sog leegehjzelp, hvis symptomerne vedvarer.

c ADVARSEL: Fare for forbreendinger.

Batterivaeske kan veere breendbar, hvis
den udseettes for gnister eller aben ild.

Batterihzette (fig. 3)

En beskyttende batterinaette medfelger til at deekke
kontakterne pa en udtaget batteripakke. Uden den
beskyttende hestte pa plads er der risiko for, at
lose metalgenstande kan kortslutte kontakterne,
forérsage brandfare og beskadige batteripakken.

1. Tag batterihastten af, for batteripakken (0)
saettes i opladeren eller veerktgiet (fig. 3A).

2. Seet beskyttelseshastten over kontakterne
straks efter udtagning af batteripakken fra
opladeren eller veerktojet (fig. 3B).

ADVARSEL: Sorg for, at den
beskyttende batterihsette er pa plads,

inden en batterijpakke, som ikke er i
brug, opbevares eller transporteres.

Batteripakke (fig. 1)

BATTERITYPE

DC733 fungerer pa 14,4 volt batteripakker.

DC740 og DW907 fungerer pa 12 volt batteripakker.
DC750 fungerer pa 9,6 volt batteripakker.

Anbefalet opbevaring

1. Det bedste opbevaringssted er kaligt og
tort, hvor den ikke udsasttes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stustemperatur, nér de ikke er
i brug.
BEMAERK: Li-lon-batteripakker skal vaere fuldt
opladet, nér de opbevares.

2. Langvarig opbevaring skader ikke batteripakken
eller opladeren. Under de rette forhold kan de
opbevares i op til 5 ar.

Merkater pa oplader og batteripakke

Ud over de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, viser maerkaterne pa opladeren og
batteripakken folgende piktogrammer:

©

Lees brugsvejledningen for brug.

=

[
7

Batteri oplader.

F

Batteri opladet.

Batteri defekt.

Forsinkelse ved varm/kold batteripakke.

Beror aldrig kontaktflader med
stremforende genstande.

Undlad at oplade beskadigede
batteripakker.

N

Brug kun med DEWALT-batteripakker,
andre typer risikerer at spreenges, hvilket
kan forarsage person- eller materiel
skade.s

i3

Ma ikke udseettes for vand.
Udskift straks defekter ledninger.
Oplad kun mellem 4 °C og 40 °C.

Bortskaf batteripakken pa en
miligforsvarlig méde.

X3 & @ &
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Braend ikke NiMH, NiCd+ og Li-lon
batteripakker.

@l Lo Oplader Li-lon batteripakker.

NS Kan oplade NiMH og NICd batteripakker.

Se Tekniske data for opladetid.

Pakkens indhold
Pakken indeholder:

1 Tradles boremaskine/skruemaskine
Beasltekrog (DC7383, DC740)
Oplader
Batteripakke (K-modeller)
Batteripakker (KL- og KB-modeller)
Skruetraekkerbit
Kasse (kun K-modeller)

4 a4 4N 4

Vejledning
1 Eksplosionstegning

BEMAERK: Batteripakker og opladere medfolger
ikke til N-modeller.

o Kontroller for skader pé veerktajet, dele og
tilbehar, der kan vaere opstaet under transport.

e Tag dig tid til at laese denne vejledning grundigt
og forsta den for betjening.
Beskrivelse (fig. 1-3)

ADVARSEL: Modificer aldrig elektrisk
A veerkteyj eller nogen dele heraf. Det kan
medfere materiel- eller personskade.

. Variabel hastighedskontakt

. Forleens/baglaens-skyder

. Noglefri patron

. Funktionsvaelger/momentjusteringskrave
. Kraveindstillinger

. 2-trins gearveelger

> - © O 0O T o

. Handtag

i. Batteripakke

. Frigivelsesknapper

k. Oplader

. Opladningsindikator (rad)
m. Beeltekrog (DC733, DC740)

TILSIGTET BRUG

Din tradiese boremaskine/skruemaskine er designet
til professionelt bore- og skruearbejde.

MA IKKE anvendes under fugtige forhold eller i
naerheden af breendbare vaesker eller gasser.

En tradles boremaskine/skruemaskine er et
professionelt elveerktg.

LAD IKKE bern komme i kontakt med veerktgjet.
Det er pakraevet at holde uerfarne brugere af
vaerktejet under opsyn.

Baltekrog (DC733, DC740) (fig. 1)

ADVARSEL: For at reducere risikoen
A for alvorlig personskade skal
du IKKE opheenge veerktoj over
hovedet eller lade genstande haenge
i beeltekrogen. Hzeng KUN veerktgjets
beeltekroge fra et arbejdsbeelte.

ADVARSEL: For at reducere risikoen for
A alvorlig personskade skal du serge for,

at skruen (n), der holder beeltekrogen

sidder godt fast.

Basltekrogen (m) kan sasttes pa begge sider

af veerktojet for at tilpasse sig til venstre- og
hejrehandede brugere. Hvis man slet ikke ensker
krogen, kan man fierne den fra veerktojet.

For at fierne beeltekrogen skal du fierne skruen
(n), der holder beeltekrogen pa plads, og derefter
pasaette den igen pa den modsatte side.

Elektrisk sikkerhed

Den elektriske motor er konstrueret til bare én
speending. Kontroller altid, at batteriets spsending
svarer til speendingen pa maerkepladen. Serg
ogsa for, at din opladers spaending svarer til din
el-netspaending.

Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret
D i overensstemmelse med EN 60335.
Derfor kreeves der ingen jordledning.

Huvis stremledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fas
gennem DEWALTS serviceorganisation.

Brug af forleengerledninger

Forleengerledninger ber ikke anvendes, medmindre
det er strengt nedvendigt. Brug en godkendt
forleengerledning, som er egnet til din opladers
indgangsstrom (se Tekniske data). Den mindste
lederstarrelse er 1 mm2; den maksimale leengde
er 30 m.

Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.

1A
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SAMLING 0G JUSTERING

ADVARSEL.: Inden samling og justering

A skal batteripakken altid tages ud. Sluk
altid for veerktojet, for batteripakken
iseettes eller fiernes.

ADVARSEL: Brug kun DEWALT
A batteripakker og opladere.

Iseetning og udtagning af
batteripakken fra varktgjet (fig. 2)

ADVARSEL: For at reducere risikoen

A for personskade, sluk og tag
batteripakken af, inden der foretages
Jjusteringer eller afmontering/installation
af udstyr eller tilbeher. Utilsigtet start kan
medfare kvaestelser.

SéDAN INSTALLERES BATTERIPAKKEN | VARKTOJETS
HANDTAG

1. Juster veerktgjets base sa den flugter med
keerven indvendigt i veerktejets handtag (fig. 2).

2. Skub batteripakken helt ind i handtaget, indtil du
harer lasen klikke péa plads.

SADAN FJERNES BATTERIPAKKEN FRA VAERKTOJET

1. Tryk pa frigivelsesknapperne (j) og treek
batteripakken ud af vaerktejets handtag.

2. Saet batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.

ISETNING 0G UDTAGNING AF BOR (FIG. 1, 4)

1. 8bn patronen ved at dreje muffen (p) mod urets
retning og isaette borskaftet.

2. Seet boret sa langt ind i patronen, som det
kan komme, og traek det en anelse ud, fer du
strammer.

3. Stram til ved at dreje muffen i urets retning.

4. Ga frem i omvendt reekkefolge for at fierne
boret.

SADAN V/LGES FUNKTIONSTILSTAND ELLER JUSTERES
MOMENTET (FIG. 5)

Veerktojets krave har 15 positioner til justering af
momentet, sa det passer til skruens sterrelse og
arbejdsemnematerialet. Se under skruning for
justering af moment.

Vaelg boretilstand eller moment ved at justere
symbolet eller tallet pa kraven (e) med indikatoren (q)
pa kabinettet.

FREMAD/TILBAGE-SKYDER (FIG. 6)

For at veelge rotation fremad eller tilbage skal du
bruge fremad/tilbage-skyderen (b) som vist (se pile
pa veerktejet).

for personskade skal man altid vente
til motoren star fuldsteendig stille, fer
rotationsretningen aendres.

2-TRINS GEARVALGER (FIG. 7)

Dit veerktej er udstyret med en 2-trins gearveelger (f)
til at variere hastigheden/momentet.

1 lav hastighed/hejt moment
(boring af store huller, iskruning af skruer)
2 hgj hastighed/lavt moment
(boring af mindre huller)
Se under Tekniske data for hastighedsforhold.

ADVARSEL: Sadan mindskes risikoen

for personskader:

o Skub altid gearveelgeren helt frem eller
helt tilbage.

o Skift ikke gear ved fuld hastighed eller
under brugen.

2 ADVARSEL: For at mindske risikoen

Afmontering og montering af
patronen (fig. 8, 9)
DwW907

1. &bn patronens keeber sé langt som muligt.

2. Saet en skruetraekker ind i patronen og fiern
patronens holdeskrue ved at dreje i urets retning
som vist i figur 8.

3. For en sekskantet indstiksnagle ind i patronen
og sla pa den med en hammer som vist i
figur 9. Derved losnes patronen, s& den kan
skrues af med handkraft.

4. Ga frem i omvendt reskkefelge for at montere
patronen igen.

For Brugen
1. Kontroller, at batteripakken er (helt) opladet.
2. Iszet det onskede bor.
3. Marker stedet, hvor hullet skal bores.
4. Veelg forleens eller bagleens rotation.

BETJENING

Brugsvejledning
ADVARSEL: Sadan mindskes risikoen
for personskader:
e Overhold altid sikkerhedsvejledningen
0g de geeldende regler.

o \Vaer opmeerksom pa placeringen af
rer og ledninger.

12
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® Benyt kun et let tryk pa veerktajet.
For meget styrke oger ikke
borehastigheden, men reducerer
veerktojets ydelse og kan forkorte
veerktojets levetid.

 for at minimere blokering ved
gennembrud skal du lebende mindske
trykket pa borepunktet ved slutningen
af brugen.

® Hold motoren i gang, mens boret
traekkes ud af et boret hul. Det hjgelper
med at forhindre klemning.

Korrekt handposition (fig. 1, 10)

ADVARSEL: for at reducere risikoen
A for personskade skal du ALTID anvende

den rette hdnaposition som vist pa

figur 10.

ADVARSEL: for at reducere risikoen

A for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfeelde af en pludselig
reaktion.

Korrekt handposition indebeerer en hand under
huset og den anden hand pé hovedhandtaget (h).

TANDE 0G SLUKKE (FIG. 1, 6)

1. Tryk péa den variable hastighedskontakt (a) for
at starte vaerktejet. Trykket pa den variable
hastighedskontakt bestemmer veerktojets
hastighed.

2. Slip kontakten for at stoppe veerkigjet.

3. Flyt forleens/bagleens-skyderen (b) til
midterpositionen for at lase veerktajet i slukket
tilstand.

personskade er boremaskinen udstyret
med en bremse til at stoppe veerktojet,
sa snart den variable hastighedskontakt
er sluppet helt.

: ADVARSEL: For at mindske risikoen for

Betjening af boremaskinen

1. Veelg den enskede hastighed/momentomrade
ved hjeelp af gearveslgeren, sa den svarer til
hastighed og moment for den planlagte brug.

2. Til TRA skal du bruge sneglebor, spadebor,
stenbor eller hulsave. Til METAL skal du bruge
hejhastigheds stélbor eller hulsave. Brug et
smaremiddel ved boring i metal. Undtagelserne
er stebejern og messing, der skal bores i ter
tilstand.

3. Tryk altid i lige linje med boret. Tryk tilstrackkelig
hérdt til at boret bider, men tryk ikke s& hardt, at
motoren blokerer eller boret afbgjes.

4. Hold veerktgjet fast med begge haender for at
kontrollere borets rotation.

5. HVIS BORET BLOKERER, er det normalt fordi
det bliver overbelastet. SLIP UDLGSEREN
OMGAENDE, fjern boret fra arbejdet og
afger arsagen til blokeringen. SLA IKKE .
UDL@SEREN FRA OG TIL | ET FORSQG PA
AT STARTE ET BLOKERET BOREMASKINEN
- DET KAN BESKADIGE BOREMASKINEN.

6. Hold motoren i gang, mens boret treekkes ud
af et boret hul. Det hjeelper med at forhindre
klemning.

SKRUNING (FIG. 1)

1. Velg forleens eller baglaens rotation ved hjeelp
af skyderen (b). Tilpas hastighed og moment
til den planlagte brug. Iseet det enskede
fastgerelsestilbeher i patronen ligesom med et
bor.

2. Indstil kraven (d) til position 1, og begynd
skruearbejdet (lavt moment). Lav nogle fa
pravekarsler i affald eller skjulte omrader
for at bestemme den rigtige position for
koblingskraven.

3. Hvis koblingen skralder for hurtigt, skal du
justere kraven for at ege momentet.

VEDLIGEHOLDELSE

DEWALT elektrisk veerktej er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Veerktojets
fortsatte tilfredsstillende drift afheenger af korrekt
vedligeholdelse og rengering af veerktojet.

ADVARSEL: For at reducere risikoen
A for alvorlig personskade, skal
veerktojet slukkes og batteripakken
fiernes, for der foretages nogen former
for justering eller af-/pdmontering af
veerktojsdele eller tilbeher. En utilsigtet
opstart kan forarsage personskade.

Opladeren er ikke servicerbar. Der er ingen
servicerbare dele inden i opladeren.

ﬂof
Smering

Dette elektriske veerktoj skal ikke smeres yderligere.

13
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o

Rengering

ADVARSEL: Blzes stov og snavs
A ud af hovedhuset med tar luft, lige

sa snart der samler sig snavs i og

omkring luftaftraekket. Baer godkendte

beskyttelsesbriller og godkendt

stevmaske ved udforelse af denne

procedure.

ADVARSEL: Brug aldrig

A oplasningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengere veerktojets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svaekke de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild saebe. Der
ma under ingen omstaendigheder
komme vaeske ind i veerktajet. Ingen af
veerktojets dele ma nedsaenkes i veeske.

RENGORINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN

ADVARSEL: Fare for elektrisk stad.
Afbryd stremforsyningen til opladeren
for rengering. Snavs og fedt kan fiernes
fra opladerens udvendige flader ved
hjeelp af en klud eller en blod barste
(ikke metal). Brug ikke vand eller
rengeringsmidler.

Valgfrit tilbehor
2 ADVARSEL: Da andet tilbeher end det,

som stilles til radighed af DEWALT, ikke
er aforovet med dette produkt, kan det
veere farligt at bruge sadant tilbehor
med dette veerktej. For at mindske
risikoen for personskade, ma dette
produkt kun anvendes med tilbehar,
som anbefales af DEWALT.

Nasrmere oplysninger om det rigtige tilbeher fas hos
forhandleren.

Miljebeskyttelse

ﬁ Seerskilt bortskaffelse. Dette produkt

ma ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
|

Hvis du p& noget tidspunkt finder det nedvendigt

at udskifte dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke
leengere tiener det tilteenkte formal, méa det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Serg
for, at dette produkt bortskaffes saerskilt.

Seerskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage ger det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
pa ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljget og
reducerer behovet for rdmaterialer.

oy

&

Lokale forskrifter muligger i nogen tilfeelde

seerskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med kab af et nyt
produkt.

DEWALT har stillet faciliteter til radighed til indsamling
0g genbrug af udslidte DEWALT produkter.

For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceveerksted, der modtager det pa vore vegne.

Du kan finde ud af, hvor det neermeste autoriserede
serviceveerksted befinder sig ved at kontakte

dit lokale DEWALT-kontor pa den adresse,

der er angivet i denne vejledning. Alternativt

findes der en liste over autoriserede DEWALT
serviceveerksteder og detaljerede oplysninger om
vores eftersalgsservice og kontakter pé felgende
internetadresse: www.2helpU.com.

Genopladelig batteripakke

Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes,
nér det ikke afgiver tilstraekkelig effekt ved opgaver,
der for var lette at udfere. Ved afslutningen af
batteriets rimelige levetid bortskaffes det pa en
miligsikker made:

e Sorg for, at batteripakken er helt afladet og tag
den derpa ud af vaerktojet.

e Li-lon, NiCd og NiMH celler kan genbruges.
Bring dem til din forhandler eller neermeste
genbrugsstation. De indsamlede batteripakker
vil blive genbrugt eller bortskaffet pa
forsvarlig vis.

14



DANSK

GARANTI

DEWALT er sikker p& produkternes kvalitet
og tilbyder en enestédende garanti til
professionelle brugere af dette veerktg.
Denne garantierkleering er en tilfojelse

til dine kontraktmaessige rettigheder

som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikke-
professionel bruger og pavirker dem péa
ingen méde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europaeiske Union
og Det Europaeiske Frihandelsomrade.

* 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI

Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DEWALT veerktej, kan du returnere det
inden for 30 dage, komplet som kabt, til
den forhandler, hvor veerktgjet blev kabt
og fa alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have vaeret underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.

« ET ARS GRATIS SERVICEKONTRAKT o

Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT veerktej,
inden for 12 méneder efter kabet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT servicevaerksted. Kabsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehor og reservedele,
medmindre de var fejloehasftede under
garantiperioden.

* ET ARS FULD GARANTI «

Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
pa grund af fejlbehasftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 maneder fra
kebsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudseetning af, at:

e Produktet ikke er blevet misbrugt;

® Produktet har veeret underlagt
almindelig brug og slid;

® Der ikke er forsegt reparationer af
uautoriserede personer;

e Kobsbeviset fremvises;

e Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter;

Hvis du ensker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen pa

dit neermeste autoriserede DEWALT
serviceveerksted | DEWALT kataloget

eller kontakt dit DEWALT kontor pa den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceveerksteder og detalierede
oplysninger om vores eftersalgsservice pa
felgende internetadresse: www.2helpU.
com.
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AKKU-BOHRSCHRAUBER
DC733, DC740, DC750, DW907

Herzlichen Gliickwunsch!

Sie haben sich flr ein Werkzeug von DEWALT
entschieden. Langjahrige Erfahrung, sorgfaltige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlassigen Partner fur
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.

Technische Daten
DC733 DC740 DW907 DC750

Spannung % 14,4 12 12 9,6
Typ 2 4 3 3
Leerlaufdrehzahl

1. Gang min’ 0-400 0-350 0-350 0-300

2. Gang min® 0-1300 0-1200 0-1200 0-1100
Max. Drehmoment ~ Nm 30 26 21 20
Max.

Bohrfutterspannweite mm 10 10 10 10
Max. Bohrleistung

in Stahl/Holz mm 10/30 10/25 10/25 10/22
Gewicht (ohne Akku) kg 1,1 1,1 1,1 1,1

Lps (Schalldruckpege) dB@A) 73 72 72 72
Ken (Schalldruckpegelunsicherheit)

A\

WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert steht fir die
Hauptanwendungen des Werkzeugs.
Falls das Werkzeug jedoch fiir andere
Anwendungen oder mit anderem
Zubehdr benutzt oder schlecht
instandgehalten wird, kann die
Vibrationsemission verschieden sein.
Dies kann den Expositionsgrad Uber
die gesamte Arbeitsdauer erheblich
steigern.

Eine Schétzung des
Vibrationsaussetzungsgrades sollte
ebenfalls berticksichtigen, ob das
Werkzeug abgeschaltet ist, oder ob es
einfach nur eingeschaltet ist ohne fiir
Arbeiten benutzt zu werden. Dies kann
den Expositionsgrad (ber die gesamte
Arbeitsdauer erheblich verringern.

Bestimmen Sie zusétzliche
SicherheitsmalBnahmen, um den
Benutzer vor den Auswirkungen der
Vibrationen zu schdtzen, wie etwa:
Instandhaltung des Werkzeugs und
Zubehdrs, die Hande warm halten,
Aufbau von Arbeitsmethoden.

B 3 3 3 3 Akku DE9062 DE9074 DES.JO71
L (Gohalleisting _ dBA) 84 83 83 83 AKKUD NCd___ NCd___ NiCd
Kua (Schallleistung-Messungenauigkeit) Sp?nnung v 96 12 12
dB(A) 3’3 3’3 3’3 3’3 LelStUng Ah 1 ,3 1 ,3 2,0
Gewicht kg 0,42 0,5 0,65
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemai
EN 60745: Akku DE9501 DE9502 DE9091
Bohren in Weichstahl Akkutyp NiMH NiMH NiCd
a,p= ms2 17 16 16 15 Spannung v 12 14,4 14,4
UnsicherheitK= m/s> 15 15 15 15 Leistung Ah 26 26 2,0
Schrauben ohne Schlag Gewicht kg 0,58 0,82 0,84
a, = ms2 13 12 12 1,1
UnsicherheitK= m/s2 15 15 15 15
> hs'gler o - m St, — - Akku DES094 DE9140 DE9141
er in diesem Informationsblatt angegebene - - y
Vibrationsemissionsgrad wurde nach MaBgabe eines Akkutyp NiCd Li-ion Li-lon
standardisierten Tests, wie in EN 60745 vorgegeben, ~ Spannung v 144 14,4 14,4
gemessen und kann zum Vergleich von Werkzeugen  Leistung Anh 1,3 2,0 1,1
verwendet werden. Er kann zu einer vorlaufigen Gewicht kg 0,64 0,40 0,40

Einschéatzung der Exposition verwendet werden.




DEUTSCH

Ladegerat DE9116 ~ DE9118 DE9135
Akkutyp NiCd/NiMH NiCd  NiCd NiCd/
NiMH/Li-lon
Netzspannung Vs 230 230 230
Ungefahre Ladezeit min 40 (2,0 Ah 60 (2,0 Ah 40 (2,0 Ah
AkKkus) Akkus)  Akkus)
Gewicht kg 0,4 0,9 0,52
Sicherungen:
Europa 230 V Werkzeuge 10A, Netz

Definitionen: Sicherheitsrichtlinien

Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklért. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.

GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende geféhrliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tédlichen
oder schweren Verletzungen fiihrt.
WARNUNG: Weist auf eine

A maglicherweise geféhrliche Situation
hin, diie, sofern nicht vermieden,
zu tédlichen oder schweren
Verletzungen fiihren kann.

VORSICHT: Weist auf eine
maglicherweise geféhriiche Situation hin,

die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
fiihren kann.

HINWEIS: Weist auf ein Vlerhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
j wird, zu Sachschéden fiihren kann.

Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.

& Weist auf eine Brandgefahr hin.

EG-Konformitatserklarung
MASCHINENRICHTLINIE

C€

DC733, DG740, DC750, DW907

DEWALT erklart hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschr