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13 MM KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRETARKA
AKUMULATOROWA DCD730, DCD735113 MM
KOMPAKTOWA AKUMULATOROWA WIERTARKO-
WKRETARKA UDAROWA DCD780, DCD785

Serdeczne gratulacje!

Dzigkujemy za zakupienie urzadzenia firmy DEWALT. Wiele lat doswiadczen, niezwykle staranne
wykonanie i ciggte innowacje sprawity, ze firma DEWALT stata sie prawdziwie niezawodnym partnerem
dla wszystkich uzytkownikéw profesjonalnych narzedzi.

Dane techniczne
DCD730 DCD735  DCD780 DCD785

Napiecie V 14,4 14,4 18 18
Typ 1 1 1 1
Rodzaj akumulatora Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon
Predkos¢ obrotowa biegu jatowego:

1. bieg obr/min 0-550 0-550 0-600 0-600

2. bieg obr/min 0-1900 0-1900 0-2000 0-2000
Czestotliwo$¢ udaru:

1. bieg 1/min - 0-9350 - 0-10200

2. bieg 1/min - 0-32300 - 0-34000
Maksymalny moment obrotowy ~ Nm 32 32 35 35
Maks. rozwarcie szczek mm 13 13 13 13
Maksymalna $rednica wiercenia w

drewnie mm 35 35 38 38

metalu mm 13 13 13 13

murze mm - 13 _ 13
Masa (bez akumulatora) kg 2,64 2,64 2,74 2,74
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 74 74 89 89
Niepewnos$¢ pomiaru dB(A) 3 3 3 3
Poziom mocy akustycznej dB(A) 85 85 100 100
Niepewno$¢ pomiaru dB(A) 3 3 3 3

Wazone czestotliwosciowo catkowite przyspieszenie drgan na rekojesci (suma wektorowa trzech
sktadowych kierunkowych) zmierzone wg normy EN60745:

Przy wierceniu w metalu m/s? 3,0 3,0 3,5 3,5
Doktadno$¢ pomiaru m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5
Przy wierceniu udarowym

w betonie m/s? - 15,0 - 15,0
Doktadnos¢ pomiaru m/s? - 3,3 - 3,3
Przy bezudarowym wkrecaniu

wkretow m/s? <25 2,5 <25 2,5
Doktadno$¢ pomiaru m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5




Podana catkowita warto$¢ skuteczna
przyspieszenia drgan zostata zmierzona
standardowa metoda, opisang w normie EN 60745
i dzieki temu mozna jg wykorzystywaé do
poréwnan z innymi narzedziami oraz tymczasowej
oceny ekspozycji drganiowe;j.

OSTRZEZENIE: Podana catkowita
A warto$¢ skuteczna przyspieszenia
drgan dotyczy podstawowego
zastosowania narzedzia i moze sie
roznic, gdy jest ono wykorzystywane
w inny sposob, z innymi akcesoriami,
lub niewtasciwie konserwowane.
W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie catego okresu
uzytkowania maszyny moze byc¢ duzo

Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba tez uwzglednic,

Jak dfugo w danym czasie narzedzie
pozostawato wytgczone i jak dfugo
pracowato na biegu jatowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie catego
okresu uzytkowania maszyny mogtaby
sie wtedy okazac duzo mniejsza niz
przy cigglym uzyciu.

Dla ochrony uzytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
Srodki bezpieczenstwa, jak np.
prawidfowa konserwacja narzedzi

i akcesoriow, utrzymywanie cieptych
rgk, odpowiednia organizacja pracy.

wigksza.
Akumulator DCB140 DCB141 DCB180 DCB181
Rodzaj akumulatora Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon
Napiecie Ve 14,4 14,4 18 18
Pojemnos¢ Ah 3,0 1,5 3,0 1,5
Masa kg 0,53 0,30 0,64 0,35
tadowarka DCB105
Napigcie sieciowe Ve 230
Rodzaj akumulatora Li-lon

Przyblizony czas
tadowania min

30 (akumulatory 1,5 Ah) 60 (akumulatory 3,0 Ah)

Masa kg

0,49

Amperaz bezpiecznika:

Przy zasilaniu pragdem o napieciu 230 V 10 A

Definicje zwigzane
z bezpieczenstwem pracy

Ponizej zdefiniowano waznos$¢ poszczegdlnych
ostrzezen. Prosimy o przeczytanie instrukgji
i zwracanie uwagi na te symbole.

NIEBEZPIECZENSTWO: Informuje

A 0 bezposrednim niebezpieczenstwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazowki
grozi doznaniem smiertelnych lub
ciezkich obrazen ciafa.

OSTRZEZENIE: Informuje

o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazowki moze
doprowadzi¢ do smiertelnych lub
ciezkich obrazen ciafa.

UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazowki
moze doprowadzi¢ do lekkich lub
Srednich obrazen ciafa.
WSKAZOWKA: Informuje o dziataniu,
ktére wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu ciata, ale przy zignorowaniu
moze skutkowac szkodami
rzeczowymi.

A Informuje o niebezpieczenstwie

porazenia prgdem elektrycznym.

c Informuje o niebezpieczenstwie

pozaru.




Deklaracja zgodnosci
z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA

C€

DCD730, DCD735, DCD780, DCD785

Firma DEWALT deklaruje niniejszym, ze wyroby nr
kat. DCD730, DCD735, DCD780, DCD785 opisane
w p. ,Dane techniczne” zostaty wykonane zgodnie
z nastepujgcymi wytycznymi i normami: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Wyroby te sg zgodne takze z dyrektywg 2004/108/
EG. Wigcej informacji na ten temat mozna

uzyskac pod podanym nizej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na korcu instrukgcji
obstugi.

Nizej podpisany jest odpowiedzialny za
przygotowanie dokumentacji technicznej i sktada te
deklaracje w imieniu firmy DeEWALT.

X foma

Horst Gro3mann

Wicedyrektor Dziatu Konstrukcyjnego
DeWALT, Richard-Klinger-Strae 11,
D-65510, Idstein, Niemcy

26.01.2011

OSTRZEZENIE: By nie narazac sie
na doznanie urazu ciata, doktadnie
przeczytaj niniejszg instrukcje obstugi.

Ogodlne przepisy
bezpieczenstwa pracy
elektronarzedzi

OSTRZEZENIE! Zapoznaj sie ze
A wszystkimi zamieszczonymi tutaj

wskazéwkami. Nieprzestrzeganie

ich moze doprowadzic¢ do porazenia

pradem elektrycznym, pozaru, a nawet

ciezkiego urazu ciafa.

PRZECHOWUJ NINIEJSZA INSTRUKCJE,
BY W RAZIE POTRZEBY MOC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAC.

Wystepujace w tekscie wyrazenie
Lelektronarzedzie” oznacza zaréwno
urzgdzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).

1) BEZPIECZENSTWO W OBSZARZE PRACY

a) Utrzymuj porzagdek w miejscu pracy
i dobrze je oswietlaj. Nieporzadek
i niewystarczajgce oswietlenie grozg
wypadkiem.

b) Nie uzywaj elektronarzedzi w otoczeniu
zagrozonym wybuchem, gdzie
wystepuja palne pary, gazy lub pyfy.
Elektronarzedzia wytwarzajg iskry, ktére
mogg spowodowac zapalenie sig tych
substanciji.

¢) Nie dopuszczaj dzieci ani innych oséb
do miejsca pracy. Mogg one odwrécic
uwage od wykonywanych czynno$ci, co
grozi wypadkiem.

2) BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE

a) Wiyczka kabla elektronarzedzia musi
pasowac do gniazda sieciowego
i w zadnym wypadku nie wolno jej
przerabia¢. Gdy elektronarzedzia
zawierajg uziemienie ochronne, nie
uzywaj zadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujgce do nich
ghiazda sieciowe zmniejszajg ryzyko
porazenia prgdem elektrycznym.

b) Unikaj dotykania uziemionych
elementow, jak na przyktad rury,
grzejniki, piece i chfodziarki. Gdy
ciafo jest uziemione, porazenie
pradem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.

c) Nie wystawiaj elektronarzedzi na
dziatanie deszczu ani wilgoci.
Przedostanie sie wody do wnetrza obudowy
grozi porazeniem prgdem elektrycznym.

d) Ostroznie obchodz sie z kablem.
Nigdy nie uzywaj go do przenoszenia
elektronarzedzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chron
kabel przed wysoka temperatura, olejem,
ostrymi krawedziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplatany
kabel moze doprowadzi¢ do porazenia
pradem elektrycznym.

e) Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedfuzacze. Postugiwanie sie
odpowiednimi przedfuzaczami zmniejsza
ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

f) W razie koniecznosci uzycia
elektronarzedzia w wilgotnym
otoczeniu zabezpiecz obwdd zasilania
wylfacznikiem ochronnym réznicowo-
pradowym. Zastosowanie takiego
wytgcznika zmniejsza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.




3) BEZPIECZENSTWO OSOBISTE

a) Zawsze zachowuj uwage, koncentruj sie
na swojej pracy i rozsadnie postepuj
z elektronarzedziem. Nie uzywaj go, gdy
Jjestes zmeczony lub znajdujesz sie pod
wpfywem narkotykoéw, alkoholu czy tez
lekow. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo powaznymi konsekwencjami.

b) Stosuj osobiste wyposazenie ochronne.
Zawsze zakfadaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposazenie ochronne,
Jak maska przeciwpytowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
nauszniki ochronne, zaleznie od rodzaju

i zastosowania elektronarzedzia zmniejszajg

ryzyko doznania urazu ciafa.
c) Unikaj niezamierzonego zafgczania.

Przed przyfaczeniem elektronarzedzia do

sieci sprawdz, czy jego wyigcznik jest
wylaczony. Przenoszenie elektronarzedzia
z palcem opartym na wytgczniku lub
przytgczanie go do sieci przy wigczonym
wytgczniku zwieksza ryzyko wypadku.

d) Przed zalagczeniem elektronarzedzia
sprawdz, czy zostaly wyjete klucze
i przyrzady nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracajgcej sie czesci
moze doprowadzic¢ do urazu ciafa.

e) Nie pochylaj sie za bardzo do przodu!

Utrzymuj stabilng postawe, by nie straci¢

rownowagi w jakiej$ pozycji roboczej.
Takie postepowanie umozliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzedziem

w nieoczekiwanych sytuacjach.

f) Zakfadaj odpowiednia odziez ochronna.
Nie nos luznej odziezy ani bizuterii.
Wilosy, odziez i rekawice trzymaj z dala
od ruchomych elementéw. Luzna odziez,
bizuteria lub dfugie wtosy mogg zostac
pochwycone przez obracajgce sie czesci
narzedzia.

g) Jezeli producent przewidziat urzgdzenia
do odsysania lub gromadzenia pytu,
sprawdz, czy sa one przyfaczone
i prawidtowo zamocowane. Stosowanie
tych urzgdzen zmniejsza zagrozenie
zdrowia pytem.

4) OBSLUGA | KONSERWACJA

ELEKTRONARZEDZI

a) Nie przeciazaj elektronarzedzia. Uzywaj
narzedzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszg
Jako$c¢ i osobiste bezpieczerstwo
osiggniesz, tylko stosujgc wtasciwe
narzedzia.

b) Nie uzywaj elektronarzedzia
z uszkodzonym wyigcznikiem.

Urzadzenie, ktére nie daje sie normalnie
zatgczac lub wytgczac, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawic.

c¢) Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymiang akcesoriow
lub odfozeniem elektronarzedzia
zawsze wyjmuj wtyczke kabla z gniazda
sieciowego. Ten $rodek ostroznosci
zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzedzia.

d) Niepotrzebne w danej chwili
elektronarzedzia przechowuj w miejscu
niedostepnym dla dzieci. Nie pozwalaj
uzywac elektronarzedzi osobom,
ktore nie sg z nimi obeznane lub
nie przeczytaly niniejszej instrukcji.
Narzedzia w rekach niedo$wiadczonych
0S0b sg niebezpieczne.

e) Utrzymuj elektronarzedzia
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracajg sie w odpowiednim kierunku,
nie sg zakleszczone, pekniete ani
tak uszkodzone, ze nie zapewniajq
prawidtowego funkcjonowania
urzadzenia. Uszkodzone elektronarzedzia
przed uzyciem napraw. Powodem wielu
wypadkow jest niewfasciwa konserwacja
elektronarzedzi.

f)  Ostrz i utrzymuj w czystosci swoje
narzedzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzedzia robocze
rzadziej sie zakleszczajg i tatwiej nimi
pracowac.

g) Elektronarzedzi, akcesoriow, narzedzi
roboczych itp. uzywaj zgodnie z tg
instrukcja i przeznaczeniem, biorac pod
uwage warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie elektronarzedzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.

5) OBSLUGA | KONSERWACJA
ELEKTRONARZEDZI AKUMULATOROWYCH
a) Akumulatory faduj tylko w tadowarkach

przystosowanych do tego celu przez
producenta. Wiozenie do tadowarki innego
rodzaju akumulatora, niz przewidziany
przez producenta, grozi pozarem.

b) Stosuj tylko akumulatory przeznaczone
do danego rodzaju elektronarzedzi.
Stosowanie innych akumulatoréw stwarza
ryzyko doznania urazu ciafa i pozaru.

c) Wyjete akumulatory trzymaj z dala
od spinaczy biurowych, monet,
kluczy, gwozdzi, $rub i innych mafych
przedmiotéw metalowych, ktore moga
spowodowac zwarcie biegunéw. Zwarcie




zaciskow akumulatora moze spowodowac
oparzenia lub pozar.

d) Z powodu niewfasciwego zastosowania
z akumulatora moze wyciekac elektrolit.
Nie dotykaj go. W razie niezamierzonego
kontaktu natychmiast spfucz woda
narazone miejsce. Gdyby elektrolit
prysnat w oczy, niezwilocznie zgfos
sie do lekarza. Wyciekty elektrolit moze
spowodowac podraznienie oczu lub
oparzenia.

6) SERWIS
a) Naprawy elektronarzedzi moga by¢
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistéw przy uzyciu oryginalnych
czesci zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczerstwa
pracy.

Dodatkowe wskazéwki
bezpieczenstwa pracy
wiertarek/wiertarko-wkretarek/
wiertarek udarowych

* Przy pracy z wiertarka udarowa zakfadaj
nauszniki ochronne. Hatas moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia narzgdu stuchu.

» Uzywaj nalezacych do zakresu dostawy
dodatkowych rekojesci. Utrata panowania
nad wiertarkg moze stac sie przyczyng
obrazen ciafa.

» W razie niebezpieczenstwa natrafienia
na ukryte przewody elektryczne trzymaj
wiertarke za izolowane rekojesci. W chwili
przeciecia przewodu elektrycznego napiecie
dochodzi do wszystkich gotych metalowych
czesci elektronarzedzia, co grozi porazeniem
pradem elektrycznym.

* Przedmiot obrabiany zawsze mocuj do
stabilnej powierzchni przy uzyciu zaciskéw
lub innych odpowiednich srodkéw. Nie
przytrzymuj przedmiotu obrabianego rekg ani
ciatem, gdyz jest to niepewny sposob i grozi
utratg panowania nad elektronarzedziem.

Zakiadaj okulary ochronne lub w inny
sposob chron oczy. Przy wierceniu
udarowym i bezudarowym odpryskujgce
odfamki sq wzbijane w powietrze i mogq trafic
w oczy, co grozi ich uszkodzeniem.

* W czasie pracy narzedzia robocze
nagrzewajg sie. W razie potrzeby chwytaj je
poprzez rekawice ochronne.

* Nie uzywaj wiertarki bez przerwy

w dfuzszym okresie czasu. Wibracje

wytwarzane w trakcie wiercenia udarowego sg
szkodliwe dla rgk i ramion. Zaktadaj rekawice
ochronne jako dodatkowe amortyzatory i rob
czeste przerwy w pracy.

* Pod otworami wentylacyjnymi czesto
znajdujag sie ruchome elementy i nie nalezy
sie do nich zbliza¢. Elementy te moga
pochwycic luzng odziez, bizuterie i dfugie
wiosy, co jest bardzo niebezpieczne.

Pozostate zagrozenia

Elektronarzedzia stwarzajg niebezpieczenstwo
doznania urazu ciata:

— wskutek dotkniecia obracajgcych sie lub
gorgcych elementow maszyny.

Pomimo przestrzegania obowigzujacych przepisow
bezpieczenstwa i uzywania urzadzen ochronnych
nie da sie unikng¢ pewnych zagrozen. Nalezg do
nich m.in.:

— uszkodzenie narzgdu stuchu;

— niebezpieczenstwo zgniecenia palcow przy
wymianie narzedzi roboczych;

— zagrozenie zdrowia na skutek wdychania pytu
drzewnego wzbijanego podczas pracy;

— obrazenia ciata przez odpryskujgce czgstki
materiatu;

— Zzagrozenie zdrowia przy dfugotrwatym
stosowaniu.

Oznaczenia na
elektronarzedziu

Na elektronarzedziu umieszczono nastepujgce
piktogramy:

e

UMIEJSCOWIENIE KODU DATY

Kod daty, ktéry zawiera réwniez rok produkgiji, jest
wydrukowany na obudowie w miejscu potaczenia
elektronarzedzia z akumulatorem:

Przykiad:

Przed uzyciem przeczytaj instrukcje
obstugi.

2011 XX XX
Rok produkciji

Wazne wskazowki
bezpieczenstwa pracy
wszystkich tadowarek

PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE: Podrecznik ten
zawiera wazne wskazowki bezpieczenstwa pracy
tadowarki DCB105.




Przed uruchomieniem tadowarki przeczytaj
wszystkie instrukcje i ostrzezenia
zamieszczone na tadowarce | akumulatorze.

OSTRZEZENIE: Niebezpieczerstwo
porazenia prgdem elektrycznym.
Uwazaj, by do tadowarki nie dostata
sie jaka$ ciecz, gdyz moze to
doprowadzi¢ do porazenia pradem
elektrycznym.

UWAGA: Niebezpieczeristwo
oparzenia. By zmniejszyc ryzyko
oparzenia, stosuj tylko akumulatory
firmy DEWALT. Inne akumulatory moga
sie przegrzac i pekngc, co niechybnie
grozi doznaniem urazu ciata i szkéd
rzeczowych. Nigdy nie taduj baterii.

UWAGA: Pilnuj, by dzieci nie uczynity
A sobie zabawy z elektronarzedzia.
WSKAZOWKA: Istnieje pewne
niebezpieczenstwo zwarcia kontaktow
przytaczonej do sieci tadowarki przez
obce, przewodzgce materiaty, jak
np. pyt szlifierski, metalowe wiéry,
weta stalowa, folia aluminiowa lub
nagromadzone czgstki metalu. Trzymaj
Je z dala od gniazda tadowarki. Gdy
nie ma w niej akumulatora, zawsze
wyjmuj wtyczke kabla z gniazda
sieciowego. Tak samo postepuj przed
czyszczeniem fadowarki.

NIGDY nie taduj akumulatora przy uzyciu
fadowarki innej niz okreslona w tym
podreczniku. tadowarka i akumulator sg do
siebie Scisle dostosowane.

tadowarki te sa przeznaczone wyfacznie
do fadowania akumulatorow DEWALT. Inne
zastosowanie moze doprowadzi¢ do pozaru
badz niebezpiecznych lub nawet $miertelnych
urazéw na skutek porazenia prgdem
elektrycznym.

Nigdy nie wystawiaj fadowarki na dziatanie
deszczu ani $niegu.

By odfaczy¢ tadowarke od sieci, zawsze
ciggnij za wtyczke a nie za kabel. W ten
Sposob maleje ryzyko uszkodzenia wtyczki
i kabla.

Tak uféz kabel sieciowy, by nikt nie mégt
na niego nadepna¢ ani sie o niego potknac¢
i by nie byt narazony na inne szkodliwe
wpfywy lub obcigzenia.

.

Uzywaj przediuzacza tylko wtedy, gdy
Jjest bezwzglednie konieczny. Niewtfasciwy
przedtuzacz moze doprowadzi¢ do pozaru
badz niebezpiecznych lub nawet $miertelnych
urazéw na skutek porazenia pradem
elektrycznym.

Gdy fadowarka jest uzywana na wolnym
powietrzu, musi to by¢ suche miejsce.
W razie potrzeby uzyj odpowiedniego
przediuzacza. Kable niedopuszczone do
eksploatacji w tych warunkach zwigkszajg
niebezpieczenstwo porazenia prgdem
elektrycznym.

Nie zasfaniaj gérnych i bocznych szczelin
wentylacyjnych w fadowarce. Trzymaj
fadowarke z dala od zrédet ciepta.

Nie zatgczaj fadowarki z uszkodzonym
kablem sieciowym lub wtyczkaq -
uszkodzone elementy niezwtocznie wymieri na
sprawne.

Nie uzywaj fadowarki, ktéra zostata mocno
uderzona, spadfa na podfoge lub ulegfa
innego rodzaju uszkodzeniu. Oddaj ja do
autoryzowanego warsztatu serwisowego

w celu naprawy.

Nie rozbieraj tadowarki. W razie
koniecznosci konserwacji lub naprawy
oddaj jg do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy.
Nieprawidfowe ztozenie moze doprowadzic
do pozaru bgdz niebezpiecznych lub nawet
Smiertelnych urazéw na skutek porazenia
pragdem elektrycznym.

By nie narazac sie na porazenie pragdem
elektrycznym, uszkodzony kabel sieciowy
niezwtocznie powinien zostac wymieniony
na nowy przez producenta, autoryzowany
warsztat serwisowy lub wykwalifikowanego
specjaliste.

Przed czyszczeniem tadowarki zawsze
odfaczaj ja od sieci. W ten sposob maleje
ryzyko porazenia pragdem elektrycznym.
Ryzyka tego nie zmniejsza samo wyjecie
akumulatora.

NIGDY nie tgcz ze sobg dwoch fadowarek.

tadowarka jest przystosowana do zasilania
pradem elektrycznym o napieciu 230 V.

Nie przytaczaj jej do zrédta pradu o innym
napieciu, chyba ze jest to tadowarka
samochodowa.

PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE




tadowarki

tadowarka DCB105 stuzy do tadowania
akumulatoréw litowo-jonowych o napieciu 10,8 V,
14,4V i18 V (DCB121, DCB140, DCB141,
DCB180 i DCB181).

tadowarki tej nie trzeba regulowac i jest ona
bardzo tatwa w obstudze.

Procedura tadowania (rys. 2)

1. Przed wiozeniem akumulatora przytgcz
tadowarke do odpowiedniego gniazda
sieciowego o napieciu 230 V.

2. Nastepnie wtoz akumulator (j) do tadowarki.
Zaczyna miga¢ czerwona lampka kontrolna,

informujgc, ze rozpoczat sie proces fadowania.

3. Po zakonczeniu tadowania czerwona lampka
kontrolna zapala si¢ na state. Akumulator jest
teraz catkowicie natadowany i w kazdej chwili
mozna go wyjac lub pozostawi¢ w tadowarce.

WSKAZOWKA: Akumulatory litowo-jonowe
osiggaja maksymalng sprawnos$c¢ i zywotnosé, gdy
przed pierwszym uzyciem nataduje sig je przez
przynajmniej 10 godzin.

Wskazania stanow
akumulatora

W ponizszej tabeli przedstawiono wskazania
standéw akumulatora w trakcie tadowania.

Stan akumulatora

E Akumulator jest fadowany — — — @ —

E Akumulator jest catkowicie
nafadowany

R= Przerwanie fadowania
w celu ochtodzenia lub

ogrzania akumulatora

ﬂ Problem z akumulatorem
lub tadowarka,

o0 oo oo o0 o0 oo

; Problem z zasilaniem

tadowarka ta nie taduje uszkodzonych
akumulatoréw. W razie takiego uszkodzenia
tadowarka nie $wieci sie lub informuje o nim,
wskazujgc stan «Problem z akumulatorem lub
tadowarkg».

WSKAZOWKA: Moze to $wiadczyé takze
0 uszkodzeniu tadowarki.
W takim przypadku tadowarke wraz

z akumulatorem oddaj do autoryzowanego
warsztatu serwisowego w celu sprawdzenia.

Przerywanie tadowania w celu
ochtodzenia lub ogrzania
akumulatora

Gdy fadowarka wykryje, ze akumulator jest zbyt
goracy lub zbyt zimny, automatycznie sie wytgcza,
a nastgpnie znow zatgcza, gdy akumulator
osiggnie odpowiednig temperature. Funkcja ta

ma na celu zapewnienie maksymalnej trwatosci
uzytkowej akumulatorow.

Akumulatory litowo-jonowe XR zawierajg
elektroniczne zabezpieczenie, ktére chroni
akumulator przed przetadowaniem, przegrzaniem
i gtebokim roztadowaniem.

W chwili zadziatania tego zabezpieczenia
elektronarzedzie automatycznie sie wytgcza.

W takim przypadku wi6z akumulator litowo-jonowy
do tadowarki az do petnego natadowania.

Zimny akumulator jest tadowany mniej wiecej

2 razy wolniej od cieptego. Szybkos¢ tadowania
nie zwieksza sie, nawet gdy akumulator w tym
czasie sie ogrzeje.

Wazne wskazowki
bezpieczenstwa pracy
wszystkich akumulatoréw

Przy zamawianiu akumulatoréw zamiennych podaj
numer katalogowy i warto$¢ napiecia.

Wyjety z kartonu akumulator nie jest catkowicie
natadowany. Przed uzyciem akumulatora

i tadowarki przeczytaj podane nizej wskazowki
bezpieczenstwa pracy. Postepuj zgodnie z opisang
procedurg fadowania.

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

* Nigdy nie faduj ani nie uzywaj akumulatora
w otoczeniu zagrozonym wybuchem,

w ktérym znajduja sie palne ciecze, gazy
lub pyly. Przy wktadaniu i wyjmowaniu
akumulatora z fadowarki takie pyty lub pary
mogg sie zapalic.

* Nigdy na site nie wktadaj akumulatora do
fadowarki. Nie dokonuj zadnych przerébek
akumulatora, by dopasowac¢ go do innej
fadowarki. Takie postepowanie grozi
peknieciem akumulatora i doznaniem
powaznego urazu ciafa.

Akumulatory taduj tylko w tadowarkach firmy
DeWALT.

* NIE pryskaj tadowarki wodg ani NIE zanurzaj
Jjej w wodzie lub innych cieczach.

» Elektronarzedzia i akumulatora nigdy
nie skfaduj ani nie uzywaj w miejscach,

10



w ktorych temperatura moze przekroczy¢
40 °C (np. stodoly lub metalowe budynki
w lecie).

Elektronarzedzie ma najwiekszg sprawnosc,
gdy akumulator jest catkowicie natadowany.

c OSTRZEZENIE: Nigdy i pod

zadnym pozorem nie probuj otwiera¢
akumulatora. Nie wktadaj akumulatora
Z peknietg lub uszkodzong

obudowg do tadowarki. Nie Sciskaj
akumulatora, uwazaj, by nie spadt na
podfoge ani nie ulegt uszkodzeniu.
Nigdy nie uzywaj akumulatora

ani fadowarki, ktére zostaty silnie
uderzone, spadty na podftoge, zostaty
przejechane lub uszkodzone w inny
Sposéb (np. przebite gwozdziem,
uderzone miotkiem lub nadepniete).
Skutkiem takiego dziatania moze

by¢ nawet $miertelne porazenie
pradem elektrycznym. Uszkodzone
akumulatory oddaj do punktu
serwisowego w celu utylizacji.

UWAGA: Gdy wiertarko-wkretarka
nie jest uzywana, odféz jg na
stabilnej powierzchni, gdzie nie
wystepuje ryzyko potkniecia sie
ani zrzucenia elektronarzedzia.
Niektore wiertarko-wkretarki z duzymi
akumulatorami mogg wprawdzie sta¢
na akumulatorze, ale fatwo je wtedy
przewrécic.

SPECJALNE WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

PRACY AKUMULATOROW LITOWO-

JONOWYCH

* Nie wrzucaj akumulatora do ognia,
nawet gdy jest powaznie uszkodzony
lub catkowicie zuzyty. Akumulator moze
w ogniu eksplodowac. W trakcie spalania
akumulatoréw litowo-jonowych wydzielajg sie
toksyczne pary i substancje.

» Gdyby elektrolit zanieczyscif skore,
natychmiast zmyj ja wodg z fagodnym
mydtem. Gdyby elektrolit prysnat w oczy,
przeptucz je przy otwartych powiekach przez

15 minut lub tak dfugo, az ustgpi podraznienie.

W razie koniecznosci skorzystania z pomocy
medycznej poinformuj lekarza, ze elektrolit
stanowi mieszanine ciektych weglanéw
organicznych i soli litu.

* Pary wydzielajgce sie z otwartych ogniw
akumulatora mogg spowodowac zabu-
rzenia oddychania. Poszkodowang osobe
wyprowadz na Swieze powietrze, a gdyby
objawy sie utrzymywaty, wezwij lekarza.

pozaru. Elektrolit moze sie zapalic od

c OSTRZEZENIE: Niebezpieczeristwo
iskier lub ptomieni.

Akumulator
RODZAJ AKUMULATORA

Modele DCD730 i DCD735 sg zasilane
z akumulatora o napieciu 14,4 V.

Modele DCD780 i DCD785 sg zasilane
z akumulatora o napigciu 18 V.

Mozna stosowa¢ akumulatory DCB140, DCB141,
DCB180 lub DCB181. Wiecej informacji na ten
temat podano w p. Dane techniczne.

Zalecenia dotyczace
skladowania

1. Najlepiej, gdy miejsce sktadowania
akumulatoréw jest chtodne, suche
i zabezpieczone przed bezposrednim
promieniowaniem stonecznym, nadmierng
temperaturg lub mrozem. Najwiekszg
wydajnos¢ i trwatos¢ uzytkowg akumulatorow
osigga sie, gdy sg one przechowywane
w temperaturze pokojowej.

2. Gdy akumulatory majg by¢ dtuzej sktadowane,
wybierz chtodne, suche miejsce poza
tadowarka.

WSKAZOWKA: Nie przechowuj roztadowanych
akumulatoréw. Przed uzyciem catkowicie je
nataduj.

Tabliczki na tadowarce
i akumulatorze

Piktogramy zamieszczone w tej instrukcji oraz
tabliczki na tadowarce i akumulatorze majg
nastepujace znaczenie:

L)

Przed uzyciem przeczytaj instrukcje
obstugi.

Akumulator jest tadowany
Akumulator jest natadowany

Akumulator jest uszkodzony

Przerwanie tadowania w celu
ochtodzenia lub ogrzania akumulatora

B oo m i ()
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x&

Problem z zasilaniem.

5 Nie wktadaj do obudowy zadnych
elektrycznie przewodzacych
przedmiotéw.

Nigdy nie taduj uszkodzonego
akumulatora.

Uzywaj tylko akumulatoréw DEWALT;
inne akumulatory mogg peknac,

co niechybnie prowadzi do szkdd
rzeczowych i osobowych.

Nie wystawiaj tadowarki na dziatanie
wilgoci.

Akumulator faduj tylko w temperaturze
otoczenia od +4 °C do +40 °C.

[ o
3
oo
o

Gdy akumulator sie zuzyje, zutylizuj go
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
o ochronie srodowiska.

3

[
<]
2

Nie wrzucaj akumulatoréw do ognia.

@ Lion taduje tylko akumulatory litowo-jonowe.

Czas tadowania podano w danych
technicznych.

1

Uzywaj tylko w pomieszczeniach
L -+ wewnetrznych.

Zakres dostawy
Opakowanie zawiera nastepujgce elementy:

1 wiertarko-wkretarka lub 1 wiertarko-wkretarka
udarowa

tadowarka
akumulatory

kuferek transportowy
instrukcja obstugi

A A AN -

rysunek wiertarko-wkretarki w roztozeniu na
czesci

Problem z akumulatorem lub tadowarka.

Natychmiast wymien uszkodzone kable.

WSKAZOWKA: W modelach serii N akumulatory,
tadowarki i kuferki transportowe nie nalezg do
zakresu dostawy.

» Sprawdz, czy wiertarko-wkretarka
i przynalezne akcesoria nie ulegty uszkodzeniu
podczas transportu.

* Przed uruchomieniem doktadnie przeczytaj
instrukcje obstugi.

Opis wiertarko-wkretarki
(rys. 1)

OSTRZEZENIE! By nie narazac

sie na doznanie szkéd rzeczowych

i osobowych, nigdy nie dokonuj
zadnych przerébek w elektronarzedziu.

. Wytacznik z regulatorem predkosci obrotowej
. Przetacznik kierunku obrotow w lewo/w prawo
. Pierscien nastawczy momentu obrotowego

. Przetgcznik biegow

. Lampka robocza

. Uchwyt wiertarski szybkozaciskowy

. Zaczep na pasek

oQ 4 0 o 0o T o

. Wkret mocujgcy

. Uchwyt do koncowki wkretarskiej
. Akumulator

-

. Przycisk zwalniajgcy akumulatora

ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM

Wiertarko-wkretarka/wiertarko-wkretarka udarowa
jest przeznaczona do profesjonalnego wiercenia
bezudarowego i udarowego oraz do wkrecania

i wykrecania wkretow.

NIE UZYWAJ jej w wilgotnym otoczeniu ani
w poblizu palnych cieczy lub gazéw.

Ta wiertarko-wkretarka/wiertarko-wkretarka
udarowa jest przeznaczona do profesjonalnego
uzytku.

NIE POZWALAJ dotykac¢ jej dzieciom. Osoby
niedoswiadczone mogg uzywac elektronarzedzi
tylko pod nadzorem.

» Zabrania sie uzywania tego wyrobu przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawnosci
fizycznej, czuciowej lub umystowej. To samo
dotyczy osoéb niedoswiadczonych, chyba ze
znajduja sie pod nadzorem odpowiedzialnego
za bezpieczenstwo fachowca. Pilnuj dzieci, by
nie bawity sie elektronarzedziami.
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Bezpieczenstwo elektryczne

Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
pradem o tylko jednym napieciu. Dlatego
sprawdz, czy napiecie akumulatora odpowiada
wartosci podanej na tabliczce znamionowe;j
elektronarzedzia. Upewnij sie tez, czy napiecie
zasilania tadowarki odpowiada lokalnemu napieciu
sieciowemu.

O

tadowarka DEWALT jest podwojnie
zaizolowana zgodnie z normg EN 60335
i dlatego zyta uziemiajgca nie jest
potrzebna.

Uszkodzony kabel sieciowy musi by¢ wymieniony
na specjalny kabel, ktéry mozna naby¢
w przedstawicielstwie firmy DEWALT.

Przediuzacz

Przedituzacz stosuj tylko wtedy, gdy jest
bezwzglednie konieczny. Uzywaj przedtuzacza,
ktéry zostat dopuszczony do eksploatacji

i wytrzymuje pobdér mocy przez tadowarke (patrz:
Dane techniczne). Zaleca sig, by minimalny
przekroj zyt kabla wynosit 1 mm?, a jego dtugo$c
nie przekraczata 30 m.

Gdy korzystasz z bebna, zawsze catkowicie
odwijaj z niego kabel.

MONTAZ | REGULACJA

OSTRZEZENIE: Przed rozpoczeciem

A montazu i regulacji zawsze wyjmuj
akumulator. Przed wtozeniem lub
wyjeciem akumulatora najpierw wytgcz
elektronarzedzie.

OSTRZEZENIE: Uzywaj tylko
akumulatoréw i tadowarek firmy
DEWALT.

Wkiadanie i wyjmowanie
akumulatora (rys. 2)

WSKAZOWKA: Najlepsze wyniki uzyskuije sie,
gdy akumulator jest catkowicie natadowany. Gdy
akumulator jest catkowicie roztadowany, lampka
gasnie bez ostrzezenia.

WKLADANIE AKUMULATORA DO REKOJESCI
1. Ustaw akumulator (j) odpowiednio wzgledem
rekojesci (rys. 2).

2. Wsun akumulator do rekojesci az do
zatrzasniecia i sprawdz, czy zostat dobrze
zamocowany.

WYJMOWANIE AKUMULATORA Z REKOJESCI
1. Naci$nij przycisk zwalniajgcy (k)
i zdecydowanym ruchem wyciggnij akumulator
z rekojesci.
2. Zgodnie z opisem w punkcie ,tadowarki”
w tej instrukcji obstugi wiéz akumulator do
tadowarki.

Wytacznik z regulatorem
predkosci obrotowej (rys. 1)

By zatgczy¢ wiertarko-wkretarke, nacisnij wytgcznik
(a). By wytaczy¢ wiertarko-wkretarke, zwolnij
wytacznik. Elektronarzedzie to zawiera hamulec.
Po catkowitym zwolnieniu wytgcznika uchwyt
wiertarski natychmiast sie zatrzymuje.

WSKAZOWKA: Nie zaleca sie ciggtego uzywania
wiertarko-wkretarki przy zmiennej predkosci
obrotowej, gdyz moze to doprowadzi¢ do
uszkodzenia wytgcznika.

Przelgcznik kierunku obrotéow
w prawo/w lewo (rys. 1)

Przetgcznik kierunku obrotéw w prawo/w lewo (b)
decyduje o kierunku obrotéw wrzeciona i stuzy
réwniez do jego blokowania.

By wybra¢ obroty w prawo, zwolnij wytgcznik
i nacisnij przetgcznik z prawej strony wiertarko-
wkretarki.

By wybra¢ obroty w lewo, zwolnij wytgcznik
i nacisnij przetacznik z lewej strony wiertarko-
wkretarki.

W pozycji srodkowej przetgcznika wiertarko-
wkretarka jest zablokowana. Przy zmianie kierunku
obrotéow zawsze zwalniaj wytgcznik.

WSKAZOWKA: Przy zatgczaniu wiertarko-
wkretarki po raz pierwszy i przy zmianie kierunku
obrotéw moze by¢ styszalne stukniecie, ale jest to
zjawisko normalne i nie Swiadczy o usterce.

Pierscien nastawczy momentu
obrotowego (rys. 1)

Wiertarko-wkretarka zawiera nastawnik momentu
obrotowego pomocny przy wkrecaniu i wykrecaniu
wkretdw, a niektore modele takze mechanizm
udarowy do wiercenia otworow w murze. Pierscien
(c) zawiera wiele pozycji oznaczonych liczbami

i symbolem wiertta, a w niektérych modelach
takze symbolem mtotka. Wiasciwe ustawienie
zalezy od wielkosci wkretéw i materiatu, w ktéry
sg one wkrecane. Im wieksza liczba, tym wigkszy
moment obrotowy, przy ktérym wytgcza sie
sprzegto. By wybra¢ dang pozycje, obré¢ pierscien
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tak, by odpowiednia liczba lub symbol znalazt sie
naprzeciwko strzatki.

Dwubiegowa przektadnia
(rys. 1)

Dwubiegowa przektadnia umozliwia wybranie
biegu najodpowiedniejszego dla zaplanowane;j
pracy.

1. By wybrac 1. bieg (mniejsza predkosc¢
obrotowa i wiekszy moment obrotowy), wytacz
wiertarko-wkretarke i odczekaj, az catkowicie
sie zatrzyma. Przesun przetgcznik biegéw (d)
do przodu (w kierunku uchwytu wiertarskiego).

2. By wybrac¢ 2. bieg (wieksza predkosé
obrotowa i mniejszy moment obrotowy),
wytgcz wiertarko-wkretarke i odczekaj, az
catkowicie sie zatrzyma. Przesun przetacznik
biegéw (d) do tytu (w kierunku przeciwnym do
uchwytu wiertarskiego).

WSKAZOWKA: Nie zmieniaj biegu, gdy

w wiertarko-wkretarka jeszcze pracuje. W razie
problemu ze zmiang biegu sprawdz, czy
przetgcznik zostat przesuniety catkowicie do
przodu lub do tytu.

Lampka robocza (rys. 1)

Nad wytgcznikiem znajduje sie lampka robocza
(e). Lampka ta wigcza sie z chwilg naci$niecia
wytgcznika i automatycznie gasnie po

20 sekundach od chwili zwolnienia wytgcznika.
Gdy wytacznik jest naci$niety, lampka $wieci sie.
WSKAZOWKA: Lampka robocza stuzy tylko do

oswietlania bezposredniego obszaru pracy, a nie
jako latarka kieszonkowa.

Jednoczesciowy uchwyt
wiertarski szybkozaciskowy

(rys. rys.7-9)

OSTRZEZENIE: Nie prébuj
A mocowania nharzedzia roboczego przez

chwytanie przedniej cze$ci uchwytu
wiertarskiego i zatgczanie wiertarko-
wkretarki. Moze to doprowadzi¢ do
uszkodzenia uchwytu i obrazen ciafa.
W tym celu korzystaj tylko z blokady
wytgcznika.

OSTRZEZENIE: Przed zatgczeniem

A wiertarko-wkretarki sprawdz, czy
narzedzie robocze jest dobrze
zamocowane. Luzne narzedzie
moze zostac wyrzucone z uchwytu
i spowodowac uraz ciata.

Wiertarko-wkretarka ta zawiera jednoczesciowy
uchwyt wiertarski szybkozaciskowy (f)
umozliwiajgcy zmiane narzedzia roboczego
jedna reka. By zamocowac wiertto lub koncéwke
wkretarskg, wykonaj nastepujgce operacje:

1. Wytacz wiertarko-wkretarke i odigcz jg od
zasilania.

2. Jedna rekg chwy¢ czarng tuleje uchwytu
wiertarskiego, a drugg przytrzymaj
wiertarko-wkretarke. Obré¢ tuleje w lewo, by
odpowiednio rozewrze¢ szczeki.

3. Wi6z chwyt narzedzia roboczego

w uchwyt wiertarski na gtebokosc¢ ok.
19 mm, a nastepnie obrdé tuleje w prawo,
przytrzymujgc wiertarko-wkretarke drugg
reka. Elektronarzedzie to zawiera mechanizm
automatycznej blokady wrzeciona, ktory
pozwala na otwieranie i zaciskanie uchwytu
jedna reka.

Zawsze mocno zaciskaj uchwyt wiertarski, jedng

reka chwytajgc za tuleje, a drugg przytrzymujac

elektronarzedzie.

By wyja¢ narzedzie robocze, wykonaj czynnosci
opisane w powyzszych punktach 1i 2.

Zaczep na pasek i uchwyt do
koncowki wkretarskiej (rys. 1)

A OSTRZEZENIE: By zmniejszy¢
ryzyko doznania powaznego
urazu ciafa, przed zafozeniem
lub zdjeciem akcesoriéw badz
przed rozpoczeciem wykonywania
regulacji wylgcz elektronarzedzie
i wyjmij z niego akumulator.

A OSTRZEZENIE: By nie narazaé sie

na doznanie powaznego urazu ciata,
NIGDY NIE trzymaj elektronarzedzia
nad gtowg ani nie zawieszaj innych
przedmiotéw na zaczepie. Zaczep
zaczepiaj tylko o pasek.

A OSTRZEZENIE: By nie narazaé

sie na doznanie powaznego urazu
ciafa, zawsze sprawdzaj, czy
wkret mocujgcy zaczep jest dobrze
dokrecony.

WAZNA WSKAZOWKA: Do mocowania zaczepu
na pasek badz uchwytu do koncowki stuzy
wytgcznie dostarczony wkret (h). Ostatecznie
sprawdz, czy zostat dobrze dokrecony.

Zaczep na pasek (g) i uchwyt do koncowki
wkretarskiej (i) mozna tatwo zamocowac

z kazdego boku wiertarko-wkretarki za
pomocg dostarczonego wkretu (h) tak, by
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elektronarzedziem tatwo mogty sie postugiwac
zaréwno osoby lewo-, jak i praworeczne. Mozna je
tez zdjgc¢, gdy nie sa potrzebne.

By zmieni¢ pozycje zaczepu na pasek (g) lub
uchwytu do koncowki, wykre¢ wkret mocujacy (h)
i wkre¢ go z drugiej strony. Sprawdz, czy zostat
dobrze dokrecony.

ZASTOSOWANIE

Instrukcja obstugi

A OSTRZEZENIE: Zawsze przestrzegaj
wskazéwek bezpieczenstwa
i obowigzujgcych przepisow.

A OSTRZEZENIE: By zmniejszy¢

ryzyko doznania urazu ciafa, przed
zatozeniem lub zdjeciem akcesoriow
badz przed rozpoczeciem
wykonywania regulacji wyfagcz
elektronarzedzie i wyjmij z niego
akumulator.

Utrzymywanie prawidtowej
pozycji rak (rys. 3)

A OSTRZEZENIE: By zmniejszy¢

ryzyko doznania powaznego urazu
ciata, ZAWSZE prawidfowo trzymaj
elektronarzedzie, tak jak pokazano na
rysunku.

A OSTRZEZENIE: By zmniejszy¢
ryzyko doznania powaznego urazu
ciata, ZAWSZE mocno utrzymuj
elektronarzedzie, by w razie potrzeby
maoc zawczasu odpowiednio
zareagowac w nagfej sytuacji.
Najlepiej jest trzymac wiertarko-wkretarke jedng
rekg za rekojes¢ gtéwng (m), a drugg od gory za
obudowe (I) tak, jak pokazano na rysunku.

Wiercenie (rys. 4)

OSTRZEZENIE: By zmnigjszy¢
ryzyko doznania powaznego urazu
ciata, przed dokonaniem jakiejkolwiek
regulacji i przed kazdym wyjeciem/
wifozeniem narzedzia roboczego
wytgcz wiertarko-wkretarke i odfgcz jg
od zasilania.
OSTRZEZENIE: By zmniejszy¢
A ryzyko doznania urazu ciafa,
ZAWSZE dobrze mocuj przedmiot
obrabiany. Wiercenie w cienkim
materiale grozi jego uszkodzeniem.

By temu zapobiec, podtéz drewniany
klocek.

1. Pierscien nastawczy trybu pracy (c) ustaw
w pozycji symbolu wiertta.

2. Przetgcznikiem biegéw wybierz predko$c
obrotowa/moment obrotowy najbardziej
odpowiedni do zaplanowanej pracy.

3. Do wiercenia w DREWNIE najlepsze sg
wiertta Srubowe, wiertta pidrkowe i wiertta
cylindryczne. Do METALU najlepsze sg
wiertta Srubowe ze stali szybkotnacej i wiertta
cylindryczne. Przy obrébce metalu uzywaj
chitodziwa z wyjgtkiem Zeliwa i mosigdzu, ktére
powinno sig wierci¢ na sucho.

4. Wywieraj nacisk tylko w osi wiertta. Powinien
on by¢ wystarczajgco duzy dla zapewnienia
odpowiedniego postepu wiercenia, ale tez nie
za mocny, by nie przecigzy¢ silnika ani nie
wygigcé wiertta.

5. Wiertarko-wkretarke trzymaj obiema rekami,
by caty czas mie¢ nad nig petna kontrole.
Gdy elektronarzedzie nie zawiera rekojesci
bocznej, trzymaj je jedng rekg za rekojesc
gtéwna, a drugg od gory za akumulator.

UWAGA: Wiertto moze sie
zablokowac, co powoduje gwafttowne
obrécenie wiertarko-wkretarki. Zawsze
miej to na uwadze i mocno trzymaj

elektronarzedzie obiema rekami, by nie
narazac sie na doznanie urazu ciafa.

6. PRZYCZYNA ZABLOKOWANIA SIE
WIERTLA zwykle jest przecigzenie maszyny
lub niefachowe sig nig postugiwanie.
NATYCHMIAST ZWOLNIJ WYLACZNIK,
wyjmij wiertto z przedmiotu obrabianego
i sprobuj znalez¢ przyczyne zablokowania.
NIE NACISKAJ | NIE ZWALNIAJ
WYLACZNIKA, BY W TEN SPOSOB
ROZRUSZAC ZABLOKOWANE WIERTLO,
GDYZ MOZE TO DOPROWADZIC DO
USZKODZENIA WIERTARKO-WKRETARKI.

7. By nie doszto do zablokowania wiertta
lub wytamania materiatu, tuz przed jego
catkowitym przewierceniem zmniejsz nacisk
wywierany na wiertarko-wkretarke.

8. Przy wycofywaniu wiertta z otworu nie
wytaczaj silnika, by narzedzie robocze sig nie
zakleszczyto.

9. Przy korzystaniu z wiertarko-wkretarek
z regulacjg predkosci obrotowej nie
trzeba uprzednio zaznacza¢ punktakiem
miejsca, w ktérym ma by¢ wywiercony
otwoér. Rozpocznij wiercenie przy matej




predkosci i zwieksz jg, gdy wiertto przestanie
wyskakiwac z rozpoczetego otworu.

Wiercenie udarowe (rys. 5)

Obrdé¢ pierscien nastawczy (c) do pozyciji
oznaczonej symbolem miotka.

Rozpedz wiertarke do maksymalnej predkosci
przez nacisniecie wytacznika do oporu.

WAZNA WSKAZOWKA: Uzywaj wytgcznie wiertet
udarowych ze spiekami weglikowymi.

Wywieraj na wiertarke wystarczajgco silny nacisk,
by nie odskakiwata. Nie moze on jednak by¢ zbyt
duzy, gdyz maleje wowczas predkos¢ obrotowa

i postep wiercenia, a wiertlo przegrzewa sie.
Naciskaj wiertarke w osi wiertta i trzymaj jg
prostopadle do materiatu. Nie wywieraj na wiertto
bocznego nacisku, gdyz powoduje to zapychanie
sie rowkow spiralnych i spadek predkosci
obrotowe;j.

Gdy przy wierceniu gtebokich otworéw predkosé
wiertarki udarowej spada, niewytgczajac
elektronarzedzia, wysun wiertlo czesciowo

z otworu, by usungc¢ zwierciny.

WSKAZOWKA: Réwnomierne wydostawanie
sie zwiercin z otworu $wiadczy o prawidtowym
postepie wiercenia.

Wkrecanie i wykrecanie
wkretéw (rys. 6)

1. Wybierz bieg i moment obrotowy odpowiednie
do zamierzonej pracy.

2. Ustaw pierscien nastawczy momentu
obrotowego (c) w zadanej pozycji. Mata liczba
oznacza niski moment obrotowy, a duza -
wysoKi.

3. Zamocuj odpowiednig koncéwke wkretarskg
w uchwycie wiertarskim.

4. By okresli¢ wlasciwg pozycje pierscienia
nastawczego, wykonaj kilka prob na kawatku
odpadu lub w jakim$ niewidocznym miejscu.

5. By nie uszkodzi¢ przedmiotu obrabianego
lub wkretu, najpierw nastaw maty moment
obrotowy, a nastepnie w razie potrzeby
zwigksz go.

KONSERWACJA

Wiertarko-wkretarka DEWALT odznacza sie
duzg trwatoscig uzytkowa i prawie nie wymaga
konserwacji. Jednak warunkiem ciagtej,
bezawaryjnej pracy jest regularne czyszczenie
elektronarzedzia.

OSTRZEZENIE: By zmniejszy¢
ryzyko doznania urazu ciafa, przed
zafozeniem lub zdjeciem akcesoriow
badz przed rozpoczeciem regulacji
wylacz elektronarzedzie i wyjmij

z niego akumulator. Przypadkowe
uruchomienie moze doprowadzi¢ do
wypadku.

tadowarka nie wymaga konserwacji. W jej
wnetrzu nie ma zadnych elementéw podlegajgcych
konserwaciji przez uzytkownika.

O

A

Smarowanie

Wiertarko-wkretarka nie wymaga zadnego
dodatkowego smarowania.

ox

Czyszczenie

OSTRZEZENIE: Gdyby w obszarze
szczelin wentylacyjnych zgromadzit

sie brud, przedmuchaj go suchym,
sprezonym powietrzem. Zatoz przy tym
okulary ochronne i odpowiednig maske
przeciwpytowa.

c OSTRZEZENIE: Do czyszczenia

plastikowych elementéw wiertarko-
WKretarki nie uzywaj zadnych
rozpuszczalnikéw ani innych
agresywnych chemikaliow, gdyz moga
one ostabi¢ materiat. Najlepsza do
tego celu jest szmata zwilzona wodg
z mydfem. Uwazaj, by do wnetrza
obudowy nie dostata sie jaka$ ciecz

i zadnej czesci wiertarko-wkretarki nie
zanurzaj w wodzie.

CZYSZCZENIE LADOWARKI

OSTRZEZENIE: Niebezpieczeristwo
A porazenia prgdem elektrycznym.

Przed czyszczeniem najpierw zawsze

odigczaj tadowarke od sieci. Brud

i ttuszcz na obudowie fadowarki usuwaj

szmatg lub miekkg szczoteczkg (nie

metalowg). Nie uzywaj do tego celu

wody ani zadnych rozpuszczalnikow.

Dostepne akcesoria

OSTRZEZENIE: Poniewaz akcesoria
innych producentéw nie zostaty
przetestowane przez firme DEWALT
pod wzgledem przydatnosci do tej
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wiertarko-wkretarki, ich uzycie moze « Catkowicie roztaduj akumulator i wyjmij go
byc¢ niebezpieczne. By nie naraza¢ z elektronarzedzia.

sie na doznanie urazu ciafa, stosuj « Ogniwa litowo-jonowe nadaja sie do

wytgcznie oryginalne wyposazenie powtdrnego wykorzystania. Zuzyte
dodatkowe. akumulatory oddaj dilerowi lub do
By uzyska¢ wiecej informacji na temat wtasciwych komunalnego zaktadu utylizacji odpadoéw,
akcesoriow, zwrd¢ sie do swojego dilera. ktéry zadba o ich fachowy recykling badz

, . utylizacje.
Ochrona srodowiska

Selektywna zbiérka odpadéw. Wyrobu
tego nie wolno wyrzuca¢ do normalnych
$mieci z gospodarstw domowych.

Gdy pewnego dnia poczujesz sie zmuszony
zastgpi¢ wyréb DEWALT nowym sprzetem lub nie
bedziesz go juz potrzebowac, nie wyrzucaj go do
$mieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zaktadu utylizacji odpadow.

@ Dzigki selektywnej zbiérce zuzytych
wyrobow i opakowan niektére materiaty
% & mogg by¢ odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposob chroni sie

Srodowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.

Stosuj sie do lokalnych przepisow, jezeli wymagajg
one oddawania zuzytych elektrycznych urzadzen
powszechnego uzytku do specjalnych punktéw
zbiorczych lub zobowigzujg sprzedawcow do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.

Firma DEWALT chetnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urzadzenia i utylizuje
je zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. By
skorzystac z tej ustugi, oddaj zuzyty sprzet do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, ktéry
prowadzi zbiérke w naszym imieniu.

W instrukgji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT, ktére
udzielajg informacji o warsztatach serwisowych.
Ich liste znajdziesz takze w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.

Akumulator

Akumulator odznacza sie duzg trwatoscig
uzytkowa. Z czasem jednak jego pojemnosc¢
maleje i wykonanie zaplanowanej pracy staje sie
coraz trudniejsze. Zuzyty akumulator zutylizuj
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie
Srodowiska:




DEWALT

WARUNKI GWARANCJI:

Produkty marki DEWALT reprezentujg bardzo wysoka
jakos¢, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniej-
szajg praw klienta wynikajacych z polskich regulacji
ustawowych lecz sg ich uzupetnieniem. Gwarancja jest
wazna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

DEWALT gwarantuje sprawne dziatanie produktu
w przypadku postepowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obstugi.

Niniejszg gwarancja nie jest objete dodatkowe wyposa-
zenie, jezeli nie zostata do niego dotgczona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegajgce
naturalnemu zuzyciu.

1. Niniejszg gwarancjg objete sg usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiatowymi.

2. Niniejsza gwarancja jest wazna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyj-
nym reklamowanego produktu oraz tgcznie:

a) poprawnie wypetnionej karty gwarancyjnej;

b) waznego paragonu zakupu z datg sprzedazy taka,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.

3. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe urza-
dzenia (wraz z bezptatng wymiang uszkodzonych
czesci) w okresie 12 miesigcy od daty zakupu.

4. Produkt reklamowany musi by¢:

a) dostarczony bezposrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypetniong
Kartg Gwarancyjng i waznym paragonem zakupu
(lub kopig faktury) oraz szczegétowym opisem
uszkodzenia, lub

b) przestany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za posrednictwem punktu sprzedazy wraz z doku-
mentami wymienionymi powyzej.

5. Koszty wysytki do Centralnego Serwisu Gwaran-
cyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty zwigzane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyj-
nego, produkt jest odsytany do miejsca nadania
na koszt adresata.

6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji beda
usuniete przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:

a) 14 dniroboczych od daty przyjecia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;

b) termin usuniecia wady (punkt 6a) moze by¢ wy-
dtuzony o czas niezbedny do importu niezbednych
czesci zamiennych.

zst00155419 - 21-07-2011

7. Klient otrzyma nowy sprzet, jezeli:

a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na pismie,
ze usuniecie wady jest niemozliwe;

b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.

8. O ile taki sam produkt jest nieosiggalny, moze by¢
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.

9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnos$nie zasadnosci zgtaszanych usterek jest
decyzjg ostateczna.

10. Gwarancjg nie sg objete:

a) wadliwe dziatanie lub uszkodzenia spowodowane
niewtasciwym uzytkowaniem lub uzywaniem pro-
duktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcjg
obstugi lub przepisami bezpieczenstwa;

b) wadliwe dziatanie lub uszkodzenia spowodowa-
ne przecigzaniem narzedzia, ktére prowadzi do
uszkodzen silnika, przektadni lub innych elemen-
tow a takze stosowaniem osprzetu innego niz
zalecany przez DEWALT;

c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywotane
nimi wady;

d) wadliwe dziatanie lub uszkodzenia na skutek
dziatania pozaru, powodzi, czy tez innych klesk
zywiotowych, nieprzewidzianych wypadkéw, ko-
rozji, normalnego zuzycia w eksploatacji czy tez
innych czynnikéw zewnetrznych;

e) produkty, w ktorych naruszone zostaty plomby
gwarancyjne lub, ktére byly naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byty
przerabiane w jakikolwiek sposéb;

f) osprzet eksploatacyjny dotgczony do urzadzenia
oraz elementy ulegajgce naturalnemu zuzyciu.

11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
ktore sprzedaty produkt, nie udzielajg upowaz-
nien ani gwarancji innych niz okreslone w karcie
gwarancyjnej. W szczegélnosci nie obejmuja
prawa klienta do domagania sie zwrotu utraconych
zyskoéw w zwigzku z uszkodzeniem produktu.

12. Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnien kupujacego wynikajgcych
z niezgodnosci towaru z umowa.

Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mosciska

tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05

faks: (22) 862-08-09
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@ ZARUGNI LIST KARTA GWARANCYJNA

@ JOTALLASI JEGY @ ZARUGNY LIST

(¢ meésicu miesiecy
CH hoénap (K> mesiacov

DEWALT

@ Vyrobni kéd Datum prodeje Eggg:;o prodejny
@ Gyari szam A vésarlas napja f\l?f:; helye
. . Stempel
Numer seryjny Data sprzedazy Podpis
@ Cislo série Datum predaja Peciatka predajne

Podpis




Adresy servisu

Band Servis

Turkova 5b

CZ-149 00 Praha 4

Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784

Adres serwisu centralnego
ERPATECH

ul. Bakaliowa 26

05-080 Mosciska

Tel.: 022-8620808

Fax: 022-8620809

Band Servis

K Pasekam 4440
CZ-76001 Zlin

Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz

GO

Adresa servisu

Band Servis

Paulinska ul. 22
SK-91701 Trnava

Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

Black & Decker Kézponti
Garancialis-és Markaszerviz
1163 Budapest

(Sashalom) Thokaoly at 17.
Tel.: 403-2260

Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu

(2 Dokumentace zaruéni opravy

(D A garancidlis javitds dokumentalasa

Przebieg napraw gwarancyjnych

(K> Zaznamy o zaruénych opravach

cz |Cislo Datum pfijmu Datum zakéazky |Cislo zakdzky |Zavada Razitko
Podpis
H Sorszam | Bejelentés idépontja | Javitasi idépont | Javitasi Hiba jelleg | Pecsét
Jotallas uj hatarideje munkalapszam | °ka Alairas

PL Nr. Data zgtoszenia Data naprawy Nr. zlecenia Przebieg Stempel
naprawy Podpis

SK Cislo Datum nahlasenia | Datum opravy Cislo Popis Peciatka
dodavky objednavky poruchy Podpis
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