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13 mm TRADL@ST BOR/SKRUEMASKINE

DCD931, DCD980

13 mm TRADL@ST HAMMERBOR/SKRUEMASKINE
DCD936, DCD985

Tillykke!

Du har valgt et DEWALT-veerktej. Mange ars erfaring, ihaerdig produktudvikling og innovation gar DEWALT én af de mest palidelige
partnere for professionelle brugere af elveerktgj.

Tekniske Data
DCD931 DCDI36 DCD930 DCDIBS
Spending Vi 14,4 144 18 18
Type Il " 11 "
Batteritype Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon
Afgiven effekt W 350 350 500 500
Tomgangshastighed
1, gear min” 0-450 0-450 0-575 0-575
2, gear min” 0-1200 0-1200 0-1350 0-1350
3, gear min! 0-1800 0-1800 0-2000 0-2000
Stgdhastighed
1, gear min” - 0-7650 - 0-9775
2, gear min” - 0-20400 - 0-22900
3, gear min™! - 0-30600 - 0-34000
Maks. drejemoment (hérd/blad) Nm 72/35 72/35 80/38 80/38
Patronkapacitet mm 13 13 13 13
Maksimal borekapacitet
Tre mm 45 45 50 50
Metal mm 13 13 13 13
Murveerk mm - 14 - 16
Veegt (uden batteripakke) kg 1,77 1,77 1,77 1,77
Stejveerdier og vibrationsveerdier (triax vector sum) i henhold til EN60745:
Lpa  (emissions lydtryksniveau) dB(A) 76 90 76 90
Lwa (lydtryksniveau) dB(A) 87 101 87 101
K (usikkerhed for det angivne lydniveau) dB(A) 3 3 3 3
Boring i metal
Vibrationsemissionsvaerdi ay, p = m/s? <25 <25 <25 <25
Usikkerhed K = m/s? 15 15 15 15
Slagboring
Vibrationsemissionsvaerdi ay, jp = m/s? - 11,0 - 11,0
Usikkerhed K = m/s? - 15 - 15
Schrauben
Vibrationsemissionsvaerdi ay, = m/s? <25 <25 <25 <25
Usikkerhed K = m/s? 15 15 15 15
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Batterier Opladere/opladningstider (minutter)

Kat # Ve Ah Vegt(kg) | DCB107  DCB113  DCB115  DCB118  DCB132  DCB119
DCB546 18/54  6,0/2,0 1.05 270 140 90 60 90 X
DCB547 18/54  9,0/3,0 1.25 420 220 140 85 140 X
DCB181 18 1,5 0,35 70 35 2 2 22 45
D(B182 18 40 0,61 185 100 60 60 60 120

DCB183/B 18 2,0 0,40 90 50 30 30 30 60
DCB184/B 18 50 0,62 240 120 75 75 75 150
DCB185 18 13 0,35 60 30 22 2 22 X
DCB187 18 3.0 048 140 45 90

Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er malt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et vaerktgj med et andet. Det kan anvendes til
en forelabig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repraesenterer vaerktojets hovedanvendelsesomrdder. Hvis
vaerktajet anvendes til andre formdl, med andet tilbehar
eller vedligeholdes dérligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forege eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bar
0gsd tage hojde for de gange, varktajet slukkes, eller
ndr det karer men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operateren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold varktajet og tilbeharet, hold haenderne varme,
organisation af arbejdsmeanstre.

EF-Konformitetserklaering
Maskindirektiv

C€

Tradlest bor/skruemaskine

DCD931, DCD980

Tradlgst hammerbor/skruemaskine
DCD936, DCD985

DEWALT erklzerer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:

2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.

Disse produkter overholder ogsa direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DEWALT pd felgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.

Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklaering pa vegne af DEWALT.

70 45 45
Markus Rompel
Direkter for maskinteknik
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,

D-65510, Idstein, Tyskland
24.05.17

ADVARSEL: Les instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.

Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstaende definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Laes vejledningen og vaer opmaerksom pa
disse symboler.

A FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgds, vil resultere i dod eller
alvorlig personskade.

A ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgds, kunne resultere i dod eller

alvorlig personskade.

A FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der

medmindre den undgds, kan resultere i mindre eller

moderat personskade.

BEMARK: Angiver en handling, der ikke er forbundet

med personskade, men som kan resultere

i produktskade.

A
A

Generelle sikkerhedsadvarsler

for elvaerktgjer
ADVARSEL: Lees alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og
instruktioner kan medfare elektrisk sted, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG

Angiver risiko for elektrisk stad.

Angiver brandfare.
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Termen “elvaerktej” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trddlase) elveerktaj.

1) Sikkerhed i Arbejdsomradet
a) Serg for, at arbejdsomrddet er rent og godt oplyst.

b

)

c)

Rodede eller marke omrdder giver anledning til ulykker.
Undlad at benytte elektrisk vaerktaji en
eksplosionsfarlig atmosfaere, som f.eks. ved
tilstedevarelsen af breendbare vaesker, gasser eller
stov. Elvaerktej danner gnister, der kan antaende stav
eller dampe.

Hold bern og omkringstdende pa afstand, ndr der
anvendes elektrisk vaerktaj. Distraktioner kan medfare,
at du mister kontrollen.

2) Elektrisk Sikkerhed
a) Stik pa elektrisk vaerktgj skal passe til stikkontakten.

b

C

d

e

~

~

=

=

f)

Stikket ma aldrig modificeres pa nogen made.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
Jjordforbundet elektrisk vaerktaj. Umodificerede stik

og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stad.

Undga kropskontakt med jordforbundne overflader,
sdsom ror, radiatorer, komfurer og keleskabe. Der er
oget risiko for elektrisk stad, hvis din krop er jordforbundet.
Undlad at udseette elektrisk veerktaj for regn eller
vdde forhold. Hvis der treenger vand ind i et elektrisk
veerktaj, oges risikoen for elektrisk stod.

Undlad at udsatte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at beere, traekke veerktaojet eller
traekke det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevagelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger ager
risikoen for elektrisk stad.

Nar elektrisk vaerktaj benyttes udendors, skal der
anvendes en forlengerledning, som er egnet til
udendors brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendars brug, reducerer risikoen for elektrisk sted.

Hvis det ikke kan undgds at betjene et

elektrisk vaerktaj i et fugtigt omrdde, benyt

en stromforsyning, der er beskyttet af en
fejlstromsafbryder. Ved at benytte en fejlstromsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk sted.

3) Personlig Sikkerhed
a) Veer opmaerksom, pas pa hvad du foretager dig,

b

Nl

og brug sund fornuft, ndr du benytter et elektrisk
varktoj. Betjen ikke vaerktajet, hvis du er treet,
pavirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
gjebliks uopmaeerksomhed under anvendelse af et elektrisk
vaerktej kan fordrsage alvorlig personskade.

Brug personligt sikkerhedsudstyr. Beer altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, sdsom stavmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller hareveern,
brugt ndr omstaendighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.

¢) Undga utilsigtet start. Sorg for, at der er slukket for

kontakten, inden varktgjet tilsluttes en stromkilde

og/eller batterienhed, samles op eller beeres. Ncir
elektrisk veerktej baeres med fingeren pd kontakten eller
tilsluttes, ndr kontakten er teendt, giver det anledning

til ulykker.

Fjern eventuelle justerings- eller skruenggler, for det

elektriske veerktaj startes. En skruenagle eller anden

nagle, der bliver siddende pd en roterende del af elektrisk
veerktej, kan give anledning til personskade.

e) Undlad at raekke for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske vaerktaj, ndr uventede situationer opstdr.

f) Beer hensigtsmaessig pdkleedning. Beer ikke lost toj
eller smykker. Hold dit hdr, taj og handsker vk fra
bevaegelige dele. Lostsiddende taj, smykker eller langt
hdr kan blive fanget i beveegelige dele.

g) Huvis der anvendes stovudsugnings- eller
stovopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af stavopsamlingsudstyr
kan begraense farer fordrsaget af stav.

d

=

4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Veerktgoj
a) Undlad at bruge magt over for det elektriske
veerktgj. Brug det vaerktaj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udfores. Vaerktajet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
Undlad at benytte elektrisk vaerktaj, hvis kontakten
ikke taender og slukker for det. Alt elektrisk veerktaj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c) Treek stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske vaerktgj, for det
elektriske veerktgj justeres, dets tilbehor udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sadanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
veerktojet startes utilsigtet.
Opbevar elektrisk veerktaj uden for raekkevidde
af barn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske veerktaj eller disse
instruktioner, at betjene veerktajet. Elektrisk veerktoj
er farligt i haenderne pd personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk vaerktaj. Undersag
om bevagelige dele sidder skaevt, binder eller er
gaet itu savel som andre forhold, der kan pavirke
betjeningen af veerktajet. Hvis det elektriske vaerktoj
er beskadiget, skal det repareres for brug. Mange
ulykker er fordrsaget af ddrligt vedligeholdt veerktay.
f) Hold skaereveerktaj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skeereveerktej med skarpe skaerekanter har
mindre tilbajelighed til at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk vaerktgj, tilbehor, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der

b

=

d

=

=

g
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tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udfores. Brug af elektrisk veerktej til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.

5) Anvendelse og Vedligeholdelse af

Batteri

a) Ma kun genoplades med den oplader, som er
angivet af fabrikanten. E£n oplader, der er beregnet til en
bestemt type batteripakke, kan udgare en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.

b) Brug kun elektrisk veerktaj med de batteripakker,
der er beregnet til hver enkelt type. Brug af andre
batteripakker kan skabe risiko for personskade og brand.

¢) Nadr en batteripakke ikke er i brug, skal den holdes
borte fra andre metalgenstande, sasom papirclips,
menter, nggler, som, skruer og andre sma
metalgenstande, der kan danne forbindelse mellem
to elektriske kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan fordrsage forbreending eller brand.

d) Huvis en batteripakke udseettes for overlast, kan der
sive vaeske ud. Undgad kontakt. Hvis vaesken bergres
ved et tilfelde, skal der skylles med masser af vand.
Hvis der kommer veeske i gjnene, skal der desuden
sages leegehjeaelp. Batterivaeske kan fordrsage irritation
eller forbreending.

6) Service
a) Elektrisk veerktgj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at vaerktajets
driftssikkerhed opretholdes.

Yderligere specifikke sikkerhedsregler for

boremaskmer/skruemaskmer/ hammerbor
Brug horebeskyttelse under slagboring. Stajeksponering
kan fordrsage hareskader.
Brug de ekstra handtag, hvis de folger med veerktgjet.
Manglende kontrol kan medfare personskade.
Hold kun fast i det elektriske vaerktaj pa de isolerede
hdndtagsflader under udforelse af arbejdet, hvor
skaerevaerktajet kan berore skjulte ledninger. Kommer
skaerevaerktajet i kontakt med en stremfarende ledning, kan
blotlagte metaldele pd elvaerktajet gares stramfarende og give
stad til brugeren.
Brug klemmer eller andre praktiske metoder til at
fastgore og stotte arbejdsemnet til et stabilt underlag.
Det er ustabilt at holde arbejdsemnet i hdnden eller mod
kroppen og kan medfare manglende kontrol.
Brug harebeskyttelse under hamring i laengere tid.
Forleenget eksponering for haj, intens stgj kan fordrsage
hareskader. Der kan forekomme midlertidigt hareskab eller
alvorlig trommehindeskade som falge af hgje lydniveauer
ved hammerboring.
Anvend sikkerhedsbriller eller anden gjenbeskyttelse.
Under betjening af boremaskinen kan der hvirvie savsmuld
rundt. Flyvende partikler kan fordrsage permanent gjenskade.

Hammerborene og veerktgjet bliver varme under
betjening. Anvend handsker, ndr du rerer ved dem.

Restrisici

P4 trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgas. Disse
omfatter:

Herenedsattelse.

Risiko for personskade som falge af flyvende partikler.

Risiko for forbraending ved at rare ved tilbeher, der bliver varmt

under betjening.

Risiko for personskade som falge af forleenget brug.

Elektrisk sikkerhed

Den elektriske motor er konstrueret til bare én spaending.
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til spaendingen pa
maerkepladen. Kontrollér ogsd, at spaendingen pa din oplader
svarer til din el-netspaending.

Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret i
D overensstemmelse med EN60335. Derfor kraeves der
ingen jordledning.
Hvis stramledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fés gennem
DEWALT's serviceorganisation.

Brug af forleengerledning

Der bar ikke benyttes en forlengerledning, medmindre det er
absolut ngdvendigt. Brug en godkendt forleengerledning, der
er egnet til stremforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstgrrelse er 1 mm?; den maksimale leengde
er30m.

Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.

GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere

DEWALT opladere kraever ingen justering og er designet til at
vare sa brugervenlige som muligt.

Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder
vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner for kompatible
batteriopladere se Tekniske data).
Far du bruger opladeren, lees alle instruktioner og de
sikkerhedsmaessige afmeerkninger pa opladeren, batteripakken
o0g produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende
vaesker komme ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststramsanordning
med en reststramskapacitet pa 30mA eller mindre.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen
for kvaestelser, oplad kun DEWALT genopladelige
batterier. Andre batterityper kan eksplodere og
fordrsage personskader.
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FORSIGTIG: Barn skal overvdges for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.
BEMZARK: Under bestemte forhold, ndr opladeren
er tilsluttet til stromforsyningen, kan blotlagte
opladerkontakter blive kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer afen ledende art som for eksempel,
men ikke begreenset til staluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes pa
afstand af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren
ud fra kontakten, ndr der ikke er indsat en batteripakke.
Tag stikket til opladeren ud far forsag pd at rengare den.
Forsog ALDRIG at oplade batteripakken med andre
opladere end dem, der er omtalt i denne manual.
Opladeren og batteripakken er specielt designet til at
arbejde sammen.
Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end
opladning af DEWALT genopladelige batterier. Al anden
brug kan medfare risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stod.
Udsaet ikke opladeren for regn eller sne.
Traek i stikket i stedet for ledningen, ndr opladeren
frakobles. Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af
elstikket og ledningen.
Sorg for at ledningen er placeret, sd den ikke bliver tradt
pd, snublet over eller pa anden made bliver genstand for
skader eller belastning.
Anvend kun en forleengerledning, ndr det er absolut
nadvendigt. Anvendelse af en ukorrekt forleengerledning
kan resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stad.
Anbring ikke noget oven pa opladeren eller anbring
opladeren pa et blodt underlag, der kan blokere
ventilationshullerne og medfore for megen intern
varme. Anbring opladeren pd afstand af alle varmekilder.
Opladeren ventileres gennem huller i toppen og bunden
af huset.
Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget—{d dem omgdende udskiftet.
Brug ikke opladeren, hvis den har faet et hdrdt slag, er
blevet tabt eller blevet beskadiget pa anden vis. Tag den
med til et autoriseret veerksted.
Demonteér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret
vaerksted, ndr service eller reparation er pdakraevet.
Ukorrekt genmontering kan medfare risiko for elektrisk chok,
livstarlige elektriske stad eller brand.
Huvis ledningen beskadiges, skal den omgdende udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende kvalificeret person
for at forebygge enhver risiko.
Tag stikket til opladeren ud af kontakten for forseg pa
nogen form for rengoring. Dette vil reducere risikoen for
elektrisk chok. Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere
denne risiko.
Forseg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til hinanden.

Opladeren er designet til at kore pd standard 230V
husholdningsstrem. Forsag ikke at bruge den med

en anden stromstyrke. Dette geelder ikke for opladere
til keretajer.

Opladning af et batteri (Fig. B)

1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt fer
batteripakken sattes i.

2. Indsat batteripakken @ i opladeren og kontrollér, at pakken
sidder godt fast i opladeren. Det rade (opladnings) lys vil
blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen er
startet.

3. Nér opladningen er feerdig, vil det blive angivet af den rede
lampe, som vil lyse konstant pa ON. Batteripakken er fuldt
opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren.
Skub batteriets udlgserknap 10 pa batteripakken for at
udtage batteripakken.

BEMZARK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-lon
batteripakker skal batteripakken lades helt op, for den anvendes
forste gang.

Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens opladestatus.

Ladeindikatorer

W oplader —_——— El

[ m| fuldt opladet _— El
forsinkelse ved —_—] ag
varmt/koldt batteri*

*Det rgde lys vil fortsaette med at blinke, men et gult indikatorlys
vil blive teendt under denne handling. Ndr batteriet har opndet
en passende temperatur, vil det gule lys blive slukket, og
opladeren vil genoptage opladningsproceduren.

Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke.

Opladeren vil angive defekt batteri ved at naegte at lyse eller ved

at vise problem pakke eller oplader blinkmenster.

BEMZARK: Dette kan ogsa betyde et problem med opladeren.

Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og

batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter for at

blive kontrolleret.

Varm/kold pakkeforsinkelse

Nar opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for

koldt, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse

og indstiller opladningen, indtil batteriet har ndet en

passende temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk

til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer maksimal
batterilevetid.

En kold batteripakke vil oplade med en langsommere hastighed
end en varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den
lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil

ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batteriet varmer.

DCB118 opladeren er udstyret med en intern blaeser designet
til at nedkele batteripakken. Blaeseren taendes automatisk, nar
batteripakken traenger til at blive afkelet. Brug aldrig opladeren,
hvis blaeseren ikke virker korrekt, eller hvis bleeserabningerne
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er blokerede. Tillad ikke at fremmedlegemer treenger ind i
opladeren.

Elektronisk beskyttelsessystem

XR Li-lon veerktgjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Veerktgjet vil automatisk sla fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker, anbring li-ion
batteriet pa opladeren, indtil det er helt opladet.

Vaegmontering

Disse opladere er designet til montering pa en vaeg, eller til at
sta oprejst pa et bord eller en arbejdsflade. Hvis vaegmontering
anbring opladeren inden for raekkevidde af en stikkontakt og
pa afstand af et hjgrne eller andre forhindringer, der kan hindre
luftstremmen. Brug bagsiden af opladeren som skabelon for
placering af monteringsskruerne pa vaeggen. Monter opladeren
sikkert ved hjaelp af gipsskruer (kabes separat) mindst 25,4 mm
langemed en skruehoveddiameter pd 7-9 mm, skrues ind i

tree til en optimal dybde, der efterlader ca. 5,5 mm af skruen
blotlagt. Ret hullerne pa bagsiden af opladeren ind efter de
blotlagte skruer og skru dem helt ind i hullerne.

Instruktioner om renggring af opladeren
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag stikket til opladeren
ud af kontakten for rengering. Snavs og fedt kan
fiernes fra det ydersiden af opladeren med en klud eller
en blod ikke-metallisk berste. Brug ikke vand eller andre
rengeringsmidler. Lad aldrig veeske traenge ind i vaerktojet,
0g nedseenk aldrig nogen del af veerktajet i en vaeske.

Batteripakke

Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker

Serg for at oplyse katalognummer og spaending ved bestilling af
nye batteripakker.

Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Laes
nedenstdende sikkerhedsvejledning, fer batteripakke og oplader
tages i brug. Felg derefter den beskrevne opladningsprocedure.

LAS ALLE INSTRUKTIONER
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig
atmosfeere, som f.eks. ved tilstedevaerelsen af
braendbare veesker, gasser eller stov. [setning eller
udtagning af batteriet fra opladeren kan antaende stav eller
dampe.
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke
nogen andringer pa batteripakken, sa den kan passe
ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive spraengt og kan medfare personskader.
Oplad kun batteripakker i DEWALT opladere.
Sprajt IKKE pd den eller nedsaenk den i vand eller andre
vaesker.
Opbevar eller brug ikke veerktgjet og batteripakken
pd steder, hvor temperaturen kan nd op pa eller
overstige 40 °C (104 °F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).

Breend ikke batteripakken, selv hvis den er svaert
beskadiget eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i
dben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbraending
af lithium-ion-batteripakker.
Huvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden,
skal omradet omgdende vaskes med mild saebe og vand.
Huvis batterivaeske kommer i gjnene, lad vand labe over det
dbne gje i 15 minutter, eller indtil irritationen opharer. Hvis det
er ngdvendigt at sage leegehjeelp, bestdr batterielektrolytten af
en blanding af flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
Indholdet af dbnede battericeller kan fordrsage
luftvejsirritation. Sorg for frisk luft. Seg laegehjeelp, hvis
symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbraendinger. Batterivaeske kan
veere breendbar, hvis den udsattes for gnister eller dben ild.
ADVARSEL: Forsag aldrig at dbne batteripakken. Hvis
batteripakken er revnet eller beskadiget, indsaet den
ikke i opladeren. Undgd at mase, tabe eller beskadige
batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller oplader,
der har faet et hdrdt slag, er blevet tabt, kart over eller
blevet beskadiget pd anden vis (f.eks. stukket med en
ndl, sldet med en hammer, trddt pa). Det kan medfare
elektriske chok eller livstarlige elektriske sted. Beskadigede
batteripakker skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.

A ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller beer aldrig
batteripakker, sa metalgenstande kan komme
i kontakt med udsatte batteriklemmer. Anbring
for eksempel ikke batteripakker i forkleeder, lommer,
vaerktajskasser, produktkasser, skuffer osv. med lase sem,
skruer, nagler osv.

A FORSIGTIG: Ndr det ikke er i brug, lag verktgjet pa
siden pa en stabil overflade, hvor det ikke vil vaelte
eller falde ned. Nogle veerktajer med store batteripakker
vil std lodret pd batteripakken, men kan let veeltes.

Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan
muligvis fordrsage brand, hvis batteripolerne uforvarende
kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport
af batterier serg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med dem
og fordrsage en kortslutning.

DEWALT batterier opfylder alle gaeldende skibsfartsregler

som foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som

omfatter FN's anbefalinger om transport af farligt gods,

den internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods

regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler

og den europaeiske konvention om international transport af

farligt gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier

er blevet testet i henhold til afsnit 38,3 1 FN’s anbefalinger om

tests og kriterier for transport af farligt gods.

| de fleste tilfaelde vil afsendelsen af en DEWALT batteripakke

veere undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret

klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun veere forsendelser,

der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering pa

over 100 watt timer (wt), der skal sendes som fuldt reguleret
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klasse 9. Alle littum-ion batterier har en watt time vurdering
markeret pa pakningen. Desuden pa grund af regulativers
kompleksiteter, anbefaler DEWALT, at man ikke sender litium-
ion-batteripakker med luftfragt uanset watt time vurdering.
Forsendelser af vaerktgj med batterier (combo sat) kan som
eneste undtagelse sendes med luftfragt, hvis batteripakkens
watt time vurdering ikke er hgjere end 100 watt timer.

Uanset om en forsendelse anses for at vaere undtaget eller
fuldt requleret, er det speditgrernes ansvar at radfere sig

med de seneste regler for emballerings-, maerknings- og
dokumentationskrav.

Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro
0g menes at vare korrekte pa det tidspunkt, hvor dokumentet
blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller
underforstdet. Det er kgbers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de geeldende regulativer.

Transport af FLEXVOLT™ batteri
DEWALT FLEXVOLT™ batteri har to funktioner: Anvendelse og
transport.
Anvendelsesfunktion: Nar FLEXVOLT™ batteriet star alene
eller eri et DEWALT 18V produkt, vil den fungere som et 18V
batteri. Nar FLEXVOLT™ batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V
batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transportfunktion: Nar
daekslet er fastgjort til
FLEXVOLT™ batteriet, er batteriet
i transportfunktion. Behold
daekslet til forsendelse.
Under transportfunktionen er cellestrenge elektrisk afbrudt inde
i pakken, og det resulterer i 3 batterier med en lavere watt time
(Wh) ydelse i forhold til 1 batteri med en hgjere watt timeydelse.
Denne @gede maengde pd 3 batterier med den lavere watt
timeydelse kan fritage pakken fra visse forsendelsesforordninger,
der er batterier med hgjere watt timer.
Eksempelvis kan transport  eksempel pd maerkning af anvendelses- og
Wh ydelsen angive 3x 36 transportlabel
Wh, hvilket betyder 3

—
timer. Anvendelses Wh
ydelsen kan angive 108 ()¢ Transport: 3x36 Wh

batterier hver pa 36 watt
watt timer (forudsat 1 batteri).

Anbefalet opbevaring

1. Det bedste opbevaringssted er kaligt og tert, hvor den ikke
udsaettes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker
ved stuetemperatur, ndr de ikke er i brug.

2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt
opladet batteripakke et keligt, tert sted uden for opladeren
for optimale resultater.

BEMARK: Batteripakker bar ikke opbevares helt temt for
opladning. Batteripakken skal genoplades fer brug.

Markater pa oplader og batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning,

kan meerkater pd opladeren og battteripakken vise de falgende
piktogrammer:

Laes brugsvejledningen fer brug.

Se Tekniske data vedrerende opladningstid.

Bergr aldrig kontaktflader med stremferende
genstande.

Beskadigede batteripakker ma ikke oplades.

M3 ikke udsaettes for vand.

Defekte ledninger skal udskiftes omgdende.

alilslslzl A]E

Oplad kun mellem 4 °Cog 40 °C.

>

Kun til indenders brug.

L

Tag hensyn til miljget ved bortskaffelse
af batteripakken.

i

LI-IO|

2

Oplad kun DEWALT batteripakker med de
specielle DEWALT opladere. Opladning af andre
typer batteripakker end de specielle DEWALT
batterier med en DEWALT oplader, kan fa dem til
at spraenges eller fore til andre farlige situationer.

=]
S
=]
=
=
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Destruér ikke batteripakken.

w— ANVENDELSE (uden transportdaeksel). Eksempel:
C)" Wh ydelsen angiver 108 Wh (1 batteri med 108
watt timer).
TRANSPORT (med indbygget transportdaeksel).
Eksempel: Wh ydelsen angiver 3 x 36 Wh

S
O«

(3 batterier pa 36 watt timer).
Batteritype
DCD931 og DCDI36 karer pa 14,4 volt batteripakker.
DCD980 og DCDI85 karer pa 18 volt batteripakker.

Disse batteripakker kan bruges: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Se Tekniske data for flere informationer.

Pakkens indhold

Pakken indeholder:

1 Tradlest slagbor (DCDI85, DCD936-modeller)

1 Tradlgs borskruemaskine med mellemstort hdndtag
(DCD980, DCD931-modeller)

1 Li-lon-batteripakke (M1, L1-modeller)

2 Li-lon-batteripakker (M2, L2-modeller)

3 Li-lon-batteripakker (M3, L3-modeller)
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Kasse

Oplader

Sidehdndtag

Brugsvejledning

Kontrollér for eventuelle skader pd vaerktgjet, dele og tilbeher,
der kan vare opstdet under transport.

Tag dig tid til at leese denne vejledning grundigt og forstd den
for betjening.

Maerkning pa veerktejet

Felgende piktogrammer er vist pd vaerktgjet:

@ Laes brugsvejledningen fer brug.

Datokodeposition
Datokoden, der ogsd inkluderer produktionsaret, er tryk
pa huset.

1
1
1
1

Eksempel:
2017 XX XX
Produktionsar
Beskrivelse (Fig. A)

ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk veerktaj eller nogen
dele deraf. Det kan medfare materiale- eller personskade.

Udlgserkontakt

2 Forlens-/baglaens styreknap
3 Arbejdslys

4 Patron

5 Momentjusteringskrave
6

7

8

-

Tilstandskontrolkrave
Gearveelger
Sidehandtag

9 Batteripakke

10 Batteriudlgserknapper

11 Baeltekrog

12 Monteringsskrue

13 Boreclips

Tilsigtet Brug

Disse boredrivvaerk/hammerbor er designet til professionelle

boreopgaver, slagboring og skruetraekkeropgaver.

MA IKKE anvendes under vade forhold eller i naerheden af

braendbare vasker eller gasser.

Disse bor/skruemaskiner/hammerbor er professionelt veerktgj.

LAD IKKE bgrn komme i kontakt med vaerktgjet. Overvagning

er pakravet, nar uerfarne brugere anvender dette veerktgj.
Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive bgrn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel pa erfaringer, viden eller
feerdigheder, medmindre de er under overvagning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Bern ma aldrig
efterlades alene med dette produkt.

SAMLING 0G JUSTERING

ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kveestelser, anbring forlaens-/baglaensknappen

i startspaerreposition eller sld vaerktojet fra og
frakobel batteripakken, for der foretages nogen
justeringer, eller der af-/pamonteres tilbehgr eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medfore kveestelser.
ADVARSEL: Anvend kun DEWALT-batteripakker og
-opladere.

Indsaettelse og fjernelse af
batteripakken fra vaerktgjet (Fig. B)

BEMARK: For de bedste resultater kontrollér at batteripakken
9 er fuldt opladet.

Sadan installeres batteripakken i
veerktojets handtag
1. Ret batteripakken @ ind efter rillerne inde i handtaget
(Fig. B).
2. Skub den ind i handtaget, indtil batteripakken sidder godt
fastivaerktejet og kontrollér, at den ikke river sig lgs.

Sadan fjernes batteripakken fra vaerktgjet
1. Tryk pa udlgserknappen 10 og treek batteripakken ud fra
vaerktgjets handtag.
2. Iseet batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.

Batteripakker til braendstofmaler (Fig. B)
Nogle DEWALT batteripakker indeholder en braendstofmaler,
som bestar af tre granne LED lys, som angiver niveauet for den
resterende opladning i batteripakken.

Du aktiverer breendstofmaleren ved at trykke pa og holde
breendstofmalerknappen 15 nede. En kombination af de tre
grenne LED lys vil lyse og angive niveauet for den resterende
opladning. Nar niveauet for opladning i batteriet ligger under
den brugbare graense, lyser braendstofmaleren ikke, og batteriet
skal genoplades.

BEMARK: Breendstofmaleren giver kun en indikation af den
opladning, der resterer i batteripakken. Den angiver ikke
veerktgjets funktionalitet og er underlagt variation baseret pa
produktkomponenter, temperatur og slutbrugeranvendelse.

Variable hastighedskontakt (Fig. A)

Tryk pa udleserkontakten @ for at teende for veerktgjet. Slip
udlgserkontakten for at slukke for vaerktgjet. Dit vaerktej

er udstyret med en bremse. Patronen stopper, s snart
udlgserkontakten slippes helt.

BEMARK: Vedvarende brug i variabelt hastighedsomrade
anbefales ikke. Det kan skade kontakten og ber undgas.

Sidehandtag (Fig. A)
ADVARSEL:For at reducere risikoen for personskade
SKAL DU ALTID betjene varktajet med sidehdndtaget
korrekt monteret. Mangel pd at gare dette kan resultere |,
at sidehdndtaget glider under betjening af veerktajet og
efterfalgende manglende kontrol. Hold veerktajet med
begge hander for at age kontrollen.
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Sidehdndtagets @ klemmer til forsiden af gearkassen kan
drejes 360° og kan anvendes af venstre- og hgjrehandede
brugere. Sidehandtaget skal fastgeres tilpas til at kunne modsta
drejning af veerktejet, hvis tilbehegret binder eller gar i sta. Serg
for at holde sidehdndtaget laengst ned for at kunne kontrollere
veerktgjet under en motorstop.

Hvis modellen ikke er udstyret med et sidehandtag, skal du
holde fast i boret med én hand pa handtaget og den anden pa
batteripakken.

BEMARK: Sidehdndtaget folger med alle modeller.

Fremad/tilbage-kontrolknap (Fig. A)

En fremad/tilbage-kontrolknap 2 angiver vaerktgjets retning og
tjener ogsa som en laseknap.

For at veelge rotation fremad skal du slippe udlgserkontakten

og trykke pd fremad/tilbage-kontrolknappen pa hgjre side af
vaerktgjet.

For at veelge rotation bagud skal du slippe udlgserkontakten

og trykke pa fremad/tilbage-kontrolknappen pa venstre side af
varktgjet.

Kontrolknappens midterposition ldser veerktgjet i off-position.
Nar der skiftes position med kontrolknappen, skal du serge for,
at udlgseren er sluppet.

BEMARK: Forste gang veerktejet kerer efter et rotationsskift, kan
du here et klik ved start. Det er helt normalt og betyder ikke, at
der er et problem.

Arbejdslys (Fig. A)

Der er arbejdslys 3 placeret lige over udlgserkontakten .
Arbejdslyset aktiveres, nar der trykkes pa udlgserkontakten.
Nar udlgseren er udlest, vil arbejdslyset stadig lyse i op til 20
sekunder.

BEMZRK: Arbejdslyset er til belysning af den umiddelbare
arbejdsoverflade og er ikke tilsigtet brug som en lygte.

Tilstandskontrolkrave (Fig. C—E)

Din boremaskine er udstyret med en separat
tilstandskontrolkrave @ til at skifte mellem borings-, iskrunings-
0g hammerboringstilstand.

Boring (Fig. C)
FORSIGTIG: Ndr tilstandskraven er i bor-/
hammerboringstilstand, vil boret ikke udkoble uanset
momentjusteringskravens 8 position.
Drej tilstandskontrolkraven @, saledes at boresymbolet flugter
med pilen.
BEMZARK: Momentjusteringskraven 5 kan indstilles til et
hvilket som helst tal.

Skruning (Fig. D)

Drej tilstandskontrolkraven ©, sdledes at skruesymbolet flugter
med pilen.

BEMARK: Momentjusteringskraven kan indstilles til et hvilket
som helst tal ndr som helst. Momentjusteringskraven aktiveres
dog kun i skruetilstand og ikke i bor- og hammerboringstilstand.

Hammerboring (Fig. E)
FORSIGTIG: Ndr tilstandskraven er i bor-/
hammerboringstilstand, vil boret ikke udkoble uanset
momentjusteringskravens 5 position.

Drej tilstandskontrolkraven @, saledes at hammersymbolet

flugter med pilen.

Momentjusteringskrave (Fig. (—E)

Dit veerktej har en justérbar momentskruetraekkermekanisme til
atisld og fierne en lang reekke fastgerelseselementer i forskellige
former og sterrelser. Rundt om momentjusteringskraven 5
findes der tal. Disse tal anvendes til at indstille koblingen til

at forsyne et momentomrade. Jo hgjere tallet er pd kraven, jo
hgjere er momentet, og jo starre er de fastgerelseselementer,
der kan islas. For at veelge et tal skal du dreje, indtil det gnskede
tal flugter med pilen.

Gear med tre hastigheder (Fig. C-E)
Veerktgjets tre hastigheder giver dig mulighed for at skifte
gear for starre alsidighed. For at veelge hastighed 1 (hgjeste
momentindstilling) skal du slukke for veerktgjet og lade det
stoppe. Skub gearvaelgeren @ helt frem. Hastighed 2 (mellem
moment- og hastighedsindstilling) er i midterpositionen.
Hastighed 3 (hgjeste hastighedsindstilling) er bagtil.
BEMZARK: Skift ikke gear, nar veerktgjet kerer. Lad altid boret
standse helt, fer du skifter gear. Hvis du har problemer med at
skifte gear, skal du sikre dig, at gearveelgeren er indkoblet i én af
de tre hastighedsindstillinger.

Patroner
ADVARSEL: Forsag ikke at fastgare bor (eller andet
tilbeher) ved at holde fast i den forreste del af patronen og
teende for veerktajet. Det kan medfare personskade samt
skade pd patronen. Lds altid udlgserkontakten og afbryd
vaerktgjet fra stramkilden, ndr du skifter tilbeher.
ADVARSEL: Sgrq altid for, at boret sidder godt fast, for du
starter veerktajet. Et last bor kan skubbes ud af boret og
fordrsage personskade.

Noglelgs patron med enkelt muffe

(Fig. F-H)

Dit vaerktej har ogsa en ngglelas patron med en roterende
muffe til betjening af patronen med én hand. For at indszette et
bor eller andet tilbeher skal du fglge disse trin.

1. Las udlgseren i OFF-positionen. Slut for veerktgjet og afbryd
det fra stremkilden.

2. Tag fat i patronens sorte muffe @ med én hdnd og brug den
anden hdnd til at fastgare veerktgjet som vist i figur F. Drej
muffen mod uret (vist forfra) tilstraekkeligt til, at det @nskede
tilbeher passer dertil.

3. Indseet tilbehgret ca. 19 mm ind i patronen (Fig. G).
Fastspaend ved at rotere patronbgsningen i retning
med uret med den ene hand, mens du holder fast ved
varktgjet med den anden (Fig. H). Fortsaet med at rotere
patronbgsningen, indtil du harer flere klinkeveerksklik for at
sikre en ordentlig fastspaending.
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For at udlgse tilbeharet skal du gentage trin 1 og 2 ovenfor.

Serg for at fastgere patronen med én hand pa muffen og den
anden pa veerktgjet for maksimal fastgerelse.

Baltekrog og boreclips (Fig. A)

A ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige
personskader, skal du slukke for veerktajet og
tage batteriet ud, for du foretager justeringer eller
fjerner/installerer tilbehor.

A ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige
personskader MA DU IKKE hange vaerktajet op i loftet
eller heenge objekter i beltekrogen. Du md KUN haenge
vaerktajets beeltekrog i et arbejdsbeelte.

A ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige
personskader, skal du sikre, at skruen, der holder
beltebajlen, er fastskruet.

VIGTIGT: Ved fastgarelse eller fiernelse af baeltekrogen eller

boreclips, brug kun den skrue 12, der medleveres. Serg for at

spaende skruen godt.

Baltekrogen 11 og boreclipsen 13 kan monteres pd begge

sider af veerktejet blot med den medfglgende skrue 12, s& bade

venstre- og hgjrehdndede kan bruge den. Hvis krogen eller
clipsen slet ikke skal bruges, kan den fiernes fra vaerktejet.

Du kan fjerne baeltekrogen eller boreclipsen ved at fierne skruen

12, der holder den pa plads og montere den igen pa den
anden side. Serg for at spaende skruen godt.

BETJENING

Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
geeldende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvaestelser, anbring forleens-/bagleensknappen
i startspaerreposition eller sld veerktgjet fra og
frakobel batteripakken, for der foretages nogen
justeringer, eller der af-/pamonteres tilbehor eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medfare kveestelser.

Korrekt handposition (Fig. I)

A ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID anvende den rette
hdndposition som vist pd figur |.

A ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig

personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfeelde af en

pludselig reaktion.
Korrekt hand position kraever én hand pa hovedhandtaget 14
og den anden hand pa sidehandtaget 8.

Betjening af boremaskinen (Fig. ()
ADVARSEL: fFor at reducere risikoen for alvorlig
personskade, sluk for veerktajet og afbryd forbindelsen
til stramforsyningen, far der foretages justeringer eller
afmonteringer/pdmonteringer af dele eller tilbeher.
ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR
PERSONSKADE, SORG ALTID for at arbejdsemnet er

grundigt forankret eller fastgjort. Hvis der bores i tyndt
materiale, anvend en trae “backup” blok for at forhindre, at
materialet bliver beskadiget.

. Veelg den gnskede hastighed/momentomrade ved hjzelp

af gearvaelgeren, sa den svarer til hastighed og moment
for den planlagte brug. Indstil tilstandskontrolkraven til
boresymbolet.

2. Til tree skal du bruge sneglebor, spadebor, stenbor eller
hulsave. Til metal skal du bruge hgjhastigheds stalbor
eller hulsave. Brug et smegremiddel ved boring i metal.
Undtagelserne er stabejern og messing, der skal bores i tor
tilstand.

3. Tryk altid i lige linje med boret. Tryk tilstraekkelig hardt til at
boret bider, men tryk ikke s& hardt, at motoren blokerer eller
boret afbgjes.

4. Hold verktgjet fast med begge haender for at kontrollere
borets rotation.

5. HVIS BORET, er det normalt, fordi det bliver overbelastet.
SLIP UDL@SEREN OMGAENDE, fiern boret fra arbejdet
og afger arsagen til blokeringen. SLA IKKE UDL@SEREN
FRA OG TIL | ET FORS@G PA AT STARTE EN BLOKERET
BOREMASKINE - DET KAN BESKADIGE BOREMASKINEN.

6. Hold motoren i gang, mens boret treekkes ud af et boret hul.
Det hjalper med at forhindre klemning.

Skruetraekkerbetjening (Fig. D)

1. Veelg den gnskede hastighed/momentomrade ved hjelp
af gearvaelgeren 7 gverst pa varktgjet, sa den svarer til
den hastighed og moment for den planlagte brug. Indstil
momentjusteringskraven 5 til en lav indstilling i starten
for at sikre, at fastgerelseselementet indstilles til dine
specifikationer.

BEMZRK: Brug den laveste momentindstilling, der er
kraevet, for at skrue fastgerelseselementet i ved den gnskede
dybde. Jo lavere tal, jo lavere er momentudgangen.

2. Drej tilstandskontrolkraven @, sdledes at skruesymbolet
flugter med pilen.

3. Nulstil momentjusteringskraven 5 til den rette
nummerindstilling for den gnskede moment. Lav nogle fa
provekarsler i affald eller skjulte omrader for at bestemme
den rigtige position for momentjusteringskraven.

BEMARK: Momentjusteringskraven kan indstilles til et hvilket
som helst tal ndr som helst. Momentjusteringskraven aktiveres
dog kun i skruetilstand og ikke i bor- og hammerboringstilstand.

Hammerboringbetjening (Fig. E)

1. Veelg den gnskede hastighed/momentomrade ved hjaelp
af gearveelgeren, sa den svarer til hastighed og moment
for den planlagte brug. Indstil tilstandskontrolkraven @ til
hammersymbolet.

2. Nar der bores, skal du anvende tilpas kraft pd hammeren
for at forhindre den i at springe for meget tilbage. For
megen kraft kan nedseette borehastigheden, fordrsage
overopvarmning og senke boreintensiteten.
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. Bor lige og hold boret pa en lige vinkel pa emnet. Anvend
ikke sidetryk pa boret, nar du borer, da det vil forarsage
blokering af borspanerne og nedszenke borehastigheden.

4. Hvis hammerhastigheden begynder at falde, nar der bores
dybe huller, skal du traekke boret halvvejs ud af hullet, mens
veerktgjet stadig kerer, for at fierne snavs fra hullet.

. Til murveerk skal du anvende bor med hardmetalplade
eller murbor. En jaevn strgm af stev indikerer korrekt
borehastighed.

VEDLIGEHOLDELSE

Dit DEWALT-elveerktej er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Varktgjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhaenger af korrekt vedligeholdelse og rengering
af veerktojet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kveestelser, anbring forlaens-/baglaensknappen
i startspaerreposition eller sld veerktgjet fra og
frakobel batteripakken, for der foretages nogen
justeringer, eller der af-/pamonteres tilbehor eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medfaore kveestelser.
Der kan ikke udferes service pa opladeren eller batteripakken.

O

N
Smoring

Dette elektriske vaerktgj skal ikke smares yderligere.

oA

Rengoring
ADVARSEL: Blees stov og snavs ud af hovedhuset med
ter luft, lige sd snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftraekket. Baer godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt stavmaske ved udfarelse af denne procedure.
A ADVARSEL: Brug aldrig oplasningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengore vaerktajets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan sveekke de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild seebe. Lad aldrig vaeske treenge ind
i veerktajet, og nedsenk aldrig nogen del af veerktajet
i veeske.

Valgfrit tilbehor
ADVARSEL: Da andet tilbehar end det, som stilles til
radighed af DEWALT, ikke er afprovet med dette produkt,
kan det veere farligt at bruge sadant tilbehar med dette
veerktaj. For at mindske risikoen for personskade, ma
dette produkt kun anvendes med tilbehar, som anbefales
af DEWALT.

Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om

korrekt tilbehgr.

Miljobeskyttelse
E Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit

wu

diesem Symbol gekennzeichnet sind, diirfen nichtim

normalen Hausmiill entsorgt werden.
|

Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zuriickgewonnen oder recycelt werden kdnnen, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemaf den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.

Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, ndr det
ikke afgiver tilstraekkelig effekt ved opgaver, der for var lette at
udfere. Ved afslutningen af batteriets rimelige levetid bortskaffes
det pd en miljgsikker made:
Serg for, at batteripakken er helt afladet og tag den derpd
ud af veerktgjet.
Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag dem med til din
forhandler eller til den lokale genbrugsplads. De indsamlede
batteripakker vil blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
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13 mm AKKU-BOHRSCHRAUBER

DCD931, DCD980

13 mm AKKU-SCHLAGBOHRER/SCHRAUBER
DCD936, DCD985

Herzlichen Gliickwunsch!

Sie haben sich fiir ein Gerdt von DEWALT entschieden. Langjahrige Erfahrung, sorgféltige Produktentwicklung und Innovation
machen DEWALT zu einem zuverldssigen Partner fir professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.

Technische Daten
DCD931 DCDI36 DCD930 DCDIBS
Spannung Ves 144 14,4 18 18
Typ n " Il n
Akkutyp Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon
Abgabeleistung W 350 350 500 500
Leerlaufdrehzahl
1, Gang min” 0-450 0-450 0-575 0-575
2, Gang min”! 0-1200 0-1200 0-1350 0-1350
3, Gang min” 0-1800 0-1800 0-2000 0-2000
Schlagfrequenz
1, Gang min” - 0-7650 - 0-9775
2, Gang min” - 0-20400 - 0-22900
3, Gang min™! - 0-30600 - 0-34000
Max. Drehmoment (hart/weich) Nm 72/35 72/35 80/38 80/38
Bohrfutterspannweite mm 13 13 13 13
Max, Bohrleistung
Holz mm 45 45 50 50
Metall mm 13 13 13 13
Mauerwerk mm - 14 - 16
Gewicht (ohne Akku) kg 1,77 1,77 1,77 1,77
Ldrmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemdfs EN60745.
Lpa  (Emissions-Schalldruckpegel) dB(A) 76 90 76 90
Lwa (Schallleistungspegel) dB(A) 87 101 87 101
K (Unsicherheit fiir den angegebenen Schallpegel) dB(A) 3 3 3 3
Bohren in Metall
Vibrationskennwert ay, p = m/s? <25 <25 <25 <25
Unsicherheitswert K = m/s? 15 15 15 15
Schlagbohren
Vibrationskennwert ay \p = m/s? - 11,0 - 11,0
Unsicherheitswert K = m/s? - 15 - 15
Schrauben
Vibrationskennwert ay, = m/s? <25 <25 <25 <25
Unsicherheitswert K = m/s? 15 15 15 15
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Akkus Ladegeréte/Ladedauer (Minuten)

Kat # Vi Ah  Gewicht (kg) DCB107 ~ DCB113  DCB115  DCB118  DCB132  DCB119
D(B546 18/54  6,0/2,0 1.05 270 140 90 60 90 X
D(B547 18/54  9,0/3,0 1.25 420 220 140 85 140 X
D(B181 18 1,5 0,35 70 35 2 2 22 45
D(B182 18 4,0 0,61 185 100 60 60 60 120

D(B183/B 18 2,0 0,40 90 50 30 30 30 60
D(B184/B 18 5,0 0,62 240 120 75 75 75 150
D(B185 18 13 0,35 60 30 2 2 2 X
D(B187 18 3.0 0.48 140 70 45 45 45 90

Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemaf einem standardisierten
Test laut EN60745 gemessen und kann fiir einen Vergleich
zwischen zwei Gerdten verwendet werden. Er kann zu einer
vorldufigen Einschdtzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerdtes.
Wenn das Gerdt jedoch fiir andere Anwendungen, mit
anderem Zubehdr oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad iber die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhéhen.
Eine Schdtzung der Vibrationsstdrke sollte auch
berticksichtigen, wie oft das Gerdt ausgeschaltet
wird oder (iber welche Zeit es zwar lduft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition tiber die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusdtzliche SicherheitsmalBnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerdtes und
des Zubehors, Warmhalten der Hinde, Organisation
des Arbeitsablaufes.

EG-Konformitatserklarung
Maschinenrichylinie

C€

Akku-bohrschrauber

DCD931, DCD980
Akku-Schlagbohrer/Schrauber

DCD936, DCD985

DEWALT erklart hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfillen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.

Diese Produkte erfiillen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Fir weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DEWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Riickseite dieser
Betriebsanleitung nach.

Der Unterzeichnete ist verantwortlich fir die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erkldrung im Namen
von DEWALT ab.

U e

Markus Rompel

Technischer Direktor

DEWALT, Richard-Klinger-Stral8e 11
D-65510 Idstein, Deutschland
24.05.17

@ WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte

die Bedienungsanleitung lesen.

Definitionen: Sicherheitsrichtlinien

Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise

erkldrt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf

diese Symbole.

A GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefdhrliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tédlichen oder schweren Verletzungen fiihrt.

A WARNUNG: Weist auf eine méglicherweise gefdhrliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu todlichen

oder schweren Verletzungen fiihren kann.

A VORSICHT: Weist auf eine maglicherweise geféhrliche

Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten

oder mittelschweren Verletzungen fiihren kann.

HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts

mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschdiden fiihren kann.

A
A

Allgemeine Sicherheitswarnhinweise fiir

Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise
und alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann zu elektrischem
Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen fiihren.

Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.

Weist auf eine Brandgefahr hin.
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BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPATEREN
NACHSCHLAGEN AUF

Der Begriff, Elektrowerkzeug” in den Warnhinweisen bezieht sich
auflhr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf lhr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.

1) Sicherheit im Arbeitsbereich

a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgerdumte oder dunkle Bereiche
begtinstigen Unféille.

b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefdhrdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Ddmpfe entziinden kénnen.

¢) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, wéihrend Sie
ein Elektrogeriit betreiben. Ablenkung kann dazu
fuhren, dass Sie die Kontrolle tiber das Gerdit verlieren.

2) Elektrische Sicherheit
a) Der Stecker des Elektrogerdtes muss in die

Steckdose passen. Aindern Sie niemals den Stecker

in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei

Adapterstecker an geerdeten Elektrogerditen.

Unverdnderte Stecker und passende Steckdosen mindern

die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten

Flédchen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und

Kiihlgerdite. Es besteht eine erhGhte Gefahr fiir einen

elektrischen Schlag, wenn Ihr Kbrper geerdet ist.

c) Setzen Sie Elektrogerdte keinem Regen oder

feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das

Elektrogerdt eindringt, erhéht sich die Gefahr eines

elektrischen Schlages.

Uberlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie

niemals das Kabel, um das Elektrogerdt zu tragen

oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, 01, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschddigte oder verhedderte Kabel
erhdhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Wenn Sie ein Elektrogerdt im Freien betreiben,

verwenden Sie ein fiir den AuSeneinsatz geeignetes

Verldngerungskabel. Die Verwendung von fiir den

AulSeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines

elektrischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb eines Elektrogerdites in feuchter
Umgebung unumgdnglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschiitzte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.

b
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3) Sicherheit von Personen
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein

b

=

c)

d

=

e)

f)

<

g

Elektrowerkzeug, wenn Sie miide sind oder

unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerdtes kann zu schweren
Verletzungen fiihren.

Tragen Sie persénliche Schutzausriistung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persénlicher
Schutzausristung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehérschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.

Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerdt an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschlieen
oder wenn Sie das Gerdt aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den

Finger am Schalter haben oder das Geriit eingeschaltet
an die Stromversorgung anschlielsen, kann dies zu
Unféllen fiihren.

Entfernen Sie alle Einstellschliissel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogeridt einschalten. Werkzeuge
oder Schliissel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerdites
angebracht sind, kénnen zu Verletzungen fiihren.
Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung.
Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und halten

Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kénnen

Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare kénnen sich in den beweglichen Teilen verfangen.
Wenn Geridite fiir den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.

4) Verwendung und Pflege des
Elektrogeridtes

a)

b

=

c)

Uberlasten Sie das Elektrogerdt nicht. Verwenden Sie
das fiir Ihre Arbeit passende Elektrogerdt. Das richtige
Gerdt wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemdls verwendet wird.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr

ein- oder ausschalten ldsst, ist gefdhrlich und muss
repariert werden.

Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerdit, bevor Sie Einstellungen

am Gerdt vornehmen, Zubehér wechseln oder es
aufbewahren. Diese \VorbeugemalSnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerdt unbeabsichtigt startet.
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Bewabhren Sie nicht verwendete Elektrogerdte fiir
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerdt oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerdit bedienen.
Elektrogerdte sind in den Hdnden nicht geschulter
Personen gefdhrlich.

Warten Sie die Elektrogeridte. Priifen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerdites beeintrdichtigen kann.
Bei Beschddigungen lassen Sie das Elektrogerdt
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfille
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeriite.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle

zu halten.

Verwenden Sie Elektrogerdte, Zubehor und Einsdtze
(Bits) usw. gemdlB diesen Anweisungen und unter
Beriicksichtigung der Arbeitsbedingungen und

der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogeriit fiir Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemds sind, kann dies
zu gefdhrlichen Situationen fiihren.

e
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5) Verwendung und Pflege von

Akkugeraten

a) Laden Sie die Akkus nur in Ladegerdten auf, die
vom Hersteller empfohlen werden. Ein Ladegeriit,
das fiir einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann zu
Brandgefahr fiihren, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.
Verwenden Sie Elektrogerdte nur mit den speziell
vorgesehenen Akkus. Der Einsatz anderer Akkus kann zu
Verletzungs- und Brandgefahr fihren.
c) Wenn Akkus nicht verwendet werden, halten Sie
sie von anderen Metallteilen, z. B. Biiroklammern,
Miinzen, Schliisseln, Néigeln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallteilen fern, die eine
Verbindung zwischen den Polen verursachen
konnen. Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem Brand fiihren.
Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufilligem Kontakt mit Wasser abspiilen.
Wenn die Fliissigkeit in die Augen kommt,
nehmen Sie zusdtzlich drztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkuflissigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen fiihren.

b
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6) Service
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerdites erhalten bleibt.

Zusatzliche spezifische
Sicherheitsvorschriften fiir Bohrer /
Schrauber/ Schlagbohrer

Tragen Sie Gehérschutz beim Schlagbohren. Der Einfluss
von Ldarm kann zu Gehdrverlust fihren.

Verwenden Sie Zusatzgriffe, wenn sie mit dem

Gerdt geliefert werden. Kontrollverlust kann zu
Verletzungen fiihren.

Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Grifffldchen, wenn Arbeiten durchgefiihrt werden,

bei denen das Schneidgeriit versteckte Leitungen
beriihren konnte. Der Kontakt des Schneidewerkzeugs mit
einer spannungsfiihrenden Leitung kann auch metallene
Gerditeteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen
Schlag fiihren.

Verwenden Sie Zwingen oder andere praktikable
Methoden, um das Werkstiick auf einer stabilen Basis
zu fixieren und abzustiitzen. Wenn Sie das Werkstiick mit
der Hand oder gegen den Kérper halten, ist es nicht stabil. Sie
kénnen die Kontrolle tiber das Werksttick verlieren.

Tragen Sie Gehérschutz, wenn Sie ldngere Zeit
Schlagbohren. Lingerer Einfluss von Ldrm kann zum
Gehdrverlust fiihren. Vortibergehender Gehdrverlust

oder schwere Trommelfellschdden kénnen durch hohe
Lautstdrkepegel beim Schlagbohren entstehen.

Tragen Sie eine Schutzbrille oder sonstigen
Augenschutz. Schlagbohr- und Bohrarbeiten verursachen,
dass Splitter herumfliegen. Herumfliegende Teilchen kénnen
dauerhafte Augenverletzungen verursachen.
Schlagvorsdtze und Werkzeuge werden beim Betrieb
heiB. Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie sie bertihren.

Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen kdnnen bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
Beeintrdchtigung des Gehors.
Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
Verbrennungsgefahr durch wéhrend des Betriebes heils
werdende Zubehdrteile.
Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.

Elektrische Sicherheit

Der Elektromotor wurde fiir eine einzige Spannung
konstruiert. Uberpriifen Sie immer, ob die Spannung des
Akkus der Spannung auf dem Typenschild entspricht. Stellen
Sie auch sicher, dass die Spannung lhres Ladegerats der
Netzspannung entspricht.

O

Wenn das Stromversorgungskabel beschadigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DEWALT Kundendienstorganisation erhaltlich ist.

Ihr DEWALT Ladegerat ist gemals EN60335 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
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@ Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.

Typ 11 fur Klasse Il (Doppelisolierung) — Gerdte
Typ 12 fur Klasse | (Schutzleiter) — Gerdte

Ortsveranderliche Gerdte, die im Freien verwendet
werden, missen Uiber einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verldangerungskabels
Ein Verlangerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn
es absolut notwendig ist. Verwenden Sie ein zugelassenes
Verldngerungskabel, das fiir die Leistungsaufnahme lhres
Ladegerdtes geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen betragt 1 mm? und die
Hochstlange betragt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollstdndig ab.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Ladegerate

An DEWALT-Ladegerdten mussen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und sie wurden fir eine méglichst
einfache Bedienung konzipiert.

Wichtige Sicherheitshinweise fiir alle

Akku-Ladegeridte

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF: Dieses Handbuch

enthalt wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen fiir

kompatible Ladegerdte (siehe Technische Daten).
Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegerdts alle
Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerdt und
dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Fliissigkeiten
in das Ladegerdit gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folge haben.

A WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.

A VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von DEWALT

verwendet werden. Andere Akkutypen kénnen bersten und

Verletzungen und Sachschdden verursachen.

VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem

Werkzeug spielen.

HINWEIS: Wenn das Ladegerdit in die Steckdose

gesteckt wird, kénnen die Ladekontakte im Ladegerdt

unter bestimmten Bedingungen durch Fremdmaterial

kurzgeschlossen werden. Leitfihige Fremdmaterialien, z.B.

unter anderem Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte

Metallpartikel, sollten von Hohlrdumen des Ladegerdts

ferngehalten werden. Ziehen Sie den Netzstecker des

Ladegerdtes immer aus der Steckdose, wenn kein Akku

in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des

Ladegerdtes vor dem Reinigen aus der Steckdose.

Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegeriit,

auBBer dem in diesem Handbuch beschriebenen,

aufgeladen werden. Das Ladegerdt und der Akku wurden
speziell zur gemeinsamen Verwendung konzipiert.

Diese Ladegeridite sind ausschlieBlich fiir das Laden von
DEWALT Akkus bestimmt. Eine anderweitige Verwendung
kann zu Brand fiihren oder gefdhrliche oder tédliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.

Setzen Sie das Ladegerdt weder Regen noch Schnee aus.
Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel,

um das Ladegeriit von der Stromquelle zu trennen.
Dadurch wird das Risiko einer Beschddigung von Stecker und
Kabel reduziert.

Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf
treten oder dariiber stolpern kann, und dass es keinen
sonstigen schddlichen Einfliissen oder Belastungen
ausgesetzt wird.

Ein Verldngerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verldngerungskabel kann zu Brand fihren oder gefdhrliche
oder tddliche Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Stellen Sie keine Gegenstdnde auf das Ladegerdt

bzw. stellen Sie das Ladegeriit nicht auf eine weiche
Oberfliche. Dadurch kénnten die Liiftungsschlitze
blockiert und das Gerdit iiberhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerdt von Hitzequellen entfernt auf. Das Ladegerdit ist
oben und unten am Gehduse mit Liftungsschlitzen versehen.
Betreiben Sie das Ladegerdit nicht mit einem
beschddigten Netzkabel oder Netzstecker—beschddigte
Teile sind unverztiglich auszuwechseln.

Benutzen Sie das Ladegeriit nicht, wenn es einen
harten StoB erlitten hat, fallen gelassen oder
anderweitig beschddigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.

Das Ladegeriit darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es
gewartet oder repariert werden muss. Ein unsachgemdfer
Zusammenbau kann gefdhrliche oder tddliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen oder zu Brand fiihren.

Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschddigtes
Netzkabel unverziiglich vom Hersteller, einer
Kundendienststelle oder einer anderen qualifizierten Person
ausgetauscht werden.

Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerdites vor

dem Reinigen aus der Steckdose. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch alleiniges
Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegerdte miteinander

zu verbinden.

Das Ladegerdt wurde fiir den Betrieb mit
standardmdfBigem 230V Netzstrom konzipiert. Es darf
mit keiner anderen Spannung verwendet werden. Dies
gilt nicht fir das Fahrzeugladegerdt.

Laden des Akkus (Abb. [Fig.] B)

1. Stecken Sie das Ladegerdt in eine geeignete Steckdose,
bevor Sie das Akkupack einsetzen.
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2. Legen Sie das Akkupack @ in das Ladegerat ein und
vergewissern Sie sich, dass es vollstdndig eingerastet ist. Die
rote Leuchte (Aufladen) blinkt wiederholt und zeigt dadurch
an, dass der Ladevorgang begonnen wurde.

. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt,
dass das rote Licht dauerhaft leuchtet. Der Akku ist
vollstandig aufgeladen und kann jetzt verwendet oder in
der Ladestation gelassen werden. Um das Akkupack aus
dem Ladegerdt zu entnehmen, driicken Sie den Akku-
Léseknopf 10 am Akkupack.

HINWEIS: Um die maximale Leistung und Lebensdauer der

Li-lonen-Akkus zu gewahrleisten, laden Sie das Akkupack vor

der ersten Verwendung vollstandig auf.

w

Bedienung des Ladegerits
Siehe Anzeigen unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerdt

] Wird geladen _——_—— — E
B | Vollstandig aufgeladen —_— @
W) Verzogerung heiBer/kalter AkkU* == == o | e BE

*Die rote Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber eine gelbe
Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang dauerhaft. Sobald der
Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat, geht die
gelbe Leuchte aus und das Ladegerdt nimmt den Ladevorgang
wieder auf.

Diese/s kompatible/n Ladegerat/e lddt keine defekten Akkus

auf. Das Ladegerdt zeigt einen defekten Akku an, indem es nicht

leuchtet oder indem das Blinkmuster fiir Probleme mit dem

Akku oder dem Ladegerdt angezeigt werden.

HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem Ladegerat

hinweisen.

Wenn das Ladegerat auf ein Problem hinweist, bringen

Sie es zusammen mit dem Akku zur Uberpriifung zu einer

autorisierten Servicestelle.

Verzogerung heiBer/kalter Akku

Wenn das Ladegerat erkennt, dass ein Akku zu heil$ oder zu
kaltist, startet es automatisch eine ,Verzogerung heilSer/kalter
Akku’, bis der Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat.
Das Ladegerdt schaltet dann automatisch in den Lademodus.
Diese Funktion gewdhrleistet eine maximale Lebensdauer des
Akkus.

Ein kalter Akku wird mit einer geringeren Geschwindigkeit

als ein warmer Akku geladen. Der Akku wird wahrend des
gesamten Ladevorgangs mit der geringeren Geschwindigkeit
geladen, die sich auch nicht erhéht, wenn der Akku

warmer wird.

Das Ladegerdt DCB118 ist mit einem internen Gebldse
ausgestattet, um das Akkupack zu kiihlen. Das Gebldse wird
automatisch eingeschaltet, wenn das Akkupack gekuhlt werden
muss. Benutzen Sie das Ladegerat nicht, wenn das Gebldse nicht
ordnungsgemaf funktioniert oder die Liftungsschlitze blockiert
sind. Verhindern Sie, dass Fremdkorper in das Ladegerat
eintreten konnen.

Elektronischen Schutzsystem

XR Li-lonen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen
Schutzsystem ausgestattet, das den Akku vor Uberladung,
Uberhitzung und vollstandiger Entladung schiitzt.

Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet, sobald sich das
elektronische Schutzsystem einschaltet. Wenn dies geschieht,
setzen Sie das Lithium-lonen-Akku in das Ladegerdt, bis es
vollstandig aufgeladen ist.

Wandmontage

Diese Ladegerate sind so konzipiert, dass sie an der Wand oder
aufrecht auf einem Tisch oder einer Arbeitsoberfldche montiert
werden. Positionieren Sie das Ladegerat bei Wandmontage

in Reichweite einer Steckdose und abseits von Kanten oder
anderen Hindernissen, die den Luftstrom beeintrdchtigen
kénnten. Nutzen Sie die Riickseite des Ladegerdts als Schablone
fur die Position der Montageschrauben an der Wand.
Montieren Sie das Ladegerdt mit Schnellbauschrauben (separat
erhdltlich), die mindestens 25,4 mm lang sind und einen
Schraubenkopfdurchmesser von 7-9 mm haben. Diese mussen
in optimaler Tiefe in das Holz geschraubt werden, sodass ca.

5,5 mm der Schraube frei liegen. Richten Sie die Schlitze auf der
Riickseite des Ladegerdts mit den frei liegenden Schrauben aus,
und flhren Sie diese vollstandig in die Schlitze ein.

Anweisungen zur Reinigung des

Ladegerits
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das
Geridit vor der Reinigung von der Steckdose. Schmutz
und Fett kbnnen mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Biirste vom AulSeren des Ladegercits
entfernt werden. Keinesfalls Wasser oder irgendwelche
Reinigungsldsungen verwenden. Achten Sie darauf, dass
niemals Flissigkeiten in das Gerdt eindringen. Tauchen Sie
niemals irgendein Teil des Gerdites in eine Fliissigkeit.

Akkus

Wichtige Sicherheitsanweisungen fiir alle
Akkus

Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die
Katalognummer und die Spannung angeben.

Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken, ist er nicht
vollstandig geladen. Lesen Sie die unten aufgefiihrten
Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Akku und das Ladegerat
verwenden. Befolgen Sie anschlieBend den beschriebenen
Ladevorgang.

LESEN SIE SAMTLICHE ANWEISUNGEN
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefdhrdeten Umgebungen, in denen sich z.
B. brennbatre Fliissigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerdt kénnen sich Staub oder Ddmpfe entziinden.
Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das
Ladegeriit ein. Fiihren Sie niemals Anderungen am
Akku durch, damit es in ein anderes Ladegeriit passt, da
das Akku reif3en kann, was zu schweren Verletzungen
fiihren kann.
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Laden Sie die Akkus nur in Ladegerdten von DEWALT auf.
Das Ladegerdt KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flissigkeiten eintauchen.

Das Werkzeug und den Akku niemals in Bereichen

lagern oder verwenden, in denen die Temperatur

40 °Ciiberschreiten kénnte (z. B. Scheunen oder

Metallgebdude im Sommer).

Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark

beschddigt oder vollkommen verschlissen ist. Der

Akku kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines

Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Ddmpfe und Stoffe.

Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt,

waschen Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und

Wasser. Wenn Akkuflissigkeit in die Augen gelangt, sptilen

Sie das offene Auge fiir 15 Minuten, oder bis die Reizung

nachldsst, mit Wasser. Falls Sie sich in drztliche Behandlung

begeben missen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer

Mischung von organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.

Der Inhalt einer gedffneten Akkuzelle kann

Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen Sie fiir Frischluft.

Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in drztliche

Behandlung.

WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflissigkeit

kann brennbar sein, wenn sie Funken oder einer Flamme

ausgesetztist.

WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen

Umstdnden, den Akku zu 6ffnen. Wenn das Akkugehduse

Risse oder Beschddigungen aufweist, darf es nicht in das

Ladegerdt gelegt werden. Den Akku nicht quetschen,

fallen lassen oder beschddigen. Verwenden Sie niemals

einen Akku oder ein Ladegerdt, wenn sie einen harten

Schlag erlitten haben, fallen gelassen, tiberfahren oder

sonst wie beschddigt wurden (z. B. wenn sie mit einem

Nagel durchléchert wurden, mit einem Hammer darauf

geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall oder

ein todlicher Stromschlag kénnte entstehen. Beschddigte

Akkus sollten zum Recycling zur Kundendienststelle

zuriickgebracht werden.

A WARNUNG: Feuergefahr. Akku nicht so aufbewahren
oder transportieren, dass metallische Gegenstdnde
die offenen Pole beriihren kénnen. Platzieren Sie
das Akkupack beispielsweise nicht in Schiirzen, Taschen,
Werkzeugkdsten, Produktverpackungen, Schubladen, usw.
mit losen Néigeln, Schrauben, Schltsseln, usw.

A VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch
ist, muss es seitlich auf eine stabile Fldche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und es
nicht herunterfallen kann. Bestimmte Werkzeuge mit
grolSen Akkus stehen aufrecht auf dem Akku und kénnen
leicht umgeworfen werden.

A

Transport
WARNUNG: Feuergefahr. Beim Transport von Akkus
kénnen Bréinde entstehen, wenn die Batterieanschliisse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfdhigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von
Akkus sicher, dass die Batterieanschlisse geschiitzt

und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt mit

Materialien kommen kénnen, durch die ein Kurzschluss

entstehen kann.
DEWALT Akkus erfillen alle geltenden Transportvorschriften, so
wie sie von den Industrie- und Rechtsnormen vorgeschrieben
werden, einschlieSlich der UN-Empfehlungen fir die
Beforderung geféhrlicher Giter; der Vorschriften tber die
Beforderung geféhrlicher Guter der International Air Transport
Association (IATA), der International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations und der Regelungen des europdischen
Ubereinkommens iiber die internationale Beférderung
gefahrlicher Guter auf der Stral8e (ADR). Lithium-lonen-Zellen
und -Akkus wurden gemaR Abschnitt 38,3 der ,Empfehlungen
der Vereinten Nationen zur Beforderung geféhrlicher Stoffe,
Testhandbuch und Kriterien” getestet.
In den meisten Fallen ist zu erwarten, dass der Versand eines
DEWALT-Akkus von der Klassifizierung als Gefahrstoff der voll
regulierten Klasse 9 ausgenommen wird. In der Regel miissen
nur Sendungen, die einen Lithium-lonen-Akku mit einer
Energiekennzahl von mehr als 100 Wattstunden (Wh) enthalten,
als voll regulierte Klasse 9 verschickt werden. Bei allen Lithium-
lonen-Akkus ist die Wattstunden-Bewertung auf der Packung
angegeben. Auerdem empfiehlt DEWALT den alleinigen
Luftversand von Lithium-lonen-Akkus aufgrund der komplexen
Regulierungen generell nicht, und zwar unabhdngig von der
Wattstunden-Bewertung. Lieferungen von Werkzeugen mit
Batterien (Combo-Kits) konnen als Ausnahme per Luftfracht
versandt werden, wenn die Wattstunden-Bewertung des Akkus
nicht mehr als 100 Wh betrdgt.
Unabhdngig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder
vollstandig reguliert gilt, liegt es in der Verantwortung des
Versenders, sich tiber die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen fiir Verpackung, Etikettierung/Kennzeichnung
und Dokumentation zu informieren.
Die Informationen in diesem Abschnitt des Handbuchs
werden in gutem Glauben zur Verfligung gestellt und es wird
davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung
des Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,
weder ausdriicklich noch implizit, gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine
Tatigkeiten den geltenden Vorschriften entsprechen.
Transport des FLEXVOLT™-Akkus
Der DEWALT FLEXVOLT™-Akku hat zwei Betriebsarten:
Anwendung und Transport.
Anwendungsmodus: Wenn der FLEXVOLT™-Akku unabhdngig
steht oder sich in einem DEWALT 18 V-Produkt befindet,
funktioniert er als 18 V-Akku. Wenn sich der FLEXVOLT™-Akku in
einem 54V oder 108 V-Produkt (zwei 54 V-Akkus) befindet,
funktioniert er als 54 V-Akku.
Transportmodus: Wenn
die Abdeckkappe am
FLEXVOLT™-Akku angebracht
ist, befindet sich der Akku im
Transportmodus. Bewahren Sie
die Kappe fir den Versand auf.
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Im Transportmodus werden Zellensegmente im Akkupack
elektrisch voneinander getrennt, sodass 3 Akkus mit einer
geringeren Wattstundenzahl (Wh) entstehen, statt 1 Akku
mit einer gréBeren Wattstundenzahl. Diese hohere Anzahl
von 3 Akkus mit einer niedrigeren Wattstundenzahl kann das

Akkupack bei bestimmten Transportvorschriften aufSen vor

lassen, die bei anderen Akkus mit hoherer Wattstundenzahl

gelten konnen.

Zum Beispiel kann flr den

Transport Wh-Wert3x36  ansport-kennzeichnungen

Wh angegeben sein, das —

bedeutet 3 Akkus mit je (D)% Use: 108 Wh

EQULEATIICTUVINN ()¢ Transport:3x36 Wh

Wh-Wert kann 108 Wh

sein (d.h. 1 Akku).

Empfehlungen fiir die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kiihl und trocken und nicht
direktem Sonnenlicht sowie tibermaRiger Hitze oder
Kélte ausgesetzt. Fir eine optimale Akkuleistung und
Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei Raumtemperatur,
wenn sie nicht verwendet werden.

. Bei langerer Aufbewahrung sollte ein vollstandig
aufgeladener Akku an einem kiihlen, trockenen Ort und
auferhalb des Ladegerdts aufbewahrt werden, um optimale
Ergebnisse zu erhalten.

HINWEIS: Akkus sollten nicht vollstandig entladen

aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der Verwendung

aufgeladen werden.

Schilder am Ladegerét und Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung kdnnen sich auf
dem Ladegerat und dem Akku folgende Piktogramme befinden:

Anwendungsbeispiele fiir use- und

N

Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.

Die Ladezeit ist den Technischen Daten zu
entnehmen.

Nicht mit elektrisch leitenden Gegenstanden
berthren.

Beschadigte Akkus nicht aufladen.

Das Gerdt keiner Nésse aussetzen.

Beschadigte Kabel sofort austauschen.

Nur zwischen 4 “C und 40 °C aufladen.

HOEKE &L

Nur in Innenrdumen verwenden.

B

I_
L

Akku umweltgerecht entsorgen.
LI-ION
Laden Sie DEWALT-Akkus nur mit den dazu
bestimmten DEWALT-Ladegeraten auf. Werden
andere Akkus als die dazu bestimmten DEWALT-
Akkus mit einem DEWALT-Ladegerdt aufgeladen,
konnen diese platzen oder andere gefdhrliche
Situationen verursachen.

DCBXXXv

W A
b4 Den Akku nicht verbrennen.
= VERWENDUNG (ohne Transportkappe). Beispiel: Der
- Wh-Wert lautet 108 Wh (1 Akku mit 108 Wh).
C)‘—- TRANSPORT (mit angebrachter Transportkappe).
Beispiel: Der Wh-Wert lautet 3 x 36 Wh (3 Akkus
mit 36 Wh).
Akkutyp
Fur die Modelle DCD931 und DCD936 wird ein 14,4 Volt Akku
eingesetzt.
Fr die Modelle DCD980 und DCD985 wird ein 18 Volt Akku
eingesetzt.
Diese Akkus konnen verwendet werden: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Weitere Angaben sind den Technischen
Daten zu entnehmen.

Packungsinhalt

Die Packung enthdlt:

1 Akku-Schlagbohrer (Modelle DCD985, DCD936)

1 Akku-Bohrschrauber mit Mittelhandgriff

(Modelle DCD980, DCD931)

Li-lonen-Akkusatz (Modelle M1, L1)
Li-lonen-Akkusatze (Modelle M2, L2)
Li-lonen-Akkusatze (Modelle M3, L3)
Transportkoffer

Ladegerdt

Zusatzgriff

Betriebsanleitung

Priifen Sie das Gerdt, die Teile oder Zubehdrteile auf
Beschddigungen, die beim Transport entstanden sein knnten.
Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfdltig zu lesen.

- s s W N —

Bildzeichen am Werkzeug

Die folgenden Bildzeichen sind am Gerdt sichtbar angebracht:

@ Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.

Lage des Datumscodes
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr enthdlt, ist in das
Gehduse gepragt.
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Beispiel:
2017 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)

WARNUNG: Nehmen Sie niemals Anderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies kénnte zu
Schdden oder Verletzungen fiihren.

1 Ausldseschalter

2 Drehrichtungsknopf

3 Arbeitsleuchte

4 Spannfutter

5 Drehmomenteinstellring

6 Betriebsarteneinstellring

7 Gangschalter

8 Zusatzgriff

9 Akku

10 Akku-Loseknopfe

11 Riemenhaken

12 Montageschraube

13 Bitclip

Bestimmungsgemadsse Verwendung

Ihr Bohrschrauber/Bohrhammer wurde fiir den professionellen

Einsatz bei Bohr-, Schlagbohr- und Schraubarbeiten konstruiert.

NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Néhe

von entflammbaren Flissigkeiten oder Gasen.

Diese Bohrer/Schrauber/Schlagbohrer sind Elektrowerkzeuge fiir

den professionellen Einsatz.

LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerat

kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerat verwenden,

sind diese zu beaufsichtigen.
Dieses Gerat darf nicht von Personen (einschlieSlich
Kindern) mit eingeschrankten physischen, sensorischen
oder mentalen Fahigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, auler wenn
diese Personen von einer Person, die fiir ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Gerdts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.

ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehor das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. £in
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen fihren.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus und Ladegerdite
von DEWALT.

Einsetzen und Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeug (Abb. B)

HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte der Akku @
vollstandig aufgeladen sein.

Einsetzen des Akkus in den Werkzeuggriff
1. Richten Sie den Akku @ an den Fiihrungen im
Werkzeuggriff aus (Abb. B).
2. Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest im Werkzeug
sitzt, und stellen Sie sicher, dass er sich nicht [6sen kann.

Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeuggriff
1. Driicken Sie Akku-Loseknopf 10 und ziehen Sie den Akku
kréftig aus dem Werkzeuggriff.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerédt dieser
Betriebsanleitung beschrieben in das Ladegerat.

Akku-Ladestandsanzeige (Abb. B)

Einige DEWALT-Akkus besitzen eine Ladestandsanzeige mit
drei griinen LEDs, die den verbleibenden Ladestand des
Akkus anzeigen.

Zum Betdtigen der Ladestandsanzeige halten Sie die Taste fiir
die Ladestandsanzeige 15 gedriickt. Eine Kombination der
drei griinen LEDs leuchtet auf und zeigt den verbleibenden
Ladestand an. Wenn der verbleibende Ladestand im Akku
nicht mehr ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden,
leuchtet die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.

HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine Schdtzung

des verbleibenden Akku-Ladestands. Sie zeigt nicht die
Funktionsfahigkeit des Werkzeugs an und unterliegt
Unterschieden, die auf Bauteilen, Temperatur und
Anwendungsart des Endbenutzers basieren.

Verstellbarer Drehzahlregler (Abb. A)

Um das Werkzeug einzuschalten, driicken Sie den
Ausloseschalter @ zusammen. Zum Ausschalten des Gerétes
lassen Sie den Ausléseschalter los. Ihr Werkzeug ist mit einer
Bremse ausgestattet. Das Spannfutter stoppt, sobald der
Ausloseschalter ganz losgelassen wird.

HINWEIS: Dauereinsatz im variablen Drehzahlbereich ist nicht
empfohlen. Dadurch kann der Schalter beschadigt werden und
sollte vermieden werden.

Zusatzhandgriff (Abb. A)

WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen zu
reduzieren, verwenden Sie das Werkzeug IMMER mit
richtig angebrachtem seitlichen Griff. Andernfalls besteht
die Méglichkeit, dass der seitliche Griff wéhrend des
Betriebs verrutscht, wodurch die Kontrolle verloren geht.
Fiir bestmdgliche Kontrolle halten Sie das Werkzeug mit
beiden Hénden.
Der Zusatzhandgriff 8 wird vor dem Getriebegehduse
festgespannt und kann um 360° gedreht werden, ftr
Rechtshander oder Linkshander. Der Zusatzhandgriff muss
fest genug angezogen werden, um der Drehbewegung des
Werkzeugs bei Festklemmen des Einsatzes zu widerstehen.
Priifen Sie, dass Sie den Zusatzhandgriff am entfernten Ende
fassen, um das Werkzeug bei Festklemmen unter Kontrolle zu
halten.
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Wenn das Modell nicht mit einem Zusatzhandgriff ausgestattet
ist, fassen Sie den Bohrer mit der einen Hand am Griff und mit
der anderen Hand am Akkugehéuse.

HINWEIS: Alle Modelle sind mit Zusatzhandgriffen ausgestattet.

Regelung der Rechts-/Linksdrehung (Abb. A)

Ein Regler 2 fUr Rechts- oder Linksdrehung bestimmt

die Drehrichtung des Werkzeugs und dient auch als
Verriegelungsschalter.

Flr Rechtsdrehung (vorwarts) lassen Sie den Auslseschalter los
und drticken Sie den Drehrichtungsknopf an der rechten Seite
des Werkzeugs.

Fir Linksdrehung (rlickwarts) lassen Sie den Auslseschalter los
und drticken Sie den Drehrichtungsknopf an der linken Seite
des Werkzeugs.

In der mittleren Stellung des Reglers ist das Werkzeug in

der AUS-Stellung verriegelt. Achten Sie darauf, dass der
Ausldseschalter entriegelt ist, wenn Sie diesen Regler verstellen.
HINWEIS: Wenn das Gerdt zum ersten Mal nach einem
Drehrichtungswechsel gestartet wird, horen Sie eventuell ein
Klicken beim Starten. Dies ist normal und weist nicht auf ein
Problem hin.

Arbeitsleuchte (Abb. A)

Direkt Giber dem Ausloseschalter @1 ist eine Arbeitsleuchte

3 angebracht. Die Arbeitsleuchte schaltet ein, wenn der
Ausloseschalter gedriickt wird.

Wenn der Ausléseschalter entriegelt ist, bleibt die
Arbeitsleuchte bis zu 20 Sekunden beleuchtet.

HINWEIS: Die Arbeitsleuchte soll die unmittelbare Arbeitsflache
ausleuchten und ist nicht dazu bestimmt, als Taschenlampe zu
fungieren.

Betriebsarteneinstellring (Abb. C-E)

Ihr Bohrer ist mit einem separaten Betriebsarteneinstellring
6 fiir den Wechsel zwischen Bohren, Schrauben und
Schlagbohren ausgestattet.

BOHREN (Abb. C)
VORSICHT: Wenn der Betriebsarteneinstellring auf
Bohren/Schlagbohren steht, kuppelt der Bohrer
nicht aus, ohne Riicksicht auf die Position des
Drehmomenteinstellrings 5.

Drehen Sie den Betriebsarteneinstellring @ so, dass das

Bohrsymbol an dem Pfeil ausgerichtet ist.

HINWEIS: Der Drehmomenteinstellring 5 kann auf einen

beliebigen Wert eingestellt werden.

Schrauberbetrieb (Abb. D)

Drehen Sie den Betriebsarteneinstellring ® so, dass das
Schraubensymbol an dem Pfeil ausgerichtet ist.

HINWEIS: Der Drehmomenteinstellring kann auf einen
beliebigen Wert eingestellt werden. Jedoch ist der
Drehmomenteinstellring nur eingerastet beim Schraubbetrieb
und nicht beim Bohr- und Schlagbohrbetrieb.

Schlagbohren (Abb. E)
VORSICHT: Wenn der Betriebsarteneinstellring auf
Bohren/Schlagbohren steht, kuppelt der Bohrer
nicht aus, ohne Riicksicht auf die Position des
Drehmomenteinstellrings 5.

Drehen Sie den Betriebsarteneinstellring ® so, dass das

Hammersymbol an dem Pfeil ausgerichtet ist.

Drehmomenteinstellring (Abb. (—E)

Ihr Werkzeug besitzt einen Schraubmechanismus mit
verstellbarem Drehmoment fiir das Ein- und Ausschrauben
einer breiten Palette von Schraubenformen und -gréi3en.

Um den Drehmomenteinstellring 5 sind Zahlen angebracht.
Diese Zahlen dienen dazu, das Spannfutter auf ein bestimmtes
Drehmoment einzustellen. Je hoher die Zahl am Einstellring,
um so héher ist das Drehmoment und umso gré3er kdnnen die
Schrauben sein. Um eine der Zahlen auszuwahlen, drehen Sie,
bis die gewiinschte Zahl mit dem Pfeil ibereinstimmt.

Dreiganggetriebe (Abb. C-E)

Das Dreiganggetriebe an Ihrem Werkzeug ermdglicht den
Gangwechsel fiir eine groRere Anpassungsfahigkeit. Um den 1.
Gang auszuwdhlen (héchste Drehmomenteinstellung), schalten
Sie das Gerdt aus und lassen Sie es auslaufen. Schieben Sie

den Gangschalter 7 ganz nach vorne. Der 2. Gang (mittleres
Drehmoment und Drehzahleinstellung) liegt in der mittleren
Position. Der 3. Gang (hoéchste Drehzahleinstellung) liegt hinten.
HINWEIS: Andern Sie nicht den Gang, wihrend das Gerét sich
dreht. Lassen Sie den Bohrer immer vollstandig zum Stillstand
kommen, bevor Sie den Gang wechseln. Bei Problemen beim
Gangwechsel priifen Sie, dass der Gangschalter in einer der drei
Gangpositionen eingerastet ist.

Spannfutter
WARNUNG: Versuchen Sie nicht, Bohrvorsdtze (oder
anderes Zubehér) einzusetzen, indem Sie das Spannfutter
vorne fassen und das Gerdt einschalten. Das Ergebnis
kdnnen Schdden am Bohrfutter und Verletzungen sein.
Verriegeln Sie immer den Ausldseschalter und trennen Sie
das Werkzeug vom Netz, wenn Sie Zubehér austauschen.
WARNUNG: Vergewissern Sie sich immer, dass das
Bit fest eingesetzt ist, bevor Sie das Gerdt starten. Ein
loses Bit kann aus dem Gerdt ausgeworfen werden und
Verletzungen verursachen.

Schnellspannbohrfutter mit ungeteilter
manschette (Abb. F-H)

Ihr Gerat ist mit einem Schnellspannfutter mit einer
Drehmanschette fir die Einhandbedienung des Bohrfutters
ausgestattet. Um ein Bohrbit oder ein anderes Zubehorteil
einzusetzen, folgen Sie diese Schritte:

1. Verriegeln Sie den Ausloser in der AUS-Position. Schalten Sie
das Gerdt aus und trennen Sie es vom Netz.

2. Umfassen Sie die schwarze Manschette des Spannfutters
4 mit der einen Hand und stabilisieren Sie das Werkzeug
mit der anderen Hand, wie in Abbildung F dargestellt.
Drehen Sie die Manschette entgegen dem Uhrzeigersinn
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(von vorne aus betrachtet), bis das gew(inschte Zubehorteil

hineinpasst.
. Setzen Sie das Zubeharteil etwa 19 mm in das Spannfutter

w

ein (Abb. G) Ziehen Sie es durch Drehen des Spannfutters im

Uhrzeigersinn mit der einen Hand an, wahrend die andere
Hand das Gerat hélt (Abb. H). Drehen Sie das Spannfutter,
bis mehrere Ratschenklicks zu horen sind, um volle
Spannkraft zu gewdahrleisten.
Um das Zubehorteil zu entfernen, wiederholen Sie die obigen
Schritte 1 und 2.

Denken Sie daran, fiir maximale Anzugskraft das Spannfutter

mit der einen Hand an der Spannfuttermanschette festzuziehen,

wahrend die andere Hand das Gerat hlt.

Riemenhaken und Bitclip (Abb. A)

WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Werkzeug aus und
entfernen Sie den Akku oder trennen Sie ihn

vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugerdte oder Zubehér anbringen oder
entfernen.

A WARNUNG: Halten Sie zur Vermeidung von
schweren Verletzungen das Werkzeug NIE (iber Kopf
oder lassen Sie Gegenstdnde vom Riemenhaken hdngen.
Héngen Sie den Riemenhaken des Werkzeugs NUR an
einen Arbeitsglirtel.

A WARNUNG: Stellen Sie zur Vermeidung von
schweren Verletzungen sicher, dass die Schraube, die
den Riemenhaken hiilt, sicher ist.

WICHTIG: Verwenden Sie beim Befestigen oder Austauschen

des Riemenhakens oder des Bitclips nur die mitgelieferte

Schraube 2. Stellen Sie sicher, dass die Schraube gut

festgezogen ist.

Der Riemenhaken @1 und der Bitclip 13 konnen an jeder

Werkzeugseite einfach mit Hilfe der mitgelieferten Schraube

12 befestigt werden, damit das Werkzeug fiir Links- oder

Rechtshander verwendbar ist. Wenn der Haken oder Bitclip

gar nicht verwendet werden soll, kann er vom Werkzeug

abgenommen werden.

Um die Position des Riemenhakens oder Bitclips zu andern,

entfernen Sie die Schraube 12, durch die er befestigt ist, und

montieren Sie ihn dann an der gegentberliegenden Seite.

Stellen Sie sicher, dass die Schraube gut festgezogen ist.

BETRIEB

Betriebsanweisungen

ﬁ WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.

ﬁ WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem

Abnehmen/Installieren von Zubehér das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. £in
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen fihren.

Richtige Haltung der Hande (Abb. I)

A WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hdnde, wie in Abbildung | gezeigt.

A WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerdt IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plétzliche Reaktion gefasst.

Die richtige Haltung der Hande bedeutet, dass eine Hand am

Hauptgriff 14 liegt, wahrend die andere Hand den seitlichen

Griff @ halt.

Bohrbetrieb (Abb. C)

WARNUNG: Zur Reduzierung des Risikos schwerer
Verletzungen muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehér das Werkzeug
ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen werden.

A WARNUNG: ZUR REDUZIERUNG DES RISIKOS VON
VERLETZUNGEN IMMER GEWAHRLEISTEN, dass das
Werkstlick fest verankert oder mit Klemmen gesichert
ist. Falls Sie diinnes Material bohren, benutzen Sie einen
,Unterleg-" Block, um Schédden am Material zu verhindern.

1. Wéhlen Sie den gewiinschten Drehzahl-/
Drehmomentbereich durch den Gangschalter, um die fiir
die vorgesehene Arbeit passende Geschwindigkeit und
das passende Drehmoment einzustellen. Stellen Sie den
Betriebsarteneinstellring auf das Bohrersymbol.

2. Bei HOLZ verwenden Sie Schlangenbohrer, Flachbohrer,
Maschinenbohrbits oder Lochsdgen. Bei METALL verwenden
Sie Schlangenbohrer aus Stahl fir hohe Drehzahlen oder
Lochségen. Verwenden Sie Bohrdl beim Bohren in Metall.
Ausnahmen bilden Gusseisen und Messing, die trocken
gebohrt werden sollten.

3. Uben Sie Druck immer in gerader Linie zum Bohreinsatz aus.
Uben Sie genug Druck aus, dass der Bohreinsatz schneidet,
aber driicken Sie nicht so stark, dass der Motor abgewiirgt
wird oder der Bohreinsatz abrutscht.

4. Halten Sie das Werkzeug mit beiden Handen fest, um die
Drehwirkung des Bohrers zu kontrollieren.

5. WENN DER BOHRER FESTKLEMMT, ist meistens
eine Uberlastung die Ursache. LASSEN SIE DEN
AUSLOSESCHALTER SOFORT LOS, entfernen Sie den
Bohreinsatz aus dem Werkstiick und finden Sie die
Ursache flir das Festklemmen. SCHALTEN SIE NICHT DEN
AUSLOSESCHALTER EIN UND AUS MIT DEM VERSUCH, EINEN
ABGEWURGTEN BOHRER ZU STARTEN - DIES KANN DEN
BOHRER BESCHADIGEN.

6. Lassen Sie den Motor weiterlaufen, wahrend Sie den
Bohreinsatz aus dem Bohrloch herausziehen. Dies verhindert
ein Verklemmen.

Schrauberbetrieb (Abb. D)

1. Wahlen Sie den gew(inschten Drehzahl-/
Drehmomentbereich mit dem 3-Gang-Schalter 7
oben auf dem Gerét, um die fiir die vorgesehene
Arbeit passende Geschwindigkeit und das passende
Drehmoment einzustellen. Stellen Sie anfangs den
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Drehmomenteinstellring 5 auf einen niedrigen Wert ein,
damit die Schraube lhren Anspriichen wie gewtinscht
angesetzt werden kann.
HINWEIS: Verwenden Sie das niedrigste Drehmoment,
um die Schraube in der gewiinschten Tiefe einzudrehen.
Je niedriger der Wert, umso geringer ist die
Drehmomentleistung.
. Drehen Sie den Betriebsarteneinstellring @ so, dass das
Schraubensymbol an dem Pfeil ausgerichtet ist.
. Stellen Sie den Drehmomenteinstellring & auf den
Wert, der dem gewtinschten Drehmoment entspricht,
zurlick. Machen Sie ein paar Probeumdrehungen in
verdeckten Bereichen, um die passende Position des
Drehmomenteinstellrings zu finden.
HINWEIS: Der Drehmomenteinstellring kann auf einen
beliebigen Wert eingestellt werden. Jedoch ist der
Drehmomenteinstellring nur eingerastet beim Schraubbetrieb
und nicht beim Bohr- und Schlagbohrbetrieb.

Schlagbohrbetrieb (Abb. E)

1. Wahlen Sie den gew(inschten Drehzahl-/
Drehmomentbereich durch den Gangschalter, um die fir
die vorgesehene Arbeit passende Geschwindigkeit und
das passende Drehmoment einzustellen. Stellen Sie den
Betriebsarteneinstellring 6 auf das Hammersymbol.

. Uben Sie beim Bohren nur soviel Kraft auf das Schlagwerk
aus, dass es nicht zu sehr springt. Zuviel Kraft verringert
die Bohrdrehzahl, fiihrt zur Uberhitzung und geringerer
Bohrleistung.

. Bohren Sie gerade, mit dem Bit im rechten Winkel zum
Werkstiick. Uben Sie keinen seitlichen Druck beim Bohren
aus, da andernfalls das Bit sich zusetzt und die Bohrdrehzahl
verringert wird.

. Wenn sich beim Bohren von tiefen Lochern die Schlagzahl
verringert, ziehen Sie das Bit ein Stlick aus dem Loch,
wahrend das Gerdt noch lduft, damit der Bohrstaub aus dem
Loch austreten kann.

. Bei Mauerwerk verwenden Sie Hartmetallbohrspitzen oder
Mauerwerkbits. Ein feines, gleichmaRiges Austreten von
Staub weist auf eine richtige Bohrleistung hin.

N

w

N

w

~

wi

WARTUNG

Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde fir langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hdngt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmagiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehér das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen fiihren.
Das Ladegerdt und der Akku kénnen nicht gewartet werden.

O

hrd

Schmierung
Ihr Elektrogerat benétigt keine zusatzliche Schmierung.

oA

Reinigung

A WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehduse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Liftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.

A WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lsungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien fir die Reinigung der nicht-
metallischen Teile des Gerdtes. Diese Chemikalien kénnen
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Fliissigkeiten in das Gerdit eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerdites in eine Flissigkeit.

Optionales Zubehor
WARNUNG: Da Zubehér, das nicht von DEWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprtift worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehér an
diesem Gerdt gefdhrlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DEWALT
empfohlenes Zubehér verwendet werden.

Fragen Sie lhren Handler nach weiteren Informationen zu

geeignetem Zubehor.

Umweltschutz

Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
ﬁ diesem Symbol gekennzeichnet sind, dirfen nichtim

normalen Hausmdill entsorgt werden. Produkte und
B 3;ticrien enthalten Materialien, die zurlickgewonnen
oder recycelt werden kénnen, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemal den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.

Akku

Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden, wenn die
Leistung nicht mehr fiir Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung
leicht durchgefiihrt werden konnten. Am Ende des technischen
Lebens ist der Akku umweltgerecht zu entsorgen:
Entladen Sie den Akku vollstandig und nehmen Sie ihn aus
dem Werkzeug.
Lithium-lonen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Handler oder bei einer
kommunalen Recycling-Sammelstelle ab. Dort werden die
gesammelten Akkus recycelt oder ordnungsgemal entsorgt.
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13 mm CORDLESS DRILL/DRIVER

DCD931, DCD980
13 mm CORDLESS HAMMERDRILL/DRIVER
DCD936, DCD985

Congratulations!

You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make DEWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.

Technical Data

DCD931 DCDI36 DCD930 DCDIBS
Voltage Ve 144 144 18 18
Type Il " 11 "
Battery type Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon
Power output W 350 350 500 500
No-load speed
1st gear min” 0-450 0-450 0-575 0-575
2nd gear min” 0-1200 0-1200 0-1350 0-1350
3rd gear min! 0-1800 0-1800 0-2000 0-2000
Impact rate
1st gear min! - 0-7650 - 0-9775
2nd gear min” - 0-20400 - 0-22900
3rd gear min™! - 0-30600 - 0-34000
Max. torque (hard/soft) Nm 72/35 72/35 80/38 80/38
Chuck capacity mm 13 13 13 13
Maximum drilling capacity
Wood mm 45 45 50 50
Metal mm 13 13 13 13
Masonry mm - 14 - 16
Weight (without battery pack) kg 1.77 177 1.77 177
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745:
Lpa (emission sound pressure level) dB(A) 76 90 76 90
Lwa (sound power level) dB(A) 87 101 87 101
K (uncertainty for the given sound level) dB(A) 3 3 3 3
Drilling into metal
Vibration emission value ay, p = m/s? <25 <25 <25 <25
Uncertainty K = m/s? 15 1.5 15 15
Impact drilling
Vibration emission value ap, jp = m/s? - 11.0 - 11.0
Uncertainty K = m/s? - 1.5 - 1.5
Screwdriving
Vibration emission value aj, = m/s? <25 <25 <25 <25
Uncertainty K = m/s? 15 1.5 15 1.5
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Batteries Chargers/Charge Times (Minutes)

Cat# Ve Ah  Weight (kg) | DCB107 ~ D(B113  DCB115 DCB118  DCB132  DCB119
DCB546 18/54  6.0/2.0 1.05 270 140 90 60 0 X
DCB547 18/54  9.0/3.0 1.25 420 220 140 85 140 X
DCB181 18 15 0.35 70 35 22 22 22 45
D(B182 18 40 061 185 100 60 60 60 120

DCB183/B 18 2.0 0.40 0 50 30 30 30 60
DCB184/B 18 5.0 0.62 240 120 75 75 75 150
DCB18S5 18 13 0.35 60 30 22 22 22 X
DCB187 18 30 0.48 140 45 45 45 90

The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.

EC-Declaration of Conformity
Machinery Directive

q3

Cordless Drill/Driver

DCD931, DCD980

Cordless Hammerdrill/Driver

DCD936, DCD985

DEWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:

2006/42/EC, EN60745-1:20094+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.

These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DEWALT at
the following address or refer to the back of the manual.

The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DEWALT.

70
Markus Rompel
Director Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Stral8e 11,

D-65510, Idstein, Germany
24.05.17

WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.

Definitions: Safety Guidelines

The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.

DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.

WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.

CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.

NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.

A Denotes risk of electric shock.

A Denotes risk of fire.

General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS

FOR FUTURE REFERENCE

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-

operated (corded) power tool or battery-operated (cordless)

power tool.

A
A
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1) Work area safety

a)

b)

c)

Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.

Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

a)

b

=

~

C

d

=

~

e

f)

Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.

Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.

Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.

Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.

When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.

3) Personal safety

a)

b)

c)

d)

Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.

Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
Prevent unintentional starting. Ensure the switch

is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.

Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached

to a rotating part of the power tool may result in

personal injury.

e)

f)

=

g

Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.

If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.

4) Power tool use and care

a)

b

=

c)

d

=

e)

f)

=

g

Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool

will do the job better and safer at the rate for which it

was designed.

Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.

Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.

Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.

Use the power tool, accessories and tool bits etc.,

in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.

5) Battery tool use and care

a)

b)

c)

Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.

Use power tools only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may create
arisk of injury and fire.

When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects that can
make a connection from one terminal to another.
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Shorting the battery terminals together may cause burns
orafire.

d) Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid
ejected from the battery may cause irritation or burns.

6) Service
a) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Additional Specific Safety Rules for Drills/

Drivers/Hammerdrills
Wear ear protectors when impact drilling. Exposure to
noise can cause hearing loss.
Use auxiliary handles, if supplied with the tool. L oss of
control can cause personal injury.
Hold power tool by insulated gripping surfaces when
performing an operation where the cutting tool may
contact hidden wiring. Cutting accessory contacting a “live”
wire may make exposed metal parts of the power tool “live”
and could give the operator an electric shock.
Use clamps or other practical way to secure and support
the workpiece to a stable platform. Holding the work by
hand or against your body is unstable and may lead to loss
of control.
Wear ear protectors when hammering for extended
periods of time. Prolonged exposure to high intensity noise
can cause hearing loss. Temporary hearing loss or serious ear
drum damage may result from high sound levels generated by
hammerdrilling.
Wear safety goggles or other eye protection. Hammering
and drilling operations cause chips to fly. Flying particles can
cause permanent eye damage.
Hammer bits and tools get hot during operation. Wear
gloves when touching them.

Residual Risks

In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:

Impairment of hearing.

Risk of personal injury due to flying particles.
Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.

Risk of personal injury due to prolonged use.

Electrical Safety

The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the battery pack voltage corresponds to the
voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of
your charger corresponds to that of your mains.

Your DEWALT charger is double insulated in

D accordance with EN60335; therefore no earth wire
is required.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by a

specially prepared cord available through the DEWALT

service organisation.

Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
Safely dispose of the old plug.
Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 3 A.

Using an Extension Cable

An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is T mm? the maximum length
is30 m.

When using a cable reel, always unwind the cable completely.
SAVE THESE INSTRUCTIONS

Chargers
DEWALT chargers require no adjustment and are designed to be
as easy as possible to operate.

Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important
safety and operating instructions for compatible battery
chargers (refer to Technical Data).
Before using charger, read all instructions and cautionary
markings on charger, battery pack, and product using
battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get
inside charger. Electric shock may result.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury,
charge only DEWALT rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal injury and damage.
A CAUTION: Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with the charger
plugged into the power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be shorted by foreign
material. Foreign materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool, aluminum foil or any
buildup of metallic particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the charger from the
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power supply when there is no battery pack in the cavity.

Unplug charger before attempting to clean
DO NOT attempt to charge the battery pack with any
chargers other than the ones in this manual. The charger
and battery pack are specifically designed to work together.
These chargers are not intended for any uses other than
charging DEWALT rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or electrocution.
Do not expose charger to rain or snow.
Pull by plug rather than cord when disconnecting
charger. This will reduce risk of damage to electric plug
and cord.
Make sure that cord is located so that it will not be
stepped on, tripped over, or otherwise subjected to
damage or stress.
Do not use an extension cord unless it is absolutely
necessary. Use of improper extension cord could result in risk
of fire,electric shock, or electrocution.
Do not place any object on top of charger or place
the charger on a soft surface that might block the
ventilation slots and result in excessive internal heat.
Place the charger in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and the bottom
of the housing.
Do not operate charger with damaged cord or plug—
have them replaced immediately.
Do not operate charger if it has received a sharp blow,
been dropped, or otherwise damaged in any way. Take it
to an authorised service centre.
Do not disassemble charger; take it to an authorised
service centre when service or repair is required. Incorrect
reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution
orfire.
In case of damaged power supply cord the supply cord must
be replaced immediately by the manufacturer, its service agent
or similar qualified person to prevent any hazard.
Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the risk of
electric shock. Removing the battery pack will not reduce
this risk.
NEVER attempt to connect two chargers together.
The charger is designed to operate on standard
230V household electrical power. Do not attempt to
use it on any other voltage. This does not apply to the
vehicular charger.

Charging a Battery (Fig. B)

1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting
battery pack.

2. Insert the battery pack @ into the charger, making sure the
battery pack is fully seated in the charger. The red (charging)
light will blink repeatedly indicating that the charging
process has started.

3. The completion of charge will be indicated by the red
light remaining ON continuously. The battery pack is fully
charged and may be used at this time or left in the charger.

To remove the battery pack from the charger, push the
battery release button 10 on the battery pack.
NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion
battery packs, charge the battery pack fully before first use.

Charger Operation
Refer to the indicators below for the charge status of the battery
pack.

Charge Indicators

‘W] Charging B E'
] Fully Charged —_— El
—_—— 35

*The red light will continue to blink, but a yellow indicator light
will be illuminated during this operation. Once the battery pack
has reached an appropriate temperature, the yellow light will
turn off and the charger will resume the charging procedure.

The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack.

The charger will indicate faulty battery by refusing to light or by

displaying problem pack or charger blink pattern.

NOTE: This could also mean a problem with a charger.

If the charger indicates a problem, take the charger and battery

pack to be tested at an authorised service centre.

Hot/Cold Pack Delay

When the charger detects a battery pack that is too hot or too

cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending

charging until the battery pack has reached an appropriate
temperature. The charger then automatically switches to the
pack charging mode. This feature ensures maximum battery
pack life.

A cold battery pack will charge at a slower rate than a warm

battery pack. The battery pack will charge at that slower rate

throughout the entire charging cycle and will not return to
maximum charge rate even if the battery pack warms.

The DCB118 charger is equipped with an internal fan designed

to cool the battery pack. The fan will turn on automatically

when the battery pack needs to be cooled. Never operate the
charger if the fan does not operate properly or if ventilation slots
are blocked. Do not permit foreign objects to enter the interior
of the charger.

mumm) Hot/Cold Pack Delay*

Electronic Protection System

XR Li-lon tools are designed with an Electronic Protection
System that will protect the battery pack against overloading,
overheating or deep discharge.

The tool will automatically turn off if the Electronic Protection
System engages. If this occurs, place the lithium-ion battery
pack on the charger until it is fully charged.

Wall Mounting

These chargers are designed to be wall mountable or to sit
upright on a table or work surface. If wall mounting, locate the
charger within reach of an electrical outlet, and away from a
corner or other obstructions which may impede air flow. Use
the back of the charger as a template for the location of the
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mounting screws on the wall. Mount the charger securely using
drywall screws (purchased separately) at least 25.4 mm long
with a screw head diameter of 7-9 mm, screwed into wood to
an optimal depth leaving approximately 5.5 mm of the screw
exposed. Align the slots on the back of the charger with the
exposed screws and fully engage them in the slots.

Charger Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger
from the AC outlet before cleaning. Dirt and grease
may be removed from the exterior of the charger using a
cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or any
cleaning solutions. Never let any liquid get inside the tool;
never immerse any part of the tool into a liquid.

Battery Packs

Important Safety Instructions for All
Battery Packs

When ordering replacement battery packs, be sure to include
catalogue number and voltage.

The battery pack is not fully charged out of the carton. Before
using the battery pack and charger, read the safety instructions
below. Then follow charging procedures outlined.

READ ALL INSTRUCTIONS

Do not charge or use battery in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
Never force battery pack into charger. Do not modify
battery pack in any way to fit into a non-compatible
charger as battery pack may rupture causing serious
personal injury.
Charge the battery packs only in DEWALT chargers.
DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
Do not store or use the tool and battery pack in
locations where the temperature may reach or exceed
40 °C (104 °F) (such as outside sheds or metal buildings
in summer).
Do not incinerate the battery pack even if it is severely
damaged or is completely worn out. The battery pack can
explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when
lithium-ion battery packs are burned.
If battery contents come into contact with the skin,
immediately wash area with mild soap and water. If
battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye
for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention
is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of
liquid organic carbonates and lithium salts.
Contents of opened battery cells may cause respiratory
irritation. Provide fresh air. If symptoms persists, seek medical
attention.

WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable

if exposed to spark or flame.

WARNING: Never attempt to open the battery pack for

any reason. If battery pack case is cracked or damaged,

do not insert into charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery pack or charger that
has received a sharp blow, been dropped, run over or
damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with
ahammer, stepped on). Electric shock or electrocution
may result. Damaged battery packs should be returned to
service centre for recycling.
WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the
battery pack so that metal objects can contact
exposed battery terminals. For example, do not place
the battery pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit
boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc.
A CAUTION: When not in use, place tool on its side on
a stable surface where it will not cause a tripping
or falling hazard. Some tools with large battery packs
will stand upright on the battery pack but may be easily
knocked over.

A

Transportation
WARNING: Fire hazard. Transporting batteries can
possibly cause fire if the battery terminals inadvertently
come in contact with conductive materials. When
transporting batteries, make sure that the battery
terminals are protected and well insulated from materials
that could contact them and cause a short circuit.
DEWALT batteries comply with all applicable shipping
regulations as prescribed by industry and legal standards which
include UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, and the European Agreement Concerning
The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Lithium-ion cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DEWALT battery pack will be
excepted from being classified as a fully regulated Class 9
Hazardous Material. In general, only shipments containing a
lithium-ion battery with an energy rating greater than 100 Watt
Hours (Wh) will require being shipped as fully regulated Class 9.
All lithium-ion batteries have the Watt Hour rating marked on
the pack. Furthermore, due to regulation complexities, DEWALT
does not recommend air shipping lithium-ion battery packs
alone regardless of Watt Hour rating. Shipments of tools with
batteries (combo kits) can be air shipped as excepted if the Watt
Hour rating of the battery pack is no greater than 100 Whr.
Regardless of whether a shipment is considered excepted
or fully regulated, it is the shipper's responsibility to consult
the latest regulations for packaging, labeling/marking and
documentation requirements.
The information provided in this section of the manual is
provided in good faith and believed to be accurate at the time
the document was created. However, no warranty, expressed or
implied, is given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
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Transporting the FLEXVOLT™ Battery

The DEWALT FLEXVOLT™ battery has two modes: Use and
Transport.

Use Mode: When the FLEXVOLT™ battery stands alone or is in
a DEWALT 18V product, it will operate as an 18V battery. When
the FLEXVOLT™ battery is in a 54V or a 108V (two 54V batteries)
product, it will operate as a 54V battery.

Transport Mode: When the cap is attached to the FLEXVOLT™
battery, the battery is in Transport mode. Keep the cap for
shipping.

When in Transport mode, strings
of cells are electrically
disconnected within the pack
resulting in 3 batteries with a
lower Watt hour (Wh) rating as compared to 1 battery with a
higher Watt hour rating. This increased quantity of 3 batteries
with the lower Watt hour rating can exempt the pack from
certain shipping regulations that are imposed upon the higher
Watt hour batteries.

For example, the Transport  Example of Use and Transport Label Marking
Wh rating might indicate GT Use: 108 Wh

3 %36 Wh, meaning 3 —
batteries of 36 Wh each. ()€ Transport:3x36 Wh

The Use Wh rating might
indicate 108 Wh (1 battery implied).

Storage Recommendations

1. The best storage place is one that is cool and dry away
from direct sunlight and excess heat or cold. For optimum
battery performance and life, store battery packs at room
temperature when not in use.

2. For long storage, it is recommended to store a fully charged
battery pack in a cool, dry place out of the charger for
optimal results.

NOTE: Battery packs should not be stored completely depleted
of charge. The battery pack will need to be recharged before
se.

c

Labels on Charger and Battery Pack

In addition to the pictographs used in this manual, the labels
on the charger and the battery pack may show the following
pictographs:

CAvIE

Read instruction manual before use.

See Technical Data for charging time.

4

&

Do not probe with conductive objects.

Do not charge damaged battery packs.

Do not expose to water.

ST

i)

Have defective cords replaced immediately.

e Charge only between 4 *Cand 40 °C.

r hl
Q>
3
3

J

L

Only for indoor use.

Discard the battery pack with due care for the
environment.

=

LI-ION

Charge DEWALT battery packs only with designated
DEWALT chargers. Charging battery packs other
than the designated DEWALT batteries with a
DEWALT charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.

)

DCBXXXv

ﬁ .,
*‘i"’ Do not incinerate the battery pack.
:' USE (without transport cap). Example: Wh rating
indicates 108 Wh (1 battery with 108 Wh).
== TRANSPORT (with built-in transport cap). Example:
Wh rating indicates 3 x 36 Wh (3 batteries of 36 Wh).
Battery Type
The DCD931 and DCD936 operate on 14.4 volt battery packs.
The DCD980 and DCD985 operate on 18 volt battery pack.

These battery packs may be used: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Refer to Technical Data for more information.

Package Contents

The package contains:

1 Cordless percussion drill (DCD985, DCD936)
1 Cordless midhandle drill driver (DCD980, DCD931)
1 Li-lon battery pack (M1, L1 models)

2 Li-lon battery packs (M2, L2 models)

3 Li-lon battery packs (M3, L3 models)

1 Kitbox

1 Charger

1 Side handle

1 Instruction manual

Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.

Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.

Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:

@ Read instruction manual before use.

Date Code Position

The date code, which also includes the year of manufacture, is
printed into the housing.

w
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Example:
2017 XX XX
Year of Manufacture

Description (Fig. A)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.

1 Trigger switch

Forward/reverse control button

Worklight

Chuck

Torque adjustment collar

Mode control collar

Gear shifter

Side handle

9 Battery pack

10 Battery release button

11 Belt hook

12 Mounting screw

13 Bit clip

Intended Use
These drills drivers/hammerdrills are designed for professional
drilling, percussion drilling and screwdriving applications.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
These drills/drivers/hammerdrills are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their

0 N O n A WN

safety. Children should never be left alone with this product.

ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS

WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.

A WARNING: Use only DEWALT battery packs and chargers.

Inserting and Removing the Battery Pack
from the Tool (Fig. B)

NOTE: Make sure your battery pack 9 is fully charged.

To Install the Battery Pack into the Tool
Handle
1. Align the battery pack @ with the rails inside the tool's
handle (Fig. B).
2. Slide it into the handle until the battery pack is firmly seated
in the tool and ensure that you hear the lock snap into place.

To Remove the Battery Pack from the Tool
1. Press the release button 10 and firmly pull the battery pack
out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as described in the
charger section of this manual.

Fuel Gauge Battery Packs (Fig. B)

Some DEWALT battery packs include a fuel gauge which
consists of three green LED lights that indicate the level of
charge remaining in the battery pack.

To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge button
15.. A combination of the three green LED lights will illuminate
designating the level of charge left. When the level of charge

in the battery is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.

NOTE: The fuel gauge is only an indication of the charge left on
the battery pack. It does not indicate tool functionality and is
subject to variation based on product components, temperature
and end-user application.

Variable Speed Switch (Fig. A)

To turn the tool on, squeeze the trigger switch @. To turn the
tool off, release the trigger switch. Your tool is equipped with
a brake. The chuck will stop as soon as the trigger switch is
fully released.

NOTE: Continuous use in variable speed range is not
recommended. It may damage the switch and should

be avoided.

Side Handle (Fig. A)
WARNING:To reduce the risk of personal injury, ALWAYS
operate the tool with the side handle properly installed.
Failure to do so may result in the side handle slipping
during tool operation and subsequent loss of control. Hold
tool with both hands to maximize control.
The side handle 8 clamps to the front of the gear case and may
be rotated 360° to permit right- or left-hand use. Side handle
must be tightened sufficiently to resist the twisting action of
the tool if the accessory binds or stalls. Be sure to grip the side
handle at the far end to control the tool
during a stall.
If model is not equipped with side handle, grip drill with one
hand on the handle and one hand on the battery pack.
NOTE: Side handle comes equipped on all models.

Forward/Reverse Control Button (Fig. A)

A forward/reverse control button 2 determines the direction of
the tool and also serves as a lock off button.
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To select forward rotation, release the trigger switch and
depress the forward/reverse control button on the right side of
the tool.

To select reverse, release the trigger switch and depress the
forward/reverse control button on the left side of the tool.

The center position of the control button locks the tool in the off
position. When changing the position of the control button, be
sure the trigger is released.

NOTE: The first time the tool is run after changing the direction
of rotation, you may hear a click on start up. This is normal and
does not indicate a problem.

Worklight (Fig. A)

There is a worklight 3 located just above the trigger switch

1. The worklight will be activated when the trigger switch

is squeezed.

When the trigger is released the worklight will stay illuminated
for up to 20 seconds.

NOTE: The worklight is for lighting the immediate work surface
and is not intended to be used as a flashlight.

Mode Control Collar (Fig. C-E)

Your drill is equipped with a separate mode control
collar ® to switch between drilling, screwdriving and
hammerdrilling mode.
Drilling (Fig. C)
CAUTION: When the mode collar is in the drill/
hammerdrill mode, the drill will not clutch out regardless
of the position of the torque adjustment collar 5.
Rotate the mode control collar ® so the drill symbol is aligned
with the arrow.
NOTE: The torque adjustment collar 5' may be set on
any number.

Screwdriving (Fig. D)

Rotate the mode control collar ® so the screw symbol is aligned
with the arrow.

NOTE: The torque adjustment collar may be set to any

number at any time. However, the torque adjustment collar is
only engaged during screwdriving mode and not in drill and
hammerdrill modes.

Hammerdrilling (Fig. E)
CAUTION: When the mode collar is in the drill/
hammerdrill mode, the drill will not clutch out regardless
of the position of the torque adjustment collar 5.

Rotate the mode control collar ® so the hammer symbol is

aligned with the arrow.

Torque Adjustment Collar (Fig. (—E)

Your tool has an adjustable torque screwdriver mechanism for
driving and removing a wide array of fastener shapes and sizes.
Circling the torque adjustment collar 5 are numbers. These
numbers are used to set the clutch to deliver a torque range.
The higher the number on the collar, the higher the torque and
the larger the fastener which can be driven. To select any of the
numbers, rotate until the desired number aligns with the arrow.

Three-Speed Gearing (Fig. (—E)

The three-speed feature of your tool allows you to shift gears
for greater versatility. To select speed 1 (highest torque setting),
turn the tool off and permit it to stop. Slide the gear shifter 7
all the way forward. Speed 2 (middle torque and speed setting)
is in the middle position. Speed 3 (highest speed setting) is to
the rear.

NOTE: Do not change gears when the tool is running. Always
allow the drill to come to a complete stop before changing
gears. If you have trouble changing gears, make sure that the
gear shifter is engaged in one of the three speed settings.

Chucks

WARNING: Do not attempt to tighten drill bits (or any
other accessory) by gripping the front part of the chuck
and turning the tool on. Damage to the chuck and
personal injury may result. Always lock off trigger switch
and disconnect tool from power source when changing
accessories.

WARNING: Always ensure the bit is secure before starting
the tool. A loose bit may eject from tool causing possible
personal injury.

A

Keyless Single Sleeve Chuck (Fig. F-H)

Your tool features a keyless chuck with one rotating sleeve for
one-handed operation of the chuck. To insert a drill bit or other
accessory, follow these steps.

1. Lock the trigger in the OFF position. Turn off tool and
disconnect tool from power source.

2. Grasp the black sleeve of the chuck 4 with one hand and
use the other hand to secure the tool as shown in Figure F.
Rotate the sleeve counterclockwise (as viewed from the
front) far enough to accept the desired accessory.

3. Insert the accessory about 19 mm into the chuck (Fig. G).
Tighten securely by rotating the chuck sleeve clockwise
with one hand while holding the tool with the other hand
(Fig. H). Continue to rotate the chuck sleeve until several
ratchet clicks are heard to ensure full gripping power.

To release the accessory, repeat Steps 1and 2 above.
Be sure to tighten chuck with one hand on the chuck sleeve and
one hand holding the tool for maximum tightness.

Belt Hook and Bit Clip (Fig. A)

WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, DO NOT suspend tool overhead or suspend
objects from the belt hook. ONLY hang tool’s belt hook
from a work belt.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ensure the screw holding the belt hook is secure.
IMPORTANT: When attaching or replacing the belt hook or bit
clip, use only the screw 12 that is provided. Be sure to securely
tighten the screw.

34



ENGLISH

The belt hook @1 and bit clip 13 can be be attached to
either side of the tool using only the screw 12 provided, to

accommodate left- or right- handed users. If the hook or bit clip

is not desired at all, it can be removed from the tool.

To move belt hook or bit clip, remove the screw 12 that holds
itin place then reassemble on the opposite side. Be sure to
securely tighten the screw.

OPERATION

Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.

Proper Hand Position (Fig. 1)
ﬂ WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS

use proper hand position as shown
in figure |.

A WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS hold securely in anticipation of a sudden
reaction.

Proper hand position requires one hand on the main handle

14, with the other hand on the side handle 8.

Drill Operation (Fig. C)

WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
turn tool off and disconnect tool from power source
before making any adjustments or removing/installing
attachments or accessories.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL
INJURY, ALWAYS ensure workpiece is anchored or
clamped firmly.
up” block to prevent damage to the material.

to match the speed and torque to the planned operation.
Set the mode control collar to the drill symbol.

. For Wood, use twist bits, spade bits, power auger bits or
hole saws. For Metal, use high-speed steel twist drill bits
or hole saws. Use a cutting lubricant when drilling metals.
The exceptions are cast iron and brass which should be
drilled dry.

. Always apply pressure in a straight line with the bit. Use

N

w

enough pressure to keep the drill bit biting, but do not push

hard enough to stall the motor or deflect the bit.

. Hold tool firmly with both hands to control the twisting
action of the drill.

. IF DRILL STALLS, it is usually because it is being
overloaded. RELEASE TRIGGER IMMEDIATELY, remove

~

wl

drill bit from work, and determine cause of stalling. DO NOT

If drilling thin material, use a wood "back-

. Select the desired speed/torque range using the gear shifter

CLICK TRIGGER OFF AND ON IN AN ATTEMPT TO START
A STALLED DRILL - THIS CAN DAMAGE THE DRILL.

6. Keep the motor running when pulling the bit back out of a

drilled hole. This will help prevent jamming.

Screwdriver Operation (Fig. D)

1.

Select the desired speed/torque range using the three-
speed gear shifter 7 on the top of tool to match the speed
and torque to the planned application. Initially set the
torque adjustment collar 5 at a lower setting to ensure the
fastener to be set to your specification.

NOTE: Use the lowest torque setting required to seat the
fastener at the desired depth. The lower the number, the
lower the torque output.

. Rotate the mode control collar @ so the screw symbol is

aligned with the arrow.

. Reset the torque adjustment collar 5 to the appropriate

number setting for the torque desired. Make a few practice
runs in scrap or unseen areas to determine the proper
position of the torque adjustment collar.

NOTE: The torque adjustment collar may be set to any
number at any time. However, the torque adjustment collar is
only engaged during screwdriving mode and not in drill and
hammerdrill modes.

Hammerdrlll Operation (Fig. E)

. Select the desired speed/torque range using the gear shifter

to match the speed and torque to the planned operation.
Set the mode control collar ® to the hammer symbol.

. When drilling, use just enough force on the hammer to keep

it from bouncing excessively. Too much force will cause
slower drilling speeds, overheating, and a lower drilling rate.

. Drill straight, keeping the bit at a right angle to the work. Do

not exert side pressure on the bit when drilling as this will
cause clogging of the bit flutes and a slower drilling speed.

. When drilling deep holes, if the hammer speed starts to

drop off, pull the bit partially out of the hole with the tool
still running to help clear debris from the hole.

. For masonry, use carbide-tipped bits or masonry bits. A

smooth, even flow of dust indicates the proper drilling rate.

MAINTENANCE

Your DEWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.

WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.

The charger and battery pack are not serviceable.
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Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.

3N

Cleaning

A WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.

A WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.

Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DEWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DEWALT recommended
accessories should be used with this product.

Consult your dealer for further information on the

appropriate accessories.

Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
ﬁ with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
B o ucts and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.

Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when it fails
to produce sufficient power on jobs which were easily done
before. At the end of its technical life, discard it with due care for
our environment:
Run the battery pack down completely, then remove it from
the tool.
Li-lon cells are recyclable. Take them to your dealer or a
local recycling station. The collected battery packs will be
recycled or disposed of properly.
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TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO 13 mm
DCD931, DCD980
MARTILLO PERCUTOR INALAMBRICO 13 mm
DCD936, DCD985

ijEnhorabuena!

Ha elegido una herramienta DEWALT. Afios de experiencia, innovacién y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que DEWALT
sea una de las empresas mas fiables para los usuarios de herramientas eléctricas profesionales.

Datos técnicos
DCD931 DCDI36 DCD930 DCDIBS

Voltaje Vi 14,4 144 18 18
Tipo n " Il n
Tipo de baterfa Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon
Potencia de salida W 350 350 500 500
Velocidad sin carga

12 marcha min™ 0-450 0-450 0-575 0-575

22 marcha min”! 0-1200 0-1200 0-1350 0-1350

3* marcha min” 0-1800 0-1800 0-2000 0-2000
Tasa de impacto

12 marcha min! - 0-7650 - 0-9775

22marcha min™ - 0-20400 - 0-22900

3*marcha min’! - 0-30600 - 0-34000
Par mdximo (duro/blando) Nm 72/35 72/35 80/38 80/38
(apacidad del 13 13 13 13
portabrocas
(apacidad mdxima de taladrado

Madera mm 45 45 50 50

Metal mm 13 13 13 13

Mamposteria mm - 14 - 16
Peso (sin paquete de baterfa) kg 177 1,77 1,77 177

Valores de ruido y valores de vibracion (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN60745.

Lpa (nivel de presion sonora de emision) dB(A) 76 90 76 90
Lwa (nivel de potencia sonora) dB(A) 87 101 87 101
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado) dB(A) 3 3 3 3

Perforacion en metal

Valor de la emision de vibracion ay, p = m/s? <25 <25 <25 <25

Incertidumbre K= m/s? 15 15 15 15
Taladrado de impacto

Valor de la emision de vibracin a, jp = m/s? - 11,0 - 11,0

Incertidumbre K= m/s? - 15 - 15
Atornillado

Valor de la emision de vibracién ay, = m/s? <25 <25 <25 <25

Incertidumbre K = m/s? 15 15 15 15
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Pilas Tiempo Cargadores/Carga (Minutos)

Cat# Ve Ah Peso(kg) | DCB107  DCB113  DCB115  DCB118  DCB132  DCB119
DCB546 18/54  6,0/2,0 1.05 270 140 90 60 90 X
DCB547 18/54  9,0/3,0 1.25 420 220 140 85 140 X
D(B181 18 1,5 035 70 35 22 22 22 45
DCB182 18 40 0,61 185 100 60 60 60 120

DCB183/B 18 20 0,40 90 50 30 30 30 60
DCB184/B 18 50 0,62 240 120 75 75 75 150
DCB185 18 13 035 60 30 2 2 2 X
DCB187 18 3.0 0.48 140 70 45 45 45 90

El nivel de emision de vibracion que figura en esta hoja de
informacion se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluacion preliminar de exposicion.
ADVERTENCIA: El nivel de emision de vibracion
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emision de vibracion puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposicion durante el periodo total de trabajo.
Una valoracién del nivel de exposicion a la vibracion
deberia tener en cuenta también las veces en que
la herramienta estd apagada o cuando estd en
funcionamiento pero no realizando ningun trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposicion
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibracion tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.

Declaracion de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria

C€

Taladro percutor inalambrico

DCD931, DCD980

Martillo percutor inalambrico

DCD936, DCD985

DEWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:

2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.

Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea mas informacion,
poéngase en contacto con DEWALT en la direccion indicada a
continuacion o bien consulte la parte posterior de este manual.

El que suscribe es responsable de la compilacion del archivo
técnico y realiza esta declaracion en representacion de DEWALT.

U e s

Markus Rompel

Director de Ingenierfa

DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,

D-65510, Idstein, Alemania

24.05.17

@ ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.

Definiciones: normas de seguridad

Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las

sefales. Lea el manual y preste atencién a estos simbolos.

A PELIGRO: indica una situacién de peligro inminente, que
sino se evita, provocard la muerte o lesiones graves.

A ADVERTENCIA: indica una situacién de posible peligro
que, si no se evita, podria provocar la muerte o

lesiones graves.

A ATENCION: indica una situacién de posible peligro

que, si no se evita, puede provocar lesiones leves

o moderadas.

AVISO: Indica una prdctica no relacionada con

las lesiones personales que, de no evitarse, puede

ocasionar dafios materiales.

Indica riesgo de descarga eléctrica.

A
A

Advertencias de seguridad generales para

herramientas eléctricas

ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. £l incumplimiento
de las advertencias e instrucciones podria provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.

CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS

E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS

Indica riesgo de incendio.
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El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias atencién cuando se manejan las herramientas eléctricas

se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red puede ocasionar lesiones personales graves.

eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con b) Use un equipo protector personal. Utilice siempre

bateria (sin cable). proteccién ocular. El uso del equipo protector como

1) Seguridad en el Area de Trabajo mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
proteccion auditiva para condiciones apropiadas reducird

a) Mantenga el drea de trabajo limpia y bien
iluminada. Las dreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.

b) No utilice herramientas eléctricas en atmésferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o liquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.

¢) Mantenga alejados a los nifios y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.

2) Seguridad Eléctrica

a) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ninguin enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirdn el riesgo de descarga eléctrica.

b) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberias, radiadores,
cocinas economicas y frigorificos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
atierra.

¢) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones himedas. Si entra agua
auna herramienta eléctrica aumentard el riesgo de
descarga eléctrica.

d) No someta el cable de alimentacién a presion
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes

dfilados y piezas en movimiento. Los cables danados o

enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al

aire libre, use un cable alargador adecuado para uso

en exteriores. La utilizacidn de un cable adecuado para

el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
f) Sino puede evitar utilizar una herramienta eléctrica

en un lugar himedo, use un suministro protegido

con un dispositivo de corriente residual. El uso de

un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de

descarga eléctrica.

3) Seguridad Personal

a) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido comtin cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de

las lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Aseglirese de que el interruptor esté en posicion
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentacion y/o la bateria, de levantar
o transportar la herramienta. £/ transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f) Vistase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas moéviles. La ropa suelta, las joyas
yel pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la conexion
del equipo de extraccion y recogida de polvo,
aseglrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

d

=

<
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4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionard mejor y
con mayor sequridad si se utiliza de acuerdo con sus
caracteristicas técnicas.
No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentacién
y/o la bateria de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de sequridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los nifios y no

b

=

d

=
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permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.

e) Octpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineacion o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica estd danada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.

f) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes dfilados se bloqueen y son mds
fdciles de controlar.

g) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. £/ uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situacion peligrosa.

5) Uso y cuidado de las herramientas que

funcionan con bateria

a) Recdrguelas sélo con el cargador especificado por
el fabricante. Un cargador que sea adecuado para un
tipo de bateria puede ocasionar un riesgo de incendio si se
utiliza con otra bateria.

b) Use herramientas eléctricas sdlo con las baterias
designadas especificamente. £/ uso de cualquier
otro tipo de bateria puede crear un riesgo de lesién o
de incendio.

¢) Cuando no se esté utilizando la bateria, manténgala
alejada de otros objetos de metal, como los clips,
monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos
pequeiios de metal que pueden hacer una conexion
de un terminal a otro. El provocar un cortacircuito en
los terminales de la bateria puede causar quemaduras o
un incendio.

d) En condiciones de abuso, el liquido puede salirse
de la bateria, evite el contacto. Si se produce un
contacto de forma accidental, enjuague con agua.
Si el liquido entra en contacto con los ojos, busque
atencion médica. £l liquido que sale de la bateria puede
causar irritacion o quemaduras.

6) Servicio
a) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sélo piezas de recambio
idénticas. Asi se asegurard que se mantenga la sequridad
de la herramienta eléctrica.

Normas de seguridad especificas adicionales
para taladros/percutores/martillos

perforadores

«  Pdngase protectores para el oido cuando use taladros
de impacto. La exposicion al ruido puede causar pérdida
auditiva.

«  Uselas empunaduras auxiliares, si estdn suministradas
con la herramienta. La pérdida de control puede ocasionar
lesion personal.

«  Sostenga la herramienta eléctrica por las superficies de
agarre aisladas cuando realice una operacion en la que
el accesorio de corte pueda estar en contacto con un
cable oculto. El contacto de los accesorios de corte con un
cable cargado, puede cargar las partes metdlicas expuestas
de la herramienta eléctrica y producir una descarga eléctrica
al operador.

«  Use abrazaderas u otra forma prdctica de asegurar y
apoyar la pieza de trabajo a una plataforma estable.

El sujetar la pieza de trabajo con la mano o contra su cuerpo
no proporciona estabilidad y puede causar una pérdida de
control.

«  Pdngase protectores para el oido cuando matrtille
por periodos de tiempo prolongados. La exposicién
prolongada al ruido de intensidad elevada puede causar
pérdida auditiva. Los elevados niveles de sonido de la
perforacion con martillo pueden ocasionar pérdida auditiva
temporal o lesiones graves al timpano.

«  Pdngase gafas protectoras u otra proteccion para los
ojos. Las operaciones de martillado y perforacién pueden
hacer que salgan volando astillas. Las particulas volantes
pueden ocasionar dafio permanente a los 0jos.

«  Las brocas del martillo y las herramientas se calientan
durante el funcionamiento. Use guantes cuando las toque.

Riesgos residuales

No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad

pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen

determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos

riesgos son los siguientes:

« Deterioro auditivo.

- Riesgo de lesiones personales debido a particulas flotantes en
el aire.

«  Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.

«  Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.

Seguridad eléctrica

El motor eléctrico estd disefiado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la bateria coincida con
el voltaje que figura en la placa de especificaciones. Asegurese
también de que el voltaje del cargador coincida con el de la
red eléctrica.
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Su cargador DEWALT tiene doble aislamiento

D conforme a la norma EN60335, por lo que no se
requiere conexion a tierra.

Si el cable de suministro estd dafiado, debe reemplazarse por

un cable especialmente preparado disponible a través de la

organizacion de servicios de DEWALT.

Uso de un alargador

No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamario minimo del conductor
es 1. mm? la longitud méxima es 30 m.

Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el

cable completamente.

GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores

Los cargadores DEWALT no necesitan ningun ajuste y estan
disefiados para ofrecer el funcionamiento mas facil al usuario.

Instrucciones de seguridad importantes

para todos los cargadores de bateria

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: Este manual contiene

instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento

para los cargadores de bateria compatibles (Consultar Datos

Técnicos).

- Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y
advertencias del cargador, del paquete de baterias y del
producto que utiliza el paquete de baterias.

A ADVERTENCIA: Peligro de electrocuciones. No permita
que ningun liquido penetre en el cargador. Podrd
conllevar electrocuciones.

A ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
0menos.

A ATENCION: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo
de darios, cargue sélo las baterias recargables de DEWALT.
Otros tipos de baterias podrdn provocar dafios materiales
y danos personales.

A ATENCION: Los nifios deberdn permanecer vigilados para
garantizar que no jueguen con el aparato.

AVISO: £n determinadas condiciones, estando el cargador
enchufado a la alimentacion eléctrica, los contactos de
carga interiores del cargador pueden ser cortocicuitados
por materiales extranios. Los materiales conductores
extrafios como, a titulo enunciativo pero no limitativo,
lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulacion
de particulas metdlicas deben mantenerse alejados

de las cavidades del cargador. Desconecte siempre el
cargador de la red cuando no haya ningin paquete de
baterias en la cavidad. Desconecte el cargador antes de
intentar limpiarlo.

- NOintente cargar el paquete de baterias con otros
cargadores distintos a los indicados en el presente
manual. £l cargador y el paquete de baterias han sido
especificamente disenados para funcionar juntos.

«  Estos cargadores no han sido disefiados para fines
distintos a la recarga de las baterias recargables de
DEWALT. Cualquier otro uso provocard un riesgo de incendio,
electrocucién o choques.

« No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve.

- Tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el
cargador. De este modo, reducird el riesgo de dafios ala
tomayy al cable eléctrico.

- Compruebe que el cable se encuentra ubicado de modo
que no pueda pisarlo, atascarlo o sujeto a cualquier otro
dano o tension.

«  No utilice cables de extensién a menos que sea
estrictamente necesario. £/ uso de un cable de extension
inadecuado podrd provocar riesgos de incendios,
electrocuciones o choques.

« No coloque ningtin objeto en la parte superior del
cargador ni lo coloque en una superficie blanda que
pueda bloquear las ranuras de ventilacion y dar lugar a
un calentamiento interno excesivo. Coloque el cargador
en una posicion lejos de cualquier fuente de calor. El cargador
se ventila mediante las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.

« No opere el cargador con un cable o enchufe danado—
haga que se lo reparen de inmediato.

« No opere el cargador si ha recibido un gran golpe, si
se ha caido o si se ha dafnado de cualquier otro modo.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.

« No desmonte el cargador, llévelo a un centro de servicio
autorizado cuando necesite repararlo. Un ensamblaje
inadecuado podrd provocar riesqgos de electrocucion, choques
oincendios.

«  Siel cable de suministro estd dafiado, deberd sustituirlo de
inmediato por otro del fabricante, su agente de servicio o una
personal cualificada similar para evitar todo tipo de peligro.

«  Desconecte el cargador del enchufe antes de intentar
limpiarlo. Esto reducird el riesgo de electrocucion. La
retirada del paquete de baterias no reducird este riesgo.

« NO intente nunca conectar 2 cargadores juntos.

«  Elcargador ha sido disefiado para funcionar con la
red eléctrica normal de 230 V. No intente utilizarlo
con cualquier otro voltaje. Esto no se aplica al cargador
de vehiculos.

Cargar la bateria (Fig. B)

1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes de introducir
el paquete de baterfas.

2. Introduzca el paquete de baterias @ en el cargador,
comprobando que quede bien colocado en el cargador. La
luz roja (carga) parpadeara continuamente, indicando que
se ha iniciado el proceso de carga.

3. Seindicaréd que la carga ha terminado porque la luz roja
permanecerd encendida de manera continua. La baterfa esta
totalmente cargada y puede usarla o dejarla en el cargador.
Para sacar el paquete de baterias del cargador, mantenga
pulsado el botdn de liberacion de la bateria 10 del paquete
de baterfas.
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NOTA: Para garantizar el maximo rendimiento y la maxima
duracion de sus baterfas de iones de litio, carguelas
completamente antes de utilizarlas.
Funcionamiento del cargador

Consulte los indicadores de abajo para conocer el estado de
carga de la baterfa.

Indicadores de carga

(] cergando _——_——— B

W | completamente cargado B ——— E

) retraso por bateria coliente/fria* === |

85

*La luz roja sigue parpadeando, pero el indicador de luz amarilla
queda encendido durante esta operacion. Cuando la baterfa
estd a una temperatura adecuada, la luz amarilla se apaga y el
cargador retoma el procedimiento de carga.

Los cargadores compatibles no cargan las baterias defectuosas.

El cargador indicard la baterfa defectuosa no encendiéndola o

mostrando el problema de la baterfa o del cargador mediante

un parpadeo.

NOTA: Esto también podria significar un problema con el

cargador.

Si el cargador indica un problema, lleve el cargador y la baterfa a

un centro de reparacion autorizado para que los prueben.

Retardo por bateria fria / caliente

Cuando el cargador detecta una bateria demasiado fria o
caliente, automaticamente inicia un retardo de baterfa fria

/ caliente, suspendiendo la carga hasta que la baterfa haya
alcanzado la temperatura adecuada. El cargador cambiard
automdticamente al modo de carga de baterfa. Esta
caracteristica le asegura el maximo de vida util a la baterfa.
Una baterfa fria se carga a velocidad més baja que una bateria
caliente. La baterfa se cargard a una velocidad inferior mediante
el ciclo completo de recarga y no regresaré a la maxima
velocidad recarga incluso cuando la baterfa se caliente.

El cargador DCB118 estd dotado de un ventilador interior
disefiado para enfriar el paquete de baterias. El ventilador se
enciende automaticamente cuando hay que enfriar el paquete
de baterfas. Nunca haga funcionar el cargador si el ventilador
no funciona correctamente o si las ranuras de ventilacidn estan
blogueadas. No deje que objetos extrafios entren dentro del
cargador.

Sistema de proteccion electrénica

Las herramientas XR de iones de litio han sido diseAadas con un
sistema de proteccion electronica que protege la bateria contra
la sobrecarga, el recalentamiento o las grandes descargas.

La herramienta se apagara automaticamente si se activa el
sistema de proteccion electronica. Si esto ocurre, coloque la
bateria de iones de litio en el cargador y déjela hasta que se
recargue totalmente.

Montaje de pared
Estos cargadores han sido disefiados para ser montados en la
pared o para dejarlos en pie sobre una mesa o una superficie

de trabajo. Si tiene montaje de pared, coloque el cargador

al alcance de una toma de corriente, y alejado de esquinas

u otras obstrucciones que impidan la circulacién de aire.

Use la parte posterior del cargador como una plantilla para
colocar los tornillos de montaje en la pared. Monte el cargador
firmemente usando tornillos para paredes de cartén yeso
(comprados aparte) de por lo menos 25,4 mm de largo con

un tornillo con cabeza de 7-9 mm de didmetro, enroscado en
madera a un profundidad éptima, dejando aproximadamente
5,5 mm del tornillo expuesto. Alinee las ranuras de la parte
posterior del cargador con los tornillos expuestos y enganchelos
completamente en las ranuras.

Instrucciones para la limpieza del cargador

A ADVERTENCIA: Peligro de descarga. Desconecte el
cargador de la toma de CA antes de la limpieza. La
grasay la suciedad externas pueden eliminarse utilizando
un pano o un cepillo no metdlico suave. No use agua ni
otros productos limpiadores. Nunca permita que entre
ningun liquido en la herramienta ni sumerja ninguna
parte de la misma en ninguin liquido.

Baterias

Instrucciones de seguridad importantes
para todas las baterias

Cuando pida baterias de repuesto, asegurese de incluir el
numero de catdlogo y el voltaje.

La baterfa incluida en la caja no estd completamente cargada.
Antes de utilizar la baterfa y el cargador, lea las instrucciones de
seguridad a continuacién. Luego siga los procedimientos de
carga descritos.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

« No recargue ni utilice las baterias en atmdsferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases
o liquidos inflamables. La introduccion o la retirada de la
bateria del cargador podrd incendiar el polvo o los humos.

« No fuerce nunca el paquete de baterias en el cargador.
No cambie el paquete de baterias de ningtin modo para
introducirlo en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterias podrd romperse y provocar dafios
personales graves.

« Cargue el exclusivamente los paquetes de baterias con los
cargadores DEWALT.

« NOsalpique ni sumerja en agua ni en otros liquidos.

« No guarde ni utilice la herramienta y el paquete de
baterias en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40 °C (104 °F) (como por ejemplo,
en los cobertizos de exterior o en las instalaciones
metdlicas en verano).

« Noincinere la bateria aunque tenga darios importantes
0 esté completamente desgastada. La bateria puede
explotar en un fuego. Se generan gases y materiales toxicos
cuando se queman baterias de iones de litio.

- Siel contenido de la bateria entra en contacto con la
piel, Idvese inmediatamente con jabon suave y agua.
Siel liquido de la bateria entra en contacto con los ojos,
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enjuague con agua los ojos abiertos durante 15 minutos o
hasta que cese la irritacion. Si se necesita atencion médica,
el electrolito de la bateria estd compuesto de una mezcla de
carbonatos orgdnicos liquidos y sales de litio.

- El contenido de las pilas de la bateria abiertas puede
causar irritacion respiratoria. Proporcione aire fresco. Si los
sintomas persisten, obtenga atencion médica.

A ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura. El liquido de la
bateria puede ser inflamable si se expone a chispas o
llamas.

A ADVERTENCIA: No intente nunca abrir el paquete de
baterias por ningtin motivo. Si la carcasa del paquete
de baterias estd rota o danada, no lo introduzca en el
cargador. No golpe, tire ni darie el paquete de baterias.
No utilice un paquete de baterias o cargador que haya
recibido un gran golpe, se haya caido o se haya dafiado
de algin modo (por ejemplo, perforado con un clavo,
golpeado con un martillo o pisado). Podrd conllevar
electrocuciones o choques eléctricos. Los paquetes de
baterias dafiadas deberdn llevarse al centro de servicio
parasu reciclado.

A ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No almacene ni
transporte paquetes de baterias de modo que alguin
objeto metdlico entre en contacto con los terminales
expuestos de la bateria. Por ejemplo, no coloque el
paquete de baterias en delantales, bolsillos, cajas de
herramientas, cajones, etc. donde haya clavos, tornillos,
llaves, etc. sueltos.

A ATENCION: Cuando no la utilice, coloque la
herramienta de forma lateral en una superficie
estable que no presente ningtin peligro de caidas u
obstdculos. Algunas herramientas con grandes paquetes
de baterias permanecerdn de pie sobre el paquete de
baterias, pero podrdn volcarse con facilidad.

Transporte
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. £ transporte de
baterias podria ser causa de incendios si los terminales
de la bateria entran accidentalmente en contacto con
materiales conductores. Cuando transporte baterias,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran
entrar en contacto con ellos y causar un cortocircuito.
Las baterfas de DEWALT cumplen todas las normas de
transporte aplicables segun lo dispuesto en los estandares
industriales y legales, entre ellas, las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancias peligrosas de la ONU;
los Reglamentos de Mercancias Peligrosas de la Asociacion
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Cédigo Maritimo
Internacional de Mercancias Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo
Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancias
Peligrosas por Carretera (ADR). Las celdas y las baterfas de iones
de litio han sido comprobadas de acuerdo a lo establecido
en la seccion 38,3 del Manual de pruebas y criterios de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancias
peligrosas de la ONU.

En la mayor parte de los casos, la expedicién de paquetes de
baterias DEWALT esté exenta de la clasificacién de material
peligroso de Clase 9 totalmente regulado. En general, solo las
expediciones que contienen baterias de iones de litio con una
potencia energética superior a 100 vatios-hora (Wh) deben

ser expedidos como Clase 9 totalmente regulada. Todas las
baterias de iones de litio tienen la potencia de vatios-hora
marcadas en el paquete. Ademds, debido a la complejidad de
las reglamentaciones, DEWALT no recomienda el transporte
aéreo de paquetes de baterfas de iones de litio solas,
independientemente de la potencia en vatios-horas que tengan.
La expedicion de herramientas con baterfas (combo kits) puede
hacerse por transporte aéreo excepto que la potencia en vatios-
hora del paquete de baterias sea superior a 100 Wh.
Independientemente de si el transporte se considera exento

o completamente regulado, el expedidor serd responsable de
consultar las normas recientes sobre los requisitos de embalaje,
etiquetado o marcado y documentacién.

La informacién expuesta en esta seccién del manual se
proporciona de buena fe y se considera exacta en el momento
de creacién del documento. No obstante, no se ofrece ninguna
garantia, ni implicita ni explicita. Es responsabilidad del
comprador comprobar que todas sus actividades se ajusten a las
normas de aplicacion.

Transportar la bateria FLEXVOLT™

La bateria DEWALT FLEXVOLT™ tiene dos modos: Uso y
transporte.

Modo de uso: Cuando la bateria FLEXVOLT™ esta erguida sola
0 en un producto de 18V DEWALT, funciona como una baterfa
de 18 V. Cuando la bateria FLEXVOLT™ est4 en un producto

de 54V o de 108 V (dos baterias de 54 V), funciona como una
baterfa de 54 V.

Modo de transporte: Cuando la bateria FLEXVOLT™ tiene
colocada la tapa, estd en modo de transporte. Mantenga la tapa
durante el transporte.
Cuando estd en modo de
transporte, los cables de las
células estan eléctricamente
desconectados dentro del
paquete, resultando 3 baterfas con 1 bateria de capacidad de
vatios hora (Wh) inferior en relacién con una capacidad de
vatios hora superior. Esta cantidad aumentada de 3 baterias con
una capacidad de vatios hora inferior puede eximir la bateria de
ciertas normas de transporte impuestas a las baterfas de vatios
hora superiores.

Por ejemplo, la capacidad
en Wh para el transporte
deberfa indicar 3 x 36 Wh,
lo que significa 3 baterfas
de 36 Wh cada una. La
capacidad en Wh para el
uso deberfa indicar 108 Wh (1 bateria).

Recomendaciones para el almacenamiento

1. EI' mejor lugar de almacenamiento es uno que sea fresco y
seco, que no esté expuesto directamente a la luz del sol ni
a un exceso de frio o calor. Para un rendimiento y vida util

Ejemplo de marcado de etiqueta de uso
y transporte

(3% Use: 108 Wh

()€ Transport:3x36 Wh
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o6ptimos de la bateria, guarde las baterias a temperatura
ambiente cuando no esté usandolas.

2. Siva a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja
que guarde un paquete de pilas completamente cargado
en un lugar frio y seco para obtener los méximos resultados
del cargador.

NOTA: Los paquetes de pilas no deberdn guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas deberd
recargarse antes de utilizarse.

Etiquetas del cargador y la bateria

Ademaés de los pictogramas utilizados en el presente manual,
las etiquetas del cargador y del paquete de pilas muestran los
siguientes pictogramas:

Antes de usarse, leer el manual de instrucciones.

Consultar los Datos técnicos para informarse del
tiempo de carga.

No realizar pruebas con objetos conductores.
No cargar baterfas deterioradas.

No exponer al agua.

D)=

1 — Cambiar inmediatamente los cables defectuosos.

+a0°c

F

Cargar séloentre 4 “Cy 40 °C.

Sélo para uso en interior.

B

L

Desechar las baterias con el debido respeto al
medio ambiente.

C
=]
2

Cargue los paquetes de baterias DEWALT
Unicamente con los cargadores DEWALT indicados.
Cargar los paquetes de baterfas con baterias
distintas a las indicadas por DEWALT en un cargador
DEWALT, puede hacer que las baterfas exploten o
causar otras situaciones peligrosas.

i

N No queme el paquete de baterias.

~ USO (sin tapa de transporte). Por ejemplo: la
=) capacidad en Wh indica 108 Wh (1 baterfa de
108 Wh).
= TRANSPORTE (con tapa de transporte incorporada).
« Ejemplo: la capacidad en Wh indica 3 x 36 Wh
(3 baterfas de Wh).

Tipo de bateria

Los DCD931y DCDI36 funcionan con paquetes de pilas de
14,4 voltios.

Los DCD980 y DCDI85 funcionan con paquetes de pilas de
18 voltios.

Estos paquetes de baterias pueden usarse: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Consulte los Datos técnicos para mas
informacion.

Contenido del embalaje
El embalaje contiene:

1 Taladro de percusion inaldmbrico
(modelos DCD985, DCD936)

1 Taladro inaldmbrico

(modelos DCD980, DCDI31)

Bateria de Litio-lon (modelo M1, L1)

Baterias de Litio-lon (modelo M2, L2)

Baterias de Litio-lon (modelo M3, L3)

Maletin

Cargador

Empunadura lateral

Manual de instrucciones

Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algun desperfecto durante el transporte.

Tdmese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.

Marcas sobre la herramienta

En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:

@ Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.

Posicion del Cédigo de Fecha

El Codigo de fecha, que contiene también el afio de fabricacion,
viene impreso en la caja protectora.

Ejemplo:

—_- s s s W N —

2017 XX XX
Ano de fabricacion

Descripcion (Fig. A)
ADVERTENCIA: Jamds altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrian producirse lesiones
personales o daros.

Interruptor de puesta en marcha
Botdn adelante/atras

Botdn de control de avance/retroceso
Luz de trabajo

Abrazadera de ajuste de par motor
Abrazadera de control de modo
Palanca de cambio

Empunadura lateral

Paquete de baterfa
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10 Botones de liberacion de la baterfa
11 Gancho de cinturén

12 Tuerca de montaje

13 Clip de broca

Uso Previsto

Estas brocas direccionadoras/martillos han sido disefiadas

para las aplicaciones profesionales de perforado, taladrado y

desatornillado.

NO debe usarse en condiciones hiumedas ni en presencia de

liquidos o gases inflamables.

Estos taladros/martillos percutores son herramientas eléctricas

profesionales.

NO permita que los nifios toquen la herramienta. El uso

de esta herramienta por parte de operadores inexpertos

requiere supervision.

+ Este producto no ha sido disefado para ser utilizado por
personas (incluyendo los nifios) que posean discapacidades
fisicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su sequridad. No deberd dejar nunca que los
nifos jueguen solos con este producto.

MONTAJE Y AJUSTES

A ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la bateria antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.

A ADVERTENCIA: Utilice solamente baterias y
cargadores DEWALT.

Introducir y retirar el paquete de baterias de

la herramienta (Fig. B)

NOTA: Para obtener mejores resultados, compruebe que el
paquete de baterfas @ estd completamente cargado.

Para instalar el paquete de baterias en el
asa de la herramienta

1. Alinee el paquete de baterfas @ con los rieles ubicados en el
interior del mango de la herramienta (Fig. B).

2. Introduzcalo en el mango hasta que el paquete de baterias
se haya ubicado firmemente en la herramienta y compruebe
que no se libera.

Para retirar el paquete de baterias de la
herramienta
1. Pulse el botén de liberacién de baterfas 10 v tire
firmemente del paquete de pilas para sacarlo del asa de
la herramienta.
2. Introduzca el paquete de baterias en el cargador tal y como
se indica en la seccién del cargador del presente manual.

Paquetes de baterias con indicador de
carga (Fig. B)

Algunos paquetes de baterias de DEWALT incluyen un indicador
de carga que consiste en tres luces LED que indican el nivel de
carga restante en el paquete de baterfas.

Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga pulsado el
botdn del indicador de carga 5. Un grupo de tres luces LED
verdes se iluminarg, indicando el nivel que queda de carga.
Cuando el nivel de carga de la pila esté por debajo del limite
necesario para su uso, el indicador de carga no se iluminard y
deberd recargar la pila.

NOTA: El indicador de carga tan sélo constituye una indicacion
de la carga que queda en el paquete de pilas. No indica ninguna
funcionalidad de la herramienta y podrd registrar variaciones en
funcién de los componentes del producto, de la temperatura y
de la aplicacion del usuario final.

Interruptor de velocidad variable (Fig. A)

Para encender la herramienta, apriete el interruptor de puesta
en marcha . Para apagar la herramienta, suelte el interruptor
de puesta en marcha. La herramienta estd equipada con un
freno. El portabrocas se detendrd tan pronto como el interruptor
de puesta en marcha se libere completamente.

NOTA: No se recomienda el uso continuo en el intervalo

de velocidad variable. Debe evitarse porque podria dafar el
interruptor.

Asa lateral (Fig. A)
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesion personal,
SIEMPRE utilice la herramienta con el asa lateral
instalada adecuadamente. Si esto no se cumple, el asa
lateral puede deslizarse durante el funcionamiento de la
herramienta y ocasionar la pérdida de control. Sostenga la
herramienta con ambas manos para maximizar el control.
El asa lateral @ se sujeta al lado delantero de la caja de cambios
y puede rotarse 360° para permitir su uso con la mano derecha
e izquierda. El asa lateral debe ajustarse firmemente para que
resista la accion de giro de la herramienta si el accesorio se
sujeta o detiene. Asegurese de agarrar el asa lateral por el
extremo para controlar la herramienta durante una parada.
Si el modelo no estd equipado con un asa lateral, sostenga el
taladro con una mano en el asa y otra mano en la baterfa.
NOTA: El asa lateral viene en todos los modelos.

Boton de control adelante/atras (Fig. A)

Un botdn de control adelante/atrés 2 determina la direccion de
la herramienta y también sirve como un botén de desblogueo.
Para seleccionar la rotacion hacia adelante, libere el interruptor
de puesta en marchay apriete el botén de control adelante/
atrads en el lado derecho de la herramienta.

Para seleccionar la rotacion hacia atrds, libere el interruptor de
puesta en marcha y apriete el botén de control adelante/atras
en el lado izquierdo de la herramienta.

La posicién central del botén de control bloquea la herramienta
en la posicion de apagado. Cuando cambie la posicion del
botén de control, asegurese de que haya liberado el interruptor.
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NOTA: Es posible que se escuche un clic al poner en
funcionamiento la herramienta por primera vez después de
cambiar la direccion de rotacién. Esto es normal y no indica
ningUn problema.

Foco de trabajo (Fig. A)

Hay un foco de trabajo 3 situado justo arriba del interruptor de
puesta en marcha ‘1. El foco de trabajo se activard cuando se
apriete el interruptor de puesta en marcha.

Cuando se suelte el activador, la luz de trabajo permanecera
encendida durante 20 sequndos.

NOTA: El foco de trabajo es para iluminar la superficie de
trabajo inmediata, y no estd destinado para ser utilizado como
linterna.

Abrazadera de control de modo (Fig. C-E)

El taladro estd equipado con una abrazadera de control de
modo @ para cambiar entre los modos de taladrado, atornillado
y perforacion con martillo.

Taladrado (Fig. C)
ATENCION: Cuando la abrazadera de modo se encuentra
en el modo taladrado/perforacion con martillo, el
taladro no puede embragar sin importar la posicion de la
abrazadera de ajuste de par motor 5.
Gire la abrazadera de control de modo 6 para que el simbolo
del taladro se alinee con la flecha.
NOTA: La abrazadera de ajuste de par motor 5 puede fijarse en
cualquier nimero.

Destornillado (Fig. D)

Gire la abrazadera de control de modo @ de modo que el
simbolo del tornillo se alinee con la flecha.

NOTA: La abrazadera de ajuste de par motor puede fijarse
en cualquier nimero, en cualquier momento. No obstante,
la abrazadera de ajuste de par motor so6lo se acciona durante
el modo de destornillado, y no en los modos de taladrado o
perforacién con martillo.

Perforacion con martillo (Fig. E)
ATENCION: Cuando la abrazadera de modo se encuentra
en el modo taladrado/perforacion con martillo, el
taladro no puede embragar sin importar la posicion de la
abrazadera de ajuste de par motor 5.
Gire la abrazadera de control de modo 6 de modo que el
simbolo del martillo se alinee con la flecha.

Abrazadera de ajuste de par motor (Fig. (—E)
La herramienta cuenta con un mecanismo ajustable de
destornillador de par motor para clavar y retirar una amplia
variedad de formas y tamafios de pernos. Hay nimeros
alrededor de la abrazadera de ajuste de par motor 5. Estos
numeros se utilizan para fijar el embrague para que ofrezca un
rango de par motor. Cuanto méas elevado sea el nimero en la
abrazadera, mayor serd el par motor y mayor serd el perno que
puede clavarse. Para seleccionar cualquiera de estos nimeros,
gire hasta que el nimero deseado se alinee con la flecha.

Engranaje de tres velocidades (Fig. (—E)

La caracteristica de tres velocidades de la herramienta le
permite cambiar de marcha para obtener mayor versatilidad.
Para seleccionar la velocidad 1 (la configuracién mayor de par
motor), apague la herramienta y déjela detenerse. Deslice la
palanca de cambio 7 totalmente hacia adelante. La velocidad
2 (configuracion de par motor y velocidad media) se encuentra
en la posicion intermedia. La velocidad 3 (la configuracién de
velocidad mayor) se encuentra en la parte de atras.

NOTA: No cambie de marcha cuando la herramienta estd en
funcionamiento. Siempre permita que el taladro se detenga por
completo antes de cambiar de marcha. Si tiene problemas para
cambiar de marcha, asegurese de que la palanca de cambio esté
accionada en alguna de las tres posiciones de velocidad.

Portabrocas

A ADVERTENCIA: No intente apretar las brocas de taladro
(ni ningtn otro accesorio) agarrando la parte delantera
del portabrocas y encendiendo la herramienta. Puede
producirse dafio al portabrocas y lesiones personales.
Cuando cambie accesorios, siempre apague el interruptor
de puesta en marcha, desconecte la herramienta de la
fuente de suministro eléctrico.

A ADVERTENCIA: Aseglirese siempre de que la broca
esté bien puesta antes de poner en funcionamiento
la herramienta. Una broca floja puede salirse de la
herramienta y causar lesiones personales.

Portabrocas de un solo eje sin llave
(Fig. F-H)
La herramienta cuenta con un portabrocas sin llave con un eje
giratorio para operar el portabrocas con una sola mano. Para
introducir una broca de taladro u otro accesorio, siga los pasos
a continuacion.
1. Bloquee el interruptor en la posicion OFF. Apague la
herramienta y desconéctela de la fuente de alimentacion.
2. Sujete el eje negro del portabrocas 4 con una manoy
utilice la otra mano para asegurar la herramienta como se
muestra en la Figura F. Gire el eje en sentido contrario a las
agujas del reloj (desde el frente) hacia atras lo suficiente
como para incorporar el accesorio deseado.
3. Introduzca el accesorio en unos 19 mm en el mandril
(Fig. G). Apriete firmemente girando el manguito del
mandril en sentido de las agujas del reloj con una mano'y
sosteniendo con la otra la herramienta (Fig. H). Siga girando
el manguito del mandril hasta que oiga varios clics para
garantizar un agarre al completo.
Para sacar el accesorio, repita los pasos 1y 2 indicados mas
arriba.
Asegurese de ajustar el portabrocas en el eje con una manoy
sostener la herramienta firmemente con la otra mano.

Gancho del cinturdn y clip de broca (Fig. A)

ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte el paquete de baterias antes de realizar
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ajuste alguno o de poner o quitar acoplamientos o
accesorios.

A ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de dafios
personales graves, NO cuelgue la herramienta por el
cuello ni suspenda objetos del gancho del cinturén. SOLO
cuelgue el gancho del cinturon de la herramienta en un
cinturdn de trabajo.

A ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de daiios
personales graves, compruebe que la sujecidn de la
tuerca del gancho del cinturdn es sequra.

IMPORTANTE: Al unir o sustituir el gancho del cinturén o el clip

de broca, utilice sélo la tuerca 12 suministrada. Compruebe

que aprieta firmemente la tuerca.

El gancho del cinturén @1 y el clip de broca 13 pueden unirse

a ambos lados de la herramienta utilizando exclusivamente

la tuerca 12 suministrada, para facilitar su uso a los usuarios

diestros y zurdos. Si no desea utilizar el gancho o el clip de

broca, podrd retirarlo de la herramienta.

Para retirar el gancho del cinturén o el clip de broca, retire la

tuerca 12 que lo sostiene en su lugary a continuacion, méntela

en el lado opuesto. Compruebe que aprieta firmemente

la tuerca.

FUNCIONAMIENTO

Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
sequridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la bateria antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.

Posicion adecuada de las manos (Fig. I)

A ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesion personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posicion
adecuada como se muestra en la figura |.

A ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesidn personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reaccidn repentina.

Para tener una posicion adecuada de las manos, ponga

una mano en la empufadura principal 14 y la otra en la

empufadura lateral 8.

Funcionamiento del taladro (Fig. C)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y desconecte
la herramienta de la corriente antes de realizar ajustes o
desmontar/instalar los acoples o accesorios.
ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE
LESIONES PERSONALES, ASEGURESE SIEMPRE de que
la pieza de trabajo esté anclada o sujeta firmemente. Si
estd perforando un material delgado, utilice un bloque de
madera “de soporte” para evitar darios al material.

. Seleccione el rango de velocidad/par motor deseado
utilizando la palanca de cambio para que se corresponda
con la velocidad y el par motor para la operacion planeada.
Posicione la abrazadera de control de modo en el simbolo
del taladro.

2. Para MADERA, use brocas helicoidales, brocas de pala,
brocas de taladro a motor o brocas huecas cilindricas. Para
METAL, use brocas de taladro helicoidales de acero de alta
velocidad o brocas huecas cilindricas. Use un lubricante de
corte al taladrar metales. Las excepciones son hierro fundido
y latén, que deben ser taladrados en seco.

3. Aplique siempre presion en linea recta con la broca. Ejerza
suficiente presion para mantener la broca del taladro
calando, pero no empuije lo suficientemente fuerte como
para parar el motor o desviar la broca.

4. Sujete la herramienta firmemente con ambas manos para
controlar a accién de giro del taladro.

5. SIEL TALADRO SE PARA, normalmente es porque
se esté sobrecargando. SUELTE EL DISPARADOR
INMEDIATAMENTE, saque la broca del taladro de la pieza
de trabajo y determine la causa de la parada. NO ENCIENDA
Y APAGUE EL DISPARADOR PARA INTENTAR PONER EN
MARCHA UN TALADRO QUE SE HAYA PARADO. ESTO
PUEDE DANAR EL TALADRO.

6. Mantenga el motor en funcionamiento cuando saque la

broca del agujero taladrado. Esto ayudaré a evitar que se

bloquee.

Funcionamiento del destornillador (Fig. D)

1. Seleccione el rango de velocidad/par motor deseado
utilizando la palanca de cambio de tres velocidades 7
en la parte superior de la herramienta para que coincida
la velocidad y el par motor con la aplicacién planeada.

Al comienzo, fije la abrazadera de ajuste de par motor 5
en una posicion inferior para garantizar que el perno se
cologue de acuerdo con su especificacion.

NOTA: Utilice la posicién de par motor mds baja necesaria
para asentar el perno a la profundidad deseada. Cuanto
menor sea el nimero, menor serd la salida del par motor.

2. Gire la abrazadera de control de modo @ de modo que el
simbolo del tornillo se alinee con la flecha.

3. Vuelva afijar la abrazadera de ajuste del par motor 5 en la
posicion del nimero adecuado para el par motor deseado.
Practique unas cuantas veces en restos o zonas que no se
vean para determinar la posicion adecuada de la abrazadera
de ajuste del par motor.

NOTA: La abrazadera de ajuste de par motor puede fijarse
en cualquier nimero, en cualguier momento. No obstante,
la abrazadera de ajuste de par motor sélo se acciona durante
el modo de destornillado, y no en los modos de taladrado o
perforacién con martillo.

Funcionamiento del martillo percutor (Fig. E)
1. Seleccione el rango de velocidad/par motor deseado
utilizando la palanca de cambio para que se corresponda
con la velocidad y el par motor para la operacion planeada.
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Posicione la abrazadera de control de modo 6 en el
simbolo del martillo.

N

. Cuando taladre, ejerza fuerza suficiente sobre el martillo
para evitar que rebote de manera excesiva. Si aplica
demasiada fuerza ocasionara que se reduzca la velocidad
de taladrado, se sobrecaliente y ofrezca un rango menor de
taladrado.

w

. Taladre en forma derecha, manteniendo la broca en un
angulo recto con respecto a la pieza de trabajo. No ejerza
presion lateral sobre la broca cuando taladre, dado que esto
ocasionard obstrucciones en las astillas de la broca y una
menor velocidad de taladrado.

4. Cuando taladre agujeros profundos, si la velocidad del
martillo comienza a disminuir, retire la broca parcialmente
del orificio con la herramienta en funcionamiento para
limpiar el polvo del agujero.

. Para mamposteria, utilice brocas de punta de carburo o de
mamposterfa. Un flujo uniforme y suave de polvo indica la
tasa de taladrado adecuada.

MANTENIMIENTO

Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido disefiada para

funcionar mucho tiempo con un minimo de mantenimiento.

Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen

cuidado de la herramienta y de su limpieza periédica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la bateria antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.

El cargador y el paquete de pilas no pueden ser reparados.

O

[N
Lubricacion
Su herramienta eléctrica no requiere lubricacion adicional.

oA

Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su.acumulacién en las rejillas de ventilacién o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
pongase una proteccion ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.

A ADVERTENCIA: Jamds use disolventes u otros productos
quimicos fuertes para limpiar las piezas no metdlicas
de la herramienta. Dichos productos quimicos pueden
debilitar los materiales con los que estdn construidas estas
piezas. Use un pano humedecido unicamente con agua
y jabon suave. Jamds permita que le entre liquido alguno
ala herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en liquido.

wu

Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DEWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podria ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DEWALT.
Consulte a su proveedor si desea informacion mas detallada
sobre los accesorios apropiados.

Proteger el medio ambiente

Recogida selectiva. Los productos y las baterias
ﬁ marcadas con este simbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
_— productos y las baterias contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterfas
de acuerdo con las disposiciones locales. Para mas informacion,
vaya a www.2helpU.com.

Bateria recargable
Esta baterfa de larga duracién debe recargarse cuando deje de
producir la suficiente potencia en trabajos que se realizaban con
facilidad anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
+ Descargue la baterfa por completo, y luego saquela de
la herramienta.
+Las baterfa de litio-i6n son reciclables. Llévelas a su
distribuidor o punto de reciclaje local. Los paquetes
de baterfa recogidos seréan reciclados o eliminados
adecuadamente.
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PERCEUSE/VISSEUSE SANS FIL 13 mm

DCD931, DCD980

MARTEAU-PERFORATEUR/VISSEUSE SANS FIL 13 mm

DCD936, DCD985

Félicitations!

Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années d’expertise dans le développement et Iinnovation de ses produits ont fait de DEWALT,
le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.

Fiche technique
DCD931 DCDI36 DCD930 DCDIBS
Tension Voc 144 14,4 18 18
Type n " Il n
Type de batterie Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon
Puissance utile W 350 350 500 500
Vitesse a vide
1" vitesse min™ 0-450 0-450 0-575 0-575
2° vitesse min” 0-1200 0-1200 0-1350 0-1350
3 vitesse min” 0-1800 0-1800 0-2000 0-2000
Force dimpact
1" vitesse - 0-7650 - 0-9775
2° vitesse min™ - 0-20400 - 0-22900
3¢ vitesse min” - 0-30600 - 0-34000
Couple max. (dur/tendre) Nm 72/35 72/35 80/38 80/38
(apacité de mandrin mm 13 13 13 13
(apacité maximum de percage
Bois mm 45 45 50 50
Métal mm 13 13 13 13
Magonnerie mm - 14 - 16
Poids (sans le bloc-piles) kg 1,77 1,77 1,77 1,77
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN60745.
Lpa (niveau d'émission de pression acoustique) dB(A) 76 90 76 90
Lwa (niveau de puissance acoustique) dB(A) 87 101 87 101
K (incertitude pour le niveau acoustique donné) dB(A) 3 3 3 3
Percage du métal
Valeur d'émission de vibration ay, p = m/s? <25 <25 <25 <25
Incertitude K = m/s? 15 15 15 15
Percage a percussion
Valeur d'émission de vibration ay, jp = m/s? - 11,0 - 11,0
Incertitude K = m/s? - 15 - 15
Vissage
Valeur d'émission de vibration a, = m/s? <25 <25 <25 <25
Incertitude K = m/s? 15 15 15 15
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Piles Chargeurs/Durées de charge (minutes)
at# Uie Ah Poids (kg) | DCB107 ~ DCB113  DCB115  DCB118  DCB132  DCB119

DCB546 18/54  6,0/2,0 1.05 270 140 0 60 90 X

D(B547 18/54 9,030 1.25 420 220 140 85 140 X

DCB181 18 15 0,35 70 35 22 22 22 45

DCB182 18 4,0 0,61 185 100 60 60 60 120
D(B183/B 18 20 0,40 90 50 30 30 30 60
DCB184/B 18 50 0,62 240 120 75 75 75 150

DCB185 18 13 035 60 30 2 22 22 X

DCB187 18 3.0 0.48 140 70 45 45 45 90

Le taux d'émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément a une méthode d'essai
normalisé établie par EN60745, et peut étre utilisé pour
comparer un outil a un autre. Il peut également étre utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de I'exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d'émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l'outil. Néanmoins, si l'outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d'émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d'exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d'exposition a des vibrations
doit également prendre en compte les heures ot l'outil est
mis hors tension ou lorsqu'il tourne sans effectuer aucune
tdache. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d'exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l'opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l'outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.

Certificat de Conformité CE

Directives Machines

C€

Perceuse/visseuse sans fil

DCD931, DCD980
Marteau-perforateur/visseuse sans fil
DCD936, DCD985

DEWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :

2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.

Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d'informations, veuillez
contacter DEWALT a I'adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d'instructions.

Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DEWALT.

L7

Markus Rompel

Directeur Ingénierie

DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
24.05.17

AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d'instruction.

Définitions : consignes de sécurité

Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de

chaque mot signalétique. Lisez le manuel de I'utilisateur et

soyez attentif a ces symboles.

A DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n'est pas évitée, entrainera des blessures
graves ou mortelles.

A AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entrainer
des blessures graves ou mortelles.

A ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entrainer
des blessures minimes ou modérées.

AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n'est fait pour ['éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.

Indique un risque d'électrocution.

A
A

Consignes de sécurité générales propres aux

outils électriques
AVERTISSEMENT : lire toutes les directives et
consignes de sécurité. Tout manquement aux
directives et consignes ci-incluses comporte des risques
de décharges électriques, d'incendie et/ou de dommages
corporels graves.

CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES A TITRE DE REFERENCE

Indique un risque d'incendie.

50



FRANCAIS

Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-aprés se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).

1) Sécurité - Aire de Travail
a) Maintenir I'aire de travail propre et bien éclairée. L es

b

C

=

~

lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussiéres inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussiere ambiante.

Maintenir a I'écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de I'utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maitrise de
lappareil.

2) Sécurité - Electricité
a) Lafiche électrique de I'outil doit correspondre a la

b

C

d

e

~

~

=

=

f)

prise murale. Ne modifier la fiche en aucune fagon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis a la terre (masse). L utilisation de fiches
dorigine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.

Eviter tout contact corporel avec des éléments mis

d la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisiniéres

ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis a la terre.

Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou a
I'humidité. Tout contact d'un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.

Ne pas utiliser le cordon de facon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer

ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de I'huile, et de
tout bord tranchant ou piéce mobile. Les cordons
endommagés ou emmélés augmentent les risques de
décharges électriques.

En cas d'utilisation d’un outil électrique a I'extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge congue a cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
Si on ne peut éviter d'utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.

3) Sécurité Individuelle
a) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de

b

Nl

jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
I'influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d'inattention pendant I'utilisation d'un

outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.

Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussieres,

c)

d

=

e)

f)

=

g

4

~

des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer

que l'interrupteur est en position d’arrét avant de
brancher I'outil sur le secteur et/ou a la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l'interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l'interrupteur est en position de marche invite
les accidents.

Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l'outil. Une clé laissée sur une piece rotative d'un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maitriser 'outil
électrique en cas de situations imprévues.

Porter des vétements appropriés. Ne porter aucun
vétement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vétements et gants a I'écart des piéces mobiles, car ils
pourraient sy faire prendre.

Lorsqu’un dispositif de connexion a un systéme de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu'il est branché et utilisé correctement. [ utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussiéres.

Utilisation et Entretien des Outils

Electriques

a)

b

=

c)

d

=

e)

f)

Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser I'outil
approprié au travail en cours. L ‘'outil approprié
effectuera un meilleur travail, de fagon plus stre et a la
vitesse pour laquelle il a été congu.

Ne pas utiliser un outil électrique dont I'interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l'interrupteur est
défectueux est dangereux et doit étre réparé.

Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l'outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l'appareil.

Apres utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre a aucune
personne non familiére avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de I'utiliser. Les outils peuvent
étre dangereux entre des mains inexpérimentées.
Entretenir les outils électriques. Vérifier les piéces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées

et tournent librement, qu’elles sont en bon état et

ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de I'outil. En cas de
dommage, faire réparer I'outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.

Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affaté. Les outils de coupe bien entretenus et aff(ités
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sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
a controler.

g) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, méches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la maniére prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tdche a effectuer. L utilisation d'un
outil électrique a des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.

5) Utilisation et entretien de la batterie

a) Recharger la batterie uniquement avec le chargeur
spécifié par le fabricant. Un chargeur propre a un
certain type de batterie peut créer des risques d'incendie
lorsqu’utilisé avec d’autres batteries.

b) Utiliser les outils électriques uniquement avec leur
batterie spécifique. [ utilisation d'autres batteries
comporte des risques de dommages corporels ou
d'incendie.

c) Aprés utilisation, ranger la batterie a I'écart d’objets
métalliques, tels que trombones, piéces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques
susceptibles de conduire I'électricité entre les bornes,
car cela pose des risques de bralures ou d'incendie.

d) Si utilisée de fagon abusive, la batterie pourra
perdre du liquide. Eviter alors tout contact. En
cas de contact accidentel, rincer abondamment a
I'eau claire. En cas de contact oculaire, rincer puis
consulter immédiatement un médecin. Le liquide de la
batterie peut engendrer irritation ou brdlures.

6) Réparation
a) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des piéces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
I'intégrité de l'outil électrique et la sécurité de |'utilisateur.

Regles particuliéres de sécurité
additionnelles propres aux perceuses/

tournevis/marteaux-perforateurs

- Porter un dispositif de protection auditif pendant
le percage a percussion. Le bruit en résultant pourrait
occasionner une perte de l'acuité auditive.

- Utiliser les poignées auxiliaires si fournies avec l'outil.
Une perte de contréle de l'outil pourrait occasionner des
dommages corporels.

- Tenir I'outil par les surfaces isolées prévues a cet effet
pendant toute utilisation ot I'accessoire de coupe
pourrait entrer en contact avec des fils électriques
cachés. Tout contact de I'organe de coupe avec un fil sous
tension peut mettre les parties métalliques exposées de l'outil
sous tension et électrocuter ['utilisateur.

- Utiliser des serre-joints, ou tout autre moyen, pour
fixer et immobiliser le matériau sur une surface stable.
Tenir la piéce a la main ou contre son corps offre une stabilité
insuffisante qui pourrait vous en faire perdre le contréle.

« Porter un dispositif de protection auditif durant les
périodes prolongées de martelage. Toute exposition
prolongée a un haut niveau de décibels peut occasionner
la perte de I'acuité auditive. Le niveau élevé de décibels
produit par les marteaux-perforateurs peut causer une perte
temporaire de I'acuité auditive ou de graves dommages a la
membrane du tympan.

«  Porter des lunettes de protection ou tout autre dispositif
de protection oculaire. Le martelage et le percage
produisent des particules volantes. Ces particules peuvent
causer des dommages oculaires permanents.

«  Les méches, foréts et outils chauffent pendant leur
utilisation. Porter des gants pour les manipuler.

Risques résiduels
Malgré I'application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en ceuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas étre évités. A savoir :
« Diminution de I'acuité auditive.
«  Risques de dommages corporels dus a la projection
de particules.
« Risques de bralures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
« Risques de dommages corporels dus a un usage prolongé.

Sécurité électrique

Le moteur électrique a été concu pour fonctionner sur une

tension unique. Vérifier systématiquement que la tension de

la batterie correspond bien a la tension indiquée sur la plaque

signalétique. Vérifier également que la tension du chargeur

correspond bien a la tension du secteur.

D conforme a la norme EN60335 ; un branchement a la
terre n'est donc pas nécessaire.

Sile cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon

spécialement congu a cet effet, et disponible aupres du service

apres-vente DEWALT.

Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du céble d'alimentation.

Votre chargeur DEWALT a double isolation est

Type 11 pour la classe Il
(Isolation double) — outils
Type 12 pour la classe |
(Conducteur de terre) — outils
En cas d'utilisation a I'extérieur, connecter les outils
portatifs a un disjoncteur Fl.
Utilisation d’une rallonge
N'utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques).
La section minimale du conducteur est de 1 mm? pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d'utilisation d'un dévidoir, dérouler systématiquement le
cable sur toute sa longueur.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
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Chargeurs
Les chargeurs DEWALT ne nécessitent aucun réglage et sont
congus pour une utilisation la plus simple possible.

Consignes de sécurité importantes propres

a tous les chargeurs de batteries

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel contient

d'importantes consignes de sécurité et de fonctionnement

concernant les chargeurs de batterie compatibles (consulter les

Caractéristiques Techniques).

- Avant d'utiliser le chargeur, lire toutes les instructions et les
marquages davertissement sur le chargeur, le bloc batterie et
le produit utilisant le bloc batterie.

A AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser

les liquides pénétrer dans le chargeur. Risque de
choc électrique.

A AVERTISSEMENT : nous recommandons ['utilisation d'un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.

A ATTENTION : risque de bralure. Pour réduire le risque
de blessures, ne charger que des batteries rechargeables
DEWALT. Les autres types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégats.

A ATTENTION : les enfants doivent étre surveiller pour
s‘assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

AVIS : sous certaines conditions, lorsque le chargeur est
branché a l'alimentation électrique, les contacts de charge
exposés a l'intérieur du chargeur peuvent étre mis en
court-circuit par un corps étranger. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais ne se limitant pas a, la
laine d'acier, le papier aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent étre tenus éloignés des
cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur de
la prise lorsqu'il n’y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.

« NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec un
chargeur différent de ceux indiqués dans ce manuel. Le
chargeur et le bloc batterie sont spécifiquement congus pour
fonctionner ensemble.

- Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’autres
utilisation que la charge des batteries rechargeables
DEWALT. Toute autre utilisation peut causer un risque
d'incendie, de choc électrique ou d'électrocution.

- Nepas exposer le chargeur a la pluie ou a la neige.

- Pour débrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non
sur le cordon. Cela réduira le risque de dégat a la fiche et
au cordon.

- S’assurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne
puisse pas marcher dessus, trébucher ou 'endommager
d’une autre maniére.

+ Nepas utiliser de rallonge sauf si cela est absolument
nécessaire. Toute utilisation impropre d'une rallonge
peut causer un risque d'incendie, de choc électrique ou
d'électrocution.

«  Neplacez aucun objet sur le chargeur et ne le placez pas
sur une surface molle qui pourrait obstruer les fentes
d’aération et entrainer une chaleur interne excessive.
Eloignez le chargeur de toute source de chaleur. Le chargeur
est aéré par des fentes au-dessus et au-dessous du boitier.

«  Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon ou une fiche
endommagés—Iles faires remplacer immédiatement.

« Nepas utiliser le chargeur s'il a regu un choc violent,

s'il est tombé, ou s'il a été autrement endommagé de
quelque maniére que ce soit. Apporter le chargeur a un
centre de réparation agréé.

« Ne pas démonter le chargeur ; I'apporter a un centre de
réparation agréé lorsqu’un entretien ou une réparation
est nécessaire Un chargeur mal réassemblé peut entrainer un
risque de choc électrique, d'électrocution ou d'incendie.

« Silecordon d'alimentation est endommagé, il doit étre
remplacé immédiatement par le fabricant, un agent de
réparation ou une personne qualifiée similaire pour éviter
tout risque.

« Débrancher le chargeur de la prise secteur avant de
procéder a son nettoyage. Cette précaution réduira
le risque de choc électrique. Le retrait du bloc batterie ne
réduira pas les risques.

« NEJAMAIS tenter de relier 2 chargeurs ensemble.

«  Lechargeur est congu pour étre alimenté en courant
électrique domestique standard 230 V. Ne pas essayer
de I'utiliser avec n'importe quelle autre tension Cette
directive ne concerne pas le chargeur pour véhicule.

Recharger une batterie (Fig. B)

1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée avant
d'insérer le bloc-batterie.

2. Insérez le bloc-batterie @ dans le chargeur en vous assurant
qu'il soit parfaitement bien en place. Le voyant rouge
(charge) clignote de fagon répétée pour indiquer que le
processus de charge a commencé.

3. Lafin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant
fixe en continu. Le bloc-batterie est alors complétement
rechargé et il peut soit étre utilisé, soit étre laissé dans le
chargeur. Pour retirer le bloc-batterie du chargeur, enfoncez
le bouton de libération de la batterie 10 sur le bloc batterie.

REMARQUE : Pour garantir les meilleures performances
et la durée de vie des blocs-batteries Li-lon, rechargez-les
completement avant la premiére utilisation.

Fonctionnement du chargeur

Consultez les indicateurs ci-dessous pour connaitre |'état de
charge du bloc-batterie.

Indicateurs de charge
I charge en cours
[ pleinement chargée _ EI

—_—— ‘ —_— 35

*Le voyant rouge continue a clignoter, mais un voyant jaune
s'allume durant cette opération. Lorsque la batterie a retrouvé

JEE suspension de charge*
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une température appropriée, le voyant jaune s'éteint et le
chargeur reprend la procédure de charge.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un bloc batterie
défectueux. Le chargeur indique que la batterie est défectueuse
en refusant de s'allumer ou en affichant le dessin clignotant
indiguant un probléme sur le bloc ou le chargeur.
REMARQUE : cela peut également signifier un probléme sur
un chargeur.
Sile chargeur indique un probléme, portez le chargeur et le bloc
batterie pour un test dans un centre d'assistance agréé.

Délai Bloc chaud/froid

Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude

ou trop froide, il démarre automatiquement un délai Bloc
Chaud/Froid, suspendant la charge jusqu'a ce que la batterie
ait atteint la température adéquate. Le chargeur passe ensuite
directement en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.

Un bloc-batterie froid se recharge a une cadence plus lente
qu'un bloc-batterie chaud. Le bloc batterie se charge a ce taux
réduit pendant tout le cycle de charge et n'atteint pas le niveau
de charge maximum méme si la batterie se réchauffe.

Le chargeur DCB118 est équipé d'un ventilateur con¢u pour
refroidir le bloc-batterie. Le ventilateur se met automatiquement
en marche si le bloc-batterie a besoin d'étre refroidi. Ne faites
jamais fonctionner le chargeur si le ventilateur ne fonctionne
pas correctement ou si les fentes d'aération sont bouchées. Ne
laissez pénétrer aucun corps étranger a l'intérieur du chargeur.
Systéme de protection électronique

Les outils XR Li-lon sont congus avec un systeme de protection
électronique qui protége la batterie des surcharges, surchauffes
ou d'étre complétement déchargée.

L'outil s'éteint automatiquement si le systéme de protection
électronique se déclenche. Si cela se produit, placez la batterie
jon lithium sur le chargeur jusqu'a ce qu'elle soit complétement
rechargée.

Fixation murale

Ces chargeurs sont congus pour étre fixés au mur ou pour

étre posés a la verticale sur une table ou un établi. En cas de
fixation au mur, placez le chargeur pres d’une prise électrique
et loin d'un coin ou de toute autre obstacle qui pourrait géner
le flux d'air. Utilisez I'arriére du chargeur comme gabarit pour
I'emplacement des vis au mur. Fixez le chargeur a I'aide de

vis pour cloisons séches (achetées séparément) d'au moins

254 mm de long avec un diametre de téte de 7 et 9 mm),vissées
dans du bois a une profondeur optimale laissant ressortir
environ 5,5 mm de la vis. Alignez les fentes a I'arriére du
chargeur avec les vis qui dépassent et insérez-les completement
ces dernieres dans les fentes.

Consignes de nettoyage du chargeur
AVERTISSEMENT : risque de choc. Débranchez le
chargeur de la prise de courant avant le nettoyage.
La saleté et la graisse peuvent étre éliminées de l'extérieur
du chargeur avec un chiffon ou une brosse souple
non métallique. N'utilisez ni eau, ni autre solution de
nettoyage. Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer a

l'intérieur de I'appareil et n'immergez jamais aucune piéce
de l'appareil dans aucun liquide.

Batteries

Consignes de sécurité importantes propres
a toutes les batteries

Pour commander une batterie de rechange, s'assurer d'inclure
son numéro de catalogue et sa tension.

La batterie n'est pas totalement chargée en usine. Avant
d'utiliser la batterie et le chargeur, lire les consignes de sécurité
ci-dessous. Puis suivre la procédure de charge ci-aprés.

LIRE TOUTES CES CONSIGNES

«  Ne pas charger ou utiliser une batterie dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussiéres inflammables. Insérer ou retirer le bloc-pile du
chargeur peut enflammer la poussiére ou des émanations.

«  Nejamais forcer le bloc batterie dans le chargeur.

Ne modifier le bloc batterie d’aucune maniére que ce
soit pour le faire entrer sur un chargeur incompatible,
car le bloc batterie peut se casser et causer de graves
blessures.

« Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DEWALT.

« NEPAS 'éclabousser ou l'immerger dans I'eau ou
dautresxliquides.

« Ne pas ranger ou utiliser I'outil et le bloc-piles dans des
endroits ol la température peut atteindre ou excéder
40 °C (104 °F) (comme dans les remises extérieures ou
les batiments métalliques I'été).

« Nepas incinérer la batterie méme si elle est sévérement
endommagée ou complétement usagée, car elle pourrait
exploser au contact des flammes. Au cours de l'incinération
des batteries au lithium-ion, des vapeurs et matiéres toxiques
sont dégagées.

«  En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau,
la rincer immédiatement au savon doux et a I'eau claire.
En cas de contact oculaire, rincer ['ceil ouvert a I'eau claire une
quinzaine de minutes, ou jusqu'‘a ce que l'irritation cesse. Si des
soins médicaux sont nécessaires, noter que ['électrolyte de la
batterie est composé d'un mélange de carbonates organiques
liquides et de sels de lithium.

«  Lecontenu des cellules d’une batterie ouverte pourrait
causer une irritation des voies respiratoires. Dans cette
éventualité, exposer l'individu a I'air libre. Si les symptomes
persistent, consulter un médecin.

A AVERTISSEMENT : risques de brilures. Le liquide de la
batterie pourrait s'enflammer s'il est exposé a des étincelles
ou a une flamme.

A AVERTISSEMENT : ne jamais tenter d’ouvrir le bloc
batterie pour quelque raison que ce soit. Si le boitier du
bloc batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l'insérer
dans un chargeur Ne pas écraser, laisser tomber, ou
endommager le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant regu un choc violent, étant
tombé, ayant été écrasé ou endommagé de quelque
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facon que ce soit (par ex. percé par un clou, frappé d'un
coup de marteau, piétiné). Risque de choc électrique ou
d'électrocution. Les blocs batterie endommagés doivent
étre renvoyés a un centre de réparation pour y étre
recyclés.

A AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Ne rangez et ne
transportez pas le bloc-batterie s'il est possible que
des objets métalliques entrent en contact avec les
bornes de la batterie. Ne placez par exemple pas le bloc-
batterie dans des tabliers, poches, boites a outils, boites
de kits d'accessoires, tiroirs, etc. en présence de clous, Vis,
clés, etc.

A ATTENTION : aprés utilisation, ranger 'outil, a plat,
sur une surface stable la ol il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne. Certains outils
équipés d'un gros bloc batterie peuvent tenir a la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de stabilité.

Transport
AVERTISSEMENT : risque d'incendie. Le transport
des batteries peut causer un incendie si les bornes de la
batterie entrent accidentellement en contact avec des
matériaux conducteurs. Lors du transport des batteries,
assurez-vous que les bornes de la batterie sont protégées
et bien isolées des matériaux avec lesquels elles pourraient
entrer en contact et qui pourraient provoquer un court-
circuit.
Les batteries DEWALT sont conformes a toutes les
réglementations d'expédition applicables comme prescrit
par les normes industrielles et juridiques qui incluent les
recommandations de I'ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises
dangereuses de I'International Air Transport Association (IATA),
les réglementations de I'lnternational Maritime Dangerous
Goods (IMDG) et I'accord européen concernant le transport
international de marchandises dangereuses sur route
(ADR). Les cellules et les batteries ion lithium ont été testées
conformément a la section 38,3 des recommandations de 'ONU
pour les tests et critéres relatifs au transport des marchandises
dangereuses.
Dans la plupart des cas, I'envoi d'un bloc-batterie DEWALT ne
sera pas soumis a la classification réglementée de classe 9 pour
les matieres dangereuses. En regle générale, seuls les envois
contenant une batterie Lithium-lon d'une énergie nominale
supérieure a 100 Watts/heure (Wh) nécessitent une expédition
réglementée de classe 9. L'énergie nominale en Watts/heure de
toutes les batteries Lithium-lon est indiquée sur 'emballage. De
plus, en raison de la complexité de la réglementation, DEWALT
ne recommande pas |'expédition aérienne de blocs-batteries
seuls, peu importe le wattage/heure nominal. Les envois d'outil
avec batterie (kit combiné) peuvent étre faits par avion si le
wattage/heure nominal du bloc-batterie n'excede pas 100 Wh.
Que I'expédition soit exemptée ou réglementée, I'expéditeur
a la responsabilité intégrale de consulter les dernieres
réglementations relatives a I'emballage, a I'étiquetage/au
marquage et aux exigences de documentation.

Les informations fournies dans cette section du manuel sont
fournies en bonne foi et sont considérées précises au moment
de la rédaction de ce document. Toutefois, aucune garantie
explicite ou implicite ne peut étre fournie. L'acheteur ala
responsabilité de s'assurer que ses activités sont conformes aux
réglementations applicables.

Transport de la batterie FLEXVOLT™

La batterie FLEXVOLT™ DEWALT dispose de deux modes :
Utilisation et Transport.

Mode Utilisation : Lorsque la batterie FLEXVOLT™ est seule
ou dans un produit DEWALT 18V, elle fonctionne comme une
batterie de 18 V. Lorsque la batterie FLEXVOLT™ est dans un
produit 54V ou 108V (deux batteries de 54V), elle fonctionne
comme une batterie de 54V.

Mode Transport : Lorsque le cache est fixé sur la batterie
FLEXVOLT™, elle est en mode Transport. Gardez le cache en
place pour expédier la batterie.
En mode Transport, les chaines
des cellules sont déconnectées
électriguement a l'intérieur du
bloc pour en faire 3 batteries de
plus faible wattage-heure (Wh)
comparées a une seule batterie au wattage-heure plus élevé.
Le fait de répartir I'énergie consommée du bloc en 3 batteries
peut exempter le bloc de certaines réglementations en matiere
de transport qui sont imposées pour les batteries dont I'énergie
consommée est plus élevée.

La puissance en Wh pour e Exemple de marquage pour ['uilisation et
transport peut par exemple le transport

étre de 3 x 36 Wh, = .

représentant 3 batteries de D‘ Use: 108 Wh
36 Wh chacune. La
puissance d'utilisation en
Wh peut étre de 108 Wh (sous entendue, 1 batterie).

()« Transport: 3x36 Wh

Recommandations de stockage

1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, a I'abri
de toute lumiére solaire directe et de tout excés de
température. Pour des performances et une durée de vie
optimales, entreposer les batteries a température ambiante
apres utilisation.

2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver
la batterie completement chargée dans un lieu frais et sec,
hors du chargeur pour de meilleurs résultats.

REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas étre stockés
complétement déchargés. Le bloc batterie devra étre rechargé
avant I'utilisation.

Etiquettes sur le chargeur et la batterie

En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie peuvent montrer les
pictogrammes suivants :
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Lire la notice d'instructions avant toute utilisation.

Consulter la Fiche technique pour les temps de
charge.

]

@O !

&

Ne pas mettre en contact avec des objets
conducteurs.

Ne pas recharger une batterie endommagée.

Ne pas exposer a I'eau.

Remplacer systématiquement tout cordon
endommagé.

i«o'c

[
o

Recharger seulement entre 4 “C et 40 °C.

>

Utiliser uniquement a l'intérieur.

r
L

Mettre la batterie au rebut conformément a la
réglementation en matiére d'environnement.

LI-ION
c—r Recharger les blocs batterie DEWALT uniquement
peexxxv  avec les chargeurs DEWALT appropriés. La recharge

des blocs batterie différents des batteries DEWALT
appropriées avec un chargeur DEWALT peut
entrainer leur explosion ou d'autres situations
dangereuses.

X

Ne jetez pas le bloc batterie au feu.

UTILISATION (sans cache de transport). Exemple :
Puissance en Wh de 108 Wh (1 batterie de 108 W).

>

O«

Type de Batterie

Les modeles DCD931 et DCD936 fonctionnent avec des blocs
batterie de 14,4 volts.

Les modeles DCDI980 et DCDI85 fonctionnent avec un bloc
batterie de 18 volts.

Ces blocs batterie peuvent étre utilisés : DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Consultez les Caractéristiques techniques
pour plus d'informations.

TRANSPORT (avec cache de transport intégré).
Exemple : Puissance en Wh de 3 x 36 Wh (3
batteries de 36 Wh).

Contenu de I'emballage
Ce carton comprend :
1 Perceuse a percussion sans fil (modéles DCD985, DCDI936)

1 Perceuse visseuse sans fil a poignée latérale
(modeles DCD980, DCDI31)

Batterie Li-lon (modéles M1, L1)

Batteries Li-lon (modéles M2, L2)

Batteries Li-lon (modéles M3, L3)

Coffret

Chargeur

Poignée latérale

Notice d'instructions

Veérifier que I'appareil et ses piéces ou accessoires n‘ont pas été
endommageés lors du transport.

Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d'instructions avant toute utilisation de l'apparelil.

- s s s W N —

Etiquettes sur appareil

On trouve les diagrammes suivants sur l'outil :

@ Lire la notice d'instructions avant toute utilisation.

Emplacement de la Date Codée de
Fabrication

La date codée de fabrication, qui comprend aussi I'année de
fabrication, estimprimée sur le boitier.

Exemple :
2017 XX XX
Année de fabrication

Description (Fig. A)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier ['outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.

Gachette

Bouton de contréle vissage/dévissage
Eclairage

Mandrin

Bague de réglage de couple

Bague de réglage de mode

Bouton de changement vitesse
Poignée latérale

9 Batterie

10 Boutons de déverrouillage de la batterie
11 Crochet pour courroie

12 Vis de montage

13 Attache pour embout

0 N O A W N =

Utilisation Prévue

Ces perceuses/visseuses a percussion sont congues pour les
applications professionnelles de percage, percage a percussion
et vissage.

NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.

Ces perceuses/visseuses/marteaux-perforateurs sont des outils
électriques de professionnels.

NE PAS les laisser a la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire aupres de tout utilisateur non expérimenté.
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(e produit n'est pas prévu pour étre utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d'expérience ou d'aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.

MONTAGE ET REGLAGES

AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arréter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute piéce ou tout accessoire.

Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.

AVERTISSEMENT : utiliser exclusivement des batteries et
chargeurs DEWALT.

Insertion et retrait du bloc batterie de I'outil
(Fig. B)

REMARQUE : pour un résultat optimal, assurez-vous que le bloc
batterie @ est complétement chargé.

Pour installer le bloc batterie dans la
poignée de I'outil
1. Alignez le bloc batterie @ avec le rail a I'intérieur de la
poignée de l'outil (Fig. B).
2. Faites-le coulisser dans la poignée jusqu'a ce qu'il soit
correctement logé dans I'outil et vérifiez qu'il ne se
libére pas.
Pour démonter le bloc batterie de I'outil
1. Appuyer sur le bouton de libération de la batterie 10 et tirer
fermement le bloc batterie hors de la poignée de I'outil.

2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme décrit dans
la section du chargeur de ce manuel.

Témoin de charge des blocs batterie

(Fig. B)

Certains blocs batterie DEWALT incluent un témoin de charge
composé par trois voyants verts qui indiquent le niveau de
charge restant dans le bloc batterie.

Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé le bouton
du témoin de charge 5. Une combinaison de trois voyants
verts s'allume pour indiquer le niveau de charge restant. Lorsque
le niveau de charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s'allume pas et la batterie doit
étre rechargée.

REMARQUE : le témoin de charge est uniquement une
indication de la charge restant dans le bloc batterie. Il n'indique
pas la fonctionnalité de l'outil et peut étre sujet a des variations
selon les composants du produit, la température et I'application
de l'utlisateur final.

Interrupteur a vitesse variable (Fig. A)

Pour mettre l'outil en marche, appuyez sur l'interrupteur a
gachette . Pour arréter I'outil, relachez la gachette. Votre

outil est équipé d'un frein. Le mandrin s'arrétera aussitot que la
gachette sera relachée.

REMARQUE : L'utilisation continue dans la plage a vitesse
variable n'est pas recommandée. C'est a éviter, car cela pourrait
endommager l'interrupteur.

Poignée latérale (Fig. A)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels, utiliser SYSTEMATIQUEMENT
l'outil avec sa poignée latérale installée correctement.
Tout manquement a cette directive pourrait faire que la
poignée latérale glisse pendant I'utilisation de l'outil et
entrainer la perte du controle de celui-ci. Maintenir l'outil
fermement a deux mains pour un contréle maximum.

La poignée latérale 8 s'accroche a I'avant du carter

d’engrenage et peut effectuer une rotation a 360° degrés pour

permettre d'étre utilisée par un gaucher ou un droitier. Resserrez

soigneusement la poignée latérale pour qu'elle puisse résister a

toute torsion de 'outil en cas d'enrayage ou blocage. Assurez-

vous d'agripper la poignée latérale en bout de poignée pour

pouvoir contréler I'outil en cas de blocage.

Sile modele ne comporte aucune poignée latérale, attrapez la

perceuse par sa poignée d'une main et la batterie de I'autre.

REMARQUE : Tous les modeles sont équipés d'une

poignée latérale.

Bouton de marche avant/arriére (Fig. A)

Le bouton de marche avant/arriére 2 détermine le sens de
rotation de l'outil et sert aussi de bouton de verrouillage.

Pour choisir la marche avant, dégagez la gachette et appuyez
sur le bouton de marche avant/arriére sur le c6té droit de 'outil.
Pour choisir la marche arriére, dégagez la gachette et appuyez
sur le bouton de marche avant/arriére sur le coté gauche

de 'outil.

La position centrale du bouton de commande verrouille 'outil
a l'arrét. Pour changer la position du bouton de commande,
assurez-vous que la gachette est bien relachée.

REMARQUE : La premiere fois que I'outil tournera apres un
changement de direction, un clic pourra se faire entendre au
démarrage. C'est normal et ne représente en aucun cas une
défaillance du produit.

Lampe de travail (Fig. A)

Une lampe de travail 3 est située juste au-dessus de la gachette
1. La lampe de travail est activée lorsqu'on appuie sur la
gachette.

Lorsque la gachette est relachée, I'éclairage de travail reste
allumé pendant 20 secondes.

REMARQUE : Cette lampe de travail a pour fonction d'éclairer la
surface de travail immédiate et n'a pas été congue pour servir de
lampe de poche.

Bague de réglage de mode (Fig. C-E)

Votre perceuse est équipée d'une bague de réglage de mode
particuliére © pour passer du mode de percage, au mode de
vissage ou de martelage.
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Percage (Fig. C)
ATTENTION : lorsque la bague est en mode perceuse/
marteau-perforateur, la perceuse ne pourra embrayer, peu
importe la position de la bague de réglage de couple 5.
Faites tourner la bague de réglage de mode ® pour aligner le
symbole perceuse sur la fleche.
REMARQUE : La bague de réglage de couple 5 peut étre
réglée sur n'importe quel numéro.

Vissage (Fig. D)

Faites tourner la bague de réglage de mode @ pour aligner le
symbole vis sur la fleche.

REMARQUE : La bague de réglage de couple peut étre, a tout
moment, réglée sur n'importe quel numéro. Cependant, la
bague de réglage de couple est seulement activée en mode de
vissage et non pas dans les modes de percage ou de marteau-
perforateur.

Martelage-perforage (Fig. E)
ATTENTION : lorsque la bague est en mode perceuse/
marteau-perforateur, la perceuse ne pourra embrayer, peu
importe la position de la bague de réglage de couple 5.
Faites tourner la bague de réglage de mode © pour aligner le
symbole marteau sur la fleche.

Bague de réglage de couple (Fig. (—E)

Cet outil est équipé d'un mécanisme ajustable de couple de
vissage pour visser ou dévisser une grande variété d'attaches de
différentes tailles et formes. Autour de la bague de réglage de
couple & se trouve une série de numéros. Ces numéros servent
a ajuster 'embrayage sur une plage de couple. Plus le numéro
sur la bague est élevé, plus le couple est élevé et plus la taille
de l'attache a visser peut étre grande. Pour choisir I'un de ces
numeéros, tournez la bague pour aligner le numéro voulu sur

la fleche.

Boite a trois vitesses (Fig. (—E)

La boite a trois vitesses de votre outil permet son changement
de vitesse pour un ajout de versatilité. Pour choisir la 1re vitesse
(parameétre de couple le plus élevé), arrétez I'outil et attendez
son arrét complet. Poussez le bouton de changement vitesse 7
completement en avant. La 2e vitesse (parameétre de couple et
de vitesse intermédiaire) est au centre. La 3e vitesse (parametre
de vitesse le plus élevé) est a l'arriere.

REMARQUE : Ne pas changer la vitesse alors que 'outil
continue a tourner. Laisser la perceuse s'arréter complétement
avant de changer de vitesse. Si I'on éprouve des difficultés a
changer de vitesse, s'assurer que le bouton de changement
vitesse est bien réglé surl'un des trois paramétres de vitesse.

Mandrins

A AVERTISSEMENT : ne pas essayer de resserrer les meches
(ou tout autre accessoire) en agrippant la partie avant
du mandrin tout en mettant l'outil en marche. Cela
pourrait endommager le mandrin et poser des risques de
dommages corporels. Verrouiller systématiquement la
gdchette a l'arrét et déconnecter l'outil du secteur avant
tout changement d‘accessoire.

AVERTISSEMENT : s'assurer systématiquement que la
meéche est bien arrimée avant de démarrer 'outil. Une
méche desserrée pourrait étre éjectée de l'outil et poser des
risques de dommages corporels.

Mandrin automatique a manchon simple
(Fig. F-H)

Votre outil est équipé d'un mandrin automatique a manchon
rotatif pour utiliser le mandrin a une main. Pour insérer une
meche, ou tout autre accessoire, suivez la procédure ci-apres :

1. Verrouillez la gachette en position d’ARRET. Arrétez I'outil et
déconnectez-le du secteur.

2. Attrapez d'une main le manchon noir du mandrin 4 et
utilisez 'autre main pour maintenir I'outil, comme illustré
en figure F. Dévissez le manchon vers la gauche (regardé de
I'avant) assez pour accepter |'accessoire désiré.

3. Insérer I'accessoire sur 19 mm environ dans le mandrin
(Fig. G) et serrer fermement en tournant le manchon du
mandrin dans le sens des aiguilles d'une montre avec une
main et en tenant l'outil de 'autre (Fig. H). Continuer a
tourner le manchon du mandrin jusqu'a entendre plusieurs
déclics du cliquet pour assurer la meilleure prise.

Pour libérer I'accessoire, répétez les étapes 1 et 2 ci-dessus.
Pour une prise maximale, assurez-vous de resserrer le
mandrin une main sur le manchon du mandrin et l'autre
maintenant l'outil.

Crochet pour ceinture et attache pour

embout (Fig. A)

A AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arréter et débrancher
l'outil du bloc batterie avant tout réglage ou
avant de retirer ou d’installer toute piéce ou tout
accessoire.

A AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de blessures
graves, NE PAS suspendre ['outil au-dessus de la téte
ni suspendre d‘autres objets au crochet de ceinture.
Accrochez UNIQUEMENT le crochet de ceinture de ['outil
a une ceinture de travail.

A AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de blessures
graves, assurez-vous que la vis qui retient le crochet de
ceinture est bien fixée.

IMPORTANT : Lors de la fixation ou du remplacement du

crochet de ceinture ou de I'attache pour embout, n'utilisez que

la vis 12 prévue a cet effet. Assurez-vous de bien serrer la vis.

Le crochet de ceinture A7 et I'attache pour embout 13

peut étre attaché d'un c6té ou de I'autre de I'outil en utilisant

seulement la vis 12 prévue, pour convenir aux utilisateurs

droitiers ou gauchers. Si le crochet ou I'attache pour embout ne
sont pas nécessaires, ils peuvent étre retirés de I'outil.

Pour déplacer le crochet de ceinture ou l'attache pour embout,

retirez la vis 12 qui les retient en place, puis remontez-les du

cOté opposé. Assurez-vous de bien serrer la vis.

FONCTIONNEMENT

Consignes d'utilisation

AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
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AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arréter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute piéce ou tout accessoire.

Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.

Position correcte des mains (Fig. I)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTEMATIQUEMENT la
position des mains illustrée en figure I.

AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTEMATIQUEMENT ['outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.

La position correcte des mains requiert une main sur la poignée

principale 14, et I'autre sur la poignée latérale 8

Percage (Fig. C)

A AVERTISSEMENT : pour diminuer le risque de graves
blessures corporelles, mettez l'outil hors tension et
débranchez-le de sa source d'alimentation avant de
procéder a des réglages ou de retirer/d'installer des
accessoires ou des piéces de fixation.

A AVERTISSEMENT : AFIN DE DIMINUER LES RISQUES
DE BLESSURES CORPORELLES, VEILLEZ TOUJOURS a
ce que la piece a travailler soit retenue ou fixée solidement.
Sile matériau a percer est mince, appuyez-le sur un bloc
de bois pour éviter d'endommager le matériau.

. Sélectionnez la vitesse/le couple désiré a 'aide du changeur
de vitesse pour assortir la vitesse et le couple a I'opération
désirée. Réglez la bague de réglage de mode sur le symbole
perceuse.

. Pour le BOIS, utilisez : méche hélicoidale, foret a trois
pointes, méche torsadée ou emporte-piece. Pour le METAL,
utilisez : méche hélicoidale en acier ou emporte-piéce.
Utilisez un lubrifiant de coupe pour percer les métaux, a
I'exception de la fonte et du laiton qui doivent étre percés
a sec.

N

w

. Appliquez systématiquement une certaine pression sur la
meche tout en restant dans I'alignement. Utilisez assez de
pression pour que la perceuse avance, mais sans pousser
trop fort pour éviter de bloquer le moteur ou dévier la
meche.

4. Maintenez fermement I'outil a deux mains pour controler

toute action de torsion de la perceuse.

5. SI LA PERCEUSE CALE, c'est en général parce qu'elle

est surchargée. RELACHEZ ALORS LA GACHETTE
IMMEDIATEMENT, retirez la méche de la piéce puis
déterminez quelle est la cause du blocage. NAPPUYEZ
PAS REPETITIVEMENT SUR LA GACHETTE POUR TENTER
DE REDEMARRER UNE PERCEUSE BLOQUEE. CELA
POURRAIT ENDOMMAGER LA PERCEUSE.

6. Laissez le moteur en marche alors que vous retirez la méche

du trou pour éviter quelle y reste coincée.

Vissage (Fig. D)

1. Sélectionnez la vitesse/le couple désiré a I'aide du bouton
de changement vitesse (3 vitesses) 7 sur le dessus de 'outil
pour assortir la vitesse et le couple a I'opération désirée.
Réglez initialement la bague de réglage de couple & sur
une vitesse réduite pour assurer que I'attache soit vissée a
I'endroit désiré.

REMARQUE : Utiliser le parametre de couple requis le plus
bas pour ajuster I'attache a la profondeur désirée. Plus le
numéro est petit, plus le couple sera réduit.

2. Faites tourner la bague de réglage de mode @ pour aligner
le symbole vis sur la fleche.

3. Réajustez la bague de réglage de couple & sur le numéro
approprié au couple désiré. Faites quelques essais sur un
rebut ou un endroit caché pour déterminer la position
correcte de la bague de réglage de couple.

REMARQUE : La bague de réglage de couple peut étre, a tout
moment, réglée sur n'importe quel numéro. Cependant, la
bague de réglage de couple est seulement activée en mode de
vissage et non pas dans les modes de percage ou de marteau-
perforateur.

Martelage perforage (Fig. E)

. Sélectionnez la vitesse/le couple désiré a I'aide du changeur
de vitesse pour assortir la vitesse et le couple a 'opération
désirée. Réglez la bague de réglage de mode @ sur le
symbole marteau.

2. Pour percer, utilisez juste assez de force pour empécher le
marteau de tressauter excessivement. Trop de force ralentira
la vitesse de percage, entrainera la surchauffe de I'outil et en
réduira le rendement.

3. Percer droit devant vous, en maintenant la meche a un
angle droit. N'exercez aucune pression latérale sur la méche
pendant le percage, car cela encrasserait la meche et
ralentirait la vitesse de perforation.

4. Pour percer des trous profonds, si le marteau venait a perdre
de la vitesse, sortez la meche partiellement du trou alors que
I'outil continue de tourner pour éliminer les débris du trou.

5. Pour la magonnerie, utilisez des meches au carbure ou des
meches a maconnerie. Un jet fluide et régulier de débris sera
indicateur d'une vitesse adéquate.

MAINTENANCE

Votre outil électrique DEWALT a été congu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de 'outil dépendra d'une
maintenance adéquate et d'un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arréter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute piéce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.

Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas étre réparés.
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O

N
Lubrification

Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.

oA

Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussiere et saleté du
boitier principal a I'aide d'air comprimé chaque fois
que les orifices d'aération semblent s'encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussiéres homologués au cours de
cette procédure.

A AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de I'outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de I'eau et un savon doux. Protéger
['outil de tout liquide et n‘immerger aucune de ses piéces
dans aucun liquide.

Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DEWALT n'ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait étre dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DEWALT recommandés doivent étre utilisés
avec cet apparelil.

Veuillez consulter votre revendeur pour plus d'informations sur

les accessoires appropriés.

Protection de I'environnement

Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce
ﬁ symbole ne doivent pas étre jetés avec les déchets

ménagers.
- produits et batteries contiennent des matieres
qui peuvent étre récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matieres premieres. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d'informations, consultez le site
www.2helpU.com.

Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu'elle ne produira
plus assez de puissance pour effectuer un travail qu'elle faisait
facilement auparavant. En fin de vie utile, mettre la batterie
au rebut conformément a la réglementation en matiére
d'environnement :
« Décharger completement la batterie, puis la retirer de l'outil.
+ Lescellules ion lithium sont recyclables. Les apporter
au revendeur ou dans un centre de recyclage local.
Les blocs batterie collectés seront recyclés ou mis au
rebut correctement.
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TRAPANO/AVVITATORE A BATTERIA DA 13 mm

DCD931, DCD980

TRAPANO/AVVITATORE A PERCUSSIONE A BATTERIA
DA 13 mm DCD936, DCD985

Congratulazioni!

Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e I'innovazione meticolosi del prodotto fanno di DEWALT uno
dei partner piu affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.

Dati Tecnici
DCD931 DCDI36 DCD930 DCDIBS
Tensione Vi 14,4 144 18 18
Tipo 11 11 1 11
Tipo di batterie Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon
Potenza resa W 350 350 500 500
Velocita a vuoto
13 marcia min™ 0-450 0-450 0-575 0-575
22 mardia min! 0-1200 0-1200 0-1350 0-1350
32 mardia min”! 0-1800 0-1800 0-2000 0-2000
Tasso d'impatto
12 marcia min! - 0-7650 - 0-9775
22 marcia min™! - 0-20400 - 0-22900
32 marcia min” - 0-30600 - 0-34000
(oppia di serraggio max. (dura/morbida) Nm 72/35 72/35 80/38 80/38
(apacita del mandrino mm 13 13 13 13
(apacita massima di foratura
Legno mm 45 45 50 50
Metallo mm 13 13 13 13
(alcestruzzo mm - 14 - 16
Peso (senza blocco batteria) kg 1,77 1,77 1,77 1,77
Valori di rumorosita e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN60745
Lpa (livello pressione sonora delle emissioni) dB(A) 76 90 76 90
Lwa (livello potenza sonora) dB(A) 87 101 87 101
K (incertezza per il livello sonoro dato) dB(A) 3 3 3 3
Foratura nel metallo
Valore di emissione delle vibrazioni a, p = m/s? <25 <25 <25 <25
Incertezza K = m/s? 15 15 15 15
Foratura a percussione
Valore di emissione delle vibrazioni ay, ;p = m/s? - 11,0 - 11,0
Incertezza K = m/s? - 15 - 15
Awvitatura
Valore di emissione delle vibrazioni a,, = m/s? <25 <25 <25 <25
Incertezza K = m/s? 15 15 15 15
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Batterie Caricatori/Tempi di Ricarica (Minuti)

Cat# Uie Ah Peso (kg) | DCB107  DCB113  DCB115  DCB118  DCB132  DCB119
D(B546 18/54  6,0/2,0 1.05 270 140 90 60 90 X
D(B547 18/54  9,0/3,0 1.25 420 220 140 85 140 X
D(B181 18 15 0,35 70 35 22 2 22 45
D(B182 18 4,0 0,61 185 100 60 60 60 120

DCB183/B 18 20 0,40 90 50 30 30 30 60
D(B184/B 18 5,0 0,62 240 120 75 75 75 150
DCB185 18 13 0,35 60 30 2 22 22 X
D(B187 18 3.0 0.48 140 70 45 45 45 90

I ivello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo e stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60745 e puo essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Puo essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell'esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato é relativo alle applicazioni principali
dell'apparato. Tuttavia, se 'apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, 0 non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni puo essere differente. Cio potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l'apparato e spento
0 quando é acceso ma non viene utilizzato. Cio potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
£ necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere |'operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: esequire una manutenzione adeguata
dell'apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.

Dichiarazione di conformita CE
Direttiva Macchine

C€

Trapano/avvitatore a batteria da
DCD931, DCD980

Trapano/Avvitatore A Percussione A
Batteria Da

DCD936, DCD985

DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:

2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.

Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT
all'indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.

Il firmatario e responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DEWALT.

U e

Markus Rompel

Direttore Progettazione

DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
24.05.17

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.

Definizioni: linee guida per la sicurezza

Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticita di ciascuna

indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai

seguenti simboli.

A PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.

A AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, pué provocare il

decesso o lesioni personali gravi.

A ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente

pericolosa che, se non viene evitata, pud provocare

lesioni personali di entita lieve o moderata.

AVVISO: indica una situazione non in grado di causare

lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe

provocare danni materiali.

Segnala il pericolo di scosse elettriche.

A
A

Avvertenze generali di sicurezza per

apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze e le istruzioni. La mancata osservanza delle
istruzioni sequenti puo causare scossa elettrica, incendio
e/o gravi lesioni personali.

Segnala rischio di incendi.
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CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE

ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).

1S

icurezza Dell’area di Lavoro

a) Mantenere I'area di lavoro pulita e ben illuminata.

b)

Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.

Non azionare gli apparatiin ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas

o polveri infiammabili. Gli apparatielettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.

¢) Durante I'uso di un apparato elettrico, tenere

2)S

lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.

icurezza Elettrica

a) Lespine dell’apparato elettrico devono essere

b)

adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
Evitare il contatto con superfici collegate con

la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo é collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.

¢) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o

d)

all’'umidita. Se 'acqua entra nell'apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.

Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare

o scollegare I'apparato elettrico. Tenere il

cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo

¢ danneggiato o impigliato, il rischio di scossa

elettrica aumenta.

e) Quando I'apparato elettrico viene impiegato

f)

3)S

all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L 'uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.

Se é non é possibile evitare I'uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L'uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.

icurezza Personale

a) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare

di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
I'apparato elettrico quando si é stanchi o sotto
I'effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante I'uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personal.

b)

c)

d

=

e)

f)

=

g

Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L 'uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.

Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l'interruttore sia in posizione di spento prima
inserire I'alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
I'apparato. |l trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull'interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l'interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.

Prima di accendere I'apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell'apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.

Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilita al suolo ed equilibrio. Cio consente un
migliore controllo dell'apparato nelle situazioni impreviste.
Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.

Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
I'attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri puo ridurre i
pericoli legati a queste ultime.

4) Uso e Manutenzione Dell’apparato
Elettrico

a)

b

=

c)

d

=

e)

Non forzare I'apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. [ ‘apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto é
stato previsto.

Non utilizzare I'apparato se l'interruttore non
permette I'accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l'interruttore é pericoloso e deve essere riparato.
Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o

il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure

di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
I'apparato accidentalmente.

Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne I'uso da parte di persone
che hanno poca familiarita con I'apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.

Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
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componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare I'apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non é stata effettuata la
corretta manutenzione.
f) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilita di inceppamento e ne facilita
il controllo.
Utilizzare I'apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L utilizzo dell'apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti puo provocare situazioni
di pericolo.

<

g

5) Uso e Manutenzione Della Batteria

a) Ricaricare I'apparato esclusivamente con il
caricabatteria specificato dal produttore. Un
caricabatteria adatto a un determinato tipo di batteria
puo provocare il rischio di incendio se utilizzato con un
pacco batteria differente.
Gli apparati elettrici vanno usati esclusivamente
con i pacchi batteria specificatamente indicati.
Lutilizzo di ogni altro pacco batteria crea rischio di lesioni
e d'incendio.
Se il pacco batteria non é utilizzato tenerlo lontano
da oggetti di metallo come fermagli, monete,
chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono provocare un contatto dei terminali. I/ corto
circuito dei terminali della batteria puo provocare ustioni
o0 un incendio.
In condizioni di uso eccessivo é possibile che la
batteria espella del liquido; evitarne il contatto. In
caso di contatto, sciacquare abbondantemente con
acqua. Se il liquido viene a contatto con gli occhi,
consultare un medico Il liquido emesso dalla batteria
puo causare irritazioni o ustioni.

b

Nl

~

C

d

=

6) Assistenza
a) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell'apparato elettrico.

Norme di sicurezza aggiuntive specifiche per

trapani/avvitatori/trapani a percussione

+Indossare le protezioni acustiche durante I'utilizzo.
L'esposizione al rumore puo causare danni all' udito.

«  Utilizzare le impugnature ausiliarie, se fornite
con l'utensile. La perdita di controllo puo causare
lesioni personali.

- Sostenere I'apparato con supporti aventi superfici
isolanti quando si eseguono lavorazioni in cui
I'accessorio di taglio potrebbe toccare cavi elettrici
nascosti. Gli accessori da taglio che vengono a contatto

con un cavo sotto tensione trasmettono la corrente elettrica
anche alle parti metalliche esposte dell'apparato e possono
provocare la folgorazione dell'operatore.

«  Usare morse o altre attrezzature adatte per sostenere e
bloccare il pezzo in lavorazione su un supporto stabile. ||
pezzo da lavorare tenuto con le mani o contro il proprio corpo
e instabile e puo far perdere il controllo dell'utensile.

« Indossare protezioni per le orecchie in caso di utilizzo
prolungato del trapano a percussione. L ‘esposizione
prolungata a rumori di alta intensita pud causare la perdita
dell'udito. Gli elevatilivelli di pressione sonora generati da
un trapano a percussione possono provocare la temporanea
perdita dell'udito o gravi danni al timpano.

« Indossare occhiali di sicurezza o altre protezioni per
gli occhi. La operazioni di percussione e foratura possono
provocare il lancio di schegge. Tali schegge possono causare
danni permanenti alla vista.

- Lepunte e gli utensili si surriscaldano con I'uso. Indossare
i guanti prima di toccarli.

Rischi residui

Malgrado I'applicazione delle principali regole di sicurezza e

I'implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui

non possono essere evitati. Questi sono:

« Menomazioni uditive.

« Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.

« Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.

« Rischio di lesioni personali causate dall utilizzo prolungato.

Sicurezza elettrica
Il motore elettrico & stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che la tensione
del pacco batteria corrisponda alla tensione della targhetta.
Assicurarsi anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella direte.
L'apparato DEWALT possiede doppio isolamento
D secondo la normativa EN60335, percio non &
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione & danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DEWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 perla classe Il
(doppio isolamento) — utensili elettrici
Tipo 12 per la classe |
(messa a terra) — utensili elettrici
@ Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
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(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore &
1 mm? e la lunghezza massima & 30 m.

Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Caricabatterie
| caricabatteria DEWALT non richiedono alcuna regolazione e

sono progettati per funzionare nel modo piti semplice possibile.

Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i

caricabatteria

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il presente manuale

contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento

per caricabatterie compatibili (vedere Dati tecnici).

- Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le istruzioni e
gli avvertimenti contrassegnati sul caricatore, la batteria e il
prodotto che funziona con la batteria.

AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far
penetrare alcun liquido dentro al caricabatterie. Pericolo
discossa elettrica.

A AVVERTENZA: consigliamo l'utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.

A ATTENZIONE: rischio di incendio. Per ridurre il rischio di
lesioni, caricare solamente batterie ricaricabili DEWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero scoppiare provocando
lesioni personali e danni.

A ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
AWVISO: in determinate condizioni, con il caricatore
inserito nella presa di corrente, i contatti di carica esposti
all'interno del caricabatterie possono essere circuitati da

materiale estraneo. Materiali estranei di natura conduttiva

quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lana
dacciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di
particelle metalliche devono essere tenuti lontano dalle

cavita del caricabatterie. Staccare sempre il caricabatterie

dalla presa quando il pacco batteria non é in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di cominciare
apulirlo.

« NON provare a caricare il pacco batterie con qualsiasi
altro caricabatteria diverso da quelli di questo
manuale. || caricabatterie e il pacco batteria sono progettati
specificatamente per lavorare insieme.

+  Questi caricabatteria non sono previsti per alcun altro
utilizzo diverso dal caricare le batterie ricaricabili
DEWALT. Ogni utilizzo diverso comporta rischio di incendio,
scossa elettrica o folgorazione.

« Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.

+  Perstaccare dalla presa il caricabatterie, tirare la spina e

non il cavo. Cio riduce il rischio che si danneggino entrambi.

«  Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da non essere
calpestato, non faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.

« Non utilizzare un cavo di prolunga se non é strettamente
necessario. [ utilizzo di cavi di prolunga non idonei puo dar
luogo a rischio di incendio,scossa elettrica o folgorazione.

« Non mettere alcun oggetto sopra il caricabatteria e non
appogagiare il caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione e causare
calore interno eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano da
qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria viene ventilato con le
fessure sopra e sotto I'alloggiamento.

« Non lavorare con un caricabatteria che abbia il cavo o la
spina danneggiati—farli sostituire immediatamente.

« Non azionare il caricabatteria se ha preso un forte colpo,
é caduto o é stato danneggiato in qualche altro modo.
Portarlo in un centro di assistenza autorizzato.

- Non smontare il caricabatteria; quando é necessaria
assistenza o riparazione, portarlo in un centro di
assistenza autorizzato. Un montaggio sbagliato comporta
il rischio di scossa elettrica, folgorazione o incendio.

« Nelcaso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, é
necessario farlo sostituire immediatamente dal produttore, o
dal suo agente o da persone qualificate per evitare pericoli.

«  Staccare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi
tipo di pulizia. Cio riduce il rischio di scossa elettrica. La
rimozione del pacco batteria non riduce tale rischio.

« Non tentare MAI di collegare fra loro 2 caricabatteria.

Il caricabatteria é progettato per funzionare con la
corrente elettrica da 230V standard di rete. Non tentare
di utilizzarlo con una tensione diversa. Cio non vale per i
caricabatterie da veicolo.

Caricamento di una batteria (Fig. B)

1. Collegare il caricatore ad una presa adatta prima di inserire il
gruppo batterie.

2. Inserire il pacco batteria @ nel caricabatteria, assicurandosi
che sia completamente posizionato nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia ripetutamente, indicando
che é iniziato il processo di carica.

3. Il completamento della carica sara indicato dalla luce
rossa che rimane continuamente accesa. Il pacco batteria
& completamente carico e puo essere utilizzato in questo
momento o lasciato nel caricabatterie. Per rimuovere il
pacco batteria dal caricabatterie, premere e tenere premuto
il pulsante di sblocco della batteria 10 sul pacco batteria.

NOTA: Per garantire la massima prestazione e durata delle
batterie Li-lon, caricare completamente il pacco batteria prima
di utilizzarlo per la prima volta.

Funzionamento del caricabatterie
Consultare gli indicatori sottostanti per lo stato di carica del
pacco batteria.

Indicatori di carica

] inari _——_—— = E|
B | carica completa _— E|
mEE riterdo per pacco caldo/freddo* = = — | ——— 85
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*La spia rossa continuera a lampeggiare, ma una spia
dell'indicatore gialla sara illuminata durante questa operazione.
Una volta che la batteria avra raggiunto una temperatura
adeguata, la spia gialla si spegnera e il caricabatteria riprendera
la procedura di caricamento.

| caricabatteria compatibili non caricheranno un pacco batteria

difettoso. Il caricabatteria indichera una batteria difettosa non

illuminandosi o visualizzando un motivo lampeggiante con la
dicitura pacco batteria o caricabatteria difettoso.

NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema del

caricabatteria.

Se il caricabatteria indica un problema, portare il caricatore e

il pacco batteria presso un centro di assistenza autorizzato per

essere testati.

Ritardo pacco caldo/freddo

Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo calda o
troppo fredda avvia automaticamente un ritardo pacco caldo/
freddo, sospendendo il caricamento finché la batteria non ha
raggiunto la temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalita di caricamento del pacco.
Questa funzione garantisce la massima durata della batteria.

Un pacco batteria freddo si carichera a una velocita piu lenta
rispetto a un pacco batteria caldo. Il pacco batteria si carichera
a una velocita rallentata per tutto il ciclo di caricamento e non
tornera alla velocita di caricamento massima anche se la batteria
siscalda.

Il caricabatterie DCB118 e dotato di una ventola interna
progettata per raffreddare il pacco batterie. La ventola si
accende automaticamente quando il pacco batteria necessita
di essere raffreddato. Non utilizzare mai il caricabatterie se

la ventola non funziona correttamente o se le aperture di
ventilazione sono bloccate. Non permettere a corpi estranei di
entrare all'interno del caricabatterie.

Sistema di protezione elettronico

Gli apparati XR Li-lon (agli ioni di litio) sono progettati con un
sistema di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da
sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo.
L'apparato si spegnera automaticamente se dovesse scattare il
Sistema di Protezione Elettronico. In tal caso, riporre la batteria
agli ioni di litio sul caricatore finché non € completamente
carica.

Montaggio a parete

Questi caricabatterie sono progettati per essere montabili a
parete o per sedersi in posizione verticale su un piano o una
superficie di lavoro. Durante il montaggio a parete, individuare
il caricabatterie a portata di una presa elettrica, e lontano

da un angolo o altri ostacoli che possano impedire il flusso
d‘aria. Utilizzare il retro del caricabatterie come modello per

la posizione delle viti di montaggio sulla parete. Montare il
caricabatterie in modo sicuro utilizzando viti per cartongesso
(acquistate separatamente) di almeno 25,4 mm di lunghezza
con un diametro della testa della vite di 7-9 mm, fissata nel
legno a una profondita ottimale lasciando circa 5,5 mm della
vite esposti. Allineare le fessure sul retro del caricatore con le viti
a vista e inserirle fino in fondo nelle fessure.

Istruzioni di pulizia per il caricabatteria
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Scollegare il
caricabatteria dalla presa di alimentazione CA prima
della pulizia. £ possibile imuovere lo sporco e il grasso
dall'esterno del caricabatteria utilizzando un panno o
una spazzola morbida non metallica. Non utilizzare
acqua o soluzioni detergenti. Non far penetrare del liquido
allinterno dell'apparato, e non immergere alcuno dei suoi
componenti direttamente in un liquido.

Pacco batteria

Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
pacchi batteria

Con I'ordine dei pacchi batteria di ricambio, assicurarsi di
includere il loro numero di catalogo e la tensione.

Quando si apre la scatola, il pacco batteria non é carico
completamente. Prima di utilizzare il pacco batteria e il
caricabatterie, leggere le istruzioni di sicurezza seguenti. Seguire
poi le procedure di carica descritte.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI

« Non caricare o utilizzare la batteria in ambienti con
atmosfera esplosiva, come quelli in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili.  'inserimento o la rimozione
della batteria dal caricabatterie puo incendiare le polveri o i
fumi.

« Non forzare il pacco batteria nel caricabatteria. Non
modificare il pacco batteria in modo da farlo entrare
in un caricabatteria non compatibile siccome il pacco
batteria potrebbe rompersi e provocare gravi lesioni
personali.

« Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria DEWALT.

« NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.

« Nonimmagazzinare o non utilizzare I'apparato e il
pacco batteria in posti dove la temperatura raggiunge
o supera 40 °C (104 °F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).

« Non bruciare il pacco batteria anche se é seriamente
danneggiato o é completamente esausto. |l pacco
batteria puo esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono
bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.

«  Seil contenuto della batteria viene a contatto con la
pelle, lavare immediatamente con sapone delicato
eacqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli occhi,
sciacquare con acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa l'irritazione. Se sono necessarie cure mediche,
['elettrolito della batteria & composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.

« Il contenuto delle celle della batteria aperta puo causare
irritazione delle vie respiratorie. Far circolare aria fresca. Se
il sintomo persiste, rivolgersi a cure mediche.

AVVERTENZA: rischio di incendio. Il liquido della batteria
si puo incendiare se esposto a scintilla o a fiamma.
AVVERTENZA: non cercare mai di aprire il pacco
batteria per alcun motivo. Se l'involucro del pacco
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batteria é lesionato o danneggiato, non inserirlo nel
caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o danneggiare
il pacco batteria. Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte colpo, sia caduto,
sia stato travolto o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto con un martello,
calpestato). Pericolo di scossa elettrica o folgorazione. |
pacchi batteria danneggiati dovrebbero essere inviati al
centro assistenza per il riciclaggio.

A AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Non conservare o
trasportare il pacco batteria in modo tale che degli
oggetti metallici possano entrare a contatto con
i terminali esposti della batteria. Per esempio, non
riporre il pacco batteria in grembiuli, tasche, cassette degli
attrezzi, scatole kit prodotto, cassetti, ecc, con chiodi, viti,
chiavi, etc.

A ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare
I'apparato difianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o di cadere. Alcuni
apparati con pacchi batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma potrebbero cadere
facilmente.

Trasporto
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Il trasporto delle
batterie pud causare incendi se i terminali della batteria
entrano inavvertitamente a contatto con materiali
conduttivi. Durante il trasporto delle batterie, assicurarsi
che i terminali della batteria siano protetti e ben isolati
da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e
causare un corto circuito.
Le batterie DEWALT sono conformi a tutte le norme di trasporto
in vigore come prescritte dalle normative del settore e legali
che includono la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose dell’Associazione
di trasporto aereo internazionale (IATA), le normative
internazionali marittime sulle merci (IMDG) e I'Accordo europeo
concernente il trasporto stradale internazionale di merci
pericolose (ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio sono state
testate conformemente alla sezione 38,3 delle Raccomandazioni
NU sul Manuale di Test e Criteri per il Trasporto di merci
pericolose.
Nella maggior parte dei casi, la spedizione di un pacco batteria
DEWALT sara esentata dalla classificazione di Materiale
pericoloso Classe 9 pienamente regolamentato. In generale, solo
le spedizioni contenenti una batteria agli ioni di litio con una
classe superiore a 100 wattore (Wh) richiedera una spedizione
Classe 9 pienamente regolamentata. Tutte le batterie agli ioni
di litio hanno la potenza in wattora indicata sulla confezione.
Inoltre, a causa della complessita della regolamentazione,
DEWALT sconsiglia la spedizione aerea delle sole batterie agli
ioni di litio a prescindere dalla classificazione in wattora. Le
spedizioni di utensili con batterie (kit combo) possono essere
effettuate per via aerea eccetto salvo che la classificazione in
wattore della batteria non sia superiore a 100 Wh.
A prescindere che una spedizione sia considerata esente o
pienamente regolata, & di responsabilita dei trasportatori

consultare le ultime normative concernenti i requisiti di
imballaggio/etichettatura/contrassegno e documentazione.

Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite in
buona fede e si ritengono accurate al momento della creazione
del documento. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia
implicita o esplicita. £ di responsabilita dell'acquirente assicurarsi
che le proprie attivita sia conformi alle normative in vigore.

Trasporto della batteria FLEXVOLT™

La batteria DEWALT FLEXVOLT™ ha due modalita: Uso e
Trasporto.

Modalita Uso: Quando la batteria FLEXVOLT™ ¢ utilizzata
autonomamente o si trova in un prodotto DEWALT 18V,
funzionera come batteria da 18V. Quando la batteria
FLEXVOLT™ si trova in un prodotto da 54V 0 108V (due batterie
da 54V), funzionera come batteria da 54V.

Modalita Trasporto: Quando viene inserito il coperchio sulla
batteria FLEXVOLT™, la batteria & in modalita trasporto.
Conservare il coperchio per la spedizione.

In modalita Trasporto, le celle
sono elettricamente scollegate
all'interno del pacco risultando
in 3 batterie con un wattora
pit basso (Wh) rispetto a 1
batteria con un wattora superiore. La quantita superiore di

3 batterie con un wattora inferiore puo esentare il pacco da
determinate norme di spedizione imposte sulle batterie con
wattora superiore.

Per esempio, la
classificazione di Trasporto
Wh potrebbe indicare

3 x 36 Wh, ovvero 3 batterie C)‘;' Use: 108 Wh

di 36 Wh ciascuna. La — .
classificazione di Utilizzo D" LU R Ll

Wh potrebbe indicare 108 Wh (1 batteria implicita).

esempio di marcatura sull'etichetta d'uso
e trasporto

Istruzioni per la conservazione

1. Il posto migliore per la conservazione & un luogo fresco e
asciutto, non illuminato direttamente dal sole e protetto
da eccessive temperature calde o fredde. Per ottenere il
massimo di prestazioni e di durata dalla batteria, conservare
i pacchi batteria a temperatura ambiente quando
non utilizzati.

2. Perla conservazione nel lungo periodo, si raccomanda di
ritirare un pacco batteria completamente carico in un luogo
fresco e asciutto fuori dal caricabatteria per risultati ottimali.

NOTA: i pacchi batteria non devono essere conservati
completamente privi di carica. Il pacco batteria dovra essere
ricaricato prima dell'uso.

Targhette sul caricabatterie e sul pacco
batteria

Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale, le etichette sul
caricabatteria e il pacco batteria riportano i seguenti simboli:
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Leggere il manuale d'istruzioni prima dell'uso.

Vedere i Dati Tecnici per il tempo di ricarica.

]

@0 |

&

Non toccare con oggetti conduttivi.

Non caricare pacchi batteria danneggiati.

Non esporre all'acqua.

1= Far sostituire immediatamente i cavi difettosi.

i«o'c

Caricare esclusivamente a temperature tra4 “Ce
40 °C.

[
o

B

Solo per uso interno.

r
L

Smaltire il pacco batteria con la dovuta attenzione
per 'ambiente.

LI-ION
c—r Caricare i pacchi batteria DEWALT esclusivamente
bcexxxv  Con i caricabatteria designati da DEWALT. Il

caricamento di pacchi batteria diversi da quelli
designati da DEWALT con un caricabatteria DEWALT
potrebbero causare un'esplosione o comportare
altre situazioni di pericolo.

X

Non bruciare il pacco batteria.

= UTILIZZO (senza il tappo di traposto). Esempio: la
= (lassificazione Wh indica 108 Wh (1 batteria con
108 Wh).
w=— TRASPORTO (con tappo di trasporto incorporato).
C) L ] Esempio: la classificazione Wh indica 3 x 36 Wh
(3 batterie di 36 Wh).
Tipo batterie
I modelli DCD931 e DCDI36 funzionano con batterie da
14,4 volt.
I modelli DCD980 e DCDI8S5 funzionano con batterie da 18 volt.
Questi pacchi batteria possono essere utilizzati: DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185,
DCB187, DCB546, DCB547. Fare riferimento a Dati Tecnici per
ulteriori informazioni.

Contenuto della confezione

La confezione contiene:

1 Trapano a percussione a batteria (modelli DCD985, DCD936)
1 Trapano avvitatore a batteria (modelli DCD980, DCD931)

1 Pacco batteria Li-lon (modelli M1, L1)

Pacchi batteria Li-lon (modelli M2, L2)

Pacchi batteria Li-lon (modelli M3, L3)

Valigetta

Caricabatterie

Impugnatura laterale

Manuale di istruzioni

Verificare eventuali danni all apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.

—_ s s W N

Riferimenti sull'apparato

Sull'apparato sono presenti i seguenti simboli:

@ Leggere il manuale d'istruzioni prima dell'uso.

Posizione del Codice Data
Il codice data, che comprende anche I'anno di fabbricazione, &
stampato sulla superficie dell'alloggiamento.
Esempio:
2017 XX XX
Anno di fabbricazione

Descrizione (Fig. A)
AVVERTENZA: non modificare I'apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.

Interruttore a grilletto

Pulsante di controllo avanti/indietro

Torcia

Mandrino

Ghiera per la regolazione della coppia

Ghiera di controllo modalita

Selettore marce

Impugnatura laterale

9 Pacco batterie

10 Pulsanti di rilascio della batteria

11 Gancio a nastro

12 Vite di montaggio

13 Ferma punta

—

0 N OBl AW N

Utilizzo Previsto
Questi trapani avvitatori/trapani a percussione sono progettati
per applicazioni professionali di trapanatura, trapanatura a
percussione e avvitamento.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
0 gas infiammabili.
Questi trapani/avvitatori/trapani a percussione sono
utensili professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all'apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
Questo prodotto non e destinato per I'uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacita fisiche, sensoriali
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o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all'uso dell'apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. | bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.

ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI

A AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere I'apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
awvio accidentale puo causare lesioni.
A AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DEWALT.

Inserimento e rimozione del gruppo batterie
dall'apparato (Fig. B)

NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco batteria @
sia completamente carico.

Per installare il pacco batteria
nell'impugnatura dell’apparato

1. Allineare il pacco batteria @ alle guide all'interno
dellimpugnatura dell'apparato (Fig. B).

2. Farlo scorrere nell'impugnatura finché il pacco batteria non
& saldamente posizionato nell'apparato e assicurarsi che non
si disinnesti.

Per rimuovere il pacco batteria
dall’apparato

1. Premere il pulsante di rilascio della batteria 10 ed estrarre il
pacco batteria dall'impugnatura dell'apparato.

2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come descritto nella
sezione caricabatteria di questo manuale.

Pacchi batteria con indicatore del livello

di carburante (Fig. B)

Alcuni pacchi batteria DEWALT comprendono un indicatore del
livello di carburante costituito da tre spie LED verdi che indicano
il livello di carica rimanente nel pacco batteria.

Per azionare |'indicatore del carburante, premere e tenere
premuto il pulsante dell'indicatore del carburante 5. Una
combinazione di tre spie LED verdi si illumina per designare

il livello di carica residua. Quando il livello di carica nella

batteria scende al di sotto del limite utilizzabile, I'indicatore del
carburante non si illumina e sara necessario ricaricare la batteria.
NOTA: l'indicatore del carburante e solo un‘indicazione

del livello di carica residua sul pacco batteria. Non indica la
funzionalita dell'apparato ed é soggetto a variazioni in base

ai componenti prodotto, alla temperatura e all'applicazione
dell'utente finale.

Interruttore di azionamento a velocita
variabile (Fig. A)

Per accendere |'utensile premere l'interruttore a grilletto . Per
spegnere |'utensile rilasciare l'interruttore a grilletto. L'utensile &

dotato di freno. I mandrino si arresta non appena l'interruttore a
grilletto viene rilasciato completamente.

NOTA: L'utilizzo prolungato a velocita variabile e sconsigliato.
Cio potrebbe danneggiare I'interruttore e deve essere evitato.

Impugnatura laterale (Fig. A)

A AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali,
utilizzare SEMPRE ['utensile con I'impugnatura laterale
installata correttamente. In caso contrario l'impugnatura
potrebbe scivolare durante il funzionamento causando
la perdita di controllo dell utensile. Afferrare ['utensile con
entrambe le mani per aumentare il controllo.

L'impugnatura laterale @ si aggancia alla parte anteriore dello

scomparto cambio marce e puo essere ruotata per permettere

I'uso con la mano destra o sinistra. L'impugnatura laterale deve

essere abbastanza stretta per resistere alla rotazione dell'utensile

quando l'accessorio si blocca o va in stallo. Assicurarsi di

afferrare I'impugnatura laterale all'estremita opposta per

controllare 'utensile in fase di stallo.

Se il modello non e dotato diimpugnatura laterale, afferrare

I'utensile posizionando una mano sul manico e l'altra sul pacco

batteria.

NOTA: L'impugnatura laterale € in dotazione in tutti i modelli.

Pulsante avvitamento/svitamento (Fig. A)

Il pulsante avvitamento/svitamento 2 determina la direzione di
rotazione della punta dell'utensile e viene inoltre utilizzato come
pulsante di blocco.

Per selezionare la rotazione diretta, rilasciare l'interruttore a
grilletto e premere il pulsante di avvitamento/svitamento sul
lato destro dell'utensile.

Per selezionare la rotazione inversa, rilasciare l'interruttore a
grilletto e premere il pulsante di avvitamento/svitamento sul
lato destro dell'utensile.

La posizione centrale del pulsante di controllo blocca I'utensile
in posizione spenta. Quando si modifica la posizione del
pulsante di controllo assicurarsi di aver rilasciato il grilletto.
NOTA: La prima volta che I'utensile viene messo in moto dopo
un cambio della direzione di rotazione, & possibile sentire uno
scatto al momento dell'avvio. Questa & una condizione normale
e non indica la presenza di problemi.

Luce di lavoro (Fig. A)

Una luce 3 é posizionata al di sopra dell'interruttore a grilletto
1. Questa luce di lavoro si attiva quando si preme l'interruttore
a grilletto.

Quando l'interruttore viene rilasciato la torcia rimarra illuminata
per un massimo di 20 secondi.

NOTA: La luce serve a illuminare la superficie di lavoro e non e
adatta per essere utilizzata come lampada generica.

Ghiera di controllo modalita (Fig. C—E)
Questo trapano e dotato di una ghiera di controllo modalita
separata ® per passare fra le modalita trapano, avvitatore e
trapano a percussione.
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Foratura (Fig. C)
ATTENZIONE: quando la ghiera di controllo é nella
modalita trapano/trapano a percussione, il trapano resta
impostato indipendentemente dalla posizione della ghiera
di regolazione della coppia 5.

Ruotare la ghiera di controllo modalita ® in modo da allineare il

simbolo del trapano alla freccia.

NOTA: Ia ghiera di regolazione della coppia 5 puo essere

impostata su qualsiasi numero.

Avvitatore (Fig. D)

Ruotare la ghiera di controllo modalita ® in modo da allineare il
simbolo della vite alla freccia.

NOTA: la ghiera di regolazione della coppia puo essere
impostata su qualsiasi numero. Tuttavia, la ghiera di regolazione
della coppia si inserisce solo nella modalita avvitatore e non in
quella ditrapano e trapano a percussione.

Trapano a percussione (Fig. E)
ATTENZIONE: quando la ghiera di controllo é nella
modalita trapano/trapano a percussione, il trapano resta
impostato indipendentemente dalla posizione della ghiera
di regolazione della coppia 5.

Ruotare la ghiera di controllo modalita ® in modo da allineare il

simbolo del martello alla freccia.

Ghiera di regolazione della coppia (Fig. (—E)
L'utensile & provvisto di un meccanismo di regolazione della
coppia per avvitare e svitare viti di varie forme e dimensioni.
Intorno alla ghiera di regolazione della coppia &' sono impressi
dei numeri. | numeri servono a tarare la frizione in modo da
erogare una determinata gamma di coppia. Maggiore & il
numero sulla ghiera, maggiore & la coppia, con la possibilita di
avvitare viti o bulloni di grandi dimensioni. Per selezionare un
numero ruotare la ghiera fino ad allineare il numero desiderato
alla freccia.

Regolazione a tre marce (Fig. C-E)

La possibilita di impostare I'utensile su tre marce permette di
ottenere una maggiore versatilita di prestazioni. Per selezionare
la marcia 1 (impostazione di coppia massima), spegnere
I'utensile fino all'arresto totale. Fare scorrere il selettore delle
marce 7 tutto in avanti. La marcia 2 (impostazione di coppia

e velocita medie) e nella posizione intermedia. La marcia 3
(impostazione di velocita massima) corrisponde alla posizione
posteriore.

NOTA: non modificare la marcia mentre l'utensile & in funzione.
Consentire sempre l'arresto totale del trapano prima di
cambiare marcia. Per qualsiasi difficolta a cambiare le marce,
assicurarsi che sul selettore delle marce sia inserita una delle tre
impostazioni di velocita.

Mandrini
AVVERTENZA: non cercare di serrare le punte (o
qualsiasi altro accessorio) tenendo ferma la parte
anteriore del mandrino e girando ['utensile. Ne potrebbero
derivare danni al mandrino e lesioni personali. Bloccare

sempre l'interruttore al grilletto e disinserire utensile
dall'alimentazione quando si sostituiscono gli accessori.
AVVERTENZA: assicurarsi che la punta sia bloccata
prima di azionare ['utensile. Una punta allentata potrebbe
staccarsi dall'utensile e provocare lesioni personali.

Mandrino autoserrante a manicotto
singolo (Fig. F-H)

L'utensile & dotato di un mandrino autoserrante con un
manicotto rotante per poter azionare con una sola mano il
mandrino. Per inserire unaltra punta o un accessorio, seguire le
istruzioni seguenti.

1. Bloccare il grilletto in posizione OFF. Spegnere e scollegare
I'utensile dall'alimentazione.

2. Afferrare il manicotto nero del mandrino @ con una
mano servendosi dell‘altra per sistemare |'utensile come
illustrato in Figura F. Ruotare il manicotto in senso
antiorario (vista frontale) quanto basta per accomodare
I'accessorio desiderato.

3. Inserire 'accessorio a circa 19 mm dentro il mandrino
(Fig. G). Serrare saldamente ruotando il manicotto del
mandrino in senso orario con una mano e tenendo
I'apparato con I'altra mano (Fig. H). Continuare a ruotare
il manicotto del mandrino finché non si sentono diversi
scatti del nottolino per garantire la massima potenza di
grippaggio.

Per sbloccare |'accessorio, procedere come ai precedenti
puntile2.

Assicurarsi di serrare il mandrino tenendo con una mano il
manicotto del mandrino e servendosi dell'altra per tenere
I'utensile con una mano per una tenuta ottimale.

Gancio per cintura e ferma punta (Fig. A)

A AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere I'apparato e staccare la batteria
o dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori.

A AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, NON appendere I'apparato in alto o fissare
oggetti al gancio per la cintura. Appendere il gancio per
cintura dell'apparato ESCLUSIVAMENTE a una cintura
da lavoro.

A AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni
personali gravi, accertarsi che la vite che fissa il gancio
per cintura sia avvitata saldamente.

IMPORTANTE: Durante il montaggio o la sostituzione del

gancio per cintura o del ferma punta, utilizzare esclusivamente

la vite 12 fornita in dotazione. Assicurarsi di serrare saldamente
la vite.

I gancio per cintura 1 e il ferma punta 13 possono essere

fissati su entrambi i lati dell'apparato utilizzando esclusivamente

la vite 12 in dotazione, a seconda che |'utilizzatore sia

mancino o destrimano. Se lo si desidera, & possibile rimuovere

completamente il gancio o il ferma punta dall'apparato.
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Per spostare il gancio per cintura o il ferma punta, svitare la vite
12 che lo tiene in sede e riavvitarla sul lato opposto. Assicurarsi
di serrare saldamente la vite.

FUNZIONAMENTO

Istruzioni per I'uso

A AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.

A AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere I'apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
awvio accidentale pud causare lesioni.

Corretto posizionamento delle mani (Fig. I)

A AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
comeillustrato in figura |.

A AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE I'apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.

La corretta posizione delle mani richiede che una mano sia

posizionata sull'impugnatura principale 114, mentre I'altra

sullimpugnatura laterale 8.

Funzionamento del trapano (Fig. ()
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi
lesioni personali, spegnere ['utensile e scollegarlo
dall'alimentazione elettrica prima di esequire qualsiasi
regolazione o rimuovere/installare un accessorio.

A AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI

PERSONALI, ACCERTARSI SEMPRE che il pezzo sia stato
ancorato o fissato perfettamente. Durante la foratura di
materiali di piccolo spessore utilizzare un blocco di legno
come supporto per evitare di danneggiare il materiale.

. Selezionare la combinazione velocita/coppia desiderata
utilizzando il selettore delle marce per adattare velocita e
coppia all'operazione da eseguire. Impostare la ghiera di
controllo modalita sul simbolo trapano.

. Peril LEGNO, utilizzare punte elicoidali, a lancia, a trivella o
seghe a tazza. Per il METALLO, utilizzare punte elicoidali in
acciaio rapido o seghe a tazza. Utilizzare un lubrificante da
taglio quando si forano metalli. Fanno eccezione la ghisa e
I'ottone che vanno forati a secco.

. Applicare sempre una pressione in linea retta con la punta.
Esercitare una pressione sufficiente da permettere alla punta
del trapano di forare, ma non troppo energica per non far
andar il motore in stallo o deformare la punta.

. Tenere saldamente con entrambe le mani l'utensile per
controllare |'azione rotante della punta.

. SELAPUNTA VA IN STALLO, la causa e generalmente
dovuta al sovraccarico. RILASCIARE IMMEDIATAMENTE
L'INTERRUTTORE, rimuovere la punta dal foro e
individuare la causa che ha provocato lo stallo. NON
PREMERE L'INTERRUTTORE A GRILLETTO SU E GIU NEL

N

w

~

i

TENTATIVO DI AVVIARE IL TRAPANO IN STALLO - SI
PUO DANNEGGIARE IL TRAPANO.

6. Mantenere il motore in funzione quando si estrae la punta
dal foro. Cio aiuta a evitare che la punta si incastri.

Funzionamento dell’avvitatore (Fig. D)

1. Selezionare la combinazione velocita/coppia desiderata
utilizzando il selettore a tre velocita 7 situato sulla parte
superiore dell'utensile per adattare velocita e coppia
all'operazione da eseguire. Posizionare la ghiera di
regolazione della coppia 5 a un'impostazione pit bassa per
assicurarsi che il puntale sia come desiderato.

NOTA: Utilizzare le impostazioni della coppia piu basse
necessarie a posizionare il puntale alla profondita desiderata.
Minore e il numero, minore ¢ il valore della coppia.

2. Ruotare la ghiera di controllo modalita ® in modo da
allineare il simbolo della vite alla freccia.

3. Reimpostare la ghiera di regolazione della coppia 5 sul
numero corrispondente alla coppia desiderata. Eseguire
delle prove su materiale di scarto o su zone non visibili per
accertarsi di aver scelto la posizione corretta della ghiera di
regolazione della coppia.

NOTA: la ghiera di regolazione della coppia pud essere
impostata su qualsiasi numero in qualsiasi momento. Tuttavia, la
ghiera di regolazione della coppia si inserisce solo nella modalita
avvitatore e non in quella di trapano e trapano a percussione.

Funzionamento del trapano a percussione
(Fig. E)
1

. Selezionare la combinazione velocita/coppia desiderata
utilizzando il selettore delle marce per adeguare velocita
e coppia all'operazione da eseguire. Impostare la ghiera di
controllo modalita ® sul simbolo del martello.

2. Durante la foratura applicare sul trapano a percussione una
forza tale da evitare che I'utensile rimbalzi eccessivamente.
Una forza eccessiva provoca il rallentamento del trapano,
surriscaldamento e una velocita ridotta.

3. Forare in modo dritto mantenendo la punta ad angolo
retto rispetto al foro. Durante la foratura non premere
lateralmente sulla punta poiché cid puo ostruire le volute
delle punte e quindi ridurre la velocita.

4. Quando si eseguono grossi fori, se la velocita del trapano
a percussione diminuisce, spingere la punta parzialmente
fuori dal buco mentre |'utensile e ancora in funzione per
eliminare i residui.

5. Per Calcestruzzo utilizzare punte rivestite al carburo o adatte.
La fuoriuscita fluida e costante del truciolo indica che si sta
forando alla velocita corretta.

MANUTENZIONE

Questo apparato DEWALT e stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell'apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
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AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere I'apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
awvio accidentale puo causare lesioni.

Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti riparabili.

O

[N

Lubrificazione
['apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.

ex

Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall'alloggiamento
con aria compressa, non appenaVvi sia sporco visibile
all'interno e intorno alle prese d'aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.

A AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell'apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all'interno dell'apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.

Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DEWALT, quindi l'utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DEWALT.

Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli

accessori pit adatti.

Rispetto ambientale

Raccolta differenziata. | prodotti e le batterie

K contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.

W oot e batterie contengono materiali che possono

essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie

prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo

le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili

all'indirizzo www.2helpU.com.

Pacco batteria ricaricabile

Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato

quando non fornisce piu energia sufficiente per eseguire

compiti che prima erano eseguiti agevolmente. Al termine della

sua vita operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta

cura per I'ambiente.

« Farscaricare il pacco batteria completamente, quindi
rimuoverlo dalla radio.

Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al
proprio concessionario o presso un'apposita stazione di

riciclaggio. Le batterie raccolte verranno riciclate o smaltite
in modo appropriato.
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13 mm DRAADLOZE BOOR/DRIL
DCD931, DCD980

13 mm DRAADLOZE KLOPBOOR/DRIL
DCD936, DCD985

Hartelijk gefeliciteerd!

U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken DEWALT
tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel gereedschap.

Technische gegevens
DCD931 DCDI36 DCD930 DCDIBS
Spanning Vi 14,4 144 18 18
Type n " Il n
Accutype Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon
Uitgangsvermogen W 350 350 500 500
Snelheid zonder weerstand
Te versnelling min” 0-450 0-450 0-575 0-575
2e versnelling min! 0-1200 0-1200 0-1350 0-1350
3e versnelling min” 0-1800 0-1800 0-2000 0-2000
Impactratio
Te versnelling min! - 0-7650 - 0-9775
2e versnelling min” - 0-20400 - 0-22900
3e versnelling min™! - 0-30600 - 0-34000
Max. aanhaalmoment (hard/zacht) Nm 72/35 72/35 80/38 80/38
Boorhouder capaciteit mm 13 13 13 13
Maximale boorcapaciteit
Hout mm 45 45 50 50
Metaal mm 13 13 13 13
Metselwerk mm - 14 - 16
Gewicht (zonder accuset) kg 1,77 1,77 1,77 1,77
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745.
Lps  (emissie geluidsdrukniveau) dB(A) 76 90 76 90
Lwa (niveau geluidsvermogen) dB(A) 87 101 87 101
K (onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau) dB(A) 3 3 3 3
Boren in metaal
Vibratie-emissiewaarde ay p = m/s? <25 <25 <25 <25
Onzekerheid K = m/s? 15 15 15 15
Boorinslag
Vibratie-emissiewaarde ay, jp = m/s? - 11,0 - 11,0
Onzekerheid K= m/s? - 15 - 15
Schroef indraaien
Vibratie-emissiewaarde a, = m/s? <25 <25 <25 <25
Onzekerheid K= m/s? 15 15 15 15
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Accu's Laders/Laadtijden (Minuten)

Cat# Vi Ah  Gewicht (kg) DCB107 ~ DCB113  DCB115  DCB118  DCB132  DC(B119
D(B546 18/54  6,0/2,0 1.05 270 140 90 60 90 X
D(B547 18/54  9,0/3,0 1.25 420 220 140 85 140 X
DCB181 18 15 0,35 70 35 22 2 22 45
D(B182 18 4,0 0,61 185 100 60 60 60 120

D(B183/B 18 20 0,40 90 50 30 30 30 60
DCB184/B 18 5,0 0,62 240 120 75 75 75 150
D(B185 18 13 0,35 60 30 2 2 22 X
D(B187 18 3.0 0.48 140 45 45 90

Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt

gegeven, is gemeten in overeenstemming met een

gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden

gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.

Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting

van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.

EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines

Draadloze boor/dril

DCD931, DCD980

Draadloze klopboor/dril

DCD936, DCD985

DEWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.

Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU

en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.

De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DEWALT.
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Markus Rompel

Directeur Engineering

DEWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
24.05.17

WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.

Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
A GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
A WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
A VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.

A
A

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor

elektrisch gereedschap

A WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies
kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.

BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN

EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL

Wijst op risico van een elektrische schok.

Wijst op brandgevaar.

74



NEDERLANDS

De term ,elektrisch gereedschap” in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.

1) Veiligheid Werkplaats

a) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.

b) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vioeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.

¢) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.

2) Elektrische Veiligheid

a) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
f) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap

op een vochtige locatie onvermijdelijk is,

gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd

is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van

een aardlekschakelaar vermindert het risico op een

elektrische schok.

b

=

d

=

e

~

3) Persoonlijke Veiligheid
a) Blijfalert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invioed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Fen moment van onoplettendheid tijdens het

b

=

c)

d

=

e)

f)

<

g

bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.

Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.

Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ,off’ (uit) stand staat voordat u

het gereedschap aansluit op de stroombron en/

of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger

op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.

Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Fen moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.

Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.

Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.

Als er in apparaten wordt voorzien voor

het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.

4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap

a)

b

=

c)

d)

Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
Juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.

Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. leder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.

Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.

Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
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Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.

e) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beinvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.

f) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.

g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.

5) Gebruik en Verzorging van

Gereedschap op Accu

a) Gebruik alleen de lader die door de fabrikant wordt
opgegeven. Fen lader die geschikt is voor één accutype,
kan een risico op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.
Gebruik elektrische gereedschappen uitsluitend met
speciaal omschreven accu’s. Gebruik van andere accu’s
kan leiden tot letsel en brandgevaar.
c) Alsde accu niet in gebruik is, dient u deze uit de
buurt te houden van andere metalen voorwerpen
zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven of andere kleine metalen voorwerpen
die een verbinding van het ene contactpunt met
het andere kunnen maken. Het kortsluiten van
de accucontactpunten samen kan brandwonden of
brand veroorzaken.
Als het gereedschap te zwaar wordt belast, kan
er vloeistof uit de accu lekken; vermijd contact
hiermee. Als u per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de vloeistof in contact
met de ogen komt, dient u daarnaast medische hulp
in te roepen. Vioeistof afkomstig uit de accu kan irritatie
of brandwonden veroorzaken.

b

Nl

d

=

6) Service
a) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.

Aanvullende specifieke veiligheidsrichtlijnen

voor boren/drilboren/klopboren
Draag gehoorbescherming tijdens het boren.
Blootstelling aan geluid kan leiden tot gehoorverlies.
Gebruik aanvullende handgrepen indien meegeleverd
bij het gereedschap. Als u de controle over het apparaat
verliest, kan dit tot persoonlijk letsel leiden.
Houd het gereedschap alleen vast aan geisoleerde
oppervlakken als u een handeling uitvoert waarbij
het accessoire van het zaaggereedschap in contact
kan komen met verborgen bedrading. Accessoires van
zaaggereedschap die in contact komen met bedrading
die onder stroom staat, kunnen metalen onderdelen van
het gereedschap onder stroom zetten en de gebruiker een
elektrische schok geven.
Gebruik klemmen of een andere praktische oplossing
om het werkstuk vast te zetten en het op een stabiele
plaats te ondersteunen. Als u het werkstuk tegen uw
lichaam houdt, is dat onstabiel en kan het leiden tot het verlies
van de controle.
Draag gehoorbescherming als u gedurende langere tijd
met de boor werkt. Langdurige blootstelling aan intense
geluiden kan gehoorverlies veroorzaken. Tijdelijk gehoorverlies
of ernstige schade aan het trommelvlies kan optreden door
hoge geluiden tijdens het klopboren.
Draag een veiligheidsbril of een andere
oogbescherming. Klopboren en boren zorgen ervoor dat
splinters rondvliegen. Rondvliegende deeltjes kunnen leiden tot
permanente beschadiging van uw ogen.
Klopboor onderdelen en het gereedschap worden heet
tijdens het gebruik. Draag handschoenen als u ze aanraakt.

Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:

Gehoorbeschadiging

Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.

Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het

gebruik heet worden.

Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.

Elektrische veiligheid

De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of het voltage van de accu overeenkomt
met het voltage op het typeplaatje. Zorg er ook voor dat
het voltage van uw oplader overeenkomt met dat van

uw stroomvoorziening.

Uw DEWALT oplader is dubbel geisoleerd in
D overeenstemming met EN60335; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DEWALT servicecentrum.
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Een verlengsnoer gebruiken

U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer

dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm?
de maximale lengte is 30 m.

Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af

te rollen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Laders

DEWALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo
ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het gebruik zijn.

Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle

acculaders

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat

belangrijke instructies voor de veiligheid en voor de bediening

van geschikte batterijladers (raadpleeg Technische Gegevens).
Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en
aanwijzingen voor de veiligheid op de lader, de accu en het
product dat de accu gebruikt.

WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat

geen vioeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden

tot een elektrische schok.

WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar

met een reststroomwaarde van 30mA of minder

te gebruiken.

VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk

het risico van letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op

van het merk DEWALT. Andere typen accu’s zouden uit

elkaar kunnen springen en persoonlijk letsel en schade

kunnen veroorzaken.

VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet

met het apparaat kunnen spelen.

OPMERKING: Onder bepaalde omstandigheden, wanneer

de stekker van de lader in het stopcontact zit, kunnen de

niet-afgedekte laadcontacten binnenin de lader door

materiaal of een voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde

materialen die geleidend zijn, zoals, maar niet uitsluitend,

staalwol, aluminiumfolie of een opeenhoping van

metaalachtige deeltjes, kunnen beter bij de holtes van de

lader worden weggehouden. Trek altijd de stekker uit het

stopcontact wanneer er geen accu in de lader zit. Trek de

stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader

gaat reinigen.

Probeer NIET de accu op te laden met andere laders dan

die in deze handleiding worden beschreven. De lader en

de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen.

Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere

toepassing dan het opladen van oplaadbare accu’s van

DEWALT. Andere toepassingen kunnen leiden tot het gevaar

van brand, elektrische schok of elektrocutie.

Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.

A
A

U kunt beter niet aan het snoer trekken wanneer u de
stekker van de lader uit het stopcontact trekt. fr is dan
minder risico op beschadiging van het snoer en van de stekker.
Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand
erop kan stappen of erover kan struikelen, en het snoer
niet op een andere manier kan beschadigen of onder
spanning kan komen te staan.

Gebruik alleen een verlengsnoer als het er werkelijk

niet anders kan. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer
kan het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.

Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader
niet op een zacht oppervlak omdat hierdoor de
ventilatiesleuven kunnen worden geblokkeerd en de
lader binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader niet in de
buurt van een warmtebron. De lader wordt geventileerd door
sleuven boven en onder in de behuizing.

Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een
beschadigde stekker—Ilaat deze onmiddellijk vervangen.
Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de
lader is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
Breng de lader naar een erkend servicecentrum.

Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een
erkend servicecentrum wanneer service of reparatie
nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.

Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden
vervangen door de fabrikant, een servicemonteur van de
fabrikant of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico

is uitgesloten.

Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat
u de lader gaat schoonmaken. Er is dan minder risico
van een elektrische schok. Het risico is niet minder wanneer
u de accu verwijderd.

Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.

De lader is ontworpen voor de 230V stroomvoorziening
van een woning. Probeer de lader niet te gebruiken op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.

Een accu opladen (Afb. [Fig.] B)

1. Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de
accu insteekt.

2. Plaats de accu @ in de lader, en let er daarbij op dat de accu
geheel in de lader komt te zitten. Het rode lampje (opladen)
knippert herhaaldelijk en dat duidt erop dat het laadproces
is gestart.

3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het
rode lampje dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig
opgeladen en kan worden gebruikt of kan in de acculader
blijven zitten. Duw, als u de accu uit de lader wilt nemen, op
de accu-vrijgaveknop 10 op de accu.

OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van
lithium-ion-accu’s garanderen door de accu's volledig op te
laden voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt.
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Werking van de lader

Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de laadstatus van de
accu.

Laadindicaties

Jm] bezig met opladen —_———— E

[ volledig opgeladen —_— E

———

E hete/koude accuvertraging™

*Het rode lampje blijft knipperen, maar er brandt ook een geel
indicatielampje wanneer de functie actief is. Wanneer de accu
een geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje
uit en hervat de lader de laadprocedure.

De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Het

lampje zal niet of onregelmatig gaan branden en de lader geeft

daarmee aan dat de accu kapot is.

OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met de

lader.

Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de

accu dan testen door een geautoriseerd servicecentrum.

Hot/Cold Pack Delay (Vertraging Hete/Koude Accu)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud
is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold Delay gestart en wordt het
laden uitgesteld tot de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op de accu-
laadstand. Deze functie waarborgt een maximale levensduur
van de accu.

Een koude accu zal minder snel worden opgeladen dan een
warme accu. De accu zal minder snel opladen gedurende

de gehele laadcyclus en zal niet op maximumsnelheid gaan
opladen, ook niet als de accu warmer wordt.

De lader DCB118is voorzien van een interne ventilator voor
het koelen van de accu. De ventilator gaat automatisch draaien
wanneer de accu moet worden gekoeld. Gebruik de lader nooit
als de ventilator niet goed werkt of als de ventilatiesleuven zijn
geblokkeerd. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de lader
kunnen komen.

Elektronisch Beveiligingssysteem

XR Li-lon-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch
Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel
wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het
elektronisch beschermingssysteem actief wordt. Als dit gebeurt,
zet u de Lithium-ion-accu op de lader, totdat deze volledig
geladen'is.

Montage aan de wand

Deze laders kunnen aan de wand worden gemonteerd

of rechtop op een tafel of werkoppervlak staan. Plaats bij
wandmontage de accu dichtbij een stopcontact en uit de
buurt van een hoek of andere obstakels die de doorstroming
van lucht kunnen verhinderen. Gebruik de achterzijde van de
lader als sjabloon voor de plaatsing van de montageschroeven
aan de wand. Monteer de lader stevig met gipsplaatschroeven

(afzonderlijk aan te schaffen), van tenminste 25,4 mm lang
waarvan de schroefkop een diameter heeft van of 7— 9 mm, in
hout geschroefd tot op een optimale diepte, waarbij ongeveer
5,5 mm van de schroef uitsteekt. Houd de sleuven aan de
achterzijde van de lader tegenover de uitstekende schroeven en
steek montagesleuven volledig op de schroeven.

Instructies voor het reinigen van de lader
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok.
Neem, voordat u met de reiniging begint, de stekker
van de lader uit het stopcontact. U kunt stofen vet
van de buitenzijde van de lader verwijderen met een doek
of een zachte, niet-metalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen. Laat nooit vioeistof in het
gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het
gereedschap onder in een vloeistof.

Accu

Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
accu’s

Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor dat u het
catalogusnummer en voltage vermeldt.

De accu is niet volledig opgeladen als deze uit de verpakking
komt. Voordat u de accu en oplader gebruikt, dient u de
onderstaande veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.

LEES ALLE INSTRUCTIES

Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vioeistoffen, gassen of stof. Wanneer u de
accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.

Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in de
lader. Wijzig de accu op geen enkele manier als deze niet
past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel kan
ontstaan.

Laad de accu’s alleen op in DEWALT-laders.

Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water
of andere vloeistoffen.

Gebruik of bewaar het gereedschap en de accu niet

op plaatsen waar de temperatuur 40 °C of meer kan
bereiken (bijvoorbeeld in een schuurtje of een metalen
loods in de zomer).

Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig
beschadigd is of volledig verbruikt. De accu kan in vuur
exploderen. Als lithium ion accu’s worden verbrand, komen
giftige dampen en materialen vrij.

Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt,
wast u dit onmiddellijk af met water en een milde

zeep. Als accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten
met water in het geopende 0og, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden dat de
accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vioeibare
organische carbonaten en lithiumzouten.

78



NEDERLANDS

De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de
luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht. Zoek als de
symptomen aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden.
Accuvloeistof kan ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of viam wordt blootgesteld.
WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan
ook de accu te openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de
lader. Klem een accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een accu of lader waar
hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan ook is beschadigd
(dat wil zeggen, doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een elektrische schok of
elektrocutie kan het gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen worden
gerecycled.
A WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu
niet op en vervoer de accu niet op een manier dat
metalen voorwerpen in contact kunnen komen
met de aansluitpunten van de accu. Bijjvoorbeeld,
steek de accu niet in een schortzak, broekzakken,
gereedschapskisten, gereedschapsdozen, laden, enz,, waar
een losse spijkers, schroeven, sleutels, enz. liggen.
A VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap wanneer
het niet in gebruik is, op z'n zijkant op een stabiel
opperviak waar het niet kan vallen of omvallen.
Sommige gereedschappen met grote accu’s kunnen
rechtop staan op de accu maar kunnen gemakkelijk
worden omgegooid.

A

Transport
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Tijdens het transport
kunnen accu’s mogelijk vlam vatten als de aansluitingen
van de accu onbedoeld in aanraking komen met
geleidende materialen. Controleer dat tijdens het transport
de aansluitingen van de accu afgeschermd zijn en goed
geisoleerd van materialen die ermee in contact kunnen
komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
DEWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn
verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak
en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het
Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International Air Transport
Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme
Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst
Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in
overeenstemming met Hoofdstuk 38,3 van de Aanbevelingen
voor het Transport van Gevaarlijke Goederen Handleiding van
Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal bij de verzending van een DEWALT-
accu deze naar verwachting worden geclassificeerd als volledig
gereguleerd Klasse 9 Gevaarlijk materiaal. Over het algemeen
zullen alleen verzendingen die een lithium-ion-accu bevatten
met een energie-classificatie hoger dan 100 Wattuur (Wh),

moeten worden verzonden als volledig gereguleerd Klasse 9. Bij
alle lithium-ion-accu’s wordt de Wattuur-classificatie op de accu
vermeld. Verder adviseert DEWALT in verband met complicaties
met de voorschriften, lithium-ion-accu’s niet als luchtvracht
alleen te verzenden, ongeacht de Wattuur-classificatie.
Zendingen van gereedschap met accu’s (combo-sets) kunnen
naar verwachting per luchtvracht worden verzonden, als de
Wattuur-classificatie van de accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling

te hebben of volledig voorgeschreven, is voor de
verantwoordelijkheid van de verzender de meest recente
voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten
ten aanzien van documentatie.

De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt
verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht
nauwkeurig te zijn op het moment dat het document werd
opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet

of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid van de koper
ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.

De FLEXVOLT™-accu vervoeren

De DEWALT FLEXVOLT™-accu heeft twee standen: Gebruiks-
en Transport-.

Stand: Wanneer de FLEXVOLT™-accu op zichzelf staat of in

een DEWALT 18V-product zit, werkt de accu als een 18V-accu.
Wanneer de FLEXVOLT™-accu in een 54V- of een 108V-product
(twee 54V-accu’s) zit, werkt de accu als een 54V-accu.
Transport-stand: Wanneer de kap op de FLEXVOLT™-accu is
bevestigd, staat de accu in de transport-stand. Houd de kap op
de accu bij verzending.

In de Transport-stand zijn reeksen
van cellen binnen in de accu
elektrisch van elkaar geisoleerd,
waardoor 3 accu’s ontstaan met
een lagere Wattuur-classificatie (Wh), vergeleken bij T accu met
een hogere Wh-classificatie. Door dit grotere aantal van 3 accu’s
met een lagere Wattuur- classificatie kan de accu vrijgesteld

zijn van bepaalde voorschriften voor verzending die worden
opgelegd aan accu’s met een hogere Wattuur-capaciteit.
Voorbeeld, de transport Wh  voorbeeld van markering met etiket gebruik
waarde kan 3 x 36 Wh en transport

aangeven, dit betekend 3
batterijen van elk 36 Wh.
De Wh waarde tijdens
gebruik kan 108 Wh
aangeven (1 batteri)).

(3% Use: 108 Wh
()« Transport:3x36 Wh

Aanbevelingen voor opslag

1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en
droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige hitte of
koude. Voor optimale accuprestaties en levensduur bergt u
accu’s op bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.

2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor
optimale resultaten het beste volledig opgeladen opslaan
op een koele, droge plaats buiten de lader.
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OPMERKING: Accu's kunnen beter niet volledig ontladen
worden opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer worden
opgeladen.

Labels op de oplader en accu

Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden
gebruikt, kunnen de volgende pictogrammen op de labels op
de lader en op de accu staan:

Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.

Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.

CAvE

S
% Niet doorboren met geleidende voorwerpen.
W4, . .
"-A Laad geen beschadigde accu'’s op.

Niet blootstellen aan water.

Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk worden
vervangen.

i) 5

Uitsluitend opladen tussen 4 “Cen 40 °C.

1
|:> -l
)

d

Alleen voor gebruik binnenshuis.

L

Bied de accu als chemisch afval aan en houd
rekening met het milieu.

C
=]
2

Laad DEWALT-accu’s alleen op met de aangewezen
DEWALT-laders. Wanneer u andere accu’s dan de
aangewezen DEWALT-accu’s oplaadt met een
DEWALT-lader dan kunnen deze barsten of kan dit
leiden tot andere gevaarlijke situaties.

i

4

Gooi de accu niet in het vuur

C)‘;' GEBRUIK (zonder transport dop). Voorbeeld: Wh
waarde geeft 108 Wh aan (1 batterij van 108 Wh).
C)‘z TRANSPORT (met ingebouwde transport dop).
Voorbeeld: Wh waarde geeft 3 x 36 Wh aan
(3 batterijen van 36 Wh).
Accutype
De DCD931 en de DCDI936 werken op 14,4 V-accu’s.
De DCD980 en de DCD985 werken op een 18 V-accu.
Deze accu's kunnen worden gebruikt: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Raadpleeg Technische Gegevens voor meer
informatie.

Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Draadloze klopboormachine (DCD985, DCD936 modellen)

1 Draadloze middengreep boordril
(DCD980, DCD931 modellen)

Li-lon accu (M1, L1 modellen)

Li-lon accu’s (M2, L2 modellen)

Li-lon accu’s (M3, L3 modellen)

Gereedschapskit

Oplader

Zijgreep

Gebruiksaanwijzing

Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.

Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.

Markering op het gereedschap

De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:

@ Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.

Positie Datumcode

De datumcode, die ook het jaar van fabricage bevat, is binnen in
de behuizing geprint.

Voorbeeld:

- s s W N —

2017 XX XX
Jaar van fabricage

Beschrijving (Afb. A)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.

Variabele snelheidsschakelaar

Vooruit/achteruit-regelknop

Werklicht

Boorklauw

Stelring om torsie aan te passen

Kraag modusbeheer

Versnellingschakelaar

Zijgreep

9 Accu

10 Knoppen accuvrijgave

11 Riemhaak

12 Montageschroef

13 Bithouder

Gebruiksdoel

Deze schroefmachines/hamerboren zijn ontworpen voor
toepassingen op het gebied van professioneel boren,
hamerboren en schroeven.

0 N O A W N =
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GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze boren/drillen/klopboren zijn professionele
gereedschapsmachines.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.

MONTAGE EN AANPASSINGEN

WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.

WAARSCHUWING: gebruik alleen de accusets en laders
van DEWALT.

De accu in het gereedschap zetten en uit het
gereedschap verwijderen (Afb. B)

OPMERKING: Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u de
accu 9 volledig oplaadt.

De accu in de handgreep van het
gereedschap installeren
1. Houd de accu tegenover de rails @ in de handgreep van de
lamp (Afb. B).
2. Schuif de accu in de handgreep totdat de accu stevig vastzit
in het gereedschap en controleer dat de accu niet los raakt.

De accu uit het gereedschap halen
1. Druk op de accu-ontgrendelknop 10 en trek de accu stevig
uit de handgreep van het gereedschap.
2. Zetde accu in de lader zoals wordt beschreven in het
ladergedeelte van deze handleiding.

Vermogenmeter (Afb. B)

Er zijn DEWALT-accu’s met een vermogenmeter en deze bestaat
uit drie groene LED-lampjes die een aanduiding geven van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft.

U kunt de vermogenmeter inschakelen door de knop van

de vermogenmeter 15 in te drukken. Een combinatie van

de drie groene LED-lampjes gaat branden en dat geeft een
aanduiding van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
Wanneer de lading in de accu onder het bruikbare niveau

ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de accu
worden opgeladen.

OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts een indicatie
van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. De meter

geeft geen aanwijzingen over de functionaliteit van het
gereedschap en is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de toepassing door
de eindgebruiker.

Schakelaar variabele snelheid (Afb. A)

Om het gereedschap aan te schakelen knijpt u de
trekkerschakelaar @ in. Om het gereedschap uit te schakelen
laat u trekkerschakelaar los. Uw gereedschap is voorzien van een
rem. De boorhouder stops zodra de trekkerschakelaar volledig
wordt losgelaten.

OPMERKING: Het continue gebruik op variabele snelheden
wordt niet aanbevolen. Dit kan de schakelaar beschadigen en
dient te worden voorkomen.

Zijgreep (Afb. A)
WAARSCHUWING: Om het gevaar op persoonlijk letsel
te verminderen bedient u het gereedschap ALTIID als de
Zijgreep correct is geinstalleerd. Als u dit nalaat kan het
ertoe leiden dat de zijgreep weggqlijdt tijdens de bediening
van het gereedschap en u de controle erover verliest.
Houd het gereedschap met beide handen vast om zoveel
controle te houden.

De zijgreep @ klemt vast aan de voorzijde van de

versnellingsbehuizing en kan 360° worden gedraaid voor

zowel rechtshandig als linkshandig gebruik. De zijgreep moet

voldoende stevig zijn bevestigd om weerstand te bieden

aan het wegdraaien van de boor als het accessoire vastzit

of vastloopt. Zorg ervoor dat u de zijgreep aan het uiteinde

vastpakt om het gereedschap tijdens vastlopen onder controle

te houden.

Als het model niet is uitgerust met een zijgreep houdt u de boor

met één hand aan de handgreep vast en met de andere hand

aan de accu.

OPMERKING: Zijgrepen worden bij alle modellen geleverd.

Knop vooruit/achteruit (Afb. A)

De knop vooruit/achteruit 2 bepaalt de richting waarin het
gereedschap draait en dient ook als vergrendelingknop.

Om vooruit draaien te kiezen laat u de trekkerschakelaar los en
drukt u de vooruit/achteruit knop aan de rechterkant van het
gereedschap in.

Om achteruit draaien te kiezen laat u de trekkerschakelaar los
en drukt u de vooruit/achteruit knop aan de linkerkant van het
gereedschap in.

De middenpositie van de controleknop vergrendelt het
gereedschap in de uit’ stand. Zorg ervoor dat u de trekker
loslaat als u de stand van de controleknop wijzigt.
OPMERKING: De eerste keer als het gereedschap draait nadat
de draairichting is gewijzigd, hoort u misschien een klik bij het
opstarten. Dit is normaal en betekent niet dat er een problee is.

Werklicht (Afb. A)

Er bevindt zich een werklicht 3 net boven de trekkerschakelaar
1. Het werklicht wordt geactiveerd als de trekkerschakelaar
wordt ingedrukt.
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Wanneer de Aan/Uit-schakelaar wordt vrijgegeven, blijft het
werklicht tot 20 seconden branden.

OPMERKING: Het werklicht is bedoeld voor het bijlichten van
het directe werkoppervlak en is niet bedoeld om als zaklantaarn
te worden gebruikt.

Kraag modusheheer (Afb. (—E)

Uw boor is voorzien van een aparte kraag modusbeheer 6
om te schakelen tussen de modi boren, schroeven draaien en
klopboren.

Boren (Afb. C)
VOORZICHTIG: Als de moduskraag zich in de modus
boren/klopboren bevindt, kunt u de versnelling niet
gebruik, onafhankelijk van de stand van de stelring
torsieaanpassing ‘5.

Draai de kraag modusbeheer ©® zodat het boorpictogram op

één lijn met de pijl staat.

OPMERKING: De stelring torsieaanpassing 5 kan op ieder getal

worden ingesteld.

Schroeven draaien (Afb. D)

Draai de kraag modusbeheer ©® zodat het schroefpictogram op
één lijn met de pijl staat.

OPMERKING: De stelring torsieaanpassing kan te allen tijde op
ieder getal worden ingesteld. De stelring torsieaanpassing werkt
echter alleen tijdens de modus schroevendraaien en niet in de
modi boren en klopboren.

Klopboren (Afb. E)
VOORZICHTIG: Als de moduskraag zich in de modus
boren/klopboren bevindt, kunt u de versnelling niet
gebruik, onathankelijk van de stand van de stelring
torsieaanpassing ‘5.

Draai de kraag modusbeheer ©® zodat het klopboorpictogram

op één lijn met de pijl staat.

Stelring torsieaanpassing (Afb. (—E)

Uw gereedschap is voorzien van een instelbaar
torsiemechanisme om schroeven te draaien voor het
inschroeven en verwijderen van een breed scala vormen

en afmetingen van schroeven. Rondom de stelring
torsieaanpassing 5 bevinden zich getallen. Deze getallen
worden gebruikt om de versnelling in te stellen om een
torsiebereik te leveren. Hoe hoger het getal op de stelring, hoe
hoger de torsie en hoe groter de bevestiging die kan worden
aangedreven. Om een getal te kiezen draait u net zolang totdat
het gewenste getal op één lijn met de pijl staat.

Schakelen op drie snelheden (Afb. C-E)

De functionaliteit schakelen op drie snelheden van

uw gereedschap stelt u in staat te schakelen tussen
versnellingenom meer mogelijkheden te hebben. Om snelheid
1 te kiezen (hoogste torsie-instelling) zet u het gereedschap uit
en laat u het tot stilstand komen. Schuif de versnellingschuif

7 geheel naar voren. Snelheid 2 (middelste torsie en
snelheidsinstelling) bevindt zich in de middelste stand. Snelheid
3 (hoogste snelheidsinstellingen) bevindt zich achteraan.

OPMERKING: Verander niet van versnelling als het
gereedschap aan staat. Zorg altijd dat de boor volledig tot
stilstand is gekomen voordat u van versnelling wisselt. Als

u problemen ondervindt bij het wisselen van versnellingen,
zorg dan dat de versnellingsschakelaar zich in één van de drie
snelheidsinstellingen bevindt.

Boorhouders
WAARSCHUWING: Probeer niet om boren (of andere
accessoires) vast te draaien door de voorkant van de
boorhouder vast te pakken en het gereedschap te draaien.
Dit kan schade aan de boorhouder en persoonlijk letsel
veroorzaken. Zet de trekkerschakelaar altijd uit en sluit het
gereedschap van de stroombron af voordat u accessoires
verwisselt.

A WAARSCHUWING: Zorg er altijd voor dat het boorstuk
stevig vast zit voordat u het gereedschap opstart. Een
los boorstuk kan uit het gereedschap schieten en op die
manier mogelijk persoonlijk letsel veroorzaken.

Sleutelloze enkelvoudige huls boorhouder
(Afb. F-H)

Uw gereedschap is voorzien van een sleutelloze boorhouder
met een roterende huls voor bediening met één hand van

de boorhouder. Om een boorstuik of een ander accessoire te
plaatsen, volgt u de onderstaande stappen op.

1. Vergrendel de trekker in de positie OFF. Zet het gereedschap
uit en sluit het af van de stroombron.

2. Pak de zwarte huls van de boorhouder 4 met één hand
vast en gebruik uw andere hand om het gereedschap vast
te zetten zoals afgebeeld in Afb. F. Draai de huls tegen de
klok in (gezien vanaf de voorzijde), net zover totdat het
gewenste accessoire erin past.

3. Zet het accessoire ongeveer 19 mm in de boorkop (Afb. G).
Zet stevig vast door de boorkop met één hand naar
rechts te draaien terwijl u het gereedschap met de andere
hand vasthoudt (Afb. H). Blijf de kraag van de boorkop
draaien totdat u een aantal ratelende klikken hoort, zodat
gegarandeerd is dat het accessoire maximaal vastzit.

Om het accessoire weer los te maken herhaalt u stappen 1 en
2 hierboven.

Zorg ervoor dat u de boorhouder met één hand op de huls van
de boorhouder vastmaakt, en met één hand het gereedschap
vasthoudt voor maximale stevigheid.

Riemhaak en bithouder (Afb. A)

WAARSCHUWING: Beperk het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel tot een minimum: zet het
gereedschap uit en neem de accu uit, voordat u een
aanpassing uitvoert of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert.

A WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig
persoonlijk letsel, hang het gereedschap NIET boven
uw hoofd op en hang geen voorwerpen aan de riemhaak.
Hang de riemhaak van het gereedschap UITSLUITEND
aan een gereedschapsqgordel.
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WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig
persoonlijk letsel, let erop dat de schroef waarmee de
riemhaak vastzit goed is bevestigd.
BELANGRIJK: Gebruik voor het bevestigen of vervangen van de
riemhaak of de bithouder alleen de bijgeleverde schroef 2. Let
erop dat de schroef stevig is vastgedraaid.
Voor links- of een rechtshandig gebruik kunnen de riemhaak
11 en de bithouder 13 met de bijgeleverde schroef 12 aan
weerszijden van het gereedschap worden bevestigd. Als u de
haak of de bithouder niet wilt gebruiken, kunt u deze van het
gereedschap afhalen.
U kunt de riemhaak of de bithouder verplaatsen door de schroef
12 die de riemhaak op z'n plaats houdt, te verwijderen en aan
andere zijde weer te monteren. Let erop dat de schroef stevig
is vastgedraaid.

BEDIENING

Istructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
Ziinde voorschriften.

A WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.

Juiste positie van de handen (Afb. I)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
Juiste positie te hebben, zoals afgebeeld in Afb. 1.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIID stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.

De juiste positie van de handen betekent één hand aan de

hoofdgreep 14, terwijl u met de andere hand de zijhandgreep

8 vasthoudt.

Boren (Afb. C)

WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig letsel te
verkleinen, dient u het gereedschap uit te schakelen en van
het stopcontact te ontkoppelen voordat u hulpstukken of
accessoires verwijdert of plaatst.

A WAARSCHUWING: Om het risico op letsel te
verkleinen, dient u ALTIJD ervoor te zorgen dat het
werkstuk verankerd is of goed is vastgezet. Als u door dun
materiaal boort, gebruikt u een houten “reserveblokkering”
om schade aan het materiaal te voorkomen.

1. Kies het gewenste snelheid/torsie bereik met de
versnellingswisselaar zodat de snelheid en torsie aan de
geplande actie voldoen. Stel de kraag modusbeheer op het
boorpictogram in.

2. Voor HOUT gebruikt u spiraalboren, steekboren, grondboren
of zaagboren. Voor METAAL gebruikt u hoge snelheid

spiraalboren of zaagboren. Gebruik een smeermiddel als
u metaal boort. De uitzonderingen hierop zijn gietijzer en
koper, die droog dienen te worden geboord.

3. Oefen altijd druk uit in een rechte lijn met de boor.

Gebruik voldoende druk om de boor verder te laten boren,
maar druk niet zo hard dat de motor vastloopt of de
boor doorbuigt.

4. Houd het gereedschap stevig met beide handen vast om
het wegdraaien van de boor te voorkomen.

5. ALS DE BOOR VASTLOOPT komt dit meestal omdat hij
overbelast wordt. LAAT DE TREKKER ONMIDDELLIJK LOS,
verwijder de boor uit het werkstuk en stel de reden van
het vastlopen vast. KLIK DE TREKKER NIET UIT EN AAN
IN EEN POGING OM EEN VASTGELOPEN BOOR OP TE
STARTEN - DIT KAN DE BOOR BESCHADIGEN.

6. Houd de motor draaiende als u de boor uit een geboord gat
trekt. Dit helpt vastzitten te voorkomen.

Bediening schroevendraaien (Afb. D)

1. Kies het gewenste snelheid/torsie bereik met behulp van de
versnellingschakelaar drie snelheden 7 aan de bovenkant
van het gereedschap om de gewenste snelheid en torsie
voor de gewenste toepassing te verkrijgen. Stel de stelring
torsieaanpassing 5 eerst op een lagere stand in om ervoor
te zorgen dat de bevestiging naar uw specificaties kan
worden ingesteld.

OPMERKING: Gebruik de laagste torsie-instelling die vereist
is om de bevestiging bij de gewenste diepte te plaatsen.
Hoe lager het getal, des te lager de torsie-uitgang.

2. Draai de kraag modusbeheer 6 zodat het schroefpictogram
op één lijn met de pijl staat.

3. Stel de stelring torsieaanpassing 5 opnieuw in op de juiste
getalsinstelling voor de gewenste torsie. Voer een paar tests
uit in afval of onzichtbare gebieden om de juiste positie van
de stelring torsieaanpassing te bepalen.

OPMERKING: De stelring torsieaanpassing kan te allen tijde op
ieder getal worden ingesteld. De stelring torsieaanpassing werkt
echter alleen tijdens de modus schroevendraaien en niet in de
modi boren en klopboren.

Bediening klopboren (Afb. E)

1. Kies het gewenste snelheid/torsie bereik met de
versnellingswisselaar zodat de snelheid en torsie aan de
geplande actie voldoen. Stel de kraag modusbeheer @ op
het klopboorpictogram in.

2. Oefen bij het boren precies voldoende kracht op de
klopboor uit om te voorkomen dat hij excessief heen en
weer trilt. Teveel druk zorgt voor lagere boorsnelheden,
oververhitting en een lagere boorratio.

3. Boor recht, houd het boorstuk in een rechte hoek ten
opzichte van het werkstuk. Oefen geen zijdelingse druk
op het boorstuk uit tijdens het boren, omdat dit ervoor
zorgt dat de boor vastloopt en een lagere boorsnelheid
wordt verkregen.

4. Als u diepe gaten boort en de klopboorsnelheid
afneemt, haalt u de boor gedeeltelijk uit het gat terwijl
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het gereedschap nog aan staat om puin uit het gat
te verwijderen.

5. Bij metselwerk gebruikt u hardmetalen boorstukken
of boorstukken voor metselwerk. Een gelijkmatige
hoeveelheid stof die vrijkomt, geeft aan dat u de juiste
boorsnelheid gebruikt.

ONDERHOUD

Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen om

gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een

minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging

functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap

en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.

Aan de lader en de accu kan geen onderhoud worden verricht.

O

N
Smering

Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.

Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
A WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicalién voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicalién kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vioeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vioeistof.

Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DEWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DEWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.

Bescherming van het milieu

Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
E zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het

normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
W o ducten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.

Herlaadbare accu

Deze duurzame accu moet herladen worden als hij niet krachtig

genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van klussen die daarvoor vlot

verliepen. Aan het einde van zijn technische levensduur dient u

dit werktuig weg te gooien met respect voor het milieu:
Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens
uit het werktuig.
Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt. De
ingezamelde accu’s zullen worden gerecycled of op juiste
wijze tot afval worden verwerkt.
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13 mm BATTERIDRILL/BORMASKIN

DCD931, DCD980

13 mm BATTERIDREVET BORHAMMER/BORMASKIN
DCD936, DCD985

Gratulerer!

Du har valgt et DEWALT-verktay. Mange &rs erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjer DEWALT til en meget pdlitelig
partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktay.

Tekniske data
DCD931 DCDI36 DCD930 DCDIBS
Spenning Vi 14,4 144 18 18
Type n " Il n
Batteritype Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon
Utgangseffekt W 350 350 500 500
Ubelastet hastighet
1.qir min” 0-450 0-450 0-575 0-575
2.gir min”! 0-1200 0-1200 0-1350 0-1350
3.qir min” 0-1800 0-1800 0-2000 0-2000
Slaghastighet
1. gir min” - 0-7650 - 0-9775
2.qir - 0-20400 - 0-22900
3.qir min’! - 0-30600 - 0-34000
Maks. moment (hard/myk) Nm 72/35 72/35 80/38 80/38
Chuck-kapasitet mm 13 13 13 13
Maksimal borkapasitet
Tre mm 45 45 50 50
Metall mm 13 13 13 13
Murverk mm - 14 - 16
Vekt (uten batteripakke) kg 177 1,77 177 1,77
Stayverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745:
Lpa  (lydtrykksnivd) dB(A) 76 90 76 90
Lwa (lydeffektniva) dB(A) 87 101 87 101
K (usikkerhet for det angitte stayniva) dB(A) 3 3 3 3
Boring i metall
Verdi vibrasjonsutslipp ap, p = m/s? <25 <25 <25 <25
Usikkerhet K = m/s? 15 15 15 15
Slagboring
Verdi vibrasjonsutslipp ap, jp = m/s? - 11,0 - 11,0
Usikkerhet K = m/s? - 15 - 15
Bruke som skrutrekker:
Verdi vibrasjonsutslipp ap, = m/s? <25 <25 <25 <25
Usikkerhet K = m/s? 15 15 15 15
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Batterier Ladere/Ladetider (i minutter)

Kat # Vi Ah Vekt (kg) | DCB107 ~ DCB113  DCB115  DCB118  DCB132  DCB119
D(B546 18/54  6,0/2,0 1.05 270 140 90 60 90 X
D(B547 18/54  9,0/3,0 1.25 420 220 140 85 140 X
DCB181 18 15 0,35 70 35 22 2 22 45
D(B182 18 4,0 0,61 185 100 60 60 60 120

D(B183/B 18 20 0,40 90 50 30 30 30 60
DCB184/B 18 5,0 0,62 240 120 75 75 75 150
D(B185 18 13 0,35 60 30 2 2 22 X
D(B187 18 3.0 0.48 140 70 45 45 45 90

Nivdet for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt malt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes
til & sammenligne ett verktay med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt niva for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksomrddene for verktayet. Dersom verktayet
brukes i andre bruksomrdder, med annet tilbehar
eller er ddrlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
awvike. Dette kan ake eksponeringsnivdet betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivdet for vibrasjonseksponeringen ber
o0gsd tas med i beregningen ndr verktayet er sldtt av eller
ndr det gdr uten faktisk G gjare en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivdet betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for d beskytte
operatgren mot folgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktay og tilbehar, holde hendene varme,
organisere arbeidsmenster.

OVERENSSTEMMELSESERKLARING MED EU

Maskineridirektiv

C€

Batteridrill/bormaskin

DCD931, DCD980

Batteridrevet borhammer/bormaskin
DCD936, DCD985

DEWALT erklaerer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:

2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.

Disse produktene samsvarer ogsa med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT pa
folgende adresser eller se baksiden av handboken.
Undertegnede er ansvarlig for ssmmenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklaeringen pa vegne av DEWALT.

e

Markus Rompel
Teknisk direkter

DEWALT, Richard-Klinger-Stral8e 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
24.05.17

ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.

Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivdet de
enkelte signalordene er. Les brukerhdndboken og vaer spesielt
oppmerksom pd disse symbolene.
A FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
o0g hvis den ikke unngds, vil fare til dedsfall eller
alvorlig personskade.
A ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
o0g hvis den ikke unngds, kan fare til dedsfall eller
alvorlig personskade.
A FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngas, kan fare til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmdte som ikke er relatert til
personskader, men som kan fore til skader pa utstyr
hvis den ikke unngas.

A
A

Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske

verktoy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene
og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.

TA VARE PA ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktay” i advarslene henviser til ditt

stramdrevne (med ledning) elektriske verktay eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktay.

Angir fare for elektrisk stot.

Angir brannfare.

1) Sikkerhet pa arbeidsomradet
a) Hold arbeidsomradet godt opplyst. Rotete eller marke
omrdder er en invitasjon til ulykker.
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b)

c)

Ikke bruk elektriske verktay i eksplosive omgivelser,
slik som i naerheten av antennelige vaesker, gasser
eller stov. Llektrisk verktay skaper gnister som kan
antenne stov eller gasser.

Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktay. Distraksjoner kan fare til at du

mister kontrollen.

2) Elektrisk sikkerhet

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Stopselet til elektriske verktey ma passe til
stikkontakten. Aldri modifiser stopselet pd noen
mate. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktay. Umodifiserte stapsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.

Unnga kroppskontakt med jordete overflater slik
som ror, radiatorer, komfyrer og kjoleskap. Det
finnes en gkt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.

Ikke eksponer elektriske verktay for regn eller vate
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktay vil det oke risikoen for elektrisk sjokk.

Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til
bare, trekke eller dra ut stopselet til det elektriske
verktoyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger aker risikoen for elektrisk sjokk.

Nar du bruker et elektrisk verktoy utendors, bruk en
skjoteledning som er egnet for utendors bruk. Bruk
av en skjoteledning beregnet for utendars bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.

Dersom bruk av et elektrisk verktoy pa et fuktig sted
er uunngdelig, bruk en stromkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.

3) Personlig sikkerhet

a)

b)

c)

d)

Hold deg viken, hold aye med det du gjor og bruk
sunn fornuft nar du bruker et elektrisk verktoy. lkke
bruk et elektrisk verktay dersom du er trott eller er
pavirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett oyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktay kan fre til alvorlig personskade.

Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som stevmaske, sklisikre vernesko,

hjelm, eller harselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.

Unnga utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen for du kobler til stromkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller baerer verktayet. /
baere elektriske verktay med fingeren pd bryteren eller d
sette inn stepselet mens elektriske verktay har bryteren pd
oker faren for ulykker.

Fjern eventuelle justeringsnokler for du sldr pa

det elektriske verktayet. £n nokkel som er festet til

en roterende del av det elektriske verktayet kan fore

til personskade.

e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stda
stott hele tiden. Dette forer til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktayet ved uventede situasjoner.

f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha pa deg lostsittende kleer
eller smykker. Hold hdr, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Lostsittende antrekk, smykker eller
langt hdr kan bli fanget opp av bevegelige deler.

g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
stovutsugings- og -oppsamlingsinnretning, ma du
sorge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av stavoppsamlere kan redusere stavrelaterte farer.

4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktoy
a) lkke bruk kraft pad verktoyet. Bruk det elektriske
verktoyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktoyet vil gjore jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
Ikke bruk verktayet hvis bryteren ikke kan sl
verktoyet av eller pd. Ethvert elektrisk verktay som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og md repareres.
c) Koble stapselet fra stramkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktoyet for
du foretar noen justeringer, endrer tilbehor
eller lagrer elektriske verktay. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for g starte
det elektriske verktoyet ved et uhell.
Lagre elektriske verktay som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjient med det elektriske verktoyet eller disse
instruksjonene bruke det. Flektriske verktoy er farlige i
hendene pd utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktay. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjeert,
om deler er adelagt eller andre forhold som kan
pavirke driften av verktayet. Dersom det er skadet,
fa verktoyet reparert for neste bruk. Mange ulykker
fordrsakes av ddrlig vedlikeholdte verktay.
f) Hold skjereverktoy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjeereverktoy med skarpe skjeerekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere d kontrollere.
Bruk verktoyet, tilbehgrene og bittene, osv.,
isamsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utfores. Bruk av det elektriske verktayet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan fare til en
farlig situasjon.

b

=

d

=

=

g

5) Bruk og vedlikehold av batteridrevne

verktogy

a) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten.
En lader som passer for en type batteripakke kan fare til
brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke.

b) Bruk kun elektriske verktsy sammen med
de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre
batteripakker kan skape risiko for skader eller brann.
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¢) Nar batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra
andre metallobjekter som binders, mynter, nokler,
spikere, skruer eller andre sma metallobjekter som
kan skape en forbindelse fra en batteripol til en
annen. A kortslutte batteripolene kan fare til brannskader
eller brann.

d) Ved hardhendt behandling kan det komme vaeske
ut fra batteriet. Unngd kontakt med denne. Dersom
du ved et uhell kommer i kontakt med vaesken, skyll
med vann. Dersom du fdr vaesken i synene, oppsok
lege umiddelbart. Batterivaeske kan fare til irritasjon
eller forbrenninger.

6) Vedlikehold

a) Fa det elektriske verktoyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparater som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktayets sikkerhet
blir ivaretatt.

Ytterligere spesifikke sikkerhetsregler for

dr|IIer/trekkere/melseIhammere
Bruk herselsvern ndr du bruker slagbor. Eksponering mot
stay kan fore til tap av harsel.
Bruk hjelpehdndtakene som falger med maskinen. Tap
av kontroll kan fare til personskade.
Hold det elektriske verktayet kun i isolerte
gripeoverflater ndr du utforer operasjoner hvor
skjaereverktayet kan komme i kontakt med skjulte
ledninger. Kutteutstyr som kommer i kontakt med en
stromfarende ledning kan fare til at eksponerte metalldeler pa
elektroverktayet blir stramfarende, og kan gi operateren stat.
Bruk klemmer eller en annen praktisk metode for d feste
og stotte arbeidsstykket til en stabil plattform. Det er
ikke stabilt nok a holde arbeidsstykket med hdnden eller mot
kroppen din. Dette kan fare til at du mister styringen.
Bruk herselsvern hvis du bruker maskinen over lengre
tid. Langvarig eksponering mot hayintensiv stey kan fare til
harselstap. Det haye lydnivaet fra hammerboring kan fere til
midlertidig herselstap eller alvorlig skade pd trommehinnen.
Bruk vernebriller eller annen gyebeskyttelse. Boring og
hamring ferer til at spon kan fly av gdrde. Flygende spon kan
fore til permanent ayeskade.
Hammerbor og verktay blir varme under bruk. Bruk
hansker ndr du skal berore disse.

Restrisikoer

Til tross for at man felger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngas. De er:

Horselskader.

Fare for personskade pga. flygende partikler.

Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
Fare for personskade ved langvarig bruk.

Elektrisk sikkerhet

Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med
spenningen pa merkeskiltet. Serg ogsa for at spenningen pa
laderen samsvarer med spenningen pa stramnettet.

D Din DEWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med
EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning.

Dersom tilferselsledningen er skadet, ma den byttes i en
spesialledning som fas via DEWALT-serviceorganisasjon.

Bruk av skjgteledning

Skjoteledning bar ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nedvendig. Bruk en godkjent skjgteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
storrelse pd lederen er 1 mm? maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig nar du bruker

en kabeltrommel.

TA VARE PA DENNE BRUKSANVISNINGEN

Ladere

DEWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til 8
veere sa enkle som mulig & bruke.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteriladere
TA VARE PA DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen
inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).
Far du bruker laderen les alle instruksjoner og advarsels-
merker pd laderen, batteripakken og produktet som
bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for stot. Ikke la vaeske komme inn i
laderen. Det kan resultere i elektrisk stot.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell stromverdi pd 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For G redusere faren
for skader, lad kun DEWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og fordrsake personskader og
materielle skader.
A FORSIKTIG: Barn md holdes under oppsyn, serg for at de
ikke leker med apparatet.
MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i
stromforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen
kortsluttes av fremmedlegemer. fremmedlegemer som
kan lede strem, inkludert,men ikke bregrenset til stalull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske
partikler, ma holdes unna dpningene i laderen. Kople alltid
laderen fra stremtilfarselen ndr det ikke er en batteripakk i
hulrommet. Kople fra laderen for rengjering.
IKKE forsok d lade batteripakken med andre ladere
enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og
batteripakken er spesielt designet for d jobbe sammen.
Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av
DEWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk stet.
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lkke utsett laderen for regn eller sno.

Dra i kontakten og ikke ledningen ndr du kople laderen
fra strammen. Dette reduserer faren for skade pd kontakten
og ledningen.

Pdse at ledningen er plassert slik at den ikke trakkes
pd, snubles i, eller pa annen mate utsettes for skade
eller pakjenning.

lkke bruk skjoteledning med mindre det er helt
ngdvendig. Bruk av feil skjoteledning kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk stot.

lkke plasser noe pd laderen og ikke plasser laderen pa
en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene
og resultere i for hay innvendig temperatur. Plasser
laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres giennom
slisser i toppen og bunnen av huset.

lkke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—>bytt
dem ut med en gang.

lkke bruk laderen dersom den har fatt et slag, er mistet
i gulvet eller skadet pa annen mate. Lever den pd et
autorisert serviceverksted.

lkke ta laderen fra hverandre; lever den pa et autorisert
serviceverksted ndr service eller reparasjon trenges. A
sette den sammen feil kan resultere i elektrisk stat eller brann.
Dersom ledningen er skadet md den byttes ut med en gang
av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert
person for d unngd farer.

Kople laderen fra stromtilforselen for du begynner med
rengjoring. Dette reduserer faren for elektrisk stot.
Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren.

ALDRI forsgk pd kople 2 ladere sammen.

Laderen er designet for d bruke standard 230V elektrisk
strom. lkke forsgk d bruke den pa annen spenning. Dette
gjelder ikke billaderen.

Lade et batteri (Fig. B)

1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter inn
batteripakken.

2. Sett batteripakken @ i laderen, pass pa at batteripakken
sitter godt i laderen. Det rgde (lade) lyset blinker gjentatt
som indikasjon pa at ladeprossessen er startet.

3. Fulifert lading vises ved at det rade lyset er PA konstant.
Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den
kan bli stéende i laderen. For 4 ta batteripakken ut av
arbeidspakken, trykk inn og hold ldseknappen 10 pa
batteripakken og ta den av.

MERK: For & sikre maksimum ytelse og levetid pd Li-lon
batteripakker, lad batteripakken helt opp fer farste gangs bruk.

Bruk av lader
Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand.

Ladeindikatorer

E lading —_———— E|

W fulladet — B

E varm/kald ladeforsinkelse*

PR P — a;

*Det rgde lyset vil fortsette a blinke, men et gult indikatorlys
vil lyse under denne operasjonen. Nar batteriet har kjglt seg
ned, vil det gule lyset bli slatt av og laderen vil gjenoppta
ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen
vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved d
indikere blinkemanster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan 0gsa tyde pa et problem med laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og
batteripakke til et servicesenter for testing.

Ventetid for varm/kald pakke

Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for
kaldt, vil den automatisk starte en "varm/kald pakke forsinkelse”,
og venter med & lade til batteriet har passende temperatur.
Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken.
Denne funksjonen sikrer maksimal levetid pa batteriet.

En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm
batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele
ladesyklusen, og vil ikke gd tilbake til maksimal ladehastighet
selv om batteriet blir varmt.

Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som er designet
for & avkjele batteripakken. Viften vil sla seg pa automatisk nar
batteripakken trenger a kjgles. Bruk aldri laderen dersom viften
ikke fungerer korrekt eller dersom ventilasjonsapningene er
blokkert. Pass pa at fremmedlegemer ikke kommer inn i laderen.
Elektronisk beskyttelsessystem

XR Li-ione verktoy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading,
overoppvarming eller dyp utlading.

Verktayet vil automatisk sl seg av dersom beskyttelsessystemet
aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett
litium-ion batteriet pa laderen til det er helt oppladet igjen.

Veggmontering

Disse laderne er designet for @ monteres pé vegg eller std pa et
bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres pd veggen,
plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna
hjgrner eller andre hindringer som kan stoppe luftstremmen.
Bruk baksiden av laderen som mal for & bore hull i veggen

for monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer
(ma kjgpes separat) minst 25,4 mmlange med hodediameter
7-9 mm, som skrus inn i treverk til optimal dybde med omtrent
5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene pa baksiden
av laderen med de utstikkende skruene og las pa plass i sporene.

Rengjgringsanvisninger for lader
ADVARSEL: Fare for stot. Koble laderen fra
stromuttaket for rengjoring. Smuss og fett kan fjernes
fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri
barste. Ikke bruk vann eller rengjeringsvaesker. Aldri la
noen vaske trenge inn i verkteyet; aldri dypp noen del av
verktayet i en vaeske.
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Batteripakke

Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteripakker

Serg for & inkludere katalognummer og spenning ndr du
bestiller nye batteripakker.

Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les
sikkerhetsinstruksjonene under for du bruker batteripakken og
laderen. Fglg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet.

LES ALLE INSTRUKSJONER

lkke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik

som i naerheten av antennelige veesker, gasser eller stov.

Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne stavet eller

gassen.

Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser

batteripakken pd noen madte for d passe inn i en ikke-

kompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og

fordrsake alvorlig personskade.

Lad batteripakkene kun i DEWALT ladere.

IKKE sprut pd eller senke ned i vann eller andre veesker.

lkke lagre eller bruk verktayet eller batteripakken

pd steder der temperaturen kan na eller overstige

40 °C (104 °F) (som utenfor skur eller metallbygg pa

sommeren).

lkke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet

eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en

brann. Giftige gasser og materialer oppstdr ndr man brenner

litium ion-batteripakker.

Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden,

vasker du omradet med mild sape og vann. Hvis du far

batterivaeske pd oyet, skyller du det dpne ayet i 15 minutter

eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk

tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av

organiske karbonater og litium-salter.

Innholdet i dpne battericeller kan fordrsake irritasjon

av luftveiene. Skaff frisk luft. Sek medisinsk ettersyn hvis

symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivaesken kan
antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.
ADVARSEL: Forsgk aldri G dpne batteripakken av noen
drsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som
har fatt et slag, er mistet i qulvet, pakjort eller skadet pa
annen mate (f.eks. giennomboret av en spiker, sldtt med
hammer, trakket pa). Det kan resultere i elektrisk stot.
Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.

A ADVARSEL: Fare for brann. lkke lagre eller

transporter batteripakken slik at batteripolene
kan komme i kontakt med metallobjekter. For
eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktayskrin,
produktesker, skuffer etc. sammen med lase spikere, skruer,
nekler, etc.

FORSIKTIG: Ndr det ikke er i bruk plasser verktoyet
pd siden pad en stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen verktay med store
batteripakker kan std pd batteripakken, men kan lettes
slds overende.

Transport
ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan
kanskje fare til brann dersom batteripolene utilsiktet
kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved
transport av batterier, pass pd at batteripolene er beskyttet
0g godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt
og fore til kortslutning.

DEWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shipping-

forskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN

Recommendations on the Transport of Dangerous Goods;

International Air Transport Association (IATA) Dangerous

Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods

(IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The

International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).

Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3 i

" UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods

Manual of Tests and Criteria”.

I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DEWALT batteripakke

vare unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class

9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som

inneholder et litium-ione batteri med hayere energiklassifisering

enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert

Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer pa

pakken. Men pa gunn av de kompliserte reglene anbefaler

DEWALT ikke & sende litium-ione batteripakker med fly, uansett

watt-time klassifisering. Forsendelser av verktgy med batterier

(kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt

watt-timer pa batteripakken er under 100 Wh.

Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert,

er det senderens ansvar a sjekke de gjeldende reglene for

pakking, etiketter/merking og dokumentasjon.

Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og

ansett som ngyaktig pd tidspunktet dokumentet ble opprettet.

Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det

er kjoperens ansvar G sikre at aktivitetene samsvarer med de

gjeldende retningslinjer.

Transport av FLEXVOLT™ batteriet

DEWALT FLEXVOLT™ batteriet har to moduser: Bruk og

transport.

Bruks-modus: Nar FLEXVOLT™-batteriet star alene eller er

montert i et DEWALT 18V produkt, fungerer det som et 18V

batteri. Dersom FLEXVOLT™-batteriet er i et 54V eller et 108V (to
54V batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.

Transport-modus: Nér hetten er satt pa FLEXVOLT™-batteriet,

er batteriet i transport-modus. La hetten veere pa ved

forsendelse.

I transportmodus blir rekker av

celler elektrisk frakoblet i pakken

slik at det dannes 3 batterier
med lavere watt-timer (Wh)
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sammenlignet med 1 batteri med hayere watt-timer. Denne
endringen til 3 batterier med lavere watt-timer gjor at pakken
er unntatt fra visse begrensende shipping-regler som gjelder
batterier med hgyere watt-timer.

For eksernpel kan Eksemple pa merking for bruk og
Wh-spesifikasjonen for for transport

Transport veere 3 x 36 Wh, C)‘;' Use: 108 Wh

som betyr 3 batterier pa 36 ~— .
Wh e W (D« Transport:3x36 Wh

spesifikasjonen for USE (bruk) kan vaere 108 Wh (som betyr
1 batteri).

Anbefalinger for lagring

1. Den ideelle lagringsplassen er kjglig og terr og ikke utsatt
for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For
optimal batteriytelse og levetid ber batteripakker lagres i
romtemperatur nar de ikke er i bruk.

2. Forlang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat &
lagre en fullt ladet batteripakke pa et kjglig og tert sted
uttatt av laderen.

MERK: Batteripakker bar ikke lagres fullt utladet. Batteripakken
ma lades opp igjen fer bruk.

Merking pa laderen og batteripakken

Itillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen,
kan etikettene pa laderen og batteripakken vise folgende
piktogrammer:

® O

Les instruksjonshandboken far bruk.

Se Tekniske data for ladetid.

%

&7

Ikke undersgk med stremferende gjenstander.

Ikke lad skadede batteripakker.

Ikke utsett for vann.

Fa byttet defekte ledninger omgdende.

Lades kun mellom 4 “Cog 40 °C.

=) () 62D (e

Kun for innendars bruk.

B

L

Deponer batteripakken pa miljgvennlig vis.

C
=]
2

Lad kun DEWALT batteripakker med de angitte
DEWALT laderne. Lading av andre batteripakker
enn de angitte DEWALT batteriene med en DEWALT
lader kan fore til at de sprekker eller til andre farlige
situasjoner.

ED
AN

&
&

% lkke brenn batteripakken.

>~ SE (bruk - uten transporthette). Eksempel: Wh-
-» spesifikasjonen 108 Wh (1 batteri med 108 Wh).
~== TRANSPORT (med innebygget transporthette).
« Eksempel: Wh- spesifikasjonen betyr 3 x 36 Wh
(3 batterier pa 36 Wh hver).
Batteritype
DC931 og DCI936 bruker 14,4 volts batteripakker.
DC980 og DCI85 bruker 18 volts batteripakker.
Disse batteripakkene kan brukes: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB1848, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Se Tekniske Data for mer informasjon.

Pakkens innhold

Pakken inneholder:

1 Batteridrevet slagbormaskin (modellene DCD985, DCD936)
1 Batteridrevet drill/bormaskin (modellene DCD980, DCD931)
1 Li-lon batteripakke (M1, L1-modellene)

2 Li-lon batteripakker (M2, L2-modellene)

3 Li-lon batteripakker (M3, L3-modellene)

1 Settboks

1 Lader

1 Sidehandtak

1 Instruksjonshandbok

Se etter skader pd verktayet, deler eller tilbehar som kan ha
oppstdtt under transport.

Ta deg tid til G lese grundig gjennom og forstd denne
héndboken fer bruk.

Merking pa verktoyet

Folgende piktogrammer vises pa verktayet:

@ Les instruksjonshandboken far bruk.

Datokode plassering
Datokoden, som ogsa inkluderer produksjonsaret, er trykket
pa huset.

Eksempel:
2017 XX XX
Produksjonsar
Beskrivelse (Fig. A)

ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktayet eller noen del
av det. Dette kan fore til materiell- eller personskader.

Utlgserbryter

Fremover/bakover kontrollknapp

Arbeidslys

Chuck

Momentjusteringskrage

Modusvelgerkrage

Girbryter

N oA W=
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8 Sidehandtak

9 Batteripakke

10 Utlgserknapper for batteri
11 Beltekrok

12 Monteringsskrue

13 Bitclips

Tiltenkt Bruk

Disse boremaskinene er desiget for profesjonell boring,

slagboring og skrutrekking.

IKKE bruk ndr det er vatt eller i naerheten av antennelige vaesker

eller gasser.

Denne drillen/skrutrekkeren/slagbormaskinen er elektrisk

verktay for profesjonelle.

IKKE la barn komme i kontakt med verktoyet. Uerfarne

operaterer trenger tilsyn nar de bruker dette verktoyet.
Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel pd erfaring og kunnskap, med mindre de far
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.

MONTERING 0G JUSTERING
ADVARSEL: For d redusere risikoen for alvorlig
personskade, sl av verktayet og koble fra
batteripakken for du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehor.
En utilsiktet oppstart kan fare til personskader.

A ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DEWALT.

Sette inn og ta av batteripakke
pa verktoyet (Fig. B)

MERK: For best resultat, pass pa at batteripakken @ er helt
oppladet fer bruk.

For a installer batteripakken i verktoyets
handtak
1. Rettinn batteripakken @ mot skinnene i handtaket (Fig. B).

2. Skyv den inn i hdndtaket til batteripakken er godt festet i
verktgyet, pass pa at den ikke lasner.

For a fjerne batteripakken fra verktoyet
1. Trykk batteriets festeknapp 10 og trekk batteriet bestemt ut
av handtaket.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i
denne manualen.

Ladeindikator batteripakker (Fig. B)

Noen DEWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som
bestdr av tre grenne LED som indikerer hvor mye lading som er
igjen i batteripakken.

For d aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen
15 En kombinasjon av tre grenne LED-lys vil lyse og vise
gjenveerende lading. Dersom gjenveerende lading av batteriet
er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet méa
lades opp.

MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenvaerende
lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon pa om verktoyet
fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene,
temperatur og brukerens bruksomrade.

Bryter for variabel hastighet (Fig. A)

For & sla pd verktoyet, klem pa utlgserbryteren @ For  sld av
verktoyet, slipp utlaserbryteren. Verktoyet er utstyrt med en
bremse. Chucken vil stoppe straks utlgserbryteren er helt ute.
MERK: Det anbefales ikke med kontinuerlig bruk i variabel
hastighet. Det kan skade bryteren, og ber unngas.

Sidehandtak (Fig. A)
ADVARSEL: for G redusere faren for personskade, ma
du ALLTID bruke verktayet med sidehdndtaket skikkelig
montert. Hvis ikke, kan sidehdndtaket slippe ndr verktayet
eribruk, og fare til at man mister kontrollen. Hold
verktoyet med begge hender for maksimal kontroll.
Sidehandtaket 8 klemmes fast foran pa girhuset, og kan
roteres 360° for 4 tilpasses hayre- eller venstrehendte brukere.
Sidehdndtaket ma strammes godt slik at det stdr i mot
torsjonskraften hvis verktayet stopper eller kjgres fast. Hold
sidehandtaket i den ytre enden for a kontrollere verktayet nar
det stopper.
Hvis ikke modellen er utstyrt med sidehandtak, ma du holde
drillen med den ene handen pa handtaket og den andre pa
batteripakken.
MERK: Alle modellene leveres med sidehandtak.

Forover/revers-knapp (Fig. A)

En forover/revers-knapp 2 avgjer retningen til verktayet og
fungerer ogsd som en ldseknapp.

For & velge rotering forover, skal du lgse ut utlaserbryteren og
trykke ned forover/revers-knappen pa hayre side av verktoyet.
For & velge revers, skal du lase ut utlgserbryteren og trykke ned
forover/revers-knappen pd venstre side av verktayet.
Midtstillingen til knappen Idser verktayet i av-posisjonen. Nar
du endrer posisjonen pa knappen, ma du passe pa at utlgseren
er lgsnet.

MERK: Den forste gangen verktayet kjores etter at du har endret
rotasjonsretningen, kan det veere du herer et klikk ved oppstart.
Dette er normalt og er ikke tegn pd at noe er galt.

Arbeidslampe (Fig. A)

Rett over utlgserbryteren @ er det en arbeidslampe 3.
Arbeidslampen aktiveres nar utlgserbryteren trykkes inn.
Nar avtrekkeren slippes, vil arbeidslyset veere pa i opp til 20
sekunder til.

MERK: Arbeidslampen er beregnet pa belysning av den
naermeste arbeidsflaten, og er ikke beregnet til bruk

som lommelykt.

Modusvelgerkrage (Fig. C-E)

Bormaskinen er utstyrt med en separat modusvelgerkrage @ for
a veksle mellom bore-, skrutrekking- og hammerboringsmodus.
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Boring (Fig. C)
FORSIKTIG: Ndr modusvelgerkragen er i bore-/
slagbormodus, vil ikke bormaskinen utlase pd clutchen,
uansett posisjonen til momentjusteringskragen 5.
Drei modusvelgerkragen @ slik at borsymbolet er innrettet
med pilen.
MERK: Momentjusteringskragen & kan stilles til hvilket som
helst tall.

Skrutrekking (Fig. D)

Drei modusvelgerkragen ® slik at skruesymbolet er innrettet
med pilen.

MERK: Momentjusteringskragen kan til enhver tid stilles

til hvilket som helst tall. Momentjusteringskragen er bare
last ndr den er i skrutrekkingsmodus, og ikke i bore- eller
hammerboringsmodus.

Hammerboring (Fig. E)
FORSIKTIG: Nér modusvelgerkragen er i bore-/
slagbormodus, vil ikke bormaskinen utlase pd clutchen,
uansett posisjonen til momentjusteringskragen 5.

Drei modusvelgerkragen @ slik at hammersymbolet er innrettet

med pilen.

Momentjusteringskrage (Fig. C-E)

Verktayet har en justerbar momentskrutrekker-mekanisme
for skruing og fjerning av en lang rekke fester av ulik form

og sterrelse. Rundt momentjusteringskragen & er det tall.
Disse tallene brukes ndr du skal stille inn clutchen til et
momentomrade. Jo hayere tall pd kragen, jo hayere moment
og raskere kan festeenheten skrues inn. For d velge et av disse

tallene, ma du rotere kragen til @nsket tall er innrettet med pilen.

Gir med tre hastigheter (Fig. (—E)

Giret med tre hastigheter gjer at du kan skifte gir pa verktayet
for starre allsidighet. For d velge hastighet 1 (hgyeste
momentinnstilling), sld av verktayet og la det stanse helt. Skyv
girbryteren @ helt fram. Hastighet 2 (middels moment- og
hastighetsinnstilling) er i midtposisjonen. Hastighet 3 (hgyeste
hastighetsinnstilling) er bakover.

MERK: Skift ikke gir nar verkteyet er i gang. La alltid
bormaskinen stoppe helt far du skifter gir. Hvis du har
problemer med & skifte gir, ma du kontrollere at girbryteren eri
lds i én av de tre hastighetsinnstillingene.

Chucker

ADVARSEL: Ikke forsok ¢ stramme til drillbitser (eller
annet utstyr) ved d ta tak i den fremre delen av chucken
o0g sld pd verktayet. Dette kan fore til personskade og
materielle skader. Lds alltid av utlaserbryteren og koble
verktayet fra stremkilden ndr du bytter tilbeher.
ADVARSEL: Kontroller alltid at bitsen er festet far du
starter verktayet. En los bit kan stotes ut fra verktayet og
fordrsake personskade.

Nokkelfri chuck med enkel krage (Fig. F-H)
Verktoyet har en ngkkelfri chuck med én roterende krage, slik
at man kan betjene chucken med én hand. For d sette inn en
drillbits eller annet utstyr, folg disse trinnene.

1. Lés utlgseren i AV-posisjonen. SI& av verktayet og koble det
fra stramkilden.

2. Tatakiden bakre kragen av chucken @ med den ene
hdnden og bruk den andre handen for & sikre verktgyet
som vist i figur F. Roter kragen mot urviseren (sett fra
fronten) helt til den dpner seg nok til at den kan ta i mot
gnsket utstyr.

3. Sett inn tilbeharet omtrent 19 mm inn i chucken (Fig. G).
Stram godt ved 4 vri chuckhylsen med klokka med en hand
mens du holder verktayet med den andre handen (Fig. H).
Fortsett & rotere chuckhylsen til du herer flere skralle-klikk
for & sikre at du har full gripekraft.

For & frigjere utstyret, gjentar du trinn 1 og 2 over.
Pass pa a stramme til chucken med den ene handen
pa chuckkragen og den andre handen pa verktgyet for
maksimal fasthet.

Beltekrok og bitclips (Fig. A)

A ADVARSEL: For d redusere faren for alvorlige
personskader, sld av verktay og koble fra
batteripakken for du gjor justeringer eller tar av/
setter pa tilbehor eller ekstrautstyr.

A ADVARSEL: For d redusere faren for personskade,
heng IKKE verktay fra deg i beltekroken eller heng objekter
fra beltekroken. Heng KUN verktoyets beltekrok i et
arbeidsbelte.

A ADVARSEL: For d redusere faren for alvorlig
personskade, sorg for at skruen som holder beltekroken
sitter godit.

VIKTIG: Ved festing eller skifting av beltekroken eller bitclipset,

bruk kun den medfslgende skruen 2. Pase at skruen

strammes godt.

Beltekroken A1 og bitclipset 13 kan festes pa hvilken som helst

side av verktoyet kun ved bruk av medfelgende skrue 12, for

tilpasses venstre- og hgyrehendte brukere. Dersom kroken eller
bitclipset ikke @nskes, kan de fjernes fra verktoyet.

For & flytte beltekroken, fiern skruen 12 som holder den

pa plass og monter den pa andre siden. Pdse at skruen

strammes godt.

BRUK

Bruksanvisning

A ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.

A ADVARSEL: For d redusere risikoen for alvorlig
personskade, sl av verktoyet og koble fra
batteripakken for du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehgr.
En utilsiktet oppstart kan fare til personskader.
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Korrekt plassering av hendene (Fig. I)

A ADVARSEL: For d redusere faren for personskade, skal
man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist i
figur|.

A ADVARSEL: for d redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for G veere forberedt pd en
plutselig reaksjon.

Korrekt plassering av hendene krever én hand pa

hovedhdndtaket 14, med den andre hdnden pa

sidehdndtaket 8.

Bruk av drillen (Fig. ()

ADVARSEL: Risikoen for alvorlig personskade kan
reduseres ved d sld av verktayet samt koble fra stromkilden
for det utfares justeringer eller monteringer/demonteringer
av tilbeher eller ekstrautstyr.

A ADVARSEL: SLIK AT EN KAN REDUSERE RISIKOEN

FOR PERSONLIG SKADE, PASE AT ARBEIDSSTYKKET
ALLTID er ankret eller klemt godt fast. Hvis det bores i tynt
materiale, bruk en "sikkerhets” blokk av tre som vil hjelpe til
d forhindre skader pd materialet.

. Velg ensket hastighet/momentomrade med girbryteren
for & matche hastigheten og momentet til den planlagte
operasjonen. Sett modusvelgerkragen til borsymbolet.

. For TRE, bruk spiralbor, flatbor, power-spiralbor eller hullsag.
For Metall, bruk bits av hgyhastighets stdlspiralbor eller
hullsag. Bruk skjeerevaeske ndr du borer i metall. Unntakene
er stgpejern og messing, som skal bores tort.

. Utgv alltid trykk i rett linje med bitsen. Bruk nok trykk il at
boret griper, men ikke skyv sa hardt at motoren stopper eller
bitsen bayes.

4. Hold verktayet godt fast med begge hender for 4 kontrollere
torsjonskraften til drillen.

. HVIS DRILLEN STOPPER er det vanligvis fordi den er
overbelastet. SLIPP UTL@SEREN UMIDDELBART, fjern
drillbitsen fra arbeidsstykket, og fastsla arsaken til at den
stanset. IKKE TRYKK UTL@SEREN AV OG PA FOR A
FORS@KE A STARTE EN DRILL SOM HAR KJYRT SEG
FAST — DETTE KAN SKADE DRILLEN.

. Hold motoren i gang ndr du trekker bitsen tilbake ut av
borehullet. Dette vil bidra til & forhindre fastsetting.

Skrutrekkerdrift (Fig. D)

1. Velg ensket hastighet/momentomrade med bryteren for
giret med tre hastigheter 7 overst pa verktgyet for d matche
hastigheten og momentet til den planlagte operasjonen.
Still forst momentjusteringskragen 5 til en lavere innstilling
for a sikre at festeenheten stilles etter dine gnsker.

MERK: Bruk den laveste momentinnstillingen som er
ngdvendig for & plassere festeenheten til @nsket dybde. Jo
lavere tall, jo lavere momentytelse.

. Drei modusvelgerkragen @ slik at skruesymbolet er
innrettet med pilen.

. Still s& momentjusteringskragen & til korrekt innstilling
for ensket moment. Prov forst et par ganger pa skrap eller

N

w

w

o

N

w

usynlige omrader for a fastsla om momentjusteringskragen
har riktig posisjon.
MERK: Momentjusteringskragen kan til enhver tid stilles
til hvilket som helst tall. Momentjusteringskragen er bare
ldst nar den er i skrutrekkingsmodus, og ikke i bore- eller
hammerboringsmodus.

Borhammerdrift (Fig. E)

1. Velg ensket hastighet/momentomrade med girbryteren
for & matche hastigheten og momentet til den
planlagte operasjonen. Sett modusvelgerkragen 6 til
hammersymbolet.

2. Ved boring skal du bruke akkurat tilstrekkelig med kraft pa
hammeren for & unngd at den hopper for mye. For stor
kraft vil gi lavere borehastigheter, overoppheting og en
lavere borhastighet.

3. Bor med biten i korrekt vinkel mot arbeidet. lkke utav
sidetrykk pa biten ndr du borer, da dette vil fore til
tilstopping av bitspon samt lavere borehastigheter.

4. Ved boring av dype hull og hvis hammerhastigheten slakker
opp, ma du trekke biten delvis ut av hullet mens verktayet
fremdeles kjarer, for & fierne spon fra hullet.

5. Ved bruk i murverk, ma du bruke bits med karbid-tupp
eller murbor. En rolig, jevn flyt med metallspon tyder pa at
borehastigheten er korrekt.

VEDLIKEHOLD

Ditt DEWALT elektriske verktay er designet for a virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktayet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For d redusere risikoen for alvorlig
personskade, sl av verktoyet og koble fra
batteripakken for du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehor.
En utilsiktet oppstart kan fare til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.

O

[N
Smering

Ditt elektriske verktoy trenger ikke ekstra smeoring.

e

Rengjoring
ADVARSEL: Blds skitt og stav ut av hovedkabinettet med
terr luft ndr skitt samles inne i og rundt luftdpningene.
Bruk godkjent ayebeskyttelse og godkjent stavmaske ndr
du utforer denne prosedyren.

A ADVARSEL: Aldri bruk lesemidler eller sterke kiemikalier
for @ rengjare ikke-metalliske deler av verktayet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
sdpe. Aldri la noen veeske trenge inn i verktayet; aldri dypp
noen del av verktayet i en vaeske.
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Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DEWALT kan veere farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktayet. For d redusere
faren for skader, bar kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.

Beskyttelse av miljoet

Separat innsamling. Produkter og batterier merket
K med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig
husholdningsavfall.
W O dukter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
ramaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til

gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon far du pa
www.2helpU.com.

Oppladbar batteripakke

Denne langtids batteripakken ma lades pa nytt nar den ikke

lenger produserer nok strgm til jobber som enkelt kunne utfares

tidligere. Ta hensyn til miljget ndr batteripakken ma kasseres:
Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktayet.
Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren
eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene
vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
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BERBEQUIM/APARAFUSADOR SEM FIOS

DE 13 mm DCD931, DCD980
MARTELO PERFURADOR/APARAFUSADOR
DE 13 mm DCD936, DCD985

Gratulerer!

Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos anos de experiéncia, um desenvolvimento meticuloso dos seus produtos e um
grande espirito de inovagao sao apenas alguns dos argumentos que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior confianca dos

utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.

Dados técnicos
DCD931 DCDI36 DCD930 DCDIBS
Voltagem Ve 14,4 144 18 18
Tipo n " Il n
Tipo de bateria Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon
Poténcia W 350 350 500 500
Velocidade em vazio
1,2 velocidade min” 0-450 0-450 0-575 0-575
2,2 velocidade min”! 0-1200 0-1200 0-1350 0-1350
3,2 velocidade min” 0-1800 0-1800 0-2000 0-2000
Velocidade de impacto
1,2 velocidade min” - 0-7650 - 0-9775
2,2 velocidade min” - 0-20400 - 0-22900
3,2 velocidade min” - 0-30600 - 0-34000
Bindrio méximo (duro/suave) Nm 72/35 72/35 80/38 80/38
(apacidade do mandril mm 13 13 13 13
(apacidade de perfuracdo méxima
Madeira mm 45 45 50 50
Metal mm 13 13 13 13
Alvenaria mm - 14 - 16
Peso (sem bateria) kg 1,77 1,77 1,77 1,77
Valores de ruido e vibracdo (valores totais de vibracdo) de acordo com a EN60745:
Lpa (nivel de emissdo de pressdo sonora) dB(A) 76 90 76 90
Lwa (nivel de poténcia actistica) dB(A) 87 101 87 101
K (variabilidade do nivel actstico indicado) dB(A) 3 3 3 3
Perfuracdo de metal
Valor de emissdo de vibragges ay, p = m/s? <25 <25 <25 <25
K de variabilidade = m/s? 15 15 15 15
Perfuracdo com percussao
Valor de emissdo de vibragdes aj, ;p = m/s? - 11,0 - 11,0
K de variabilidade = m/s? - 15 - 15
Aparafusamento:
Valor de emissdo de vibragoes a,, = m/s? <25 <25 <25 <25
K de variabilidade = m/s? 15 15 15 15
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O nivel de emissdo de vibrages indicado nesta ficha de
informacoes foi medido em conformidade com um teste padrdo
estabelecido pela norma EN60745 e podera ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nivel podera
ser utilizado para uma avaliagao preliminar da exposicao as
vibragoes.
ATENGAO: o nivel de emissdo de vibracoes declarado
diz respeito as principais aplicacées da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicagdes ou com outros acessorios, ou tiver uma
manutencao insuficiente, o nivel de emisséo de
vibracées poderd ser diferente. Isto poderd aumentar
significativamente o nivel de exposicdo as vibragdes ao
longo do periodo total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nivel de exposicéo as
vibracées também deverd ter em conta o nimero de vezes
que a ferramenta é desligada ou estd em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderd reduzir
significativamente o nivel de exposicdo as vibragdes ao
longo do periodo total de trabalho.
Identifique medidas de sequranca adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibragoes, tais
como: efectuar uma manutencdo correcta da ferramenta
e dos acessdrios, manter as maos quentes e organizar
padroes de trabalho.

Declaracao de conformidade da CE
Directiva “maquinas”

C€

Berbequim/aparafusador sem fios
DCD931, DCD980

Martelo perfurador/aparafusador
DCD936, DCD985

A DEWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:

2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.

Estes equipamentos também estdo em conformidade com

a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informacoes, contacte a DEWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.

0 abaixo assinado é responsavel pela compilacao do ficheiro
técnico e faz esta declaracdo em nome da DEWALT.

e

Markus Rompel
Director de Engenharia

DEWALT, Richard-Klinger-StralBe 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
24.05.17

ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instrugoes.

Definicdes: directrizes de Seguranca

As definicoes abaixo apresentadas descrevem o grau de

gravidade correspondente a cada palavra de adverténcia. Leia

cuidadosamente o manual e preste atencdo a estes simbolos.
PERIGO: indica uma situagdo iminentemente perigosa
que, se ndo for evitada, ird resultar em morte ou
lesdes graves.

A ATENCAO: indica uma situacao potencialmente perigosa
que, se ndo for evitada, poderd resultar em morte ou
lesdes graves.

A CUIDADO: indica uma situagdo potencialmente perigosa
que, se ndo for evitada, poderd resultar em lesoes ligeiras

ou moderadas.

AVISO: indica uma prdtica (ndo relacionada com

ferimentos) que, se ndo for evitada, poderd resultar em

danos materiais.

A Indica risco de choque eléctrico.

A Indica risco de incéndio.

Avisos de seguranca gerais relativos a

ferramentas eléctricas

ATENGAO: leia todos os avisos de seguranca e todas
as instrugées. O ndo sequimento dos avisos e das
instru¢oes poderd resultar em choque eléctrico, incéndio
e/ou ferimentos graves.

GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUQOES PARA CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se sequem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se a sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).

1) Seguranga da Area de Trabalho

a) Mantenha a drea de trabalho limpa e bem
iluminada. As dreas desorganizadas ou escuras sao
propensas a acidentes.
Ndo utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presenca de
liquidos, gases ou poeiras inflamdveis. As ferramentas
eléctricas criam faiscas que poderao inflamar estas
poeiras ou vapores.
¢) Mantenha as criangas e outras pessoas afastadas

quando utilizar uma ferramenta eléctrica.

As distraccoes podem levar a perda do controlo

da ferramenta.

b

=

2) Seguranca Eléctrica
a) Asfichas das ferramentas eléctricas tém de ser
compativeis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Néo utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
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b)

c)

d)

e)

f)

ligadas a terra. As fichas ndo modificadas e as tomadas
compativeis reduzem o risco de choque eléctrico.

Evite o contacto corporal com superficies e
equipamentos ligados a terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogées e frigorificos. Se o seu
corpo estiver “ligado” a terra, o risco de choque eléctrico
é maior.

Ndo exponha as ferramentas eléctricas a chuva ou
a condic¢ées de humidade. A entrada de dgua numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
Nado aplique for¢a excessiva sobre o cabo. Nunca

o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substdncias oleosas, extremidades
agugadas ou pe¢as moveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.

Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensdo adequada para utilizagdo ao ar livre.
A utilizagdo de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.

Se ndo for possivel evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local humido, utilize uma
fonte de alimentacgdo protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilizacdo de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.

3) Seguranga Pessoal

a)

b)

c)

d)

e)

Mantenha-se alerta, preste atenc¢do ao que estd
afazer e faga uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Néo utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, dlcool ou medicamentos. Um momento de
distracgdo durante a utilizagao de ferramentas eléctricas
poderd resultar em ferimentos graves.

Use equipamento de proteccdo pessoal. Use sempre
uma protecgdo ocular. O equipamento de proteccdo,
como, por exemplo, uma mdscara contra o pé, sapatos
de sequranga antiderrapantes, um capacete de sequran¢a
ou uma protec¢do auditiva, usado nas condicoes
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.

Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta estd na posi¢éo de
desligado antes de a ligar a tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre

o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar a fonte de alimentagdo com o interruptor ligado,
poderd originar acidentes.

Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peca mével da
ferramenta poderd resultar em ferimentos.

Nao se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilibrio apropriado. Desta forma, serd mais fdcil
controlar a ferramenta eléctrica em situacoes inesperadas.

f)

=

g

Use vestudrio apropriado. Ndo use roupa larga nem
jbias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das pegas moveis. As roupas largas, as joias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas pe¢as.
Se forem fornecidos acessorios para a ligagdo de
equipamentos de extrac¢do e recolha de particulas,
certifique-se de que estes sdo ligados e utilizados
correctamente. A utilizacdo de dispositivos de extrac¢do
de particulas pode reduzir os riscos relacionados com

as mesmas.

4) Utilizacao e Manutencao de
Ferramentas Eléctricas

a)

b

=

c)

e)

f)

=

g

Nao utilize a ferramenta eléctrica de forma for¢ada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada ird efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e sequro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual

foi concebida.

Nao utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor ndo a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que néo possa ser controlada
através do interruptor de alimentacdo é perigosa e tem de
ser reparada.

Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessorios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de sequranca
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.

Guarde as ferramentas eléctricas que néo estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de criangas e

ndo permita que sejam utilizadas por pessoas

ndo familiarizadas com as mesmas ou com estas
instrugoes. As ferramentas eléctricas sdo perigosas nas
mdos de pessoas que ndo possuam as qualificages
necessdrias para as manusear.

Faca a devida manuten¢do das ferramentas
eléctricas. Verifique se as pecas méveis da
ferramenta eléctrica estdo alinhadas e ndo
emperram, bem como se existem pegas partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condigoes que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta ndo
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes tém como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutengdo insuficiente.
Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
elimpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutencdo adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequéncia e controlam-se com
maior facilidade.

Utilize a ferramenta eléctrica, os acessérios, as
brocas, etc., de acordo com estas instrugoes, tendo
em conta as condigées de trabalho e a tarefa a

ser efectuada. A utilizagdo da ferramenta eléctrica
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Baterias Carregadores/Intervalos de Carregamento (minutos)
# de cat. Ve Ah Peso (kg) | DCB107 ~ DCB113  DCB115  DCB118  DCB132  DCB119
DCB546 18/54  6,0/2,0 1.05 270 140 90 60 90 X
DCB547 18/54  9,0/3,0 1.25 420 220 140 85 140 X
DCB181 18 1,5 0,35 70 35 2 2 22 45
D(B182 18 40 0,61 185 100 60 60 60 120
DCB183/B 18 2,0 0,40 90 50 30 30 30 60
DCB184/B 18 50 0,62 240 120 75 75 75 150
DCB185 18 13 0,35 60 30 22 2 22 X
DCB187 18 3.0 048 140 70 45 45 45 90

para fins diferentes dos previstos poderd resultar em
situagoes perigosas.

5) Utilizacdo e Manutengao de

Ferramentas com Bateria

a) Utilize apenas o carregador especificado pelo
fabricante do equipamento. Um carregador
apropriado para um tipo de bateria poderd criar um risco
de incéndio se for utilizado para carregar outras baterias.
Utilize as ferramentas eléctricas apenas com as
baterias especificamente indicadas para as mesmas.
A utilizagdo de quaisquer outras baterias poderd criar um
risco de ferimentos e incéndio.
¢) Quando a bateria ndo estiver a ser utilizada,
mantenha-a afastada de outros objectos de metal,
como, por exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos metdlicos
que possam estabelecer uma ligagdo entre os
contactos. Um curto-circuito entre os contactos da
bateria poderd causar queimaduras ou um incéndio.
Uma utilizagdo abusiva da ferramenta pode resultar
na fuga do liquido da bateria; evite o contacto com
este liquido. No caso de um contacto acidental,
passe imediatamente a zona afectada por dgua. Se
o liquido entrar em contacto com os olhos, procure
também assisténcia médica. O liquido derramado da
bateria pode provocar irritagdo ou queimaduras.

b

Nl

d

=

6) Assisténcia
a) A sua ferramenta eléctrica so deve ser reparada por
um técnico qualificado e s6 devem ser utilizadas
pegas sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a sequranga da ferramenta eléctrica.

Regras adicionais de seguranca especificas
para berbequins/aparafusadoras/martelos

perfuradores
- Use protectores auditivos ao utilizar berbequins de

impacto. A exposicdo ao ruido pode causar perda de audicao.

Utilize os punhos auxiliares fornecidos com a
ferramenta. A perda do controlo da ferramenta pode causar
ferimentos.

Segure a ferramenta eléctrica apenas pelas superficies
isoladas especificas para o efeito ao efectuar uma
operagdo em que o acessorio de corte possa entrar em
contacto com fios ocultos. O acesscrio de corte que entre
em contacto com um fio com tensao eléctrica poderao fazer
com que as pecas de metal expostas da ferramenta conduzam
electricidade e electrocutem o utilizador.

Utilize grampos ou outra forma prdtica de fixar e apoiar
a peca de trabalho numa plataforma estdvel. Sequrar

a peca de trabalho com as maos ou contra o seu corpo ndo
proporciona uma fixagdo estdvel e poderd resultar na perda
do controlo da ferramenta.

Use protectores auditivos ao perfurar com percussédo
durante longos periodos de tempo. A exposicdo
prolongada a ruidos de elevada intensidade pode causar
perda de audicdo. Os niveis sonoros elevados gerados pela
perfura¢do com percussdo poderdo resultar numa perda
tempordria de audicdo ou em danos graves nos timpanos.
Use dculos de protec¢do ou uma outra protecgdo ocular.
As operagdes de perfuracao normal e com percussdo originam
a projec¢ao de detritos. As particulas voadoras podem causar
danos oculares permanentes.

As brocas, os acessérios e a ferramenta ficam quentes
durante a respectiva utilizagao. Use luvas ao manused-los.

Riscos residuais
Apesar da aplicacao dos regulamentos de seguranca relevantes
e daimplementacdo de dispositivos de seguranca, alguns riscos
residuais ndo podem ser evitados. Estes riscos sao 0s seguintes:
Danos auditivos.
Risco de ferimentos causados por particulas voadoras.
Risco de queimaduras devido aos acesscrios ficarem quentes
durante a respectiva utilizacdo.
Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilizagao prolongada.

Seguranga eléctrica

O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
especifica. Verifique sempre se a voltagem da bateria
corresponde a indicada na placa com os requisitos de
alimentacdo. Além disso, certifique-se também de que a
voltagem do seu carregador corresponde a da rede eléctrica.
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0O seu carregador da DEWALT possui isolamento
D duplo, em conformidade com a norma EN60335.

Por conseguinte, ndo é necessaria qualquer ligacdo
aterra.

Se 0 cabo de alimentacdo estiver danificado, este tem de ser

substituido por um cabo especialmente preparado, disponivel

através dos centros de assisténcia da DEWALT.

Utilizar uma extensao

N&o deve ser utilizada qualquer extensao a menos que seja
absolutamente necessario. Utilize uma extensao aprovada
adequada para a poténcia da alimentacao do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diametro minimo do fio
condutor é T mm? o comprimento méximo da extensdo é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo

na integra.

GUARDE ESTAS INSTRUGOES
Carregadores

Os carregadores da DEWALT nao requerem ajuste e foram
concebidos para uma operacéo tao facil quanto possivel.

Instru¢oes de Seguranca Importantes Para

Todos os Carregadores de Baterias

GUARDE ESTAS INSTRUCOES: este manual inclui instrucées de

funcionamento e seguranca importantes para carregadores de

bateria compativeis (consulte Dados técnicos).

+ Antes de utilizar o carregador, leia todas as instrugdes e sinais
de aviso indicados no carregador, na bateria e no aparelho
que utiliza a bateria.

ATENGAO: perigo de choque. Ndo permita a entrada de
liquidos no carregador. Pode ocorrer um choque eléctrico

A ATENCAO: recomendamos a utilizacéo de um dispositivo

de corrente residual com uma corrente residual de 30mA
0ouU menos.

A CUIDADO: perigo de queimadura. Para reduzir o risco de

lesdes, carreque apenas baterias recarregdveis DEWALT.

Outros tipos de baterias podem rebentar, causando lesoes

pessoais e danos.

CUIDADO: as criangas devem ser vigiadas, para garantir

que ndo brincam com o aparelho.

AVISO: em determinadas condicoes, quando o carregador

estd ligado a fonte de alimentagao, os contactos de carga

expostos no interior do carregador podem entrar em
curto-circuito devido a material estranho. Os materiais
estranhos condutores como, por exemplo, mas ndo
limitado a, I de ago, folha de aluminio ou qualquer
acumulagdo de particulas metdlicas devem ser removidos
dos orificios do carregador. Desligue sempre o carregador
da fonte de alimentag¢do quando ndo estiver inserida

uma bateria no respectivo compartimento. Desligue o

carregador antes de proceder a limpeza.

- NAO carregue a bateria com quaisquer carregadores
além dos especificados neste manual. O carregador e a
bateria foram concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.

- Estes carregadores foram concebidos para apenas para
carregar baterias recarregdveis DEWALT. Quaisquer
outras utilizacdes podem resultar em incéndio, choque
eléctrico ou electrocussdo.

« Ndo exponha o carregador a chuva ou neve.

+ Quando desligar o carregador da corrente, puxe pela
ficha e ndo pelo cabo. Isto permite reduzir o risco de danos
na ficha de alimentacdo eléctrica e do cabo.

«  Certifique-se de que o cabo estd colocado num local
onde ndo possa ser pisado, possa causar tropegoes ou
esteja sujeito a danos ou tensdo.

«  Ndo utilize uma extensdo, a menos que seja
estritamente necessdrio. O uso de uma extensao
inadequada pode resultar num incéndio,choque eléctrico
ou electrocussdo.

« Nao coloque objectos sobre o carregador nem o coloque
em cima de uma superficie macia que possa bloquear as
entradas de ventilagdo e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado de fontes de calor. O
carregador é ventilado através de ranhuras na parte superior e
inferior da estrutura.

«  Nao utilize o carregador se o cabo ou a ficha estiverem
danificados—substitua-os de imediato.

«  Nado utilize o carregador se tiver sofrido um golpe
brusco, se o deixar cair ou se ficar de algum modo
danificado. Leve-o para um centro de assisténcia autorizado.

« Nao desmonte o carregador; leve-o para um centro
de assisténcia autorizado, no caso de ser necessdrio
assisténcia ou reparagdo. Uma nova montagem incorrecta
pode resultar em choque eléctrico, electrocussdo ou incéndio.

« Seocabo de alimentagdo ficar danificado, deve envid-lo
de imediato para o fabricante, agente de assisténcia ou um
responsdvel devidamente qualificado para que possa ser
substituido, de modo a evitar qualquer situagdo de perigo.

«  Desligue o carregador da tomada antes de proceder
a qualquer trabalho de limpeza. Isto reduz o risco de
choque eléctrico. A remog¢do da bateria ndo reduz este tipo
derisco.

« NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo tempo.

O carregador foi concebido para funcionar com uma
poténcia eléctrica doméstica padrdo de 230 V. Ndo tente
utilizd-lo com qualquer outro tipo de tensdo. Isto néo se
aplica ao carregador do automdvel.

Carregar uma bateria (Fig. B)

1. Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir
a pilha.

2. Insira a bateria @ no carregador, certificando-se de que fica
totalmente encaixada no carregador. O indicador luminoso
vermelho (de carga) pisca repetidamente, indicando que o
processo de carga foi iniciado.

3. A conclusdo do processo de carga é indicado pelo indicador
luminoso vermelho, que permanece ligado de maneira
continua. A bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixa-la no carregador. Para
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retirar a bateria do carregador, prima o botao de libertagédo
na bateria 10..

NOTA: Para assegurar o maximo desempenho e vida Util das
baterias de ides de litio, carregue a bateria totalmente antes de
utilizar o produto pela primeira vez.

Funcionamento do carregador

Consulte os indicadores abaixo para saber qual é o estado do
processo de carga da bateria.

Indicadores de carga

E em carga _——_——— E

[l totalmente carregada _— @

W retardagio de calor/frio da bateria* = = = |

*Q indicador luminoso vermelho continua a piscar, mas acende-
se um indicador luminoso amarelo durante esta operacao.
Quando a bateria atingir a temperatura adequada, o indicador
luminoso amarelo desliga-se e o carregador continua o
processo de carga.

O(s) carregador(es) compativel(eis) ndo carrega uma bateria

defeituosa. O carregador indica que a bateria esta defeituosa ao

ndo acender-se ou apresentando um problema na bateria ou
aparece um padréo intermitente no carregador.

NOTA: isto pode também indicar que se trata de um problema

no carregador.

Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador e a bateria

um centro de assisténcia autorizado para que sejam submetidos

aum teste.

Retardacao de calor/frio

Quando o carregador detecta que uma bateria esta demasiado

quente ou fria, inicia automaticamente a retardacéo de calor/

frio, interrompendo o processo de carga até a bateria atingir

a temperatura adequada. Em seguida, o carregador muda

automaticamente para o modo de carga. Esta funcdo assegura a

duragao maxima da bateria.

Uma bateria fria fica carregada a uma velocidade mais lenta do

que uma bateria quente. A bateria ird carregar a essa taxa mais

lenta durante todo o ciclo de carga e n&o recupera a taxa de
carga maxima, mesmo que a bateria aqueca.

O carregador DCB118 estd equipado com uma ventoinha

interna para arrefecer a bateria. A ventoinha liga-se

automaticamente quando a ventoinha tem de ser arrefecida.

Nunca utilize o carregador se a ventoinha ndo funcionar

correctamente ou se as aberturas de ventilacdo estiverem

obstruidas. Ndo permita a entrada de objectos estranhos no
interior do carregador.

Sistema de proteccéo electrénica

As baterias de ides de litio XR foram concebidas com um

Sistema de proteccao electronica que protege a bateria contra

sobrecarga, sobreaquecimento ou descarga profunda.

A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema de

proteccao electrénica for activado. Se isto ocorrer, coloque

a bateria de i6es de litio no carregador até ficar totalmente

carregada.

Montagem na parede

Estes carregadores foram concebidos para montagem na
parede ou para serem colocados numa mesa ou numa
superficie de trabalho. Se forem montados numa parede,
coloque o carregador perto de uma tomada eléctrica e
afastado de cantos ou outras obstrucdes que possam impedir
a circulacdo de ar. Utilize a parte de trds do carregador como
base para a fixacdo dos parafusos de montagem na parede.
Monte o carregador com firmeza com parafusos de placa

de gesso (adquiridos em separado) a uma distancia de pelo
menos 25,4 mm com uma cabeca do parafuso com 7-9 mm de
diametro, aparafusado em madeira a uma profundidade ideal
de cerca de 5,5 mm do parafuso exposto. Alinhe as ranhuras na
parte de trds do carregador com os parafusos expostos e insira-
0s por completo nas ranhuras.

Instrucoes de limpeza do carregador
ATENGAO: perigo de choque. Desligue o carregador
da tomada de CA antes de proceder a limpeza. A
sujidade e gordura podem ser removidas a partir do
exterior do carregador com um pano ou uma escova
suave ndo metdlica. Ndo utilize dgua ou outros produtos
de limpeza. Nunca deixe entrar qualquer liquido dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer
peca da ferramenta num liquido.

Baterias

Instrugoes de seguranca importantes para
todas as baterias

Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que
inclui a referéncia do catélogo e a voltagem.

A bateria ndo ird estar totalmente carregada quando a retirar
da embalagem pela primeira vez. Antes de utilizar a bateria

e o carregador, leia as instrucoes de seguranca abaixo. Em
seguida, siga os procedimentos de carregamento indicados nas
instrugoes.

LEIA TODAS AS INSTRUCOES

« Ndo carregue ou utilize baterias em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presenca de liquidos,
gases ou poeiras inflamdveis. A colocacdo ou remog¢do da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras ou os fumos.

« Nunca force a entrada da bateria no carregador.
Nunca modifique a bateria de modo a encaixd-la num
carregador ndo compativel, porque pode romper,
causando lesbes pessoais graves.

« Carregue as baterias apenas em carregadores DEWALT.

- NAO salpique nem coloque a bateria dentro de dgua ou de
outros liquidos.

« Ndo armazene nem utilize a ferramenta e a bateria em
locais onde a temperatura possa atingir ou exceder
40 °C (tais como barracées ao ar livre ou construgées de
metal durante o Verdo).

« Ndo incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente esgotada.
A bateria pode explodir se for exposta a uma chama. Séo

101



PORTUGUES

produzidos vapores e materiais téxicos quando as baterias de
ides de litio sdo queimadas.

- Seo contelido da bateria entrar em contacto com a sua
pele, lave imediatamente a drea afectada com sabdo
suave e dgua. Se o liquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os (abertos) por dgua durante 15
minutos ou até a irritacdo passar. Se for necessdria assisténcia
médica, o electrélito da bateria é composto por uma mistura
de carbonatos orgdnicos liquidos e sais de litio.

+ O conteudo das células de uma bateria aberta poderd
causar irritagdo respiratéria. Respire ar fresco. Se 0s
sintomas persistirem, procure assisténcia médica.

A ATENCAO: risco de queimadura. O liquido da bateria
poderd ser inflamdvel se for exposto a faiscas ou a uma
chama.

A ATENGAO: nunca tente abrir a bateria, seja qual for
0 motivo. Se a bateria estiver rachada ou danificada,
ndo ainsira no carregador. Ndo esmague, deixe cair
nem danifique a bateria. Nao utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe brusco, uma
queda, atropelamento ou danificada de algum modo
(por exemplo, perfurada por um prego, atingida com um
martelo ou pisada). Pode ocorrer um choque eléctrico
ou electrocussdo. As baterias danificadas devem ser
devolvidas ao centro de assisténcia para reciclagem.

A ATENCAO: perigo de incéndio. Quando armazenar
ou transportar a bateria, ndo deixe que objectos
metdlicos entrem em contacto com os terminais
expostos da bateria. Por exemplo, ndo coloque a bateria
dentro de aventais, bolsos, caixas de ferramentas, caixas
de kits de produtos, gavetas, etc., com preqos soltos,
parafusos, chaves, etc.

A CUIDADO: quando nao utilizar a ferramenta, deve
colocd-la de lado numa superficie estdvel, de modo a
que ninguém tropece nem sofra uma queda. Algumas
ferramentas com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.

Transporte
A ATENCAO: Perigo de incéndio. O transporte das pilhas
pode dar origem a um incéndio se os terminais da pilha
entrarem em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifique-se de
que os terminais da pilha estao protegidos e devidamente
isolados de materiais que possam entrar em contacto com
eles e causar um curto-circuito.
As pilhas da DEWALT estao em conformidade com todas as
regulamentacdes de expedicao aplicaveis, de acordo com os
padrées juridicos e de industria, que incluem as Recomendacdes
da ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposicoes relativas a mercadorias perigosas da Associacéo do
Transporte Aéreo Internacional (IATA), Regulamentagoes do
codigo maritimo internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao transporte
rodovidrio internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de ides de litio foram testadas de acordo com a sec¢éo

38,3 das Recomendacdes da ONU no que respeita ao Transporte
de Mercadorias Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.

Na maioria dos casos, o envio de uma bateria DEWALT ndo

teré de ser classificado como Material perigoso de Classe

9 totalmente regulado. Em geral, apenas os envios que
contenham uma bateria de ides de litio com uma taxa
energética superior a 100 watt-horas (Wh) serdo enviados como
Classe 9 totalmente regulada. Todas as baterias de ides de litio
tém uma classificagdo de watt-horas assinalada na bateria.
Além disso, devido as complexidades de regulamentagéo, a
DEWALT nao recomenda o envio de baterias de ides de litio por
transporte aéreo, independentemente da classificacdo de watt-
horas. O envio de ferramentas com baterias (conjunto) enviado
por transporte aéreo serd isento se a classificacao de watt-horas
da bateria ndo for superior a 100 watts-horas.
Independentemente de uma expedicdo ser considerada

isenta ou totalmente regulamentada, é da responsabilidade

do expedidor consultar as mais recentes regulamentagdes

para a embalagem, etiquetagem/marcacéo e exigéncias de
documentagdo.

As informacdes indicadas nesta sec¢do do manual sdao
fornecidas de boa fé e acredita-se que sdo precisas aquando

da elaboracdo do documento. No entanto, ndo é fornecida
qualquer garantia, expressa ou implicita. £ da responsabilidade
do comprador garantir que as respectivas actividades estao em
conformidade com as regulamentacgdes aplicaveis.

Transportar a bateria FLEXVOLT™

A bateria DEWALT FLEXVOLT™ tem dois modos: Utilizagao e
transporte.

Modo de utilizagao: Quando a bateria FLEXVOLT™ nao esta
instalada ou estd instalada num equipamento DEWALT de

18V, funciona como uma bateria de 18 V. Quando a bateria
FLEXVOLT™ estd instalada num equipamento de 54 V ou de

108 V (duas baterias de 54 V), funciona como uma bateria de
54V.

Modo de transporte: Quando a tampa estd montada na
bateria FLEXVOLT™, isso significa que a bateria estd no modo de
transporte. Mantenha a tampa colocada quando transportar a
bateria.

No modo Transporte, os conjuntos
de células sdo desligados
electricamente da bateria, o que
dé origem a 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora (Wh) mais reduzida, em
comparagdo com 1 bateria com uma capacidade nominal de
watt-hora. Esta capacidade superior de 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora mais reduzida pode isentar
a bateria de determinadas regras de transporte impostas as
baterias de watt-hora de maior capacidade.

Por exemplo, a classificagdo  Exemplo de marca de etiqueta de utilizacio
Wh (watt-hora) de e transporte

transporte pode indicar 3 x —

36 Wh, o que significa 3 (D% use: 108 Wh
pilhas de 36 Wh cada. A
classificagdo de Wh de
utilizagdo pode indicar 108 Wh (é necessario utilizar 1 pilha).

()« Transport: 3x36 Wh
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Recomendag¢oes de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento serd um local fresco e
seco, afastado da luz directa do sol e de fontes de calor ou
de frio. Para obter o méximo desempenho e a maior vida Util
possiveis das baterias, guarde-as a temperatura ambiente
quando nao estiverem a ser utilizadas.

N

. Para um armazenamento prolongado, é recomendavel
armazenar a bateria totalmente carregada num local fresco,
seco e afastado do carregador para obter os melhores
resultados.

NOTA: as baterias nao devem ser armazenadas totalmente sem

carga. £ necessario recarregar a bateria antes de a utilizar.

Etiquetas no carregador e na bateria

Além dos simbolos indicados neste manual, os rétulos
no carregador e na bateria podem apresentam os
seguintes simbolos:

Leia 0 manual de instrucdes antes de utilizar este
equipamento.

Consulte os Dados técnicos para ficar a saber o
tempo de carregamento.

N&o toque nos contactos com objectos condutores.
Néo carregue baterias danificadas.

Nao exponha o equipamento a dgua.
Mande substituir imediatamente quaisquer cabos
danificados.

Carregue a bateria apenas com uma temperatura
ambiente entre 4 “Ce 40 °C.

THHEEE®OL

>

Apenas para uso dentro de casa.

L

Desfaca-se da bateria de uma forma
ambientalmente responsavel.

C
=]
2

Carregue as baterias da DEWALT apenas com 0s
carregadores DEWALT concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que ndo sejam as
baterias especificas DEWALT com um carregador
da DEWALT pode fazer com que rebentem ou dar
origem a situacdes de perigo.

i

£
8

Nao queime a bateria.

X

~— UTILIZACAO (sem bolsa de transporte). Exemplo:
=» classificagdo de Wh indica 108 Wh (1 pilha com
108 Wh).

‘z TRANSPORTE (com bolsa de transporte
incorporada). Exemplo: a classificacdo de Wh indica
3 %36 Wh (3 pilhas de 36 Wh).
Tipo de bateria
Os carregadores DCD931 e DCD936 funcionam com pilhas de
14,4 volts.
Os carregadores DCD980 e DCDI85 funcionam com pilhas de
18 volts.

Podem ser utilizadas as sequintes baterias: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Consulte os Dados Técnicos para obter mais
informacoes.

Conteudo da embalagem
A embalagem contém:

1 Berbequim de percussao sem fios
(modelos DCD985, DCDI36)

1 Berbequim/aparafusador sem fios com punho central
(modelos DCD980, DCDI931)

Bateria de Li-lon (modelos M1, L1)

Baterias de Li-lon (modelos M2, L2)

Baterias de Li-lon (modelos M3, L3)

Caixa de arrumacao/transporte

Carregador

Punho lateral

Manual de instrugoes

Verifique se a ferramenta, as pecas ou os acessorios foram
danificados durante o transporte.

Leve o tempo necessdrio para ler atentamente e compreender
todas as instrucoes neste manual antes de utilizar

0 equipamento.

- s s s W N —

Simbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes simbolos:

Leia 0 manual de instrucdes antes de utilizar este
equipamento.

Posicao do Cédigo de data
0 cddigo de data, o qual também inclui o ano de fabrico, esta
impresso na superficie do equipamento.
Exemplo:
2017 XX XX
Ano de fabrico

Descricao (Fig. A)
ATENCAO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.

1 Gatilho

2 Botao de controlo de avango/recuo
3 Indicador luminoso

4 Mandril

5 Anel de ajuste do bindrio
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6 Anel de seleccdo do modo

7 Selector de velocidade

8 Punho lateral

9 Bateria

10 Botdes de libertacdo da bateria
11 Gancho de correia

12 Parafuso de montagem

13 Encaixe da broca

Utilizagdo Adequada

Estes berbequins/martelos de perfuracdo foram concebidos

para aplicagées de perfuragéo, perfuragao por percussao

e aparafusamento.

NAO utilize a ferramenta em ambientes htimidos ou na

presenca de gases ou liquidos inflamaveis.

Estes berbequins/aparafusadores/martelos perfuradores sao

ferramentas eléctricas profissionais.

NAO permita que criancas entrem em contacto com as

mesmas. F necessaria supervisdo quando estas ferramentas

forem manuseadas por utilizadores inexperientes.

«  Este produto ndo deve ser utilizado por pessoas (incluindo
criancas) que sofram de capacidades fisicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiéncia e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua seguranca. As criancas nunca devem
ficar sozinhas com este produto.

MONTAGEM E AJUSTES

A ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessorios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.

A ATENGAO: utilize apenas baterias e
carregadores DEWALT.

Inserir e retirar a bateria da ferramenta
(Fig. B)

NOTA: para obter os melhores resultados, certifique-se de que a
bateria @ esta totalmente carregada antes de a utilizar.
Instalar a bateria na pega da ferramenta
1. Alinhe a bateria @ com as calhas que se encontram dentro
da pega da ferramenta (Fig. B).
2. Faca-a deslizar para dentro da pega até a bateria ficar
totalmente encaixada na ferramenta e certifique-se de que
ndo se solta.

Retirar a bateria da ferramenta
1. Prima a patilha de libertacdo da bateria 10 e puxe a bateria
com firmeza para fora da pega da ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito na seccao
do carregador indicada neste manual.

Baterias para o indicador do nivel de
combustivel (Fig. B)

Algumas baterias DEWALT incluem um indicador de nivel de
combustivel, composto por trés indicadores luminosos LED
verdes que indicam o nivel de carga restante na bateria.

Para activar o indicador do nivel de combustivel, prima

e mantenha premido o botdo do indicador do nivel de
combustivel 5. Uma combinacao dos trés indicadores
luminosos LED verdes acende-se, indicando o nivel da carga
restante. Se o nivel da carga na bateria for inferior ao limite
utilizavel, o indicador do nivel de combustivel ndo se acende e é
necessario voltar a carregar a bateria.

NOTA: o indicador do nivel de combustivel é apenas

uma indicagdo da carga restante na bateria. Ndo indica o
funcionamento da ferramenta e estd sujeito a variagdes, com
base nos componentes do produto, temperatura e aplicacao do
utilizador final.

Gatilho de velocidade variavel (Fig. A)

Para ligar a ferramenta, prima o gatilho @' Para desligar a
ferramenta, liberte o gatilho. A sua ferramenta encontra-se
equipada com um travao. O mandril ird parar logo que o gatilho
seja totalmente libertado.

NOTA: ndo se recomenda a utilizacdo continua da ferramenta
com velocidades variaveis. Este tipo de utilizacao poderd
danificar o gatilho, pelo que deve ser evitado.

Punho lateral (Fig. A)
ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos, utilize
SEMPRE a ferramenta com o punho lateral devidamente
instalado. Caso contrdrio, o punho lateral poderd soltar-se
durante a utilizagdo da ferramenta e, consequentemente,
causar a perda do controlo da mesma. Segure a
ferramenta com ambas as maos para maximizar o
controlo da mesma.
O punho lateral @ é fixo a dianteira da caixa de velocidades e
pode ser rodado 360° para facilitar a respectiva utilizagdo por
parte de utilizadores dextros ou canhotos. O punho lateral tem
de ser suficientemente apertado para resistir a forca de torgéo
da ferramenta se 0 acessorio instalado no mandril ficar preso ou
encontrar resisténcia. Certifique-se de segurar o punho lateral
pela extremidade exterior para controlar a ferramenta quando
esta encontrar resisténcia.
Se 0 modelo ndo tiver o punho lateral instalado, segure o
berbequim com uma mdo no punho e a outra mé&o na bateria.
NOTA: todos os equipamentos sao fornecidos com um
punho lateral.

Botao de rotacao para a frente/para tras
(Fig. A)

O botao de rotacao para a frente/para trds 2 determina a
direccdo da rotacao da ferramenta e funciona também como
um botao de bloqueio.

Para seleccionar a rotacao para a frente, liberte o gatilho e
prima o botdo de rotacdo para a frente/para trés do lado direito
da ferramenta.
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Para seleccionar a rotacdo para tras, liberte o gatilho e prima

0 botéo de rotacao para a frente/para trés do lado esquerdo

da ferramenta.

A posicéo central do botdo de rotacdo bloqueia a ferramenta na
posicao de ferramenta desligada. Ao alterar a posicdo do botdo
de rotagdo, certifique-se de que o gatilho ndo esta premido.
NOTA: quando a ferramenta for ligada pela primeira vez apés
alterar a direccdo da rotagéo, poderd ouvir um estalido. Isto é
normal e ndo indica qualquer problema.

Luz de trabalho (Fig. A)

Existe uma luz de trabalho 3 instalada imediatamente acima do
gatilho @. A luz de trabalho ird acender-se sempre que o gatilho
for premido.

Quando o interruptor é libertado, o indicador luminoso
permanece aceso durante um maximo de 20 segundos.

NOTA: a luz de trabalho serve para iluminar a superficie de
trabalho e ndo se destina a ser utilizada como uma lanterna.

Anel de seleccao do modo (Fig. C—E)

O seu berbequim encontra-se equipado com um anel de
seleccdo do modo separado @ para alternar entre os modos de
perfuracao, aparafusamento e perfuragdo com percussao.

Perfurar (Fig. C)
CUIDADO: quando o anel de seleccdo do modo estiver
configurado para o modo de perfurag@o normal/com
percussdo, o mandril do berbequim ndo ird desengatar-
se do motor, independentemente da posicdo do anel de
ajuste do bindrio 5.

Rode o anel de seleccao do modo @ para que o simbolo da

broca fique alinhado com a seta.

NOTA: o anel de ajuste do binério 5 pode ser configurado para

qualguer ndmero.

Aparafusar (Fig. D)

Rode o anel de seleccao do modo @ para que o simbolo do
parafuso fique alinhado com a seta.

NOTA: o anel de ajuste do binario pode ser configurado para
qualguer nimero a qualquer altura. No entanto, o anel de ajuste
do binario s6 funciona durante o modo de aparafusamento e
ndo nos modos de perfuragdo normal e com percussao.

Perfurar com percussao (Fig. E)
CUIDADO: quando o anel de seleccdo do modo estiver
configurado para o modo de perfuragdo normal/com
percussdo, o mandril do berbequim ndo ird desengatar-
se do motor, independentemente da posi¢do do anel de
ajuste do bindrio 5.

Rode o anel de seleccao do modo @ para que o simbolo do

martelo fique alinhado com a seta.

Anel de ajuste do binario (Fig. C-E)

A sua ferramenta possui um mecanismo de aparafusamento
de bindrio ajustavel para aparafusar e desaparafusar uma vasta
gama de parafusos de todos os tamanhos e feitios. O anel de
ajuste do bindrio 5 possui varios nimeros. Estes ndmeros

sdo utilizados para configurar o mandril, de forma a que este

empregue um determinado intervalo de bindrio. Quando

maior for o nimero seleccionado no anel, maior serd o binario
e, consequentemente, maior sera o parafuso que pode ser
aparafusado. Para seleccionar qualquer um dos nimeros, rode o
anel até o nimero pretendido ficar alinhado com a seta.

Alternar entre as trés velocidades (Fig. C-E)
A funcionalidade de trés velocidades da sua ferramenta
permite-lhe seleccionar a respectiva velocidade, de forma a
usufruir de uma utilizacao mais versatil da ferramenta. Para
seleccionar a 1.2 velocidade (bindrio mais elevado), desligue

a ferramenta e deixe-a parar completamente. Faca deslizar o
selector de velocidade 7 para a frente 0 maximo possivel. A
2.2 velocidade (binario e velocidade médios) € seleccionada na
posicao intermédia. Por seu lado, a 3.2 velocidade (velocidade
mais elevada) € seleccionada na posicao mais atras.

NOTA: ndo mude de velocidade quando a ferramenta estiver
a funcionar. Deixe sempre o berbequim parar completamente
antes de mudar de velocidade. Se tiver alguma dificuldade

em mudar de velocidade, certifique-se de que o selector de
velocidade se encontra numa das trés posicoes de velocidade.

Mandris
ATENCAO: néo aperte brocas (ou qualquer outro
acessdrio) sequrando a parte dianteira do mandril e
ligando a ferramenta. Tal poderd resultar em danos no
mandril e ferimentos. Bloqueie sempre o gatilho e desligue
a ferramenta da fonte de alimentagdo ao substituir
acessorios.

A ATENCAO: certifique-se sempre de que a broca estd bem
apertada antes de ligar a ferramenta. Uma broca solta
pode saltar da ferramenta e causar ferimentos.

Mandril sem chave de manga simples
(Fig. F-H)

A sua ferramenta possui um mandril sem chave com uma
manga rotativa para poder utilizar o mandril com apenas uma
m&o. Para inserir uma broca ou outro acessério, siga 0s passos
indicados abaixo.

1. Blogueie o gatilho na posicdo de ferramenta desligada.
Desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a da fonte de
alimentacao.

2. Segure a manga preta do mandril 4 com uma mao e
utilize a outra mdo para segurar a ferramenta, tal como
exemplificado na Fig. F. Rode a manga para a direita o
suficiente para introduzir o acessério pretendido.

3. Insira 0 acessério cerca de 19 mm no mandril (Fig. G).
Aperte-o com firmeza, rodando a manga do mandril para a
direita com uma mao enquanto segura a ferramenta com a
outra méo (Fig. H). Continue a rodar a manga do mandril até
ouvir varios estalidos de encaixe, para garantir uma poténcia
de fixacdo completa.

Para libertar o acessorio, repita os passos 1 e 2 indicados acima.
Certifique-se de apertar o mandril com uma mdo na respectiva
manga e a outra mdo a segurar a ferramenta, de forma a apertar
0 acessorio o maximo possivel.
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Gancho da correia e encaixe da broca (Fig. A)
ﬂ ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos graves,

desligue a ferramenta e desligue a pilha antes de
efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/instalar
dispositivos complementares ou acessérios.

ﬁ ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos graves,

NAO suspenda a ferramenta nem pendure objectos
no gancho da correia. Pendure o gancho da correia da
ferramenta APENAS numa correia de trabalho.

ﬂ ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos graves,

certifique-se de que o parafuso que fixa o gancho da
correia estd fixo.
IMPORTANTE: quando montar ou substituir o gancho da
correia ou o encaixe da broca, utilize apenas o parafuso 12

fornecido para o efeito. Certifique-se de que o parafuso fica bem

apertado.

0 gancho da correia 11 e o encaixe da broca 13 podem ser
montados em qualquer lado da ferramenta utilizando apenas
o parafuso 12 fornecido, adaptado tanto para pessoas que
utilizem a mao esquerda como a direita. Se nao for necessario
utilizar o gancho ou o encaixe do gancho, pode remové-lo

da ferramenta.

Para deslocar o gancho da correia ou o encaixe da broca, retire
o parafuso 12 que o fixa e depois volte a monta-lo no lado
oposto. Certifique-se de que o parafuso fica bem apertado.

FUNCIONAMENTO

Instrucdes de utilizacao
ATENCAO: cumpra sempre as instrucoes de sequranca e
o0s requlamentos aplicdveis.
ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/

instalar dispositivos complementares ou acessorios.

Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.

Posicao correcta das maos (Fig. 1)
ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas maos na
posicdo correcta, tal como exemplificado na fig. I.
ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
sequre SEMPRE a ferramenta com sequranca,
antecipando uma reac¢do subita por parte da mesma.

A posicao correcta das maos consiste em segurar o punho

principal 14 com uma méo e o punho lateral @ com a outra.

Utilizacao do berbequim (Fig. C)
ATENGAO: para reduzir o risco de lesoes graves, desligue
a ferramenta e retire a ficha da alimentagdo de energia
antes de proceder a quaisquer ajustes ou de remover/
instalar dispositivos auxiliares ou acessorios.
ATENGAO: PARA REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS
PESSOAIS, CERTIFIQUE-SE SEMPRE que a peca
de trabalho estd firmemente ancorada ou presa por

grampos. Se for perfurar material fino, utilize um bloco de
“apoio”em madeira para evitar danos no material.

1. Seleccione o intervalo de velocidade/bindrio adequado para
a operacao planeada utilizando o selector de velocidade.
Configure o anel de seleccdo do modo para o simbolo
da broca.

2. Para perfurar Madeira, utilize brocas helicoidais, brocas

de fresar, brocas em serpentina ou coroas. Para perfurar
Metal, utilize coroas ou brocas helicoidais de aco rapido
(HSS). Utilize um lubrificante de corte ao perfurar metais. As
excepcoes sao o ferro fundido e o latao, os quais devem ser
perfurados a seco.

3. Aplique sempre pressao numa linha recta em relacao a

broca. Empregue uma pressdo suficiente para manter

a broca a perfurar, mas nao empurre a ferramenta com
demasiada forca, dado que tal podera fazer o motor
encontrar resisténcia e perder velocidade ou desviar a broca.

4. Sequre a ferramenta com firmeza com ambas as méos para

controlar a forca de torcao do berbequim.

5. SE O BERBEQUIM COMECAR A PERDER VELOCIDADE,

tal deve-se normalmente ao facto de estar a ser

submetido a um esforco excessivo. SOLTE O GATILHO
IMEDIATAMENTE, retire a broca do orificio perfurado e
determine a causa da resisténcia a perfuracdo. NAO PRIMA
E LIBERTE O GATILHO NUMA TENTATIVA DE VOLTAR A
FAZER ARRANCAR UM BERBEQUIM QUE ENCONTROU
RESISTENCIA E COMEGOU A PERDER VELOCIDADE -
ISTO PODE DANIFICAR O BERBEQUIM.

6. Mantenha o motor a funcionar ao puxar a broca para fora de

um orificio perfurado. Isto ird ajudar a evitar encravamentos.

Utilizacao do aparafusador (Fig. D)

1. Seleccione o intervalo de velocidade/binario adequado
para a aplicagao planeada utilizando o selector de
trés velocidades 7 na parte superior da ferramenta.
Inicialmente, configure o anel de ajuste do binrio 5' para
um valor mais baixo, de forma a garantir que o parafuso sera
aparafusado de acordo com o pretendido.
NOTA: utilize a configuragéo de binério mais baixa
necessaria para inserir o parafuso até a profundidade
pretendida. Quanto mais baixo for o nimero seleccionado
no anel, menor sera o binario.

2. Rode o anel de selecgédo do modo @ para que o simbolo do

parafuso fique alinhado com a seta.

3. Configure o anel de ajuste do bindrio 5 para o nimero

correspondente ao bindrio pretendido. Efectue alguns testes
em sobras ou dreas ocultas para determinar a posicao mais
apropriada do anel de ajuste do binério.

NOTA: 0 anel de ajuste do bindrio pode ser configurado para
qualquer nimero a qualquer altura. No entanto, o anel de ajuste
do binario s6 funciona durante o modo de aparafusamento e
nao nos modos de perfuracdo normal e com percussao.

Utilizacao do martelo perfurador (Fig. E)

1. Seleccione o intervalo de velocidade/bindrio adequado para
a operacao planeada utilizando o selector de velocidade.
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Configure o anel de seleccao do modo 6 para o simbolo
do martelo.

N

. Ao perfurar com percussao, exerca sobre o martelo apenas
a forca necesséria para evitar que este salte excessivamente.
Aplicar demasiada forca ird resultar em menores velocidades
de perfuragdo e no sobreaquecimento da ferramenta.

. Perfure a direito, mantendo a broca num dngulo recto em
relacdo ao item a perfurar. N&o exerca qualquer pressao
lateral sobre a broca ao perfurar, uma vez que isto ird
resultar na obstrucao das estrias da mesma e numa menor
velocidade de perfuracdo.

4. Ao perfurar orificios profundos, se a velocidade do martelo

comecar a diminuir, puxe a broca parcialmente para fora do

orificio com a ferramenta a funcionar para retirar os detritos
do orificio.

w

wu

. Ao perfurar alvenaria, utilize brocas com ponta de carboneto
ou brocas especificas para alvenaria. Um fluxo continuo
e uniforme de particulas indica uma velocidade de
perfuragdo apropriada.

MANUTENCAO

A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida para
funcionar durante um longo periodo de tempo com uma
manutenc¢ao minima. Uma utilizagéo continuamente satisfatoria
depende de uma manutencéo apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.

A ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessorios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.

O carregador e a bateria ndo sao passiveis de reparagao.

[N
Lubrificacao

A sua ferramenta eléctrica néo necessita de
lubrificacdo adicional.

oA

Limpeza

A ATENGAO: retire os detritos e as particulas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulag¢ao de detritos dentro das aberturas de
ventilagao e a volta das mesmas. Use uma protec¢do
ocular e uma mdscara contra o pé aprovadas ao efectuar
este procedimento.

A ATENCAO: nunca utilize dissolventes ou outros
quimicos abrasivos para limpar as pe¢as ndo metdlicas
da ferramenta. Estes quimicos poderdo enfraquecer
o0s materiais utilizados nestas pegas. Utilize um pano
humedecido apenas com dgua e sabdo suave. Nunca
deixe entrar qualquer liquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca merqulhe qualquer peca da
ferramenta num liquido.

Acessorios opcionais
ATENCAO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessorios disponibilizados pela DEWALT,
a utilizagdo de outros acessorios com esta ferramenta
poderd ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverdo ser utilizados acessorios recomendados
pela DEWALT com este produto.

Consulte o seu revendedor para obter mais informacoes sobre

05 acessorios apropriados.

Proteger o meio ambiente

Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
ﬁ com este simbolo ndo devem ser eliminados em

conjunto com residuos domésticos comuns.
e O produtos e as baterias contém materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposicoes locais. Estao disponiveis mais informagoes
em www.2helpU.com.

Bateria recarregavel

Esta bateria de longa duragéo tem de ser recarregada

quando deixar de produzir energia suficiente nas tarefas que

anteriormente eram realizadas com facilidade. No fim da sua

vida util, elimine-a com o devido respeito pelo meio ambiente:

+ Descarregue completamente a bateria e em seguida retire-a
da ferramenta.

« As baterias de ides de litio sdo reciclaveis. Entregue-as ao
seu fornecedor ou coloque-as num ecoponto. As baterias
recolhidas serdo recicladas ou eliminadas correctamente.
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13 mm AKKUPORAKONE/RUUVINVAANNIN

DCD931, DCD980

13 mm AKKUISKUPORAKONE/RUUVINVAANNIN
DCD936, DCD985

Onnittelut!

Olet valinnut DEWALT-ty6kalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevdt DEWALT-tyokaluista

luotettavia kumppaneita ammattilaisille.

Tekniset tiedoissa
DCD931 DCDI36 DCD930 DCDIBS
Jannite Vi 144 144 18 18
Tyyppi Il " 11 "
Akkutyyppi Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon
Virransygtto W 350 350 500 500
Kuormittamaton nopeus
1, vaihteella min” 0-450 0-450 0-575 0-575
2, vaihteella min”! 0-1200 0-1200 0-1350 0-1350
3, vaihde: min” 0-1800 0-1800 0-2000 0-2000
Iskuteho
1, vaihteella min” - 0-7650 - 0-9775
2, vaihteella min” - 0-20400 - 0-22900
3, vaihde: min’! - 0-30600 - 0-34000
Maksimivadntd (suuri/pieni) Nm 72/35 72/35 80/38 80/38
Istukan kapasiteetti mm 13 13 13 13
Suurin porauskapasiteetti
Puu mm 45 45 50 50
Metalli mm 13 13 13 13
Tiili mm - 14 - 16
Paino (ilman akkupakkausta) kg 177 1,77 177 1,77
Adni- ja tarindarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745 mukaisesti:
Lpa (ddnenpainetaso) dB(A) 76 90 76 90
Lwa (ddnitehotaso) dB(A) 87 101 87 101
K (mddritetyn ddnitason epdvarmuus) dB(A) 3 3 3 3
Metallin poraaminen
Tdrindpddstoarvo ay p= m/s? <25 <25 <25 <25
VaihteluK = m/s? 15 15 15 15
Iskuporaaminen
Tdrindpadstoarvo ay ip = m/s? - 11,0 - 11,0
VaihteluK = m/s? - 15 - 15
Ruuvien vdantd:
Térindpddstoarvo a,, = m/s? <25 <25 <25 <25
VaihteluK = m/s? 15 15 15 15
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Akkua Laturit/Latausajat (minuutteina)

Kat. # Uie Ah  Paino (kg) | DCB107 ~ DCB113  DCB115  DCB118  DCB132  DCB119
DCB546 18/54  6,0/2,0 1.05 270 140 0 60 90 X
D(B547 18/54 9,030 1.25 420 220 140 85 140 X
DCB181 18 15 0,35 70 35 22 22 22 45
DCB182 18 4,0 0,61 185 100 60 60 60 120

D(B183/B 18 20 0,40 90 50 30 30 30 60
DCB184/B 18 50 0,62 240 120 75 75 75 150
DCB185 18 13 035 60 30 2 22 22 X
DCB187 18 3.0 0.48 140 70 45 45 45 90

Tassd kayttoohjeessa ilmoitettu tdrindarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitd voidaan kdyttdd
verrattaessa tyokaluja keskenddn. Sitd voidaan kayttda
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: limoitettu tdrind esiintyy kéiytettdessd
ty6kalua sen varsinaiseen kdyttotarkoitukseen. Jos
tydkalua kdytetddn erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisdvarusteita tai jos sitd on hoidettu
huonosti, tdrind voi lisddntyd. Tamd voi vaikuttaa
merkittévdsti altistumiseen tydkalua kéytettdessd.
Tdrind vdhentyy, kun tyokalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjdkdynnilld. Tamd voi véhentdd tdrindic
merkittdvdsti tydkalua kdytettdessd.
Tydkalun kdyttdjdn altistumista tdrindlle voidaan
vdhentdd merkittdvdsti pitamdlld tyckalu ja sen varusteet
kunnossa, pitdmdlld kddet Idmpimind ja kiinnittamdlld
huomiota tyén jaksottamiseen.

EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Konedirektiivi

C€

Akkuporakone/ruuvinvaannin

DCD931, DCD980
Akkuiskuporakone/ruuvinvaannin
DCD936, DCD985

DEWALT vakuuttaa, ettd ndmad tuotteet tdyttavat seuraavat
mddrdykset:

2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.

Ndma tuotteet tdyttavat direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisdtietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin.
Osoitteet ndkyvat kdyttdohjeen takasivulla.

Allekirjoittaja vastaa Teknisistdi tiedoista ja antaa tdman
vakuutuksen DEWALTin puolesta.

e

Markus Rompel
Tekninen pdallikkd
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,

D-65510, Idstein, Germany
24.05.17

e

Maaritelmat: Turvallisuusohjeet

Alla nakyvat selitykset liittyvat turvallisuuteen. Lue kayttdohje ja

kiinnitd huomiota ndihin symboleihin.

A VAARA: limaisee, ettd on olemassa hengen- tai
vakavan henkilévahingon vaara.

A VAROITUS: limoittaa, ettd on olemassa hengen- tai

VAROITUS: Loukkaantumisriskin vdhentdmiseksi lue
tdmd kdyttdohje.

vakavan vaaran mahdollisuus.

HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievd tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
vdlttdmdttd aiheuta henkilévahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.

Sdhkoiskun vaara.

A
A

Sahkotyokalun yleiset

turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sdhkoiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilévahingon vaara.
SAILYTA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYOHEMPAA KAYTTOA VARTEN
Ndissd varoituksissa kdytettdvd sahkétydkalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettdvddn tai akkukdyttoiseen tydkaluun.

Tulipalon vaara.

1) Tyoskentelyalueen Turvallisuus

a) Pidd tydskentelyalue siistind ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epdsiistissd tai huonosti valaistussa ympdristossd.

b) Ald kéytd sihkotydkaluja, jos on olemassa
rdjdhdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pélyn vuoksi. Sahkétyokalujen
aiheuttamat kipindt voivat sytyttdd polyn tai kaasut.
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¢) Pidd lapset ja sivulliset kaukana kdyttdessdsi
sdhkatyokalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettdmisen.

liikkuvista osista. L oysdt vaatteet, korut tai pitkdt
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.

g) Jos kdytettdvissd on laitteita polyn ottamiseksi
talteen, kdyta niitd. Polyn ottaminen talteen voi
vihentdd pdlyn aiheuttamia vaaroja.

2) Sahkoturvallisuus
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Ald koskaan tee pistokkeeseen mitddn muutoksia.
Ald yhdistd maadoitettua sihkotydkalua

4) Sahkotyokaluista Huolehtiminen
a) Ald kohdista sihkétyokaluun liikaa voimaa. Valitse

jatkojohtoon. Sihkdiskun vaara vihenee, jos
pistokkeisiin ei tehdd muutoksia ja ne yhdistetddn vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.

kdyttotarkoituksen kannalta oikea sihkotydkalu.
Séhkétyokalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitd
kdytetddn sille suunniteltuun kdyttétarkoitukseen.

b) Ald kosketa maadoituksessa kdytettdviin b) Ald kéytd tydkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
pintoihin, kuten putkiin, Iimpdpattereihin ja séhkétyGkalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
jddhdytyslaitteisiin. Voit saada sdhkoiskun, jos kehosi vaarallinen ja se on korjattava.
on maadoitettu. c) Katkaise sdhkotykalusta virta ja irrota sen

c) Ald altista sdhkotyékaluja sateelle tai kosteudelle. pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitd
Sahkotyskaluun menevi vesi lisdd schkdiskun vaaraa. ennen sddtdmistd, varusteiden vaihtamista tai

d) Alé vaurioita sidhkdjohtoa. Ald kanna tyékaluja sdhkétyokalun asettamista sdilytykseen. Ndin voit
sdhkajohdosta tai vedd pistoketta pistorasiasta vihentdd vahingossa kdynnistymisen aiheuttaman
sdhkdjohdon avulla. Pidd sidhkdjohto kaukana henkilévahingon vaaraa.
kuumuudesta, 6ljystd, terdvistd reunoista tai d) Varastoi sihkétyokaluja lasten ulottumattomissa.
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot Aléd anna sihkotydkaluihin tottumattomien tai
lisddvdt sdhkdiskun vaaraa. ndihin ohjeisiin perehtymdttomien henkididen

e) Jos kdytdt sdhkotyokalua ulkona, kdytd vain kdyttdd sdhkotyokaluja. Sihkotydkalut ovat vaarallisia
ulkokdyttoon tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokdyttoon kouluttamattomien kdyttdjien kdsissd.
tarkoitetun sdhkdjohdon kdyttdminen vdhentdd e) Pidd sihkétyékalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
sdhkoiskun vaaraa. osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut

f) Jos sd@hkotyokalua on kdytettdvd kosteassa toimintaan vaikuttavat tekijit. Jos havaitset
paikassa, kdytd vikavirtasuojaa. Tdmd vihentdc vaurioita, korjauta sdhkétyékalu ennen niiden
sdhkoiskun vaaraa. kdyttdmistd. Huonosti kunnossapidetyt sdhkotydkalut

3) Henkilésuojaus a/"he“urrc‘zvatonnett(.)muuksfa,n o ‘

a) Kayttdessdsi sdhkotyokalua pysy valppaana, keskity f) Pidd Ierkkqavatp inna t “‘”‘."""‘_’,/ ap uhta(nq. e
ty6hén ja kéytd tervettd jarked. Ald kayta titd Kgﬁnossa p/dett)(./eﬁ. /elkkgaV{a rerav./‘a reunoja 5{§q/tav16n
tyokalua ollessasi vésynyt tai alkoholin, huumeiden tyokalut r‘oden.nakO/sy ys jumiutua vihenee, ja niitd on
tai lddikkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen helpompi hallita.
herpaantuminen hetkeksikin siihkétySkalua kdytettéiesséi 9) Kaytd sahkotyokalua ja sen tarvikkeita, kuten
voi aiheuttaa vakavan henkilévahingon. poran terid, ndiiden ohje'iden l?u{faisiasti. Ot'?

b) Kdytd henkilosuojausvarusteita. Kdytd aina t’,’, oslfeqfely OIO'?,U htpf,"f,”a ‘t.‘ghtavaI t¥ o huomlp on. JOS,
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien sahkqlryoka/uq kdytetddn ndiden ohjeiden vastaisesti, voi
turvajalkineiden, kypdirdn ja kuulosuojaimen kdyttdminen syntyd vaaratilanne.
véhentd henkilévahinkojen vaaraa. 5) Akkukayttoisten Tyokalujen

¢) Estd tahaton kédynnistdminen. Varmista, ettd Kayttaminen ja Niistd Huolehtiminen
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket a) Kdytd ainoastaan valmistajan suosittelemaa
sdhkdotydkalun pistorasiaan, yhdistdt siihen latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva
akun, nostat tyékalun kdteesi tai kannat sitd. latauslaite voi aiheuttaa tulipalon vaaran kéytettyndi
Sdhkotydkalun kantaminen sormi virtakytkimellé yhdessd toisen akun kanssa.
lisad onnettomuusvaaraa. b) Kiytd sihkétyékalussa vain siihen tarkoitettuja

d) Poista kaikki sddtoéavaimet tai vidntimet ennen akkuja. Muiden akkujen kéyttéiminen voi aiheuttaa
sdhkotyokalun kdynnistdmistd. Sihkdtydkalun tulipalon tai onnettomuuden vaaran.
pyorivddn osaan jadnyt sadtéavain tai vadnnin voi ) Kun akku ei ole kéytéssd, pidi se poissa muiden
aiheuttaa henkilovahingon. metalliesineiden ldheltd, kuten paperiliittimien,

e) Ald kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa. kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden
Ndin voit hallita sdhkdtydkalua paremmin pienten esineiden Iéheltd. Ne voivat oikosulkea
odottamattomissa tilanteissa. akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa

f) Pukeudu oikein. Alé kéytd 16ysid vaatteita tai palovamman tai tulipalon.

koruja. Pidd hiukset, vaatteet ja kddet loitolla
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d) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen vuotamisen akusta.
Viltd koskemasta tdhdn nesteeseen. Jos nestettd
pddsee vahingossa iholle, huuhtele vedelld. Jos
tdtd nestettd pddsee silmddn, ota yhteys lddkdriin.
Akkuneste voi drsyttdd tai aiheuttaa palovamman.

6) Huolto

a) Korjauta tyékalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on kdytettdvd vain alkuperdisid vastaavia
osia. Tdmd varmistaa sdhkotykalun turvallisuuden.

Muut porakoneiden/ruuvinvaantimien/

|skuporakone|den turvallisuusohjeet
Kdytd kuulosuojaimia iskuporaamisen aikana.
Altistuminen melulle voi heikentdd kuuloa.
Kdytd tyékalun mukana toimitettuja kahvoja. Hallinnan
menettdminen voi aiheuttaa henkilévahingon.
Tartu kiinni koneen eristetyistd tartuntapinnoista, jos
leikkausviilinettd kdyttdessd on vaara osua piilossa
oleviin johtoihin. Terdn osuminen jénnitteiseen johtoon
tekee sen paljaista metalliosista jdnnitteisid, joten kdyttdjd voi
saada sihkoiskun.
Kiinnitd tydstettdvd kappale vakaaseen alustaan
kiinnittimien tai muiden kdytdnnéllisten menetelmien
avulla. Tybkalun pitdminen kddessd tai kehoa vasten voi
aiheuttaa hallinnan menettdmisen.
Kdytd kuulosuojaimia pitkddn jatkuvan iskuporaamisen
aikana. Pitkdaikainen altistuminen voimakkaalle melulle
voi aiheuttaa kuulonaleneman. Iskuporaamisen aiheuttama
voimakas ddni voi aiheuttaa tilapdisen kuulonaleneman tai
vaurioittaa tdrykalvoa vakavasti.
Kdytd suojalaseja tai muuta silmdsuojainta. Poraaminen
ja iskuporaaminen aiheuttaa lentdvid lastuja. Ne voivat
vahingoittaa silmid pysyvdsti.
Iskuporanterdt ja muut tyékalut kuumenevat kdytossd.
Kdytd kdsineitd koskiessasi niitd.

Vaarat

Turvamdardysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
kdyttamisesta huolimatta tiettyjd vaaroja ei voida valttad. Naitd
ovat seuraavat:

Kuulon heikkeneminen.

Lentdvien kappaleiden aiheuttamat henkilévahingot.
Kéytdn aikana kuumenevien varusteiden

aiheuttamat palovammat.

Pitkdaikaisen kéyttdmisen aiheuttamat henkilévahingot.

Sahkoturvallisuus

Séhkomoottori toimii vain yhdella jannitteelld. Tarkista aina,
ettd akun jdnnite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyd
jannitettd. Tarkista myos, ettd latauslaitteen jannite vastaa
sahkoverkon jannitettd.

D Tama DEWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335

-sdaddsten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa
ei tarvita.

Jos virtajohto vaurioituy, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DEWALTin huolto-organisaation kautta.

Jatkojohdon kdyttaminen

Jatkojohtoa saa kdyttda vain, jos se on ehdottoman
vélttdmatontd. Kaytd latauslaitteen vaatimukset tayttavaa
hyvaksyttyd jatkojohtoa. Lisdtietoja on Teknisissd tiedoissa.
Johdinten pienin koko on T mm?ja suurin pituus 30 m.

Jos kdytat johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.

SAILYTA NAMA OHJEET

Latauslaitteet

DEWALT-laturit eivdt vaadi sddtdd ja niiden kdyttd on suunniteltu
mahdollisimman helpoksi.

Tarkeitd turvallisuusohjeita latauslaitetta
kaytettdessa
SAILYTA NAMA OHJEET: Tami ohjekirja sisaltda tarkeita
turvallisuus- ja kdyttoohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso
Tekniset tiedot).
Lue kaikki laturin, akkuyksikon ja akkuyksikkéd kdyttdvin
tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinndt ennen laturin kdyttod.
VAROITUS: Siihkdiskun vaara. Ald pécisté nestettd laturin
sisddin. Se voi aiheuttaa sdhkdiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen kdyttod,
Jjonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintddn 30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin
vdhentdmiseksi lataa vain ladattavia DEWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilévahingon ja vaurioita.
A HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, ettd he eivt
leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali
voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisdlld oleviin
suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynd sdhkoverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten
terdsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymdt, niihin
kuitenkaan rajoittumatta, on pidettdvd poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyGtostd, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyéitdstd ennen kuin yritcit
puhdistaa sitd.
ALA YRITA ladata akkuyksikkod milléddn muulla
laturilla kuin tdssd kdyttéohjeessa mainituilla. Laturi ja
akkuyksikkd on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessd.
Ndiitd latureita ei ole tarkoitettu kdytettdvdksi
mihinkddn muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien
DEWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sdhkdiskun riskin.
Ald jétd laturia sateeseen tai lumeen.
Vedi pistokkeesta dldkd johdosta, kun irrotat laturia
verkkovirrasta. Tdmd vihentdd pistokkeen ja sdhkdjohdon
vahingoittumisen riskid.
Varmista, ettd johto sijaitsee niin, ettd sen pddlle ei
astuta, siihen ei kompastu tai ettd siihen ei muuten
kohdistu vaurioita tai rasitusta.
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- Ald kéytd jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
vdlttdmadtontd. Jatkojohdon virheellinen kéyttd voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan séhkoiskun riskin.

- Ald laita mitddn esineitd laturin pddlle tai laita
laturia pehmedille pinnalle, joka saattaa tukkia
ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisdisen
Idmmén. Sijoita laturi pois Idmpdléhteiden Idheltd. Laturi
tuulettuu kotelon pddilld ja pohjassa olevien aukkojen kautta.

- Ald kéytd laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut- vaihdata ne vdlittomdsti.

- Ald kéytd laturia, jos siihen on kohdistunut terdvd isku,
se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millddn
tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon.

- Ald pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa
se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sédhkoiskun riskin.

«Josvirtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai
vastaavan pdtevdn henkilon tdytyy vaihtaa se vélittdmdsti.

- lIrrota laturi pistorasiasta ennen kuin yritdt puhdistaa
sitd. Tdmd véhentdd sihkdiskun vaaraa. Akkuyksikén
poistaminen ei vihennd riskid.

- ALA KOSKAANyritd yhdistcd kahta laturia yhteen.

« Laturion suunniteltu toimimaan tavallisella 230
V:n kotitalouden sihkévirralla. Ald yritd kéyttdd
mitddn muuta kuin mddritettyd jdnnitettd. Timd e
koske autolaturia.

Akun lataaminen (Kuva [Fig.] B)

. Yhdistd laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat akun
paikoilleen.

. Aseta akku @ laturiin ja varmista, ettd akku on hyvin
paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu
toistuvasti ilmoittaen, ettd latausprosessi on alkanut.

. Kun lataus on valmis, punainen valo jda palamaan jatkuvasti.
Akku on téysin ladattu ja sitd voidaan kdyttdd heti tai sen
voi jdttdd laturiin. Poista akku laturista painamalla akun
vapautuspainiketta 10.

HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman

mahdollisen suorituskyvyn ja pitkan kayttoidn, akku tulee ladata

tdyteen ennen ensimmaistd kdyttod.

N

w

Laturin toiminta
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.

Laturin merkkivalot

(] lateuskiynniss —_———— E

[ ladattu tdyteen _— E
mm kuuma-/kylmaviive*

*Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on saavuttanut
oikean lampatilan, keltainen merkkivalo sammuu ja laturi jatkaa
latausta.

Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivat) lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta
tai sen merkkivalo vilkkuu.

HUOMAA: Témaé voi tarkoittaa myos laturivikaa.

Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi
valtuutettuun huoltopalveluun.

Akun kuuma-/kylmaviive

Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylman akun, se kdynnistda
automaattisesti akun kuuma-/kylmaviiveen, jolloin lataus
kdynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyvaksyttavan
ldmpatilan. Laturi siirtyy taman jalkeen automaattisesti akun
lataustilaan. Tdma toiminto takaa akun maksimaalisen kayttoidn.
Kylma akku latautuu hitaammin kuin ldammin akku.

Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen
latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku l[dmpenisi.
DCB118-laturissa on sisdinen puhallin akun jaahdytysta varten.
Puhallin kytkeytyy automaattisesti pdalle, kun akun jadhdytys on
tarpeen. Ald koskaan kayta laturia, jos puhallin ei toimi oikein tai
jos tuuletusaukot on tukittu. Laturin sisélle ei saa asettaa vieraita
esineita.

Elektroninen suojausjdrjestelma

XR Li-lon -laitteissa on elektroninen suojausjérjestelmd, joka
suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.

Tyokalu sammuu automaattisesti, jos sahkdinen
suojausjarjestelma kdynnistyy. Jos ndin tapahtuy, laita
litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut.

Asennus seindan

Nama laturit on tarkoitettu asennettaviksi seindan tai
kdytettaviksi pystyasennossa pdydan tai ty6tason paalld. Jos
laturi asennetaan seinddn, sijoita laturi pistorasian lahettyville
ja kauas kulmista tai muista esteistd, jotka voivat haitata
ilmavirtausta. Kayta laturin takaosaa mallina kiinnitysruuvien
kiinnittdmisessa seinddn. Asenna laturi hyvin kiinnitysruuveilla
(hankittava erikseen), joiden pituus on vahintddn 25,4 mm
ruuvin kannan halkaisijan ollessa 7-9 mm. Kiinnitd ruuvit
puuhun optimaaliseen syvyyteen jattden ruuvista nakyville noin
5,5 mm. Kohdista laturin takana olevat reidt ruuveihin ja kiinnitd
ne reikiin.

Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: Sdhkaiskuvaara. Irrota laturi
AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva
voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai
pehmexdilld, ei-metallisella harjalla. Ald kéytd vettd tai
puhdistusaineita. Al pddistd mitccin nestettd tyokalun
siscicin. Ald upota mitdicin tyokalun osaa nesteeseen.

Akkuyksikko

Tarkeita turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
kadytettdessa
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jénnite.

Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitd ei ole ladattu tdyteen.
Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen
kdyttamista. Noudata annettuja ohjeita.
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LUE KAIKKI OHJEET
Al lataa tai kdytd réjéhdysalttiissa ympdristéssd,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyvid nesteitd, kaasuja
tai polyd. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista
voi sytyttdd pdlyn tai kaasun.
Ali koskaan pakota akkua laturiin. Alid muokkaa
akkuyksikkod millddn tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, silld akkuyksikko
saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan henkilékohtaisen
vaurion.
Lataa akkuyksikét vain DEWALT-latureilla.
ALA roiskuta vettd tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
Ald sdiilytd tai kéytd tyokalua ja akkuyksikkéd paikassa,
jossa ldmpétila voi saavuttaa tai ylittdd 40 °C (kuten
kesdilld ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
Ald hévitd akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa pddhdn.
Akku voi rdjdhtdd poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa
syntyy myrkyllisid kaasuja ja aineita.
Jos akun sisdltod pddsee iholle, huuhtele heti miedolla
saippualla ja vedelld. Jos akkunestettd pddsee silmddn,
huuhtele avointa silmdic vedelld 15 minuutin ajan kunnes
drsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava Idckdrin hoitoon,
ilmoita, ettd akun elektrolyytti on nestemdisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
Avatun akkukennon sisdlto voi drsyttdd hengitysteitd.
Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys
lddkdriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyd
altistuessaan kipindlle tai liekille.
VAROITUS: Aldi koskaan yritéi avata akkuyksikkéd
mistédin syystd. Jos akkuyksikon kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, dld laita sitci laturiin. Ald riko, pudota
tai vahingoita akkuyksikkod. Aléi kiytd akkuyksikkdd tai
laturia, johon on osunut tervd isku, joka on pudotettu tai
vahingoittunut milldén tavalla (esim. ldvistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu pddille). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan séhkoiskun. Vahingoittuneet akkuyksikdt
tulee palauttaa huoltoon kierrdtysté varten.

A VAROITUS: Tulipalovaara. Al varastoi tai
kanna akkuja niin, ettd metalliesineet pddsevdit
kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi
asettaa liinojen pddille, taskuihin, tyékalukoteloihin,
tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia
nauloja, ruuveja, avaimia, jne.

A HUOMIO: Kun tyokalua ei ole kdytdssd, laita se
sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut
ty6kalut, joissa on suuret akkuyksikot, seisovat pystyssd
akkuyksikén varassa, mutta ne kaatuvat hel[pommin.

Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi
Jjohtaa tulipaloon, jos akkunavat pddsevdt vahingossa
kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa
tulee varmistaa, ettd akkujen navat on suojattu ja

eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat pddstd niihin

kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
DEWALT-akut tayttavat kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa
koskevien ja lakisadteisten kuljetusmaarayksien vaatimukset,
niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvalisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran mdaraykset, vaarallisten aineiden
kansainvalisen merikuljetussaannéston (IMDG) médrdykset seka
eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n
vaarallisen tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien
testausohjeita ja testikriteereja.
Useimmissa tapauksissa DEWALT-akkujen kuljetukset eivét
kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien maarayksien piiriin.
Yleisesti ottaen luokan 9 maaraykset soveltuvat vain toimituksiin,
jotka sisaltavdt energialuokaltaan yli 100 wattitunnin
(Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin
litiumioniakkuihin. Madrdyksien monimutkaisuuden vuoksi
DEWALT ei suosittele yksistaan litiumioniakkujen kuljetusta
iimateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja siséltavat
tyokalupakkaukset (yhdistelmapakkaukset) voidaan kuljettaa
iimateitse maardyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun
merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh.
Oli kyseessa odotettu tai tdysin sdanndstelty kuljetus, kuljettajien
vastuulla on ottaa selvaa viimeisimmistd pakkausta, merkkia/
merkintdd sekd dokumentaatiota koskevista madrdyksista.
Taman ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvassa uskossa
ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkelld.
Mitdén takuita, valillisid tai suoria, ei kuitenkaan anneta. Ostajan
vastuulla on taata, ettd toiminta on soveltuvien madrdyksien
mukaista.

FLEXVOLT™-akun kuljetus

DEWALT FLEXVOLT™ -akkuja on kahdenmallisia: Kaytto

ja kuljetus.

Kayttotila: Kun FLEXVOLT™-akkua kaytetdan sellaisenaan tai

se on DEWALT 18 V -tuotteessa, se toimii 18 V akkuna. Kun
FLEXVOLT™-akku on 54 V tai 108 V (kaksi 54 V akkua) tuotteessa,
se toimii 54 V akkuna.

Kuljetustila: Kun kansi on asennettu FLEXVOLT™-akkuun, se on
kuljetustilassa. Sdilytd kansi kuljetusta varten.

Kuljetustilassa kennosarjat on
katkaistu akussa sahkdisesti, jolloin
ne vastaavat kolmea alhaisemman
Wh-arvon omaava akkua
verrattuna yhteen suuremman Wh-arvon omaavaan akkuun.
Kun kolmen akun Wh-arvo on pienempi, tietyt suurempaa
Wh-arvoa koskevat akkujen kuljetusmadrdykset voidaan valttaa.
Kuljetuksen Wh-arvo voi - Esimerkki kayttda ja kuljetusta koskevasta
esimerkiksi ilmoittaa 3x 36 merkinnasta

Wh, toisin sanoen kolme 36 —

Wh:n paristoa. Kayton D‘ Use: 108 Wh
Wh-arvo voi ilmoittaa
108 Wh (koskee yhta
paristoa).

()« Transport: 3x36 Wh

13
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Sdilytyssuositukset
1. On suositeltavaa sailyttad akku viiledssa ja kuivassa
paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta seka
liiallisesta kylmyydestd tai kuumuudesta. Akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkddn, kun sita sailytetdan
huoneenldmpdtilassa, kun se ei ole kdytossa.

. Pitkdn sdilytyksen aikana tdyteen ladattu akku on
suositeltavaa sdilyttaa viiledssd ja kuivassa paikassa irti
laturista.

HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa sailoon tdysin tyhjind. Akku on

ladattava ennen kdyttod.

N

Latauslaitteen ja akun tarrat

Ndissd ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisdksi laturissa ja akussa
voi olla seuraavat merkit:

Lue kéyttoohjeet ennen kdyttamista.

Latausajan tiedot ovat Teknisissd tiedoissa.

Ald tyénna sahkod johtavia esineitd laitteen sisaan.
Ald lataa vaurioitunutta akkua.

Al altista vedelle.

Vaihdata vialliset akut heti.

Lataa vain ldmpdtilassa 4-40 °C.

THHEEE®OL

>

Kaytettavaksi vain ulkona.

L

Toimita akku kierrdtykseen ympdristoystavalliselld

tavalla.
LI-ION
C—k Lataa DEWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla
ek DEWALT-latureilla.

Jos muita kuin yhteensopivia DEWALT-akkuja
ladataan DEWALT-laturilla, akut voivat rdjahtda tai
aiheuttaa muita vaaratilanteita.

Al3 havitd akkuyksikkda polttamalla.

== KAYTTO (ilman kuljetussuojaa). Esimerkki: Wh-arvo
- ilmoittaa 108 Wh (yksi 108 Wh:n paristo).
= KULJETUS (sisdanrakennetulla kuljetussuojalla).
+ Esimerkki: Wh-arvo iimoittaa 3 x 36 Wh (kolme 36
Wh:n paristoa).

Akun Tyyppi

DCD931 ja DCDI36 toimivat 14,4 voltin akuilla.
DCD980 ja DCDI8S5 toimivat 18 voltin akulla.

Naitd akkuja voidaan kayttad: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Katso lisdtietoja kohdasta Tekniset tiedot.

Pakkauksen Sisalto

Pakkauksen sisalto:

1 Akkukayttdinen iskuporakone (malli DCD985, DCD936)

1 Akkukayttdinen keskikahvalla varustettu porakone (malli
DCD980, DCD931)

Litiumioniakku (M1, L1-mallit)

Litiumioniakkua (M2, L2-mallit)

Litiumioniakkua (M3, L3-mallit)

Rasia

Laturi

Sivukahva

Kayttoohje

Tarkista, onko tydkalussa, osissa tai

tarvikkeissa kuljetusvaurioita.

Lue tdmd kdyttéohje huolellisesti ennen laitteen kdyttdmistd.

—_ s s W N —

Tyokalun merkinnat
Seuraavat kuvakkeet ndkyvat tyokalussa:

@ Lue kdyttdohjeet ennen kdyttdmista.

Pdivamaardkoodin Sijainti
Paivimadrakoodi on merkitty koteloon. Se sisdltaa
myos valmistusvuoden.
Esimerkki:
2017 XX XX
Valmistusvuosi

Kuvaus (kuva A)
VAROITUS: Ald tee tyGkaluun tai sen osiin mitcicin
muutoksia. Talldin voi aiheutua omaisuus-
tai henkildvahinkoja.

Liipaisin

Suunnanvaihtopainike

Tyévalo

Istukka

Vaantémomentin saadin

Tilanvalitsin

Vaihteenvalitsin

Sivukahva

9 Akku

10 Akun vapautuspainike

11 Vydkoukku

12 Asennusruuvi

13 Terdn pidike

0 N O A W N =

~
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Kayttotarkoitus

Néma porakoneet/vasaraporakoneet on suunniteltu

poraukseen, iskuporaukseen ja ruuvaukseen.

ALA kiiytd kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lahelld on

syttyvid nesteita tai kaasuja.

Naméa porakoneet/ruuvinvaantimet/iskuporakoneet on

tarkoitettu ammattikayttoon.

ALA anna lasten koskea tdhan tydkaluun. Kokemattomat

henkil6t saavat kayttdd tata laitetta vain valvotusti.
Tama tuote ei ole tarkoitettu henkildiden (mukaan lukien
lapset) kdytettavaksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietdmys tai taidot ovat rajalliset.
Heiddn turvallisuudestaan tulee huolehtia heisté vastuussa
oleva henkild. Lapsia ei koskaan saa jattad yksin tdman
tuotteen kanssa.

KOKOAMINEN JA SAADOT

A VAROITUS: Vakavan henkilévahingon vaaran
vihentdmiseksi katkaise tyékalusta virta ja irrota
akku ennen sddtdmistd tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite kdynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.

ﬂ VAROITUS: Kdytd ainoastaan DEWALT-akkupakkauksia
Jja-latureita.

Akun Asentaminen ja Poistaminen
Tyokalusta (kuva B)

HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, ettd akku @ on ladattu tayteen.

Akun Asentaminen Tyokalun Kahvaan
1. Kohdista akku @ kahvan sisalla oleviin kiskoihin (kuva B).

2. Liu'uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin paikoillaan
laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.

Akun Poistaminen Tyo6kalusta
1. Paina akun vapautuspainiketta 10 ja vedd akku ulos
tyokalun kahvasta.
2. Laita akku laturiin, kuten kdyttdohjeen laturiosassa kuvataan.

Tasomittarilla Varustetut Akut (Kuva B)
Joissakin DEWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme
vihreda LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jdljelle
jadvdn virtatason.

Kytke tasomittari paalle painamalla ja pitdmélld tasomittarin
painiketta 15 alhaalla. Jokin kolme vihredn LED-merkkivalon
valoyhdistelma syttyy osoittaen jéljelle jdavan virtatason. Kun
akkuvirran taso on kdyttorajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.

HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan
viitteellisesti. Se ei osoita tydkalun toiminnallisuutta ja

se voi vaihdella tuoteosien, lampétilan ja loppukdyttdjan
kdytén mukaan.

Nopeudensaatokytkin (Kuva A)

Kdynnistd tyokalu painamalla liipaisinta 1. Voit pysdyttad
koneen vapauttamalla liipaisimen. Tdmd ty6kalu on varustettu
jarrulla. Istukka pysahtyy heti, kun liipaisin vapautetaan.
HUOMAA: Ei ole suositeltavaa vaihtaa nopeutta jatkuvasti.
Muutoin liipaisin voi vaurioitua.

Sivukahva (Kuva A)

VAROITUS: voit vihentdd henkilévahingon vaaraa
pitdmdlld sivukahvan AINA kiinnitettynd koneeseen
kunnolla. Muutoin sivukahva voi irrota tydkalua
kdytettdessd. Tdlloin menetdt koneen hallinnan.
Pitele tydkalua molemmin kdsin parhaan hallinnan
varmistamiseksi.
Sivukahva @ on kiinnitetty vaihteiston etuosaan. Sitd voidaan
kddntda 360° oikealla tai vasemmalla kadella kdytettavaksi.
Sivukahva on kiristettdva tiukasti, jotta kiinnitys ei irtoa koneen
pyoriessa terdn jaddessa kiinni. Tartu kahvan padhan koneen
hallitsemiseksi teran jaddessa kiinni.
Jos koneen mukana ei ole toimitettu sivukahvaa, tartu poraan
yhdelld kadelld ja pida toisella kddelld kiinni akusta.
HUOMAA: Kaikkien mallien mukana toimitetaan sivukahva.

Toimintasuunnan valitsin (Kuva A)

Voit valita toimintasuunnan ja lukita koneen valitsimen 2 avulla.
Terd pyorii myotdpdivadn, kun vapautat liipaisimen ja tyonndt
valitsimen koneen oikealle puolelle.

Terd pyorii vastapdivadn, kun vapautat liipaisimen ja tyonnat
valitsimen koneen vasemmalle puolelle.

Voit lukita koneen tyontamalla valitsimen keskiasentoon.
Varmista ennen valitsimen asennon muuttamista, ettd liipaisin
on vapautettu.

HUOMAA: Koneesta voi kuulua napsahdus, kun sitd kdytetadn
ensimmadistd kertaa toimintasuunnan muuttamisen jalkeen.
Tama on normaalia eikd merkki ongelmasta.

Tydvalo (Kuva A)

Liipaisimen @ yldpuolella sijaitsee tydvalo 3. Se syttyy, kun
liipaisinta painetaan.

Kun liipaisin vapautetaan, tydvalo palaa korkeintaan 20
sekunnin ajan.

HUOMAA: Tama tyovalo on tarkoitettu tyékohteen
valaisemiseen. Se ei ole taskulamppu.

Tilanvalitsin (Kuvat C-E)

Koneessa on erillinen toimintatilan valitsin ® poraamisen,
iskuporaamisen tai ruuvien vadantamisen valitsemiseksi.

Poraaminen (Kuva C)
HUOMIO: Kun tilanvalitsin on poraamis- tai
iskuporaamisasennossa, momentinvalitsimen 5
asennolla ei ole merkitystd.
Kaannd tilanvalitsinta ', kunnes poraamisen symboli on
nuolen kohdalla.
HUOMAA: Numero valitaan vaantdmomentin sddtimen
5 avulla.

115
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Ruuvaaminen (Kuva D)

Kaannd tilanvalitsinta ©, kunnes ruuvaamisen symboli on
nuolen kohdalla.

HUOMAA: Vaantomomentiksi voidaan valita mika numero
tahansa. Valinnalla on kuitenkin merkitys vain ruuvaamisen
aikana, ei porattaessa eikd iskuporattaessa.

Iskuporaaminen (Kuva E)
HUOMIO: Kun tilanvalitsin on poraamis- tai
iskuporaamisasennossa, momentinvalitsimen 5
asennolla ei ole merkitystd.

K&annd tilanvalitsinta @, kunnes iskuporaamisen symboli on

nuolen kohdalla.

Momentinvalitsin (Kuvat (—E)

Taman tyokalun vadntomomenttia voidaan sddtad erilaisia
ruuveja ruuvattaessa. Vaantdmomentin sadtimessa 5 nakyy
numeroita. Vdantdmomentti valitaan niiden avulla. Mitd
suurempi numero, sitd suurempi vdantdmomentti. Voit valita
numeron kdantdmalla valitsinta, kunnes numero on nuolen
kohdalla.

Kolme vaihdetta (Kuvat C-E)

Kolme vaihdetta lisddvat monikdyttdisyytta. Voit valita vaihteen

1 ja samalla suurimman vdantémomentin pysayttamalla
tyokalun. Tyénnd vaihteenvalitsin @ etuasentoon. Jos

valitset keskiasennon, kdytéssa on nopeus 2 (normaali
vaantémomentti ja nopeus). Taka-asennossa kdytéssa on vaihde
3 (suurin nopeus).

HUOMAA: Al vaihda vaihdetta tydkalun ollessa toiminnassa.
Anna koneen pyséhtyd kokonaan ennen vaihteen vaihtamista.
Jos vaihteen vaihtaminen on hankalaa, varmista, etta
vaihteenvalitsin on jossakin kolmesta nopeuden asennosta.

Istukat

VAROITUS: Ald yritd kiristcici poranterdid (tai

muuta varustetta) tarttumalla istukan etuosaan

ja kdynnistdmdlld pora. Muutoin voi aiheutua
henkildvahinko tai istukka voi vaurioitua. Lukitse aina
liipaisin ja irrota ty6kalu virransydtéstd ennen terdn
vaihtamista.

VAROITUS: Ennen tyGkalun kdynnistdmistd on aina
varmistettava, ettd terd on kunnolla paikallaan. Jos
terd on kiinnitetty huonosti, se voi irrota ja aiheuttaa
henkilévahingon.

Avaimeton istukka (Kuvat F-H)

Tdssd tyokalussa on avaimeton yhdelld kddelld kdytettdva
istukka. Voit asettaa poranterdn tai muun varusteen paikalleen
toimimalla seuraavasti.

1. Lukitse liipaisin OFF-asentoon. Katkaise tyokalusta virta ja
irrota virransyotto.

2. Tartu istukan holkkiin @ yhdell kidelld. Kiinnita tyokalu
toisella kddelld kuvassa F ndkyvalld tavalla. Kdanna holkkia
vastapdivaan (edestd katsoen) riittavan kauan, jotta terd
mahtuu sisaan.

3. Aseta noin 19 mm lisdvaruste istukkaan (Kuva G). Kirista
hyvin kiertdamalld istukan vaippaa myotapdivaan yhdelld
kddelld ja pitamalld tyokalua toisessa kadessa (Kuva H).
Kierrd istukan vaippaa edelleen, kunnes kuulet useita rdikan
napsahduksia taydellisen kiinnityksen varmistamiseksi.

Voit irrottaa varusteen toistamalla edelliset vaiheen 1 ja 2 toimet.
Kiristd istukka kadntamalla sen holkkia yhdelld kddelld ja
pitdmalla tyokalua paikallaan toisella kadella.

Vyokoukku ja teran pidike (Kuva A)

A VAROITUS: Vakavan henkilévahingon vaaran
vihentdmiseksi katkaise tydkalusta virta ja irrota
akku ennen sddtdmistd tai varusteiden irrottamista
tai asentamista.

A VAROITUS: Jotta vihennetddn vakavan
henkiléloukkaantumisen riskid, ALA ripusta tyékalua
pddn yldpuolelle tai éld ripusta esineitd vydkoukusta.
VAIN ty6kalun vykoukku saadaan ripustaa vydhon.

A VAROITUS: Jotta vihenndit vakavan
henkilévahingon riskid, varmista, ettd vydkoukkua
kiinnittdvdt ruuvi on kiinni varmasti.

TARKEAA: Kun kiinnitat tai vaihdat vyékoukkua tai terdn

pidikettd, kdyta vain mukana toimitettua ruuvia 2. Kiristd ruuvi

huolellisesti.

Vyokoukku @71 ja terdn pidike 13 voidaan kiinnittda tyokalun

k puolille kayttdmalld vain mukana toimitettua ruuvia 12, mikd

mahdollistaa sekd oikea- ettd vasenkatisten kayttdjien kayton.

Jos koukkua tai terdn pidikettd ei haluta lainkaan, sen voi irrottaa

tyokalusta.

Irrota vyokoukku tai terdn pidike poistamalla ruuvi 12, joka pitda

sen paikallaan ja kokoa sitten uudelleen vastakkaiselle puolelle.

Kirista ruuvi huolellisesti.

TOIMINTA

Kayttoohjeet
A VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja mdcirdyksid.

VAROITUS: Vakavan henkilévahingon vaaran
vdhentdmiseksi katkaise tyokalusta virta ja irrota
akku ennen sddtdmistd tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite kdynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.

Kasien oikea asento (Kuva I)

ﬁ VAROITUS: Voit vihentdd vakavan henkilévahingon
vaaraa pitdmdilld kddet AINA oikeassa asennossa
kuvassa | nakyvdlld tavalla.

ﬁ VAROITUS: Voit vihentdd vakavan henkilévahingon
vaaraa pitelemdilld tyckalua AINA tiukassa otteessa.

Kadet ovat oikeassa asennossa, kun tartut sivukahvaan 14
yhdelld kadelld ja toisella kadelld padkahvaan @.

Poraaminen (Kuva ()
VAROITUS: Vihennd vakavaa henkildvaurion
riskici kytkemdlld tydkalu pois pddltd ja irrottamalla
se virtaldhteestd ennen sddtdjen tekemistd tai
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lisdvarusteiden ja apuvdlineiden irrottamista tai
asentamista.

VAROITUS: HENKILOVAHINKOJEN RISKIN
PIENENTAMISEKSI TARKISTA AINA, ETTA TYOKALU
ON kunnolla kiinnitetty ja sen osat kiristetty paikoilleen.
Jos poraat ohutta materiaalia, kdytd puista suojaosaa
materiaalin vaurioitumisen vdlttdmiseksi.

. Valitse haluamasi nopeus ja vaantovoima valitsemalla
vaihde tydtehtdvan mukaisesti. Aseta tilanvalitsin
porausasentoon.

. Voit porata PUUTA kierreterien, kouruterien, lusikkaterien
tai reikdsahojen avulla. Voit porata METALLIA suurta
nopeutta kestavien terdsterien tai reikdsahojen avulla.
Kaytd voiteluainetta metallia porattaessa. Poikkeuksia ovat
valurauta ja pronssi. Niitd porataan kuivana.

. Paina terdd aina suoraan. Paina riittdvasti, jotta terd puree,
mutta dld paina likaa. Muutoin moottori pysahtyy tai terd
vioittuu.

4. Pitele tyokalua tiukasti molemmin kdsin, jotta se pysyy
vakaana.

. JOS PORA PYSAHTYY, syyni on yleensa ylikuormitus.
VAPAUTA LIIPAISIN HETI, irrota terd porattavasta
kohteesta ja selvitd pysdhtymisen syy. ALA YRITA
KAYNNISTAA PYSAHTYNYTTA PORAA PAINELEMALLA
LIIPAISINTA. TAMA VOI VAURIOITTAA PORAA.

. Pidd moottori kdynnissd, kun vedat terdn ulos poratusta
reidstd. Tamd auttaa estdmadn jumiutumista.

N

w

w

o

Ruuvinvaantimena kayttaminen (Kuva D)
1. Valitse haluamasi nopeus- ja vadntomomenttialue

valitsemalla jokin kolmesta vaihteesta 7. Valitse
aluksi vaantomomentin sadtimen & avulla vahainen
vddntdmomentti.
HUOMAA: Jos haluat ruuvata ruuvin tietylle syvyydelle,
kdyta alhaisinta tarvittavaa vaantomomenttia. Mitd pienempi
numero, sitd vahadisempi vaantomomentti.

N

. K&@nné tilanvalitsinta @, kunnes ruuvaamisen symboli on
nuolen kohdalla.

. Valitse vddntomomentti saatimen & avulla. Harjoittele
muutaman kerran hylkytavaraan tai piiloon jadvaan
paikkaan, jotta [6yddt oikean vdantomomentin.

HUOMAA: Vdantomomentiksi voidaan valita mikd numero

tahansa. Valinnalla on kuitenkin merkitys vain ruuvaamisen

aikana, ei porattaessa eika iskuporattaessa.

w

Kayttaminen iskuporakoneena (Kuva E)

1. Valitse haluamasi nopeus ja vaantévoima valitsemalla
vaihde tydtehtdvan mukaisesti. Aseta tilanvalitsin ©
iskuporausasentoon.

. Kdytd vain tarvittava mdard iskuporausvoimaa, jotta kone ei
hypi liikaa. Jos kaytdt likaa voimaa, poraaminen hidastuu,
kone ylikuumenee ja porausteho vahenee.

. Poraa suoraan ja hieman kulmittain oikealle. Ald paina terdd
iskuporaamisen aikana. Muutoin terd menee tukkoon ja
poraaminen hidastuu.

N

w

4. Jos poraat syvad reikaa ja poraaminen alkaa hidastua, veda
terd osittain ulos reidstd ja anna teran pyoria porausjatteiden
poistamiseksi reidsta.

5. Poraa tiilta karbidikarkisen tai tiiliporanterdn avulla. Nopeus
on oikea, kun porattavasta reidstd tulee pélya tasaisena
virtana.

KUNNOSSAPITO

DEWALT-tyokalusi on suunniteltu kaytettavaksi pitkaan

ja edellyttdmaan vain vahdn kunnossapitoa. Oikea

kdsittely ja sddnndllinen puhdistus varmistavat laitteen

ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilévahingon vaaran
vihentdmiseksi katkaise tydkalusta virta ja irrota
akku ennen sddtdmistd tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite kdynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.

Laturia tai akkua ei voida huoltaa.

O

N
Voiteleminen

Tata sahkotyokalua ei tarvitse voidella.

o

Puhdistaminen

VAROITUS: Puhalla lika ja pély kotelosta kuivalla

ilmalla, kun sitd kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympdrille. Kaytd talloin hyvéksyttyjd silmdsuojuksia

ja hengityssuojainta.

VAROITUS: Al koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Ndmd kemikaalit voivat heikentdd
ndissd osissa kdytettyjd materiaaleja. Kéytd vain vedelld
Jja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Ald péicisté
mitcicin nestettd laitteen siscicin. Alé upota mitdcdin laitteen
osaa nesteeseen.

Lisavarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALT-lisévarusteita ei
ole testattu tdmdn tydkalun kanssa, joten niiden
kdyttdminen voi olla vaarallista. Kdytd tdmdn laitteen
kanssa vain DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran véhentdmiseksi.

Saat lisdtietoja jdlleenmyyjaltdsi.

Ympriston suojeleminen
Erilliskerdys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tdmd
K merkintd, ei saa havittdd tavallisen kotitalousjatteen
mukana.
W 7 oteet ja akut sisdltavat materiaaleja, jotka
voidaan keraté tai kierrdttaa uudelleen kdyttoa varten. Kierrdta

sahkolaitteet ja akut paikallisten madrdyksien mukaisesti.
Lisdtietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.

117



SuomI

Uudelleenladattava akku
Tama pitkddn kestdva akku on ladattava uudelleen, jos se ei endd
tuota riittdvad tehoa toissd, joihin teho on aikaisemmin riittanyt
hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee havittda
ympdristoystavallisella tavalla:
Anna akun tyhjentyd kokonaan ja irrota se sitten laitteesta.
litiumioniakkujen ovat kierratettavid. Vie ne jdlleenmyyjalle
tai paikalliseen kierrdtyspisteeseen. Kerdtyt akkuyksikot
kierratetadn tai hdvitetadn oikein.
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13 mm SLADDLOS BORR/DRIVARE

DCD931, DCD980

13 mm SLADDLOS SLAGBORRMASKIN/DRIVARE DCD936,

DCD985

Gratulerar!

Du har valt ett DEWALT-verktyg. Ar av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gér DEWALT till en av de palitligaste

partnerna for fackmannamassiga elverktygs-anvandare.

Tekniska data
DCD931 DCDI36 DCD930 DCDIBS
Spanning Vi 14,4 144 18 18
Typ 11 11 1 11
Batterityp Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon
Strommatning W 350 350 500 500
Frigdngshastighet
1:a véxel min™ 0-450 0-450 0-575 0-575
2:a vaxel min! 0-1200 0-1200 0-1350 0-1350
3:e vaxel min! 0-1800 0-1800 0-2000 0-2000
Slaghastighet
1:a vaxel min! - 0-7650 - 0-9775
2:a vaxel min™ - 0-20400 - 0-22900
3:e vaxel min™! - 0-30600 - 0-34000
Max. motstand (hrd/mjukt) Nm 72/35 72/35 80/38 80/38
Chuck-kapacitet mm 13 13 13 13
Maximal borrningskapacitet
Trd mm 45 45 50 50
Metall mm 13 13 13 13
Murverk mm - 14 - 16
Vikt (utan batteripaket) kg 1,77 1,77 1,77 1,77
Buller- och vibrationsvérden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745.
Lpa  (emissionsljudtrycksnivd) dB(A) 76 90 76 90
Lwa (ljudeffektniva) dB(A) 87 101 87 101
K (osakerhet for angiven ljudniv) dB(A) 3 3 3 3
Borrning i metall
Vibration, emissionsvarde ay, p = m/s? <25 <25 <25 <25
Osdkerhet K = m/s? 15 15 15 15
Slaghorming
Vibration, emissionsvarde ay, ;p = m/s? - 11,0 - 11,0
Osdkerhet K= m/s? - 15 - 15
Inskruvning:
Vibration, emissionsvérde aj, = m/s? <25 <25 <25 <25
Osdkerhet K= m/s? 15 15 15 15
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Batterier Laddare/Laddningstid (minuter)

Kat. # Vi Ah Vikt (kg) | DCB107 ~ DCB113  DCB115  DCB118  DCB132  DCB119
D(B546 18/54  6,0/2,0 1.05 270 140 90 60 90 X
D(B547 18/54  9,0/3,0 1.25 420 220 140 85 140 X
DCB181 18 15 0,35 70 35 22 2 22 45
D(B182 18 4,0 0,61 185 100 60 60 60 120

D(B183/B 18 20 0,40 90 50 30 30 30 60
DCB184/B 18 5,0 0,62 240 120 75 75 75 150
D(B185 18 13 0,35 60 30 2 2 22 X
D(B187 18 3.0 0.48 140 45 45 90

Den emissionsniva for vibration som anges i detta
informationsblad har uppmiatts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och den kan anvdndas
for att jamfora ett verktyg med ett annat. Den kan anvandas for
att fa fram en prelimindr uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivan for vibration
gdller vid verktygets huvudsakliga anvédndning. Om
verktyget emellertid anvénds for andra tillimpningar,
med andra tillbehdr, eller om det dr ddligt underhdllet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevcirt ka
exponeringsnivdn under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivdn for vibrationer bor
dessutom ta med i berdkningen de gdnger verktyget dr
avstdngt, eller ndr det dr igdng utan att utfora sitt arbete.
Detta kan avsevdrt minska exponeringsnivdn under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare sdkerhetsatgdrder for att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, sdsom att:
underhdlla verktyget och tillbehéren, hdlla hdnderna
varma, organisera arbetsgdngen.

EC-Fdljsamhetsdeklaration
Maskindirektiv

C€

Sladdlds borr/drivare

DCD931, DCD980

Sladdlos slagborrmaskin/drivare
DCD936, DCD985

DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:

2006/42/EC, EN60745-1:20094+-A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.

Dessa produkter uppfyller ocksa direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. For mer information, var god kontakta DEWALT pa
foljande adress, eller se handbokens baksida.

Undertecknad ar ansvarig for sammanstalining av den tekniska
filen och gor denna forklaring & DEWALTSs vagnar.

70 45

Markus Rompel

Teknisk chef

DEWALT, Richard-Klinger-StralSe 11,
D-65510, Idstein, Tyskland

24.05.17

VARNING: For att minska risken for personskada,
Ids instruktionshandboken.

Definitioner: Sakerhetsriktlinjer

Nedanstaende definitioner beskriver allvarlighetsnivan for

varje signalord. Var god lds handboken och uppmarksamma

dessa symboler.

A FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dodsfall eller
allvarlig personskada.

A VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte unaviks, skulle kunna resultera i dodsfall

eller allvarlig personskada.

A SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,

om den inte unaviks, kan resultera i mindre eller

medelmattig personskada.

OBSERVERA: Anger en praxis som inte dr relaterad till

personskada som, om den inte undviks, skulle kunna

resultera i egendomsskada.

A
A

Sakerhetsvarningar, Allmant Elverktyg

VARNING: Lds alla sdkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underldtenhet att folja varningarna och
instruktionerna kan resultera i elektrisk stét, eldsvdda och/
eller allvarlig personskada.

SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FOR FRAMTIDA REFERENS

Termen “elverktyg” i varningarna syftar pa ditt starkstrémsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdldsa) elverktyg.

Anger risk for elektrisk stét.

Anger risk for eldsvada.
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1) Sdkerhet pa Arbetsomradet

a)

b)

c)

Hall arbetsomrddet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mérka omrdden inbjuder till olyckor.
Anvdnd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfirer, sasom i ndrvaron av ldttantdndliga
vitskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antdnda dammet eller dngorna.

Hall barn och dskddare borta meda du arbetar

med ett elverktyg. Distraktioner kan géra att du

forlorar kontrollen.

2) Elektrisk Sdkerhet

a)

b

=

~

C

d

=

e

~

f)

Kontakterna till elverktyget mdste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten pa ndgot sdtt. Anvéind
inte ndgra adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken for elektrisk stot.
Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor sdasom rér, virmeelement, spisar och
kylskap. Det finns en 6kad risk for elektrisk chock om din
kropp dr jordansluten eller jordad.

Utsditt inte elektriska verktyg for regn eller vata
forhallanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg 6kar
risken for elektrisk stot.

Missbruka inte sladden. Anvdnd aldrig sladden

till att bdra, dra eller koppla bort elverktyget fran
strommen. Hall sladden borta fran virme, olja,
skarpa kanter eller rorliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar dkar risken for elektrisk stot.

Ndr du arbetar med ett elverktyg utomhus,

anvidnd en forlidngningssladd som passar for
utomhusanvdndning. Anvindning av en sladd som
passar for utomhusanvdndning minskar risken for
elektrisk stot.

Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal dr
oundvikligt, anvdnd ett uttag som dr skyddat med
Jjordfelsbrytare (RCD). Anvindning av en RCD minskar
risken for elektrisk stot.

3) Personlig Sakerhet

a)

b)

c)

Var vaksam, ha koll pd vad du gér och anvdnd sunt
fornuft ndr du arbetar med ett elverktyg. Anvdind
inte ett elverktyg ndr du dr trott eller paverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett 6gonblicks
ouppmdrksamhet ndr du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.

Anvdnd personlig skyddsutrustning. Bdr alltid
dgonskydd. Skyddsutrustning sGsom dammfilterskyda,
halksdkra sdkerhetsskor, skyddshjalm eller

hérselskydd som anvdnds for Idmpliga férhdllanden
minskar personskador.

Forebygg oavsiktlig igdngsdttning. Se till att
strombrytaren dr i franldge innan du ansluter till
stromkdillan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bdir verktyget. Att béra elektriska verktyg med ditt
finger pd strombrytaren eller att strémsdtta elektriska
verktyg som har strémbrytaren pa dr att invitera olyckor.

d) Avldgsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel

f)

g

)

innan du sdtter pa elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar pd en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.

Bdj dig inte for Iangt. Bibehdll alltid ordentligt
fotfdste och balans. Detta méjliggor bdttre kontroll av
elverktyget i ovdntade situationer.

Kld dig dndamadlsenligt. Bdr inte I6sa kldder eller
smycken. Hdll har, beklddnad och handskar borta
fran delar i rorelse. L6sa kldider, smycken eller Idngt hdr
kan fastna i delar i rérelse.

Om det finns anordningar for anslutning av
apparater for dammutrensning och insamling, se
till att dessa dr anslutna och anvdnds pa ett korrekt
sdtt. Anvdndning av dammuppsamling kan minska
damme-relaterade faror.

4) Anvandning och Skotsel av Elverktyg
a) Tvinga inte elverktyget. Anvdnd det korrekta

b

C

d

e

=

~

=

~

f)

g

=

elverktyget for din tillimpning. Det korrekta
elverktyget gér arbetet bdittre och sckrare vid den
hastighet for vilket det konstruerades.

Anvdnd inte elverktyget om strombrytaren inte
sdtter pd och stdnger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strémbrytaren dr farligt och

mdste repareras.

Ta ur kontakten fran stromkdllan och/eller
batteripaketet fran elverktyget innan du gér nagra
justeringar, byter tillbehor eller Idgger elverktygen
iférvaring. Sadana férebyggande sdkerhetsdtgdrder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.

Férvara elektriska verktyg som inte anvdinds

utom rdckhall for barn, och ldt inte personer som
dr obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner anvdnda elverktyget. Elektriska verktyg
drfarliga i hdnderna pa outbildade anvéndare.
Underhall elektriska verktyg. Kontrollera for
feljustering eller om rérliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
forhallanden som kan komma att paverka
elverktygets funktion. Om det dr skadat, se till att
elverktyget blir reparerat fore anvdndning. Mdnga
olyckor orsakas av ddligt underhdlina elektriska verktyg.
Hall kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhdllna kapningsverktyg med vassa sagkanter dr
mindre sannolika att fastna och dr ldttare att kontrollera.
Anvdnd elverktyget, tillbeh6ren och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hdnsyn till arbetsforhdllandena
och det arbete som ska utforas. Anvindningen av
elverktyget for andra verksamheter dn de som det dr avsett
for skulle kunna resultera i en farlig situation.

5) Anvandning och Skétsel av
Batteridrivna Verktyg
a) Ladda endast med den laddare som dr specificerad

av tillverkaren. En laddare som passar till en typ av
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batteripaket kan ge upphov till brandfara ndr den
anvdnds tillsammans med ett annat batteripaket.

b) Anvdnd elverktygen enbart med dartill avsedda
batteripaket. Anvindning av andra batteripaket kan ge
upphov till skaderisk och eldsvada.

¢) Ndr batteripaketet inte anvdnds, hdll det borta fran
andra metallféremal, sasom gem, mynt, nycklar,
spikar, skruvar eller andra sma metallféremdl som
kan skapa en férbindelse frdan ena polen till den
andra. Kortslutning av batteripolerna kan ge upphov till
brdnnskador eller eldsvada.

d) Under missbruksférhdllanden kan vitska komma
ut frdan batteriet, undvik kontakt med denna. Om
kontakt oavsiktligt intrdffar, spola med vatten.

Om vdtska kommer i kontakt med 6gonen, uppsok
medicinsk hjdlp. Vctska som kommer ut frdn batteriet
kan ge upphov till irritation eller brdnnskador.

6) Service
a) Setill att ditt elverktyg far service av en kvalificerad
reparatér, som endast anvdnder identiska
ersdttningsdelar. Detta scikerstdller att elverktygets
sikerhet bibehdlles.

Tillkommande specifika sakerhetsregler for

borrar/skruvdragare/slagborrmaskmer
Anvidnd 6ronskydd vid slagborrning. Att utsttas for buller
kan orsaka horselférlust.
Anvdnd extra handtag, om sadana levereras med
verktyget. Forlust av kontroll kan orsaka personskada.
Hall elverktyget i isolerade greppytor under arbete
ddr sdgtillbehéret kan komma i kontakt med dolda
stromforande ledningar. Kaptillbeh6r som kommer
i kontakt med en strémférande ledning kan géra att
exponerade metalldelar hos elverktyget blir stromfdrande och
kan ge anvdndaren en elektrisk stot.
Anvidnd kldmmor eller annan praktisk metod for att

forankra och stodja arbetsstycket pd en stabil plattform.

Att halla arbetet med handen eller mot din kropp dr instabilt,
och kan leda till férlust av kontroll.

Bdr 6ronskydd vid slagborrning under utdragna
tidsperioder. Att utscittas for hogt buller under ldng tid kan
orsaka hérselforlust. Tempordr forlust av hérseln eller allvarlig
skada pd trumhinnan kan orsakas av de héga ljudnivder som
uppstdr genom slagborrning.

Bdr skyddsglaségon eller annat 6gonskydd. Hamrande
och borrande verksamhet gor att flisor flyger omkring.
Flygande partiklar kan orsaka permanent 6gonskada.
Slagborrspetsar och verktyg blir heta under arbete. Bir
handskar néir du vidror dem.

Aterstaende risker
Trots tilldmpning av de relevanta sdkerhetsbestammelserna och
anvdndning av sdkerhetsapparater kan vissa dterstdende risker
inte undvikas. De dr:

Hdrselnedsdittning.

Risk for personskada pd grund av flygande partiklar.

Risk for brdnnskador pd grund av att tillbehdr blir heta
under arbetet.

Risk for personskada pd grund av ldngvarig anvdndning.

Elektrisk Sakerhet

Den elektriska motorn har konstruerats for endast en spanning.
Kontrollera alltid att batteripaketets spanning motsvarar
spanningen pa klassificeringsplattan. Se ocksa till att spanningen
hos din laddare motsvarar den hos din starkstrémsforsorjning.

O

Om starkstromssladden &r skadad maste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att f& genom
DEWALTSs serviceorganisation.

Din DEWALT-laddare ar dubbel-isolerad i enlighet
med EN60335; darfor behévs ingen jordningstrad.

Anvandning av Forlangningssladd

En forldngningssladd bor inte anvandas, sdvida den inte dr
absolut nédvéandig. Anvénd en godkénd férldngningssladd,
lamplig for din laddares strommatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek & 1T mm? maximala ldngden &r 30 m.
Vid anvdndning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hdllet.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare

DEWALT laddare krdver inga installningar och ar skapade for att
vara sa enkla som mojligt att hantera.

Viktiga Sdkerhetsinstruktioner for alla
Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual innehéller
viktiga sakerhets- och driftinstruktioner for kompatibla
batteriladdare (se tekniska data).
Innan laddaren anvdnds Ids igenom alla instruktioner och
varningar om laddaren, batteripaket och produkten for
anvdndning av batteripaketet.
VARNING: Risk for stotar. Ldt ingen vdtska komma in i
laddaren. Det kan resultera i elektriska stétar.
VARNING: Vi rekommenderar anvéndning av en
Jjordfelsbrytare med en reststrdm pd 30mA eller mindre.
SE UPP: Risk for brannskador. Fér att minska risken
for skador ladda endast DEWALT laddningsbara
batterier. Olika typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegdrelse.
A SE UPP: Barn bér dvervakas for att garantera att de inte
leker med apparaten.
OBSERVERA: Under vissa forhdllanden nér
laddaren dr inkopplad i eluttaget kan de exponerade
laddningskontakterna inuti laddaren kortslutas av
frammande féremdl. Frdmmande féremdl som dr ledande
sdsom, men inte begrdnsat till, stalull, aluminiumfolie
eller ansamling av metarpartiklar bér hdllas borta frdn
laddningshdlrummet. Koppla alltid ifrén laddaren
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fran eluttaget ndr det inte finns ndgot batteripaket i
hdlrummet. Koppla ifran laddaren vid rengéring.
Forsk INTE att ladda batteripaketet med ndgon
annan laddare dn den som tas upp i denna manual.
Laddaren och batteripaketet dir speciellt konstruerade att
fungera tillsammans.
Dessa laddaren dr inte avsedda att anvindas for annat
dn laddning av DEWALT laddningsbara batterier. All
annan anvdndning kan resultera i barndrisk, elektriska stotar
eller d6d med elektrisk strom.
Utsdtt inte laddaren for regn eller sné.
Dra i sjilva kontakten och inte i sladden ndr laddaren
kopplas ur. Detta kommer att minska risken for skador pa
den elektriska kontakten och sladden.
Se till att sladden placeras sa att ingen gadr pd den,
snubblar pa den eller att det pd annat sitt riskerar att
skadas eller pafrestas.
Anvind inte forldngningssladd savida inte det
dr absolut nédvdndigt. Anvindning av en oldmplig
forldngningssladd kan resultera i risk for brand. elektriska
stotar eller dod av elektrisk strom.
Placera inga foremal ovanpd laddaren eller placera
inte laddaren pa ett mjukt underlag eftersom det kan
blockera ventilationséppningarna vilket kan resultera i
intern dverhettning. Placera laddaren undan fran alla heta
kdllor. Laddaren ventileras genom dppningar i dverkant och
underkant av héljet.
Anvdnd inte laddaren med skadad sladd eller kontakt—
byt ut dem omedelbart.
Anvdnd inte laddaren om den utsatts for skarpa
stotar, tappats eller skadats pa annat sdtt. Ta den till ett
auktoriserat servicecenter.
Demontera inte laddaren, ta den till ett auktoriserat
servicecenter ndr service eller reparation behévs. Felaktig
montering kan resultera i risker for elektriska stétar, dodsfall
via elektricitet eller brand.
Om strémsladden skadas mdste den bytas omedelbart at
tillverkaren, dess serviccombud eller liknande kvalificerad
person for att forhindra alla faror.
Koppla ifran laddaren fran uttaget innan den regors.
Detta kommer att minska risken for elektriska stotar.
Borttagning av batteripaketet kommer inte att minska risken.
Forsék ALDRIG att ansluta tvd laddare tillsammans.
Laddaren dr konstruerad for att arbeta med standard
230V hushallsstrom. Forsok inte att anvédnda ndagon
annan spdnning. Detta gdller inte for billaddaren.

Laddning av ett batteri (Bild [Fig.] B)

1. Koppla in laddaren i lampligt uttag innan batteripaketet
sattsi.

2. Satt i batteripaketet @ i laddaren, se till att batteripaketet dr
heltisatt i laddaren. Den réda (laddar) lampan borjar blinka
upprepade ganger for att indikera att laddningsprocessen
har startat.

3. Det gar att se ndr laddningen &r klar genom att den
roda lampan lyser kontinuerligt. Batteripaketet dar

fulladdat och kan nu anvandas eller Iamnas i laddaren.

For att ta bort batteriet ur laddaren, tryck och hall nere

batterifrigoringsknappen 10 pa batteripaketet.
NOTERA: For att garantera maximal prestanda och livslangd
for Litium-jon batteripaket bor batteripaketet laddas fullt innan
forsta anvandning.

Laddning

Se nedanstdende tabell angdende batteripaketets
laddningsstatus.

Laddningsindikatorer
] laddar —_——— = E
W fullstandigtladdad —— §

mEm Vermi/kallt paket fordrjning* —_———— 35
*Den roda lampan fortsétter att blinka, men en gul
indikatorlampa kommer att lysa under denna operation.
Nar batteriet har natt ldamplig temperatur kommer
den gula lampan att slockna och laddaren &terupptar
laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att ladda
ett felaktigt batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett
felaktigt batteri genom att végra att tanda eller genom att visa
blinkmonster for problempaket eller laddare.
NOTERA: Detta kan ocksa betyda att det dr problem med en
laddare.

Om laddaren indikerar ett problem, I3t testa laddaren och
batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.

Varm/kall fordr6jning

Nér laddaren upptacker ett batteri som &r for hett eller for kallt,
kommer den automatiskt att starta en varm/kall férdréjning,
avbryta laddningen tills batteriet har natt en lamplig temperatur.
Laddaren vaxlar sedan automatiskt till paketladdningsldge.
Denna funktion garanterar maximal batterilivslangd.

Ett kallt batteripaket kommer att laddas langsammare &n ett
varmt batteripaket. Batteripaketet kommer att laddas med en
lagre hastighet genom hela laddningscykeln och kommer inte
att aterga till maximal laddningshastighet dven om batteriet blir
varmt,

DCB118 laddaren &r utrustad med en intern flakt som &r
designad att kyla batteripaketet. Fldkten slds pd automatiskt

ndr batteripaketet behover svalkas. Anvand aldrig laddaren om
flakten inte fungerar korrekt eller om ventilationsdppningarna ar
blockerade. Lat inga frammande féremdl komma in pd insidan
av laddaren.

Elektroniskt skyddssystem

XR Li-jon verktyg dr konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som kommer att skydda batteriet mot
6verladdning, éverhettning eller kraftig urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stingas av om elektroniska
skyddssystemet aktiveras. Om detta sker placera litiumjon
batteriet i laddaren tills det dr fulladdat.
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Vaggmontering

Dessa laddare &r designade att viggmonteras eller sta uppratt
pa ett bord eller arbetsyta. Vid vdggmontering, placera laddaren
inom rackhall for ett elektriskt uttag och borta fran hor och
andra hinder som kan paverka luftflodet. Anvand baksidan

av laddaren som mall for placering av monteringsskruvarna

pa vaggen. Montera laddaren sakert med gipsskruvar (képs
separat) som ar minst 25,4 mm langa med ett skruvhuvud med
en diameter pa 7-9 mm, skruvade i tra till ett optimalt djup som
ldmnar ungefdr 5,5 mm av skruven synlig. Rikta in 6ppningarna
pa baksidan av laddaren mot de exponerade skruvarna och fér
in dem helt i 6ppningarna.

Rengoringsinstruktioner for laddaren
VARNING: Risk for stotar. Koppla ifrdan laddaren
fran strémuttaget innan rengdring. Smuts och fett
kan avldgsnas fran utsidan av laddaren med en trasa
eller med en mjuk, icke-metallisk borste. Anvénd inte
vatten eller ndgon rengdringsvdtska. Ldt aldrig ndgon
vdtska komma in i verktyget; sénk aldrig ner ndgon del av
verktyget i en vdtska.

Batteripaket
Viktiga Sdkerhetsinstruktioner for alla
Batteripaket

Vid bestalining av utbytes-batteripaket, se till att inkludera
katalognummer och spanning.

Batteripaketet ar inte full-laddat nar det kommer ur
kartongen. Innan du anvander batteripaketet och laddaren,
las sakerhetsinstruktionerna har nedan. Félj darefter de
laddningsprocedurer som éversiktligt beskrivs.

LAS ALLA INSTRUKTIONER
Ladda inte eller anvdind batteriet i explosiv atmosfir,
sdsom i ndrheten av brdnnbara vdtskor, gaser eller
damm. Isdttning och borttagning av batteriet frdn laddaren
kan antdnda dammet eller dngorna.
Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren. Modifiera
inte batteripaketet pd ndgot sdtt sd att det passar i en
icke-kompatibel laddare da batteripaketet kan brista
och orsaka allvarliga personskador.
Aldda endast batteripaketet i DEWALT laddare.
Skvdtt INTE eller scink ned i vatten eller annan vditska.
Forvara inte eller anvind verktyget och batteripaketet
pd platser ddr temperaturen kan na upptill
eller dverstiga 40 °C (sdsom utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommaren).
Brdnn inte batteripaketet, dven om det dr svart skadat
och helt utslitet. Batteripaketet kan explodera i elden. Giftiga
dngor och dmnen skapas ndr batteripaket med litium-jon
bréinns.
Om batteriets innehdll kommer i kontakt med huden,
tvdtta omedelbart omrddet med mild tval och vatten.
Om batterivitskan kommer in i 6gat, skolj med vatten dver
det dppna dgat under 15 minuter eller tills irritationen upphdr.
Om medicinsk omsorg behévs bestdr batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och litiumsalter.

Innehadllet i ppnade battericeller kan ge upphov till

andningsirritation. Tillhandahdll frisk luft. Om symtom

kvarstdr, s6k medicinsk vdrd.
VARNING: Fara for brdnnskada. Batterivéitskan kan vara
ldttantdndlig om den som utsditts for gnista eller eld.
VARNING: Férsok aldrig att dppna batteripaketet av
ndgon anledning. Om batteripaketets hélja spricker eller
dr skadat sdtt inte in det i laddaren. Krossa inte, tappa
eller skada batteripaketet. Anvind inte ett batteripaket
som fdtt en kraftig stot, tappats, korts 6ver eller skadats
pd ndgot annat sdtt (t.ex. genomborrad av en spik, tréffad
aven hammare, klivits pd). Det kan resultera i elektriska
stotar eller dodsfall av elektisk strom. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter for dtervinning.

A VARNING: Brandfara. Forvara eller bir inte
batteripaketen pd sd sdtt att metallféremadl kan
komma i kontakt med de oskyddade batteripolerna.
Exempelvis placera inte batteripaketet i forkldden, fickor,
verktygslador, produktlddor, lddor etc. ddr det finns I6sa
spikar, skruvar, nycklar etc.

A SE UPP: Ndr den inte anvdinds skall den ldggas
pa sidan pa en stabil plats sa att ingen riskerar
att ndagon snubblar pa den. Vissa verktyg med stora
batteripaket kan std uppriitt pd batteripaketet men ldtt
kan vdltas.

Transport
VARNING: Brandfara. Transport av batterier kan leda till
eldsvada om batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt
med ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna dr skyddade och vdl isolerade fran material
som eventuellt kan komma i kontakt med dem och orsaka
kortslutning.
DEWALT batterierna uppfyller alla tillimpliga regler for transport
av farligt gods som stipuleras av industrin och réttsliga normer,
vilket omfattar FN:s rekommendationer for transport av farligt
gods; International Air Transport Associations (IATA) regelverk
vid transport av farligt gods, de internationella foreskrifterna om
transport av farligt gods till sjoss (IMDG), samt den europeiska
overenskommelsen om internationell transport av farligt gods
pa vdg (ADR). Litiumjon -celler och -batterier har klassificerats
enligt testresultaten och de faststéllda kriterierna i delavsnitt
38,3 i FN:s testhandbok for transport av farligt gods.
| de flesta fall kommer transport av ett DEWALT batteripaket att
undantas fran att klassificeras som ett fullt reglerat klass 9 farligt
material. Generellt kommer endast transporter som innehaller
ett litium-jonbatteri med en nominell energimdrkning storre
an 100 Watt (Wh) krévas att de transporteras som fullt reglerat
klass 9. Alla littum-jonbatterier har wattimmarna markerat pa
forpackningen. Vidare, pa grund av bestdmmelsens komplexitet
rekommenderar inte DEWALT flygtransport av endast litium-
jonbatteripaket oavsett markning av wattimmar. Leverans
av verktyg med batterier (kombisatser) kan accepteras for
flygtransporter om markningen av wattimmarna inte ar stérre
an 100 Wh.
Oberoende av om forsandelsen klassificeras som undantagen
eller helt reglerad, &r det avsandaren som har ansvaret for att
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de aktuella bestammelserna gallande férpackning, etikettering/
markning och dokumentation uppfylls.

Informationen som ges i detta avsnitt av handboken ar given
enligt basta vetande och har ansetts vara korrekt vid tidpunkten
som dokumentet skrevs. Trots det ges ingen uttrycklig eller
underforstadd garanti. Det &r pa képarens eget ansvar att de
atgarder som vidtas uppfyller gallande bestammelser.

Transportera FLEXVOLT™ batteriet

DEWALT FLEXVOLT™ batteri har tva lagen: Anvand och
Transport.

Anvand-lage: Nar FLEXVOLT™ batteriet &r fristdaende eller &r i
en DEWALT 18V produkt, fungerar det som ett 18V batteri. Nar
FLEXVOLT™ batteriet &r i en 54 Veller en 108 V (tva 54V
batterier) produkt, fungerar det som ett 54 V batteri.
Transport-lage: 3
Nar locket &r fast pa

FLEXVOLT™ batteriet ar

batteriet i transport-ldge.

Behdll locket pa for varutransport.
I transport-lage ar cellstrangarna elektriskt frankopplade i
paketet vilket resulterar i tre batterier med Idgre médrkning

av watt-timmar (Wh) jamfort med ett batteri med en hogre
markning av watt-timmar. Denna ¢kade kvantitet med tre
batterier med den lagre markningen av watt-timmar kan
undanta paketet fran visa transportbestammelser som inforts for
batteriet med hogre watt-timmar.

Exempel. transport
Wh-klassificering kan
indikera 3 x 36 Wh, vilket
betyder tre batterier pd 36
Wh var. Anvéndningen av
Wh-klassificeringen
indikerar 108 Wh
(underforstatt ett batteri)

exempel pd etikettmarkning for
anvandning och transport

()% Use: 108 Wh
()€ Transport:3x36 Wh

Forvaringsrekommendationer

1. Den bdsta forvaringsplatsen ar en som dr sval och torr,
langt bort fran direkt solljus och for mycket varme eller
kyla. For optimal batterifunktionalitet och livslangd, forvara
batteripaket vid rumstemperatur nér de inte anvands.

2. For langvarig forvaring rekommenderas att forvara ett
fulladdata batteripaket pa en kall och torr plats utan laddare
for optimalt resultat.

NOTERA: Batteripaket bor inte forvaras helt urladdade.
Batteripaketet behover laddas innan det anvands igen.

Etiketter pa laddare och batteripaket

Forutom bilddiagrammen som anvdnds i denna manual
kan etiketterna pa laddaren och batteripaketet visa féljande
bilddiagram:

©

Las instruktionshandbok fére anvandning.

Se Tekniska data angdende laddningstid.

Stick inte in ledande féremal.

Ladda inte skadade batteripaket.

Utsétt inte for vatten.

Se till att undermaliga sladdar omedelbart byts ut.

Ladda endast mellan 4 “C och 40 °C.

FOENE e

B

Endast for anvandning inomhus.

L

Kassera batteripaketet med vederborlig hansyn till
miljon.

Ladda endast DEWALT batteripaket med avsedda
DEWALT laddare. Laddning av batteripaket med
andra dn de avsedda DEWALT batterierna med en
DEWALT laddare kan gora att de brister eller sa kan
det leda till farliga situationer.

r
] =2

2
%

Brdnn inte batteripaketet.

»— ANVANDNING (utan transportkapa). Exempel:
C)" Wh-mérkdata indikerar 108 Wh (ett batteri med
108 Wh).
c)‘—' TRANSPORT (med inbyggd transportkdpa).
A Exempel: Wh-maérkdata indikerar 3 x 36 Wh (tre
batterier pa 36 Wh).
Batterityp
DC931 och DCI36 arbetar med 14,4 volt batteripaket.
DC980 och DCI85 arbetar med 18 volt batteripaket.

Dessa batteripaket kan anvandas: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Se Tekniska Data for mer information.

Forpackningsinnehall
Forpackningen innehaller:
1 Sladdlos stotborr (modellerna DCD985, DCD936)

1 Sladdlos borrdrivare med handtag pa mitten (modellerna
DCD980, DCD931)

Li-jon batteripaketet (M1, L1-modellerna)
Li-jon batteripaketet (M2, L2-modellerna)
Li-jon batteripaketet (M3, L3-modellerna)
Satslada

Laddare

Sidohandtag

Instruktionshandbok

- s s s W N —
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Kontrollera med avseende pd skada pa verktyget, pd delar eller
tillbehdr som kan tdnkas ha uppstdtt under transporten.

Ta dig tid att grundligt Idsa och forstd denna handbok
fére anvdndning.

Markningar pa verktyg

Foljande bildikoner visas pd verktyget:

@ Lds instruktionshandbok fére anvandning.

Datumkodplacering
Datumkoden, vilken ocksa inkluderar tillverkningsar, finns tryckt
i kapan.
Exempel:
2017 XX XX
Tillverkningsar

Beskrivning (Bild A)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller ndgon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstd.

1 Triggeromkopplare

Knapp framat/bakat

Arbetsbelysning

Chuck

Reglage for viidmomentjustering

Ldgeskontroll-reglage

Véxelbytare

Sidohandtag

9 Batteripaket

10 Uppsldppsknappar for batteri

11 Remkrok

12 Monteringsskruv

13 Bitshallare

Avsedd Anviandning

Dessa borrskruvdragare/slagborrmaskiner ar konstruerade for

professionell borrning, slagborrning och skruvdragning.

Anvdnd INTE under vata forhallanden eller i ndrheten av

lattantandliga vatskor eller gaser.

Dessa borrmaskiner/drivare/slagborrmaskiner ar yrkesmassiga

elverktyg.

L&t INTE barn komma i kontakt med verktyget. Overinseende

krévs nar oerfarna handhavare anvander detta verktyg.
Denna produkt dr inte avsedd att anvdndas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
férmaga eller med begrénsad erfarenhet eller kunskap
savida inte de &r under uppsikt av en person som dr ansvarig
for deras sakerhet. Barn skall aldrig lamnas ensamma med
denna produkt.

MONTERING OCH INSTALLNINGAR
VARNING: For att minska risken for allvarlig
personskada, sting av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gor ndagra justeringar

0 N O A WN

eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehor. En
oavsiktlig igdngsdttning kan orsaka personskada.
VARNING: Anvind enbart DEWALT batteripaket

och laddare.

Montering och borttagning av
batteriet fran verktyget (Bild. B)

NOTERA: For basta resultat se till att batteripaketet 9
ar fulladdat.

Installation av batteriet
i verktygshandtaget.
1. Rikta in batteripaketet @) mot listerna inuti verktyget
handtag (Bild. B).
2. Skjut in det i handtaget tills batteripaketet sitter fast i
verktyget och se till att det inte lossnar.

Borttagning av batteriet
fran verktygshandtaget.
1. Tryck pa batterildsknappen 10 och dra med en fast rorelse
batteripaketet bort fran verktygshandtaget.
2. Sétt i batteriet i laddaren sdsom beskrivs i laddningsavsnittet
i denna manual.

Brdnslemadtare batteripaket (Bild. B)

Vissa DEWALT batteripaket inkluderar en branslematare vilket
bestdr av tre grona LED-lampor som indikerar laddningsnivan
som finns kvar i batteripaketet.

For att aktivera branslemdtaren, tryck in och hall kvar
branslemdtarknappen 5. En kombination av de tre
LED-lamporna kommer att lysa for att ange kvarvarande
laddningsniva. Nér laddningen i batteriet dr under den
anvandbara gransen kommer inte branslemataren att lysa och
batteriet behdver laddas.

NOTERA: Branslemdtaren dr endast en indikering pa laddning
som finns kvar i batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat pa produktkomponenter,
temperatur och slutanvandarens anvandning.

Hastighetsomkopplare (Bild A)

For att satta pa verktyget, tryck pa avtryckaromkopplaren @. For
att stanga av verktyget, sldpp upp avtryckaromkopplaren. Ditt
verktyg dr utrustat med en broms. Chucken kommer att stanna
sa snart avtryckaromkopplaren har sldppts helt och hallet.
NOTERA: Konstant anvandning inom variabel hastighet-
intervallet rekommenderas inte. Det kan skada omkopplaren
och bor undvikas.

Sidohandtag (Bild A)

VARNING: Fér att minska risken for personskada,
anvdnd ALLTID verktyget med sidohandtaget ordentligt
pdmonterat. Underldtenhet att géra detta kan resultera i
att sidohandtaget halkar under arbete med verktyget med
pdféliande forlust av kontroll. Hdll verktyget med bada
hénder fér att maximera kontrollen.

Sidohandtaget @ hdlls fast pd véxelladans framdel, och

kan vridas 360° for att tilldta hogerhant eller vansterhant
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anvandning. Sidohandtaget maste vara tillrackligt hart dtdraget
for att motsta verktygets vridande kraft om tillbehéret fastnar
eller Gverstegrar. Se till att greppa sidohandtaget vid den bortre
anden for att kunna kontrollera verktyget under en 6verstegring.
Om modellen inte dr utrustad med sidohandtag, greppa

borren med en hand pa handtaget och den andra handen

pa batteripaketet.

NOTERA: Sidohandtaget medféljer alla modeller.

Framat/back kontrollknapp (Bild A)

En kontrollknapp for framdt/back 2 bestammer verktygets
rotationsriktning, och tjdnstgdr dessutom som en
upplasningsknapp.

For att vdlja framdtrotation, sldpp avtryckaromkopplaren

och tryck ner kontrollknappen for framat/back pa verktygets
hogra sida.

For att vdlja bakdtrotation, sldpp avtryckaromkopplaren och
tryck ner kontrollknappen for framdt/back pa verktygets

vanstra sida.

Kontrollknappens mittldge ldser verktyget i avstangt lage. Nér du
andrar kontrollknappens ldge, se till att avtryckaren ar uppslappt.
NOTERA: Forsta gangen verktyget kors efter att du har bytt
rotationsriktning kan du hora ett klick vid igdngsattning. Detta &r
normalt och indikerar inget problem.

Arbetsbelysning (Bild A)

Det finns en arbetsbelysning 3 placerad alldeles ovanfor
avtryckaren @. Arbetsbelysningen blir aktiverad nar man
kldmmer pd avtryckaren.

Nar avtryckaren slapps fortsétter arbetslampan att lysa i upp till
20 sekunder.

NOTERA: Arbetsbelysningen dr avsedd for att belysa den
omedelbara arbetsytan, och &r inte avsedd for att anvandas
som ficklampa.

Lageskontroll-reglage (Bild C—E)

Din borrmaskin &r utrustad med ett separat installningsreglage
for ldgeskontroll ® som kan vdxla mellan Idgena borrning,
skruvdragning och slagborring.

Borrning (Bild C)
SE UPP! Ndir Idgesinstdllningsreglaget dr i borr/slagborr-
Idget kommer borren inte att kopplas bort, oavsett
instdllningen pd reglaget for viidmomentjustering 5.
Vrid reglaget for ldgeskontroll @ sa att borr-symbolen star
mittfor pilen.
NOTERA: Reglaget for viidmomentjustering 5 kan stallas in pa
ett godtyckligt nummer.

Skruvdragning (Bild D)

Vrid reglaget for lageskontroll @ sd att skruv-symbolen stdr
mittfor pilen.

NOTERA: Reglaget for viidmomentjustering kan
ndrsomhelst stallas in pa ett godtyckligt nummer. Reglaget
for viidmomentjustering dr emellertid bara ingreppat i
skruvdragningsldge, och inte i lagena for borrning och
slagborming.

Slagborrning (Bild E)
SE UPP! Ndr ldgesinstdllningsreglaget dr i borr/slagborr-
ldget kommer borren inte att kopplas bort, oavsett
instdllningen pd reglaget for viidmomentjustering 5.
Vrid reglaget for lageskontroll ® sa att hammar-symbolen star
mittfor pilen.

Reglage for vridmomentjustering (Bild C-E)
Ditt verktyg har en justerbar vridmomentstyrd
skruvmejselmekanism for att driva in och att ta bort en bred
uppsattning former och storlekar pa fastanordningar. Runt

om reglaget for viidmomentjustering & finns nummer. Dessa
nummer anvands for att stélla in kopplingen sé att den ger

ett vridmomentintervall. Ju hégre nummer pd reglaget, desto
hogre blir viidmomentet, och desto stérre den fastanordning
som kan skruvas fast. For att valja ndgot av dessa nummer, vrid
tills det 6nskade numret kommer mittfor pilen.

Tre-hastighetsvaxling (Bild C—E)

Funktionen for tre hastigheter pa ditt verktyg gor det mojligt for
dig att byta vaxel, for storre mangsidighet. For att vélja hastighet
1 (hégsta vridmomentsinstdlining), stang av verktyget och 13t
det stanna. Drag vaxelbytaren 7 hela vdgen framdt. Hastighet
2 (mittersta installningen for viidmoment och hastighet) finns i
mittenldget. Hastighet 3 (hogsta hastighetsinstallningen) finns
langst bak.

NOTERA: Byt inte vdxel ndr verktyget dr igdng. Lat alltid

borren stanna innan du byter vaxel. Om du har problem med
att byta vaxel, se till att vaxelbytaren greppar in i en av de tre
hastighetsinstdliningarna.

Chuckar

VARNING: Férsok inte att dra dt borrspetsar (eller ndgot
annat tillbehér) genom att greppa chuckens framdel och
sdtta igdng verktyget. Skada pd chucken och personskada
kan uppstad. Sldpp alltid avtryckaren fran sitt Idsta ldge
och koppla bort verktyget fran strémkdllan ndr du
byter tillbehér.

A VARNING: Se alltid till att borrspetsen sitter fast innan
du startar verktyget. En Ids borrspets kan skjutas ivdg frdn
verktyget och mdjligen orsaka personskada.

Nyckellos enkel chuckhylsa (Bild F-H)
Ditt verktyg har en nyckellés chuck med en roterande hylsa, for
enhandsanvandning av chucken. For att sdtta in en borrspets
eller annat tillbehor, f6lj dessa steg.
1. Lds avtryckaren i AV (OFF)-laget. Stang av verktyget och
koppla bort det fran stromkallan.
2. Greppa chuckens svarta hylsa @ med en hand, och anvand
din andra hand for att halla fast verktyget, s& som visas
i bild F. Vrid hylsan moturs (sedd framifran) tillrdckligt
langt sa att chucken dppnar tillrdckligt for att ta emot det
onskade tillbehoret.
3. Sétt i tillbehoret pa ungefar 19 mm i chucken (Bild G). Dra
ar genom att vrida pa chuckhylsan medurs med en hand
medan verktyget halls med den andra handen (Bild H).
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Fortsatt att vrida chyckhylsan till flera kuggar hors klicka for
att garantera full gripeffekt.
For att lossa tillbehoret, upprepa stegen 1 och 2 harovan.
Se till att dra at chucken med en hand pa chuckhylsan och den
andra handen hallande verktyget, for maximal dtdragning.

Balteskrok och bitsklamma (Bild A)

A VARNING: Fér att minska risken for allvarlig
personskada, sting av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gér nagra justeringar eller
tar bort/installerar tillsatser eller tillbehor.

A VARNING: Fér att minska risken for allvarliga
personskador SKALL INTE verktyget hingas hogt eller
féremdl hdngas i bélteskroken. Hédng ENDAST verktygets
bdilteskrok i ett arbetsbdlte.

A VARNING: For att minska risken for allvarliga
personskador se till att skruven som hdller bélteskroken
sitter fast.

VIKTIGT: Vid montering eller byte av balteskroken eller

bitshéllaren anvand endast den skruv 12 som medfdljer. Se till

att skruven dras &t ordentligt.

Bélteskroken 11 och bitshallaren 13 kan monteras pa bada

sidorna av verktyget med endast den medféljande skruven

12 for att anpassas for hoger- eller vansterhdnta personer.

Om kroken eller bitshallaren inte &nskas kan den tas bort

fran verktyget.

For att ta bort balteskroken eller bitshéllaren, ta bort skruven 12

som haller den pa plats och montera den sedan pa motsatt sida.

Se till att skruven dras dt ordentligt.

ANVANDNING

Bruksanvisning

A VARNING: [aktta alltid sckerhetsinstruktionerna och
tillimpbara bestdmmelser.

A VARNING: Fér att minska risken for allvarlig
personskada, sting av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gér nagra justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehér. En
oavsiktlig igdngsdttning kan orsaka personskada.

Korrekt Handplacering (Bild I)

A VARNING! For att minska risken for allvarlig personskada,
anvdnd ALLTID korrekt handstdllning, s som visas i bild I.

A VARNING! For att minska risken for allvarlig personskada,
hall ALLTID verktyget sikert, for att forekomma en plétslig
reaktion.

Korrekt handplacering innebdr en hand pa huvudhandtaget 14,

och den andra handen pa sidohandtaget 8.

Borrmaskinens Anvandning (Bild C)
VARNING: Fér att minska risken for allvarlig personskada
skall verktyget stdngas av och kopplas ur fore alla
instdllningar eller avldgsning/montering av tillsatser och
tillbehér sker.

VARNING: FOR ATT MINSKA RISKEN FOR
PERSONSKADA, SKALL DU ALLTID se till att
arbetsstycket sitter vdl férankrat eller fastkldmt. Om du
borrar i tunt material, skall du anvdnda ett "bakstycke” av
trd, for att hindra att materialet skadas.

. Vdlj det 6nskade intervallet for hastighet/vridmoment
genom att anvdnda véxelbytaren, s att det matchar
hastigheten och vridmomentet fér det planerade
arbetsmomentet. Satt reglaget for ldgeskontroll mittfor
borrspets-symbolen.

2. For TRA, anvand vridborrspetsar, flatborrar, eldrivna
navarspetsar eller hdlsagar. Fér METALL, anvand
hoghastighets stalborrspetsar eller hdlsdgar. Anvand ett
skarningssmaorjmedel vid borrning i metaller. Undantagen dr
gjutjdrn och mdssing, som bor borras torra.

3. Applicera alltid trycket i en rak linje med borrspetsen.
Anvdnd tillrdckligt tryck for att bibehalla borrspetsens
bett, men tryck inte s hart att motorn dverstegras eller
borrspetsen bojs.

4. Hall verktyget i ett stadigt grepp med bagge hander for att
kontrollera borrens vridande verkan.

5. OM BORREN OVERSTEGRAS, beror det vanligtvis pa att
den 6verbelastas. SLAPP OMEDELBART AVTRYCKAREN,
ta bort borrspetsen fran arbetet, och faststall anledningen
till verstegringen. KLICKA INTE PA OCH AV PA
AVTRYCKAREN FOR ATT FORSOKA STARTA EN
OVERSTEGRAD BORR — DETTA KAN SKADA BORREN.

6. Hall motor gdende ndr du drar tillbaks borrspetsen ur ett

borrat hal. Detta bidrar till att forebygga att den fastnar.

Skruvmejselarbete (Bild D)

1. Valj det 6nskade intervallet for hastighet/vridmoment
genom att anvanda trehastighets-vaxelbytaren 7, 6verst pa
verktyget, s att det matchar hastigheten och vridmomentet
for det planerade arbetsmomentet. Satt till att borja med
reglaget for viidmomentjustering 5 till en ldgre instélining,
for att sékerstdlla att fastanordningen skruvas fast efter din
specifikation.

NOTERA: Anvdnd den ldgsta vridmomentinstdlining som
behdvs for att sétta fast fastanordningen pa det 6nskade
djupet. Ju ldgre nummer desto ldgre vildmomentutmatning.

2. Vrid reglaget for lageskontroll ® sa att skruv-symbolen star
mittfor pilen.

3. Aterstall reglaget fér viidmomentjustering ' till den
tillampliga nummerinstaliningen for énskat vriidmoment.
GOr nagra provkérningar pa avskrade eller pa osynliga
omraden for att faststalla korrekt ldge pd reglaget for
vridmomentjustering.

NOTERA: Reglaget fér viidmomentjustering kan
ndrsomhelst stallas in pa ett godtyckligt nummer. Reglaget
for viidmomentjustering dr emellertid bara ingreppat

i skruvdragningsldge, och inte i lagena for borming
ochxslagborrning.
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Slagborrmaskinens Anvandning (Bild E)

. Valj det 6nskade intervallet for hastighet/vridmoment
genom att anvdnda vdxelbytaren, s att det matchar
hastigheten och vriidmomentet for det planerade
arbetsmomentet. Satt reglaget for lageskontroll @ mittfor
hammar-symbolen.

. Nar du borrar, anvand bara tillracklig kraft pa hammaren sa
att den inte studsar for mycket. For mycket kraft kommer
att orsaka langsammare borrningshastigheter, 6verhettning
och ldangsammare borrning.

. Borra rakt, hdll borrspetsen i rdt vinkel mot arbetet. Utsatt
inte borrspetsen for tryck under borrningen, da detta
kommer att ge upphov till igentdppning av borrspetsens
skdr och ldngsammare borrningshastighet.

. Nar du borrar djupa hal och hammarens hastighet bérjar
avta, dra ut borrspetsen delvis fran halet med verktyget
fortfarande gdende, for att hjalpa till att fa bort skrdp
fran halet.

N

w

~

w

. For murverk, anvand borrspetsar med karbidspets eller
borrspetsar avsedda for murverk. Ett jamnt flode av damm ar
tecken pa korrekt borrningshastighet.

UNDERHALL

Ditt elverktyg fran DEWALT har konstruerats for att arbeta
éver en 1ang tidsperiod med minimalt underhall. Kontinuerlig
tillfredsstallande drift beror pa ordentlig verktygsvard och
regelbunden rengoring.
VARNING: For att minska risken for allvarlig
personskada, sting av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gor ndagra justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehor. En
oavsiktlig igdngsdttning kan orsaka personskada.
Laddaren och batteripaketet &r inte servicebara.

O

hYd
Smorjning
Ditt elverktyg behdver ingen ytterligare smérjning.

e

Rengoring
VARNING: Blds bort smuts och damm frdn huvudkdpan
med torr luft varje gdng du ser smuts samlas i och
runt lufthdlen. Bdr godkdnda 6gonskydd och godkdnt
dammfilterskydd ndr du utfér denna procedur.

A VARNING: Anvdnd aldrig I6sningsmedel eller andra
skarpa kemikalier for att rengéra de icke-metalliska
delarna pa verktyget. Dessa kemikalier kan férsvaga de
material som anvénds i dessa delar. Anvdnd en trasa som
bara dr fuktad med vatten och mild tvdl. Lat aldrig ndgon
vdtska komma in i verktyget; sdnk aldrig ner ndgon del av
verktyget i en vdtska.

Valfria tillbehor

VARNING: Eftersom andra tillbehér dn de som erbjuds
av DEWALT inte har testats med denna produkt, kan
anvdndningen av sadana tillbehér med detta verktyg vara
riskabelt. For att minska risken for personskada bér endast
tillbehdr som rekommenderas av DEWALT anvéndas med
denna produkt.
Radfraga din aterforsaljare for vidare information angdende
ldmpliga tillbehor.

Att skydda miljon

Separat insamling. Produkter och batterier som ar
ﬁ mérkta med denna symbol far inte kastas i den vanliga
hushallssoporna.
W ;o dukter och batterier innehaller material som
kan atervinnas och dteranvéandas vilket minskar behovet av
ramaterial. Atervinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestammelser. Ytterligare information finns tillgangligt pa
www.2helpU.com.

Laddningsbart Batteripaket
Det har Ianglivade batteripaketet mdste laddas nar det inte
ldngre producerar tillracklig energi for arbeten som tidigare ltt
utforts. Det bor omhdndertas med ldmpliga miljohdnsyn vid
slutet av dess fungerande livslangd:
Ladda ur batteripaketet fullstdndigt och ta sedan ut det
ur produkten.
Litiumjonbatteripaket celler &r dtervinningsbara. Ldmna
dem hos din aterforsdljare eller pd en dtervinningsstation.
De insamlade batteripaketen kommer att atervinnas eller
avyttras korrekt.
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13 mm SARJLI MATKAP/TORNAVIDA
DCD931, DCD980

13 mm SARJLI DARBELI MATKAP/TORNAVIDA
DCD936, DCD985

Tebrikler!

Bir DEWALT aleti sectiniz. Uzun streli deneyim, siirekli Griin gelistirme ve yenilik DEWALT markasinin profesyonel elektrikli alet
kullanicilani igin en glvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini saglamaktadir.

Teknik Ozellikleri

DCDY31 DCDI36 DCD98O DCDIBS

Voltaj Vic 144 144 18 18
Tip 1 11 1 11
Akl tipi Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon
Cikis gict W 350 350 500 500
Yitkstiz hiz

1. vites dev/dak 0-450 0-450 0-575 0-575

2. vites dev/dak 0-1200 0-1200 0-1350 0-1350

3. vites dev/dak 0-1800 0-1800 0-2000 0-2000
Darbe orani

1. vites darbe/dak - 0-7650 - 0-9775

2. vites darbe/dak - 0-20400 - 0-22900

3. vites darbe/dak - 0-30600 - 0-34000
Maks. tork (sert/yumusak) Nm 72/35 72/35 80/38 80/38
Mandren kapasitesi mm 13 13 13 13
Maksimum delme kapasitesi

Ahsap mm 45 45 50 50

Celik mm 3 13 13 13

Duvar mm - 14 - 16
Agirlik (akii haric) kg 1,77 1,77 1,77 1,77

EN60745'e gore tespit edilen toplam grilti ve titresim dederleri (i yonin vektdr toplami):

Lpa (ses basincr diizeyi) dB(A) 76 90 76 90
Lwa (akustik giic dizeyi) dB(A) 87 101 87 101
K (akustik gticti belirsizligi) dB(A) 3 3 3 3
Metal delme

Titresim emisyon dederi a, p = m/s? <25 <25 <25 <25

Belirsizlik K = m/s? 15 15 15 15
Darbeli delme

Titresim emisyon dederi ap, |p = m/s? - 11,0 - 11,0

Belirsizlik K = m/s? - 15 - 15
Vidalama

Titresim emisyon dederi ap, = m/s <25 <25 <25 <25

Belirsizlik K = m/s? 15 15 15 15
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Akiiler Sarj Aletleri/$arj Siireleri (Dakika)
Kat. # Vie Ah Agirlik (kg) | DCB107 ~ DCB113  DCB115  DCB118  DCB132  DCB119
DCBS546 18/54 6,020 1.05 270 140 90 60 90 X
D(B547 18/54 9,030 1.25 420 220 140 85 140 X
DCB181 18 1,5 0,35 70 35 2 22 22 45
D(B182 18 40 0,61 185 100 60 60 60 120
DCB183/B 18 20 0,40 90 50 30 30 30 60
D(B184/8 18 50 0,62 240 120 75 75 75 150
DCB185 18 13 0,35 60 30 2 22 22 X
D(B187 18 3.0 048 140 70 45 45 45 90
Bu bilgi sayfasinda verilen titresim emisyon diizeyi, EN60745'te
saglanan standart teste uygun olarak 6I§£_J_\mU§tUrve aletleri %
birbiriyle kargilastirmak icin kullanilabilir. On maruziyet
degerlendirmesi icin kullanilabilir.
UYARI: Beyan edilen titresim emisyon diizeyi, aletin ana M?rkus R_Ompd o
uygulamalarini yansitir. Ancak alet farkli aksesuarlarla Muhend|s\|lk D|rektgru
farkl uygulamalar icin kullanilirsa veya bakimi kéti DEWALT, R|ch§rd—K\|nger»Stra Be 11,
yapilirsa, titresim emisyonu degisebilir. Bu, toplam ¢alisma D-65510, Idstein, Almanya
stiresindeki maruziyet diizeyini 6nemli 6l¢iide artirabilir. 240517
Tahmini titresim maruziyeti, aletin kapali kaldigi veya @ UYARI: Yaralanma riskini azaltmak icin, kullanim
calismasina karsin is grmedidi zamanlan da dikkate kilavuzunu okuyun.

almalidir. Bu, toplam ¢alisma siresindeki maruziyet
diizeyini nemli élctide azaltabilir.

Kullaniciy titresim etkilerinden korumak icin belirtilen ek
gtivenlik nlemlerini alin: Aletin ve aksesuarlarin bakimini
yapin, elleri sicak tutun, ¢alisma modellerini diizenleyin.

AT Uygunluk Beyanati
Makine Direktifi

C€

Sarjli matkap/tornavida

DCD931, DCD980

Sarjli darbeli matkap/tornavida
DCD936, DCD985

DEWALT, Teknik Ozellikleri bolimiinde agiklanan bu Griinlerin
asadida belirtilen yonergelere uygun oldugunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.

Bu rtinler ayrica 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrintili bilgi icin, litfen asagidaki adresten
DEWALT ile temas kurun veya kilavuzun arka kapagina bakin.
Bu belge altinda imzasi bulunan yetkili, teknik dosyanin
derlenmesinden sorumludur ve bu beyani DEWALT

adina vermistir.

Tanimlar: Giivenlik Talimatlan

Asagidaki tanimlar her isaret sozctigu ciddiyet derecesini

gosterir. Lutfen kilavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.

A TEHLIKE: Engellenmemesi halinde 6liim veya ciddi
yaralanma ile sonuclanabilecek ¢ok yakin bir tehlikeli
durumu gosterir.

A UYARI: Engellenmemesi halinde 6liim veya ciddi
yaralanma ile sonuclanabilecek potansiyel bir tehlikeli

durumu gosterir.

A DIKKAT: Engellenmemesi halinde énemsiz veya orta

dereceli yaralanma ile sonuclanabilecek potansiyel bir

tehlikeli durumu gosterir.

IKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara

neden olabilecek, yaralanma ile iliskisi olmayan

durumlan gosterir.

Elektrik carpmast riskini belirtir.

A
A

Elektrikli El Aletleri icin Genel Giivenlik

Talimatlan

UYARI: Biitiin giivenlik uyarilarini ve talimatlarini
mutlaka okuyun. Bu talimatlarin herhangi birisine
uyulmamasi elektrik caromasi, yangin ve/veya ciddi
yaralanma riskine neden olabilir.

BUTUN UYARI VE

GUVENLIKTALIMATLARINI iLERIDE
BAKMAK UZERE SAKLAYIN

Yangin riskini belirtir.
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Uyarilarda yer alan «elektrikli alet» terimi sebeke elektrigiyle
(kablolu) veya aki/pille (sarjh) calisan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.

1)

2)

3)

Calisma alaninin Giivenhgi

a) Calisma alanini temiz ve aydinlik tutun. Karisik ve
karanlik alanlar kazaya davetiye cikartir.

b) Elektrikli aletleri, yanici sivilar, gazlar ve

tozlarin bulundudgu yerler gibi yanici ortamlarda

calistirmayin. Elektrikli aletler, toz veya dumanlari

atesleyebilecek kivilcimlar ¢ikartir.

Bir elektrikli aleti ¢alistirirken ¢ocuklardan ve

etraftaki kisilerden uzak tutun. Dikkatinizi dagitici

seyler kontrolii kaybetmenize neden olabilir.

Elektrik Gliivenhig:

a) Elektrikli aletlerin fisleri prizlere uygun olmalidir.
Fis iizerinde kesinlikle hi¢bir degisiklik yapmayin.
Toprakli elektrikli aletlerde hicbir adaptor fisi
kullanmayin. Degistirilmemis fisler ve uygun prizler
elektrik carpmasi riskini azaltacaktr.

b) Borular, radyatdrler, ocaklar ve buzdolaplari gibi
topraklanmamus yiizeylerle viicut temasindan
kaginin. Viicudunuzun topraklanmasi halinde ydiksek bir
elektrik carpmasi riski vardir.

c) Elektrikli aletleri yagmura maruz birakmayin veya
islatmayin. Elektrikli alete su girmesi elektrik carpmasi
riskini arttiracaktir.

~
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d) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaglarla
kullanmayin. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak tasimayin, cekmeyin veya prizden
¢tkartmayin. Kabloyu sicaktan, yagdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parcalardan uzak
tutun. Hasarli veya dolasmis kablolar elektrik carpmasi
riskini arttirir.

Elektrikli bir aleti acik havada ¢alistiriyorsaniz,

acik havada kullanima uygun bir uzatma kablosu

kullanin. Acik havada kullanima uygun bir kablonun

kullanilmasi elektrik carpmasi riskini azaltir.

f) Eder bir elektrikli aletin nemli bir bolgede
calistirilmasi zorunluysa, bir artik akim aygiti (RCD)
korumali bir kaynak kullanin. Bir RCD kullaniimasi
elektrik soku riskini azaltir.

e

~

Kisisel Glivenlhik

a) Elektrikli bir aleti kullanirken her zaman dikkatli
olun, yaptiginiz ise yogunlasin ve sagduyulu
davranin. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ila¢ ya
da alkoliin etkisi altindayken kullanmayin. Elektrikli
aletleri kullanirken bir anlk dikkatsizlik ciddi kisisel
yaralanmayla sonuclanabilir.

Kisisel koruyucu ekipmanlari mutlaka kullanin.
Daima koruyucu gézliik takin. Kosullara uygun toz
maskesi, kaymayan glivenlik ayakkabilar, baret veya
kulaklik gibi koruyucu donanimlarin kullanilmasi kisisel
yaralanmalari azaltacaktir.

b

Nl

c) Istem digi calistinlmasini énleyin. Aleti gii¢
kaynagina ve/veya akiiye baglamadan, yerden
kaldirmadan veya tasimadan 6nce diigmenin kapali
konumda oldugundan emin olun. Aleti, parmadginiz
diigme lizerinde bulunacak sekilde tasimak veya agik
konumdaki elektrikli aletleri elektrik sebekesine baglamak
kazaya davetiye ¢ikartir.

Elektrikli aleti agmadan once tiim ayarlama

anahtarlarini ¢tkartin. Elektrikli aletin hareketli bir

parcasina takili kalmis bir anahtar kisisel yaralanmaya
neden olabilir.

e) Ulasmakta zorlandiginiz yerlerde kullanmayin.
Daima saglam ve dengeli basin. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanr.

f) Uygun sekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve taki

takmayin. Saginizi, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi

hareketli pargalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takilar veya uzun sag hareketli parcalara takilabilir.

Eder kullandiginiz iiriinde toz emme ve toplama

ozellikleri olan atasmanlar varsa bunlarin bagh

oldugundan ve dogru sekilde kullanildigindan
emin olun. Bu atasmanlarin kullaniimasi tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.

4) Elektrikhi Aletlerin Kullanimi
ve Bakimi
a) Elektrikli aleti zorlamayin. Uygulamaniz icin

dogru elektrikli aleti kullanin. Dogru elektrikli alet,

belirlendigi kapasite ayarinda kullanildiginda daha iyi ve

glivenli calisacaktr.

Diigme agmiyor ve kapatmiyorsa elektrikli aleti

kullanmayin. Diigmeyle kontrol edilemeyen tim elektrikli

aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.

¢) Herhangi bir ayarlama, aksesuar degisimi veya

elektrikli aletlerin saklanmasi 6ncesinde fisi gii¢

kaynagindan cekin ve/veya akiiyii aletten ayirin. Bu
tdr 6nleyici gtivenlik tedbirleri elektrikli aletin istem disi
olarak calistinimasi riskini azaltacaktir.

Elektrikli aleti, cocuklarin ulasamayacadi yerlerde

saklayin ve elektrikli aleti tanimayan veya bu

talimatlar bilmeyen kisilerin elektrikli aleti
kullanmasina izin vermeyin. Elektrikli aletler, egitimsiz
kullanicilarin elinde tehlikelidir.

e) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parcalardaki hizalama hatalarini ve
tutukluklari, par¢alardaki kirlmalar ve elektrikli
aletin ¢alismasini etkileyebilecek tiim diger kosullari
kontrol edin. Hasarli ise, elektrikli aleti kullanmadan
once tamir ettirin. Kazalarin ¢cogu, elektrikli aletlerin
bakiminin yeterli sekilde yapilmamasindan kaynaklanir.

f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakimi uygun

sekilde yapilmis keskin kesim uglu kesim aletlerinin sikisma

ihtimali daha dustikttir ve kontrol edilmesi daha kolaydir.

Elektrikli aleti, aksesuarlarini ve aletin diger

pargalarini kullanirken bu talimatlara mutlaka uyun
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ve ¢calisma ortaminin kosullarini ve yapilacak isin
ne oldugunu g6z 6niinde bulundurun. Elektrikli aletin
Ongoriilen islemler disindaki islemler icin kullaniimasi
tehlikeli durumlara neden olabilir.

5) Sarjhi Aletlerin kullanimi ve bakimi

a) Sadece iiretici tarafindan belirtilen sarj cihazi ile
sarj edin. Bir aki tipine uygun bir sarj cihazi baska
tipte bir akuyd sarj etmek icin kullanildiginda yangin
riski yaratabilir.
Elektrikli aletleri yalnizca 6zel olarak tanimlanmig
akiilerle kullanin. Baska akdilerin kullaniimasi
yaralanma ve yangin riskine yol acabilir.
Akii kullanimda degilken, atag, bozuk para, anahtar,
¢ivi, vida veya terminaller arasinda kontaga neden
olabilecek diger kiigiik metal nesnelerden uzak
tutulmalidir. Aki terminallerinin birbirine kisa devre
yapilmast yaniklara veya yangina neden olabilir.
Uygun olmayan kosullarda, akii sivi sizintisi
yapabilir; siviya temas etmekten kaginin. Kazara
temas etmeniz halinde suyla yikayin. Sivi,
gozlerinize temas ederse, ayrica bir doktora
basvurun. Akiden sivi sizmasi tahris veya yaniklara
neden olabilir.

b
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6) Servis
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parcalarin
kullanildigi yetkili DEWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin giivenliginin muhafaza
edilmesini saglayacaktir.

Matkap/Tornavida/Darbeli Matkaplar icin

IIave Ozel Giivenlik Kurallari
Darbeli matkapla ¢alisirken koruyucu kulaklik kullanin.
Glriltiye maruz kalinmasi, isitme kaybina yol agabilir.
Aletle birlikte verilmisse yardimci tutma kollarini
kullanin. Kontrolii kaybetmeniz, yaralanmaniza
neden olabilir.
Kesici aletin gomiilii elektrik kablolarina temas
etmesine yol acabilecek durumlarda aleti izole edilmis
saplarindan tutun. Kesim aksesuari elektrik akimi bulunan
kablolarla temas ettiginde, akim elektrikli aletin iletken metal
parcalari lzerinden kullaniciya iletilerek elektrik caromasina
yol agabilir.
Kesilecek pargayi saglam bir yere sabitlemek icin
iskence veya baska araglar kullanin. Parcanin elinizle veya
viicudunuzu kullanarak tutulmasi giivenilmezdir ve kontrol
kaybina neden olabilir.
Darbeli matkap ile uzun siire ¢alisacaksaniz koruyucu
kulaklik kullanin. Yiiksek yogunluklu girdiltdye uzun siire
maruz kalinmasi, isitme kaybina yol acabilir. Darbeli matkap
ile calisirken olusan yiiksek seviyeli guiriiltd, gegici isitme
kaybina veya kulak zarinda ciddi hasara yol acabilir.
Koruyucu gozliik veya gozii koruyacak baska araglar
kullanin. Kirma ve delme islemleri ugusan talaslara neden
olur. Ucan parcaciklar kalici g6z hasarina neden olabilir.

Matkap uglari ve araglar ¢alisirken isinabilir. Bunlara
dokunurken eldiven giyin.

Diger Tehlikeler

Emniyet tedbirlerini diizenleyen yonetmeligin uygulanmasina
ve emniyet saglayici aygitlarin kullaniimasina ragmen, baska
belirli risklerden kaginilamaz. Bunlar:

Duyma bozuklugu.
Sicrayan parcaciklardan kaynaklanan yaralanma riski.

Calisma sirasinda isinan aksesuarlardan kaynaklanan
yanik tehlikesi.

Uzun sdreli kullanimdan kaynaklanan yaralanma riski.

Elektrik Giivenligi

Elektrik motoru, sadece tek bir gerilim ile calisacak sekilde
ayarlanmistir. Her zaman aku voltajinin aletin Uretim etiketinde
belirlenmis degerlere uyup uymadigini kontrol edin. Ayni
zamanda sarj cthazinizin voltajinin ana sebeke voltajinizla ayni
oldugundan emin olun.

DEWALT sarj cihaziniz EN60335 standardina uygun
D olarak cift yalitimlidir; bu nedenle, topraklama
kablosuna gerek yoktur.
Gl kablosu hasarliysa, DEWALT yetkili servisinden temin
edilebilen ézel olarak hazirlanmig bir kabloyla degistirilmelidir.

Uzatma Kablolarinin Kullanimi

Kesinlikle gerekli olmadikca bir uzatma kablosu
kullanilmamalidir. Daima sarj cihazinizin elektrik girisine uygun
(Teknik Ozellikleri balimiine bakin), onayli bir uzatma kablosu
kullanin. Minimum iletken boyutu 1 mm?*dir; maksimum
uzunluk 30 m'dir.

Bir kablo makarasi kullanirken, kabloyu daima sonuna kadar agin.

BU TALIMATLARI SAKLAYIN

Sarj Cihazlan

DEWALT sarj cihazlarinin ayara ihtiyaci yoktur ve olabildigince
kolay calistinimak tizere tasarlanmislardir.

Tiim Akii Sarj Cihazlari icin Onemli

Giivenlik Talimatlan

BU TALIMATLARI SAKLAYIN: Bu kilavuz uyumlu sarj cihazlar

hakkinda 6nemli glivenlik ve calistirma talimatlari icerir (Teknik

Ozellikleri bolimtine bakin).

Sarj cihazini kullanmadan énce sarj cihazinin, akiiniin ve
trtinde kullanilan akiniin (zerindeki talimatlari ve uyarici
isaretleri okuyun.

A UYARI: Elektrik carpmasi tehlikesi. Sarj cihazinin igine
sivi kagmasina izin vermeyin. Elektrik carpmasina
neden olabilir.

A UYARI: Alet, 30mA akimi asmayan akim kesici cihazla
beraber kullaniimaya tavsiye edilir.

A DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak
icin, yalnizca DEWALT sarj edilebilir akdilerini sarj edin.
Diger akdi tipleri patlayarak yaralanmaniza veya hasar
meydana gelmesine yol agabilir.

133



TURKCE

DIKKAT: Cocuklar, cihazla oynamalarini 6nlemek
amaciyla kontrol altinda tutulmalidir.
IKAZ: Belirli kosullar altinda, sarj cihazi gii¢ kaynagina
takiliyken, sarj icindeki acik sarj kontaklari yabanci
maddeler tarafindan kisa devre yapilabilir. Bunlarla
sinirlrolmamak kaydiyla iletken nitelikteki celik yind,
aliiminyum folyo veya metal parcacik birikimi gibi yabanci
maddeler sarj cihazinin yuvalarindan uzak tutulmahdir.
Yuvada akii yokken sarj cihazini daima gi¢ kaynagindan
¢cikanin. Sarj cihazinin fisini temizlemeden énce ¢ikarin.
Akiiyii bu kilavuzdaki sarj cihazlarindan baska
cihazlarla sarj etmeye CALISMAYIN. Sarj cihazi ve akii
ozellikle birlikte calisacak sekilde tasarlanmistir.
Bu sarj cihazlari DEWALT sarj edilebilir akiilerini sarj
etmekten baska kullanimlar igin tasarlanmamistir.
Baska kullanimlar yangin veya elektrik carpmasina yol agabilir.
$arj cihazini yagmura veya kara maruz birakmayin.
Sarj cihazini fisten ¢ikarirken kablodan degil fisten
tutarak gekin. Bu, elektrik fisine ve kablosuna hasar verilmesi
riskini azaltir.
Kablonun iizerine basilmayacak, ortalikta
gezinmeyecek veya baska sekilde hasara ve gerginlige
maruz kalmayacak sekilde yerlestirildiginden emin olun.
Kesinlikle gerekli olmadik¢a uzatma kablosu
kullanmayin. Yanlis uzatma kablosu kullanimi yangin veya
elektrik caromasina neden olabilir.
$arj cihazinin lizerine herhangi bir esya koymayin
veya sarj cihazini havalandirma deliklerini kapatip
asiri i¢ sicakliga neden olabilecek yumusak bir yiizeye
yerlestirmeyin. Sarj cihazini herhangi bir 1si kaynagindan
uzaktaki bir yere koyun. Sarj cihazi muhafazanin dsttindeki ve
altndaki delikler araciligiyla havalandirilir.
Sarj cihazini hasarli kordon veya fisle ¢alistirmayin—
bunlari derhal dedistirin.
Sarj cihazini sert bir darbe aldiysa, diistiiyse veya
herhangi bir sekilde hasar gordiiyse ¢alistirmayin. Yetkili
bir servis merkezine gotdrdin.
Sarj cihazini s6kmeyin; servis veya onarim gerektiginde
yetkili bir servis merkezine gétiiriin. Yanlis yeniden takma
elektrik caromasina veya yangina yol agabilir.
Elektrik kablosu hasarli ise, bir tehlike olusmasini énlemek icin
lretici ya da yetkili Servis Merkezi tarafindan dedistirilmelidir.
Herhangi bir temizlik islemi yapmadan énce sarj
cihazinin fisini prizden ¢ekin. Bu, elektrik carpmasi
riskini azaltir. Akiiyi cikarmak bu riski azaltmaz.
ASLA 2 sarj cihazini bir arada baglamaya ¢alismayin.
Sarj cihazi standart 230 V ev elektrik gliciiyle ¢calismak
lizere tasarlanmstir. Baska herhangi bir voltaj
ile kullanmayi denemeyin. Bu araba sarj cihazi icin
gecerli dedildir.
Bir Bataryanin Sarj Edilmesi (Sek. [Fig.] B)
1. Bataryay! takmadan once sarj cihazini uygun prize takin.
2. Bataryay! 9 sarj cihazina takin, bataryanin sarj cihazina

tamamen oturdugundan emin olun. Devamli yanip sénen
kirmizi (sarj) 151k, sarj isleminin bagladigini gosterir.

3. Sarjin tamamlandig, kirmizi isigin stirekli yanmasiyla belirtilir.
Batarya tam olarak sarj edildikten sonra hemen kullanilabilir
veya sarj cihazindan birakilabilir. Bataryayi sarj cihazindan
cikarmak icin, bataryanin tizerindeki batarya birakma
digmesine 10 basin.

NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum performans almak
ve bataryalarin kullanim émriint uzatmak icin, ilk kullanim
oncesinde tam olarak sarj edin.

Sarj Cihazinin Calismasi
Bataryanin sarj durumu icin asagidaki gostergelere bakin.

Sarj isiklari
M serjedimesi _——_—— — E|
W | tamamen sarjoldu D ———— El

M) sicek/soguk aki geckmesi* —_———— 35

*Bu islem esnasinda kirmizi isik yanip sénmeye devam edecek,
fakat bir sari i1sik da yanacaktir. Akt uygun bir sicakliga
ulastiginda, sari 151k kapanacak ve sarj aleti sarj islemine devam
edecektir.

Uyumlu sarj cihazi arizali bir akilyd sarj etmeyecektir. Sarj

cihazi, 15191 geri cevirerek veya paket ya da sarj sorunu yanip

sonme sablonunu gorintuleyerek akiintin arizali oldugunu

gosterecektir.

NOT: Bu ayni zamanda sarj cihazinin arizali oldugu anlamina da

gelebilir.

Sarj cihazi bir sorun gdsteriyorsa, sarj cihazini ve aki takimini test

edilmek Gzere yetkili bir servis merkezine génderin.

Sicak/Soguk Paket Gecikmesi

Sarj aleti cok sicak veya cok soguk bir batarya tespit ettiginde,

otomatik olarak Sicak/Soguk Gecikmesini baslatarak batarya

uygun sicakliga gelene kadar sarji durdurur. Sarj aleti sonrasinda

otomatik olarak sarj moduna geger. Bu 6zellik maksimum

batarya dmrin( garanti eder.

Soguk bir batarya sicak bir bataryaya gére daha yavas bir hizla

sarj olacaktir. Akd takimi tim sarj dongtisii boyunca daha yavas

bir hizda sarj olacaktir ve aki 1sindiginda bile maksimum sarj

oranina geri dénmeyecektir.

DCB118 sarj cihazinda bataryayr sogutmak icin tasarlanmis bir

dahili fan bulunmaktadir. Bataryanin sogutulmasi gerektiginde

bu fan otomatik olarak devreye girecektir. Fan dogru sekilde

calismiyorsa veya havalandirma yuvalan tikanmissa sarj

cihazini kesinlikle kullanmayin. Sarj cihazinin icerisine yabanci

maddelerin girmesine izin vermeyin.

Elektronik Koruma Sistemi

XR Li-lon cihazlarr asiri yik, agir 1sinma veya tamamen
bosalmadan koruyacak bir Elektronik Koruma Sistemi ile birlikte
tasarlanmistir.

Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse alet otomatik olarak
kapatilacaktir. Bu durum gerceklesirse lityum iyon akuyi
tamamen sarj olana dek bir sarj cihazinin Gzerine koyun.
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Duvara Montaj

Bu sarj cihazlan duvara monte edilebilir veya bir masa veya
calisma tezgahi tizerinde yukan dogru durabilir sekilde tasarlanir.
Duvara monte edilecekse sarj aletini bir elektrik prizinin
yakininda veya bir kose veya hava akimini engelleyebilecek diger
engellerden uzakta konumlandirin. Sarj cihazinin arka tarafini
montaj vidalarnnin duvar tizerindeki yerini belirlemek amaciyla
sablon olarak kullanin. Sarj aletini (ayrica satin alinan) en az

25,4 mm uzunlugunda ve 7-9 mm bir vida basi capina sahip,
ahsap Uzerine vidalandiginda vida basinin agikta olan kismi
yaklasik 5,5 mm optimal bir derinlik birakacak sekilde vidalayarak
monte edin. Sarj cihazinin arkasindaki yuvalari vidalarin agikta
olan kisimlariyla hizalayin ve onlari yuvalara tam olarak oturtun.

Sarj Cihazi Temizlik Talimatlari
UYARI: Elektrik ¢carpmasi tehlikesi. Temizlik
oncesinde AC ¢ikisi baglantisini kesin. Sarj cihazinin
dis ylizeyindeki kir ve yag bir bez parcasi yada metal
olmayan bir firca kullanilarak ¢ikanilabilir. Su veya temizlik
soltsyonlari kullanmayin. Aletin icine herhangi bir sivinin
girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parcasini bir
swviicine daldirmayin.

Akii

Tiim Akiiler icin Onemli Giivenlik
Talimatlan

Yedek akiileri siparis ederken, katalog numarasini ve voltaji
eklediginizden emin olun.

Ak, kutudan sarji dolu olarak ¢lkmaz. Akilyi ve sarj cihazini
kullanmadan dnce, asagidaki glivenlik talimatlarini dikkatlice
okuyun. Daha sonra belirtilen sarj islemlerini uygulayin.

TUM TALIMATLARI OKUYUN
Akiiyii yanici sivilar, gazlar ve tozlarin bulundugu yerler
gibi yanici ortamlarda sarj etmeyin veya kullanmayin.
Aklyd sarj cihazina takmak veya cihazdan ¢ikarmak toz veya
dumanlan tutusturabilir.
Akiiyii sarj cihazinin icine dogru zorlamayin.
Akii kinlarak ciddi kisisel yaralanmaya neden
olabileceginden akiiniin lizerinde higbir sekilde
uyumsuz bir sarj cihazina uydurmak icin degisiklik
yapmayin.
Akdileri yalnizca DEWALT sarj cihazlarinda sarj edin.
Su veya diger sivilari sigratmayin veya bunlara
DALDIRMAYIN.
Aleti ve akiiyii sicakligin 40 °C’ye (104° F) ulastigi veya
bu sicakligi astigi yerlerde (yazin dis barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayin veya kullanmayin.
Onemli él¢iide hasarl veya tamamen eskimis olsa bile
akiiyii atege atmayin. Aku atese atilirsa patlayabilir. Lityum
iyon akdiler yaninca zehirli buharlar ve materyaller agiga cikar.
Akii icerigi cildinizle temas ederse, etkilenen alani
derhal yumusak bir sabun ve suyla yikayin. Ak sivisi
gozlerinize bulasirsa, gbziiniizi agik tutarak 15 dakika
boyunca veya tahris hissi gecene kadar suyla yikayin. Tibbi
yardim gerekirse, aku elektroliti sivi organik karbonatlar ve
lityum tuzlari karisimindan olusmaktadir.

Acilan akii hiicrelerinin icerigi solunum yolunu tahris

edebilir. Ortama temiz hava girmesini saglayin. Belirtiler

gecmezse tibbi yardim alin.
UYARI: Yanik tehlikesi. Aki sivisi kivilcima veya atese
maruz kalirsa yanici olabilir.
UYARI: Akiiyi hicbir nedenle asla agmayin. Akindin
muhafazas ¢atlarsa veya hasar gorirse, sarj cihazina
takmayin. Akyd carpmayin, diistirmeyin veya pakete
hasar vermeyin. Sert bir darbe almis, diismds, cignenmis
veya herhangi bir sekilde hasar gérms (6rn. ¢iviyle
delinmis, cekicle vurulmus veya tizerine basilmis) bir akiyi
veya sarj cihazini kullanmayin. Elektrik caromasina yol
acabilir. Hasarli akdiler geri déniisiim igin servis merkezine
gonderilmelidir.

A UYARI: Yangin tehlikesi. Bataryay1 metal nesnelerin
batarya terminallerine degmeyecekleri sekilde
saklayin veya tastyin. Ornegin, bataryayi icerisinde
gevsek civiler, vidalar, anahtarlar vb. bulunan kayish
tasiyici, cep, alet kutulan, Griin kiti kutulari, cekmece vb.
icerisine koymayin.

A DIKKAT: Aleti kullanmadiginiz zaman, devrilme veya
diisme tehlikesine yol agmayacagi dengeli bir yiizeye
yan tarafinin iizerine yerlestirin. Bliy(k aklere sahip
bazi aletler akiiniin tizerinde dik durabilir, ancak bunlar
kolayca devrilebilir

Nakliyat
UYARI: Yangin tehlikesi. Batarya nakliyatinda,
batarya kutuplarinin istemsiz sekilde iletken maddelerle
temas ederek yangina sebep vermesi ihtimali vardir.
Batarya nakliyati yaparken, batarya kutuplarinin iyi
korundudgundan ve kutuplarla temas edip kisa devreye
sebep olabilecek maddelerden iyi sekilde izole edildiginden
emin olun.
DEWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi Hakkinda BM
Tavsiyeleri; Uluslararasi Hava Tasimaciligi Birligi (IATA) Tehlikeli
Madde Duzenlemeleri, Uluslararasi Deniz Tagimaciligi Tehlikeli
Madde (IMDG) Diizenlemeleri ve Uluslararasi Karayoluyla
Tehlikeli madde Tagima Konulu Avrupa Anlasmas! iceriklerinde
belirtilen sektorel ve hukuki standartlarin tim diizenlemeleriyle
uyumludur. Lityumn-iyon bataryalar, Tehlikeli Madde Tagimaciligi
Kilavuzu Testleri ve Kriterleri Hakkindaki BM Tavsiyelerinin 38,3.
boltimne kadar test edilmistir.
Gogu durumda bir DEWALT bataryanin nakliyesinin tam
olarak diizenlenmis bir Sinif 9 Tehlikeli Maddeler kapsaminda
siniflandirimasi beklenir. Genelde sadece 100 Watt Saat (Wh)
Uzeri bir enerji dederine sahip bir lityum iyon bataryayi iceren
tasima islemlerinin tam olarak diizenlenmis bir Sinif 9 Tehlikeli
Maddeler kapsaminda siniflandirilarak yapiimasi gerekmektedir.
TUm lityum iyon bataryalarda ambalajin tizerinde Watt Saati
degeri mevcuttur. Buna ilave olarak, diizenlemedeki karisikliklar
nedeniyle, DEWALT lityum iyon bataryalarin Watt Saati degeri
g6z 6nlinde bulundurulmaksizin havayolu kargosuyla tek basina
taginmasini dnermez. Bataryasi bulunan aletlerin (kombo setler)
havayoluyla nakliyesi ancak bataryanin sahip oldugu Watt
Saati degerinin 100 Watt Saatinden ytiksek olmamasi sartiyla
yapilabilir.
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Nakliyat kapsam disinda da kalsa, tamamen diizenlenmis
de olsa, paketleme, etiketleme ve belgeleme gereklilikleri
hakkindaki son diizenlemeleri takip etmek nakliyatgilarin
sorumlulugudur.

Kilavuzun bu béliminde bulunan bilgiler iyi niyetle
yazilmistir ve kilavuzun hazirlandigi tarih itibariyla dogru
olduguna inanilmaktadir. Fakat, s6zIU veya zimnen hicbir
garanti verilmemektedir. Gerceklestirdigi islemlerin gegerli
dizenlemelerle uyumlu oldugundan emin olmak alicinin
sorumlulugundadir.

FLEXVOLT™ Bataryanin Taginmasi

DEWALT FLEXVOLT™ bataryanin iki farkli modu mevcuttur: ve
Tasima modunu kullanin.

Kullanim Modu: FLEXVOLT™ batarya tek basina oldugunda
veya bir DEWALT 18V Uriin icerisinde bulundugunda, bir 18V
batarya olarak calisacaktir. FLEXVOLT™ batarya 54V veya 108V
(ika adet 54V batarya) Urtin oldugunda, bir 54V batarya olarak
calisacaktir.

Tasima Modu: FLEXVOLT™ bataryaya kapak takildiginda
batarya tasima modundadir. Tasima igin kapadi muhafaza edin.
Tagima modundayken pil dizileri,
3 bataryanin daha ytksek bir

Watt saati (Wh) degerine sahip 1
bataryaya kiyasla daha dustik bir
Watt saatiyle sonuglanacak sekilde
elektriksel olarak birbirinden ayrilir. Daha dsik bir Watt saati
degerine sahip 3 bataryanin bu artan miktari bataryanin daha
yiksek bir Watt saati degerine sahip bataryalarin tabi oldugu
belirli tasimacilik diizenlemelerinden muaf olmasina neden
olabilir.

Omegin, 3 x 36 Wh
olarak belirtilen

Kullanim ve tagima modu etiket isareti regi
Transport (Tasima) Wh
degeri, her biri 36 Wh

(3% Use: 108 Wh
()€ Transport:3x36 Wh
olan 3 bataryanin

bulundugu anlamina gelir. Use (Kullanim) Wh degeri ise 108 Wh
olarak belirtilebilir (1 batarya kasdedilir).
Saklama Onerileri
1. Eniyi saklama ortami serin ve kuru, dogrudan giines isigi
almayan, asir sicak ve soguk olmayan yerlerdir. En uygun
aki performansi ve 6mri icin kullanimda degilken akdleri
oda sicakliginda saklayin.

. Uzun streli saklama icin, en iyi sonug i¢in sarj cihazindan
uzak serin, kuru bir yerde tamamen dolu bir akii saklamak
icin tavsiye edilir.

NOT: Akuler tamamen sarj bosalmis halinde saklanmamalidir.

Akinin kullanilmadan 6nce yeniden sarj edilmesi gerekir.

Sarj Cihazi ve Akii Uzerindeki Etiketler

Bu kilavuzda kullanilan sembollere ilave olarak, sarj cihazi ve akii

Uzerinde bulunan etiketler asagidaki sembolleri belirtmektedir:

Aletle calismaya baslamadan 6nce bu kilavuzu
@ okuyun.

N

Sarj siiresi icin Teknik Ozellikleri bolimiine bakin.

iletken nesnelerle temas etmeyin.

Hasarli akileri sarj etmeyin.

19 @

7

Suya maruz birakmayin.

ﬂ\

Hasarli kablolarin hemen degistirilmesini saglayin.

Sadece 4 “Cve 40 “Carasinda sarj edin.

1
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Yalnizca kapali alanda kullanim icindir.

L

Akdleri cevremize gerekli ozeni gostererek atin.

C
=]
2

DEWALT akuler, yalnizca onlar icin tasarlanmis

olan DEWALT sarj cihazlarinda sarj edin. DEWALT
akuleri haricindeki akiilerin DEWALT sarj cihazlaryla
sarj edilmesi patlamalarina veya diger tehlikeli
durumlarin ortaya ¢ikmasina sebep olabilir.
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% AkUyu atege atmayin.

USE (KULLANIM) (tagima bashigr olmadan). Ornek:
Wh degeri 108 Wh olarak belirtilir (108 Wh
degerindeki 1 batarya).

TRANSPORT (TASIMA) (dahili tagima basligi ile).
Ornek: Wh degeri 3 x 36 Wh olarak belirtilir (36 Wh
degerindeki 3 batarya).

Akii tipi
DCD931 ve DCDI36 14,4 volt batarya paketleriyle calisir.
DCD980 and DCD985 18 volt batarya paketleriyle calisir.

Bu bataryalar kullanilmalidir: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Daha fazla bilgi icin Teknik Veriler bolimune bakin.

Ambalaj Icerigi

Ambalaj, asagidaki parcalari icermektedir:
Sarjli darbeli matkap (DCD985, DCD936 modelleri)
Sarjli matkap (DCD980, DCD931 modelleri)
Li-lon akd (M1, L1 modelleri)

Li-lon akd (M2, L2 modelleri)

Li-lon akd (M3, L3 modelleri)

Tasima gantasi

Sarj cihazi

Yan tutamak

Kullanim kilavuzu

— s s W N
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Alet, parcalar ve aksesuarlarda nakliye sirasinda hasar olusup
olusmadigini kontrol edin.

Calistirmadan énce bu kilavuzu iyice okuyup anlamak icin
zaman ayiin.

Alet Uzerindeki Etiketler

Alet Uzerinde, asagidaki uyari sembolleri bulunmaktadir:

@ Aletle calismaya baslamadan 6nce bu kilavuzu okuyun.

Tarih Kodu Konumu
imalat yilini da iceren Tarih Kodu gévdeye basilidir.
Ormek:

2017 XX XX

imalat Yili

Agiklama (Sek. A)

UYARI: Hicbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parcasini degistirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuglanabilir.

1 Tetik dugmesi

2 lleri/geri kontrol digmesi

3 Calismalsigi

4 Mandren

5 Tork ayarlama bilezigi

6 Mod kontrol bilezigi

7 Vites mandali

8 Yan tutamak

9 Aku

10 Akl ¢ikarma digmeleri

11 Kemer kancasl

12 Montaj vidasi

13 Ug Klipsi

Kullanim Amaci

Bu matkap/tornavida/darbeli matkaplar, profesyonel delme,

vurmali delme ve vidalama uygulamalari icin tasarlanmistir.

Islak kosullarda veya yanici sivi ya da gazlarin mevcut oldugu

ortamlarda KULLANMAYIN.

Bu matkap/tornavida/darbeli matkaplar profesyonel

elektrikli aletlerdir.

Cocuklarin aleti ellemesine IZIN VERMEYIN. Bu alet deneyimsiz

kullanicilar tarafindan kullanilirken nezaret edilmelidir.
Bu Urln fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yani sira
algilama glicti azalmis olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kisiler (cocuklar dahil) tarafindan
kullaniimak tzere Uretilmemistir. Bu tdr kisiler Grtint
ancak gtvenliklerinden sorumlu bir kisi tarafindan cihazin
kullanimiyla ilgili talimatlarin verilmesi veya strekli kontrol
altinda tutulmasi durumunda kullanabilir. Cocuklar, bu driin
ile kontrol altinda tutulmalidir.

MONTAJ VE AYARLAMALAR

UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak icin
herhangi bir ayar yapmadan ya da par¢a veya
aksesuarlari sokiip takmadan énce aleti kapatin ve
akdiyii ayirin. Aletin yanlislikla calistinlmast yaralanmaya
neden olabilir.

A UYARI: Yalnizca DEWALT aku ve sarj cihazlarini kullanin.

Alete Akii Takma Ve Cikartma (Sek. B)

NOT: Akiiniin @ tamamen sarjli oldugundan emin olun.

Akuyi Aletin Koluna Takma
1. AklyU @ kolun icindeki raylarla hizalayin (Sek. B).
2. Akuyd, yerine oturdugunu duyana kadar ve alette tamamen
oturana kadar kolun icine kaydirn.

Akiiyii Aletten cikarma
1. Serbest birakma diigmesine 110 basin ve akuy sikica
cekerek aletin kolundan ¢ikarin.
2. Akt bu kilavuzun sarj cihazi kisminda agiklandigi gibi sarj
cihazina takin.

Akii Sarj Seviyesi Gostergesi (Sek. B)

Bazi DEWALT akdiler, akiide kalan sarj seviyesini gosteren Ug yesil
LED 1sindan olusan bir sarj seviyesi gdstergesini icerir.

Sarj seviyesi géstergesini calistirmak icin gosterge diigmesine
15 basin ve basili tutun . Ug yesil LED isiginin bir kombinasyonu
kalan sarj seviyesini gosterecek sekilde yanacaktir. Akiideki sarj
seviyesi kullanilabilir limitin altindayken, gosterge yanmaz ve
akinin sarj edilmesi gerekir.

NOT: Bu gdsterge sadece akiida kalan sarj seviyesini gosterir. Bu
alet islevini gostermez; trin parcalari, sicaklik ve son kullanici
uygulamaya gore degisime tabidir.

Degisken Hiz Diigmesi (Sek. A)

Aleti calistirmak icin tetik digmesine @ basin. Aleti kapatmak
icin tetik diigmesini birakin. Aletiniz bir motor freni ile
donatiimistir. Tetik digmesi tam olarak birakilir birakilmaz
mandren durur.

NOT: Degisken hiz araliginda kesintisiz kullanim énerilmez.
Dugmeye hasar verebileceginden sakiniimalidir.

Yan Tutamak ($ek. A)

UYARI: Yaralanma riskini azaltmak icin aleti DAIMA yan
tutamak dtizgun takilmis durumda kullanin. Aksi durum
aletin ¢calismasi sirasinda yan tutamadin kaymasina ve
dolayisiyla kontrol kaybina neden olabilir. En Ust seviyede
kontrol saglamak icin aleti her iki elinizle tutun.
Yan tutamak 8 vites muhafazasinin 6n kismina baglanir ve sag
veya sol elini kullananlar icin 360° doéndurdlebilir. Aksesuarin
takilmasi veya tutukluk yapmasi durumunda aletin burulma
hareketine mukavemet gostermek igin yan tutamak yeterince
stkilmalidir. Tutukluk yaptiginda aleti kontrol etmek icin yan
tutamag ug tarafindan kavrayin.
Modelde yan tutamak bulunmuyorsa matkabi bir elinizle saptan
diger elinizle akiiden kavrayin.
NOT: Tiim modellerde yan tutamak donatilmis olarak gelir.

137



TURKCE

lleri/Geri Kumanda Diigmesi (Sek. A)

ileri/geri kumanda diigmesi 2 aletin dons yénini belirler ve
ayni zamanda kapali durumda tutma digmesi olarak da islev
gordr.

leri donis hareketini segmek icin tetik digmesini birakin ve
aletin sag tarafindaki ileri/geri kumanda diigmesine basin.
Geri donUs hareketini semek icin tetik digmesini birakin ve
aletin sol tarafindaki ileri/geri kumanda digmesine basin.
Kumanda diigmesinin ortada birakilmasi aleti kapali durumda
tutar. Kumanda digmesinin pozisyonunu degistirirken tetik
digmesine basmadiginizdan emin olun.

NOT: Donis yoninu degistirdikten sonra alet ilk defa
calistinldiginda baslangicta bir tik sesi duyabilirsiniz. Bu
normaldir ve sorun oldugunu gostermez.

Calisma Isigi (Sek. A)

Tetik digmesinin @ hemen Uzerinde bir ¢alisma 1511 3
bulunmaktadir. Tetik diigmesine bastiginizda calisma 151g1
devreye girer.

Tetik serbest birakildiginda ¢alisma lambasi 20 saniyeye kadar
15k vermeye devam eder.

NOT: Calisma 15191, calisilan yakin ytzeyi aydinlatmak igindir ve
lamba olarak kullanilmasi amaglanmamistir.

Mod Kontrol Bilezigi (Sek. C—E)
Delme, vidalama ve darbeli delme konumlari arasinda gegis
yapmak i¢in matkabinizda ayri bir mod kontrol bilezigi 6
bulunmaktadir.
Delme (Sek. C)
DIKKAT: Mod bilezigi delme/darbeli delme
konumundayken tork ayarlama bileziginin 5 pozisyonu
ne olursa olsun matkap vites degistirmeyecektir.
Ok isareti matkap ucu simgesini gdsterene dek mod kontrol
bilezigini ® cevirin.
NOT: Tork ayarlama bilezigi 5 herhangi bir rakama ayarlanabilir.
Vidalama (Sek. D)
Ok isareti vida simgesini gosterene dek mod kontrol bilezigini
6 cevirin.
NOT: Tork ayarlama bilezigi her zaman herhangi bir rakama
ayarlanabilir. Ancak tork ayarlama bilezigi yalnizca vidalama
konumunda devrededir, delme ve darbeli delme konumlarinda
devrede degildir.
Darbeli delme (Sek. E)
DIKKAT: Mod bilezigi delme/darbeli delme
konumundayken tork ayarlama bileziginin ‘5 pozisyonu
ne olursa olsun matkap vites dedistirmeyecektir.

Ok isareti cekic simgesini gosterene dek mod kontrol bilezigini
6 cevirin.

Tork Ayarlama Bilezigi (Sek. C-E)

Sek. ve ebat agisindan ¢ok sayida farkli vidayi vidalamak ve
sokmek icin aletiniz ayarlanabilir torklu vidalama mekanizmasi
ile donatilmistir. Tork ayarlama bileziginin & etrafinda rakamlar
mevcuttur. Bu rakamlar belirli bir tork araligi olusturmasi icin

kavramayi ayarlamada kullanilir. Bilezik tizerindeki rakam ne
kadar buytk olursa tork ve vidalanacak vida o kadar byik
olur. Herhangi bir rakam secmek icin ok isareti istenilen rakami
gosterene dek gevirin.

U Vitesli Sanziman (Sek. C-E)

Aletiniz g hizl vites kutusu 6zelligi ile cok amacli kullanim igin
vitesler arasinda gecis yapmanizi saglar. 1. vitesi (yiksek tork
ayari) se¢mek icin

aleti kapatin ve durmasini bekleyin. Vites mandalini 7 en ileri
konuma alin. 2. vites (orta tork ve hiz ayari) digmenin ortada
oldugu konumdur. 3. vites (yiiksek hiz ayar) digmenin arkada
oldugu konumdur.

NOT: Alet calisirken vites degistirmeyin. Vites degistirmeden
once daima aletin tamamen durmasini bekleyin. Vites
degistirmede sorun yagslyorsaniz vites mandalinin i hiz
ayarindan birinde oldugunu kontrol edin.

Mandrenler
UYARI: Mandrenin én kismini tutup tetige basip aleti
calistirarak matkap uclarini (veya baska aksesuarlari)
sikmaya ¢alismayin. Mandren hasarina ve yaralanmaya
neden olabilir. Aksesuar dedistirirken daima tetigi
emniyete alin ve aleti gi¢ kaynadindan ayirin.
UYARI: Aleti calistirmadan énce matkap ucunun sikica
takildigini daima kontrol edin. Gevsek bir matkap ucu
aletten firlayarak yaralanmaya neden olabilir.

Anahtarsiz tek kovanli mandren (Sek. F-H)
Aletiniz, mandrenin tek elle kullaniimas icin tek doner kovanli
anahtarsiz mandren kullanmaktadir. Matkap ucunu veya baska
bir aksesuari takmak icin asagidaki adimlari izleyin.

1. Tetik digmesini kapall konuma sabitleyin. Aleti kapatin ve
aleti glic kaynagindan ayirin.

2. Mandrenin @ siyah kovanini bir elinizle kavrayin ve diger
elinizi kullanarak Sek. F'te gosterildigi gibi aleti sabitleyin.
Kovani saatin aksi yoninde (6nden bakildiginda) istenilen
aksesuari alabilecek kadar déndurin.

3. Aksesuari mandren icine yaklasik 19 mm sokun (Sek. G). Bir
elle aleti tutarken diger elle mandren kovanini saat yoniinde
cevirerek iyice sikin (Sek. H). Tam sikma giiciini elde etmek
icin cark mandalindan birkag kez tik sesi gelene kadar
mandren kovanini ¢evirmeye devam edin.

Aksesuari ¢ikarmak icin yukarida anlatilan 1. ve 2

adimi tekrarlayin.

Azami sikilik icin mandreni, mutlaka bir elinizle mandren
kovanini diger elinizle aleti tutarak sikin.

Kemer Kancasi ve U¢ Klipsi (Sek. A)

A UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak icin
herhangi bir ayar yapmadan ya da par¢a veya
aksesuarlari s6kiip takmadan 6nce aleti kapatin ve
akiileri ¢ikartin.

A UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak icin, aleti
bastan yukariya ASMAYIN veya nesneleri kemer
kancasina ASMAYIN. Aletin kemer kancasini SADECE bir
is kemerine asin.
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UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak i¢in, kemer
kancasi tutan vidanin saglam oldugundan emin olun.
ONEMLI: Kemer kancasini veya uc klipsini takarken veya
degistirirken, sadece aletle birlikte verilen viday1 12 kullanin.
Vidanin emniyetli bir Sek.de sikildigindan emin olun.
Sol veya sag elini kullanan kullanicilarla uyumlu olmasi agisindan
kemer kancasi 1 ve ug klipsi mi) sadece birlikte verilen vida
12 kullanilmak suretiyle aletin her iki tarafina da takilabilir.
Kanca veya uc klipsi istenmiyorsa aletten kaldinlabilir.
Kemer kancasini veya ug klipsini tasimak igin kemer kancasini
yerinde tutan vidayl 12 sékin ardindan ters tarafa tekrar monte
edin. Vidanin emniyetli bir Sek.de sikildigindan emin olun.

KULLANMA

Kullanma Talimatlan
ﬂ UYARI: Glivenlik talimatlarina ve gegerli yénetmeliklere
daima uyun.

A UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak icin
herhangi bir ayar yapmadan ya da parca veya
aksesuarlari sokiip takmadan once aleti kapatin ve
akiiyii ayirin. Aletin yanlislikla calistinlmasi yaralanmaya
neden olabilir.

Uygun El Pozisyonu (Sek. I)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak icin, DAIMA
Sek. I'da gdsterilen uygun el pozisyonunu kullanin.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak icin, ani tepki
ihtimaline karsi aleti DAIMA sikica tutun.

Uygun el pozisyonu bir elin ana tutamakta 14 ve diger elin yan

tutamakta 8 olmasini gerektirir.

Delme islemi (Sek. C)

UYARI: Ciddi kisisel yaralanma tehlikesini azaltmak

icin, herhangi bir ayar yapmadan ya da ek par¢a veya
aksesuvarlari.

UYARI: KISISEL YARALANMA RISKINI AZALTMAK ICIN,
UZERINDE CALISTIGINIZ PARCANIN HER ZAMAN
sikica baglanmasina veya kenetlenmesine dikkat edin.
Ince malzemeleri delerken, malzemeye zarar gelmesini
dnlemek icin bir ahsap “destek” blogu kullanin.

. Planlanan isleme uygun hiz ve tork semek icin vites
mandalini kullanarak istenilen hiz/tork araligini segin. Mod
kontrol bilezigini matkap ucu simgesine getirin.

. AHSAP icin ahsap matkap ucu, genis ahsap matkap ucu,
burgulu matkap ucu veya delik testere kullanin. METAL icin
yiksek hizli celik matkap ucu veya delik testere kullanin.
Metalleri delerken kesim yagi kullanin. Kuru olarak delinmesi
gereken istisnalar dokme demir ve piringtir.

. Ug ile daima diiz bir hatta basing uygulayin. Matkap ucunun
delmeye devam etmesi icin yeterli basing kullanin ancak
motorun tutukluk yapmasi veya ucun sapmasini engellemek
icin asirt gui¢ kullanmayin.

. Matkabin dons hareketini kontrol etmek icin aleti her iki
elinizle sikica tutun.
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5. MATKAP TUTUKLUK YAPARSA bunun nedeni genellikle
asin yiiklenmedir. TETIGI DERHAL BIRAKIN, matkap ucunu
parcadan ¢ekin ve tutukluk yapmasinin nedenini belirleyin.
SIKISMIS DURUMDAKI MATKABI DONDURMEK iGN
TETiGI BIRAKIP YENIDEN BASMAYIN - BU ISLEM
MATKABA HASAR VEREBILIR.

6. Delinen delikten ucu geri ¢ekerken motoru caligir durumda
muhafaza edin. Bu islem sikismayi 6nlemeye yardimci olur.

Vidalama islemi (Sek. D)

1. Planlanan isleme uygun hiz ve tork segmek icin aletin Gst
kismindaki ti¢ hizli vites mandalini  kullanarak istenilen
hiz/tork araligini secin. Vidanin gerekli Sek.de sikilmasini
saglamak icin tork ayarlama bilezigini 5 ilk basta dusuk bir
ayara ayarlayin.

NOT: Vidayi istenilen derinlige oturtmak icin gereken en
dusuk tork ayarini kullanin. Rakam ne kadar kiictik olursa
cikis torku o kadar dustk olur.

2. Ok isareti vida simgesini gésterene dek mod kontrol
bilezigini © cevirin.

3. Tork ayarlama bilezigini 5 istenilen tork igin uygun rakama
getirin. Tork ayarlama bileziginin uygun pozisyonunu
belirlemek icin kullanilmayan bir parca veya goziikmeyen bir
alan Uzerinde birkag deneme yapin.

NOT: Tork ayarlama bilezigi her zaman herhangi bir rakama
ayarlanabilir. Ancak tork ayarlama bilezigi yalnizca vidalama
konumunda devrededir, delme ve darbeli delme konumlarinda
devrede degildir.

Darbeli Delme islemi (Sek. E)

1. Planlanan isleme uygun hiz ve tork segmek icin vites
mandalini kullanarak istenilen hiz/tork araligini secin. Mod
kontrol bilezigini @ ¢ekic simgesine getirin.

2. Delme islemi yaparken matkabin asir ziplamasini
engellemek icin yeteri kadar gtic kullanin. Cok fazla gii¢
delme hizinda yavaslamaya, asirt isinmaya ve disik delme
oranina yol acar.

3. Matkap ucunu delinecek yiizeye dik tutarak diiz bir Sek.de
delin. Matkap ucunun yivlerinde tikanmaya neden olarak
delme hizinda yavaslamaya yol acacagindan delme islemi
sirasinda matkap ucuna yan basing uygulamayin.

4. Derin delikler acarken matkap hizi dismeye baglarsa delikte
biriken dokintulerin temizlenmesine yardimcr olmak icin
alet calismaya devam ederken matkap ucunu delikten bir
miktar disar cekin.

5. Duvar icin elmas uclu matkap ucu veya beton matkap ucu
kullanin. Duzgiin, dizenli toz akisi uygun delme hizina isaret
eder.

BAKIM

DEWALT elektrikli aletiniz minimum bakimla uzun bir sire
calisacak sekilde tasarlanmistir. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir sekilde ¢alismasi gerekli 6zenin gdsterilmesine ve
dizenli temizlige baglidir.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak icin
herhangi bir ayar yapmadan ya da parca veya
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aksesuarlari sokiip takmadan once aleti kapatin ve
akiiyii ayirin. Aletin yanlslikla calistinlmasi yaralanmaya
neden olabilir.

Sarj cihazi ve aki bakim geriktirmezler.

O

[N

Yaglama
Elektrikli aletiniz ek bir yaglama gerektirmemektedir.

ex

Temizleme
UYARI: Havalandirma deliklerinde ve etrafinda toz
toplanmasi halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gévdeden uzaklastirin. Bu islemi gerceklestirirken
onayli bir g6z korumasi ve onayli toz maskesi takin.

A UYARI: Aletin metalik olmayan parcalarini temizlemek
icin asla ¢ozticti veya baska sert kimyasal kullanmayin.
Bu kimyasallar bu parcalarda kullanilan malzemeleri
gli¢stizlestirir. Yalnizca su ve yumusak sabunla
nemlendirilmis bir bez kullanin. Aletin icine herhangi
bir sivinin girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
pargasini bir sivi icine daldirmayin.

llave Aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafindan tedarik veya tavsiye
edilenlerin disindaki aksesuarlar bu drtin Gzerinde test
edilmedidinden, s6z konusu aksesuarlarin bu aletle birlikte
kullanilmasi tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
icin bu Urtinle birlikte sadece DEWALT tarafindan tavsiye
edilen aksesuarlar kullanilmalidir.

Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak icin satis

noktalariyla gortsun.

Cevrenin Korunmasi
Ayri toplama. Bu isaretlenmis simgeyle rlin ve piller
E normal evsel atiklarla birlikte ¢cope atilmamalidir.
Bazi malzemeleri iceren Urlin ve piller geri
donasturdlebilir veya geri kazanilabilir, bu da bazi
hammaddeler icin talebi azaltabilir. Litfen elektrikli Grinleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun sekilde geri dontstime

tabi tutun. Daha ayrintili bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur

Sarj Edilebilir Akiiler

Bu uzun 6mirli aki, daha 6nce kolayca yapilan islerde yeterince
glic tretemeyecek duruma geldiginde sarj edilmelidir. Teknik
émdrlerinin sonunda, akiileri cevremize gerekli 6zeni gdstererek
atin:
Akilyd bitene kadar aleti ¢alistirin, sonra aletten ¢ikartin.
Lityum lyon hicreler geri donusttriilebilir. Bunlari yetkili
servise veya yerel toplama merkezine teslim edin. Toplanan
akuler geri donustirtlecek veya uygun sekilde atilacaktir.
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13 mm AZYPMATO APAINANO/OAHIOZ

DCD931, DCD980

13 mm AZYPMATO ZOYPOTPYINANO

DCD936, DCD985

Iuyxapnmipua!

Emé€ate éva epyaheio DEWALT. Ta €tn epmeipiag, n oxoAaoTiki avantuén mpoiovTwy Kal n KavoTouia €Xouv KaTaoTroel TV
DEWALT évav armd Toug 1o aglomoToug OUVEPYATES OTOV TOUEQ TWV EMAYYEAUATIKWY NAEKTPIKWY EPYANEIWV.

Texvika dedopéva
DCD931 DCDI36 DCD930 DCDIBS
Taon Vi 14,4 144 18 18
Tomog n " Il n
Tomog pmatapiag Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon
loy0¢ e6060u W 350 350 500 500
Taytnta ywpic poptio
n tayima min” 0-450 0-450 0-575 0-575
2 tayimnta min” 0-1200 0-1200 0-1350 0-1350
3n Tayinta min” 0-1800 0-1800 0-2000 0-2000
Evépyeta kpovong
n Tayvtnta min” - 0-7650 - 0-9775
2 TaybTTa - 0-20400 - 0-22900
3n Tayomnta min” - 0-30600 - 0-34000
Meéy. porm (akAnp6/pahako) Nm 72135 72135 80/38 80/38
IkavotnTa ogIyKTrpa dpanavou mm 13 13 13 13
Méytotn (kavétnTa didtpnong
0ho mm 45 45 50 50
Métalo mm 13 13 13 13
Totyomolia mm - 14 - 16
Bapoc (ywpic makéto pmatapiev) kg 1,77 1,77 1,77 1,77
Tipiéc BopuBou kai dovnong (ABpotopia TpLagovIK®Y avuopdTwy) aUpewva e EN6O745:
Lpa (eninedo mieong fyou) dB(A) 76 90 76 90
Lwa (enimedo toy0og fyov) dB(A) 87 101 87 101
K (aBeBatotnta yia To doBév eminedo riyou) dB(A) 3 3 3 3
Midtpnon o€ pétaMo
Tir) exmopn¢ Kpadaopwy ay, p = m/s? <25 <25 <25 <25
ABepaiotnta K = m/s? 15 15 15 15
Midtpnon pe kpoton
Tipr) exmopnic kpabaopav ay, p = m/s? - 11,0 - 11,0
ABepadtnia K = m/s? - 1,5 - 1,5
Bibwya
Ti exmopmA¢ kpadaopwy ay, = m/s? <25 <25 <25 <25
ABeBadtna K = m/s? 15 15 15 15
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Mnatapieg OopTiotéc/Xpdvor poptiong (Aemtd)
Ap. kat. Ve Ah  Bdpoc (kg) | DCB107 ~ DCB113  DCB115  DCB118  DCB132  DCB119
D(B546 18/54  6,0/2,0 1.05 270 140 90 60 90 X
DCB547 18/54  9,0/3,0 1.25 420 220 140 85 140 X
DCB181 18 15 0,35 70 35 2 2 2 45
D(B182 18 40 0,61 185 100 60 60 60 120
DCB183/B 18 2,0 0,40 90 50 30 30 30 60
D(B184/B 18 50 0,62 240 120 75 75 75 150
D(B185 18 13 0,35 60 30 2 2 22 X
DCB187 18 3.0 0.48 140 70 45 45 45 90

To enimebo eKMOUMTC KPadaoUWV TOU avapéPETal 0To apov
EVNUEPWTIKO UANAESIO, LETPHBNKE CUUPWVA LE TUTIOTIOINKEVN
Sokipry mou avagépetal oto mpotuno EN60745 kat umopei va
XPnotgomolndel yla oVyKpLon HETALL epyateiwv. Mmopei va
xpnotgomolndel yia tnv apxikry a§loAdynon tne ékBeong.
TPOEIAOINOIHZH: To avapepOuevo eminedo KOG
KoabaoUWV avTIOTOIEL OTIC BAOIKEG EQAPUOYES TOU
epyakeiov. Qotéoo, edv T0 epyaleio xpnaiuonoinBel oe
AdMec epapioye, e SIapopeTIKA mapekdueva i o€
TIEQITTTWON KAKTIG OUVTHENONG, N EKTTOUTT KOAGAOUWY
evoéyetal va dlapépel. AUt evoéxetal va auérioel
onpavtika to enminedo ékBeonc kad’ 6An t didpkeia Tou
Xpovou Asitoupyiac.
[a TV ektiunon tou emmédou ékBeonc o€ kpadaouous
TIOEMEL miong va AneBel undyn To MOOEC POPES TO
epyaleio Tietai ekTO¢ AsiToupyiag rj o xpdvog mou
Aertoupyel xwpls va ekteAel kdmola epyaoia. Auté evééyetal
va ENaTTWOoEl onuavtika To emimedo ékBeong kab' 6An
Oldpkela Tou xpdvou Asrroupyiag.
[poadiopiote emmpdobera uétpa aopaleiag yia va
TIPOOTATEVOETE TO XEIPIOTN QMO TIG EMITTWOEIG TWV
koadaouwv. Tétoia uétpa eivai: ouvtripnaon Tou epyaAsiov
Kal TwV TAPEAKOUEVWY, 1aTrpnon Twv XePIWV O€ KaAr
Bsppokpaoia, opydvwon potiBwv epyaoiag.

AqAwon Zuppdpepwong - E.K.

Odnyia mepi pnxavikov e§omAiopov

q3

Acvupparo dpamavo/odnyog

DCD931, DCD980

Acupuato oPUPOTPUTTAVO

DCD936, DCD985

H etaipeia DEWALT dnAwvel &1L Ta mpoidvTa mou eplypapovTal
otnv evotnta Teyvikd dedopéva oxedidotnKav og GULHOPPWON
LE T €EAC TTPOTUTIA KAl 0ONYIES:

2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.

AuTa Ta TPOIGVTA CUHHOPEWVOVTAL Kal e TI OONyieg
2014/30/EE ka1 2011/65/EE. [0 mieploooTEPES TANPOPOPIES,
TIAPAKANOVLE EMKOWWVAOTE e TNV DEWALT otnv mapakdtw
SlevBuvon 1) avatpéCTte oTo Mow PEPOG TOU eyXEIPIOIOU.

O katwbI umoypAaPwV eivat uTTELBUVOC yla TN cUVTAEN ToU
TEXVIKOU (PAKENOU KAl TIPAYLATOTIOLE TNV TTapouoa OrAwon ek
HéPOUG TNG eTalpeiag DEWALT.

U e

Markus Rompel

AleuBuvTric MnXavoAoyIKoU TUAHATOC
DEWALT, Richard-Klinger-Stral8e 11,
D-65510, Idstein, l'eppavia

24.05.17

TPOEIAOIIOIHZH: [a va eAattwoete Tov kivduvo
Tpavuatiouot, SiaBdote To eyxeipidio xoriong.

Opiopoi: 00nyiec acpalsiag

Otmapakdtw oplopol meptypdouy To eminedo 6oBapoTNTaAg
yia kGBe mpoeidomoinTikr Aéén. Mapakahovpe SlaBacTe To
€YXelpidl0 Kal bwaoTe Mpoooyn og autd Ta cuUBoAA.
KINAYNOX: YrodeikvUel Lia emKeiuevn emkivouvn
katdotaon, n omoia, £dv dev amopeuxBei, Oa mMpokaAEoel
6dvaro 1j cofapo TpauuaTIoUd.

TPOEIAOIIOIHZH: Y1oSelkviel Lia evOEYOUEVWS
emkivduvn katdotaon, n orola, edv dev amopevyOel,

Ba pmopouvoe va mpokaréoel Bdvaro i

oofapé Tpavuatioud.

TMPOZOXH: Y1oSelkvUel Liia eVOEXOUEVWS

emkivéuvn katdotaon, n omola, Qv 6ev amopeuxBel,
EVOEXETAL va TTPOKAAEOE! TPAUMATIOUO UIKPHG 1}
pétplag oofapdtnrac.

ZHMEIQZH: YrobeikvUel (ia mpakTikn mmou Oev éxel
Oxé0n UE TPOCWTTIKG TPAUMATIOUO Kal 1) orrola, Qv Gev
anogeuvyBel, evééyetat va mpokaAéost VAIkn {npud.

A YrodnAwvel kivbuvo nhektponAnéiag.

A YmodnAwvel kivduvo mupkayid.

A
A

levikég mpoeidomotjoeig ac@aleiag yia ta
NAEKTPIKA epyaleia
TPOEIAOIOIHZH: AiaBdote 6Aeg Tig

mpogidomotrjoeig acpaleiag kai 6Aeg Tig odnyieg. H
un tripnon 6Awv Twv mpoeISonolrioewy Kai Twv oSnyiwy
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evéxetai va odnyrjoel oe nAektponAnéia, mupkayid ri/kat
00Bapd Tpavuatioue.
AIATHPHXITE TIZ NMPOEIAONOIHZEIZ
KAITIZ OAHFIEZ TIA MEANONTIKH
ANA®OPA

0 6p0¢ «NAEKTPIKG EpyaAeio» O BAEC TG TPOEIGOTOINTEC,
avagépetal o€ epyaleio ou TpoPodoTElTal e PELA and To
NAEKTPIKG OikTUO (UE KaAWOI0) 1j O Epyaleio Tou Asmoupyel e
umatapia (aovpuato).

1) Acpdleia xwpov gpyaciag

a) Aiatnpeite o xwpo pyaoiac kaBapo kat kaAd
pwtiaguévo. Oi Un TaKTOMoINUEVOL 1) OKOTEVO! XWPOL,
anoteAolV aitia atuxnUATWV.

B) Mn Asrtoupyeite Ta nAekTpIKd Epyaleia o€
EKPNKTIKEG ATUOTPAIPES, OMWE OTAV UTTAPYOUV
£U@AEKTa VYPG, agpla 1j oK6VN. Ta NAEKTPIKG Epyaleia
bnuioupyoLV armVORPES TOU UTTOPOUY va TTPOKAAEGOLY
avdgAeén otn okévn A Tic avabupdoeis.

y) Amopakpuvete ta maidid kat dAAa mapevplokueva

droua otav xpnotpomoleite éva NAeKTPIKO epyalsio.

H améomnaon tn¢ mpoooxric oag UMopel va éxel we
anotéAeaua ™y amwAeia eéyxou.

2) HAekTpIK ac@aleia

a) Ta Buouata Twv NAEKTPIKWY pyaleiwy mpEmel
va taipiadouv ue ti¢ mpi{e. Mnv tpomomoleite
mmoté 1o BUopa pe omotovdijmote Tpémo. Mn
Xpnaiuomoleite Tuxov Buouara mpooappoyéa ue
yelwpéva (pe yeiwon e5dgouc) nAektpikd epyaleia.
Me un tporomoinuéva Buouara kat katdAMnAeg mpifeg
ehartwvetar o kivduvog nAektpomnéiag.

B) AmogeUyete TNV EMAQI) TOU CWUATOG 0AG UE
VEIWUEVES EMPAVEIEC OTTWS OWAIVES, KAAOPIPEP,

gotieg kouQvav Kat Yuyeia. O kivouvoc nhektponAnéiac

auéavetal 6tav To OWLa 0a¢ Eival YEIWHEVO.

y) Mnv ekBétete Ta nAektpikd epyalsia otn Bpoxn 1
o€ ouvlrkeg vypaaiag. H ei0odo¢ vepoU o€ NAEKTPIKO
epyakeio avédvel Tov kivduvo nAektpomnéiac.

6) Mnv katamoveite umepPoAikd To kaAwdio. Mn

Xpnotiuomoleite moté To KaAwdlo yia T PeTapopd,

10 TPAPNypa 1 Tnv amoovvéean Tov NAEKTPIKOU

gpyaleiov. Kpatrjote To kaAwdio pakpid amo

Bepudtnta, Addi, aixunpEéc akpéS Kat Kivouusva

pépn. Kahwdia mmou éxouv umootel (nuid 1 mepimeyuéva

kaAwdia avéavouy tov kivduvo nhektpominéiac.

'Otav xpnotpomnoleite éva NAeKTPIKO Epyaleio

o€ EEWTEPIKO XWPO, VA XPNOIUOTTOIEITE UOVO

KaAwéia mpoéktaong mou eival katdAAnAa yia

Xxprion o€ e§wtepiko xwpo. H xprion karwdiov

KataMnAou yia yprion o€ EEWTEPIKO XWPO ENATTWVE TOV

Kkivéuvo nhektpomnéiac.

Edv eivar avamé@eukTn n Asitovpyia nAeKTpikov

gpyaleiov o€ xwpo pe vPnAn vypaoia,

Xpnotuomotrjote mapoxn NAekTpodoTnong ue

&

~

~

at

nmpootacia amé pevpara diapporic (RCD). H yprion
uiag 6idraéng RCD eAattwvel Tov kivduvo nAektpomnéiag.
3) NMpoowmnik ac@Aaisia

a) Mapaueivete o€ eypriyopon, MPOTEXETE T KAVETE
Kat XpnotUomolEiTe TNV Kowvij AoyIKh katd tn xprion
£VOG NAeKTPIKOU pyaleiov. Mn xpnotpomoleite
omolodimote NAEKTPIKO epyaleio edv eioTe
Koupaauévog(-n) i uré TNV EMPEIA VAPKWTIKWY,
AaAKOOA 1} apUAKEVTIKIG aywyrig. Mia uévo otiypri
anéonaong tne mpoooxi¢ oag kabwg xeipi(eote
NAEKTPIKG epyaleia, umopei va mpokaéoel aoBapd
TIPOOWTTIKG TPQUUATIOUO.

B) Xpnoiuomoigite atopiko mpooTateuTiko §omAIoUO.
Na popdte mdvrote mpootateutikd yvalid. H xprion
npoatateutikol e€omhiopol 6mws UAoKAg yia Tn KoV,
avtioNoBNTIKWY uToSNUATWY, KPAVOUS 1} TPOOTATEVTIKWY
QKOUOTIKWY YIa TIG avaAoye¢ ouvarikes, Ba e\attwoel Toug
TIPOOWTTIKOUG TPAUUATIOUOUS,.

y) Amotpéprte Tuxov akoUaota eKKivnon Tou epyalsiov.
BefaiwBeite ot1 0 Stakomtng Ppioketal otn Béon
Off mpotoU ouvdéoete To epyaleio atnv mpia ri/
Kat otnv pmarapia, KaBw¢ kat mPoToU GNKWOETE
1 HETAQEPETE TO epyaleio. H LETapopd NAEKTPIKWY
epyaleiwv e To SAKTUAS oag oto Siakdmtn i n ouveeon
otnv npiCa epyaisiwv ue to Siakdmtn atn Béan On evéyouv
Kkivéuvo atuyriuarog.

Apaipéate omotobrimote kA&1bi i puBuUIOTIKO KAELST
TTPOTOU EVEPYOTTOIOETE TO NAEKTPIKG gpyaleio. Fva
KAEIO( 1} puBUIOTIKG KAEISI TTOU EXel apebel mpooapTnuévo
0€ KIVNTO TUrua Tou NAEKTpIKOU epyaleiou, umopel va
TIDOKQAEOEL TTPOOWTTIKO TPAUUATIOUO.

Mnv npoonabriosTe va TAoeTe amopakpuopéva
onueia. Qpovtiote va éXeTe MAVTOTE TNV KATAAANAN
otdon Kai va dlatnpeite Tnv 10opporia oag. Kat’
QuTOV ToV TPOTTO Ba éxeTe KaAUTEPO EXeyyo TOU Epyarsiou
0€ QmPOOOOKNTEG KATAOTACEL,

Na giote vivpévol katdAAnAa. Mnv popdte papdid
evbuuarta rj koounpara. Aiatnpeite ta paliid, tTa
gvéUpata Kal Ta yavtia oag paKpid amo Kivoupueva
uépn. Ta papdid evdiuata, Ta Koourjuata N ta pakpld
UaMIG UTopEl va EUIAaKOUV aTa KIVOULIEVA LIEDN.

Edv o1 ouokevég mapéyovrai e oUvéeon
oUOTNUATWY aPaipeons Kat GUAAOYIiG OKOVG,
(QPOVTIOTE Ta oUCTHUATA AUTA va gival ouvdedepéva
Kat va ypnotpomotovvtai katdAAnAa. H xprion
oUOTIHATOG CUMOYNAC OKGVNG ITOPEL Va EAQTTWOE! TOUG
KIvd0voug mou oyeTiovral Ue Tr oKovn.

6
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4) Xprion Kat (eovTida TwV NAEKTPIKWV
gpyaleiwv
a) Mn {opilete To nAeKTPIKG pyaleio. Xpnotuomoleite
10 KatdAAnAo epyaleio avdloya e tnv epappoyn. H
epyaoia Ba mpayuaromnoinbel Lie KaAUTEPO Kal 1mo aopalri
TPOTIO GTQV EKTEAEITAI ATTO TO OWOTA EMAEYUEVO NAEKTPIKO
epyaleio e Tov mpoPAemdevo pubUo.
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B) Mn xpnoiuomoleite To epyaleio dv o Stakémng Sev
petafaivel otig Oéoeig On (Evepyomoinon) kai Off
(Amevepyomoinan). Onoiodnimote epyaleio dev umopet
va eAeyxBel uéow Tou Slakdmt Tou, eivai emkivéuvo kai
TIOETTE VA ETTIOKEVAOTEL

y) Amocuvdéote To Buoua amé v npila 1 kait Tnv
pmatapia amo 1o NAEKTPIKG epyaleio mptv KAveTe
omoleodrmote pubuioeig, aAdayéc mapeAkouevwy
1 TPV amoOnKeUOETE 0MOIOSHTTOTE NAEKTPIKG
gpyaleio. Autol Tou idoug Ta ETpa aopasiac
elartwvouv Tov kivduvo Tuxaiag B¢ong Tou NAekTpikoU
epyakeiov o€ Aeitoupyia.

6) AmoBnkevete Ta NAEKTPIKA pyaleia mou Sev
XPNOIUOTIOIEITE paKpLd amd pépn 6mmou Umopoulv
va ta mpoasyyioovv maidid Kat Unv EMTPEMETE TN
XPrion Tou nAeKTpIKOU epyaleiov amo droua mou
bev eival e€oikelwpéva pe auto 1j e Tic odnyieg
Xxpriong tou. Ta nAektpikd epyaleia ival emkivouva étav
XONOomolouvTal aré [N EKMAIGEVLEVOUG XEIPIOTEG.

€) Zuvtnpeite Ta nAekTpikd epyaleia. EAéyéte yia Tuxov
gapaluévn vBuypduuIon 1 EVOPIVWOr KIVOUUEVWY
HEPWVY, yia TuxOv Bpavon eapTnudTwy Kat yia
TUXOV GAAEC KATAOTAOEIG TTOU UITOPEL VA EMNPEACOUV
™ A&IToupyia Tou nAeKTpIKOU epyaleiov. Edv To
NAEKTPIKO epyaleio éxel umooTei {nud, ppovtiote
yla TNV EMOKEVI) TOU TIPIV TO XPNOIUOTTOIHOETE. [ToMd
atuxripara éxouy mpokAnBel and nAektpikd epyasia mou
bev éxouv ouvnpnBel kataMnAa.

ot) Aiatnpeite Ta pyaleia komric aixunpd Kat kabapd.
Ta katdMnAa ouvinpnuéva epyaleia komnc ue ayunoed
dKpQ KOTTIiG €XOLV UIKOOTEPEG MBaVATNTEG Auylopatog
Katd ™ Asitoupyia kat eEAéyxovtal EUKoAGTEPQ.

() Xpnaoiuomolgite To NAEKTPIKO epyaleio, Ta
mapeAKOPEVA Kal T TPUTTAVIA K.ATT. GUUQWVa
HE TIC mapoUoeg odnyieg, AauBdvovrag vmoyn
TI¢ oUVOIKEG Epyaoiac Kal TV epyacia mov
nmpokertat va mpayuaromoinOei. H xprion evog
nAEKTOIKOU Epyalelou yia pyaciec HIapopETIKEG amd
QUTES YIa TIG 07T0iEC TPoopICeTal, Umopel va odnyrioel oe
enmkivéuvn kardotaon.

5) XpRon kat gpovTida Twv epyaleinwv pe

pmarapia

a) Emavagopti(ete uévo e o popTIoTH mou
kaBopiletal amé Tov kataokevaotij. DopTIOTHC TOU
elvat katdMnAo¢ yia évav TUmo pmataplwy, Umopei va
EVEYEL KiVOUVO TTUPKAYIAS GTAV XPNOIOTIOIETAl UE GAAO
OO0 UNataplwv.

B) Xpnoiuomoleite Ta nAeKTpIKA Epyalgia Hovo e Tig
&101kd kaBopiopéves umarapieg. H xprion uratapiwy
dMou TUmou evéyet kivduvo TpaUUATIOUOU Kal TUPKAYIAS.

y) Ortav n umatapia dev ypnoiuomoleitai, dlatnpeite
TNV Hakpid amé dAAa petalAikd avtikeipeva, omws
ouvéetiipeg, vopiopara, kAeidid, kapid, Bideg
1} dMa pikpd petaAikd avtikeiueva mov pmopei
va mpoKaAéoouv NAeKTPIKY emagn puetall Twv
800 akpodekTwv ¢ umarapiag. H BpayukikAwon

TWV QKPOOEKTWV TNG Urratapiag Umopel va mpoKaAéoel
eykaopata 1j kat mupKay!d.

Kdtw amé ouvOrikec KakopeTayeiptone, umopei va
ektoeutel Uypo amo Tn umatapia. Amo@Uyete TNV
enmagi) pe o vypo auto. Edv éAOete o€ emapn katd
AdBog, Eemhivete pe dpBovo vepod. Xe mepimwon
ToU T0 VYPO éAB¢l o< emagn ue Ta pdtia oag, {NTrjote
tatpikij Boribeia. To vypd mou ektoéevetal and
urarapia umopel va mpokaAéoel peBiopolc 1j eykavuara.

9

=

6) Zuvtiipnon (ZépPic)

a) @povrilete n ouvtripnon Tov NAeKTPIKOU epyaleiov
va mpayuatomnolEital amod matonoinuévo yia
EMIOKEVEC ATOWO, LUE TN XPHON UOVO TAVOUOIOTUTTWY
avtaAAakTikwv. Kat' auto tov tpémo e€aopaietal n
Q0QAAEIa TOU NAEKTPIKOU EpYaEiou.

NpooBetol Kavovec acaleiag £1dikd yia
6panava106nvouc/o(puporpunava

Otav xpnoIpomoIEiTE TO KPOUTTIKO Spdmavo, Popdte
TPOOTATEVTIKA yla Ta auTid. H ékBson oto 66pufo Lmopel
va POKaAédel anwAela akong.

Xpnaiuomoleite ti¢ fonbntikég Aaég, epooov
mapéxovrai pe To epyaleio. H amwcia eAéyyou umopei va
TIOOKAAEDEL TIPOOWTTIKG TOAUUATIOUC.

Kpartdrte To nAeKTpIKG epyaleio amé povwuéveS
emadveieg AaPric otav ektedeite pia epyacia 6mov To
aéeooudp Komri umopei va épOsi o€ eman] pe abéara
kaAwdia. Av aéeooudp komnig épBel oe emraqr] ue kahwdio umo
don pmopei va 1e6o0v und NAEKTPIKT] TAoN Kai Ta ekTebsuéva
UETAMIKG [1€pn Tou nAeKTpIKOU EpyaAeiou Kai va mpokAnBel
nhektpomAnéia ato xelpioTr].

Xpnoipomotrjote cQIyKTripE 1 dAAo MPaKTIKG TPOmO yia
TN oTEPEwOon e ao@dAeia kal TNV vmooTiipién Tov umo
Katepyaaoia avtiKeiuévou o€ pia otabepr) mdatpopua.
To KpATNUQa TOU QVTIKEINEVOU LIE TO XEPLT] N OTEPEWOT) TOU

010 0Wa oag 6ev yyudtal T oTaBepdTnTa Kat vOéyeTal va
00NyNoel o amwaeia eAéyyou.

Otav opupnAarteite yia mapatetapéva xpovikd
Slaotripara, va @opdte mpooTatevTiKd yia Ta avtid. H
mapatetapévn ékBeon ae B6puBo upnAric évtaons umopei va
mpokaAéoet amwAeia akoric. Ta vynAd emimebda BopuBou mou
mapdyovtai Katd T AgiToupyia Tou 0pUPOTEUMAVOU UTTOPE(
va mpokaAéoouy mpoowpivii anwaeia akong ri aofapn AN
o1a auTid.

Dopdte mpootatevTikd yvaAid 1j dAAa mpooTateuTikd
yia ta pdria. O1 epyaciec opupnAdtnong kai Sidtpnong
EXOUV WC QTTOTEAEOA TNV EUPAVION ITTAUEVWY poKavIOIWV. Ta
ImTdueva owpatidia uropolv va mpokaréoouv OVILEG BAGBES
ota pdria.

Ta tpundvia TG opUpag Kai ta epyaAsia Ospuaivovrat
apKetd katd tn idpketa tng Asrtovpyiag. Na popdre
yavria étav ta ayyi(ete.
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Ynoletmopevol Kivéuvol
Mapd TV Epappoyn Twv OXETIKWY KAVOVIOUWY aopaleiag kal
NV €Qappoyr SlaTAgewv aoPAEiag, 0PIOPEVOL UTTOAEITOUEVOL
kivéuvol &ev umopouv va amogeuyBoulv. Autol ivat:

BAGBn ¢ akoric.

Kivéuvog owpatikric BAGBn¢ Adyw

EKTIVAOOOUEVWY OWHATISIWV.

Kivéuvog eykavudtwv Aoyw tne 6épuavons twv aeoovdp

Katd ™ Aertoupyia.

Kivéuvog owpatikric BAGBNG Adyw mapatetauévng xernone.

HAektpiK ac@dleia

O NAEKTPIKOC KIVNTHPAC €xEl OXESIAOTEL yia AerToupyia dvo
o€ pia Taon. EAéyxete mavToTe €av n TAon TG pmatapiag
avtanokpiveTal otny Téon mou avaypdeetal otny mvakida
pe ta 6edopéva. Emiong, PePaiwbeite OTL n TéoN TOL POPTIOTH
QVTIOTOIXE( OTNV TAON TOU NAEKTPIKOU SIKTUOU.

0 popTiotg Tng DEWALT S1a6étet Sumhry pévwon
D olupewva pe To mpotumo EN60335. Katd ouvenela,
Sev anarteftal KaAwSI0 yeiwonc,

Edv To kaAwdlo Tpopodoaiag umoatel BAAPN, mpémel va
avTikataotaBei amod eIk SlapoPPWHEVO KaAWSI0 Tou
dlatiBetal péow TG umnpeoiag e§unnpétnong tng DEWALT.

Xprion mpoéKTaong

Aev TIPETIEL VA XPNOILOTTOI0UVTAL TIPOEKTACELG EKTOG Kal av

elval amoAUTw¢ amapaitnTo. XpnolUomoIioTe eyKEKQILEVN
TIPOEKTAON, KATAMNAN yla Ty £i0080 PEVATOC TOU YOPTIOTH
oag (avatpé€te ota Teyvikd Sedopéva). To eNdyloTo péyeBog
TOU aywyoU gival T mm?, eV To UéYIOTO prikog ival 30 m.
Otav xpnolpomoleite KAADOI0 0e POAD, Va EETUAIYETE TAVTOTE TO
KOAWSI0 EVIEADC.

OYAAZTE AYTEZ TIZ OAHTIEZ

Oopriotéc
Ot popTiotéc DEWALT Sev amartouv kapia puBuion kat éxouv
0xeSIA0TEL yla va AeToupyouv 600 To SuVaTOV TO ATAd.

InuavTikég odnyieg ac@aleiag yia Kabe

TUTO (POPTIOTH Hmarapiag

OYAAZTE AYTEZ TIX OAHTIEX: To mapov eyxelpidlo mepiéxel

ONHAVTIKES 00NYiE A0PANELTC Kal AETOUpYiag yia cupBaToug

(QOPTIOTEC Umataplwv (avatpéte ota Texvikd XTolyeia).

[Now xpnoiuomoiAoeTe To eopTioTh, dlafdoTe OAEC TiG
00NYIEC KAl TIC EMONUAVOEIS TIPOOOXTC TTAVW OTO POPTIOTH],
T0 TIAKETO UMATAPIWV Kal TO TTPOIOV OTT0U XpNOIUOMOIETal TO
TIAKETO UTTATAPIWV.

A MPOEIAOINOIHXH: Kivduvoc nAektponAnéiac. Mnv
EMTPEPETE va EI0EABEI 01101061} TTOTE LYPO Léoa OTO
poptioth. Mmopei va mpokAnBel nhektponAnéia.

A TPOEIAOINOIHEH: >uviotolue T yprjon didtaéng
npoataoiac amd pedua diapponc ue diafdbuion évraong
peupatog Siapponc 30mA 1j IKPOTEPN.

A TPOXOXH: Kivduvog eykauudtwy. [1a va UEIOETE
oV Kivouvo Tpauuatiouoy, popTiCeTe Uévo
ermavapoptI(oueves umatapiec DEWALT. AMot

TOTTOl UTTATapIV UITOPE( va EKPayoUV MPOKAAWVTAG
TpaUUATIoud kat {nuid.

ﬁ TMPOXOXH: Ta naibid Ba mpénet va Bpiokovrar umd

eniBAeyn wote va diaopaiCetar 6t bev mai(ouvy ue
1 OUOKEUN.
SHMEIQXH: Y716 0pIOUEVEC OUVONKEC, LUE TO POPTIOTI
OLVOESELIEVO OTNV TTAPOX!] PEUUATOC, Ol EKTEDEILEVEC
EMAPES POPTIONG UEDQA OTO POPTIOTI] UTopel va
BoaxukukAwBoov armd Eévo LAIKG. Ta Eéva vAika e
QYWYIUES IDIOTNTEC, 1TWG Elva, aAAd XwpiC TEPIOPIOUOS
0€ aUTd, TO OUPUA TEIYIUATOS, TO AAOULIVOXAPTO 1
01molabATIOTE CUOOWPEVON UETAAIKWY owpatiSiwy, Ba
Tpénel va Slatnpolvial Uakpld arno Ti¢ KOIAGTNTES Twv
popTioTwV. [1dvta amoouvSécte To popTioTr and v
mapoxr} peOatog 6tav Oev UMBPXEL TTAKETO UITATaplwV
otnVv KoINOTNTa. AMTooLVSEETE TO PopTIoTr and Tv mpila
TIOWV ETIXEIPAOETE Va TOV KABAaPIOETE.
MHN emixeiprioeTe va QOPTIOETE TO MAKETO UTATAPIWV
UE OTTOI0VCONTIOTE POPTIOTEG AAAOUG ammd Toug
avagepOUEVOUG OTO TAPOV eyXelpidio. O popTIoTri¢
Kal TO TaKETO Umataplv Exouv oxedlaoTel eidikd yia va
Aerroupyouv uadl.
Avroi o1 popTioTéc Sev mpoopi{ovral yia xprioeig dAAeG
ané poption emavagopti{ouevwy umatapiwv DEWALT.
Onoigodnmote dMeg xprioeic umopel va mpokaAéoouv kivéuvo
TTUpKay!ds Kat edappdg i Bavatnedpou nAektpomnéiag.
Mnv ekBéoete To popTioTh o€ Bpoxi 1 x16vL.
Tpapdte o @Ig Kat Ox1 To KaAwdio 6Tav amoovvdéete
10 PopTIaTH. ETo1 Ba peiwBel o kivéuvog (nuIds oto gic Kal
70 KaAWdlo.
Na BeBatwveate 611 To kaAwdio éxel SievBetnOei
€101 wote va unv matnOei, va amotedéoel aitia
mapamnatiuarog fj va umoPAnOei ue dAAo tpomo o {nuid
f katamévnon.
Mn xpnopomotrjoete kKaAwdio emEKTAONG EKTOG av gival
amoAUTw¢ amapaitnto. H xprion akatdnou karwdiov
EMEKTAONG Ba UIOPOUTE Va EMPEPEI KivOUYO TUPKAYIAS KAl
edappdc i Bavatnedpou niektpominéiag.
Mnv tomo6eteite omoiobimoTe avTIKeievo mMGvw oTo
POPTIOTI) Kal UnV TOMOBETEITE TO POPTIOTH) O€ parakn
emedveia mov Ba umopouoe va ppdéel Ta avoiyuara
agPIoHOU Kal va EXEl WG AMTOTEAEOUA EVTOVI) ECWTEPIKI
Oépuavan. TormoBeTe(Te T0 POPTIOTY LakpIG aré omoladimoTe
mmyn Bepudtnrac. O popTioTric agpieTal Héow avoyudtwv
0T0 TTAVW KAl 0T0 KATW EPOG TOU TIEPIBARUATOS,
Mn xpnotpomotjoete To YopTIOTH av T0 KaAwsio
1 T0 QI¢ ToV éYel umoaTei {nuid— ppovtiote va
avtikataotabolv dueoaq.
Mn xpnoiuomotrjoete To popTIoTr) av éxel SexTel
Suvartd xtunmnua, éxel méoet 1j av £yt umootei {nuid
ue omotovdrimote dAAo Tpdmo. [lapadwote Tov o€
efouaio60TNUEVO KEVTPO OEPBIG.
Mnv amocuvappoloyrioete To @optioth. lMapadwote
Tov o€ e€ouatodotnuévo kévrpo oépPi¢ 6tav amaiteital
aépPic i emokevn. H AavBaouévn ouvapuodynon umopel
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va éxel we amoTéeaua kivéuvo exappdg i Bavatngdpou
nAektponAnéiag iy mupkayidg.

2 mEpImTwon mou To kaAwdio peduatog éyet umootel (nuid,
auto mpénel va avtikataotabel Gueoa armé ToV KATAoKEVaoTH,
TOV QVTIEGoWITO TOU yia 0€pBIC i dTopo e mapouola
e€elbikevon, Wote va amotpartel 01moloadImoTe Kivouvoc.
Amocuvdéote To poptiot amo Ty npia mpv
emiyeiprioete omotovdrimote kabapiouo. Etot Oa pgiwbei
0 kivduvog nAektpomAnéiag. Me tnv apaipeon Tou makétou
uraraplwv Oev UEIDVETal autog o KivOUvoc.

TOTE 1inv emixelprioeTe va ouvOEoeTe 2 popTioTéC pad.

0 popriotri¢ éxel oxeblaoTei yia va Aeitoupyei pe
KaVOVIKO olKIako pevpa 230 V. Mnv emiyeiprioete va tov
Xpnotuomotjoste ue omotadrimote dAAn tdon. Auté dev
(OXUEL yIa TO POPTIOTI] OXraToC.

doption pag umarapiag (Ek. [Fig.] B)

1. YuvO£0Te TO POPTIOTH O KATAMnAN mpica mpv
TOTIOBETIOETE TO TTAKETO pnataplac.

2. Elodyete 1o makéto unatapiag 9 péoa 0To GopTIoTH
Kal BeBaiwbeite OT1 TO MAKETO PaTApPIag EXEl TEPUATIOEL
TIA|PWG OTNV KAVOVIKT Tou Béon péoa ato poptioth. H
KOKKIVN Auyvia (eopTiong) 6a avaoofrivel emavenppéva
unoSnAwvovTag oL €xel apxioel n Sladikacia OPTIoNG.

3. H @opTion éxel ohokAnpwBei 6Tav To KOKKIVO QW eival
pévipa avappévo. TOTe To makéto Umatapiag eival mipwg
(POPTIOEVO KAl UTTOPEITE VA TO XPNOILOMOINOETE AUEDQ ) val
TO AQPrGETE TOMOBETNUEVO OTO POPTIOTH. 10 VA AQaIpECETE
TO TIAKETO Unatapiag amd To GoPTIOTH, TATHOTE TO KOUWTT
anac@diong TG patapiag 10 oTo MAKETo pratapiag.

THMEIQZH: lNa va e£a0paNoeTe PéyIoTn amobo0n Kal PEYIoTN
WEENUN (WH TWV TAKETWY Unatapl@v ABiou-1ovTwy, popTioTe
TIAYPWG TO TIAKETO UITATap(ag WV Ty TPWTN Xpron.

Nertoupyia Tou popTioTH

Avatpé€Te OTIC TAPAKATW EVOEIEEIG OXETIKA HE TNV KATAOTAON
(OPTIONG TOU TTAKETOU pmataplac.

Evbel€ei popriong
M voptile - — = El
[ ™Mipwc popTiopévo - El

;E‘ = kaBuotépnon Beppou/puypol
TIAKETOU pmataplav™

—— §

*31n Gldpkela authig ¢ Stadikaoiag, n Kokkivn Auyvia Ba
ouveyioel va avaBoofrivel, aMa Ba eival avagpévn dia Kitpvn
evOEIKTIKN Auyvia. AgoU n pmatapla @BAcel o€ KAataANAN
Beppokpacia, n kitpivn Auxvia Ba oBroel kal o eopTIoTH¢ Ba
ouveyioel T dladikacia oPTIONG.

0/01 cuppatog(-of) popTiotic(-¢c) Sev Ba popTicouv pia

umatapia mou mapouctalet BAERN. O eopTioTAc Ba uModNAWOEL

™ BAGBN umatapiag un avaBovrag kabodou T Auyvia i

epgaviCovtag Ty akohoubia avaBoofnoipatog: mpdRAnua

UTaTaplv i popTIOTH.

THMEIQZH: Auté Ba prmopouoe va onpaivel TpdBAnua e

QOPTIOTH.

Av 0 @opTIoTAG umodnAwvel TpOBANUa, SWOTE TO POPTIOTH Kal
TO TIAKETO UMATAPLWV YIa EAEYXO OF £E0UCIOSOTNUEVO KEVTPO
0¢pPIG.

KaBuaotepnaon Beppou/Puyxpou MaKETOV pmataplag

Av 0 @opTIOTAG aviXveLsEL umatapia pe umepBohika uhnii

1| xaunAn Beppokpacia, Eekivé avtopata pia KaBuatépnon
Beppol/PuxpPOU TIAKETOL UMaTapiac, avacTENOVTAS TN GOPTIoN
£Ww¢ OTOU N uratapia éxel eBAcel oe katdMnAn Beppokpacia.
Katomv, o eopTiotrg apxi(et autopata T ¢pOPTION TOU TTAKETOU.
Autr| n Aertoupyia Slao@ahiCel T péylotn Sidpkela (wRG TG
pmatapiag.

0 prmatapiac un avapovtac Auyvia 1y eggpaviovtag éva potifo
avaBooPnoipatog mou avTIoTOIKEl O€ PrVUPA QVTIKATAOTHOTE
T0 TakéTo pnatapfag. To makéto unataplwv Ba goptietal oe
auUTH TN HIKPATEPN TaXUTNTA O GAOV TOV KUKAO GOPTIONG KAl
Oev Ba EMOTPEPEL OTN PEYIOTN TAXUTNTA POPTIONG AKOUA Kal av
n pmatapia BeppavBet.

O poptiotr ¢ DCB118 eival E0MMOpEVOG e EOWTEPIKO
QVEUIOTAPA OXeOLA0HEVO va PUXEL TO TTAKETO pratapiac, O
avepiotiipag Ba evepyoroleftal avtopata otav xpeldletal

va YuxBei To makéto pmatapiag. Y& Kapia mepimtwon un
XPNOILOTIOIOETE TO POPTIOTH AV 0 AVEUIOTAPAG Sev AeITOUPYEL
0WOTA i v £ival PAYUEVES Ol OXIOUEC agPLopOU. Mnv
EMTPEPETE TNV €[0000 EEVWV QVTIKEIEVWY OTO EOWTEPIKS TOU
POPTIOTN.

HAektpoviké Zvotnpa Mpootaciag

Ta epyaleia XR Li-lon (\iBiou-16vTwv) éxouv oxedlaoTel e
H\ektpovikd YUotnua Mpootaciag To omoio mpooTatevel

™ pratapia and unepeopTwarn, uepBéppavon A fabid
EKPOPTION.

To epyaleio Ba amevepyomoinBei autopata av evepyorolndel 1o
NAEKTPOVIKO 0UOTNHA TpoaTaciag. Av cupBel auto, Tomobetriote
N pnatapia NBiou-1OvTwy 0To YOPTIOTH €W GTOL POPTIOTE!
AR PWC.

ITePEWON OTOV TOiXO

AuTo{ 0l OPTIOTEC £XOUV OXESIAOTEL val PITopoLV a OTEPEWBOLV
o€ Toixo fj va oTékovTal OpBIot TavW OE TPATTEQ 1| EMPAVELQ
epyaoiac. Av mpdkeital va otepewbel o€ Toixo, TomoBetriote

TO POPTIOTH KOVTA O Ti(a PEVHATOC KAl HAKPIA aTTd YWVIEC

1 AMa egmodia mou pmopei va eumodiouy T pory Tou aépa.
XPNOILOTOINOTE TNV oW TAEUPA TOU POPTIOTH WG TPOTUTIO
yia Tov KaBoplopo TG 8éong Twv Bidwv OTEPEWONG OTOV TOIXO.
JTEPEWOTE TO QOPTIOTH HE AOPANELD XPNOLLOTOIOVTAG Bideg
yupooavidag (ayopdlovTal EexwpLoTd) HriKoug TOLAAXIOTOV
25,4 mm pe kepahr) Bidag Slapétpou Toudyiotov 7-9 mm,
Biowpéveg oe Mo o€ PéNTIoTo BABOC pe TPOTIO WOTE KABE Bida
va Tipoeééxel mepimou 5,5 mm EuBuypappioTe TIC eyKomég otnv
Tiow MAEUPA TOU POPTIOTH HE TIC BideC ToL TPOEEEKOLY Kal
OUUNAEETE TIC BidEC MANPWC DA OTIG EYKOTIEC,

Od8nyiec KABAPICHOU TOU POPTIOTN
TPOEIAOIOIHZH: Kivéuvog nAektpomAnéiac.
Amoouvdéete To poptiath amé tnv mpifa pevuatog
AC nipiv Tov kaBaptaud. O prol kai 1o ypdoo
UIopoly va agaipefolv arnd Ti¢ EEWTEPIKES EMPAVEIEG
TOU POPTIOTN L€ xprion vog maviol 1f ag HaAakAg,

146



EAAHNIKA

un UetaMiknc Bodptoac. Mn xpnotuomolelte vepd rj
omoiadrinote kaBapiotikd diaAduata. [1oTé unv aprioete
01mo10dATIOTE LYPE Va €10€ABEl 0To epyaAeio. [1oTé un
Bubioete kavéva Lépog Tou epyaleiou og bypo.

Mnarapia

InMavTiKéG odnyieg ac@aleiag yia Kabe
TUMO pmarapiag

Otav mapayyéAVeTe eQeOPIKEG UMaTapies, POVTIOTE va
OUUMEPINABETE TOV apIBO KAaTaAdYoU Kal Ty TAoN.

H umatapia ev eival MApwg opTIopéVN OTav apalpeitat and
N ouokeuaoia e, MpoTol XPNOIUOTIOINCETE TV Uratapia kat
TOV POPTIOTH, SIABAEOTE TIC TAPAKATW TANPOPOP{EG a0PaAE(ag.
2T OLVEXEL, akohouBoTe TiG Sladikaoiec OPTIoNG Tou
nieplypdgovtal.

AIABAZTE ONEXZ TIX OAHFIEX
Mn @oprtioete fj xpnotpuomoljosTe umarapia o€
EKPNKTIKI) ATUOGQPAIPQ, OTTWG UE TAPOUTIa EVPAEKTWY
vypwv, agpiwv 1 akovng. H sioaywyn 1j apaipeon g
umatapiag amé To PoPTIoTr] UTOPE! va POKAAETEl avapAedn
NG 0KOVNG 1 TwV avaBuuIGoewy.
oTé unv avaykdoeTe To MAKETO UMATAPIWY Va E10EAOEL
ue ™ Bia oto @opTioTri. MnV TPOMOTOIGETE TO MAKETO
UTaTapIwV e 0molovSmoTE TPOTO yia va Talpld{el
UE pn oupBato PopTIoTH, yIaTi TO TAKETO UImaTaplwV
umopei va omdoel mpokaAwvrag cofapo Tpauuatious.
DopTi(ete Ta MAKETQ PTATapIwV povo o popTioTég DEWALT.
MHN rmitoiAilete 1j BubBilete o€ vepd 1) dMa vypd.
Mnv amoBnkevete 1j xpnoipomolsite To epyalsio Kat
TO TaKéTO pmataplwv oe B€aeig omov n Bepuokpaacia
pmopei va pOdoet 1y va umepPei toug 40 °C (104 °F)
(6mw¢ é€w amd kaAvupéva uépn 1 o€ uetaAAikd Ktipta to
KaAokaipt).
Mnv amoteppwaoete TNV umatapia akoéun Kai eav
éxet umootei aofapry {nuid 1 éxel pBapei evredwe. S¢
TIEQITTWON TTUPKayIds, n umatapla umopel va ekpayel. Katd
NV Kavon purataplwy 16vwy Aidiov nuiovpyolvial ToEIKEG
avabuuidoeis kal VAIKG.
Edv To mepiexopevo tne umatapiag épBet o€ emapn pe o
8éppa, EemAUVeTe auéowc TNV MEPLOXN ME 1o oamouvi
Kat vepo. EAv 1o uypd TG pnatapiag e10éABsl ota dtia,
Eem\Uvete e dpBovo vepd enl 15 Aemtd rj éwg 6tou otauatrioel
0 epebioude. Edv n watpikr BoriBeia eivar amapaitnn, o
NAEKTPOAUTNG TNG Unatapiag amoteAeital and éva piyua vypwv
opyavikwy vdpoyovavBpdkwv kat aAdtwy Aibiou.
Ta mepiexOpeva Twv KUWPEAWY piag avolyTri¢ pmarapiag
UmopoUv va mpoKaAéaouv peBIOUO TOV aQvamvEVOTIKOU
ovotriparog. Avanvelote kaBapd aépa. Edv ta oupmauara
empévouy, (ntiote latpikn Boribeia.

A TPOEIAOINOIHZH: Kivduvog eykauudtwy. To uypd tng
uratapiac evoéxetal va eivat E0PAEKTO Qv eKTEDE! o€
omvBripa i pAdya.

A MPOEIAOINOIHZH: [10Té unv emixeiprioeTe va avoléete
TO TTAKETO UITATAPIWV Yia 01olovOrIoTe Adyo. Av T0
TEQIBANUA TOU TTAKETOU UMaTapiwy elvat payiouévo 1j éxel

unoatel {Nuid, unv EI0AYETe TO TAKETO aTO PopTIoTH. Mn
ouvBMpete, piete kdTw A Mpo&eviioeTe (nuld 0To MAKETO
unaraplv. Mn xpnoionoiiosTe MakETo Umataplwy n
opTioTr o éxel OexOl IoXUPA XTUTNUG, EXELTTEDE, EXel
natnOei amé dynua 1j éxel umooTel (nd e omolovorimoTe
1010 (11X TOUTTNBEL LUE KapPQ(, XTUTNGEL U 0QUPI,
natn6ei). Mmopei va mpokAnBei ehagpd 1y Bavatnedpog
nAektponAnéia. Ta makéta UmaTapiwy mouv Exouy UmooTel
(nuid Ba mpénet va mapadidovral ato kévtpo oépPis yia
QVaKUKAWO.

A TMPOEIAOIOIHZH: Kivéuvog mupkayidg. Mnv
AMOONKEVETE 1) UETAPEPETE TO MAKETO Umatapiag
UE TPOTO WOTE UETAAAIKA QVTIKEIUEVA VA UITOPOUV
va épBouv o€ emapij e eKTeOEIUEVOUC aKPOSEKTEG
pmarapiac. [1a mapddelya, unv TomobeTe(Te To MaKETO
unarapiac uéoa o€ modIEC, TOETES, EpyaAEIOBNKEG,
KOUTIA LETAQOPAC TpoIGvTwy, oupTdpla KA. padl e un
otepewpéva kappid, Bideg, kKAISIA KATT.

A TTPOX0XH: Otav dev xpnotpormolsital To epyaleio,
TOMOOETEITE TO e TNV MAEUPA TOU O 0TaBEpI)
empadvela, omouv dev Ba amoteréaet Kivbuvo Adyw
mapamatipatog fj mrwong. Opiouéva pyaleia e
ueydha makéta Umataplwy Umopouy va atékovial 6pdia
TGvw OTO TTAKETO Unataplwv aAd Umopei va méoouv
£UKoAa av ompwyToUV.

Metagopa
TPOEIAOIOIHZH: Kivéuvog mupkayidg. H stapopd
umataplav umopel evdexouévwg va yivel artia mupkaylds
av ot méAot g pratapiag épBouv katd Adbog oe emapn
e aywyiua VAIKG. Katd tnv uetagpopd unatapiwv
va BeBaiwveote 61t ot méhol Twv pmataplwy ivat
TIPOOTATEVUEVOL KAl KaAG LHOVWUEVOL amd UAIKA TTou
Ba umopotioav va épBouv ae enagn padi Toug Kai va
TpoKaAéoouv BpaxUKUKAwu.

Ot pmatapieg DEWALT ouppop@wvovTal e GAOUG TOUG

EPAPHOOIOUG KAVOVIOHOUG LETAPOPWY TTPOIOVTWY, OTTWG

autol kaBopiCovtal amd Ta BIOPNYXAVIKA Kat VOUIKE TTPOTUTIA,

ota onola mepapBavovtal 0 UOTAoEL TwV Hvwpévwy EBvwv

OXETIKG e TN HETaPOPA eMKIVOUVWY ayaBwv, ot KavovIopof

HETAPOPAC emikivouvwy ayabwv tng AleBvoug Evwong

Aepopetagopwv (IATA), ot Siebveig vautiliakoi kavoviopof

mepi emkivouvwy ayabwv (IMDG) kal n Eupwndikr cupgwvia

yia TI¢ Stebveic oSk petapopég emkivéuvwy ayabwv (ADR).

Ta otolxeia kal ol prmatapieg MBiov-1dOvTwy €xouv SOKIHAOTEL

OoUPeWVA He To TpApa 38,3 Tou Eyxelpidiou kat kpitnplwv

OQOKILWV TWV OUOTAOEWY Twv HVwévwv EBVWV OXETIKA [E TN

HETa®OPd emkivouvwy ayabwv.

2TIG TIEPIOOOTEPEG TIEPUTTWOELG, N HETAPOPA TIAKETOU

pratapiag DEWALT dev Ba epmintel oty Ta§vopnon evog

TR PWG eheyxopevou Emikivuvou uhikol Khaonc 9. levika,

HOVO LETAPOPEC TTIOU TIEPIEKOLV UnaTapia NBiou-1ovTwy e

OVOUAOTIKN TIUr EVEPYELQC heyaAUTepn amo 100 Batwpeg (Wh)

Ba amartei va yivovtal we mnpwe exeyxopeva eoptia Khaong

9. Y& ONeC TIC praTapiec NBIoU-1OVTWY, N OVOUAGTIKK TOUG TIU

o€ BaTwpeg emonuaivetal mavw otn ouokeuaoia. Emméov,

AOYW KavovioTIK@v TePIMoK®Y,  DEWALT Sev ouviotd
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HETAPOPG St AEPOC EEXWPIOTWY TTAKETWY UnaTaplwy ABiou-
IOVTWV, QVECAPTNTA QIO TNV OVOUAOTIKA TIHr fatwpwv. Ot
HETAQOPEC EPYONEiwV TTOL TTEPIEXOLV UmaTapieS (GUVOUACHEVA
KIT) pImopolv va yivouv 8t aépog we 6aipeon av n OVOHACTIKA
T o€ Batwpeg Tou MakéTou pmatapiag dev eivat heyahlTepn
amd 100 Wh.

Ave€aptnTa amoé To av Jia anooTolr| Bewpeital e§aipopevn 1
TAPWG puBLICOUEV, amoTeNel eBUVN TOU AMOOTONED VAl MRl
UmoPN TOU TOUG IO TPOOPATOUG KAVOVIOHOUG YIa TIG ATAITHOELS
0UOKELAO(ag, OPAvVONG Kal TEKUNPIwong.

OLmnpo@opleg mou mapéyovTal aTny Mapoloa EVOTNTA TOU
eyxelpidiou, mapéxovtal Kahr T moTn Kal moTeveTal OTl elval
aKkPIBE(C KaTd To XPOVO TNE OUVTAENC TOU £yypApou. QoTO00
Sev apéyetal kapia eyyunan, pntr 1y ouvayopevn. AmoTehel
€uBlvn Tou ayopaoTr| va BeRaiwbei 6TI o1 SpacTNEIOTNTEC TOU
OUUHOPQWVOVTAL HE TOUG EYAPHOOTEOUS KAVOVIGHOUC,
Metagopa tng Mmatapiag FLEXVOLT™

H umatapia DEWALT FLEXVOLT™ &ia6¢tet SU0 KataoTaoeIC:
Xpriong kot MeTagpopdc.

Katdotaon Xpriong: Otav n pmatapia FLEXVOLT™ Sev éxel
TonoBetnBel oe mpoidv 1| éxel TomoBetnBel o€ mpoidv DEWALT
18V, Ba Aertoupyei oav pmatapia 18 V. Otav n prmatapia
FLEXVOLT™ éxel TomoBetnOei o€ mpoiov 54 V 1y 108 V (Svo
umataplov wv 54 V), Ba Aertoupyel oav pratapia 54 V.
Katdotaon Metagopdg: Otav éxel TormoBetnOel To kamdki
otnv pmatapia FLEXVOLT™, n ynatapia givat og kataotaon
HETaPOPAC. OUAAETE TO KATTAKI YIal TNV TIEPITTTWON HETAPOPAC,
Orav eival oe kataotaon
MeTagpopdg, ot oeIpEg Twv
KUPENDV €ival NAEKTPIKA
anoouvOESEPEVES éaa
OTO TIAKETO pmatapiag, pe
anoTéNEGHA va BewpEiTal we 3 PmaTtapieg pe xapnhotepn
OVOAOTIKA TIpr Batwpwv (Wh) avtiyia 1 pratapia pe
UPNAGTEPN OVOUAOTIKA TIUF BOTWPWV. AUTH N auénuévn
TIOOOTNTA TWV 3 UIATAPIWY UE TN HEIWHEVN OVOUAOTIKT TIHA
Batwpwv Umopei va KAvel EQIKTA Tnv ££aipean TOU TAKETOU
UTaTaPIWOV Ao OPIOHUEVOUG KAVOVIOHOUG LETAPOPWY TIOU
emPBaMovTal oTIg UmaTapieg e LPNAGTEPN OVOUAOTIKA TIUA
Batwpwv.

Ma mapadetypa, n Ty Wh- Mapadeypa onpavong ypnong kat
Metagpopdc pmopei va HETAQOPag oy ETIKETA

36 Wh n pia. H iy Wh

efvat 3 x 36 Wh, mou C)T Use: 108 Wh
()€ Transport:3x36 Wh
Xpriong pmopei va ivat

onuaivel 3 pmatapieg Twv
108 Wh (umovoeitat 1 pymatapia).

TUOTAOCELG Yia TNV amoBrjkeuon
1. To KaAUTEPO PéPOC amobrikeuonc eival éva 6pooepd Kal
OTEYVO HEPOC, LOKPLA OO TO APECO NAIAKS QWG Kal TV
unepBoAikry éotn 1y kpvo. MNa BéAToTn anodoon kal
Slapkeia (wnc, amodnkeveTe TIC Unatapieg o€ Beppokpaoia
Swpatiov 6tav Sev TIC XONOIOTOIE(TE.

2. Ta peydro xpovo UAAENG, yia Ta KAAUTEPA AmoTEAéOHATA
GULVIOTATAL VA AMOBNKEVETE TO TIAKETO UMATAPIWY TTAR QWS
(QOPTIOUEVO, OE SPOTEPO, ENPV UEPOG, EKTOG TOU POPTIOTH.

THMEIQZH: Ta makéta pratapiav Oev Ba mpémel va
amoBnkevovTal TEAEIWG EKPOPTIOHEVA. TO TIAKETO Umataplwv Ba
XPEIQOTEL va EMAVAPOPTIOTE( TPV TN XProN.

ETIKETEG OTO POPTICTA KAl TNV Hrratapia
Emm\éov Twv €IKOVOYPAUUATWY TIOU XPNOILOTIOIOUVTAl OTO

eYXEPIBI0 aUTO, O1 ETIKETEC TAVW OTO YOPTIOTH KAl OTO TIAKETO
UTTaTapIWV Umopel va Seixvouv Ta e€1¢ Elkovoypaupata:

AaBdote To eyxelpidio odnyiwv mpwv amd Tn xpron.

Avatpécte ota Texvikd dedopéva yia 1o Xpovo
POPTIONG.

e JE

Mnv ayyiCete e aywyla avTikeipeva.

b
>

Mn @opTiCeTe KATEOTPAUUEVEC PTATAPIEC.

Na pnv extiBetal o€ vepo.
OpovTiCeTe yia TNV AUEDN AVTIKATAOTAON TUXOV
ENATTWHATIKWY KAAWSIWV.

H @dpTion va yivetal uovo oe Beppokpaoia and 4 °C
£wc 40 °C.

1) (6) B e

Md&vo yia xprion og ECWTEPIKO XWPO.

B

r
L

AToppITE TNV prmatapia e QKo mpog To
nepiBaMov tpdro.

LI-ION
> OopriCete Ta makéta pmatapiwv DEWALT pévo
DCBXXXv L€ TOUG TIPOPAETOUEVOUC popTIoTEG DEWALT.

H @dpTion makéTwy Pnataplwv AWy armo Tig
npoRAenopeveC unatapiec DEWALT e xprion
@optiotr) DEWALT pmopei va mpokaéoel €Kpnér
TOUG 1 AMEC €TTIKIVOUVEC KATAOTAOELC,

¢ Mnv TETETE TO MAKETO PIaTaplwy Og GWTIA.

— XPHYH (xwpic kamakt uetagopdc). Mapadetyua: H
- T Wh eivat 108 Wh (1 pmatapia pe 108 Wh).

== METAQOPA (e evOwHATWHEVO KAMAKI HETAPOPAC).

Mapadetypa: H tury Wh eivat 3 x 36 Wh (3 pmmatapieg

Twv 36 Wh).

Tumog pmaraplwv

Ta DCDY31 kat DCDI36 AeitoupyouV e MAKETA UMATAPLOV

Twv 144 V.
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Ta DCDI80 kat DCDI85 AeIToupyouV e TAKETA UMATAPLWY
Twv 18 V.

AUTE Ta TTOKETA UMATAPIWY UMOPOUV va Xpnoluomoingouv:
DCB181,DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B,
DCB185, DCB187, DCB546, DCB547. T'a meploodTePES
TANPOQOpies avatpédTe ota Texvikd dedouéva.

NMepreyopeva ovokevaciag
2T OUOKeUaoia mepLExeTal:

1 AoUppato kpouoTikd Spanavo
(Lovtéha DCDI985, DCDI36)
1 AoUppatog 0dnyog dpamavou e peoaia Aapn (Lovtéha
DCD980, DCDI31)
1 Mnatapia Li-lon (povtéha M1, L1)
2 Mnatapieg Li-lon (povtéha M2, 12)
3 Mmnatapieg Li-lon (povtéha M3, 13)
1 KiBwtio
1 Oopriotrg
1 MAevpikn Aapn
1 Eyxepidlo odnyiov
EAEyEre yia Tuxdv (nuiéc oto epyaleio, ota turjpata i ta
TIQPEAKGEVQ, 01 OTTOIEG LTTOPEl va ouvéBnoay katd T Sldpkela
G UETAPOPAC.
[N amé  xprion, aplepwote xpovo yia va dlafdoete
TIDOOEKTIKA Kal Va KATQVOrOETE TO TapoV eyxelpidio.

Evdeieic emdvw oto epyaleio

Emdvw oto epyaheio epgaviCovtal Ta mapakatw
EIKOVOYPAUHaT:

@ AlaBaote o eyxelpidio odnylwv mptv amd T xeron.

Oeeh Kwdikov Hugpopnviag
O KWOIKOC NUEPOUNVIAC, 0 ommoiog epIAAPAVEL EMioNG TO €To¢
KOTAOKELN, Elval TUMwEVOg EMdvw OTo TIERIBANAL.
Mapdadetyua:
2017 XX XX
‘Etog kataokeurg

Nepypaen (£1k. A)
TTPOEIAOINOIHZH: Mnv tpomonoinoete moté o
NAEKTPIKG pyaleio 1j omolodrimoTe Tunua tou. Mmopei va
mpokAnBel BAGHN 1} mpoowmKAG TOAUUATIOUOG.

1 Alakomtng evepyormoinong

2 Koupmi ehéyxou kivnong epmpoc/émobev

3 Owc epyaoiag

4 S oykthpac Spdmavou

5 Kohdpo pubuiong pommg

6 Kohdpo ehéyxou Tpdmou Aettoupyiag

7 MetaBoléac taxutntag

8 TMheupikn AaPn

9 Mnatapia

10 Kouprma ameAeubépwonc pmatapiag

11 Aykiotpo {wvng
12 Bida otepéwong
13 K\ aeooudp

Mpoopilopevn Xpnon

Autd Ta pamavokatodBLoa/kpouaTika dpdmava éxouv
oxedlaoTel yla emayyeAUaTIKEG epappoyEg SidTpnong,
KPOUOTIKAG Slatpnong kat BIdWHATO/EeBIOWHATOG.

Na MH ypnolgornoleital oe ouvBrikeg bypaciag r) 6Tav unapxouv
€UQAEKTA LYPA 1) AEPLO.

Ta Spdmava/odnyoi/aeupoTtplmava gival EmayyeAUaTIKA
NAEKTPIKA EpYaAeia.

MHN aorvete Ta maidla va €pXovTal OE EMAQN LE TO EQYANEID.
Anarteital emiBAeyn 6tav 1o £pyaleio autd xpnotporoleital and
N EUMEIPOUG XEIPIOTEC.

- Tompoidv auto dev mpoopiletal yia xprjon amd droua
(mephapBavopévwy TabLwV) TTOU EXOUV UEIWHEVEG
OWUATIKEG, AIOBNTNPIAKEC 1) TIVEUHATIKEG IKAVOTNTEG, )
ENEWPN eUMEpiag Kal/r yvwong Kat Oe€loTATWY, EKTOC
av Ta atopa autd empAEmovTal amoé atopo umelBuvo yia
NV aopdheld Toug. Ta maidid Sev mpémel va Jévouy moTé
pOvVa TOUG e auTO TO TIPOTOV.

LYNAPMOAOTHZH KAI PYOMIZEIZ

TPOEIAOINOIHZH: Ia va eAattwoete Tov

Kivéuvo gofapol mpoowmiKoU TpPauUATIGUOU,
QITEVEPYOTIOIEITE TO EpYaAEio Kal amoouvéeTe

TNV pmatrapia mptv amo TNV npayuaromoinon

TUXOV puBuicewv 1j TNV TomoBétnan/agaipson
MPOCAPTNUATWY 1) MAPEAKOUEVWV. H Tuxaia ekkivnon
UTTOPEL Va TTPOKAAEDE TOQUUATIOUO.

TMPOEIAOIIOIHZH: Xpnoiomolelte Uovo OET umataplay
Kat popTiotég TG DEWALT.

Elcaywyn Kat a@aipeon Tov makétov

pmataplev and 1o pyalsio (1. B)
THMEIQZH: l'a ta kaAUTepa amoteAéopata, va BeBalwveote Ol
TO TIAKETO UMaATapLv 9 fval MANPwWS QOPTIOHEVO.
lNa Na TomoBetnoete To NMaketo
Mmatapwwv Ztn Aafn Tov Epyal&iov
1. EuBuypaupiOTE TO TTAKETO UITATAPIY @ LE TIC PAYES éoa
otn haBn Tou epyaieiou (eik. B).
2. YpwETe To péoa otn AaBry OO Va TEPUATIOE AR PWG
Kal va ao@aioel oto epyaleio kal BeBaiwbeite ol dev
Ba amacealioTel.

lMNa va apaipeCETE TO TAKETO UMTATAPIWV
QAITo TO EPYAAELO
1. Miéote To KoupTi ameAeuBépwong A0 TNG umatapiag Kat
TPARETe 0TABEPA TO TIAKETO UMaTapIV E6w armd Tn Aafr
TOU £pYahEiov.
2. EloGyeTe TO MAKETO UMATAPIWOV HEGA OTO QOPTIOTH
OTIWG TTEPLYPAPETAL OTO TUAKA TTEPT POPTIOTH TOU
TapdVTOC eyxelpIOiou.
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MaKeTA HITATAPIWYV HE SEIKTN POPTIOV
(Ewk. B)

Oplopéva makéta pmataplwv DEWALT mepihapBavouy éva
Seiktn @opTtiou. Autog amoteheital amd Tpeig MPAoveg Auyvieg
LED mou umodnAwvouy To eminedo Tou GopTiou TIOU AMOpEVEL
OTO TIAKETO UITATAPIWY.

la va evepyomotoeTe 1o SeikTn opTiov, TATAOTE Kal
KpatoTe matnpévo To Koupni 5 tou Seiktn @opTiou. Oa
avapel évag cuvdUACHOE TWV TPLWV TPACIVWY AuxvIwv LED
TIOU €ival EVEEIKTIKOG TOU EMITESOU TOU POPTIOU TIOU ATTOUEVEL
Otav 10 enimedo Tou popTtiou ot pratapia ivat katw and 1o
XPNoLUomolrolpo 6plo, o Geiktng popTiou dev Ba avapel kai n
pratapia Ba xpelaoTel va enavapopTIoTEL.

THMEIQZH: O Seiktng @popTiou anmoTehel Hovo pia évoeiEn Tou
(QOPTIOU TIOU €XEL ATTOUEIVEL OTO TIAKETO Unataplwy. Aev Seiyvel
TN AEITOUPYIKOTNTA TOU EPYAAEIOU Kal UTIOKEITAL O€ HETABONEC
Baoel Twv e€apTNUATWY TOU TPOIOVTOC, TNG BeppoKpaciag Kal
NG EQAPHOYNC TOU TEAIKOU YR 0TN.

Awakomtng perapoAng tayxvtnrac (€ik. A)

la va Béoete 1o pyaleio o€ Aeltoupyia, TEOTE TO OLlAKOTTN
evepyoroinong . MNa va B¢oeTe To epyaleio EKTOC AslToupyiag,
aneheuBepwoTe To SlAKOMTN evepyomoinang. To epyaeio eival
e€omNopévo Le ppévo. O oplyKTrpag Ba oTauaTroel aUéowS
HOAIG 0 OlaKOTITNG evepyomoinong ameheuBe pwBel M pwC.
THMEIQZH: Aev ouviotatal n OLVEXHG XPrONG 0 HETaPANTO
€0POG TayUTATWV. Evéxetat va mpokahéoel PAEBN oto Slakdrn
Kl TTPETTEL VAL ATTOPEVYETAL.

M\evpikA Aapn (€. A)
TPOEIAOIOIHZH: [1a giwon Tou Kivdivou mpoowimkoU
Tpauuatiouoy, xpnoiuomoieite TANTOTE to pyaleio e
TomoBetnuévn TV mAgupikri Aafn. H un tripnon autric tng
odnyiag umopei va odnyrjoel o€ 0AioBnaon e MAEUPIKAG
AaBri¢ katd t didpkela e AgiToupyiag Tou pyaisiou kat
anweia eréyxou. la BEXTIoTo éAeyxo, Kpatdre To epyalgio
Kat e Ta 6Uo xépia.

H mevpiki AaBry 8 aceaiel oTo UmpooTivo PéPOg Tou

KIBwTioU TaXUTATWY Kal UMopPEi va TeploTpagei katd 360°

Y101 VAl EMTEEMEL TN XPAON A6 OEEIOXEIPEC ) APIOTEPOXEIPEG.

H mevpik AaBn mpEmet va cuopiyyeTal EMaPKWE yia va

QVTIOTEKETAL OTNV TIEPIOTPOPIKT EVEQYELQ TOU Epyaleiou edv

TO £6APTNHA 0PNVWOEL 1} oTapaTroel andtopa. Gpovtiote

Va KpaTate TNV Meuplki AaBry and o akpaio onueio g

Y10 VOl UITOPELTE va EAEYEETE TO £pYANED OF TEPITTWON

andTopng S1akomG.

Edv 10 povtélo Gev eival e€omhiopévo pe AeupIki AaBr,

KpatoTe To SpAmavo e To éva xépt oTn Aafr kal 1o GMo xépt

0TV ynatapia.

THMEIQZH: H mieupikr Aafr| épxetat eComhiopévn o€ OAa Ta

LOVTEAQ.

Koupmi eAéyyov Kivnong mpog ta epmpo¢/

npo¢ Ta miow (€1K. A)

‘Eva Koupni eNéyxou TEPIOTPOPHG TTPOG T EUMTPOG/TIPOG TA TTIOW
2 kaBopiCet Tn SievBuvon Tou epyaleiou Kat emiong, Aettoupyel
WG Koupn{ aopahiong.

[0 va eMAEEETE TIEQIOTPOPN TTPOG TA EUMPOC, AMENEUBEPWOTE
T0 OIAKOTTTN EVEPYOTIOINGNG Kal TTEOTE TTPOC TN SeCIA TAeUPA
TOU £QYAAEIOU TO KOUUTTE EAEYXOU KIVNONG TIPOG TA EUTTPOG/TTPOG
Tamiow.

[0 va eMAEEETE TIEPIOTPOPH TTPOG TA TTHOW, AMEAEUBEPWOTE TO
OLAKOTTTN EVEQYOTIOINGNG KAl TIEDTE TIPOG TNV APIOTEPH TIAEUPA
TOU £QYAAEIOU TO KOUMTTE EAEYXOU KIVNONG TTPOG Ta EUTTPOG/TTIPOG
Tamniow.

H kevtpikr B€on Tou Koupmiol KAEISWVEL To epyaleio otn Béon
aopdhiong. Otav aMAleTe Tn 640N Tou KOUTIOU ENéyxOU,
@poVTIoTE va éxel aneheuBepwBel 0 GlaKOTTNG evepyoTtoinong.
THMEIQZH: Tnyv mpwTn @opd mou AEToUpYE(Te To epyaleio
HETA amd alayr| TNG KATELBUVONC TTEPIOTPOPNG, UTTOPEL

Val OKOUOETE évav 10 KNIK KaTd Tnv ekkivnon. Autd ivat
@UOIONOYIKS Kal bev umodnhwvel TpdBANua.

MpoPoAéag epyaciag (ik. A)

Yndpyel évac mpoBoAéag epyaoiac 3 mou BpiokeTal akpIBWE
miow ano o dlakdrtn evepyornoinong 1. O mpoBoAéag epyaoiag
evepyomoleital otav méletal o SlakdTTNG evepyomoinong.

Otav amehevBepwBei n okavdaAn, To ew¢ epyaoiac Ba
TIAPAPEIVEL AVAULEVO YIa €W 20 euTEPONETTTAL

THMEIQZH: O mpoBoléag epyaciag eival yia 1o wTiopd TG
AUEONC EMPAVELQg epyaciag Kal Sev mpoopileTal yia Xpron we
QaKOG.

Kohdpo eAéyyou tpomou Aettoupyiag
(ewk. C-E)

To Spdmavd oag ivatl eE0TAIOHEVO [E EEXWPIOTO KONAPO
€NéyXou Tou TpdTIoU AsiToupyiac @ yia evalhayr LETagy Twv
TPOTWV AeToupyiag A1aTenong, BIOWHATOC Kal 0pUENAAGTNONG.

Awatpnon (Ew. C)
TPOXOXH: Otav 10 KoAdpo Tpdmou Astoupyiag eivar
o€ Asitoupyia didtpnong/opupnAdtnong, dev Ba eivar
Suvartri n aMayn 6¢ong tou ouuméktn Tou bpdmavou
aveédptnta and mn Béon Tou koAdpou pUBuiong pori¢ 5.
MeploTPEWTE TO KOAAPO EAEYXOU TPOTTOU AeToupyiag € £Tot
(WOTE TO OLUPONO SIATENONG va €ival EUBLYPAUUIOUEVO LE TO
Béhoc.
THMEIQZH: To Kohdpo puBuiong pomn¢ & Umopei va pubuIoTEi
0€ OTI0IOVEHTIOTE APIBLO.

Bidwpa (gik. D)

MeploTpEPTe TO KOAAPO eNéyyoU TPOTIOU AelToupyiag 6 Etol
(WOTE TO OUUPOAO BIBWHATOC VAl Eival EVBUYPAUUIOHEVO LE TO
Béhoc.

THMEIQZH: To Koh&po pUBKIONG POTTAC UITOPE! va pUBLIOTE
ornoladimote otiyur oe omolovormote apBud. Qotdoo, 10
KOA&PO PUBKIONG POTIAC CUMMAEKETAL OVO KaTd TN SIdpKEL TG
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Aeroupyiag BOWHATOC Kal Ox1 OTIC AsIToupyieg SlATPNong Kat
OPUPNAATNONG.
T@upnAatnon (k. F)
TTPOXOXH: Otav T0 K0oAdpo Tpdmou Asitoupyiag eivai
0¢ Aerroupyia Sidtpnong/opupnidrnong, dev Ba eivar
éuvatr n aMayrj 8on¢ Tov ouumAéxtn Tou Spdmavou
aveéaptnta and tn 6€on Tou koAdpou pUBLIoNS
porricx 5.
MeploTpéPTe TO KOAAPO ENEéyXOU TPOTOU AslToupyiag 6 éTol
(OTE TO OUPBONO 0PUPNAATNONG Va Elval eVBUYPAUIOUEVO HE
10 Béhog.

Kohapo pulpiong pomnc (€. C—E)

To epyaeio oag Slabétet évav punyaviopd Bidwuatog
pUBUICOEVNG POTIFC YIa TNV TOTTOBETNON Kal apaipean
OLVOETHPWV UEYAANC TIOIKINIAC OXNUATWY Kall PeyeBwv. KukAika
YUpW amo6 To KoAdpo pUBIoNG pori¢ & umdpyouv aptBuol. Ot
apIBLOoi AUTOI XPNOILOTIOIOUVTAL YIa TN PUBKION TOU GUUTTAEKTN
£T01 WOTE VA TIAPEXETAL T POTING EVTIOG OLYKEKPIUEVOU
€Upou¢. 000 LeyahiTePOG €ival 0 apIBUOE 0To KOAGPO, TOOO
UPNAGTEPN Elval n POTTT Kall TOOO UEYANITEPO Eival TO péyeBog
TOU OLVOETHPA TOU pTopE( va TomoBetnBet. MNa va emiéCete
évav amo Toug apiBUoUC, TIEPIOTPEWTE WG GTOU 0 EMBUUNTOS
apBudC eUBUYPAUIOTE LE TO BENOC.

Mnyxaviopog peradoone Kivnong Tpiwv
TayutRTwv (&K, (—E)

H SuvatdtnTa Twv TPIWV TauTATWY mou GlaBETel To pyaeio,
004G emTpénel va aMAdeTe TaxUTNTEG Yia peyahuTepn eveNEia.
la va emAé€ete TV Tn TaxutnTa (pUBUIoN TS MO LWNARG
pori¢), B€aTe To epyaleio kTOG AeiToupyiag Kat aproTe To va
OTaUaTAOEL METAKIVAOTE ToV PeTaBoNéa TaxUTnTag 7 eviehwg
TPOG Ta EUTPAG. H 2N TaxutnTa (puBuion evaidpueonc pommg kal
TayutnTac) Bpioketal otn peoaia 6¢on. H 3n taxutnTa (pubuion
NG 1Mo LYNARG TaXUTNTAG) BPIoKETaL oTNV Tiow Béon.
THMEIQZH: Mnv aMAleTe TaxuTnTeG V) TO €pyaleio
Aettoupyel. Aprivete mavToTe To SpAmavo va OTOUATHOEL EVIEAWS
TPOTOU aAMAEeTE TaxuTnTa. Edv avtipetwnilete mpoBAnua kata
v aMayr Taxutritwy, BeBawbeite 6Tl o peTaBoréag TaxiTnTag
¢xel oupmhexBei o€ dia amd Ti¢ TPl pubpioels TaxuTnTag.

Lpiyktpec dpdmavov

TPOEIAOINOIHEH: Mnv erixeiprioete va ovogiéete
Toundvia dpdmavou (rj GMa tuxdv éaptiuara)
KoatwvTag 1o UmpooTive TUFIA TOU OQIYKTIpa Kai
Bétovtag To epyaleio oe Asitoupyia. Miopei va mpokAnGel
(nUId aTo OPIYKTI}Pa Kal TPOOWTTIKOS TOAUUATIOUOS.
[lavrote va aopai(ete Tov SIakomTn evepyomoinong Kai
va amoouvoEETe To epyaleio armd v Tpopodooia étav
aMadete eaptiuara.

MPOEIAOINOIHZH: Na Befaicveote mavtote 611 To
TOUTIAVI EYEL aOPANIOEI TIPOTOU EKKIVIIOETE TO Epyaeio.
Eva tpundvi mou éxel tomoBetnBei xakapd, umopei va
eKTOEEVOET ar1d TO Epyaleio mMPOKAAWVTAG EVOEXOUEVWS
TIPOOWTTIKG TPQUUATIONO.

Zpryktipag Spamavou Xxwpig KAESi pe éva
nepiBAnpa (gik. F-H)

To epyaleio Siabetel évav opiykTripa Spdmavou Xwpic Kheidi pe
£Vl TTEPIOTPEPOLEVO TIEPIBANUA Yia AgIToupYia TOU OIyKTPa
HE TO éva XépL. Na va eloaydyeTe éva Tpumdvt Spdmavou
Kamolo aAo e£4pTnpa, aKohouBroTe Ta mapakdTw Brpata.

1. Aogahiote Tov S1akOTTTn evepyomoinong otn 6éon OFF
(Amevepyoroinon). O¢oTe To epyaleio eKTOC AelToupyiag Kat
amoouvoEDTE TO amod TV Tpo@odooia.

2. Kpatijote pe To éva xépt To paupo miepiBAnua 4 tou
OQIYKTAPA KAl XPNOILOTIOIOTE TO GMO XEPL 0aC yla va
ao@aNioeTe To epyaheio, dmwe paivetal otny Eikova F.
Mepiotpéte To MePIBANUA apIoTEPOOTPOPA (OTIWGE PaiveTal
and Pmpootd) 1600 600 Xpeldletal WOTe va givat Suvath n
€loaywyr| Tou emBupnToL EEAPTAHATOC.

3. Eiodyete 1o aeooudp mepimou 19 mm péoa 0To T00K
(e1k. G). 2IETe KAAA TTEPIOTPEPOVTAC TO XITWVIO TOU TOOK
HeE160TPOPA LUE TO €Val XEPL EVW OUYKPATEITE TO EPYONEID [E
TO GA\O XEpL (€1K. H). Zuvex(oTe va TEPIOTPEPETE TO XITWVIO
TOU TOOK €W¢ OTOU AKOUOTOUV APKETA KAIK LINYXAVIOHOU
KaoTaviag wote va e6aopalloTel mArpng Suvaun oloeIENG.

la va amodeopeVOETE TO E6APTNHA, EMAVAAABETE TA TAPATTAVW
Bripata 1 Kkat 2.

la aplotn cLOQIEN, PEOVTIOTE Va CUOPIEETE TOV OPIYKTHPA
£XOVTAC TO €val ¥€PL 0TO TIEPIPANHA Kal KPATWVTAC TO EPYAAEiD
HE TO GANO.

Aykiotpo {wvng Kat KAum agecovdp (£1K. A)
TPOEIAOIOIHZH: la va pgiwoete Tov Kivéuvo
oofapol TPAUUATIOLOU, AMEVEPYOTTOIEITE TO
£pyaleio Kai amooUVOEETE TO TAKETO UTTATAPIWVY TIPIV
KQVeTe omoleadrimote pubpioeIc I pIv apaipéoete/
TomoOsTioeTe Mpooaptriuata rj mapeAKGueva.

A TPOEIAOIOIHZH: la va piwoete Tov Kivéuvo
oofapou tpavuatiopou, MHN avaptdte To epyaleio os
Upoc mévw armé Ty Kepan kal unv QvapTate avTikeieva
and 1o Gykiotpo (wvng. Avaptdte To dykioTpo (Wvng Tou
epyareiov MONO aré (wvn epyaoiac

A TPOEIAOIOIHZH: la va pgiwoete Tov Kivéuvo
oofapou Tpavuatiopou, va Befaidveote 6t elval kaAd
otepewyévn n Bida mov auykpartel To GykioTpo {Wvng.

THMANTIKO: Otav mpooapTdte fj avTiKaBIoTATE TO AYKIOTPO

{Wvng 1) To KA a§€00UAp XPNOILOTIOIETE LOVO TNV TTAPEXOHEVN

Bida 2. Opovrilete va oTepewveTe TN Pida e a0PANELQL

To aykiotpo {wvng AT kat To KA Twv aéeooudp A3 unopei

va ipooapTnBel o€ omoladnmoTe armod Tic GUO TAEVPEC TOU

epyaheiou pe xprion pdvo Tng mapexdpevng Bidag 12, yla

€UKOA{a xpriong amd aploTepOXELPEG 1y SCIOXEIPES XPrOTEC. AV

TO AYKIOTPO 1) TO KA agecoudp Ogv gival embuunTtd Kabohou,

umopel va agaipeBei and to epyaheio.

[a va PETAKIVAOETE TO AYKIOTPO {WvNG 1) TO KAITT Twv agecoudp,

agaipéote t Rida 12 mou To ouyKpatei otn Béon Tou Kal

KOTOTIY OLVAPHOAOYAOTE TN TTAN OTNV avTiBeTn MAcupA.

Dpovrilete va otepenvete T Rida pe aopdalela.
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AEITOYPTIA
0dnyizc xprone

MPOEIAOIMOIHXH: Na tpe(te ndvrote Tic 0dnyieg
aopaleiag kal Ti§ [aYUOVOEG PUBUITEL,
[POEIAOINOIHZH: la va eAaTT@oeTe ToV

Kivéuvo oofapou mpoowmikoU Tpaupatiouou,
QTEVEPYOTTOIEITE TO EpYaleio Kal amoouvoEeTe

TNV umatapia mptv amé Tnv mpayuaromoinon

TUXOV puBuioswv 1j TNV TomoBéTnon/apaipeon
MPOCAPTNUATWY 1) MapeAKOpEVWY. H Tuxaia ekkivnon
UTTOPE( va TIPOKAAEDEL TOAUUATIOUO.

KatdAAnAn Béon xeprav (k. 1)
MPOEIAOINOIHZH: [1a va e\attwoeTe Tov Kivéuvo
TpoowikoU Tpaupatiopou, va xpnolpomolsite MTANTOTE
™MV katdAMnAn 6éon twv xepiwv, dnwg paivetal otnv
Elkoval.

MPOEIAOINOIHZH: [a va e\attwoete Tov Kivéuvo
npoowrikoU tpaupatiouou, MANTOTE va kpatdte kaAd
70 €pyaAeio yia va €(0Te TPOETOIAOUEVOL OE TTEPITTWON
Eaovikic avtidpaonc.
KaténAn B¢on twv Xeplwv onuaivel To éva xépt otnv Kupla
AaBr| 14 kat To AN Xépt otnv mAeupIki Aafr) 8.

Aerroupyia dpamavou (ek. C)

MPOEIAOIMOIHXH: [a tn ueiwon kivdivou cofapol
TIPOOWTTIKOU TPAUUATIOHOU, QITEVEPYOTTOINOTE TO Epyaleio
Kal armoouVOEDTE TO QIO TNV APOXT] PEVUATOS TIPIV KAVETE
0710IECONTIOTE PUBUITEIS I} APaIPETETE/EYKATATTIIOETE
elaptiuata n mapeAkdpeva.

A [TPOEIAOINOIHZH: T1A TH MEIQXH KINAYNOY

MPOXQIIKOY TPAYMATIZEMOY, EZAXQAAIZETE
MANTA 611 10 Teudyio epyaoiag eival kahd mpooapTnuévo
1} oplypévo. Eav Toundte Aemto UAIKG, xonoiuomoliote éva
«€QESPIKG» Lmhok E0Aou yia amotporn (nuIds aTo UAIKG.

. EmAé€te Tv emBupnTr TaxutnTa/ meploxr) pommic OTPEPNG
XPNOIHOTTOIOVTAG TOV HETABOAED TaXUTNTAG ETOL WOTE
va Talpladel oty TaxuTnTa Kal I pomn oTpEPnG g
TPOYPAHHATIONEVNG Epyaoiag. PuBpioTe To koAApo emAoyrg
TpdMoU Aetoupyiag oto oupPolo Sidtpnonc.

. N =YAO, xpnotpomnoote Tpunavia (e oneipwua,
TPUMAVIA EUOPAENG, UNXAVOKIVNTA KOXMWTA TPUMAvIa iy
npovia diavoiéng omwv. Ma METAAAO, xpnotuomotiote
VPNARAG TaxuTNTag XaAUBSva Tpunavia e omeipwya fy
npwovia diavoiéng omwv. Katd tn 61atpnon o péTala,
xpnotuomoleite MmavTikéd komic. Eatpeital o xutooidnpog
Kal 0 opeixaAkog, ota omoia n Sidtpnaon MPEMeL va yivetal
evw fval oteyva.

. Navtote va epapudlete mieon ot euBeia ypauur Ke T0
Toundvt. Na epapuoleTe emapkr mieon yia va dlatnpeite 1o
Tpundvi Tou Spdmavou 6e cwotr BEon, aMA pnv To woeite
UTTEPRONKA (OTE VA GRATEL AIMOTONA O KIVNTAPAS I val
TIAPEKKAIVEL TO TPUTTIAVL.

4. Kpatdre to epyaleio otabepd e Ta U0 XEPLQ, TTPOKEIUEVOU

VO ENEYXETE TNV EVEPYELQ TIEPIOTPOQNG TOU Spdimavou.

N

w

5. TO ANOTOMO X TAMATHMA TOY APAMANOY
opei\eTal 6LVABWG 08 UMIEPPOPTWON TOU EPYANEIOL.
AMEAEYOEPQXTE AMEZQX TON AIAKONTH
ENEPTOMOIHXIHE, apaipéote To Tpumdvi Tou 6panavou
and T B¢on epyaciag kat evomioTe Tnv artia TG amoTopung
Sakormrc. MHN NIEZETE KAl AOHNETE TON AIAKOMTH
ENEPFOMOIHZHX MPOZNAGQNTAL NA OEZETE
ZE AEITOYPTIA ENA APATMANO NOY X TAMATHZE
AMOTOMA - H ENEPTEIA AYTH MMOPEI NA
KATAZTPEWEI TO APAMANO.

6. AlaTnpe(Te ToV KIvTPaA 08 AelToupyia evoow TpaBdte To
Tpunavt €Ew and tnv o ou dlavoiéate. Etol, fonbdte
OTNV AMOTEOTTI) EUTTAOKWV.

Asrtovpyia karcapidiov (eik. D)

1. EmAEETE TV emBupunTr TaxutnTa/ meploxr pommg
OTPEYNG XPNOLLOTIOIWVTAG TOV HETABOAEQ TaKUTNTAC
TPV TaxuTATWY 7 Tou BpIoKETal 0TO EMAVW PEPOG TOU
epyaAelou €10l WoTe va Talptdlel otV TaxUTNTA Kal Tn por
OTPEYNG TN TTPOYPAUKATIOHEVNG pyaciag. ApxIKWG, Béote
T0 KNGO pUBUIONG porTr¢ 5 og xapnhdtepn puBuIoN yia
T0 ouvdeTrpa TTou opileTal OTIC TPOSIAYPAPEC.
THMEIQZH: Xpnotomoijote T xapunAdtepn duvath
pUBKION POTIHG TIoU amalteftal yla v TomoBétnan Tou
ouwvdetrpa oto mBupuntd FaBog. Ooo Tio xapnhdg ival o
apBuéde, Tdoo o xaunAr a eivai n porr e§ddou.

2. Neplotpéyte T0 KOAGPO ENEyxoL TPOTIOU Aeltoupyiag 6 £Tol
(OTE T0 OUPBONO BIdWHATOC va gival EUBLYPAUIIOHEVO [E
70 Béhog.

3. Emavagépete 10 KoAGPO pUBKIONG POTTAC B aTnv KATGANAN
pUBUIoN aplBoL avahoya (e TV emMBUUNT POTTH.
Mpayuatomolfote Ayeg GOKILEG OE AXPNOTES EMPAVELEG
1 EMEAVELEG TTOU Gev paivovTal yia va poodlopioeTe TV
KatédMnAn B¢on yla To KoAdpo pUBUIONG POTIAG.

THMEIQZH: To KoAGpo pUBKIONG POTIAC UMOPEL va pUBUIOTE
omnoladATIOTE aTiyury O omolovormoTe apiBpo. Qotdoo, To
KOAAPO PUBLIONG POTTFC CUUIMAEKETAL LOVO KATA TN SIAPKELR TNG
AerToupyiac BIOWHATOC Kat Ox1 OTIC AeToupyieg SIATPNONG Kal
opUENAATNONG.

Aerrovpyia 6pupnAatnong (€. E)

1. EmAé€te TV emBuunTr TaxuTnTa/ MEPIOXT POTAG OTPEWNS
XPnolomolwvTag Tov PeTaBoréa TaxutnTag 101 WOTE
va Talpladel oty TaxUTNTA KAl T POTTA 0TPEWNG TG
TIPOYPAUMATIOHEVNG Epyaciag. PuBpioTe To koAdpo emhoyrg
TPOMOUL AelToupYiag © oTo GUKBOAO CEUPNAATNONG.

2. Katd m diétpnon, xpnoluomoleite emapkr Suvapn otn
0pLPA Yla va anoTpénetal n umepPBolikr avammdnon. H
unepPolikr) duvapn Ba ehattwoel Ty TaxutnTta Sidtpnong,
Ba mpokahéoet umepBEppavon Kai Ba éxel wg amotéleopa
XOUNAGTEPO PUBUO dlaTPNONG.

3. Na mpaypatonoleite T didtpnon (ola, Slatnpwvrag To
Spamavo umd 0pBr| ywvia we TPog To UMo Katepyacia
avTikeipevo. Katd tn Sidtpnon, unv e6aokeite mAeupIKr
niieon oto dpdmavo emeldn kat autov Tov Tpdo Ba
TPOKANBEL épppatn amd ta pokavidia kat Ba exattwlel o
pubude didtpnong.
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4. Katd m didrpnon omwv peydhou Baboug, eav n taxitnta
NG 0UPAG APXIOEL VA ENATTWVETAL, TPAPNAETE TO TPUTAVL
£TOL WOTE Va BYEL HEPIKWG TTPOG TA £6W EVOOW TO £QYANEID
elval akopn oe Aerroupyiag, yia va BonBrioete otov
KaBapIopd Twv LTOAEIUPATWY amd Tnv o7

. MNa toomolia, xpnotpomnoleite Tpundvia amé kapBidio
1) Tpumavia Totyorrotiag. H opar kat opotdpopen por
OKOVNG UTTOOEIKVUEL OTL EXETE EMAEEEL TOV KATAMNAO pUBUO
Slatpnonc.

LYNTHPHZH

To nhekTpIkd epyaheio Tng DEWALT oxedidotnke yia va

(%2l

Aertoupyei et deyaro ¥povikd SIG0TNUA e EAAYIOTN ouvTriPNoN.

H ouvexr|g kavomoinTikr Aettoupyia e§aptdtal amd Tn owoTr
@povTida Tou £pYalEiou Kal ToV TAKTIKO KaBaplopod.
[POEIAOINOIHZH: la va eAattwoeTe TOV
Kivduvo gofapol mpoowmikoU TPAavUATIGUOU,
QITEVEPYOTTOIEITE TO EPYaA€io Kal amoouvoésTe
TNV umatapia mptv amé tnv mpayuaromoinon
TUXOV puBuioswv 1 TV TomoBéTnon/apaipson
TPOCAPTNUATWY 1) MAPEAKOUEVWV. H Tuxaia ekkivnon
UTTOPEL va TPOKAAEDE! TpauuaTIoud.

O

N
Ainavon

To nNAekTPIKO 0ag epyaleio Sev amartei emmAéov Aimavon.

e

KaBapiopog
TMPOEIAOINOIHXH: [1a Ty agaipeon pUnwV Kai 0KOvAG,
xonoornoiiote Enpd aépa KaBe popd mou SIamoTwWVETe
OUYKEVTOWON OKOVNG EVTOG Kal YUpw ard Ti¢ Bupideg
agplopov. Otav ektelelte autrj T Sladikaola, va popdrte
EYKEKPIUEVO TIPOOTATEVTIKO yIa TA UATIA KAl EYKEKOIUEVN
udoka yia tn okévn.

A TPOEIAOINOIHZH: Mn ypnoiuomolsite moté SIaAiTeg i
AMEC 10XUPEC XNUIKEG OUTIES Yia Tov KaBapIouo TwV un
UETAMIKWV TUNUATWY TOU Epyaleiov. AUTEC Ol XNUIKEG
0V0IEG mopolv va uroabuioouv TV moidTnTa Twv
UAIKWV 10U XpnaiuomolodvTal o€ QUTd Ta Turjuara.
Xpnaoiuormoleite éva mavi mou €l UMOTIOTE! IOVO O VEPO
Kat rimmo oamoovi. Mnv emTpéPeTe moTé TV €l0p0r TUXOV
VYWV OTO EOWTEPIKO TOU epyareiov. Mn BuBioete oté
01mol0SATIOTE TUFUA TOU Epyaleiov o€ LyPO.

MpoapeTikd mapeAkopeva

A MPOEIAOINOIHZH: Erreidn e o mpoidv auté Sev éxouy
OOKILQOTEl GANa TTAPEAKGIEVA EKTEE QT QUTA TTOU
blatiBevral aré v DEWALT, n xprion Tuxév Tétoiwv
TIQPEAKOUEVWY UE TO EpYaMeio auTé umopei va ival
emkivouvn. [1a va EAQTTWOETE ToV KiVEUVO TPAUUATIONOU,
TIOETTEI VA XPNOILOTIOIETE UGVO TTAPEAKOUEVA TTOU
ovviotwvtal ano v DEWALT.

[0 TIEQIOCOTEPES TTANPOPOPIEC OXETIKA UE TA KATAAMNAA

TIaPENKOEVA, OUHBOVAEUTE(TE TOV QVTITPOCWTTO HE TOV

onoio ouvepydleoTe.

Na v npootacia Tov mepiariovrog
Xwplotr) ouMoyr. Ta mpoiévta Kal ol prmatapieg mou
E emonuaivovtal e autd To oUpPBoAo ev pémel va
anoppintovtal padi pe Ta Kowd olKIaKa amoppippata.
_— TPOIOVTA KAl Ol UMatapieg MEPIEXOLV UNKG TToU
pmopouv va avaktnBouv 1 va avakukhwBolv waoTte va pelwboly
0l QVAYKEC 1A TPWTEG UAEC. NMaPAKAAOUHE VA QVAKUKAGDVETE
TA NAEKTPIKA TTIPOIOVTA KAl TIG UITATAPIEC OUUPWVA JE TOUG
TOTKOUG KAVOVIOOUC. Meplaaotepes minpopopieg SiatiBevtat
otov lototorno www.2helpU.com.

Emavagopti{opevn prarapia

H prmatapia peydAng Sidpkelag Aerroupyiag mpémel va

enavagopTiletal, 6tav aduvatel Méov va mapAayel EMapKr

LOXV Y0 EPYAG(ES, OL OTTO{EG TTPAYHATOMOIOUVTAY EUKOAA

070 TIAPENBOV. 2T0 TENOC TNG WOENUNG SLdpKelag (wrG TG,

amopPE{TE TNG HE TPOTIO TTOU GERETAL TO TIEPIBANOV:
E€avtArioTe T pmatapia ASIToupywvTag To £pYaleio, Katomy
QQAIPEDTE TNV ard To pyale(o.
Ot KUPENEC UmaTapliv AIBIOU-IOVTWY €ival QVOKUKAWOILEC.
MapadideTé TIC 0To KATAOTNHA ayoPAG 1) O€ TOTIKS 0TABUO
avakUKAwonc. Ta cuMeydpeva makéta pumataplv Ba
avakukAwvovTal 1) Ba armoppintovTal e 0wato TPOTO.
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