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LILLE VINKELSLIBER
DCG409VS, DCG416VS

Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-vaerktej. Mange ars erfaring, ihaerdig

produktudvikling og innovation ger DEWALT én af de mest
palidelige partnere for professionelle brugere af elverktgj.

Tekniske Data
DCG409VS  DCGAT6VS

Spending Ve 18 18
Type 1 1
Batteritype Li-ion Li-ion
Maks. udgangseffekt W 1450 1450
Nominel hastighed min" 9000 9000
Tomgangshastighed min™3000-9000 3000-9000
Hjuldiameter mm 125 125
Hjultykkelse (maks) mm 6 6
Hjultykkelse (maks) mm 16 16
Spindeldiameter M14 M14
Spindellengde mm 215 21,5
Sender til tradlos vaerktajskontrol

Frekvensband MHz 433 433

Maks. effekt (EIRP) mW 0.03 0.03

Vegt (uden batteripakke) kg 1,85 1,85

Stojveerdier og/eller vibrationsveerdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-3:

Lp  (emissionslydtrykniveau) dB (A) 85 86
Lwa (lydeffektniveau) dB (A) 93 94
K (usikkerhed for det givne lydniveau) dB (A) 3 3
Overfladeslibning
Vibrationsemissionsveerdi ap, o = m/s? 6,9 83
Usikkerhed K = m/s? 15 15
Skiveslibning
Vibrationsemissionsvaerdi ap, p = m/s? 29 <25
Usikkerhed K = m/s? 15 15
Betonslibning
Vibrationsemissionsverdi ay, ¢ = m/s? 6,6 73
Usikkerhed K = m/s? 15 15
Afskaring
Vibrationsemissionsvaerdi ap, co = m/s? 6,6 73
Usikkerhed K = m/s? 15 15

Vibrations- og/eller stgjemissionsniveauet, der er angivet i

dette vejledningsark, er malt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et vaerktgj med et andet. Det kan anvendes til en
forelgbig eksponeringsvurdering.

ADVARSEL: Det angivne vibrations- og/eller
stejemissionsniveau repraesenterer vaerktajets
hovedanvendelsesomrdder. Hvis veerktajet anvendes til
andre formdl, med andet tilbehar eller vedligeholdes
ddrligt, kan vibrations- og/eller stajemissionen imidlertid
variere. Det kan markant forage eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode.

Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration og/eller
stej bor ogsd tage hajde for de gange, hvor der slukkes for
veerktajet, eller ndr det karer, men ikke bruges til arbejde.
Det kan markant mindske eksponeringsniveauet over den
samlede arbejdsperiode.

Identificer yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operateren mod virkningerne af vibrationer og/
eller stej, sdsom: Vedligehold veerktajet og tilbehar, hold
haenderne varme (relevante for vibrationer), organisering
af arbejdsmanstre.

A ADVARSEL: Slibning af tynde metalplader eller andre
strukturer med en stor overflade, der nemt kan vibrere,
kan resultere i en samlet stajemission, der er meget hajere
(op til 15 dB) end de angivne stajemissionsvaerdier. Der
bar sa vidt muligt treeffes passende foranstaltninger for
at forhindre, at sddanne emner udsender lyd, sdsom ved
at anvende tunge fleksible deempningsmdtter. Den @gede
stejemission skal 0gsd tages i betragtning bdde under
risikovurderingen af stajeksponering og under valg af
passende harevaern.

EU-overensstemmelseserklaering
Maskindirektiv og radioudstyrsdirektiv

g3

Ledningsfri lille vinkelsliber

DCG409VS, DCG416VS

DEWALT erklzerer, at produkterne beskrevet under Tekniske data
er i overensstemmelse med:

2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013+A11:20144-A12:2014+A13:2015.

Disse produkter opfylder ogsa Direktiv 2014/53/EU og 2011/65/
EU. Fé flere oplysninger ved at kontakte DEWALT pa felgende
adresse eller se bag pd vejledningen.

Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklzering pa vegne af DEWALT.

Markus Rompel a?//
Vice-President Engineering, PTE-Europe
DEWALT, Richard-Klinger-Stral8e 11,

65510, ldstein, Tyskland

01.07.2022
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Batterier Opladere/opladningstider (minutter)***
Kat # V, A Vgt (k) DCB104  DCB107 ggs”gé DCB113 BEEHZ DCB116  DCB117  DCB118  DCB132 DCB119
DCB546 18/54 6,020 1,08 60 270 170 140 90 80 40 60 90 X
DCB547/G ~ 18/54  9,0/3,0 1,46 75% 420 270 220 135* 110% 60 75% 135*% X
DCB548 18/54  12,0/40 146 120 540 350 300 180 150 80 120 180 X
DCB549 18/54  150/50 2,12 125 730 450 380 230 170 90 125 230 X
DCB181 18 1,5 035 2 70 45 35 2 2 22 22 22 45
D(B182 18 40 0,61 60/40** 185 120 100 60  60/45** 60/40** 60/40** 60 120
DCB183/B/G 18 2,0 0,40 30 90 60 50 30 30 30 30 30 60
DCB184/B/G 18 50 0,62 75/50%% 240 150 120 75 75/60%%  75/50%*%  75/50%* 75 150
DCB185 18 13 035 2 60 40 30 2 2 22 22 22 40
DCB187 18 3,0 0,54 45 140 90 70 45 45 45 45 45 90
DCB189 18 40 0,54 60 185 120 100 60 60 60 60 60 120
DCBPO34/G 18 17 0,32 27 82 50 40 27 27 27 27 27 50
DCBP518/G 18 50 0,75 50 240 150 120 75 60 50 50 75 150

*Datakode 2018114758 eller senere
**Datakode 201536 eller senere

***Matrix for batteriopladningstider er kun vejledende; opladningstider varierer alt efter batteriernes temperatur og tilstand.

ADVARSEL: s instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.

S

Definitioner: Sikkerhedsretningslinjer
Nedenstaende definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Laes vejledningen og vaer opmaerksom pa
disse symboler.

A FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgds, vil resultere i dod eller
alvorlig personskade.

A ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgds, kunne resultere i dod eller

alvorlig personskade.

A FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der

medmindre den undgds, kan resultere i mindre eller

moderat personskade.

BEMZARK: Angiver en handling, der ikke er

forbundet med personskade, men som kan resultere

i produktskade.

A
A

GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR
ELVARKTOJER

ADVARSEL: Lees alle sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer, der
folger med dette elvaerktaj. Manglende overholdelse af
alle nedenstdende instruktioner kan medfare elektrisk stod,
brand og/eller alvorlig personskade.

GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG

Angiver risiko for elektrisk stod.

Angiver brandfare.

Termen ‘elvaerktej” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trddlose) elveerkta.

1) Sikkerhed i Arbejdsomradet
a) Serg for, at arbejdsomradet er rent og godt oplyst.
Rodede eller marke omrdder giver anledning til ulykker.
Undlad at benytte elektrisk vaerktaj i en
eksplosionsfarlig atmosfare, som f.eks. ved
tilstedeveerelsen af braendbare vasker, gasser eller
stov. Elveerktoj danner gnister, der kan antaende stav
eller dampe.
¢) Hold barn og omkringstdende pa afstand, nar der
anvendes elektrisk veerktgj. Distraktioner kan medfare,
at du mister kontrollen.

2) Elektrisk Sikkerhed

a) Stik pa elektrisk veerktoj skal passe til stikkontakten.
Stikket ma aldrig modificeres pd nogen mdde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk vaerktaj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stod.
Undga kropskontakt med jordforbundne overflader,
sdsom ror, radiatorer, komfurer og koleskabe. Der er
oget risiko for elektrisk stad, hvis din krop er jordforbundet.
Undlad at udseette elektrisk veerktaj for regn eller
vdde forhold. Hvis der treenger vand ind i et elektrisk
vaerktej, ges risikoen for elektrisk stad.
Undlad at udsaette ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at beere, treekke vaerktajet eller
traekke det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevagelige
dele. Beskadigede eller sammentiltrede ledninger ager
risikoen for elektrisk stad.
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e)

f)

Nar elektrisk vaerktaj benyttes udenders, skal der
anvendes en forleengerledning, som er egnet til
udendors brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendars brug, reducerer risikoen for elektrisk stad.

Hvis det ikke kan undgads at betjene et elektrisk
veerktoj i et fugtigt omrdde, benyt en stromforsyning,
der er beskyttet af en fejlstromsafbryder. Ved at
benytte en fejlstramsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stad.

3) Personlig Sikkerhed

a)

b

=

c)

d

=

e)

f)

h

il

Vaer opmaerksom, pas pa hvad du foretager dig,

og brug sund fornuft, ndr du benytter et elektrisk
varktaj. Betjen ikke vaerktgjet, hvis du er treet,
pavirket af narkotika, alkohol eller medicin. Ft
gjebliks uopmeerksomhed under anvendelse af et elektrisk
veerktaj kan fordrsage alvorlig personskade.

Brug personligt sikkerhedsudstyr. Beer altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, sdsom stevmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller hgreveern,
brugt ndr omsteendighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.

Undga utilsigtet start. Sorg for, at der er slukket for
kontakten, inden vaerktgjet tilsluttes en stromkilde og/
eller batterienhed, samles op eller baeres. Ndr elektrisk
vaerktaj baeres med fingeren pd kontakten eller tilsluttes, ndr
kontakten er teendt, giver det anledning til ulykker.

Fjern eventuelle justerings- eller skruenggler, for det
elektriske veerktaj startes. En skruenagle eller anden
nagle, der bliver siddende pd en roterende del af elektrisk
vaerktej, kan give anledning til personskade.

Undlad at raekke for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske vaerktej, ndr uventede situationer opstdr.

Baer hensigtsmeessig pakleedning. Beer ikke lost toj
eller smykker. Hold dit hdr, tej og handsker vaek fra
bevaegelige dele. Lostsiddende toj, smykker eller langt
hdr kan blive fanget i bevaegelige dele.

Hvis der anvendes stovudsugnings- eller
stovopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af stovopsamlingsudstyr
kan begreense farer fordrsaget af stov.

Lad ikke erfaringer fra hyppig brug af veerktajer
medfore, at du bliver selvtilfreds og ignorerer
sikkerhedsprincipperne for veerktajerne. En skadeslos
handling kan fordrsage alvorlig skade i en brakdel af et sekund.

4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Vaerktgj

a)

b)

Undlad at bruge magt over for det elektriske veerktaj.
Brug det vaerktaj, der er bedst egnet til det arbejde,
der skal udfores. Veerktojet vil klare opgaven bedre og
mere sikkert med den ydelse, som det er beregnet til.
Undlad at benytte elektrisk vaerktaj, hvis kontakten
ikke teender og slukker for det. Alt elektrisk veerktej,

der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og

skal repareres.

c)

d

=

e)

f)

g9)

h

Rt

Traek stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden, hvis aftagelig, fra det elektriske
varktaj, for det elektriske vaerktgj justeres, dets
tilbehor udskiftes, eller det stilles til opbevaring.
Sddanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger
mindsker risikoen for, at veerktajet startes utilsigtet.
Opbevar elektrisk veerktaj uden for reekkevidde

af born, og tillad ikke personer, som ikke er

bekendt med dette elektriske veerktgj eller disse
instruktioner, at betjene veerktajet. Flektrisk veerktoj

er farligt i haenderne pd personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.

Vedligeholdelse af elektrisk vaerktaj. Undersog

om beveegelige dele sidder skaevt, binder eller er
gdet itu savel som andre forhold, der kan pavirke
betjeningen af veerktajet. Hvis det elektriske vaerktaj
er beskadiget, skal det repareres for brug. Mange
ulykker er fordrsaget af darligt vedligeholdt vaerkta;.

Hold skeereveerktej skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skaerevaerktaj med skarpe skaerekanter har
mindre tilbgjelighed til at binde og er lettere at styre.

Brug elektrisk vaerktgj, tilbeher, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udfores. Brug af elektrisk veerktej til andre opgaver
end dem, det er beregnet til, kan resultere i en farlig situation.
Hold handtag og handtagsflader torre, rene og fri
for olie og smarelse. Glatte hdndtag og gribeflader giver
ikke mulighed for sikker hdndtering og styring af veerktajet
i uventede situationer.

5) Anvendelse og Vedligeholdelse
af Batteri

a)

b

=

)

d

=

e)

Ma kun genoplades med den oplader, som er angivet
af fabrikanten. En oplader, der er beregnet til en bestemt
type batteripakke, kan udgere en brandrisiko, hvis den
bruges med en anden type batteripakke.

Brug kun elektrisk vaerktaj med de batteripakker,
der er beregnet til hver enkelt type. Brug af andre
batteripakker kan skabe risiko for personskade og brand.
Ndr en batteripakke ikke er i brug, skal den

holdes borte fra andre metalgenstande, sGsom
papirclips, manter, nagler, som, skruer og andre sma
metalgenstande, der kan danne forbindelse mellem
to elektriske kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan fordrsage forbraending eller brand.
Hvis en batteripakke udsettes for overlast, kan der
sive vaeske ud. Undga kontakt. Hvis vaesken berores
ved et tilfelde, skal der skylles med masser af vand.
Hvis der kommer veeske i gjnene, skal der desuden
sages leegehjaelp. Batteriveeske kan fordrsage irritation
eller forbreending.

Anvend ikke en batteripakke eller et veerktgj, der er
beskadiget eller aendret. Beskadigede eller eendrede
batterier kan udvise uforudsigelig adfeerd og resultere i
brand, eksplosion eller risiko for skader.
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f)

g9)

Udseet ikke en batteripakke eller et vaerktaj for ild
eller meget varme temperaturer. Udscettelse for ild eller
temperaturer over 130 °C kan medfare en eksplosion.

Folg alle opladningsinstruktionerne og oplad

ikke batteripakken eller verktajet uden for det
temperaturomrdde, der er anfort i instruktionerne.
Forkert opladning eller opladning ved temperaturer uden
for det specificerede omrdde kan beskadige batteriet og
age risikoen for brand.

6) Service

a)

b)

Elektrisk vaerktaj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at veerktojets
driftssikkerhed opretholdes.

Udfor aldrig service pa beskadigede batteripakker.
Service pd batteripakker ber kun udferes af producenten
eller autoriserede serviceudbydere.

EKSTRA SPECIELLE SIKKERHEDSREGLER

Faelles sikkerhedsadvarsler ved slibning,
afslibning med sandpapir, tradberstning eller
afskaeringer med

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g9)

Dette elvaerktaj er beregnet til at fungere som

en slibemaskine, pudsemaskine, stalborste eller
afstikkerveerktgj. Lees alle sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer, der
folger med dette elvaerktaj. Manglende overholdelse af
alle nedenstdende instruktioner kan medfare elektrisk stad,
brand og/eller alvorlige kveestelser.

Det anbefales ikke at polere og slibe med dette
elveerktaj. Anden brug end den, elvaerktajet er fremstillet
til, kan udgare en fare og fordrsage kveestelser.

Du ma ikke aendre dette elvaerktgj til at fungere

pd en mdde, som ikke er specifikt designet og
specificeret af veerktajsfabrikanten. £n sddan andring
kan fare til tab af kontrol og fordrsage alvorlig personskade
Anvend ikke tilbehgr, der ikke er specielt designet

til veerktgjet og anbefalet af producenten. Blot fordi
tilbeharet kan pdseettes veerktajet, garanterer det ikke
sikker betjening.

Tilbehorets nominelle hastighed skal mindst svare
til den maksimale hastighed, der er markeret pa
elveerktajet. Tilbeher, der karer hurtigere end dets
nominelle hastighed, kan gd itu og flyve veek.

Tilbehgrets udvendige diameter og tykkelse skal
ligge inden for elvaerktajets nominelle kapacitet.
Tilbehar af ukorrekt starrelse kan ikke opbevares eller
kontrolleres korrekt.

Dimensionerne pa tilbeharets montering skal

passe til dimensionerne pd monteringsbeslaget pa
elvaerktajet. Tilbehar, der ikke matcher med el-veerktajets
monterede hardware, vil kere ud af balance, vibrere for
meget og kan medfere tab af kontrol.

h) Brug ikke beskadiget tilbehor. For brug af tilbehor
undersoges f.eks. slibehjul for skdr og revner,
stottepuder for revner eller slid og stalborstefor lose
eller revnede trade. Hvis elveerktgjet eller tilbehoret
tabes, bor det undersoges for skade, eller der bor
monteres ubeskadiget tilbehor. Efter undersogelse
og montering af tilbehor placeres du og tilskuere
vak fra tilbehgrets rotationsplan, og elvaerktajet
kores ved maksimal tomgangshastighed i et
minut. Beskadiget tilbehar vil normalt ga i stykker under
denne testkarsel.

i) Brug personlige veernemidler. Afhaengig af
brugen bor du anvende ansigtsskaerm eller
beskyttelsesbriller. Hvis det er nodvendigt, skal du
anvende stovmaske, horebeskyttelse, handsker
og et arbejdsforklaede, der kan modsta smat
slibemateriale eller arbejdsemnefragmenter.
Jjenbeskyttelsen skal kunne stoppe flyvende
fremmedlegmer, der opstdr som falge af de forskellige
betjeninger. Stavmasken eller dndedraetsvaernet skal
kunne filtrere partikler, der frembringes som falge af din
betjening. Forleenget eksponering for haj, intens staj kan
fordrsage hareskader.

j) Hold omkringstdende pa sikker afstand
af arbejdsomradet. Folk, der befinder sig i
arbejdsomradet, skal anvende personligt
beskyttelsesudstyr. fragmenter af arbejdsemnet eller
adelagt tilbehar kan flyve afsted og fordrsage skade uden
for det umiddelbare arbejdsomrade.

k) Hold kun i el-vaerktajets isolerede gribeflader, hvis
der er risiko for, at skaereveerktajet kommer i kontakt
med skjulte ledninger eller dets egen ledning.
Kommer skeerevaerktajet i kontakt med en stremfarende
ledning, kan blotlagte metaldele pé el-veerktajet gores
stramfarende og give stad til brugeren.

I)  Hold ledningen fri af roterende tilbehgr. Hvis du mister
kontrollen, kan ledningen blive skaret eller fastklemt, og
din hdnd eller arm kan treekkes ind i det roterende tilbehar.

m) Laeg aldrig el-vaerktajet fra dig, for tilbehoret er helt

stoppet. Det roterende tilbeher kan gribe fast i overfladen,

0g du kan miste kontrollen over elvaerktajet.

Start ikke elveerktajet, mens du baerer det pa dig.

Utilsigtet kontakt med det roterende tilbeher kan haenge

fast i dit taj og efterfolgende ind i huden.

Rengor varktajets lufthuller med jeevne mellemrum.

Motorens ventilator vil traekke stav ind i kabinettet, og

for megen akkumulering af metalstykker kan udgare en

elektrisk fare.

Betjen ikke elveerktajet nzer breendbare materialer.

Gnister kan antaende disse materialer.

Anvend ikke tilbehor, der kreever kolevaeske. Brug

afvand eller anden kalevaeske kan resultere i livstarligt

elektrisk stad.
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YDERLIGERE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR
ALLE OPERATIONER

Tilbageslag og relaterede advarsler
Tilbageslag er en pludselig reaktion pa et fastklemt eller blokeret
slibehjul, stettepude, barste eller andet tilbehar. Klemning eller
blokering fordrsager hurtig blokering af det roterende tilbehar,
der gar, at det ukontrollerede elveerktej karer i modsat retning af
tilbeharets rotation pd det sted, det er fastkart.

Feks. hvis et slibehjul er fastklemt eller blokeret af arbejdsemnet,
kan kanten af hjulet, der er pd vej ind i det spidse punkt, grave
sig ind i overfladen pd materialet og fordrsage, at hjulet
arbejder sig ud eller falder ud. Hjulet kan enten gd imod eller
vaek fra operataren, athaengigt af hjulets bevaegelsesretning ved
fastklemningspunktet. Slibehjul kan ogsd ga i stykker under
disse forhold.

Et tilbageslag opstdr som falge af forkert brug eller ved misbrug
af veerktajet. Det kan undgds ved at folge nedenstdende
forholdsregler:

a) Hold godt fast om elveerktajet, og placer kroppen
og armen, sd du kan modsta tilbageslagskraften.
Anvend altid ekstrahdndtaget, hvis det medfolger,
for maksimal kontrol over tilbageslag eller
momentreaktion under opstart. Operataren kan
kontrollere momentreaktioner eller tilbageslagets styrke,
hvis der tages korrekte forholdsregler.

b) Anbring aldrig hdanden naer det roterende tilbehor.
Tilbeharet kan sld tilbage over din hdnd.

c) Placer ikke kroppen i omradet, hvor elvaerktajet
bevaeger sig hen, hvis der opstdr tilbageslag.
Tilbageslag vil drive vaerktajet frem i den modsatte retning
af hjulets bevaegelse ved blokeringspunktet.

d) Veer seerlig opmaerksom ved arbejde pa hjorner,
skarpe kanter osv. Undga at tilbehgret hopper
eller blokeres. Hjorner, skarpe kanter eller bump har
en tendens til at blokere det roterende tilbeher og kan
fordrsage mangel pd kontrol eller tilbageslag.

e) Fastger ikke en savkaede, en traeskeereklinge,
et segmenteret diamanthjul med et perifert
mellemrum pd over 10 mm eller et savblad
medtaender. Sddanne klinger fordrsager ofte tilbageslag
0g mangel pd kontrol.

Sikkerhedsadvarsler, der er specifikke for
slibnings- og afskaringsfunktioner

a) Anvend kun skivetyper, der er anbefalet til dit
elvaerktaj og den specifikke skaerm, som er designet
til den valgte skive. Hjul, der ikke er fremstillet til
vaerktajet, kan ikke afskaermes korrekt og er usikre.

b) Slibefladen pa hjul med forsaenket midterdel skal
monteres under skeermkantens flade. £t hjul, der
ikke er monteret korrekt, og som projekteres gennem
fladen pd kanten af beskyttelsesskaermen, kan ikke
beskyttes tilstreekkeligt.

c) Skeermen skal fastgores sikkert til elvaerktajet og
placeres, sa mindst muligt af hjulet blotlaegges

mod brugeren for at opnd maksimale sikkerhed.
Beskyttelsesskaermen hjeelper med til at beskytte
operateren mod hjulfragmenter og utilsigtet kontakt med
hjulet og gnister, som kan antaende tgjet.

Hjul ma kun benyttes til anbefalede anvendelser.
Eksempelvis: slib ikke med siden af afskaeringhjulet.
Slibeskaeringshjul er tilsigtet perifer slibning. Sidekraft
pd disse hjul kan adeleegge dem.

Brug altid ubeskadigede hjulflanger, der har korrekt
storrelse og form til det valgte hjul. Korrekte
hjulflanger stotter hjulet og reducerer dermed
muligheden for hjulskade. Flanger til skaerehjul kan
vaere forskellige fra slibehjulsflanger.

f) Brug ikke slidte hjul fra storre elveerktajer. Hjul, der
er beregnet til starre elveerktajer, er ikke egnet til det ille
vaerktajs haje hastighed og kan spraenges.

Nadr du bruger hjul med dobbelt anvendelse, skal

du altid bruge den korrekte beskyttelsesskarm

til den anvendelse, der skal udfares. Hvis der ikke
anvendes den korrekte afskaermning, kan det veere, at
den gnskede afskaermning ikke opnds, hvilket kan fore til
alvorlig personskade.

Ekstra sikkerhedsadvarsler, der er specifikke

d
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for afskaeringsfunktioner

a) Bloker ikke afskeeringshjulet, og tryk ikke for
kraftigt. Forsag ikke at foretage et for dybt
snit. Overbelastning af hjulet eger belastningen og
folsomheden for drejning eller binding af hjulet i snittet og
muligheden for tilbageslag eller hjulskade.
Placer ikke kroppen pa linje med eller bag det
roterende hjul. Ndr hjulet bevaeger sig vaek fra kroppen,
kan det mulige tilbageslag drive hjulet og elveerktajet
direkte mod dig.
¢) Nar hjulet er fastklemt, eller nar du afbryder et
snit af en eller anden grund, skal du slukke for
elvaerktajet og holde det ubevaegeligt, indtil hjulet
stopper helt. Forsog aldrig at fjerne hjulet fra
snittet, mens hjulet er i bevaegelse, da der ellers kan
forekomme et tilbageslag. Find ud af, hvorfor hjulet har
sat sig fast, og treef passende forholdsregler, sé det ikke
kan ske igen.
Genstart ikke snittet i arbejdsemnet. Lad hjulet na
fuld hastighed og seet det derefter forsigtigt ind
i snittet. Hjulet kan eventuelt binde, arbejde sig ud af
arbejdsemnet eller fordrsage tilbageslag, hvis elvaerktojet
startes i arbejdsemnet.
e) Stottepaneler eller andet arbejdsemne af
overdreven storrelse for at minimere risikoen for
hjulfastklemmelse og tilbageslag. Store arbejdsemner
har en tendens til at synke under deres egenveegt.
Arbejdsemnet skal afstattes pd begge sider af hjulet, bade i
naerheden af skeerelinjen og ved arbejdsemnets kant.

b

=

d

=
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f) Veer iseer forsigtig, hvis der skal udfores et
“lommesnit” i et uoverskueligt omrdde, f.eks. i en
eksisterende vaeg. Hjulet, der skal dykke ned, kan skeere
gas- eller vandrar, elektriske ledninger eller genstande, der
kan fordrsage tilbageslag.

g) Forsog ikke at foretage kurvet skeering.
Overbelastning af diamanthjulet ager belastningen og
falsomheden for drejning eller binding af diamanthjulet i
snittet og muligheden for tilbageslag eller hjulskade, som
kan fare til alvorlig personskade.

Yderligere sikkerhedsvejledninger for
slibning med slibepapir
a) Brug slibepapir af den rette storrelse. Folg
producentens anbefalinger angdaende valg af
slibepapir. Slibepapir, der gdr ud over slibepuden, udger
en fare for flansning og kan fordrsage blokering eller
fleensning af disken eller tilbageslag.

Yderligere sikkerhedsvejledninger for
stalborstning

a) Veeropmeerksom pd, at staltrade slynges ud af
barsten selv under almindelig funktion. Overbelast
ikke stdltradene ved at leegge for meget tryk pa
barsten. Stdlhdrene kan nemt trenge gennem tyndt taj
og/eller hud.

b) Hvis der anbefales en skaerm til stalberstning, ma
tradhjulet eller -borsten og skaermen ikke kunne
forstyrre hinanden. Stalhjul eller borster kan udvides
i diameter pga. af arbejds- og centrifugale kraefter.

Ekstra specielle sikkerhedsregler for

slibemaskiner

a) Brug ikke type 11-(konisk kopskive) hjul pa dette
veerktaj. Anvendelse af uhensigtsmaessigt tilbehar kan
fordrsage personskader.

b) Anvend altid sidehdndtag. Spaend hdandtaget sikkert.
Sidehdndtaget skal altid bruges for hele tiden at have
kontrol overvaerktajet.

¢) Nar der anvendes segmenterede diamanthjul, ma
der kun anvendes diamanthjul med en perifer spalte
pa hgjst 10 mm og en negativ skraningsvinkel.

(se Yderligere oplysninger til oversigt over
beskyttelsesskeerme og tilbehaor).

Restrisici

Pa trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler
og brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgas.
Disse omfatter:

Harenedsettelse.

Risiko for personskade som falge af flyvende partikler.

Risiko for forbraending ved at rare ved tilbeher, der bliver varmt
under betjening.

Risiko for personskade som falge af forleenget brug.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

Opladere

DEWALT opladere kraever ingen justering, og er designet til at
vare sa nemme som muligt at betjene.

El-sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spaending. Kontrollér
altid, at batteripakkens spaending svarer til spendingen pa
mazerkepladen. Serg ogsa for at spaendingen pa din oplader
svarer til spaendingen pa dit vaerktej.

Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret i
D overensstemmelse med EN60335; derfor er det ikke

nedvendigt med en jordledning.

Hvis forsyningsledningen er beskadiget, ma den kun udskiftes af
DEWALT eller et autoriseret servicevaerksted.

Brug af forleengerledning

En forleengerledning ber ikke anvendes, undtagen det er
absolut ngdvendigt. Brug en godkendt forleengerledning, som
er egnet til din opladers indgangsstrem (se Tekniske Data).
Den minimale lederstarrelse er 1 mm? den maksimale leengde
er 30 m. Ved brug af en ledningstromle skal ledningen altid
rulles helt ud.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder
vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner for kompatible
batteriopladere (se Tekniske Data). For du bruger opladeren,
lees alle instruktioner og de sikkerhedsmaessige afmaerkninger pa
opladeren, batteripakken og produktet.
ADVARSEL: Risiko for elektrisk stad. Lad ikke nogen
flydende vaesker komme ind i opladeren. Det kan resultere
i et elektrisk sted.
A ADVARSEL: Vi anbefaler at bruge en fejlstramsbeskyttelse
med en nominel fejlstrom pd 30 mA eller derunder.
A FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen
for personskade ma du kun oplade DEWALT opladelige
batterier. Andre batterityper kan eksplodere og
fordrsage personskader.
A FORSIGTIG: Barn skal overvdges for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.
BEMZARK: Under bestemte forhold, ndr opladeren
er tilsluttet til stromforsyningen, kan blotlagte
opladerkontakter blive kortsluttet af frrmmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel,
men ikke begreenset til stdluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes pd
afstand af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren
ud fra kontakten, ndr der ikke er indsat en batteripakke.
Tag stikket til opladeren ud far forseg pd at rengare den.
Forsog IKKE at oplade batteripakken med andre
opladere end opladerne i denne vejledning. Opladeren og
batteripakken er specielt designet til at arbejde sammen.
Disse opladere er ikke beregnet til andre formdl end
opladning af DEWALT genopladelige batterier. Alle andre
anvendelser kan medfare risiko for brand, elektrisk stad eller
livstarlige elektriske sted.
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Udsat ikke opladeren for regn eller sne.

Treek i stikket i stedet for ledningen, ndr opladeren
frakobles. Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af
elstikket og ledningen.

Kontrollér, at ledningen er placeret sdledes, at der ikke
treedes pa den, faldes over den, eller den pa anden made
udseettes for skader eller stress.

Brug ikke en forlangerledning, med mindre det

er absolut nadvendigt. Anvendelse af en ukorrekt
forleengerledning kan resultere i risiko for brand, elektrisk stod
eller livstarlige elektriske stad.

Anbring ikke noget oven pa opladeren eller anbring
opladeren pa et blodt underlag, der kan blokere
ventilationshullerne og medfare for megen intern
varme. Anbring opladeren pd afstand af alle varmekilder.
Opladeren ventileres gennem huller i toppen og bunden
afhuset.

Brug ikke opladeren med beskadiget ledning eller stik
~fd dem udskiftet med det samme.

Brug ikke opladeren, hvis den har fdet et hardt slag, er
blevet tabt eller blevet beskadiget pa anden vis. Tag den
med til et autoriseret vaerksted.

Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret
verksted, ndr service eller reparation er pdkraevet. Ukorrekt
genmontering kan medfare risiko for elektrisk sted, livsfarlige
elektriske stad eller brand.

Huvis ledningen beskadiges, skal den omgdende udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende kvalificeret person
for at forebygge enhver risiko.

Tag stikket til opladeren ud af kontakten inden forsog pd
rengoring. Dette vil reducere risikoen for elektrisk stod.
Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere denne risiko.

Forsag ALDRIG at forbinde to opladere med hinanden.
Opladeren er udformet til at fungere pd en almindelig
230V stikkontakt. Forsag ikke at bruge den med

en anden stromstyrke. Dette gzlder ikke for opladere

til keretajer.

Opladning af et batteri (Fig. B)

1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt for
batteripakken szettes i.

. Indsaet batteripakken @3 i opladeren og kontrollér, at
pakken sidder godt fast i opladeren. Det rede (opladnings)
lys vil blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen
er startet.

N

w

. Nar opladningen er feerdig, vil det blive angivet af den rede
lampe, som vil lyse konstant pa ON. Batteripakken er fuldt
opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren.
For at fjerne batteripakken fra opladeren skal du trykke pa
batteriudlaserknappen 14 pa batteripakken.

BEMZARK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-lon

batteripakker skal batteripakken lades helt op, fer den anvendes

forste gang.

Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens opladestatus.

10

Ladeindikatorer

W) Opladring ——— 5
B | Heltopladet _— El
ljl Varm/kold pakkeforsinkelse* == == == | et 35

*Det rgde lys vil fortsaette med at blinke, men et gult indikatorlys
vil blive teendt under denne handling. Ndr batteripakken har
opndet en passende temperatur, vil det gule lys blive slukket,
og opladeren vil genoptage opladningsproceduren.

Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke.

Opladeren vil angive defekt batteri ved at naegte at lyse.

BEMARK: Dette kan ogsa betyde et problem med opladeren.

Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og

batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter for at

blive kontrolleret.

Varm/kold pakkeforsinkelse

Nar opladeren sporer en batteripakke, der er for varm eller for
kold, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse

og indstiller opladningen, indtil batteriet har ndet en

passende temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk

til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer

maksimal batteripakkelevetid.

En kold batteripakke vil oplade med en lavere hastighed

end en varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den
lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil
ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batteripakken varmer.

DCB118 opladeren er udstyret med en intern blaeser designet
til at nedkele batteripakken. Blaeseren taendes automatisk, nar
batteripakken treenger til at blive afkglet. Brug aldrig opladeren,
hvis blaeseren ikke virker korrekt, eller hvis blaeserabningerne er
blokerede. Lad ikke fremmedlegemer treenge ind i opladeren.
Elektronisk beskyttelsessystem

XR Li-lon veerktgjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteripakken imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Veerktgjet vil automatisk sl fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker, anbring lithium-ion
batteripakken pa opladeren, indtil den er helt opladet.

Vaegmontering

Disse opladere er designet til montering pa en vaeg, eller til at
std oprejst pa et bord eller en arbejdsflade. Ved vaegmontering
skal opladeren anbringes inden for raekkevidde af en stikkontakt
og pa afstand af et hjarne eller andre forhindringer, der kan
hindre luftstremmen. Brug bagsiden af opladeren som skabelon
for placering af monteringsskruerne pé veeggen. Monter
opladeren sikkert ved hjeelp af gipsskruer (kabes separat) mindst
25,4 mm langs med en skruehoveddiameter pa 7-9 mm, skruet
ind i tree til en optimal dybde, der efterlader ca. 5,5 mm af
skruen blotlagt. Ret hullerne pa bagsiden af opladeren ind efter
de blotlagte skruer og skru dem helt ind i hullerne.
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Instruktioner om renggring af opladeren
ADVARSEL: Risiko for elektrisk stod. Tag stikket til
opladeren ud af stikddsen for rengoring. Snavs og
fedt kan fiernes fra det ydersiden af opladeren med en klud
eller en blad ikke- metallisk barste. Brug ikke vand eller
rengeringsmidler. Lad aldrig veeske treenge ind i vaerktajet,
0g nedseenk aldrig dele af veerktajet i en vaeske.

Batteripakke

Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker

Serg for at oplyse katalognummer og spaending ved bestilling af
nye batteripakker.

Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Laes
nedenstéende sikkerhedsvejledning, fer batteripakke og oplader
tages i brug. Felg derefter den beskrevne opladningsprocedure.

LAS ALLE INSTRUKTIONER
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig
atmosfeere, som f.eks. ved tilstedevaerelsen af
braendbare vaesker, gasser eller stov. Isetning eller
udtagning af batteriet fra opladeren kan anteende stav
eller dampe.
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke
nogen aendringer pa batteripakken, sa den kan passe
ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive spraengt og kan medfore personskader.
Oplad kun batteripakker i DEWALT opladere.
Sprojt IKKE pd den eller nedsaenk den i vand eller
andre vasker.
Undlad at opbevare eller bruge veerktgjet og
batteripakken pa steder, hvor temperaturen kan falde
tilunder 4 °C (39,2 °F) (f.eks. udendors skure eller
metalbygninger om vinteren), eller nd op pa eller
overskride 40 °C (104 °F) (f.eks. udendaors skure eller
metalbygninger om sommeren).
Braend ikke batteripakken, selv hvis den er sveert
beskadiget eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i
dben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbreending
af lithium-ion-batteripakker.
Huvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden,
skal omradet omgdende vaskes med mild saebe og vand.
Hvis batteriveeske kommer i ajnene, lad vand labe over det
dbne gje i 15 minutter, eller indtil irritationen opherer. Hvis det
er nadvendigt at sege leegehjeelp, bestdr batterielektrolytten af
en blanding af flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
Indholdet af abnede battericeller kan fordrsage
luftvejsirritation. Sorg for frisk luft. Sag leegehjaelp, hvis
symptomerne vedvarer.
A ADVARSEL: Fare for forbreendinger. Batterivaeske kan veere
breendbar, hvis den udseettes for gnister eller dben ild.
A ADVARSEL: Forsag aldrig at dbne batteripakken. Hvis
batteripakken er revnet eller beskadiget, indseet den
ikke i opladeren. Undgd at mase, tabe eller beskadige
batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller

oplader, der har fdet et hdrdt slag, er blevet tabt, kert
over eller blevet beskadiget pd anden vis (f.eks. stukket
med en ndl, sldet med en hammer, trddt pd). Det kan
medfare elektriske chok eller livsfarlige elektriske stod.
Beskadigede batteripakker skal returneres til forhandleren
for genanvendelse.

A ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller baer aldrig
batteripakker, sa metalgenstande kan komme
i kontakt med udsatte batteriklemmer. Anbring
for eksempel ikke batteripakker i forkleeder, lommer,
vaerktajskasser, produktkasser, skuffer osv. med lase sem,
skruer, nagler osv.

A FORSIGTIG: Ndr det ikke er i brug, leeg vaerktajet pa
siden pa en stabil overflade, hvor det ikke vil veelte
eller falde ned. Nogle vaerktajer med store batteripakker
vil st lodret pd batteripakken, men kan let veeltes.

Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan
muligvis fordrsage brand, hvis batteripolerne uforvarende
kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport
af batterier srg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med dem
og fordrsage en kortslutning.
BEMZAERK: Lithium-ion-batterier ber ikke laegges i
indchecket bagage.
DEWALT batterier opfylder alle geeldende skibsfartsregler som
foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som omfatter
FN's anbefalinger om transport af farligt gods, den internationale
lufttransportforening (IATA), farligt gods regulativer, de
internationale maritime farligt gods (IMDG) regler og den
europaeiske konvention om international transport af farligt
gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier er
blevet testet i henhold til afsnit 38,3 i FN’s anbefalinger om tests
og kriterier for transport af farligt gods.
| de fleste tilfeelde vil afsendelsen af en DEWALT batteripakke
vaere undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt requleret
klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun veere forsendelser,
der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering
pa over 100 watt timer (Wh), der skal sendes som fuldt
reguleret klasse 9. Alle littum-ion batterier har en watt time
vurdering markeret pd pakningen. Desuden pa grund af
regulativers kompleksiteter, anbefaler DEWALT, at man ikke
sender litium-ion-batteripakker med luftfragt uanset watt
time vurdering. Forsendelser af vaerktgj med batterier (combo
saet) kan som eneste undtagelse sendes med luftfragt,
hvis batteripakkens watt time vurdering ikke er hgjere end
100 watt timer.
Uanset om en forsendelse anses for at vaere undtaget
eller fuldt reguleret, er det speditarernes ansvar at radfere
sig med de seneste regler for emballerings-, meaerknings-
og dokumentationskrav.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro
0g menes at vare korrekte pa det tidspunkt, hvor dokumentet
blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller
underforstaet. Det er kabers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gaeldende regulativer.
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Transport af FLEXVOLT™ batteri

DEWALT FLEXVOLT® batteri har to funktioner: Anvendelse

og transport.

Anvendelsesfunktion: Nar FLEXVOLT™ batteriet star alene
eller eriet DEWALT 18V produkt, vil den fungere som et 18V
batteri. Nar FLEXVOLT™ batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V
batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transportfunktion: Nar deekslet er fastgjort til FLEXVOLT™
batteriet, er batteriet i transportfunktion. Behold daekslet

til forsendelse.

Under transportfunktionen er
cellestrenge elektrisk afbrudt
inde i pakken, og det resulterer i
3 batterier med en lavere watt
time (Wh) ydelse i forhold til 1 batteri med en hgjere watt
timeydelse. Denne ggede maengde pd 3 batterier med den
lavere watt timeydelse kan fritage pakken fra visse
forsendelsesforordninger, der er batterier med hejere watt timer.

Eksempelvis kan transport
Wh ydelsen angive transportiabel
3x 36 Wh, hvilket betyder
3 batterier hver pa 36 watt

(3% Use: 108 Wh
timer. Anvendelses Wh D‘ Transport: 3x36 Wh

ydelsen kan angive 108 watt timer (forudsat 1 batteri).

Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er keligt og tert, hvor den ikke
udseettes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker
ved stuetemperatur, nar de ikke er i brug.

. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt
opladet batteripakke et kaligt, tert sted uden for opladeren
for optimale resultater.

BEMARK: Batteripakker bar ikke opbevares helt tamt for

opladning. Batteripakken skal genoplades fer brug.

Eksempel pa merkning af anvendelses- og

N

Mzerkater pa oplader og batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning,
kan maerkater pa opladeren og battteripakken vise de
felgende piktogrammer:

Laes brugsvejledningen for brug.

Se Tekniske Data vedrgrende opladningstid.

Berer aldrig kontaktflader med
stramfegrende genstande.

BlCR% =

;ﬁ Beskadigede batteripakker ma ikke oplades.
:D Ma ikke udszettes for vand.

Defekte ledninger skal udskiftes omgdende.

)

Oplad kun mellem 4 °C 0og 40 °C.

Kun til indenders brug.

Tag hensyn til miljeet ved bortskaffelse

Lion & batteripakken.

Oplad kun DEWALT batteripakker med de specielle
DEWALT opladere. Opladning af andre typer
batteripakker end de specielle DEWALT batterier med
en DEWALT oplader, kan fd dem til at spraenges eller
fore til andre farlige situationer.

XXXXXXv/

&
¢
;ﬁv

Destruér ikke batteripakken.

~— ANVENDELSE (uden transportdaeksel). Eksempel: Wh
a4 ydelsen angiver 108 Wh (1 batteri med 108 watt timer).
C)_. TRANSPORT (med indbygget transportdaeksel).
* Eksempel: Wh ydelsen angiver 3 x 36 Wh (3 batterier pa
36 watt timer).

Batteritype

Disse batteripakker kan bruges: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB183G, DCB184, DCB184B, DCB184G, DCB185,
DCB187, DCB189, DCBP034, DCBP034G, DCBP518, DCBP518G,
DCB546, DCB547, DCB547G, DCB548, DCB549. Se Tekniske
dataa for flere informationer.

Pakkens indhold

Pakken indeholder:

1 Vinkelsliber

1 125 mm beskyttelsesskaerm (type B)

1 125 mm beskyttelsesskaerm (type A)

1 Sidehdndtag

1 Sekskantnegle

2 Li-ion batteripakke (T2 og X2 modeller)

1 Li-lon- batteripakke (modellerne C1, D1, L1, M1, P1,51,T1,
X1,Y1)

2 Li-lon-pakker (modellerne C2, D2, L2, M2, P2, S2,T2, X2,Y2)

3 Li-lon-pakker (modellerne C3, D3, L3, M3, P3, 53,73, X3,Y3)

1 Betjeningsvejledning

BEMARK: Batteripakker, opladere og aesker falger ikke

med N-modeller. Batteripakker og opladere falger ikke med
NT-modeller. B-modeller indeholder Bluetooth®-batteripakker.
BEMARK: Bluetooth® meerket og logoerne er registrerede
varemaerker tilhgrende Bluetooth®, SIG, Inc. og enhver form
for brug af disse meerker af DEWALT er under licens. Andre
varemarker og handelsnavne tilhgrer deres respektive ejere.
Kontroller for eventuelle skader pd veerktajet, dele og tilbehar,
der kan veere opstdet under transport.
Tag dig god tid til grundigt at lzese og forstd denne
brugsanvisning fer brug.
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Piktogrammer pa varktgjet
Felgende piktogrammer findes pa veerktojet:

@ Lees betjeningsvejledningen fer brug.
. Bzer harevern.

@ Skal altid betjenes med to haender.
Anvend ikke beskyttelsesskaermen

til afskaeringsopgaver.

O

Baer gjenvaern.

Datokodeposition (Fig. F)
Produktionsdatokoden 29 bestar af et 4-cifret dr efterfulgt af en
2-cifret uge og forleenges af en 2-cifret fabrikskode.

Beskrivelse (Fig. A)

ADVARSEL: Du skal aldrig modificere elvarktajet eller
dele af det. Det kan medfare skade eller personskade.

Paddle kontakt

Skydekontakt

Startspaerregreb

Spindelldseknap

Spindel

Sidehdndtag

Stotteflange

Laseflange

9 Type A Beskyttelsesskaerm 125 mm

10 Type B Beskyttelsesskaerm 125 mm (ma ikke anvendes til
skeerearbejde)

11 Beskyttelsesskaermens udlasergreb

12 Variabel hastighedsveelger

13 Batteripakke

14 Batteriudlgserknap

=
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Tilsigtet anvendelse

DCG409VS og DCG416VS ledningsfri vinkelsliber er konstrueret
til professionel skaring, slibning og opgaver med stalbarste.
MA IKKE anvendes under vade forhold eller i naerheden af
breendbare vaesker eller gasser.
Denne ledningsfrie vinkelsliber er et professionelt elvaerktej.
B@RN ma ikke komme i kontakt med/rare ved vaerktgjet. Uerfarne
brugere md ikke anvende dette vaerktgj uden opsyn.
Sma bern og svagelige personer. Dette varktgj er ikke
beregnet til at blive brugt af smd bern eller svagelige
personer uden opsyn.
Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt af personer
(inklusive bgrn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller som mangler erfaring, kendskab
eller feerdigheder, medmindre de er under opsyn af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Barn ma aldrig
efterlades alene med dette produkt.

SAMLING 0G JUSTERINGER

A ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade

skal du slukke for, og afbryde batteripakkeninden
der foretages justeringer, eller der fjernes/monteres
tilbehor eller ekstraudstyr. En utilsigtet start kan
fordrsage kvaestelser.

A ADVARSEL: Anvend kun DEWALT-batteripakker
o0g -opladere.

Funktioner

E-Clutch™

Denne enhed er udstyret med en E-Clutch™ (elektronisk
kobling), som i tilfeelde af hoj belastning slukker for enheden for
at reducere reaktionsmomentet for brugeren. Der skal teendes
og slukkes for kontakten (sla til og fra) for at genstarte veerktgjet.

Kickback Brake™

Nar der registreres afklemning, blokering eller opbinding,
aktiveres den elektroniske bremse med maksimal kraft for
hurtigt at stoppe hjulet, reducere vinkelsliberens beveegelse
og slukke for vinkelsliberen. Afbryderen skal skiftes (taendes og
slukkes) for at genstarte veerktojet.

Power-OFF™ overbelastningsbeskyttelse
Motorens stremforsyning vil blive reduceret i tilfeelde af
overbelastning af motoren. Med fortsat overbelastning af
motoren vil vaerktejet sla fra. Der skal taendes og slukkes for
kontakten (sla til og fra) for at genstarte veerktejet. Vaerktejet

vil sla fra, hver gang den aktuelle belastning ndr den aktuelle
overbelastningsveerdi (motorens sammenbraendingspunkt). Hvis
der fortsat er nedlukninger pa grund af overbelastning, skal du
anvende mindre kraft/veegt pa veerktejet, indtil vaerktgjet virker
uden aktivering af overbelastningen.

Elektronisk blad start

Denne funktion begreenser den indledende opstartshastighed,
sa vaerktgjet kan opbygge fuld hastighed gradvist over en
periode pd 1 sekund.

Isetning og udtagning af batteripakke fra

varktgjet (Fig. B)
BEMARK: Kontrollér, at din batteripakke 113" er helt opladet.
Sadan installeres batteripakken i
veerktojets handtag
1. Batteripakken skal udrettes ift. skinnerne inde i veerktejets
handtag (Fig. B).
2. Skub det ind i hdndtaget, indtil batteripakken sidder godt fast
i veerktejet og serg for at du herer, at den klikker pa plads.
Sadan fjernes batteripakken fra veerktgjet
1. Tryk pa batteriets udlgserknap 14 og traek batteripakken ud
af veerktojets handtag med en fast bevaegelse.
2. Iseet batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
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Batteripakker til indikator (Fig. B)

Nogle DEWALT batteripakker har en indikatormaler, som
bestar af tre granne LED-lamper, der angiver det resterende
opladningsniveau i batteripakken.

Du aktiverer indikatoren ved at trykke pd og holde
indikatorknappen 28 nede. En kombination af de tre grenne
LED lamper vil lyse og angive niveauet for den resterende
opladning. Nar niveauet for opladning i batteriet ligger under
den brugbare graense, lyser indikatoren ikke, og batteriet

skal genoplades.

BEMZARK: Indikatoren indikerer blot den resterende opladning
i batteripakken. Den angiver ikke vaerktgjets funktionalitet

og varierer afhangigt af produktkomponenter, temperatur
og slutbrugeranvendelse.

Montering af ekstrahandtag (Fig. D)

ADVARSEL: Dette handtag SKAL TIL ENHVER TID
BRUGES til at opretholde fuldstaendig kontrol over
vaerktajet. Sorg altid for, at hdndtaget er stramt.
Skru sidehandtaget ® godt fast i et af de gevindskarne
monteringshuller 27 pa gearkassen.

Drejning af gearkassen (Fig.E)

Til forbedring af brugerkomforten vil gearkassen rotere 90 °

ved skaereopgaver.
1. Fjern de fire hjgrneskruer (T25), der fastger gearkassen
til motorhuset.

. Drej uden at adskille gearkassen fra motorhuset
gearkassehovedet til den enskede position.
BEMARK: Hvis gearkassen og motorhusetbliver adskilt med
mere end 3 mm, skal vaerktojet til service og genmonteres
af et autoriseret DEWALT-Servicecenter. Hvis vaerktgjet ikke
bliver sendt til service, kan der opsta fejl i motor og leje.

. Geninstallér skruerne til at fastgere gearkassen ftil
motorhuset. Spaend skruerne til 3.1 Nm drejemoment.
Overspanding kan fa skruerne til at skrue over gevind.

Beskyttelsesskaerme

A FORSIGTIG: Beskyttelsesskarme skal bruges
sammen med alle slibehjul, skaerehjul,

slibestottehjul, stalborster og stalhjul. Verktojet

ma kun bruges uden beskyttelsesskaerm til slibning

med konventionelle slibehjul. Se Fig. A for at se

de beskyttelsesskaerme, der leveres sammen med

enheden. Nogle opgaver kan kraeves indkeb af en

korrekt beskyttelsesskaerm fra din lokale forhandler eller

autoriserede servicecenter.

FORSIGTIG: Ndr der anvendes en type A-

hjulafskaermning (afskaret)til arbejde, hvor ansigtet er

udsat, kanhjulbeskyttelsen gribe fast i arbejdsemnet og
fordrsage ddrlig kontrol.

A FORSIGTIG: Ved brug af en type B-(slibehjul)
hjulafskaermning til skeerearbejde med bundne slibehjul
er der en gget risiko for udseettelse for gnister og partikler
samt for udsaettelse for skivefragmenter i tilfaelde af, at
skiven spraenger.

N

w

>

FORSIGTIG: Ved brug af en Type A (afskaering), Type B
(slibeskive) hjulafskaermning til afskaering og til arbejde,
hvor ansigtet er udsat, i beton eller murveerk, er der en
aget risiko for udseettelse for stav og tab af kontrol, hvilket
resulterer i tilbageslag.
BEMARK: Kantslibning og -skaering kan udferes med Type
27-hjul, der er designet og specificeret til dette formal.
6 mm tykke hjul er designet til overfladeslibning, mens
tyndere Type 27-hjul skal undersgges for at finde frem til
producentens maerkning for at se, om de kan bruges il
overfladeslibning eller kun til kantslibning/skaering. En type
A (afskaering)hjulafskaermning skal bruges til alle hjul, hvor
overfladeslibning er forbudt. En type A (afskeering) (tidligere
kaldet type 1/41) hjulafskaermning skal bruges til alle
dobbelte formal (kombinerede slibe- og afskaeringsslibehjul).
Skaering kan ogsa udferes ved at bruge et Type 1/41-hjul og en
hjulbeskytter til Type A-afskaeringsskive, tidligere kaldet Type
1/41-hjulbeskytter.
BEMARK: Se oversigt over anvendelsesomrade for tilbehor
og beskyttelsesanordninger for at vaelge den rigtige
kombination af beskyttelse/tilbehar.

Montering og justering af

One-Touch™-beskyttelsesskaerm (Fig. E)
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige
personskader, skal du slukke for vaerktajet og tage
batteripakken ud, for du foretager justeringer eller
fierner/installerer tilbehar. En utilsigtet start kan
fordrsage kvaestelser.

Justering af beskyttelsesskaermen

For justering af beskyttelsesskaermen, aktiverer
beskyttelsesskaermens udlesergreb A1 et af

justeringshullerne @5 pd beskyttelsesskaermens krave ved hjaelp
af en skraldefunktion.

Den aktiverede overflade haelder og vil fortszette til det naeste
justeringshul, ndr beskyttelsesskaermen drejes i urets retning
(spindel vender mod bruger), men laser selv i retning mod uret.

Montering af beskyttelsesskeermen (Fig. E)
1. Tryk pa beskyttelsesskaermens udlgsergreb a1
2. Mens beskyttelsesskeermens udlgsergreb holdes dben,
rettes gsknerne 16 pa beskyttelsesskaermen ind efter
kaerverne 18 pd gearkassen.

. Mens beskyttelsesskaermens udlasergreb holdes aben, skub
beskyttelsesskaermen ned, indtil beskyttelsesskaermens
oskner aktiveres og drej dem ind i rillen pa gearkassenavet.
Slip beskyttelsesskaermens udlgsergreb.

4. Drej mens spindlen vender mod operateren
beskyttelsesskaermen til den gnskede arbejdsposition. Tryk
pa og hold beskyttelsesskaermens udlasergreb A1 for at
dreje beskyttelsesskarmen i retning mod uret.

BEMARK: Selve beskyttelsesskaermen skal anbringes
mellem spindlen og brugeren for at yde maksimal
beskyttelse til brugeren.

Beskyttelsesskaermens udlasergreb skal falde i hak i et af
justeringshullerne 15 pa beskyttelsesskaermens krave. Dette
sikrer, at beskyttelsesskaermen sidder fast.

w
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5. Du fjerner beskyttelsesskaermen ved at falge trinene 1-3 af
disse instruktioner i omvendt reekkefalge.

Flanger og hjul
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige
personskader, skal duslukke enheden og fjerne
batteripakken for du foretager justeringer eller
fjerner/installerer tilbehor. Fn utilsigtet aktivering kan
fordrsage kvaestelser.

Montering af hjul uden nav (Fig. G)
ADVARSEL: Hvis flangerne og/eller hjulet ikke er placeret
korrekt, kan det fare til alvorlig skade (eller beskadigelse af
veerktajet eller hjulet).

A FORSIGTIG: Inkluderede flanger skal anvendes med
nedtrykket center type 27/42 slibehjul og type 1/41
skeerehjul. Se Oversigt over anvendelsesomrdde
for tilbehor og beskyttelsesanordninger for
flere oplysninger.

A ADVARSEL: En lukket, to-sidet skaereskive-hjulbeskytter
(kaldet en type A hjulbeskytter) er pdkraevet, ndr der bruges
slibende skaerehjul eller diamantbelagte skaerehjul.

A ADVARSEL: Anvendelse af en beskadiget flange
eller beskyttelsesskaerm eller undladelse af at bruge

en korrekt flange og beskyttelsesskeerm kan resultere

i skader pd grund af hjulbrud og hjulkontakt. Se
Oversigt over anvendelsesomrdde for tilbehor og
beskyttelsesanordninger for flere oplysninger.

. Anbring vaerktgjet pa et bord med beskyttelsesskaerm opad.

. Anbring hjulet imod statteflangen 19, idet du centrerer
hjulet pa statteflangens 7 forhgjede midte (pilot).

. Mens du trykker pd spindelldseknappen og med de
sekskantede fordybninger vendt vaek fra hjulet, skrues den
gevindskdrne laseflange @ pa spindlen, sa tappene gar i
indgreb med de to slidser i spindlen.

4. Mens spindelldseknappen trykkes ned, strammes den
gevindskdrne laseflange @ med en skruenagle.

. Du demonterer hjulet ved at trykke pa spindellaseknappen
og lasne den gevindskarne laseflange.
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Montering af slibestgtteskiver (Fig. A, H)
BEMZARK: Anvendelse af en beskyttelsesskaerm med
slibningsskiver, der bruger stetteskiver, ofte kaldet
fiberharpiksskiver, er ikke ngdvendig. Da en beskyttelsesskaerm
ikke er ngdvendig til dette tilbehar, er det muligt, at en
beskyttelsesskaerm ikke passer korrekt, hvis den anvendes.
A ADVARSEL: Hvis flangerne og/eller hjulet ikke er placeret
korrekt, kan det fare til alvorlig skade (eller beskadigelse af
vaerktajet eller hjulet).

A ADVARSEL: Den korrekte beskyttelsesskaerm skal
geninstalleres for slibehjul, skaerehjul, slibestattehjul,
stalbarste eller stdlhjulsopgaver, efter at slibeopgaverne
er afsluttede.

1. Anbring eller skeer et passende statteskivegevind 20
pa spindlen.
2. Anbring slibeskiven 21 pa stotteskiven 220

3. Mens spindelldseknappen 4, trykkes ned, skal der skeeres
en klemmematrikgevind 22 pa spindlen, og den forhgjede
midte pa klemmematrikken feres ind i midten af slibeskiven
0g statteskiven.

4. Spaend klemmemgtrikken manuelt. Tryk derefter
spindelldseknappen ned, mens slibeskiven drejes, indtil
slibeskiven og klemmemagtrikken er teetsiddende.

5. Du demonterer hjulet ved at tage fat i og dreje statteskiven
og slibeskiven, mens du trykker pd spindellaseknappen.

Montering og demontering af navhjul
(fig.A)
Navhjul installeres direkte pa spindlen. Tilbehersgevindet skal
matche spindelgevindet.
1. Skru hjulet pa spindlen & med handen.
2. Tryk spindelldseknappen 4 ned og brug en skruenggle til at
spaende hjulnavet.
3. Du demonterer hjulet i omvendt raekkefolge.
BEMAERK: Hvis du undlader at sette hjulet korrekt pd for
vaerktojet drejes, kan vaerktojet eller hjulet blive beskadiget.

Montering af stalkopbgrster og stalhjul (Fig. A)
ADVARSEL: Hvis barsten/hjulet ikke er placeret korrekt,
kan det fare til alvorlig skade (eller beskadigelse af
veerktojet eller hjulet).

A FORSIGTIG: Du nedsaetter risikoen for personskade
ved at baere arbejdshandsker, ndr du arbejder med
stalbarster og -hjul. De kan blive skarpe.

A ADVARSEL: For at nedstte risikoen for at beskadige
veerktajet, ma hjul eller borste ikke rore ved
beskyttelsesskeermen, ndr den er monteret eller nar
den er i brug. Ved brug af en type A (afskaering) eller Type
B (slibeskive) hjulbeskytter med en stdlbarste af hjultypen
med en tykkelse, der er starre end den maksimale tykkelse
som specificeret i Oversigt over Anvendelsesomrdde for
tilbehor og beskyttelsesanordninger, kan ledningerne
blive fanget i beskyttelsesskaermen, hvilket kan fare til brud
pd ledningerne.

Stalkopberster eller stalhjul installeres direkte pa den

gevindskdrne spindel uden brug af flanger. Brug kun stalberster

eller -hjul, der er forsynet med et gevindskdret nav. Dette

udstyr kan kebes hos din lokale DEWALT-forhandler eller fra et

autoriseret DEWALT-servicecenter. service centre.

1. Anbring veerktejet pa et bord med beskyttelsesskaerm opad.

2. Skru hjulet pa spindlen & med handen.

3. Tryk spindelldseknappen 4 ned og brug en skruenggle pa

stdlhjulsnavet eller -barsten til at spaende hjulet.

4. Du fierner hjulet i omvendt raekkefalge.
BEMARK: Du nedsaetter risikoen for beskadigelse af
vaerktajet ved at anbringe hjulnavet korrekt, for du teender
for vaerktajet.

Far brugen
Monter beskyttelsesskaermen og den rette skive eller hjul.
Brug ikke skiver eller hjul, der er meget slidte.
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Serg for, at stotte- og ldseflangen er monteret korrekt.
Folg de instruktioner, der findes i skemaet over slibe-

og skaretilbehor.

Serg for, at skiven eller hjulet drejer i retning af pilene pa
tilbehgret og veerktojet.

Brug ikke beskadiget tilbehgr. Far brug af tilbehar
undersages feks. slibehjul for skar og revner, stattepuder
for revner eller slid og stdlbarste for lgse eller revnede
trade. Hvis elveerktgjet eller tilbehgret tabes, bar det
undersgges for skade, eller der ber monteres ubeskadiget
tilbeher. Efter undersagelse og montering af tilbeher
placeres du og tilskuere vaek fra tilbehgrets rotationsplan,
og elvaerktgjet kores ved maksimal tomgangshastighed i
et minut. Beskadiget tilbeher vil normalt ga i stykker under
denne testkorsel.

BETJENING

Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gaeldende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade,
sluk og tag batteripakken af, inden der foretages
justeringer eller afmontering/installation af udstyr
eller tilbehar. Utilsigtet start kan medfaore kveestelser.

Korrekt handposition (Fig. K)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade, skal du ALTID anvende den rette
hdndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfeelde af en
pludselig reaktion.

Korrekt handposition kraever en hand pa hovedhandtaget 26

og den anden hand pa ekstrahdndtaget @, som vist i Fig. K.

Tradles vaerktgjskontrol (Fig. A)

FORSIGTIG: Lzs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner

og specifikationer for det apparat, som er parret

med varktajet.
Dit veerktej er udstyret med en transmitter af tradlgs
veerktejskontrol, som ger det muligt at parre dit veerktgj tradlgst
med en anden enhed med tradlgs vaerktgjskontrol.
For at parre dit veerktgj med tradlas vaerktejskontrol skal du
trykke pa paddle kontakt " /skydekontakt 2 og knappen til
parring af tradlgs veerktgjskontrol pa den separate enhed. En
LED-lampe pa den separate enhed giver dig besked, nar dit
verktej er blevet parret med succes.

Kontakter

FORSIGTIG: Hold godt fast i hjeelpehdndtaget og
vaerktajets krop for at have kontrol over veerktajet ved
opstart og under brug, indtil hjulet eller tilbeharet holder
op med at dreje. Serg for, at hjulet stdr helt stille, for du
leegger veerktajet fra dig.
BEMARK: For at reducere uventet varktgjsbevaegelse bar du
ikke teende og slukke for veerktgjet under belastningsforhold.
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Lad sliberen kare op til fuld hastighed, fer den rarer
arbejdsoverfladen. Laft vaerktgjet fra overfladen, far du slukker
for veerktejet. Lad veerktejet holde helt op med at dreje, fer du
leegger det fra dig.

Skydekontakt (Fig. A)
DCG409VS
ADVARSEL: for du slutter veerktajet til en
stromkilde, skal du serge for, at skydekontakten stdr
i positionen "OFF" Kontrollér at sydekontakten stdr
i off-position som beskrevet ovenfor efter enhver
afbrydelse af stramforsyningen til vaerktajet som fx en
fejlstramsafbryder, tilbagevisning af en kredslebsafbryder,
fejlagtig udtreekning af stikket eller stromsvigt. Hvis
skalakontakten er sldet til, ndr strommen tilsluttes, vil
veerktajet starte uventet.
Du starter vaerktgjet ved at skubbe ON/OFF skydekontakten 2
imod forsiden pa veerktgjet. Du slukker for veerktejet ved at
udlase ON/OFF skalakontakten.
For fortsat drift skub kontakten imod forsiden pa veerktgjet og
tryk den forreste del af kontakten indad. Du stopper veerktojet,
ndr du arbejder i forsat funktion ved at trykke pa den bagerste
del af skalakontakten og slippe den.

Skydekontakt (Fig. A)
DCG416VS
1. For at teende for veerktgjet skal du skubbe
spaerrekontakten 3 mod enden af veerktgjet og derefter
trykke pa skydekontakten . Vaerktejet vil kere, mens der
trykkes pd kontakten.
2. Sluk for vaerktejet ved at slippe skydekontakten.

Variabel hastighedsveelger (Fig. A)

Den variable hastighedsvaelger 12 byder pa ekstra

verktegjskontrol og ger det muligt at anvende varktejet ved

optimale forhold og kan tilpasses tilbeharet og materialet.
Drej hastighedsvaelgereren 12 til det @nskede niveau.
Drej veelgeren opad for hgjere hastighed og nedad for
lavere hastighed.

Spindellas (Fig. A)
Spindlens ldseknapfunktion @ er at forhindre spindlen i at dreje,
ndr der monteres eller fiernes hjul. Betjen kun spindellasen, nar
der er slukket for veerktgjet, batteriet er taget ud,og verktgjet
star helt stille.
BEMZAERK: For at reducere risikoen for skade pd veerktajet,
bar du ikke aktivere spindelldsen, mens vaerktajet kerer. Det
kan resultere i skade pd veerktajet, og pdsat tilbeher kan
falde af og eventuelt fordrsage personskade.
For at aktivere ldsen skal du trykke pa spindelldseknappen og
dreje spindelen, indtil du ikke kan dreje den laengere.

Overflade- slibning, Slibning og

stalborstning (Fig. L)
FORSIGTIG: Brug altid den korrekte
beskyttelsesskaerm ifolge instruktionerne i
denne vejledning.



DANSK

Sadan udferes arbejde pa et arbejdsemnes overflade:

1. Lad veerktgjet nd fuld hastighed, for det
rgrer arbejdsoverfladen.

2. Anvend minimum tryk pa arbejdsoverfladen og lad
varktojet kore ved hej hastighed. Hastigheden ved
fiernelse af materiale er hgjest, nar vaerktejet karer med
hoj hastighed.

. Oprethold en passende vinkel mellem vaerktgjet og
arbejdsoverfladen. Se skemaet i henhold til speciel funktion.

w

Funktion Vinkel £~
Slibning 207-30°
Slibning med flapskive 5°-10°
Slibning med statteskive 5°-15°
Stalbarstning 5°-10°

4. Oprethold kontakt mellem kanten af hjulet
og arbejdsoverfladen.

- Hvis der slibes, slibes med klapskiver eller der foretages
stalberstning skal veerktejet bevaeges kontinuerligt i en
fremadrettet og tilbagegdende bevaegelse for at undga
at skabe udhulninger i arbejdsoverfladen.

- Huvis slibning med en stotteskive, flyt hele tiden
verktgjet i en lige linje for at forhindre afbraending og
hvirvlen af arbejdsoverfladen.

BEMZRK: Hvis du lader vaerktajet hvile pd arbejdsoverfladen
uden bevaegelse, vil det beskadige arbejdsemnet.

5. Laft vaerktejet fra arbejdsoverfladen, fer du slukker for
varktgjet. Lad verktgjet stoppe med at rotere, for det
legges ned.

FORSIGTIG: Ver ekstra omhyggelig, ndr du arbejder
over et hjerne, da du kanopleve en pludselig og hurtig
bevaegelse fra slibemaskinen.

Forholdsregler der skal tages under
arbejde pa et lakeret emne
1. Slibning eller stalbgrstning of lead based paint is NOT
RECOMMENDED vanwege de moeilijkheid om het
verontreinigde stof te beheersen. Barn og gravide kvinder er
udsat for den sterste risiko for blyforgiftning.
2. Da det kan veere vanskeligt at finde ud af, hvorvidt en maling
indeholder bly uden en kemisk analyse, anbefaler vi de
folgende forholdsregler ved slibning af alle malinger:

Personlig sikkerhed
1. Ingen bern eller gravide kvinder ma opholde sig
i arbejdsomradet, ndr der foretages slibning eller
stalbgrstning af maling, fer al rengering er afsluttet.

. Alle personer, som kommer ind i arbejdsomrader, skal
baere en stavmaske eller en respirator. Filteret skal udskiftes
dagligt, eller ndr baereren har svert ved at traekke vejret.
BEMARK: Du bar udelukkende anvende stgvmasker, der er
beregnet til arbejde med blybaseret malingsstav og dampe.
Almindelige malingsmasker tilbyder ikke denne beskyttelse.
Find den korrekte godkendte stevmaske hos din forhandler.

. Der bar IKKE SPISES, DRIKKES eller RYGES i arbejdsomradet
for at undgd at indtage forurenede malingspartikler.

N
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Arbejdere skal vaske sig og rydde op, F@R de spiser, drikker
eller ryger. Der md ikke efterlades fode-, drikke- eller
tobaksvarer i arbejdsomradet, hvor der kan falde stav
pa dem.
Miljgmaessig sikkerhed

1. Maling skal fiernes pa en sddan made, at meengden af
genereret stgv minimeres.

2. Omrader, hvor der foregar fiernelse af maling, skal forsegles
med plastiktildaekninger pa 4 mm'’s tykkelse.

3. Slibning skal forega pa en sddan made, at sporing af
malingsstev uden for arbejdsomradet reduceres.

Rengering og bortskaffelse

1. Alle overflader i arbejdsomradet skal stavsuges og
renggres grundigt hver dag, mens slibningen foregar.
Stevsugerfilterposer skal hyppigt udskiftes.

2. Plastikklude skal samles sammen og bortskaffes sammen
med alle stavskar eller andre bortskaffelsesrester. De skal
anbringes i forseglede affaldsbeholdere og bortskaffes ved
almindelig afhentning af skrald.

Under rengering skal bern og gravide kvinder holdes pa
afstand af arbejdsomradet.

3. Allegetgj, vaskbare mabler og redskaber, der bruges af bern,
skal vaskes omhyggeligt, for de bruges igen.

Kantslibning og -skaering (Fig. M)
ADVARSEL: Anvend ikke kantslibnings-/skaeringshjul
til overfladeslibningsopgaver, fordi disse hjul ikke er
designet til de sidetryk, som opstdr med overfladeslibning.
Resultatet kan blive brud pd hjulet og personskade.
A FORSIGTIG: De hjul, der bruges til kantslibning og
-skeering kan knaekke eller fa tilbageslag, hvis de bajes
eller vrides, ndr vaerktajet bruges. Ved alle kantslibnings-/
skerearbejder skal den dbne side pd beskyttelsesskaermen
veere anbragt pd afstand af brugeren.
BEMZARK: Kantslibning-/skaering med en type 27 skive
skal begraenses til fladskaering og udskaering mindre
end 13 mm i dybden, ndr hjulet er nyt. Reducer dybden
af skaeringen/udskaeringen i takt med nedslidningen af
hjulets radius. Se Oversigt over anvendelsesomrade
for tilbehor og beskyttelsesanordninger for flere
oplysninger. Kantslibning/-skaering med en type 41 skive
kraever brug af en type A beskyttelsesskaerm.

. Lad veerktgjet nd fuld hastighed, for det

rorer arbejdsoverfladen.

Anvend minimum tryk pa arbejdsoverfladen og lad

veerktojet kere ved hgj hastighed. Slibe-/skeerehastigheden

er hojest, nar veerktojet karer med hgj hastighed.

. Anbring dig, sa den dbne underside pa hjulet vender vaek
fra dig.

4. Nar du har startet pa en skaering, og du har oprettet et
indhak i arbejdsemnet, skal du ikke @endring vinklen pa
snittet. &ndring af vinklen vil fa hjulet til at bgje og kan
medfare et brud pa hjulet. Kantslibehjul er ikke designet til
at modsta de sidetryk, som bejning kan frembringe.

. Laft veerktojet fra arbejdsoverfladen, fer du slukker for
verktojet. Lad veerktgjet stoppe med at rotere, for det
leegges ned.

[
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Savning i metal

Ved skeering med bundne slibemidler, brug altid
beskyttelsesskaerm type A.

Ved skaerearbejde arbejd med moderat hastighed tilpasset til
det materiale, der skaeres. Laeg ikke tryk pa skaereskiven eller vip
eller drej maskinen.

Nedsat ikke hastigheden pa nedkerende skzereskiver ved at
anvende sidelaens tryk.

Maskinen skal altid arbejde i en opadgdende
slibningsbevaegelse. Ellers er der fare for, at den bliver skubbet
ukontrolleret ud af snittet.

Ved skeering af profiler og firkantede barrer, er det bedst at starte
pa det mindste tveersnit.

VEDLIGEHOLDELSE

Dit elveerktgj er beregnet til langvarig brug med minimal

vedligeholdelse. Veerktgjets fortsatte tilfredsstillende drift

afhaenger af korrekt vedligeholdelse og rengering af vaerktejet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade,
sluk og tag batteripakken af, inden der foretages
justeringer eller afmontering/installation af udstyr
eller tilbehgr. Utilsigtet start kan medfare kveestelser.

Der kan ikke udferes service pa opladeren eller batteripakken.

Smering

Dette elektriske vaerktej skal ikke smares yderligere.

Rengoring

A ADVARSEL: Fare for elektrisk stad og mekanisk fare. Tag
det elektriske apparat ud af stramkilden far rengering.

A ADVARSEL: For at sikre sikker og effektiv drift
skal du altid holde det elektriske apparat og
ventilationsdbningerne rene.

A ADVARSEL: Brug aldrig oplesningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengare veerktajets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan nedbryde de materialer,
der bruges i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild seebe. Lad aldrig veeske treenge ind
i vaerktajet, og nedseenk aldrig nogen del af vaerktajet
i vaeske.

Ventilationsdbninger kan rengares med en ter, bled

ikke-metallisk barste og/eller en egnet stavsuger. Brug ikke

vand eller rengaringsmidler. Baer godkendt gjenvaern og
godkendt stavmaske.

Valgfrit tilbehor
ADVARSEL: Eftersom andet tilbehar, end det, der tilbydes
af DEWALT, ikke blevet testet med dette produkt, kan det
veere farligt at bruge sadant tilbehor med dette veerktoj.
For at reducere risikoen for tilskadekomst bar kun tilbehar
anbefalet af DEWALT bruges sammen med dette produkt.

A ADVARSEL: Brug ikke en limet slibeskive, hvor
udlebsdatoen er overskredet (EXP), som markeret naer
midten af hjulet (hvis det medfalger). Skiver, som er
udlabet, er mere tilbajelige til at briste og fordrsage alvorlig
personskade. Opbevar limede slibeskiver pd et tert sted

uden ekstreme temperaturer eller fugtighed. @delzeg skiver,
der er udlobet eller beskadiget, sd de ikke kan bruges.
Ret henvendelse til din forhandler vedr. yderligere oplysninger
mhp. det passende tilbeher.

Dette vaerktej har en kapacitet pa 125 mm diameter x 6 mm
(maks.) tykke slibe- eller skaerehjul. Det er vigtigt at vaelge
de rigtige beskyttelsesskaerme, stottehjul og flanger til brug
sammen med slibemaskinetilbeher. Se Anvendelsesomrade
for tilbeher og beskyttelsesanordninger for flere oplysninger
om at vaelge det korrekte tilbehar.
ADVARSEL: Den nominelle hastighed for tilbeharet
skal mindst veere den hastighed, der anbefales pd
advarselsmeerkaten pd vaerktajet. Hjul og andet tilbehar,
der karer over den nominelle hastighed, kan flyve fra
hinanden og medfare personskader. Gevindskdret
tilbehar skal veere forsynet med et M14 nav. Alt tilbehar
uden gevind skal veere forsynet med et dornhul pd
22 mm. Hvis ikke, kan det vaere designet til en rundsav
o0g bar ikke anvendes. Anvend kun det tilbehar der
ervisti Anvendelsesomrade for tilbehor og
beskyttelsesanordninger i denne brugervejledning.
Meerkedata for tilbeharet skal altid veere over
vaerktejshastighed, som vist pa vaerktajets navneplade.
A ADVARSEL: Hdandter og opbevar alle slibehjul forsigtigt
for at forhindre skader fra termisk chok, varme, mekanisk
skade osv. Opbevares i et tart beskyttet omrdde uden hgj
fugt, frostgrader eller ekstreme temperaturskift.

Maks. Min. Perifer | Gevindskdret
[mm] Ml otation hastighed | hullengde
D Ip | ¢ |mnT7 | [m/s] [mm]
g
D — 12516 (22,23 | 10500 80 -
- ,"/
- 10500 80 -
M14 1 10500 45 20,0
16 1 M14 | 10500 80 20,0

Tool Connect™ Chip (Fig. N)
ADVARSEL: For at nedsaette risikoen for alvorlig
personskade skal du sld enheden fra og fjerne
batteripakken inden du foretager eventuelle
justeringer eller fjerner/installerer fastgorelser eller
tilbeher. En utilsigtet start kan fordrsage kveestelser.
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Dit veerktej er velegnet til Tool Connect™ Chip og har et sted til
installation af en Tool Connect™ Chip.
Tool Connect™ Chip er en valgfri app til din smart-enhed (f.eks.
en smartphone eller tablet), der opretter forbindelse til enheden,
sd du kan anvende mobil-appen til lagerstyringsfunktioner.
Se Tool Connect™ Chip-instruktionsarket for
yderligere oplysninger.
Installation af Tool Connect™ Chip
1. Fjern de skruer 23y, der holder Tool Connect™
Chip-beskyttelsesdaekslet 24 ind i veerktgjet.
2. Fjern beskyttelsesdaekslet, og indsaet Tool Connect™ Chip i
den tomme lomme 25.
3. Serg for, at Tool Connect™ Chip flugter med huset. Fastger
den med skruerne, og stram dem.
4. Se Tool Connect™ Chip-instruktionsarket for
yderligere instruktioner.

Miljobeskyttelse
Seerskilt bortskaffelse. Produkter og batterier meerket
med dette symbol md ikke bortskaffes sammen med
E normalt husholdningsaffald.
mmmm Produkter og batterier indeholder materialer, der kan blive
gendannet eller genanvendt og saledes reducere efterspargslen
efter rdvarer. Genbrug venligst elektriske produkter og batterier i
henhold til lokale regulativer. Yderligere informationer findes pa
www.2helpU.com.

Genopladelig batteripakke
Dette langtidsholdbare batteri skal udskiftes, nar det ikke giver
tilstraekkelig strem til de opgaver, som tidligere let blev udfert. Ved
slutningen af dens tekniske levetid, kassér den med beherigt omhu
for vores miljg:
Kor batteripakken helt ned, og fiern den derefter
fra veerktojet.
Li-lon celler er genanvendelige. Tag dem med til din
forhandler eller til den lokale genbrugsplads. De indsamlede
batteripakker vil blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
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Beskyttelsesskaermstyper for DCG409VS, DCG416VS
Type E

WS L) 1 UL SR S (hjulbeskytter til diamant-overfladeslibning)

Beskyttelsesskaerme af type A (type 41) er beregnet til brug med skaerehjul af type 41 (1A) og skeerehjul af type 42 (27A), der kun
er meaerket til afskaering. Slibning med andre hjul end type 27 og type 29 kreever andre tilbeharsbeskyttere. Brug altid en sd lille
beskyttelsesanordning som muligt, og som ikke kommer i kontakt med tilbeharet.

BEMZARK: Hjulbeskytter af type A (afskaering) og type B (slibning), som tidligere blev benaevnt type 1/41 og type 27 hjulbeskyttere.

Yderligere oplysninger om beskyttelsesskaerme og tilbehgr til DCG409VS, DCG416VS

<10 mm‘m
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Nar der anvendes segmenterede diamanthjul, ma der ‘
kun anvendes diamanthjul med en perifer spalte pa hgjst
10 mm og en negativ skraningsvinkel.

\
\

BRUG IKKE ,

Segmenterede diamanthjul med en perifer spalte pa mere
end 10 mm og/eller en positiv vinkel.

For alt tilbeher til slibning, afslibning med sandpapir og
tradberstning med hjul skal den nederste del af tilbeharet
veere anbragt inden for beskyttelseskabinettet med
mindst 2 mm afstand til beskyttelseskabinettets nederste
kant.
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DCG409VS, DCG416VS Anvendelsesomrade for tilbehgr og beskyttelsesanordninger

Diamantskeerehjul (metal)

Type A (Lukket afskeering)

Skive Type 27 Type B (Slibning)
! Maksskivetykkelse, 6 mm.
Slibning, hvor
ansigtet er
udsat
Diamantskerehjul \ g \
(murveerk/beton) v e
(Hjulbeskytter til diamant-overfladeslibning)
’ Type E beskyttelsesskaerm kan tilkabes hos din lokale DEWALT forhandler eller dit autoriseredeDEWALT servicecenter.
Skivetype 41 (TA) (metal)
Type A (Lukket afskaering)
Skivetype 42 (27A) (metal) Type A ler Type F
(Hjulafskaermning til lukket afskeering eller murvaerk/
beton)
Skivetype 41(1A)
(murveerk/beton) Type Aveller Type F
(Hjulafskaermning til lukket afskzering eller murvaerk/
beton)
Afskaering

*For acceptabel diamantskive-geometri reference Overigt over anvendelsesomrdde for tilbehor

0g beskyttelsesanordninger.

Diamantskeereskive
(murveerk/beton)

=y =

Type A (Lukket afskeering)

*or acceptabel diamantskive-geometri reference Oversigt over anvendelsesomrade for tilbehor

0g beskyttelsesanordninger.

Slibeskive til andre
materialer end metal eller
murvark/beton

Type A (Lukket afskaering)
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Dobbelt ®
anvendelse @

Slibeskive til dobbelt

kombineret
( ! anvendelse Type A (Lukket afskaering)
afskeering og
slibning) ‘ T Maks skivetykkelse, 6 mm.
Stalbarste af skivetype Type A or Type B (lukket afskering eller slibning)
! Type B beskyttelsesskaerm kan tilkabes hos din lokale DEWALT forhandler eller dit autoriseredeDEWALT servicecenter.
> Maksskivetykkelse, 20mm.
Stalberste af koptype

Klapskive (Type 27 / Type 29) Type B (Slibning)

! Type B beskyttelsesskaerm kan tilkabes hos din lokale DEWALT forhandles

e &
Fleksibelt slibemiddel (f.eks. /
Sandpapir) (understottet af Beskyttelsesskaerm ikke kraevet

et fleksibelt underlag)

¢ Gummiunderlag og slibeklemme (inkluderet med qummiunderlag) kan tilkebes hos din lokale DEWALT forhandler eller
dit autoriseredeDEWALT servicecenter.

Yderligere oplysninger om beskyttelsesskaerme og tilbehgr til DCG409VS, DCG416VS

Ikke-godkendte hjul til

DCG409VS, DCGA16VS Type 11/
Hjulnggle med nav kan tilkebes hos din lokale
Skivenggle med nav DEWALT forhandler eller dit autoriserede

DEWALT servicecenter.
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KLEINER WINKELSCHLEIFER
DCG409VS, DCG416VS

Herzlichen Gliickwunsch!

Sie haben sich fir ein Gerat von DEWALT entschieden.
Langjahrige Erfahrung, sorgfaltige Produktentwicklung und
Innovation machen DEWALT zu einem zuverldssigen Partner fiir
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.

Technische Daten

DCG409VS  DCGAT6VS

Spannung Ve 18 18
Typ 1 1
Akkutyp Li-lon Li-lon
Max. Ausgangsleistung W 1450 1450
Nenndrehzahl min’! 9000 9000
Leerlaufnenndrehzahl min"3000-9000 3000-9000
Scheibendurchmesser mm 125 125
Scheibendicke (max.) mm 6 6
Drahtrundbiirstendicke (max.) mm 16 16
Spindeldurchmesser M14 M14
Spindellange mm 215 215
Sender fiir Wireless Tool Control

Frequenzband MHz 433 433

Max. Leistung (EIRP) mwW 0.03 0.03
Gewicht (ohne Akku) kg 1,85 1,85

Larmwerte bzw. Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemdls EN60745-2-3:

Lpy  (Emissions-Schalldruckpegel) dB(A) 85 86
Lwa (Schallleistungspegel) dB(A) 923 94
K (Unsicherheit fiir den angegebenen dB(A) 3 3
Schallpegel)
Fldchenschleifen
Vibrationsemissionswert ap, o6 = m/s* 6,9 83
Messungenauigkeit K = m/s* 15 15
Tellerschleifen
Vibrationsemissionswert ap, ps = m/s* 29 <25
Messungenauigkeit K = m/s? 15 15
Schleifen von Beton
Vibrationsemissionswert ap, cq = m/s? 6,6 73
Messungenauigkeit K = m/s? 15 15
Trennschleifen
Vibrationsemissionswert ap, co = m/s? 6,0 73
Messungenauigkeit K = m/s? 15 15

Der in diesem Informationsblatt angegebene Vibrations- und/oder
Gerduschemissionswert wurde gemal einem standardisierten Test
laut EN60745 gemessen und kann fir einen Vergleich zwischen

zwei Gerdten verwendet werden. Er kann zu einer vorldufigen
Einschdtzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrations- und/
oder Gerduschemissionswert bezieht sich auf die
Hauptanwendung des Geriits. Wenn das Gerdt jedoch
fir andere Anwendungen, mit anderem Zubehdr oder
schlecht gewartet eingesetzt wird, kann die Vibrations-
und/oder Gerduschemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad tber die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhéhen.
Eine Schdtzung der Vibrations- und/oder Gerduschstdrke
sollte auch berticksichtigen, wie oft das Gerdt
ausgeschaltet wird oder (iber welche Zeit es zwar léuft,
aber nicht wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition
(iber die Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Identifizieren Sie zuscitzliche Sicherheitsmalsnahmen,
um den Bediener vor den Vibrations- und/oder
Gerduschauswirkungen zu schiitzen, wie: Erhalt des
Werkzeugs und Zubehérs, Hédnde warm halten (wichtig in
Bezug auf Vibrationen), Organisation von Arbeitsmustern.
A WARNUNG: Beim Schleifen von diinnen Metallblechen
oder anderen Strukturen mit grolSer Oberfldiche,
die schnell zu vibrieren beginnen, kénnen die
Gesamtgerduschemission deutlich hoher (bis zu 15 dB)
als die deklarierten Gerduschemissionswerte liegen. Bei
solchen Werkstiicken sollten die Gerciuschemissionen so
weit wie mdglich verhindert werden, indem geeignete
Malnahmen wie die Verwendung von schweren, flexiblen
Ddmpfungsmatten ergriffen werden. Die erh6hten
Gerduschemissionen sind auch in Hinblick auf die
Risikobewertung durch die Gerduschbelastung sowie
bei der Auswahl eines angemessenen Gehdrschutzes
zu berticksichtigen.

EG-Konformitatserklarung

Maschinenrichtlinie und
Funkgeraterichtlinie

g3

Kleiner Akku-Winkelschleifer
DCG409VS, DCG416VS

DEWALT erkldrt, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Gerdte Gibereinstimmen mit:

2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-
3:20114+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015.

Diese Produkte erfillen auch die Richtlinie 2014/53/EU und
2011/65/EU. Fir weitere Informationen kontaktieren Sie bitte
DEWALT unter der folgenden Adresse, oder beachten Sie die
Riickseite der Anleitung.

Der Unterzeichnete ist verantwortlich fiir die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklérung im Namen
von DEWALT ab..
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Akkus Ladegerate/Ladedauer (Minuten)***

Kat # Vg A Gewicht (kg) DCB104  DCB107 ggs”gé DCB113 BEEHZ DCB116  DCB117  DCB118  DCB132 DCB119
DCB546 18/54 6,020 1,08 60 270 170 140 90 80 40 60 90 X
DCB547/G ~ 18/54  9,0/3,0 1,46 75% 420 270 220 135* 110% 60 75% 135*% X
DCB548 18/54  12,0/40 146 120 540 350 300 180 150 80 120 180 X
DCB549 18/54  150/50 2,12 125 730 450 380 230 170 90 125 230 X
DCB181 18 1,5 035 2 70 45 35 2 2 22 22 22 45
D(B182 18 40 0,61 60/40** 185 120 100 60  60/45** 60/40** 60/40** 60 120
DCB183/B/G 18 2,0 0,40 30 90 60 50 30 30 30 30 30 60
DCB184/B/G 18 50 0,62 75/50%% 240 150 120 75 75/60%%  75/50%*%  75/50%* 75 150
DCB185 18 13 035 2 60 40 30 2 2 22 22 22 40
DCB187 18 3,0 0,54 45 140 90 70 45 45 45 45 45 90
DCB189 18 40 0,54 60 185 120 100 60 60 60 60 60 120
DCBPO34/G 18 17 0,32 27 82 50 40 27 27 27 27 27 50
DCBP518/G 18 50 0,75 50 240 150 120 75 60 50 50 75 150

*Datumscode 201811475B oder hiher
**Datumscode 201536 oder hiher

***Die Matrix mit den Akkuladezeiten dient nur zu Referenzzwecken; die tatscchliche Ladedauer hdngt von der Temperatur und dem Zustand der Akkus ab.

U e s

Markus Rompel

Vice-President Engineering, PTE-Europe
DEWALT, Richard-Klinger-Strae 11,
65510 Idstein, Deutschland

01.07.2022

WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.

Definitionen: Sicherheitsrichtlinien

Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise

erklart. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf

diese Symbole.

A GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefdhrliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tddlichen oder schweren Verletzungen fiihrt.

A WARNUNG: Weist auf eine méglicherweise geféhrliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu todlichen

oder schweren Verletzungen fiihren kann.

A VORSICHT: Weist auf eine méglicherweise gefdhrliche

Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten

oder mittelschweren Verletzungen fiihren kann.

HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts

mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht

vermieden wird, zu Sachschdden fiihren kann.

Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.

Weist auf eine Brandgefahr hin.

A
A
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ALLGEMEINE SICHERHEITSWARNHINWEISE
FUR ELEKTROWERKZEUGE

WARNUNG: Beachten Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Darstellungen und Daten, die Sie
mit dem Gerdt erhalten. Wenn Sie die folgenden
Anweisungen nicht beachten, kann es zu elektrischem
Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.

BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE
UND ANWEISUNGEN ZUM SPATEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff, Elektrowerkzeug” in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf lhr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.

1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgerdumte oder dunkle Bereiche
begtinstigen Unfcille.
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefdhrdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Ddmpfe entziinden kénnen.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, wéhrend Sie
ein Elektrogeriit betreiben. Ablenkung kann dazu
fiihren, dass Sie die Kontrolle (iber das Gerdit verlieren.

2) Elektrische Sicherheit
a) Der Stecker des Elektrogerdtes muss in die
Steckdose passen. Andern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogerdten.
Unvercinderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.

b

=
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b

=

c)

d

=

e)

f)

Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten Fldichen,
wie Rohre, Radiatoren, Herde und Kiihlgerdite. s
besteht eine erhGhte Gefahr fiir einen elektrischen Schlag,
wenn Ihr Kbrper geerdet ist.

Setzen Sie Elektrogerdte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerdt eindringt, erh6ht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.

Uberlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerdt zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschddigte oder verhedderte Kabel
erhéhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Wenn Sie ein Elektrogerdit im Freien betreiben,
verwenden Sie ein fiir den AulSeneinsatz geeignetes
Verldngerungskabel. Die Verwendung von fiir den
AuBeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.

Wenn der Betrieb eines Elektrogerdtes in feuchter
Umgebung unumgdnglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschiitzte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.

3) Sicherheit von Personen

a)

b

=

)

d

=

e)

Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was

Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie miide sind oder

unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerdtes kann zu schweren
Verletzungen fiihren.

Tragen Sie personliche Schutzausriistung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persénlicher
Schutzausristung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehérschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.

Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerdt an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschlieen
oder wenn Sie das Gerdt aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den

Finger am Schalter haben oder das Gerdt eingeschaltet
an die Stromversorgung anschlielSen, kann dies zu
Unfllen fiihren.

Entfernen Sie alle Einstellschliissel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerdit einschalten. Werkzeuge
oder Schlissel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerdites
angebracht sind, konnen zu Verletzungen fiihren.
Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung.
Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und halten

f)

=

9

h

=

Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kénnen

Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare kénnen sich in den beweglichen Teilen verfangen.
Wenn Geriite fiir den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.

Vermeiden Sie, durch die héufige Nutzung des
Werkzeugs in einen Trott zu verfallen und Prinzipien
fiir die Werkzeugsicherheit zu ignorieren. Line
unachtsame Aktion kann im Bruchteil einer Sekunde zu
schweren Verletzungen fihren.

4) Verwendung und Pflege des
Elektrogerates

a)

b

=

c)

d

=

e)

f)

=

g

Uberlasten Sie das Elektrogeriit nicht. Verwenden Sie
das fiir Ihre Arbeit passende Elektrogerdt. Das richtige
Gerdt wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemdls verwendet wird.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr

ein- oder ausschalten ldsst, ist gefdhrlich und muss
repariert werden.

Trennen Sie den Stecker vom Netz und/ oder den
Akku (sofern abnehmbar) vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen am Gerdt vornehmen,
Zubehor wechseln oder es aufbewahren. Diese
VorbeugemalBnahmen mindern die Gefahr, dass das
Elektrogerdt unbeabsichtigt startet.

Bewabhren Sie nicht verwendete Elektrogeriite fiir
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerdt oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerdt bedienen.
Elektrogerdte sind in den Hénden nicht geschulter
Personen gefdhrlich.

Warten Sie die Elektrogerdite. Priifen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogeridites beeintrdchtigen kann.
Bei Beschddigungen lassen Sie das Elektrogeridt
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfdlle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogercite.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle

zu halten.

Verwenden Sie Elektrogerdte, Zubehor und Einsdtze
(Bits) usw. gemdB diesen Anweisungen und unter
Beriicksichtigung der Arbeitsbedingungen und
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der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerdt fir Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemds sind, kann dies
zu gefdhrlichen Situationen fiihren.

h) Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von 0l
und Fett. Rutschige Griffe und Oberfldichen unterbinden
die sichere Bedienbarkeit und Kontrolle tiber das Werkzeug
in unerwarteten Situationen.

5) Verwendung und Pflege von

Akkugeréaten

a) Laden Sie die Akkus nur in Ladegerdten auf, die
vom Hersteller empfohlen werden. Ein Ladegerit,
das fiir einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann zu
Brandgefahr fihren, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.

b) Verwenden Sie Elektrogerdte nur mit den speziell
vorgesehenen Akkus. Der Einsatz anderer Akkus kann zu
Verletzungs- und Brandgefahr fiihren.

c) Wenn Akkus nicht verwendet werden, halten Sie
sie von anderen Metallteilen, z. B. Biiroklammern,
Miinzen, Schliisseln, Négeln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallteilen fern, die eine
Verbindung zwischen den Polen verursachen
konnen. Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem Brand fiihren.

d) Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufdlligem Kontakt mit Wasser abspiilen.

Wenn die Fliissigkeit in die Augen kommt,

nehmen Sie zusdtzlich drztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkufliissigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen fiihren.

e) Verwenden Sie kein Akkupack oder Werkzeug, das
beschddigt ist oder modifiziert wurde. Beschddigte
oder modifizierte Akkus kénnen unvorhersehbare
Reaktionen auslosen und zu Brinden, Explosionen oder
Verletzungen fiihren.

f) Setzen Sie das Akkupack oder Werkzeug keinem
Feuer oder iibermdf3ig hohen Temperaturen aus. Die
Belastung durch Feuer oder Temperaturen tiber 130 °C
kann zur Explosion fiihren.

g) Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie
das Akkupack oder Werkzeug nicht auBerhalb des in
den Anweisungen festgelegten Temperaturbereichs
auf. £in unsachgemdfer Ladevorgang oder Temperaturen
aulSerhalb des festgelegten Bereichs kénnen den Akku
schddigen und die Brandgefahr erhdhen.

6) Service

a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gercites erhalten bleibt.

b) Fiihren Sie niemals Wartungsarbeiten an
beschddigten Akkus durch. Die Wartung von
Akkupacks darf nur vom Hersteller selbst oder autorisierten
Dienstleistern durchgefiihrt werden.
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ZUSATZLICHE SICHERHEITSHINWEISE
Allgemeine Sicherheitshinweise fiir
Schleif-, Schmirgel-, Drahtbiirst- oder

Trennschleifarbeiten
a) Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden als

b

=

)

d

=

e)

f)

g

h

)

Rt

Schleifer, Sandpapierschleifer, Drahtbiirste

und Trennschleifmaschine. Beachten Sie alle
Sicherheitshinweise, Anweisungen, Darstellungen
und Daten, die Sie mit dem Gerdit erhalten. Wenn

Sie die folgenden Anweisungen nicht beachten, kann

es zu elektrischem Schlag, Feuer und/oder schweren
Verletzungen kommen.

Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeignet zum
Polieren und Schneiden von Lochern. Verwendungen,
fur die das Elektrowerkzeug nicht vorgesehen ist, kénnen
Gefdhrdungen und Verletzungen verursachen.

Bauen Sie dieses Elektrowerkzeug nicht so um,

dass es auf eine Weise arbeitet, die nicht speziell
vom Hersteller des Werkzeugs vorgesehen

und angegeben wurde. Ein solcher Umbau kann

zum Verlust der Kontrolle fihren und schwere
Verletzungen verursachen.

Verwenden Sie kein Zubehér, das vom Hersteller
nicht speziell fiir dieses Elektrowerkzeug vorgesehen
und angegeben wurde. Nur weil Sie das Zubehdr an
lhrem Elektrowerkzeug befestigen kénnen, garantiert dies
keine sichere Verwendung.

Die zuldssige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs

muss mindestens so hoch sein wie die auf dem
Elektrowerkzeug angegebene Hochstdrehzahl.
Zubehdr, das sich schneller als zuldssig dreht, kann
zerbrechen und umbherfliegen.

Der AuBendurchmesser und die Dicke des
Einsatzwerkzeugs miissen den Ma3angaben lhres
Elektrowerkzeugs entsprechen. falsch bemessene
Einsatzwerkzeuge kénnen nicht ausreichend abgeschirmt
oder kontrolliert werden.

Die Abmessungen der Zubehérbefestigung miissen
mit den Abmessungen der Schleifspindel des
Elektrowerkzeugs iibereinstimmen. Zubehér, das nicht
genau auf die Schleifspindel des Elektrowerkzeugs passt,
dreht sich ungleichmdbig, vibriert sehr stark und kann
zum Verlust der Kontrolle fiihren.

Verwenden Sie kein beschddigtes Zubehor.
Kontrollieren Sie vor jeder Verwendung
Einsatzwerkzeuge wie Schleifscheiben auf
Absplitterungen und Risse, Schleifteller auf

Risse, Verschleil3 oder starke Abnutzung,
Drahtbiirsten auf lose oder gebrochene

Drdhte. Wenn das Elektrowerkzeug oder das
Einsatzwerkzeug heruntergefallen ist, iiberpriifen
Sie, ob es beschddigt ist, oder verwenden Sie ein
unbeschddigtes Einsatzwerkzeug. Wenn Sie das
Einsatzwerkzeug kontrolliert und eingesetzt haben,
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positionieren Sie sich und in der Néihe befindliche
Personen auBBerhalb der Ebene des rotierenden
Einsatzwerkzeugs und lassen Sie das Geridt eine
Minute lang mit Hochstdrehzahl laufen. Beschddigte
Einsatzwerkzeuge brechen meist in dieser Testzeit.
Verwenden Sie eine geeignete Schutzausriistung.
Verwenden Sie je nach Anwendung
Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder

Schutzbrille. Soweit angemessen, tragen Sie
Staubmaske, Gehorschutz, Schutzhandschuhe

oder Spezialschiirze, die kleine Schleif- und
Materialpartikel von Ihnen fernhdlt. Die Augen

sollen vor herumfliegenden Fremdkdrpern geschiitzt
werden, die bei verschiedenen Anwendungen entstehen.
Staub- oder Atemschutzmaske missen den bei der
Jeweiligen Anwendung entstehenden Staub filtern. Wenn
Sie lange lautem Ldrm ausgesetzt sind, kénnen Sie einen
Horverlust erleiden.

Halten Sie andere Personen vom Arbeitsbereich

fern. Jeder, der den Arbeitsbereich betritt, muss
personliche Schutzausriistung tragen. Bruchstlicke des
Werkstiicks oder gebrochener Einsatzwerkzeuge kdnnen
wegfliegen und Verletzungen auch aulSerhalb des direkten
Arbeitsbereichs verursachen.

Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den isolierten
Grifffldchen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen
das Schneidwerkzeug verborgene Stromleitungen
oder das eigene Netzkabel treffen kann. Der Kontakt
des Schneidewerkzeugs mit einer "spannungsfihrenden”
Leitung kann auch metallene Gerdteteile "unter Spannung”
setzen und zu einem elektrischen Schlag fiihren.

Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht von sich
drehendem Zubehér erfasst werden kann. Wenn Sie
die Kontrolle tiber das Gerdit verlieren, kann das Netzkabel
durchtrennt oder erfasst werden und lhre Hand oder Ihr
Arm in das sich drehende Einsatzwerkzeug geraten.

m) Warten Sie stets, bis das Zubehor vollstdndig

n
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zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie das Gerdt
ablegen. Das sich drehende Einsatzwerkzeug kann in
Kontakt mit der Ablagefidche geraten, wodurch Sie die
Kontrolle tiber das Elektrowerkzeug verlieren kénnen.
Tragen Sie niemals ein laufendes Geriit seitlich am
Kérper. Ihre Kleidung kann durch zufdlligen Kontakt mit
dem sich drehenden Einsatzwerkzeug erfasst werden, und
das Einsatzwerkzeug sich in Ihren Kérper bohren.
Reinigen Sie regelmdBig die Liiftungsschlitze lhres
Elektrowerkzeugs. Das Motorgebldse zieht Staub in das
Gehduse, und eine starke Ansammlung von Metallstaub
kann elektrische Gefahren verursachen.

Betreiben Sie das Geriit nicht in der Umgebung

von brennbaren Materialien. Funken kénnen diese
Materialien entziinden.

Verwenden Sie kein Zubehdr, fiir das fliissiges
KiihImittel erforderlich ist. Die Verwendung von
Wasser oder anderen fliissigen Kihimitteln kann zu einem
elektrischen Schlag fiihren.

WEITERE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FUR
ALLE ANWENDUNGEN

Riickschlag und verbundene Warnhinweise

Riickschlag ist die pltzliche Reaktion infolge eines hakenden

oder blockierten drehenden Einsatzwerkzeugs, wie Schleifscheibe,

Schleifteller, Drahtblrste usw. Verhaken oder Blockieren fihrt zu

einem abrupten Stopp des rotierenden Einsatzwerkzeugs. Dadurch

wird ein unkontrolliertes Elektrowerkzeug gegen die Drehrichtung
des Einsatzwerkzeugs an der Blockierstelle beschleunigt.

Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werkstiick hakt oder blockiert,

kann sich die Kante der Schleifscheibe, die in das Werksttick

eintaucht, verfangen und dadurch die Schleifscheibe ausbrechen
oder einen Riickschlag verursachen. Die Scheibe bewegt sich dann
auf die Bedienperson zu oder von ihr weg, je nach Drehrichtung
der Scheibe an der Blockierstelle. Hierbei kénnen die Scheiben
auch brechen.

Ein Riickschlag ist das Resultat eines Missbrauchs und/oder einer

falschen Bedienung des Gerdts oder falscher Arbeitsbedingungen.

Er kann durch die entsprechenden unten angegebenen

VorsichtsmalBnahmen vermieden werden:

a) Halten Sie das Geriit stets mit beiden Hdnden

fest im Griff, und nehmen Sie eine Kérper- und

Armhaltung ein, in der Sie Riickschldge auffangen

kénnen. Verwenden Sie immer den Zusatzgriff, falls

vorhanden, um die gréBtmégliche Kontrolle iiber

Riickschlagkrdfte oder Reaktionsmomente beim

Hochlauf zu haben. Die Bedienperson kann durch

geeignete VorsichtsmalBnahmen die Riickschlag- und

Reaktionskrdfte beherrschen.

Halten Sie Ihre Hdnde von sich drehendem Zubehor

fern. Das Finsatzwerkzeug kann sich beim Riickschlag

(iber Ihre Hand bewegen.

c) Positionieren Sie Ihren Korper so, dass das Gerdt

im Falle eines Riickschlags nicht in Ihre Richtung

gedriickt wird. Der Riickschlag treibt das Elektrowerkzeug

in die Richtung entgegengesetzt zur Bewegung der

Scheibe an der Blockierstelle.

Beim Bearbeiten von Ecken, scharfen Kanten usw. ist

besondere Aufmerksamkeit erforderlich. Verhindern

Sie ein Springen und Verkanten des Geriits. Das

rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei Ecken,

scharfen Kanten oder wenn es abprallt, dazu, sich
zu verklemmen. Dies verursacht einen Kontrollverlust
oder Riickschlag.

e) Verwenden Sie keine Scigekette, Holzsdgebldtter,
segmentierte Diamantscheiben mit einem
peripheren Spaltmal3 gréBer als 10 mm oder
gezahnte Sdgeblitter. Solche Einsatzwerkzeuge
verursachen héufig einen Riickschlag oder den Verlust der
Kontrolle tiber das Elektrowerkzeug.

Spezifische Sicherheitswarnhinweise fiir
Schleif- und Trennarbeiten

a) Verwenden Sie ausschlieBlich Scheiben, die zur
Verwendung mit Ihrem Gerdt angegeben werden,

b

=

d

=
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c)
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e)

f)
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sowie die fiir die verwendete Scheibe passende
Schutzvorrichtung. Schleifkérper, die nicht fiir

das Elektrowerkzeug vorgesehen sind, kénnen nicht
ausreichend abgeschirmt werden und sind unsicher.

Die Schleifoberfliche von gekrdpften Scheiben muss
unterhalb der Schutzlippe befestigt werden. Ein falsch
montiertes Rad, das durch die Fléiche der Schutzlippe
hervorsteht, wird nicht angemessen geschiitzt.

Die Schutzvorrichtung muss sorgfiltig am Gerdt
angebracht und fiir optimalen Schutz ausgerichtet
werden, sodass maglichst viel Scheibenfldche

von der Schutzvorrichtung abgeschirmt wird. Die
Schutzvorrichtung soll die Bedienperson vor Bruchstticken
und zufdlligem Kontakt mit dem Schleifkérper sowie

vor Funken schiitzen, durch die die Kleidung entziindet
werden konnte.

Die Scheiben diirfen nur gemdB ihrer
Verwendungsbestimmungen eingesetzt werden.
Zum Beispiel: Schleifen Sie nie mit der Seitenfldche
einer Trennscheibe. Trennscheiben sind zum
Materialabtrag mit der Kante der Scheibe bestimmt.
Seitliche Krafteinwirkung auf diese Schleifkdrper kann

sie zerbrechen.

Verwenden Sie fiir die ausgewdhlte Scheibe
ausschlie3lich unbeschddigte Scheibenflansche

von entsprechender GréBe und Form. Geeignete
Flansche stiitzen die Schleifscheibe und verringern
so die Gefahr eines Schleifscheibenbruchs. flansche
fir Trennscheiben kénnen sich von den Flanschen fiir
andere Schleifscheiben unterscheiden.

Verwenden Sie keine abgenutzten Scheiben von
groBeren Gerdten. Eine Schleifscheibe fiir grofSere
Elektrowerkzeuge ist nicht fiir die héheren Drehzahlen von
kleineren Elektrowerkzeugen ausgelegt und kann brechen.
Bei der Verwendung von Mehrzweckscheiben
istimmer der richtige Schutz fiir die jeweilige
Anwendung zu verwenden. Wenn nicht die richtige
Schutzvorrichtung verwendet wird, ist die gewtinschte
Schutzwirkung méglicherweise nicht gegeben, was zu
schweren Verletzungen fiihren kann.

Zusatzliche Sicherheitswarnhinweise
fiir Trennarbeiten
a) Rammen Sie die Scheibe nicht in das Werkstiick und
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iiben Sie keinen iibermdBigen Druck aus. Fiihren Sie
keine iibermdiBig tiefen Schnitte aus. Line Uberlastung
der Trennscheibe erhGht deren Beanspruchung und die
Anfdlligkeit zum Verkanten oder Blockieren und damit die
Méaglichkeit eines Riickschlags oder Schleifkérperbruchs.
Positionieren Sie Ihren Kérper niemals in einer Linie
mit und hinter der sich drehenden Scheibe. \//enn

Sie die Trennscheibe im Werksttick von sich wegbewegen,
kann im Falle eines Riickschlags das Elektrowerkzeug

mit der sich drehenden Scheibe direkt auf Sie zu
geschleudert werden.

c¢) Wenn die Scheibe verkantet oder Sie die Arbeit
unterbrechen maéchten, schalten Sie das Geridt aus,
und halten Sie es bewegungslos, bis die Scheibe
vollstindig zum Stillstand kommt. Versuchen Sie nie,
die noch laufende Trennscheibe aus dem Schnitt zu
ziehen, sonst kann ein Riickschlag erfolgen. Ermitteln
und beheben Sie die Ursache fiir das Verklemmen.
Starten Sie den Arbeitsvorgang nichtim
Werkstiick. Lassen Sie die Trennscheibe erst ihre
volle Drehzahl erreichen, bevor Sie den Schnitt
vorsichtig fortsetzen. Anderenfalls kann die Scheibe
verhaken, aus dem Werkstick springen oder einen
Riickschlag verursachen.
e) Stiitzen Sie Platten oder grof3e Werkstiicke ab,
um das Risiko eines Riickschlags durch eine
eingeklemmte Trennscheibe zu vermindern. Grof3e
Werkstiicke konnen sich unter ihrem eigenen Gewicht
durchbiegen. Das Werkstiick muss auf beiden Seiten der
Scheibe abgestiitzt werden, und zwar sowohl in der Néhe
des Trennschnitts als auch an der Kante.
f) Gehen Sie besonders vorsichtig vor, wenn ein
“Einstechschnitt” in vorhandene Wdnde oder
andere blinde Bereiche durchgefiihrt wird. Die
eintauchende Trennscheibe kann beim Schneiden in Gas-
oder Wasserleitungen, elektrische Leitungen oder andere
Objekte einen Rlickschlag verursachen.
Versuchen Sie nicht, gebogene Schnitte
durchzufiihren. Eine Uberlastung der Trennscheibe
erhoht deren Beanspruchung und die Anfdlligkeit zum
Verkanten oder Blockieren und damit die Mdglichkeit eines
Riickschlags oder Schleifkérperbruchs, was zu schweren
Verletzungen fiihren kann.

Zusatzliche Sicherheitshinweise
fiir Schleifarbeiten
a) Verwenden Sie Schleifpapierblitter in der

richtigen Grofe. Befolgen Sie bei der Auswahl des
Schleifpapers die Empfehlungen des Herstellers.
Schleifpapierbldtter, die zu weit tiber den Schleifteller
hinausragen, konnen Verletzungen verursachen sowie
zum Blockieren, ZerreilSen der Schleifscheibe oder zum
Rickschlag fiihren.

Zusatzliche Sicherheitshinweise fiir

Drahtbiirstarbeiten

a) Beachten Sie, dass sich auch wihrend des normalen
Betriebs Drahtborsten l6sen und umhergeschleudert
werden. Uberlasten Sie die Drihte nicht durch
2zu hohen Anpressdruck. Wegfliegende Drahtsticke
konnen sehr leicht durch dtinne Kleidung und/oder die
Haut dringen.
Wenn fiir Biirstarbeiten die Verwendung einer
Schutzvorrichtung angegeben wird, diirfen
weder Scheibe noch Biirste in Kontakt mit der
Schutzvorrichtung kommen. Teller- und Topfblirsten

d

=

=

g

b

=
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kénnen durch Anpressdruck und Zentrifugalkrdfte ihren
Durchmesser vergrélSern.

Zusatzliche Sicherheitshinweise fiir Schleifer

a) Benutzen Sie an diesem Werkzeug keine Scheiben
vom Typ 11 (Bérdelbecher). Die Benutzung von
ungeeignetem Zubehdr kann zu Verletzungen fiihren.

b) Benutzen Sie immer den Zusatzhandgriff. Ziehen Sie
den Griffrichtig fest. Der Zusatzhandgriff sollte immer
benutzt werden, um das Werkzeug immer unter Kontrolle
zu haben.

c) Beider Verwendung von segmentierten
Diamantscheiben diirfen nur Diamantscheiben
mit einem peripheren SpaltmaB gréBer als 10 mm
und einem negativen Spanwinkel verwendet
werden.(Siehe Tabelle Zusdtzliche Informationen zu
Schutzvorrichtungen und Zubehor).

Restrisiken

Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen kénnen bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:

Schwerhdrigkeit.
Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.

Verbrennungsgefahr durch wéhrend des Betriebes heils
werdende Zubehdrteile.

Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.

BEWAHREN SIE DIESE
ANWEISUNGEN AUF

Ladegerate

An DEWALT-Ladegerdten mussen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und sie wurden flr eine moglichst
einfache Bedienung konzipiert.

Elektrische Sicherheit

Der Elektromotor wurde fUr eine einzige Spannung
konstruiert. Uberpriifen Sie immer, ob die Spannung des
Akkus der Spannung auf dem Typenschild entspricht. Stellen
Sie auch sicher, dass die Spannung lhres Ladegerdts der
Netzspannung entspricht.

O

Wenn das Netzkabel beschadigt ist, darf es nur von DEWALT oder
einer autorisierten Kundendienststelle ausgetauscht werden.

Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.

Typ 11 fir Klasse Il (Doppelisolierung) — Gerdte

Typ 12 fir Klasse | (Schutzleiter) — Gerdte
Ortsveranderliche Geréte, die im Freien verwendet
werden, missen Uber einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.

Ihr DEWALT Ladegerét ist gemal3 EN60335 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.

Verwendung eines Verlangerungskabels
Ein Verldngerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn

es absolut notwendig ist. Verwenden Sie ein zugelassenes
Verldngerungskabel, das flr die Leistungsaufnahme lhres
Ladegerdtes geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen betrdgt 1 mm? und die
Hochstldnge betrdgt 30 m.

Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollstandig ab.

Wichtige Sicherheitshinweise fiir alle

Akku-Ladegeridte

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF: Dieses Handbuch

enthalt wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen fiir

kompatible Ladegerdte (siehe Technische Daten). Lesen Sie
vor der Verwendung des Ladegerdts alle Anweisungen und

Warnhinweise auf dem Ladegerdt und dem Akku.

WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Fliissigkeiten
in das Ladegerdt gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folge haben.

A WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.

A VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von DEWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen kénnen bersten und
Verletzungen und Sachschdden verursachen.

A VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem
Werkzeug spielen.

HINWEIS: Wenn das Ladegerdt in die Steckdose
gesteckt wird, konnen die Ladekontakte im Ladegerdt
unter bestimmten Bedingungen durch Fremdmaterial
kurzgeschlossen werden. Leitfdhige Fremdmaterialien, z.B.
unter anderem Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte
Metallpartikel, sollten von Hohlrdumen des Ladegerdts
ferngehalten werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerdtes immer aus der Steckdose, wenn kein Akku
in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerdtes vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegeriit,
auBer dem in diesem Handbuch beschriebenen,
aufgeladen werden. Das Ladegerdt und der Akku wurden
speziell zur gemeinsamen Verwendung konzipiert.
Diese Ladegeriite sind ausschlieBlich fiir das Laden von
DEWALT Akkus bestimmt. Eine anderweitige Verwendung
kann zu Brand fiihren oder geféhrliche oder todliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Setzen Sie das Ladegerdit weder Regen noch Schnee aus.
Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel,
um das Ladegeriit von der Stromquelle zu trennen.
Dadurch wird das Risiko einer Beschddigung von Stecker und
Kabel reduziert.
Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf
treten oder dariiber stolpern kann, und dass es keinen
sonstigen schddlichen Einfliissen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
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Ein Verlidngerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. £in ungeeignetes
Verldngerungskabel kann zu Brand fiihren oder geféhrliche
oder tddliche Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Stellen Sie keine Gegenstdnde auf das Ladegerdt

bzw. stellen Sie das Ladegeriit nicht auf eine weiche
Oberfliche. Dadurch kénnten die Liiftungsschlitze
blockiert und das Geridit iiberhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerdt von Hitzequellen entfernt auf. Das Ladegerdit ist
oben und unten am Gehduse mit Liftungsschlitzen versehen.
Betreiben Sie das Ladegerdit nicht mit einem
beschddigten Netzkabel oder Netzstecker—beschddigte
Teile sind unverziglich auszuwechseln.

Benutzen Sie das Ladegeriit nicht, wenn es einen
harten StoB erlitten hat, fallen gelassen oder
anderweitig beschddigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.

Das Ladegerit darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es
gewartet oder repariert werden muss. Ein unsachgemdler
Zusammenbau kann gefdhrliche oder todliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen oder zu Brand fiihren.

Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschddigtes
Netzkabel unverziiglich vom Hersteller, einer
Kundendienststelle oder einer anderen qualifizierten Person
ausgetauscht werden.

Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerdites vor

dem Reinigen aus der Steckdose. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch alleiniges
Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegerdte miteinander

zu verbinden.

Das Ladegerdt wurde fiir den Betrieb mit
standardmdBigem 230V Netzstrom konzipiert. Es darf
mit keiner anderen Spannung verwendet werden. Dies
gilt nicht fir das Fahrzeugladegerdt.

Laden des Akkus (Abb. [Fig.] B)

1. Stecken Sie das Ladegerdt in eine geeignete Steckdose,
bevor Sie das Akkupack einsetzen.

. Legen Sie das Akkupack 3 in das Ladegerdt ein und
vergewissern Sie sich, dass es vollstandig eingerastet ist. Die
rote Leuchte (Aufladen) blinkt wiederholt und zeigt dadurch
an, dass der Ladevorgang begonnen wurde.

. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt,
dass das rote Licht dauerhaft leuchtet. Der Akku ist
vollstandig aufgeladen und kann jetzt verwendet oder
in der Ladestation gelassen werden. Um das Akkupack
aus dem Ladegerdt zu entnehmen, driicken Sie den
Akku-Loseknopf 14 am Akkupack.

HINWEIS: Um die maximale Leistung und Lebensdauer der

Li-lonen-Akkus zu gewdhrleisten, laden Sie das Akkupack vor

der ersten Verwendung vollstandig auf.

N

w

Bedienung des Ladegerits
Siehe Anzeigen unten zum Ladezustand der Akkus.
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Anzeigen am Ladegerat

-j Wird geladen —_———— E
] \Volistandig aufgeladen —_— @
Iﬁl Verzogerung heier/kalter Akky*  — — — | ——— aE

*Die rote Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber eine gelbe
Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang dauerhaft. Sobald der
Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat, geht die
gelbe Leuchte aus und das Ladegerdt nimmt den Ladevorgang
wieder auf.

Diese/s kompatible/n Ladegerat/e ladt keine defekten Akkus

auf. Das Ladegerdt zeigt einen defekten Akku an, indem es

nicht leuchtet.

HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem

Ladegerat hinweisen.

Wenn das Ladegerdt auf ein Problem hinweist, bringen

Sie es zusammen mit dem Akku zur Uberpriifung zu einer

autorisierten Servicestelle.

Verzdgerung heiBBer/kalter Akku

Wenn das Ladegerét erkennt, dass ein Akku zu hei8 oder zu kalt
ist, startet es automatisch eine,Verzogerung heil3er/kalter Akku,"
bis der Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat. Das
Ladegerdt schaltet dann automatisch in den Lademodus. Diese
Funktion gewahrleistet eine maximale Lebensdauer des Akkus.
Ein kalter Akku wird mit einer geringeren Geschwindigkeit

als ein warmer Akku geladen. Der Akku wird wahrend des
gesamten Ladevorgangs mit der geringeren Geschwindigkeit
geladen, die sich auch nicht erhéht, wenn der Akku

warmer wird.

Das Ladegerdt DCB118 ist mit einem internen Gebldse
ausgestattet, um das Akkupack zu kiihlen. Das Gebldse wird
automatisch eingeschaltet, wenn das Akkupack gekuhlt werden
muss. Benutzen Sie das Ladegerdt nicht, wenn das Gebldse nicht
ordnungsgemaf funktioniert oder die Liftungsschlitze blockiert
sind. Verhindern Sie, dass Fremdkérper in das Ladegerat
eintreten kénnen.

Elektronischen Schutzsystem

XR Li-lonen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen
Schutzsystem ausgestattet, das den Akku vor Uberladung,
Uberhitzung und vollstandiger Entladung schiitzt.

Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet, sobald sich das
elektronische Schutzsystem einschaltet. Wenn dies geschieht,
setzen Sie das Lithium-lonen-Akku in das Ladegerat, bis es
vollstandig aufgeladen ist.

Wandmontage

Diese Ladegeréte sind so konzipiert, dass sie an der Wand oder
aufrecht auf einem Tisch oder einer Arbeitsoberflache montiert
werden. Positionieren Sie das Ladegerdt bei Wandmontage

in Reichwetite einer Steckdose und abseits von Kanten oder
anderen Hindernissen, die den Luftstrom beeintrachtigen
kénnten. Nutzen Sie die Rickseite des Ladegerdts als Schablone
fur die Position der Montageschrauben an der Wand.
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Montieren Sie das Ladegerdt mit Schnellbauschrauben (separat

erhdltlich), die mindestens 25,4 mm lang sind und einen
Schraubenkopfdurchmesser von 7-9 mm haben. Diese missen
in optimaler Tiefe in das Holz geschraubt werden, sodass ca.

5,5 mm der Schraube frei liegen. Richten Sie die Schlitze auf der
Riickseite des Ladegerdts mit den frei liegenden Schrauben aus,

und ftihren Sie diese vollstandig in die Schlitze ein.
Anweisungen zur Reinigung des
Ladegerits

WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das

Gerdt vor der Reinigung von der Steckdose. Schmutz

und Fett kénnen mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Biirste vom AuSeren des Ladegercits
entfernt werden. Keinesfalls Wasser oder irgendwelche
Reinigungslosungen verwenden. Achten Sie darauf, dass

niemals Fliissigkeiten in das Gerdit eindringen. Tauchen Sie

niemals irgendein Teil des Gerdtes in eine Fliissigkeit.

Akku

Wichtige Sicherheitsanweisungen fiir alle
Akkus

Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die
Katalognummer und die Spannung angeben.

Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken, ist er nicht
vollstdndig geladen. Lesen Sie die unten aufgefiihrten
Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Akku und das
Ladegerat verwenden. Befolgen Sie anschlieSend den
beschriebenen Ladevorgang.

LESEN SIE SAMTLICHE ANWEISUNGEN
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefihrdeten Umgebungen, in denen sich z.
B. brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerdt kdnnen sich Staub oder Ddmpfe entziinden.
Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das
Ladegeriit ein. Fiihren Sie niemals Anderungen am

Akku durch, damit es in ein anderes Ladegerit passt, da

das Akku reil3en kann, was zu schweren Verletzungen
fiihren kann.

Laden Sie die Akkus nur in Ladegerdten von DEWALT auf.
Das Ladegerdt KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Fliissigkeiten eintauchen.

Lagern und verwenden Sie das Werkzeug und den
Akku nicht an Orten, an denen die Temperatur unter
4 °C(39,2 °F) fallen kann (zum Beispiel Schuppen
oder Metallgebdude im Winter), oder an denen sie

40 °C (104 °F) erreichen oder iiberschreiten kann (zum

Wasser. Wenn Akkuflissigkeit in die Augen gelangt, splilen
Sie das offene Auge fiir 15 Minuten, oder bis die Reizung
nachldsst, mit Wasser. Falls Sie sich in drztliche Behandlung
begeben mdissen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer
Mischung von organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
Der Inhalt einer gedffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen Sie fir
Frischluft. Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in
drztliche Behandlung.

WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflissigkeit

kann brennbar sein, wenn sie Funken oder einer Flamme

ausgesetzt ist.

g WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen

Umstdnden, den Akku zu 6ffnen. Wenn das Akkugehduse
Risse oder Beschddigungen aufweist, darf es nicht in das
Ladegeriit gelegt werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschddigen. Verwenden Sie niemals
einen Akku oder ein Ladegerdt, wenn sie einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen, (iberfahren oder
sonst wie beschddigt wurden (z. B. wenn sie mit einem
Nagel durchléchert wurden, mit einem Hammer darauf
geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall oder
ein todlicher Stromschlag konnte entstehen. Beschdidigte
Akkus sollten zum Recycling zur Kundendienststelle
zurtickgebracht werden.

@ WARNUNG: Feuergefahr. Akku nicht so aufbewahren

oder transportieren, dass metallische Gegenstdnde
die offenen Pole beriihren kénnen. Platzieren Sie

das Akkupack beispielsweise nicht in Schiirzen, Taschen,
Werkzeugkdsten, Produktverpackungen, Schubladen, usw.
mit losen Négeln, Schrauben, Schlisseln, usw.

ﬁ VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch

ist, muss es seitlich auf eine stabile Fldche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und es
nicht herunterfallen kann. Bestimmte Werkzeuge mit
grol3en Akkus stehen aufrecht auf dem Akku und kénnen
leicht umgeworfen werden.

Transport

WARNUNG: Feuergefahr. Beim Transport von Akkus
kénnen Brinde entstehen, wenn die Batterieanschltisse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfdhigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von

Akkus sicher, dass die Batterieanschliisse geschiitzt
und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt mit
Materialien kommen konnen, durch die ein Kurzschluss
entstehen kann.

HINWEIS: Lithium-lonen-Akkus -sollten nicht in
aufgegebenem Reisegepdick transportiert werden.

Beispiel Schuppen oder Metallgebdude im Sommer).
Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark
beschddigt oder vollkommen verschlissen ist. Der

Akku kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Ddmpfe und Stoffe.
Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt,
waschen Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und

DEWALT Akkus erfiillen alle geltenden Transportvorschriften, so
wie sie von den Industrie- und Rechtsnormen vorgeschrieben
werden, einschlieflich der UN-Empfehlungen fir die
Beforderung geféhrlicher Guter; der Vorschriften Giber die
Beforderung gefdhrlicher Giter der International Air Transport
Association (IATA), der International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations und der Regelungen des europdischen
Ubereinkommens iiber die internationale Beférderung
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gefdhrlicher Glter auf der StralBe (ADR). Lithium-lonen-Zellen
und -Akkus wurden gemal Abschnitt 38,3 der,Empfehlungen
der Vereinten Nationen zur Beforderung geféhrlicher Stoffe,
Testhandbuch und Kriterien” getestet.

In den meisten Fallen ist zu erwarten, dass der Versand eines
DEWALT-Akkus von der Klassifizierung als Gefahrstoff der

voll regulierten Klasse 9 ausgenommen wird. In der Regel
missen nur Sendungen, die einen Lithium-lonen-Akku mit
einer Energiekennzahl von mehr als 100 Wattstunden (Wh)
enthalten, als voll requlierte Klasse 9 verschickt werden. Bei
allen Lithium-lonen-Akkus ist die Wattstunden-Bewertung auf
der Packung angegeben. AuBerdem empfiehlt DEWALT den
alleinigen Luftversand von Lithium-lonen-Akkus aufgrund der
komplexen Regulierungen generell nicht, und zwar unabhangig
von der Wattstunden-Bewertung. Lieferungen von Werkzeugen
mit Batterien (Combo-Kits) konnen als Ausnahme per Luftfracht
versandt werden, wenn die Wattstunden-Bewertung des Akkus
nicht mehr als 100 Wh betragt.

Unabhdngig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder
vollstandig reguliert gilt, liegt es in der Verantwortung des
Versenders, sich tber die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen fir Verpackung, Etikettierung/Kennzeichnung
und Dokumentation zu informieren.

Die Informationen in diesem Abschnitt des Handbuchs

werden in gutem Glauben zur Verfligung gestellt und es wird
davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung

des Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,

weder ausdriicklich noch implizit, gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine
Tatigkeiten den geltenden Vorschriften entsprechen.
Transport des FLEXVOLT™-Akkus

Der DEWALT FLEXVOLT®-Akku hat zwei Betriebsarten:
Anwendung und Transport.

Anwendungsmodus: Wenn der FLEXVOLT™-Akku unabhéngig
steht oder sich in einem DEWALT 18 V-Produkt befindet,
funktioniert er als 18 V-Akku. Wenn sich der FLEXVOLT™-Akku in
einem 54V oder 108 V-Produkt (zwei 54 V-Akkus) befindet,
funktioniert er als 54 V-Akku.

Transportmodus: \Wenn die Abdeckkappe am
FLEXVOLT™-Akku angebracht
ist, befindet sich der Akku im
Transportmodus. Bewahren Sie
die Kappe fr den Versand auf.
Im Transportmodus werden
Zellensegmente im Akkupack elektrisch voneinander getrennt,
sodass 3 Akkus mit einer geringeren Wattstundenzahl (Wh)
entstehen, statt 1 Akku mit einer groeren Wattstundenzahl.
Diese hohere Anzahl von 3 Akkus mit einer niedrigeren
Wattstundenzahl kann das Akkupack bei bestimmten
Transportvorschriften aufRen vor lassen, die bei anderen Akkus
mit héherer Wattstundenzahl gelten kdnnen.

Zum Beispiel kann fur Anwendungsbeispiele fiir use- und
den Transport Wh-Wert transport-kennzeichnungen

3 x 36 Wh angegeben sein, D‘;‘ Use: 108 Wh

das bedeutet 3 Akkus mit —
je 36 Wh. Der Verwendung (D)€ Transport:3x36 Wh

Wh-Wert kann 108 Wh sein
(d.h. 1 Akku).
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Empfehlungen fiir die Lagerung

1. Ein idealer Lagerplatz ist kiihl und trocken und nicht
direktem Sonnenlicht sowie UiberméaBiger Hitze oder
Kalte ausgesetzt. Fir eine optimale Akkuleistung und
Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei Raumtemperatur,
wenn sie nicht verwendet werden.

2. Bei langerer Aufbewahrung sollte ein vollstandig
aufgeladener Akku an einem kihlen, trockenen Ort und
auBerhalb des Ladegerdts aufbewahrt werden, um optimale
Ergebnisse zu erhalten.

HINWEIS: Akkus sollten nicht vollstdndig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der Verwendung
aufgeladen werden.

Schilder am Ladegerit und Akku

Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung kdnnen sich auf
dem Ladegerdt und dem Akku folgende Piktogramme befinden:

L]

Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.

OE

Die Ladezeit ist den Technische Daten zu entnehmen.

Nicht mit elektrisch leitenden Gegensténden beriihren.

e

%

Beschadigte Akkus nicht aufladen.

Das Gerét keiner Nésse aussetzen.

4) X

Beschadigte Kabel sofort austauschen.

ﬂ\

Nur zwischen 4 °C und 40 °C aufladen.

hm“
F Y
)

Nurin Innenrdumen verwenden.

B

r
L

Akku umweltgerecht entsorgen.

5

[ =
S
H]

Laden Sie DEWALT-Akkus nur mit den dazu bestimmten
DEWALT-Ladegeraten auf. Werden andere Akkus

als die dazu bestimmten DEWALT-Akkus mit einem
DEWALT-Ladegerat aufgeladen, konnen diese platzen
oder andere gefahrliche Situationen verursachen.

)

XXXXXXv

Den Akku nicht verbrennen.
c,)‘_ VERWENDUNG (ohne Transportkappe). Beispiel: Der
Wh-Wert lautet 108 Wh (1 Akku mit 108 Wh).

C,)‘_. TRANSPORT (mit angebrachter Transportkappe). Beispiel:
Der Wh-Wert lautet 3 x 36 Wh (3 Akkus mit 36 Wh).
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Akkutyp

Diese Akkus konnen verwendet werden: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB183G, DCB184, DCB184B, DCB184G,
DCB185, DCB187, DCB189, DCBP0O34, DCBPO34G, DCBP518,
DCBP518G, DCB546, DCB547, DCB547G, DCB548, DCB549.
Weitere Angaben sind den Technischen Daten zu entnehmen.

Packungsinhalt
Die Packung enthdlt:
Winkelschleifer
Schutzvorrichtung 125 mm (Typ B)
Schutzvorrichtung 125 mm (Typ A)
Zusatzhandgriff
Innensechskantschlissel
Li-lon-Akku (T2-, X2-Modelle)
Li-lon-Akku (Modelle C1, D1, L1, M1, P1,S1,T1, X1,Y1)
Li-lon-Akku (Modelle C2, D2, L2, M2, P2, 52,72, X2,Y2)
Li-lon-Akku (Modelle C3, D3, L3, M3, P3, S3,T3, X3,Y3)
1 Betriebsanleitung
HINWEIS: Akkus, Ladegerdte und Transportboxen sind im
Lieferumfang von N-Modellen nicht enthalten. Akkus und
Ladegerate sind im Lieferumfang von NT-Modellen nicht
enthalten. B-Modelle umfassen Akkus mit Bluetooth®-Akkus.
HINWEIS: Die Wortmarke und Logos Bluetooth® sind
eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth®, SIG, Inc. und
jede Verwendung dieser Marken durch DEWALT erfolgt unter
Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind das Eigentum
ihrer jeweiligen Eigentimer.
Priifen Sie das Gerdit, die Teile oder Zubehorteile auf
Beschddigungen, die beim Transport entstanden sein kénnten.
Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfdltig zu lesen.

Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerét sichtbar angebracht:

W N — N — — s s

Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.

Tragen Sie Gehorschutz.

Tragen Sie Augenschutz.

@ Immer mit zwei Handen arbeiten.
Verwenden Sie die Schutzvorrichtung nicht
@ flr Trennschleifarbeiten.

Lage des Datumscodes (Abb. F)

Der Code fiir das Herstellungsdatum 29 besteht aus einer
4-stelligen Jahresangabe, gefolgt von einer 2-stelligen
Wochenangabe und einem 2-stelligen Werkscode.

%

Beschreibung (Abb. A)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Anderungen am

Elektrowerkzeug oder dessen Teilen vor. Dies kdnnte zu
Schdden oder Verletzungen fiihren.

Driickerschalter

Schiebeschalter

Sicherungshebel
Spindelarretierungstaste

Spindel

Zusatzhandgriff
Aufnahmeflansch
Arretierungsflansch

9 Schutzvorrichtung Typ A 125 mm

10 Schutzvorrichtung Typ B 125 mm) (nicht fir
Trennschleifarbeiten

11 Losehebel Schutzvorrichtung
12 Geschwindigkeitswahlrad

13 Akku

14 Akku-Loseknopf

0 N oA WN =

Verwendungszweck

Die Akku-Winkelschleifer DCG409VS und DCG416VS wurden fiir

professionelles Schneiden, Schleifen, Sandpapierschleifen und

Drahtbirstenanwendungen konzipiert.

NICHT in nasser Umgebung oder in der Ndhe von

entflammbaren Fliissigkeiten oder Gasen verwenden.

Dieser Akku-Winkelscheifer ist ein Elektrowerkzeug fiir den

professionellen Gebrauch.

LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem

Werkzeug kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerat

verwenden, sind diese zu beaufsichtigen.
Kleine Kinder und behinderte Personen. Dieses Gerdt ist
nicht zur Verwendung durch kleine Kinder oder behinderte
Personen ohne Aufsicht gedacht.
Dieses Gerat darf nicht von Personen (einschlielich
Kindern) mit eingeschrankten physischen, sensorischen
oder mentalen Fahigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, auBer wenn
diese Personen von einer Person, die fir ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Gerats
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.

ZUSAMMENBAUEN UND EINSTELLEN

WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Akkupack, bevor Sie
Einstellungen vornehmen oder Anbaugeridte oder
Zubehor anbringen oder entfernen. Ungewolltes
Anlaufen kann Verletzungen verursachen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus und
Ladegerdte von DEWALT.
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Merkmale

E-Clutch™

Dieses Gerat ist mit einer E-Clutch™ (Elektronischen Kupplung)
ausgestattet, die das Gerat bei hoher Belastung ausschaltet,
um das Reaktionsmoment flir den Bediener zu reduzieren. Der
Schalter muss zyklisch ein- und ausgeschaltet werden, um das
Werkzeug neu zu starten.

Kickback Brake™

Wenn Quetschungen, Blockaden oder Verkanten erkannt
werden, wird die elektronische Bremse mit maximaler
Kraft betdtigt, um die Schleifscheibe schnell zu anzuhalten,
die Rotation des Schleifwerkzeugs zu verringern und
dieses auszuschalten. Der Schalter muss zyklisch ein- und
ausgeschaltet werden, um das Werkzeug neu zu starten.

Power-OFF™ Uberlastungsschutz

Bei Uberlastung des Motors wird die Stromzufuhr zum Motor
reduziert. Bleibt die Uberlastung des Motors bestehen,
schaltet sich das Gerdt aus. Der Schalter muss zyklisch ein-
und ausgeschaltet werden, um das Werkzeug neu zu starten.
Das Gerdt schaltet sich jedes Mal aus, wenn die Stromlast

den Uberlastwert erreicht (Durchbrennpunkt des Motors).
Falls weiterhin Uber\astabschaltungen auftreten, wenden Sie
weniger Kraft/Gewicht auf das Werkzeug an, bis das Werkzeug
funktioniert, ohne dass der Uberlastschutz aktiviert wird.

Elektronischer Soft-Start

Diese Funktion begrenzt die anfangliche Anlaufgeschwindigkeit,
so dass sich die volle Geschwindigkeit allmahlich tiber einen
Zeitraum von 1 Sekunde aufbaut.

Einsetzen und Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeug (Abb. B)

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Akku 13 vollstandig
geladen ist.

Einsetzen des Akkus in den Werkzeuggriff
1. Richten Sie den Akku an der Aussparung im Inneren des
Werkzeuggriffs (Abb. B) aus.
2. Schieben Sie den Akku in den Griff, bis er fest im Werkzeug
sitzt, und stellen Sie sicher, dass Sie das Einrasten der
Sicherung horen.

Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeuggriff
1. Driicken Sie Akkuloseknopf 14 und ziehen Sie den Akku
kréftig aus dem Werkzeuggriff.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt,Ladegerat” dieser
Betriebsanleitung beschrieben in das Ladegerat.

Akku-Ladestandsanzeige (Abb. B)

Einige Akkus DEWALT besitzen eine Ladestandsanzeige mit
drei griinen LEDs, die den verbleibenden Ladestand des
Akkus anzeigen.

Zum Betdtigen der Ladestandsanzeige halten Sie die Taste flr
die Ladestandsanzeige 28 gedriickt. Eine Kombination der
drei griinen LEDs leuchtet auf und zeigt den verbleibenden
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Ladestand an. Wenn der verbleibende Ladestand im Akku
nicht mehr ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden,
leuchtet die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.

HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine Schdtzung
des verbleibenden Akku-Ladestands. Sie zeigt nicht die
Funktionsfahigkeit des Werkzeugs an und unterliegt
Unterschieden, die auf Bauteilen, Temperatur und
Anwendungsart des Endbenutzers basieren.

Anbringen des Zusatzgriffs (Abb. D)

WARNUNG: Dieser Griff SOLLTE IMMER VERWENDET
WERDEN, damit Sie die vollstindige Kontrolle iiber
das Werkzeug behalten. Vergewissern Sie sich immer,
dass der Griff fest angebracht ist.
Schrauben Sie den Zusatzgriff ® fest in eines der
Gewindelécher 27 des Getriebegehauses.

Drehen des Getriebegehauses (Abb. E)

Um den Benutzerkomfort zu verbessern, ist das
Getriebegehduse fiir Schneidvorgange um 90 ° drehbar.
1. Entfernen Sie die vier Eckschrauben (T25), die das
Getriebegehduse am Motorgehduse halten.
2. Drehen Sie den Getriebegehdusekopf in die gewiinschte
Position, ohne es vom Motorgehduse zu trennen.
HINWEIS: Wenn das Getriebegehduse und das
Motorgehduse um mehr als 3 mm (1/8") getrennt
werden, muss das Werkzeug von einem autorisierten
DEWALT-Servicecenter repariert und wieder
zusammengebaut werden. Wenn das Werkzeug nicht
gewartet wird, kann das den Ausfall des Motors und
Lagers bewirken.

. Bringen Sie die Schrauben wieder an, um das
Getriebegehduse am Motorgehause zu befestigen. Ziehen
Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von etwa 3.1 Nm
fest. Wenn die Schrauben zu straff angezogen werden,
kénnen sie iberdreht werden.

w

Schutzvorrichtungen
VORSICHT: Fiir alle Schleifscheiben,
Trennschleifscheiben, Lamellenschleifscheiben,
Drahtbiirsten oder Drahtrundbiirsten miissen
Schutzvorrichtungen verwendet werden.
Das Werkzeug darf nur ohne Schutzvorrichtung
verwendet werden, wenn mit konventionellen
Sandpapierschleifscheiben geschliffen wird. Abbildung A
zeigt die Schutzvorrichtungen, die mit dem Gerét geliefert
werden. Fir einige Anwendungen muss bei lhrem lokalen
Héndler oder einem autorisierten Servicezentrum eine
passende Schutzvorrichtung erworben werden.

A VORSICHT: Bei der Verwendung einer
Schutzvorrichtung fiir Schleifscheiben des Typs
A (Trennschleifen) fir Schmirgelarbeiten kann die
Schutzvorrichtung mit dem Werkstlick in Kontakt
kommen und dadurch die Kontrolle verschlechtern.
VORSICHT: Bei der Verwendung einer
Schutzvorrichtung fiir Schleifscheiben des Typs B
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(Schleifen) besteht ein erhéhtes Risiko der Exposition
gegentiber Funkenflug und Partikeln sowie der
Exposition gegentiber Schleifscheibensplittern bei
einem Scheibenbruch.

A VORSICHT: Bei der Verwendung einer
Schutzvorrichtunag fiir Schleifscheiben des Typs A
(Trennschleifen), des Typs B (Schleifen) in Beton oder
Mauerwerk besteht ein erh6htes Risiko fiir Staubbelastung
und Kontrollverlust, der zu Riickschldgen fihren kann.

HINWEIS: Kantenschleifen und -schneiden kann mit

Scheiben vom Typ 27 durchgefiihrt werden, die fiir diesen

Zweck ausgelegt sind; 6 mm dicke Scheiben sind zum

Planschleifen konzipiert, wahrend diinnere Scheiben vom

Typ 27 auf dem Herstelleretikett gepriift werden mussen,

ob diese zum Planschleifen oder nur zum Kantenschleifen/-

schneiden genutzt werden kdnnen. Bei jeder Scheibe,

flr die das Oberfléchenschleifen verboten ist, muss eine

Schutzvorrichtung fiir Schleifscheiben des Typs A

(Trennschleifen) verwendet werden. Fr alle Schleifscheiben

mit doppeltem Verwendungszweck (kombinierte Schleif- und

Trennschleifscheiben) muss eine Schutzvorrichtung fiir

Schleifscheiben des Typs A (Trennschleifen) (friher Typ 1/41)

verwendet werden. Das Trennschleifen kann auch mit einer

Scheibe des Typs 1/41 und einer Schutzvorrichtung fiir

Schleifscheiben des Typs A, friher Typ 1/41, erfolgen.

HINWEIS: In der Tabelle Anwendungen fiir Zubehér und

Schutzvorrichtungen konnen Sie die richtige Kombination aus

Schutzvorrichtung und Zubehor auswahlen.

Montage und Einstellung der
One-Touch™-Schutzabdeckung (Abb. E)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Werkzeug aus und
entfernen Sie den Akku oder trennen Sie ihn
vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugerdte oder Zubehér anbringen
oder entfernen. Ungewolltes Anlaufen kann
Verletzungen verursachen.

Justierung des Schutzes

Zum Einstellen der Schutzvorrichtung rastet der

Lésehebel fir die Schutzvorrichtung @1 in eine der
Ausrichtungsbohrungen 15 am Rand der Schutzvorrichtung
mithilfe einer Ratschenfunktion ein.

Die eingreifende Flache liegt schrag und bewegt sich

zur ndchsten Ausrichtungsbohrung hintber, wenn die
Schutzvorrichtung im Uhrzeigersinn gedreht wird (Spindel zeigt
zum Bediener), in der Richtung gegen den Uhrzeigersinn sperrt
sie sich jedoch selbst.

Montieren der Schutzvorrichtung (Abb. E)

1. Driicken Sie den Losehebel der Schutzvorrichtung 1.

2. Halten Sie den Losehebel fir die Schutzvorrichtung gedffnet
und richten Sie die Osen 16 an der Schutzvorrichtung an
den Schlitzen 18 am Getriebegehduse aus.

3. Halten Sie den Lésehebel fiir die Schutzvorrichtung
weiterhin geoffnet, driicken Sie die Schutzvorrichtung
nach unten, bis ihre Osen eingreifen und drehen Sie sie in

der Nut an der Nabe des Getriebegehauses. Geben Sie den
Losehebel fir die Schutzvorrichtung frei.
4. Drehen Sie die Schutzvorrichtung im Uhrzeigersinn
in die gew(inschte Arbeitsposition, wobei die Spindel
zum Bediener zeigt. Halten Sie den Losehebel fiir die
Schutzvorrichtung A1 gedriickt und drehen Sie die
Schutzvorrichtung entgegen den Uhrzeigersinn.
HINWEIS: Der Kérper der Schutzvorrichtung sollte zwischen
der Spindel und dem Bediener positioniert werden, damit
der Bediener maximal geschiitzt ist.
Der Lésehebel fur die Schutzvorrichtung sollte in
einer der Ausrichtungsbohrungen @5 am Rand der
Schutzvorrichtung einrasten. Hierdurch wird die
Schutzvorrichtung sicher befestigt.
. Um die Schutzvorrichtung zu entfernen, befolgen Sie die
Schritte 1-3 dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.

w

Flansche und Scheiben

A WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, schalten Sie das Gerdt aus und entfernen
Sie den Akku, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugerdte oder Zubehér anbringen
oder entfernen. Ungewollte Betditigung kann
Verletzungen verursachen.

Montieren von Scheiben ohne Nabe

(Abb. G)

A WARNUNG: Wenn Flansche und/oder Scheiben nicht
ordnungsgemdl3 montiert werden, kann es zu schweren
Verletzungen (oder Schéden am Werkzeug oder an der
Scheibe) kommen.

A VORSICHT: Es mdissen die mitgelieferten
gekrdpften Flansche sowie Schleifscheiben vom
Typ 27/42 und Trennschleifscheiben vom Typ 1/41
verwendet werden. Weitere Informationen finden
Sie in der Tabelle Anwendungen fiir Zubehor
und Schutzvorrichtungen.

A WARNUNG: Bei der Nutzung von Trennschleifscheiben
oder diamantbeschichteten Trennscheiben, bezeichnet
als Schutzvorrichtung fir Schleifscheiben des Typs A, ist
eine geschlossene, doppelseitige Schutzvorrichtung fiir
Trennschleifscheiben erforderlich.

A WARNUNG: Bei Verwendung eines beschddigten
Flansches oder einer defekten Schutzvorrichtung
oder wenn nicht der richtige Flansch bzw. die richtige
Schutzvorrichtung verwendet wird, kann es zu
Verletzungen durch Scheibenbruch und Kontakt mit
der Scheibe kommen. Weitere Informationen finden
Sie in der Tabelle Anwendungen fiir Zubehér
und Schutzvorrichtungen.

1. Legen Sie das Gerdt mit der Schutzabdeckung nach oben
auf einen Tisch.

2. Legen Sie die Scheibe 19 auf den Aufnahmeflansch 7,
wobei die Scheibe auf der angehobenen Mitte (Fiihrung)
des Aufnahmeflansches zentriert wird.
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3. Halten Sie den Spindelarretierungsknopf gedriickt und
drehen Sie den Arretierungsflansch mit Gewinde 8 so
auf die Spindel, dass die Sechskant-Vertiefungen von der
Scheibe weg zeigen und die Laschen in die beiden Schlitze
in der Spindel eingreifen.

4. Halten Sie den Spindelarretierungsknopf gedriickt und
ziehen Sie den Arretierungsflansch mit Gewinde 8 mit
einem Sechskantschlissel fest.

. Um die Scheibe zu entfernen, driicken Sie
den Spindelarretierungsknopf und Iésen Sie
den Gewindearretierungsflansch.

w

Anbringen von Schleifpoliertellern
(Abb. A, H)
HINWEIS: Die Verwendung einer Schutzvorrichtung mit
Schleifscheiben, die Polierteller verwenden, haufig als
Faserharzscheiben bezeichnet, ist nicht erforderlich. Da fir diese
Zubehorteile keine Schutzvorrichtung erforderlich ist, passt die
verwendete Schutzvorrichtung eventuell nicht richtig.
WARNUNG: Wenn Klemmmuttern und/oder Teller nicht
ordnungsgemdls montiert werden, kann es zu schweren
Verletzungen (oder Schéden am Werkzeug oder an der
Scheibe) kommen.
WARNUNG: Nachdem die Schleifarbeiten beendet sind,
muss die geeignete Schutzvorrichtung fiir Schleifscheiben-,
Trennschleifscheiben-, Lamellenschleifscheiben-,
Drahtbdirsten- oder Drahtrundbiirstenanwendungen
wieder angebracht werden.
. Legen Sie den Polierteller 20 auf die Spindel oder
schrauben ihn angemessen auf ihr fest.
. Legen Sie die Schleifscheibe 21 auf den Polierteller 20
. Schrauben Sie die Schleifscheibenspannmutter 22 bei
gedriicktem Spindelarretierungsknopf 4 auf die Spindel,
wobei die erhobene Nabe der Gewindespannmutter in die
Mitte der Schleifscheibe und des Poliertellers gefiihrt wird.
4. Ziehen Sie die Gewindespannmutter mit der Hand fest.
Dann driicken Sie den Spindelarretierungsknopf, wahrend
die Schleifscheibe gedreht wird, bis die Schleifscheibe und
die Gewindespannmutter eng aneinander liegen.
. Um die Scheibe zu entfernen, ergreifen und drehen Sie
den Polierteller und den Schleifteller, wobei Sie den
Spindelarretierungsknopf driicken.

Ein- und Ausbauen von Scheiben mit Nabe
(Abb. A)
Scheiben mit Nabe werden direkt an der Spindel angebracht.
Das Gewinde des Zubehdrs muss mit dem Gewinde der
Spindel ibereinstimmen.
1. Schrauben Sie die Scheibe mit der Hand auf die Spindel 5.
2. Driicken Sie den Spindelarretierungsknopf @ nach
unten und ziehen die Nabe der Scheibe mit einem
Schraubenschlissel fest.
3. Um die Scheibe zu entfernen, verfahren Sie in der
umgekehrten Reihenfolge.

w N

w
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HINWEIS: Wenn die Scheibe nicht richtig sitzt, bevor
das Werkzeug angeschaltet wird, kann es zu einer
Beschddigung des Werkzeugs oder der Scheibe kommen.

Anbringen von Topfdrahtbiirsten und

Drahtrundbiirsten (Abb. A)

WARNUNG: Wenn Biirsten/Scheiben nicht
ordnungsgemdl montiert werden, kann es zu schweren
Verletzungen (oder Schéiden am Werkzeug oder an der
Scheibe) kommen.

A VORSICHT: Um die Gefahr von Verletzungen zu
verringern, ziehen Sie Handschuhe an, wenn Sie mit
Drahtbiirsten und Drahtrundbiirsten umgehen. Sie
kénnen scharf werden.

A VORSICHT: Um die Beschddigungsgefahr des
Werkzeugs zu verringern, diirfen die Drahtbiirste

oder die Drahtrundbiirste die Schutzvorrichtung

nicht beriihren, wenn sie angebracht sind oder
benutzt werden. Bei Verwendung einer Schutzscheibe
vom Typ A (Trennschleifen) oder Typ B (Schleifen) mit einer

Drahtblirste mit einer Dicke, die grolSer ist als die maximale

Dicke, die in der Tabelle Anwendungen fiir Zubehor und

Schutzvorrichtungen angegeben sind, konnen sich die

Drdhte an der Schutzvorrichtung verfangen, was zum Bruch

der Drahte fiihren kann.

Topfdrahtbirsten oder Drahtrundbiirsten werden ohne

Anwendung von Flanschen direkt auf den Arretierungsflansch

geschraubt. Benutzen Sie nur Drahtbiirsten oder

Drahtrundbirsten mit einer M14Nabe mit Gewinde.

Dieses Zubehor ist gegen zusdtzliche Kosten bei lhrem

ortlichen DEWALT- Handler oder autorisiertem DEWALT-

Servicecenter erhdltlich.

1. Legen Sie das Gerat mit der Schutzabdeckung nach oben
auf einen Tisch.
2. Schrauben Sie die Scheibe mit der Hand auf die Spindel 5.
3. Driicken Sie den Spindelarretierungsknopf 4 und
schrauben Sie die Scheibe mit einem Schraubenschlissel an
der Nabe der Drahtrundbdirste oder der Drahtbdrste fest.
4. Fuhren Sie zum Entfernen der Scheibe die obigen
Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge aus.
HINWEIS: Um die Gefahr einer Werkzeugbeschddigung
zu verringern, muss die Scheibennabe richtig sitzen, bevor
das Werkzeug eingeschaltet wird.

Vor dem Betrieb

+ Montieren Sie die Schutzhaube und die passende
Scheibe oder Teller. Verwenden Sie keine ibermafig
abgenutzten Scheiben.
Priifen Sie, dass der Arretierungsflansch korrekt montiert
ist. Befolgen Sie die Anweisungen in der Tabelle
Anwendungen fiir Zubehér und Schutzvorrichtungen.
Priifen Sie, dass die Scheibe oder Trennscheibe sich in
Richtung der Pfeile auf dem Zubehor und dem Gerét dreht.
Verwenden Sie kein beschddigtes Zubehér. Kontrollieren
Sie vor jeder Verwendung Einsatzwerkzeuge wie
Schleifscheiben auf Absplitterungen und Risse,
Schleifteller auf Risse, Verschleil3 oder starke Abnutzung,
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Drahtbursten auf lose oder gebrochene Drahte. Wenn das
Elektrowerkzeug oder das Einsatzwerkzeug heruntergefallen
ist, Uberprifen Sie, ob es beschadigt ist, oder verwenden

Sie ein unbeschadigtes Einsatzwerkzeug. Wenn Sie das
Einsatzwerkzeug kontrolliert und eingesetzt haben,
positionieren Sie sich und in der Nahe befindliche Personen
auferhalb der Ebene des rotierenden Einsatzwerkzeugs und
lassen Sie das Gerdt eine Minute lang mit Hochstdrehzahl
laufen. Beschddigte Einsatzwerkzeuge brechen meist in
dieser Testzeit.

BETRIEB

Betriebsanweisungen

A WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.

A WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehér das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Fin
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen fihren.

Richtige Haltung der Hande (Abb. K)

A WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hdinde, wie dargestellt.

A WARNUNG: Zur Reduzierung des Risikos schwerer
Verletzungen muss das Gercit IMMER fest in den
Hdnden gehalten werden, damit jederzeit richtig reagiert
werden kann.

Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf dem

Hauptgriff 26 und die andere auf dem Zusatzgriff @, sieh

Abb. K.

Wireless Tool Control (Abb. A)
VORSICHT: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise,
Anweisungen und Spezifikationen des Gerdts, das mit dem
Werkzeug gekoppelt wird.
Dieses Werkzeug ist mit einem Wireless Tool Control-Sender
ausgestattet, mit dem es drahtlos mit einem anderen Wireless
Tool Control-Werkzeug.
Um Ihr Werkzeug mit Hilfe der Funktion ,Wireless Tool
Control” zu koppeln, halten Sie den Driickerschalter 4/
Schiebeschalter 2 sowie die Pairing-Taste fiir die Funktion
Wireless Tool Control” am anderen Gerdt gedrickt. Eine LED
an dem anderen Gerdt zeigt Ihnen an, wann Ihr Werkzeug
erfolgreich gekoppelt wurde.

Schalter

VORSICHT: Halten Sie den Zusatzgriff und das
Gerditegehduse fest, um die Kontrolle tiber das Gerdt beim
Start und wdhrend des Betriebs zu haben, bis die Scheibe
oder das Zubehér aufhért, sich zu drehen. Vergewissern
Sie sich, dass die Scheibe vollstindig zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie das Werkzeug ablegen.

HINWEIS: Um unerwartete Bewegungen des Gerdtes

zu vermeiden, schalten Sie das Gerdt nicht unter Last ein

und aus. Lassen Sie die Schleifmaschine auf volle Drehzahl
beschleunigen, bevor sie in Kontakt mit dem Werkstick gelangt.
Heben Sie das Gerdt von der Oberflache ab, bevor Sie es
ausschalten. Lassen Sie das Gerdt zum Stillstand bekommen,
bevor Sie es ablegen.

Schiebeschalter (Abb. A)

DCG409VS
WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor dem
AnschlielSen des Werkzeugs an die Stromquelle, dass
der Schiebeschalter in der Aus-Position steht. Stellen Sie
sicher, dass sich der Schiebeschalter in der Aus-Position
befindet, wenn die Stromversorgung des Werkzeugs
unterbrochen wurde, zum Beispiel durch Aktivierung
eines Erdschlussunterbrechers, Auslosung eines
Leistungsschalters, versehentliches Ausstecken oder
Stromausfall. Wenn der Schiebeschalter gesperrt ist, wenn
die Stromversorgung angeschlossen wird, startet das
Werkzeug unerwartet.

Zum Einschalten des Werkzeugs schieben Sie den EIN-/

AUS-Schiebeschalter 2 in Richtung Werkzeugvorderseite. Zum

Ausschalten des Gerdtes lassen Sie den EIN-/AUS-Schalter los.

Fur Dauerbetrieb schieben Sie den Schalter in Richtung

Werkzeugvorderseite und driicken Sie den vorderen

Teil des Schalters nach innen. Um das Werkzeug im

Dauerbetrieb auszuschalten, driicken Sie den hinteren Teil des

Schiebeschalters und lassen ihn dann los.

Druckschalter (Abb. A)
DCG416VS
1. Um das Gerét einzuschalten, driicken Sie den
Arretierhebel 3 zum hinteren Teil des Gerétes. Driicken Sie
dann den Druckschalter @. Die Maschine lduft, solange der
Schalter gedriickt ist.
2. Durch Losen des Druckschalters schalten Sie die
Maschine aus.

Geschwindigkeitswahlrad (Abb. A)

Das Geschwindigkeitswahlrad 12 bietet zusatzliche

Maschinenkontrolle und ermdglicht den Einsatz der Maschine

unter optimalen Bedingungen je nach Zubehér und Werkstoff.
Stellen Sie den Drehzahlregler 12 auf die gewtinschte Stufe.
Drehen Sie das Wahlrad nach oben, um héhere Drehzahlen
einzustellen, und nach unten fir niedrigere Drehzahlen.

Spindelarretierung (Abb. A)

Der Spindelarretierungsknopf @ sorgt dafiir, dass die

Spindel sich nicht dreht, wenn Scheiben ausgewechselt

werden. Verwenden Sie die Spindelarretierung nur, wenn

die Maschine ausgeschaltet ist, der Akku entfernt wurde und

vollstandig stillsteht.
HINWEIS: Um die Gefahr einer Gerdtebeschddigung
zu vermeiden, lassen Sie die Spindelarretierung nicht
einrasten, wenn das Gerdt in Betrieb ist. Die Folge wdre
eine Beschddigung der Maschine und das angebaute
Zubehér kann maglicherweise zu Verletzungen fiihren,
wenn es abreil3t.
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Um die Arretierung einzurasten, driicken Sie den
Spindelarretierknopf und drehen die Spindel, bis sie sich nicht
mehr weiter drehen Idsst.

Oberflachenschleifen, Sandpapierschleifen
und Drahtbiirsten (Abb. L)

VORSICHT: Verwenden Sie immer die richtige
Schutzvorrichtung, die in diesem Handbuch
angegeben wird.

Bei Arbeiten an der Oberflache eines Werkstiicks:

1. Lassen Sie das Werkzeug auf volle Drehzahl beschleunigen,
bevor es die Arbeitsflache berihrt.

2. Uben Sie minimalen Druck auf die Arbeitsflache aus, damit
das Werkzeug mit hoher Geschwindigkeit arbeiten kann. Die
Materialentfernungsgeschwindigkeit ist am groften, wenn
das Werkzeug mit hoher Geschwindigkeit arbeitet.

3. Halten Sie einen geeigneten Winkel zwischen Werkzeug
und Arbeitsfldche bei. Beachten Sie in Bezug auf bestimmte
Funktionen die Tabelle.

Funktion Winkel £
Schleifen 20°-30°
Schleifen mit 5°-10°
Lamellenschleifscheiben

Schleifen mit Polierteller 5°-15°
Drahtbiirsten 5°-10°

4. Halten Sie Kontakt zwischen dem Rand der Scheibe und der
Arbeitsflache bei.

- Bewegen Sie beim Schleifen, Schleifen mit
Lamellenschleifscheiben oder Drahtbrsten das
Werkzeug kontinuierlich vor und zuriick, damit sich
keine Furchen in der Arbeitsflache bilden kénnen.

- Bewegen Sie beim Schleifen mit einem Polierteller
das Werkzeug standig geradlinig, um ein Brennen und
Wirbeln der Arbeitsflache zu vermeiden.

HINWEIS: Wird das Werkzeug auf der Arbeitsflache abgelegt,
ohne es zu bewegen, wird das WerkstUck beschadigt.

5. Heben Sie das Werkzeug von der Oberflache ab, bevor Sie es
ausschalten. Lassen Sie das Gerdt zum Stillstand kommen,
bevor Sie es ablegen.

VORSICHT: Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie tiber
einer Kante arbeiten, da mit einer plétzlichen scharfen
Bewegung der Schleifmaschine zu rechnen ist.

VorsichtsmaBBnahmen bei der Bearbeitung
von lackierten Werkstiicken
1. Das Schleifen oder Drahtbtirsten von Farben auf Bleibasis
wird NICHT EMPFOHLEN, da der entstehende kontaminierte
Staub kaum kontrollierbar ist. Die grofite Gefahr einer
Bleivergiftung besteht fiir Kinder und Schwangere.

2. Da es ohne chemische Analyse nur schwer feststellbar ist, ob
eine Farbe Blei enthdlt, empfehlen wir beim Abschleifen aller
Farben folgende VorsichtsmalSnahmen:

Personliche Sicherheit

1. Kinder und Schwangere diirfen den Arbeitsplatz erst wieder

betreten, wenn das Abschleifen der Farbe oder Drahtbirsten
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beendet wurde und der gesamte Arbeitsbereich

gesdubert wurde.

Alle Personen, die den Arbeitsplatz betreten, missen eine

spezielle Maske zum Schutz vor Bleifarbstaub und -dampfen

tragen. Der Filter muss tdglich ausgetauscht werden, oder
sobald der Trdger Atemprobleme bemerkt.

HINWEIS: Es sollten nur solche Staubmasken benutzt

werden, die firr Arbeiten mit Bleifarbestaub und -ddmpfe

geeignet sind. Gewdhnliche Farbmasken bieten diesen

Schutz nicht. Besorgen Sie sich im Baumarkt geeignete

zugelassene Masken.

. Im Arbeitsbereich sind ESSEN, TRINKEN und RAUCHEN
verboten, um die Aufnahme kontaminierter Farbteilchen zu
vermeiden. Personen missen sich waschen und saubern,
BEVOR sie essen, trinken oder rauchen. Lebensmittel,
Getranke und Zigaretten etc. diirfen nicht an Stellen im
Arbeitsbereich aufbewahrt werden, wo sich Staub auf ihnen
ablagern konnte.

N
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Umweltsicherheit
1. Farbe muss so entfernt werden, dass dabei maglichst wenig
Staub erzeugt wird.
2. Bereiche, in denen Farbe entfernt wird, missen mit
Plastikplanen von 4 mils (0,1 mm) Dicke abgetrennt werden.
3. Das Schleifen muss so erfolgen, dass méglichst wenig
Farbstaub auferhalb des Arbeitsbereichs gelangt.

Reinigung und Entsorgung

1. Alle Oberflachen im Arbeitsbereich missen taglich
abgesaugt und griindlich gesdubert werden, solange
Schleifarbeiten durchgefiihrt werden. Die Staubsaugerfilter
missen hdufig gewechselt werden.

2. Plastikplanen zum Auffangen von Staub, Spanen und
anderen Rickstdnden missen aufgenommen und entsorgt
werden. Die Planen mussen in dichten Abfallbehdltern
aufbewahrt und zusammen mit der regelmafSigen
Abfallentsorgung abgeholt werden.

Kinder und Schwangere sind wahrend der
Reinigungsarbeiten aus dem unmittelbaren
Arbeitsbereich fernzuhalten.

3. Alle Spielsachen, waschbare Mébel und andere
Gegenstande, die von Kindern benutzt werden, missen vor
der Wiederverwendung griindlich gereinigt werden.

Kantenschleifen und -schneiden (Abb. M)
WARNUNG: Verwenden Sie keine Kantenschleif-/
Trennschleifscheiben fir Fldchenschleifanwendungen,
weil diese Scheiben nicht fiir Seitendrticke geschaffen
sind, die bei Fldchenschleifen auftreten. Die Scheibe kann
zerbrechen und schwere Verletzungen erzeugen.

A VORSICHT: Scheiben, die zum Kantenschleifen und
-schneiden benutzt werden, kénnen brechen oder
zuriickschlagen, wenn sie verbogen oder deformiert
werden, wenn das Werkzeug benutzt wird. Beim
Kantenschleifen und -schneiden muss die offene Seite der
Schutzvorrichtung immer vom Bediener weg zeigen.
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HINWEIS: Das Kantenschleifen und -schneiden mit
einer Scheibe vom Typ 27 muss auf flache Schnitte und
Kerben begrenzt werden — d.h. weniger als 13 mm in der
Tiefe, wenn die Scheibe neu ist. Reduzieren Sie die Tiefe
von Schnitten/Kerben entsprechend der Verringerung
des Scheibenradius, wenn die Scheibe nach und

nach verschleifSt. Weitere Informationen finden Sie

in der Tabelle Anwendungen fiir Zubehor und
Schutzvorrichtungen. Das Kantenschleifen/-schneiden
mit einer Scheibe vom Typ 41 erfordert die Verwendung
einer Schutzvorrichtung vom Typ A.

. Lassen Sie das Werkzeug auf volle Drehzahl beschleunigen,
bevor es die Arbeitsfldche berthrt.

. Uben Sie minimalen Druck auf die Arbeitsflache aus, damit
das Werkzeug mit hoher Geschwindigkeit arbeiten kann. Die
Schleif-/Schneidgeschwindigkeit ist am grofSten, wenn das
Werkzeug mit hoher Geschwindigkeit arbeitet.

. Stellen Sie sich so, dass die offene Unterseite der Scheibe
von lhnen weg zeigt.

4. Wenn Sie einmal mit einem Schnitt begonnen haben
und eine Kerbe im Werksttick gebildet worden ist, dndern
Sie nicht den Schnittwinkel. Die Anderung des Winkels
bewirkt, dass sich die Scheibe verbiegt und zerbrechen
kann. Kantenschleifscheiben sind nicht dazu geschaffen,
Seitendriicken zu widerstehen, die durch Verbiegen
entstehen konnen.

. Heben Sie das Gerat von der Oberfliche ab, bevor Sie es
ausschalten. Lassen Sie das Gerat zum Stillstand kommen,
bevor Sie es ablegen.

Sagen von Metall

Bei Trennschleifarbeiten mit gebundenen Schieifmitteln
immer eine Schutzvorrichtung vom Typ A verwenden.
Beim Schneiden mit maBigem Vorschub arbeiten, der an das
zu schneidende Material angepasst ist. Uben Sie keinen Druck
auf die Trennscheibe aus und kippen oder schwingen Sie die
Maschine nicht.

Reduzieren Sie nicht die Geschwindigkeit von auslaufenden
Trennscheiben, indem Sie seitlichen Druck aufwenden.

Die Maschine muss immer in einer gegenlaufenden Bewegung
arbeiten. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sie unkontrolliert
aus dem Schnitt gedrickt wird.

Beim Schneiden von Profilen und Vierkantstticken sollte am
besten mit dem kleinsten Querschnitt begonnen werden.

WARTUNG

Ihr Elektrowerkzeug wurde fir langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hdngt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmaBiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehér das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Fin
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen fiihren.
Das Ladegerat und der Akku kénnen nicht gewartet werden.

N
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Schmierung

Ihr Elektrogerat benétigt keine zusatzliche Schmierung.

Reinigung
WARNUNG: Stromschlag und mechanische Gefahren.
Trennen Sie das Elektrogeriit vor der Reinigung von
der Stromquelle.

A WARNUNG: Zur Gewdihrleistung eines sicheren und
effizienten Betriebs sind das Elektrogerdt und die
Liftungsschlitze stets sauber zu halten.

A WARNUNG: Verwenden Sie niemals Losungsmittel
oder andere scharfe Chemikalien fiir die Reinigung der
nichtmetallischen Teile des Gerdts. Diese Chemikalien
kdnnen die in diesen Teilen verwendeten Materialien
schwdchen. Verwenden Sie daher ein Tuch, das nur mit
Wasser und milder Seife angefeuchtet ist. Achten Sie
daraut, dass niemals Fliissigkeiten in das Gerdt eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des Gerdites in
eine Flissigkeit.

Die Liftungsschlitze konnen mit einer trockenen, weichen,

nicht-metallischen Birste und/oder einem geeigneten

Staubsauger gereinigt werden. Keinesfalls Wasser oder

irgendwelche Reinigungsldsungen verwenden. Tragen Sie einen

zugelassenen Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.

Optionales Zubehor
WARNUNG: Da Zubehdr, das nicht von DEWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprift
worden ist, kann die Verwendung von solchem Zubehdr
an diesem Gerdt gefdhrlich sein. Zum Verringern des
Verletzungsrisikos diirfen nur von DEWALT empfohlene
Zubehrteile fiir dieses Produkt verwendet werden.

A WARNUNG: Verwenden Sie keine gebundene
Schleifscheibe, deren in der Mitte der Scheibe angegebenes
Verfallsdatum (EXP) iiberschritten ist (falls vorhanden).
Schleifscheiben mit abgelaufenem Verfallsdatum
kdnnen leichter brechen und schwere Verletzungen
verursachen. Lagern Sie gebundene Schleifscheiben an
einem trockenen Ort ohne extreme Temperatur- oder
Feuchtigkeitsschwankungen. Vernichten Sie abgelaufene
oder beschddigte Schleifscheiben, damit sie nicht
verwendet werden kénnen.

Fragen Sie lhren Handler nach weiteren Informationen zu

geeignetem Zubehor.

Dieses Werkzeug eignet sich fiir Schleif- oder Trennscheiben mit
einem Durchmesser von 125 mm und einer (maximalen) Dicke
von 6 mm. Es ist wichtig, die richtigen Schutzvorrichtungen,
Polierteller und Flansche fiir die Schleifmaschine zu
verwenden. Informationen zur Auswahl des richtigen Zubehors
finden Sie in der Tabelle Anwendungen fiir Zubehor
und Schutzvorrichtungen.
WARNUNG: Es darf grundsdtzlich nur Zubehér verwendet
werden, das den auf dem Warnschild enthaltenen
Drehzahlangaben entspricht. Scheiben und anderes
Zubehér, das mit mehr als der jeweiligen Nenndrehzahl
lduft, kann bersten und Verletzungen verursachen.
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Zubehdr mit Gewinde muss tiber eine M14-Nabe
verfiigen. Jegliches Zubehdr ohne Gewinde muss tber ein
Aufnahmeloch von 22 mm verfiigen. Ist das nicht der Fall,
ist es eventuell fiir eine Kreisscige vorgesehen. Verwenden
Sie nur das Zubehér, das in der Tabelle Anwendungen
fiir Zubehdr und Schutzvorrichtungen in diesem
Handbuch angegeben ist. Zubehdr-Nennwerte miissen
immer hoher sein als die Werkzeugdrehzahl auf dem
Typenschild des Werkzeugs.

WARNUNG: Behandeln und lagern Sie alle
Schleifscheiben mit grolSer Sorgfalt, um Schéden durch
Wdrmeschock, Hitze, mechanische Beschdidigungen

usw. zu verhindern. Bewahren Sie sie in einem

trockenen geschlitzten Bereich auf, der frei von hoher
Luftfeuchtigkeit, Temperaturen unter dem Gefrierpunkt
und extremen Temperaturschwankungen ist.

>

Max. Min. .
(M) Rotation Umfangsge- Lénge der
[mm] schwindigkeit |Gewindebohrung
[min~
D b | d 1 [m/s] [mm]
22,23 110500 80 -
- 110500 80 -
M14 110500 45 200
M14 110500 80 20,0

Tool Connect™ Chip (Abb. N)
WARNUNG: Zur Reduzierung der Gefahr schwerer
Verletzungen das Gerdt ausschalten und den Akku
entfernen, bevor Sie Einstellungen vornehmen oder
Anbauteile oder Zubehor montieren/demontieren.
Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen verursachen.
Ihr Werkzeug ist fiir Tool Connect™ Chip geeignet und besitzt
einen Platz zur Installation eines Tool Connect™ Chips.
Tool Connect™ Chip ist eine optionale Anwendung fur Thr
Smartgerdt (beispielsweise Smartphone oder Tablet), die
eine Verbindung des Gerdts herstellt, damit Sie die mobile

Anwendung zur Werkzeugbestandsverwaltung nutzen kdnnen.

Siehe Tool Connect™ Chip Instruction Sheet fir
weitere Informationen.
Installation des Tool Connect™ Chips

1. Entfernen Sie die Halteschrauben 23/, mit denen die
Tool Connect™ Chip-Schutzabdeckung 24 am Werkzeug
befestigt ist.
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2. Entfernen Sie die Schutzabdeckung und setzen Sie den Tool
Connect™ Chip in das leere Fach 25 ein.

3. Stellen Sie dabei sicher, dass der Tool Connect™ Chip
blindig mit dem Gehduse abschliel3t. Bringen Sie die
Halteschrauben wieder an und ziehen Sie sie fest.

4. Siehe Tool Connect™ Chip Instruction Sheet fiir
weitere Informationen.

Umweltschutz

Abfalltrennung. Produkte und Akkus mit diesem

Symbol dirfen nicht mit dem normalen Hausmdill
E entsorgt werden.
mmmm Produkte und Akkus enthalten Materialien, die
zuriickgewonnen oder recycelt werden kénnen und die Nachfrage
nach Rohstoffen reduzieren. Bitte recyceln Sie Elektroprodukte und
Akkus gemal den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
finden Sie auf www.2helpU.com.

Akku

Dieser Longlife-Akku muss aufgeladen werden, wenn er nicht
mehr ausreichend Energie erzeugt, um Arbeiten so gut wie zuvor
zu erledigen. Entsorgen Sie ihn am Ende seiner technischen
Lebensdauer mit der gebtihrenden Sorgfalt fiir unsere Umwelt:
Entfernen Sie den Akku erst aus dem Werkzeug, wenn er
vollstdndig entladen ist.
Li-lonen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die gebrauchten
Akkus bei Inrem Handler oder bei einer kommunalen
Recycling-Sammelstelle ab. Dort werden die gesammelten
Akkus recycelt oder ordnungsgemadl entsorgt.
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Schutzvorrichtungstypen fiir DCG409VS, DCG416VS

Typ B TypA Type E
(Flach, Schieifen) (Geschlossener (Schutzvorrichtung fiir
! Ausschnitt) Diamant-Schleifscheiben)

Schutzvorrichtungen des Typs A (Typ 41) sind zur Verwendung mit Trennschleifscheiben des Typs 41 (1A) und fir Schleifscheiben
des Typs 42 (27A), die tiber eine Kennzeichnung ,nur zum Trennschleifen” verfiigen, bestimmt. Fiir das Schleifen mit anderen
Scheiben als Typ 27 und Typ 29 sind andere Schutzvorrichtungen erforderlich. Verwenden Sie immer die kleinstmdgliche
Schutzvorrichtung, die das Zubehér nicht berihrt.

HINWEIS: Die Schutzvorrichtungen fiir Scheiben des Typs A (Trennschleifen) und Scheiben des Typs B (Schleifen) wurden friher als
Schutzvorrichtungen fiir Schleifscheiben des Typs 1/41 und des Typs 27 bezeichnet.

Zusatzliche Informationen fiir Schutzvorrichtungen und Zubehor fiir DCG409VS, DCG416VS

Bei der Verwendung von segmentierten Diamantscheiben
diirfen nur Diamantscheiben mit einem peripheren g
SpaltmaB groBer als 10 mm und einem negativen
Spanwinkel verwendet werden.

VERWENDEN SIE KEINE \,

Segmentierten Diamantscheiben mit einem peripheren
SpaltmaB groBer als 10 mm und/oder einem
positiven Spanwinkel.

Bei allen Zubehdrteilen zum Schleifen, Schmirgeln und
Drahtbiirsten muss sich der unterste Teil des Zubehors
innerhalb des Gehauses der Schutzvorrichtung befinden,
wobei der Abstand zur Unterkante der Schutzvorrichtung
mindestens 2 mm betragen muss.
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DCG409VS, DCG416VS Anwendungen fiir Zubehor und Schutzvorrichtungen

- Zubehortyp Schutzvorrichtung Korrekte Montage

Scheibe vom Typ 27

Typ B (Schleifen)

T Maximale Scheibendicke, 6 mm

Diamant-Trennscheibe
(Metall)

&=

=% =

Typ A (Geschlossener Ausschnitt)

Schmirgeln
Diamantschleifscheibe \ g \
(Mauerwerk/Beton) v TpeE
(Schutzvorrichtung fiir Diamant-Schleifscheiben)
3 Schutzvorrichtung Typ Eist gegen Aufpreis bei Ihrem lokalen DEWALT Handler oder einem autorisiertenDEWALT
Servicecenter erhaltlich.
Scheibe vom Typ 41 (1A)
(Metall) )
Typ A (Geschlossener Ausschnitt)
=y =
Scheibe vom Typ 42 (27A) .)
(Metall) \_/ Typ AoderTyp F
(Schutzvorrichtungen fiir Trennschleifscheiben fiir
geschlossene Ausschnitte oder Mauerwerk/Beton)
Scheibe vom Typ 41 (1A)
(Mauerwerk/Beton) — TypAoderTyp F
(Schutzvorrichtungen fir Trennschleifscheiben fiir
geschlossene Ausschnitte oder Mauerwerk/Beton)
Trennschleifen

*Fiir eine akzeptable Diamantscheib siehe die Tabelle

Diamant-Trennscheibe
(Mauerwerk/Beton)

und Zubehdr.
&=

= =

Typ A (Geschlossener Ausschnitt)

Inf;

*fiir ne akzeptable Diamantscheibengeometrie siehe die Tabelle

Schleifscheiben andere
Materialien als Metall oder
Mauerwerk/Beton

und Zubehdr.
&&=

=% =

Typ A (Geschlossener Ausschnitt)
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- Zubehortyp Schutzvorrichtung Korrekte Montage
Mehrzweck Q @

(kombmleftes Mehrzweck-Schleifscheibe
Trennschleifen

Typ A (Geschlossener Ausschnitt)

und Schleifen)

T Maximale Scheibendicke, 6 mm.

= =

Typ A oder Typ B (Geschlossener Ausschnitt oder
Schleifen)

Drahtbiirstscheiben

! Schutzvorrichtung Typ B ist gegen Aufpreis bei Ihrem lokalen DEWALT Handler oder einem autorisierten DEWALT
Servicecenter erhaltlich.

5 Maximale Drahtrundbiirstendicke, 20mm.

= =

Typ B (Schleifen)

Topfdrahtbiirsten

! Schutzvorrichtung Typ B ist gegen Aufpreis bei Ihrem lokalen DEWALT Handler oder einem autorisierten DEWALT
Servicecenter erhaltlich.

Lamellenschleifscheiben
(Typ 27 /Typ 29)

=

Typ B (Schleifen)

! Schutzvorrichtung Typ B ist gegen Aufpreis bei Ihrem lokalen DEWALT Handler oder einem autorisierten DEWALT
Servicecenter erhaltlich.

&

Ferible Schleimttel =P
(z. B. Schleifpapier) Q ) ) )

(unterstitzt durch einen Schutzvorrichtung nicht erforderlich

flexiblen Polierteller)

6 |

rteller und Schleifscheibensp 1 (im Lieferumfang des Gummipoliertellers enthalten) sind gegen
Aufpreis bei Ihrem lokalen DEWALT Handler oder einem autorisierten DEWALT Servicezentrum erhaltlich.

tir Schutzvorrichtungen und Zubehor fiir DCG409VS, DCG416VS

Nicht zugelassene Rader fiir

DCG409VS, DCGA16VS Tp11/m

Radnabenschlissel sind gegen zusétzliche
Radnabenschliissel Kosten bei Ihrem lokalen DEWALT-Handler oder
autorisierten DEWALT-Servicecenter erhaltlich.
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SMALL ANGLE GRINDER
DCG409VS, DCG416VS

Congratulations!

You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DEWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.

Technical Data

DCG409VS  DCGA16VS

Voltage Ve 18 18
Type 1 1
Battery type Li-lon Li-lon
Max. Power Output W 1450 1450
Rated speed min’! 9000 9000
No load speed min” 3000-9000 3000—9000
Wheel diametero mm 125 125
Wheel thickness (max) mm 6 6
Wire wheel thickness (max) mm 16 16
Spindle diameter M14 M14
Spindle length mm 215 215
Wireless Tool Control Transmitter

Frequency Band MHz 433 433

Max. Power (EIRP) mw 0.03 0.03

Weight (without battery pack) kg 1.85 1.85

Noise values and/or vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-3:

Lpy  (emission sound pressure level) dB(A) 85 86
Lwa (sound power level) dB(A) 93 94
K (uncertainty for the given sound level) ~dB(A) 3 3

Surface grinding

Vibration emission value ap aq = m/s? 6.9 83

Uncertainty K = m/s? 15 15
Disc sanding

Vibration emission value a, ps = m/s? 29 <25

Uncertainty K = m/s? 15 15
Concrete grinding

Vibration emission value ap g = m/s? 6.6 73

Uncertainty K = m/s? 15 15
(utting off

Vibration emission value ay, co = m/s? 6.6 73

Uncertainty K = m/s? 15 15

The vibration and/or noise emission level given in this
information sheet has been measured in accordance with

a standardised test given in EN60745 and may be used to
compare one tool with another. It may be used for a preliminary
assessment of exposure.
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WARNING: The declared vibration and/or noise emission
level represents the main applications of the tool. However
if the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration and/or
noise emission may differ. This may significantly increase
the exposure level over the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration and/
or noise should also take into account the times when the
tool is switched off or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly reduce the exposure
level over the total working period.

Identify additional safety measures to protect the
operator from the effects of vibration and/or noise such
as: maintain the tool and the accessories, keep the

hands warm (relevant for vibration), organisation of
work patterns.

A WARNING : Grinding thin sheets of metal or other easily
vibrating structures with a large surface can resultin a
total noise emission much higher (up to 15 dB) than the
declared noise emission values. Such workpieces should
as far as possible be prevented from emitting sound by
suitable measures such as the application of heavy flexible
damping mats. The increased noise emission is also to be
considered for both the risk assessment of noise exposure
and selecting adequate hearing protection.

EC-Declaration of Conformity

Machinery Directive and Radio Equipment
Directive

3

Cordless Small Angle Grinder

DCG409VS, DCG416VS

DEWALT declares that these products described under Technical
Data are in compliance with:

2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013+A11:20144-A12:2014+A13:2015.

These products also comply with Directive 2014/53/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DEWALT at
the following address or refer to the back of the manual.

The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DEWALT.

Markus Rompel a?//
Vice-President Engineering, PTE-Europe
DEWALT, Richard-Klinger-Stral8e 11,

65510, Idstein, Germany

01.07.2022
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Batteries Chargers/Charge Times (Minutes)***

Gt# vy AN Weight (k) DCB104  DCB107 gggﬂéé DCB113 ngﬂgi DCB116  DCB117  DCB118  DCB132 DCBI19
DCB546 18/54  6.0/2.0 1.08 60 270 170 140 90 80 40 60 90 X
DCB547/G 18/54  9.0/3.0 1.46 75* 420 270 220 135% 110% 60 75% 135% X
DCB548 18/54 12040 146 120 540 350 300 180 150 80 120 180 X
DCB549 18/54  15.0/50 212 125 730 450 380 230 170 90 125 230 X
D(B181 18 1.5 035 22 70 45 35 2 2 2 2 22 45
D(B182 18 40 061 | 60/40** 185 120 100 60  60/45** 60/40* 60/40** 60 120
DCB183/B/G 18 20 0.40 30 90 60 50 30 30 30 30 30 60
DCB184/B/G 18 50 0.62 | 75/50** 240 150 120 75 75/60%* 75/50** 75/50%* 75 150
DCB185 18 13 035 22 60 40 30 2 2 2 2 22 40
DCB187 18 3.0 0.54 45 140 90 70 45 45 45 45 45 90
DCB189 18 40 0.54 60 185 120 100 60 60 60 60 60 120
DCBPO34/G 18 1.7 032 27 82 50 40 27 27 27 27 27 50
DCBP518/G 18 50 0.75 50 240 150 120 75 60 50 50 75 150

*Date code 2018114758 or later
**Date code 201536 or later

***Battery charge times matrix provided for guidance only; charge times will vary depending on temperature and condition of batteries.

DECLARATION OF CONFORMITY
MACHINERY AND RADIO EQUIPMENT
REGULATIONS
UK

CA

Cordless Small Angle Grinder

DCG409VS, DCG416VS

DEWALT declares that these products described under “technical
data”are in compliance with:

The Supply of Machinery (Safety) Regulations, 2008, S..
2008/1597 (as amended).

EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011+A2:20134+A11:2
0144+A12:2014+A13:2015.

These products conform to the following UK Regulations

The Radio Equipment Regulations 2017, S.I. 2017/1206

(as amended)

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances

in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, S.I.
2012/3032 (as amended).

For more information, please contact DEWALT at the following
address or refer to the back of the manual.

The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DEWALT.

Karl Evans

Vice President Professional Power Tools EANZ GTS
270 Bath Road, Slough

SL14DX

England

01.07.2022

WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.

Definitions: Safety Guidelines

The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.

A
A
A

DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.

WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.

CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.

NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.

A
A

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

WARNING: Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions listed below
may result in electric shock, fire and/or serious injury.

SAVE ALL WARNINGS AND

INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE

Denotes risk of electric shock.

Denotes risk of fire.
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The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.

1) Work Area Safety

a)

b)

)

Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.

Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical Safety

a)

b

=

)

d)

~

e

f)

Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.

Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.

Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.

Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.

When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.

3) Personal Safety

46

a)

b)

c)

d)

Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.

Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as a dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
Prevent unintentional starting. Ensure the switch

is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.

Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached

e)

f)

=

g

h

Nl

to a rotating part of the power tool may result in

personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair and clothing away from
moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be
caught in moving parts.

If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection can
reduce dust-related hazards.

Do not let familiarity gained from frequent use of
tools allow you to become complacent and ignore
tool safety principles. A careless action can cause severe
injury within a fraction of a second.

4) Power Tool Use and Care

a)

b

=

c)

d

=

e)

f)

=

g

h

Rt

Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool

will do the job better and safer at the rate for which it

was designed.

Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
Disconnect the plug from the power source and/

or remove the battery pack, if detachable, from

the power tool before making any adjustments,
changing accessories, or storing power tools. Such
preventive safety measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.

Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
Maintain power tools and accessories. Check for
misalignment or binding of moving parts, breakage
of parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power
tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.

Use the power tool, accessories and tool bits, etc.

in accordance with these instructions, taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
Keep handles and grasping surfaces dry, clean and
free from oil and grease. Slippery handles and grasping
surfaces do not allow for safe handling and control of the
tool in unexpected situations.

5) Battery Tool Use and Care

a)

Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

of battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.

Use power tools only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may create
arisk of injury and fire.

When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects, like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects, that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
orafire.

Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid
ejected from the battery may cause irritation or burns.
Do not use a battery pack or tool that is damaged
or modified. Damaged or modified batteries may exhibit
unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk
of injury.

Do not expose a battery pack or tool to fire or
excessive temperature. Exposure to fire or temperature
above 130 °C may cause explosion.

Follow all charging instructions and do not charge
the battery pack or tool outside the temperature
range specified in the instructions. Charging
improperly or at temperatures outside the specified range
may damage the battery and increase the risk of fire.

6) Service

a)

b)

Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
Never service damaged battery packs. Service

of battery packs should only be performed by the
manufacturer or authorised service providers.

ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES

Safety Warnings Common for Grinding, Sanding,
Wire Brushing, or Cutting-0ff Operations

a)

b

=

c)

d)

This power tool is intended to function as a

grinder, sander, wire brush, or cut-off tool. Read

all safety warnings, instructions, illustrations and
specifications provided with this power tool. Failure
to follow all instructions listed below may result in electric
shock, fire and/or serious injury.

Operations such as polishing, or hole cutting are
not to be performed with this power tool. Operations
for which the power tool was not designed may create a
hazard and cause personal injury.

Do not convert this power tool to operate in a way
which is not specifically designed and specified by
the tool manufacturer. Such a conversion may result in
aloss of control and cause serious personal injury

Do not use accessories which are not specifically
designed and specified by the tool manufacturer. Just

because the accessory can be attached to your power tool,
it does not assure safe operation.

e) The rated speed of the accessory must be at least
equal to the maximum speed marked on the power
tool. Accessories running faster than their rated speed can
break and fly apart.

f) The outside diameter and the thickness of your

accessory must be within the capacity rating of

your power tool. Incorrectly sized accessories cannot be
adequately guarded or controlled.

The dimensions of the accessory mounting must fit

the dimensions of the mounting hardware of the

power tool. Accessories that do not match the mounting
hardware of the power tool will run out of balance, vibrate
excessively and may cause loss of control.

h) Do not use a damaged accessory. Before each use
inspect the accessory such as abrasive wheels for
chips and cracks, backing pad for cracks, tear or
excess weatr, wire brush for loose or cracked wires.

If power tool or accessory is dropped, inspect for
damage or install an undamaged accessory. After
inspecting and installing an accessory, position
yourself and bystanders away from the plane of

the rotating accessory and run the power tool at
maximum no-load speed for one minute. Damaged
accessories will normally break apart during this test time.

i) Wear personal protective equipment. Depending on
application, use face shield, safety goggles or safety
glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing
protectors, gloves and workshop apron capable of
stopping small abrasive or workpiece fragments.

The eye protection must be capable of stopping flying
debris generated by various operations. The dust mask or
respirator must be capable of filtrating particles generated
by the particular operation. Prolonged exposure to high
intensity noise may cause hearing loss.

j) Keep bystanders a safe distance away from work
area. Anyone entering the work area must wear
personal protective equipment. Fragments of
workpiece or of a broken accessory may fly away and
cause injury beyond immediate area of operation.

k) Hold the power tool by insulated gripping surfaces
only, when performing an operation where the
cutting accessory may contact hidden wiring. Cutting
accessory contacting a "live" wire may make exposed
metal parts of the power tool "live" and could give the
operator an electrical shock.

/) Never lay the power tool down until the accessory
has come to a complete stop. The spinning accessory
may grab the surface and pull the power tool out of
your control.

m) Do not run the power tool while carrying it at your
side. Accidental contact with the spinning accessory could
snag your clothing, pulling the accessory into your body.

n) Regularly clean the power tool’s air vents. The
motor’s fan will draw the dust inside the housing and

=

g
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excessive accumulation of powdered metal may cause
electrical hazards.

0) Do not operate the power tool near flammable
materials. Sparks could ignite these materials.

p) Do not use accessories that require liquid coolants.
Using water or other liquid coolants may result in
electrocution or shock.

FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS FOR
ALL OPERATIONS

Kickback and Related Warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating
wheel, backing pad, brush or any other accessory. Pinching or
snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which
in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the
direction opposite of the accessory’s rotation at the point of
the binding.

For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the
workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch
point can dig into the surface of the material causing the wheel
to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or
away from the operator, depending on direction of the wheel’s
movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also
break under these conditions.

Kickback is the result of tool misuse and/or incorrect operating
procedures or conditions and can be avoided by taking proper
precautions as given below:

a) Maintain a firm grip with both hands on the power
tool and position your body and arms to allow you to
resist kickback forces. Always use auxiliary handle,
if provided, for maximum control over kickback
or torque reaction during start up. The operator
can control torque reaction or kickback forces, if proper
precautions are taken.

Never place your hand near the rotating accessory.
Accessory may kickback over your hand.

¢) Do not position your body in the area where power
tool will move if kickback occurs. Kickback will propel
the tool in direction opposite to the wheel’s movement at
the point of snagging.

Use special care when working corners, sharp edges
etc. Avoid bouncing and snagging the accessory.
Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to
snag the rotating accessory and cause loss of control

or kickback.

Do not attach a saw chain woodcarving blade,
segmented diamond wheel with a peripheral gap
greater than 10 mm or toothed saw blade. Such
blades create frequent kickback and loss of control.

Safety Warnings Specific for Grinding and
Cutting-0ff Operations

a) Use only wheel types that are specified for your
power tool and the specific guard designed for the

b

=

d

=

~

e
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selected wheel. Wheels for which the power tool was not
designed cannot be adequately guarded and are unsafe.
The grinding surface of centre depressed wheels
must be mounted below the plane of the guard lip.
An improperly mounted wheel that projects through the
plane of the guard lip cannot be adequately protected.
¢) The guard must be securely attached to the power
tool and positioned for maximum safety, so the least
amount of wheel is exposed towards the operator.
The guard helps to protect the operator from broken wheel
fragments, accidental contact with wheel and sparks that
could ignite clothing.
Wheels must be used only for specified applications.
For example: do not grind with the side of cut-off
wheel. Abrasive cut-off wheels are intended for peripheral
grinding, side forces applied to these wheels may cause
them to shatter.
e) Always use undamaged wheel flanges that are
of correct size and shape for your selected wheel.
Proper wheel flanges support the wheel thus
reducing the possibility of wheel breakage. Flanges
for cut-off wheels may be different from grinding
wheel flanges.
f) Do not use worn down wheels from larger power
tools. A wheel intended for larger power tool is not
suitable for the higher speed of a smaller tool and
may burst.
When using dual purpose wheels always use the
correct guard for the application being performed.
Failure to use the correct guard may not provide
the desired level of guarding, which could lead to
serious injury.

Additional Safety Warnings Specific for
Cutting-O0ff Operations

a) Do not "jam" the cut-off wheel or apply excessive
pressure. Do not attempt to make an excessive depth
of cut. Overstressing the wheel increases the loading and
susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut
and the possibility of kickback or wheel breakage.

Do not position your body in line with and behind
the rotating wheel. \When the wheel, at the point of
operations, is moving away from your body, the possible
kickback may propel the spinning wheel and the power
tool directly at you.

c) When wheel is binding or when interrupting a cut
for any reason, switch off the power tool and hold it
motionless until the wheel comes to a complete stop.
Never attempt to remove the cut-off wheel from the
cut while the wheel is in motion otherwise kickback
may occur. Investigate and take corrective action to
eliminate the cause of wheel binding.

Do not restart the cutting operation in the
workpiece. Let the wheel reach full speed and
carefully re-enter the cut. The wheel may bind, walk up
or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.

b
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e) Support panels or any oversized workpiece to
minimize the risk of wheel pinching and kickback.
Large workpieces tend to sag under their own weight.
Supports must be placed under the workpiece near the line
of cut and near the edge of the workpiece on both sides of
the wheel.

f) Use extra caution when making a “pocket cut” into
existing walls or other blind areas. The protruding
wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring or
objects that can cause kickback.

g) Do not attempt to do curved cutting. Overstressing the
wheel increases the loading and susceptibility to twisting
or binding of the wheel in the cut and the possibility of
kickback or wheel breakage, which can lead to serious injury.

Additional Safety Instructions for

Sanding Operations
a) Use proper sized sanding disk paper. Follow
manufacturers recommendations, when selecting
sanding paper. Larger sanding paper extending too far
beyond the sanding pad presents a laceration hazard and
may cause snagging, tearing of the disc or kickback.

Additional Safety Instructions for Wire

Brushing Operations

a) Beaware that wire bristles are thrown by the brush
even during ordinary operation. Do not overstress
the wires by applying excessive load to the brush. The
wire bristles can easily penetrate light clothing and/or skin.

b) Ifthe use of a guard is specified for wire brushing,
do not allow any interference of the wire wheel or
brush with the guard. Wire wheel or brush may expand
in diameter due to work and centrifugal forces.

Additional Safety Rules for Grinders

a) Do not use Type 11 (flaring cup) wheels on this tool.
Using inappropriate accessories can result in injury.

b) Always use side handle. Tighten the handle securely.
The side handle should always be used to maintain control
of the tool at all times.

c) When using segmented diamond wheels, use
only diamond wheels with a peripheral gap not
greater than 10 mm and negative rake angle.

(refer to Additional Information for Guards and
Accessories chart).

Residual Risks

In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:

Impairment of hearing.
Risk of personal injury due to flying particles.

Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.

Risk of personal injury due to prolonged use.
SAVE THESE INSTRUCTIONS

Chargers

DEWALT chargers require no adjustment and are designed to be
as easy as possible to operate.

Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the battery pack voltage corresponds to the
voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of
your charger corresponds to that of your mains.

Your DEWALT charger is double insulated in
D accordance with EN60335; therefore, no earth wire

is required.

If the supply cord is damaged, it must be replaced only by
DEWALT or an authorised service organisation.

Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
Safely dispose of the old plug.
Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 3 A.

Using an Extension Cable

An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for the
power input of your charger (refer to Technical Data). The
minimum conductor size is 1 mm? the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.

Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important
safety and operating instructions for compatible battery
chargers (refer to Technical Data). Before using charger, read all
instructions and cautionary markings on charger, battery pack, and
product using battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get
inside charger. Electric shock may result.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30 mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury,
charge only DEWALT rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst, causing personal injury and damage.
A CAUTION: Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with the charger
plugged into the power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be shorted by foreign
material. Foreign materials of a conductive nature such as,
but not limited to, steel wool, aluminum foil or any buildup
of metallic particles should be kept away from charger
cavities. Always unplug the charger from the power supply
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when there is no battery pack in the cavity. Unplug charger

before attempting to clean.
DO NOT attempt to charge the battery pack with any
chargers other than the ones in this manual. The charger
and battery pack are specifically designed to work together.
These chargers are not intended for any uses other than
charging DEWALT rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or electrocution.
Do not expose charger to rain or snow.
Pull by plug rather than cord when disconnecting charger.
This will reduce risk of damage to electric plug and cord.
Make sure that cord is located so that it will not be
stepped on, tripped over, or otherwise subjected to
damage or stress.
Do not use an extension cord unless it is absolutely
necessary. Use of improper extension cord could result in risk
of fire, electric shock, or electrocution.
Do not place any object on top of charger or place
the charger on a soft surface that might block the
ventilation slots and result in excessive internal heat.
Place the charger in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and the bottom
of the housing.
Do not operate charger with damaged cord or plug—
have them replaced immediately.
Do not operate charger if it has received a sharp blow,
been dropped, or otherwise damaged in any way. Take it
to an authorised service centre.
Do not disassemble charger; take it to an authorised service
centre when service or repair is required. Incorrect reassembly
may result in a risk of electric shock, electrocution or fire.
In case of damaged power supply cord, the supply cord must
be replaced immediately by the manufacturer, its service agent
or similar qualified person to prevent any hazard.
Disconnect the charger from the outlet before attempting
any cleaning. This will reduce the risk of electric shock.
Removing the battery pack will not reduce this risk.
NEVER attempt to connect two chargers together.
The charger is designed to operate on standard
230V household electrical power. Do not attempt to
use it on any other voltage. This does not apply to the
vehicular charger.

Charging a Battery (Fig. B)

1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting
battery pack.

. Insert the battery pack 13" into the charger, making sure the
battery pack s fully seated in the charger. The red (charging)
light will blink repeatedly, indicating that the charging
process has started.

3. The completion of charge will be indicated by the red light
remaining ON continuously. The battery pack is fully charged
and may be used at this time or left in the charger. To
remove the battery pack from the charger, push the battery
release button 114 on the battery pack.

N
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NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion
battery packs, charge the battery pack fully before first use.

Charger Operation
Refer to the indicators below for the charge status of the battery pack.

————&

[ Fully Charged —_— E

_——— gs
*The red light will continue to blink, but a yellow indicator light
will be illuminated during this operation. Once the battery pack
has reached an appropriate temperature, the yellow light will
turn off and the charger will resume the charging procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack.
The charger will indicate faulty battery by refusing to light.
NOTE: This could also mean a problem with a charger.
If the charger indicates a problem, take the charger and battery
pack to be tested at an authorised service centre.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery pack that is too hot or too
cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending
charging until the battery pack has reached an appropriate
temperature. The charger then automatically switches to the pack
charging mode. This feature ensures maximum battery pack life.
A cold battery pack will charge at a slower rate than a warm
battery pack. The battery pack will charge at that slower rate
throughout the entire charging cycle and will not return to
maximum charge rate even if the battery pack warms.
The DCB118 charger is equipped with an internal fan designed to
cool the battery pack. The fan will turn on automatically when the
battery pack needs to be cooled. Never operate the charger if the
fan does not operate properly or if ventilation slots are blocked.
Do not permit foreign objects to enter the interior of the charger.
Electronic Protection System
XR Li-lon tools are designed with an Electronic Protection
System that will protect the battery pack against overloading,
overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic Protection
System engages. If this occurs, place the lithium-ion battery
pack in the charger until it is fully charged.

Charge Indicators

-j Charging

JEE)  Hot/Cold Pack Delay*

Wall Mounting

These chargers are designed to be wall mountable or to sit
upright on a table or work surface. If wall mounting, locate the
charger within reach of an electrical outlet, and away from a
corner or other obstructions which may impede air flow. Use
the back of the charger as a template for the location of the
mounting screws on the wall. Mount the charger securely using
drywall screws (purchased separately) at least 25.4 mm long
with a screw head diameter of 7-9 mm, screwed into wood to
an optimal depth leaving approximately 5.5 mm of the screw
exposed. Align the slots on the back of the charger with the
exposed screws and fully engage them in the slots.
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Charger Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger
from the AC outlet before cleaning. Dirt and grease
may be removed from the exterior of the charger using a
cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or any
cleaning solutions. Never let any liquid get inside the tool;
never immerse any part of the tool into a liquid.

Battery Packs

Important Safety Instructions for All
Battery Packs

When ordering replacement battery packs, be sure to include
catalogue number and voltage.

The battery pack is not fully charged out of the carton. Before
using the battery pack and charger, read the safety instructions
below. Then follow charging procedures outlined.

READ ALL INSTRUCTIONS

Do not charge or use battery in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
Never force battery pack into charger. Do not modify
battery pack in any way to fit into a non-compatible
charger as battery pack may rupture, causing serious
personal injury.
Charge the battery packs only in DEWALT chargers.
DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
Do not store or use the tool and battery pack in locations
where the temperature may fall below 4 °C (39.2 °F)
(such as outside sheds or metal buildings in winter), or
reach or exceed 40 °C (104 °F) (such as outside sheds or
metal buildings in summer).
Do not incinerate the battery pack even if it is severely
damaged or is completely worn out. The battery pack can
explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when
lithium-ion battery packs are burned.
If battery contents come into contact with the skin,
immediately wash area with mild soap and water. If
battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye
for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention
is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of
liquid organic carbonates and lithium salts.
Contents of opened battery cells may cause respiratory
irritation. Provide fresh air. If symptoms persist, seek
medical attention.

WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable

if exposed to spark or flame.

A WARNING: Never attempt to open the battery pack for
any reason. If battery pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery pack or charger that
has received a sharp blow, been dropped, run over or
damaged in any way (i.e,, pierced with a nail, hit with
a hammer, stepped on). Electric shock or electrocution

may result. Damaged battery packs should be returned to
service centre for recycling.
WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the
battery pack so that metal objects can contact
exposed battery terminals. For example, do not place
the battery pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit
boxes, drawers, etc.,, with loose nails, screws, keys, etc.
A CAUTION: When not in use, place tool on its side on
a stable surface where it will not cause a tripping
or falling hazard. Some tools with large battery packs
will stand upright on the battery pack but may be easily
knocked over.

Transportation
WARNING: Fire hazard. Transporting batteries can
possibly cause fire if the battery terminals inadvertently
come into contact with conductive materials. When
transporting batteries, make sure that the battery
terminals are protected and well-insulated from
materials that could contact them and cause a short
circuit. NOTE: Lithium-ion batteries should not be put in
checked baggage.

DEWALT batteries comply with all applicable shipping

regulations as prescribed by industry and legal standards, which

include UN Recommendations on the Transport of Dangerous

Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous

Goods Regulations; International Maritime Dangerous Goods

(IMDG) Regulations; and the European Agreement Concerning

The International Carriage of Dangerous Goods by Road

(ADR). Lithium-ion cells and batteries have been tested to

section 38.3 of the UN Recommendations on the Transport of

Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria.

In most instances, shipping a DEWALT battery pack will

be excepted from being classified as a fully regulated

Class 9 Hazardous Material. In general, only shipments containing

a lithium-ion battery with an energy rating greater than 100 Watt

Hours (Wh) will require being shipped as fully regulated Class 9.

All lithium-ion batteries have the Wh rating marked on the pack.

Furthermore, due to regulation complexities, DEWALT does

not recommend air shipping lithium-ion battery packs alone

regardless of Wh rating. Shipments of tools with batteries (combo

kits) can be air shipped as excepted if the Wh rating of the battery

pack is no greater than 100 Wh.

Regardless of whether a shipment is considered excepted

or fully regulated, it is the shipper's responsibility to consult

the latest regulations for packaging, labeling/marking and

documentation requirements.

The information provided in this section of the manual is

provided in good faith and believed to be accurate at the time

the document was created. However, no warranty, expressed or

implied, is given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its

activities comply with the applicable regulations.

Transporting the FLEXVOLT™ Battery

The DEWALT FLEXVOLT® battery has two modes: Use

and Transport.

Use Mode: When the FLEXVOLT™ battery stands alone or is in

a DEWALT 18V product, it will operate as an 18V battery. When
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the FLEXVOLT™ battery is in a 54V or a 108V (two 54V batteries)
product, it will operate as a 54V battery.

Transport Mode: When the cap is attached to the FLEXVOLT™
battery, the battery is in Transport mode. Keep the cap

for shipping.

When in Transport mode, strings
of cells are electrically
disconnected within the pack,
resulting in 3 batteries with a
lower Watt hour (Wh) rating as compared to 1 battery with a
higher Watt hour rating. This increased quantity of 3 batteries
with the lower Watt hour rating can exempt the pack from
certain shipping regulations that are imposed upon the higher
Watt hour batteries.

For example, the Transport
Wh rating might indicate
3x 36 Wh, meaning

3 batteries of 36 Wh each.
The Use Wh rating might
indicate 108 Wh (1 battery implied).

Storage Recommendations

1. The best storage place is one that is cool and dry away from
direct sunlight and excessive heat or cold. For optimum
battery performance and life, store battery packs at room
temperature when not in use.

2. For long storage, it is recommended to store a fully charged
battery pack in a cool, dry place out of the charger for
optimal results.

NOTE: Battery packs should not be stored completely depleted

Example of Use and Transport Label Marking
(3% Use: 108 Wh
(3¢ Transport:3x36 Wh

of charge. The battery pack will need to be recharged before use.

Labels on Charger and Battery Pack

In addition to the pictographs used in this manual, the
labels on the charger and the battery pack may show the
following pictographs:

Read instruction manual before use.

OE

Refer to Technical Data for charging time.

Do not probe with conductive objects.

Do not charge damaged battery packs.

I @

Do not expose to water.

NV

Have defective cords replaced immediately.

Charge only between 4 “Cand 40 °C.

C) 6

ﬂ Only for indoor use.

Discard the battery pack with due care for

Liuon  the environment.

Charge DEWALT battery packs only with designated
DEWALT chargers. Charging battery packs other than
the designated DEWALT batteries with a DEWALT
charger may make them burst or lead to other
dangerous situations.

XXXXXXv

o

X

c)— USE (without transport cap). Example: Wh rating
a4 indicates 108 Wh (1 battery with 108 Wh).

C)_. TRANSPORT (with built-in transport cap). Example: Wh
€ rating indicates 3 x 36 Wh (3 batteries of 36 Wh).

Do not incinerate the battery pack.

Battery Type

These battery packs may be used: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB183G, DCB184, DCB184B, DCB184G, DCB185,
DCB187, DCB189, DCBP0O34, DCBP034G, DCBP518, DCBP518G,
DCB546, DCB547, DCB547G, DCB548, DCB549. Refer to
Technical Data for more information.

Package Contents
The package contains:
1 Angle grinder
1125 mm Guard (Type B)
1125 mm Guard (Type A)
1 Side handle
1 Hexwrench
2 Li-lon battery pack (T2, X2 mode\s)
1 Li-lon battery pack (C1,D1, L1, M1, P1,51,T1, X1, Y1 models)
2 Li-lon battery packs (C2, D2, L2, M2, P2,S2,72, X2,Y2 models)
3 Li-lon battery packs (C3, D3, L3, M3, P3, 53,3, X3, Y3 models)
1 Instruction manual
NOTE: Battery packs, chargers and kitboxes are not included
with N models. Battery packs and chargers are not included with
NT models. B models include Bluetooth® battery packs.
NOTE: The Bluetooth® word mark and logos are registered
trademarks owned by the Bluetooth®, SIG, Inc. and any use of
such marks by DEWALT is under license. Other trademarks and
trade names are those of their respective owners.
Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.

Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:

@ Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
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Wear eye protection.

@ Always operate with two hands.
Do not use the guard for cut-off operations.

Date Code Position (Fig. F)
The production date code 29 consists of a 4-digit year followed
by a 2-digit week and is extended by a 2-digit factory code.

Description (Fig. A)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.

1 Paddle switch

Slide switch

Lock-off lever

Spindle lock button

Spindle

Side handle

Backing flange

Locking flange

9 Type A guard 125 mm

10 Type B guard 125 mm (do not use for cut-off operations)

11 Guard release lever

12 Variable speed dial

13 Battery pack

14 Battery release button

Intended Use
The DCG409VS and DCG416VS cordless angle grinder have been
designed for professional cutting, grinding, sanding and wire
brush applications.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
This cordless angle grinder is a professional power tool.
DO NOT let children come into contact with the tool. Supervision
is required when inexperienced operators use this tool.
Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.

ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS

WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.

A WARNING: Use only DEWALT batteries and chargers.

0 N oA WN

Features

E-Clutch™

This unit is equipped with an E-Clutch™ (Electronic Clutch),
which in the event of a high-load event, the unit will be shut off
to reduce the reaction torque to the user. The switch needs to
be cycled (turned on and off) to restart tool.

Kickback Brake™

When a pinch, stall, or bind-up event is sensed, the electronic
brake engages with maximum force to quickly stop the wheel,
reduce the movement of the grinder, and shut the grinder off.
The switch needs to be cycled (turned on and off) to restart
the tool.

Power-Off™ Overload Protection

The power supply to the motor will be reduced in case of motor
overload. With continued motor overload, the tool will shut off.
The switch needs to be cycled (turned on and off) to restart
tool. The tool will power off each time the current load reaches
the overload current value (motor burn-up point). If continued
overload shutdowns occur, apply less force/weight on the tool
until the tool will function without the overload engaging.

Electronic Soft Start

This feature limits the initial start-up speed, allowing the tool to
build up to full speed gradually over a 1 second period.

Inserting and Removing the Battery Pack

from the Tool (Fig. B)
NOTE: Make sure your battery pack 13 is fully charged.

To Install the Battery Pack into the Tool
Handle
1. Align the battery pack with the rails inside the tool’s
handle (Fig. B).
2. Slide it into the handle until the battery pack is firmly seated
in the tool and ensure that you hear the lock snap into place.

To Remove the Battery Pack from the Tool
1. Press the battery release button 14 and firmly pull the
battery pack out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as described in the
charger section of this manual.

Fuel Gauge Battery Packs (Fig. B)

Some DEWALT battery packs include a fuel gauge, which
consists of three green LED lights that indicate the level of
charge remaining in the battery pack.

To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge

button 28. A combination of the three green LED lights will
illuminate, designating the level of charge left. When the level
of charge in the battery is below the usable limit, the fuel gauge
will not illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the charge left on
the battery pack. It does not indicate tool functionality and is
subject to variation based on product components, temperature
and end-user application.
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Attaching the Auxiliary Handle (Fig. D)

WARNING: This handle SHOULD BE USED AT ALL
TIMES to maintain complete control of the tool.
Always make sure the handle is tight.
Screw the auxiliary handle @ tightly into one of the threaded
mounting holes 27 of the gear case.

Rotating the Gear Case (Fig. E)

To improve user comfort, the gear case will rotate 90 ° for

cutting operations.
1. Remove the four corner screws (T25) attaching the gear
case to motor housing.

. Without separating the gear case from motor housing,
rotate the gear case head to desired position.
NOTE: If the gear case and motor housing become
separated by more than 3 mm, the tool must be serviced

N

and reassembled by a DEWALT service centre. Failure to have

the tool serviced may lead to motor and bearing failure.

. Reinstall screws to attach the gear case to the motor
housing. Tighten screws to 3.1 Nm torque. Overtightening
could cause screws to strip.

w

Guards

CAUTION: Guards must be used with all grinding
wheels, cutting wheels, sanding flap discs, wire

brushes, and wire wheels. The tool may be used without

a guard only when sanding with conventional sanding

discs. Refer to Figure A to see guards provided with the unit.

Some applications may require purchasing the correct
guard from your local dealer or authorised service centre.

A CAUTION: When using a Type A (cut-off) wheel guard
for facial grinding, the wheel guard may interfere with
the workpiece causing poor control.

ﬁ CAUTION: When using a Type B (grinding) wheel guard

for cutting-off operations with bonded abrasive wheels,

there is an increased risk of exposure to emitted sparks and

particles, as well as exposure to wheel fragments in the
event of wheel burst.

A CAUTION: When using a Type A (cut-off), Type B
(grinding) wheel guard for cutting-off and facial

operations in concrete or masonry, there is an increased risk
of exposure to dust and loss of control resulting in kickback.

NOTE: Edge grinding and cutting can be performed with Type
27 wheels designed and specified for this purpose; 6 mm thick
wheels are designed for surface grinding while thinner Type

27 wheels need to be examined for the manufacturer's label to

see if they can be used for surface grinding or only edge grinding/

cutting. AType A (cut-off) wheel guard must be used for any
wheel where surface grinding is forbidden. A Type A (cut-off)
(previously called type 1/41) wheel guard must be used for for
any dual purpose (combined grinding and cutting-off abrasive)
wheels. Cutting can also be performed by using a Type 1/41
wheel and a Type A cut-off wheel guard previously called Type
1/41 guard.

NOTE: See the Accessory and Guard Applications Chart to
select the proper guard / accessory combination.
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Mounting and Adjusting the One-Touch™
Guard (Fig. E)
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
Start-up can cause injury.
Adjusting the Guard
For guard adjustment, the guard release lever 11 engages
one of the alignment holes 5 on the guard collar using a
ratcheting feature.
The engaging face is slanted and will ride over to the
next alignment hole when guard is rotated in a clockwise
direction (spindle facing user) but self-locks in the
anti-clockwise direction.

Mounting the Guard (Fig. E)
1. Press the guard release lever A1.
2. While holding the guard release lever open, align the
lugs 16 on the guard with the slots 18 on the gear case.
3. Keeping the guard release lever open, push the guard down
until the guard lugs engage and rotate them in the groove
on the gear case hub. Release the guard release lever.
4. With the spindle facing the operator, rotate the guard
clockwise into the desired working position. Press and
hold the guard release lever 11 to rotate the guard in the
anti-clockwise direction.
NOTE: The guard body should be positioned between
the spindle and the operator to provide maximum
operator protection.
The guard release lever should snap into one of the
alignment holes 15 on the guard collar. This ensures that
the guard is secure.
. To remove the guard, follow steps 1-3 of these instructions
in reverse.

w

Flanges and Wheels

WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn unit off and remove the battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
can cause injury.

Mounting Non-Hubbed Wheels (Fig. G)

A WARNING: Failure to properly seat the flanges and/or
wheel could result in serious injury (or damage to the tool
or wheel).

A CAUTION: Included flanges must be used with depressed
centre Type 27/42 grinding wheels and Type 1/41 cutting
wheels. Refer to the Accessory and Guard Applications
Chart for more information.

A WARNING: A closed, two-sided cutting wheel guard is
required when using abrasive cutting wheels or diamond
coated cutting wheels, referred to as a Type A cut-off
wheel guard.



ENGLISH

WARNING: Use of a damaged flange or guard or failure
to use proper flange and guard can result in injury due to
wheel breakage and wheel contact. Refer to the Accessory
and Guard Applications Chart for more information.
1. Place the tool on a table, guard up.
2. Place wheel 19 against the backing flange 7, centreing the
wheel on the raised centre (pilot) of the backing flange.
. While depressing the spindle lock button and with the
hex depressions facing away from the wheel, thread the
threaded locking flange @ on spindle so that the lugs
engage the two slots in the spindle.
4. While depressing the spindle lock button, tighten the
threaded locking flange @ using a hex wrench.
. To remove the wheel, depress the spindle lock button and
loosen the threaded locking flange.

w

wi

Mounting Sanding Backing Pads (Fig. A, H)
NOTE: Use of a guard with sanding discs that use backing pads,
often called fiber resin discs, is not required. Since a guard is

not required for these accessories, the guard may or may not fit

correctly if used.

A WARNING: Failure to properly seat the clamp nut and/
or pad could result in serious injury (or damage to the
tool or wheel).

A WARNING: Proper guard must be reinstalled for grinding
wheel, cutting wheel, sanding flap disc, wire brush or

wire wheel applications after sanding applications

are complete.

. Place or appropriately thread backing pad 20 on the spindle.

. Place the sanding disc 21 on the backing pad 20

. While depressing spindle lock button 4, thread the sanding

clamp nut 22 on spindle, piloting the raised hub on the
clamp nut into the centre of sanding disc and backing pad.

4. Tighten the clamp nut by hand. Then depress the spindle

lock button while turning the sanding disc until the sanding
disc and clamp nut are snug.

. To remove the wheel, grasp and turn the backing pad and

sanding pad while depressing the spindle lock button.

w =
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Mounting and Removing Hubbed Wheels
(Fig. A)
Hubbed wheels install directly on the spindle. Thread of
accessory must match thread of spindle.

1. Thread the wheel on the spindle 5 by hand.

2. Depress the spindle lock button @ and use a wrench to
tighten the hub of the wheel.

3. Reverse the above procedure to remove the wheel.
NOTICE: Failure to properly seat the wheel before turning
the tool on may result in damage to the tool or the wheel.

Mounting Wire Cup Brushes and Wire Wheels
(Fig. A)
WARNING: Failure to properly seat the brush/wheel could
result in serious injury (or damage to the tool or wheel).

CAUTION: To reduce the risk of personal injury,
wear work gloves when handling wire brushes and
wheels. They can become sharp.
CAUTION: To reduce the risk of damage to the tool,
wheel or brush must not touch guard when mounted
or while in use. When using a Type A (cut-off), or Type B
(grinding) wheel guard with a wheel-type wire brush with a
thickness greater than the maximum thickness as specified in
the Accessory and Guard Applications Chart, the wires
may catch on the guard leading to breaking of the wires.
Wire cup brushes or wire wheels install directly on the threaded
spindle without the use of locking flange. Use only wire brushes
or wheels provided with a M14 threaded hub. These accessories
are available at extra cost from your local DEWALT dealer or
authorised DEWALT service centre.

1. Place the tool on a table, guard up.

2. Thread the wheel on the spindle 5 by hand.

3. Depress spindle lock button 4 and use a wrench on the

hub of the wire wheel or brush to tighten the wheel.
4. To remove the wheel, reverse the above procedure.
NOTICE: To reduce the risk of damage to the tool, properly
seat the wheel hub before turning the tool on.

Prlor to Operation
Install the guard and appropriate disc or wheel. Do not use
excessively worn discs or wheels.
Be sure the threaded locking flange are mounted correctly.
Follow the instructions given in the Accessory and Guard
Application Chart.
Make sure the disc or wheel rotates in the direction of the
arrows on the accessory and the tool.
Do not use a damaged accessory. Before each use inspect
the accessory such as abrasive wheels for chips and cracks,
backing pad for cracks, tear or excess wear, wire brush for
loose or cracked wires. If power tool or accessory is dropped,
inspect for damage or install an undamaged accessory. After
inspecting and installing an accessory, position yourself and
bystanders away from the plane of the rotating accessory
and run the power tool at maximum no-load speed for one
minute. Damaged accessories will normally break apart
during this test time.

OPERATION

Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.

Proper Hand Position (Fig. K)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.

A
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WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,

ALWAYS hold securely in anticipation of a sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the main handle 26
and the other hand on the auxiliary handle 6, as shown in Fig. K.

Wireless Tool Control (Fig. A)

CAUTION: Read all saftey warnings, instruction and

specifications of the appliance which is paired with

the tool.
Your tool is equipped with a Wireless Tool Control transmitter
which allows your tool to be wirelessly paired with another
Wireless Tool Control device, such as a dust extractor.
To pair your tool using Wireless Tool Control, press and hold the
paddle switch @ /slide switch 2 on the tool and the Wireless
Tool Control pairing button on the seperate device. An LED on
the seperate device will let you know when your tool has been
successfully paired.

Switches
CAUTION: Hold the auxiliary handle and body of the
tool firmly to maintain control of the tool at start up and
during use and until the wheel or accessory stops rotating.
Make sure the wheel has come to a complete stop before
laying the tool down.
NOTE: To reduce unexpected tool movement, do not switch the
tool on or off while under load conditions. Allow the grinder to
run up to full speed before touching the work surface. Lift the
tool from the surface before turning the tool off. Allow the tool
to stop rotating before putting it down.

Slider Switch (Fig. A)

DCG409VS
WARNING: Before connecting the tool to a power supply,
be sure the slider switch is in the off position. Ensure the
slider switch is in the off position after any interruption
in power supply to the tool, such as the activation of a
ground fault interrupter, throwing of a circuit breaker,
accidental unplugging, or power failure. If the slider switch
is locked on when the power is connected, the tool will
start unexpectedly.

To start the tool, slide the ON/OFF slider switch 2 toward

the front of the tool. To stop the tool, release the ON/OFF

slider switch.

For continuous operation, slide the switch toward the front of

the tool and press the forward part of the switch inward. To stop

the tool while operating in continuous mode, press the rear part

of the slider switch and release.

Paddle Switch (Fig. A)
DCG416VS

1. To turn the tool on, push the lock-off lever 3 toward the
back of the tool, then depress the paddle switch . The tool
will run while the switch is depressed.

. Turn the tool off by releasing the paddle switch.

N
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Variable Speed Dial (Fig. A)

The variable speed dial 12 offers added tool control and
enables the tool to be used at optimum conditions to suit the
accessory and material.
Turn the variable speed dial 12 to the desired level. Turn
the dial upward for higher speed and downward for
lower speed.

Spindle Lock (Fig. A)

The spindle lock button 4 is provided to prevent the spindle

from rotating when installing or removing wheels. Operate

the spindle lock only when the tool is turned off, the battery is

removed and the spindle has come to a complete stop.
NOTICE: To reduce the risk of damage to the tool, do
not engage the spindle lock while the tool is operating.
Damage to the tool will result and attached accessory
may spin off, possibly resulting in injury.

To engage the lock, depress the spindle lock button and rotate

the spindle until you are unable to rotate the spindle further.

Surface Grinding, Sanding and Wire
Brushing (Fig. L)

CAUTION: Always use the correct guard per the
instructions in this manual.
To perform work on the surface of a workpiece:

1. Allow the tool to reach full speed before touching the tool
to the work surface.

2. Apply minimum pressure to the work surface, allowing
the tool to operate at high speed. Material removal rate is
greatest when the tool operates at high speed.

3. Maintain an appropriate angle between the tool and work
surface. Refer to the chart according to particular function.

Function Angle £
Grinding 20°-30°
Sanding with Flap Disc 5°-10°
Sanding with Backing Pad 5°-15°
Wire Brushing 5°-10°

4. Maintain contact between the edge of the wheel and the
work surface.

- Ifgrinding, sanding with flap discs, or wire brushing,
move the tool continuously in a forward and back
motion to avoid creating gouges in the work surface.

- Ifsanding with a backing pad, move the tool constantly
in a straight line to prevent burning and swirling of
work surface.

NOTE: Allowing the tool to rest on the work surface without
moving will damage the workpiece.
5. Remove the tool from work surface before turning tool off.

Allow the tool to stop rotating before laying it down.
CAUTION: Use extra care when working over an edge, as
a sudden sharp movement of grinder may be experienced.
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Precautions To Take When Working on a
Painted Workpiece
1. Sanding or wire brushing of lead-based paint is NOT
RECOMMENDED due to the difficulty of controlling the
contaminated dust. The greatest danger of lead poisoning is
to children and pregnant women.
2. Since it is difficult to identify whether or not a paint contains
lead without a chemical analysis, we recommend the
following precautions when sanding any paint:

Personal Safety
1. No children or pregnant women should enter the work area
where the paint sanding or wire brushing is being done
until all clean-up is completed.

. A dust mask or respirator should be worn by all persons
entering the work area. The filter should be replaced daily or
whenever the wearer has difficulty breathing.

NOTE: Only those dust masks suitable for working with lead
paint dust and fumes should be used. Ordinary painting
masks do not offer this protection. Refer to your local
hardware dealer for the proper approved mask.

. NO EATING, DRINKING or SMOKING should be done in the
work area to prevent ingesting contaminated paint particles.
Workers should wash and clean up BEFORE eating, drinking
or smoking. Articles of food, drink, or smoking should not be
left in the work area where dust would settle on them.

No

w

Environmental Safety

1. Paint should be removed in such a manner as to minimise
the amount of dust generated.

N

. Areas where paint removal is occurring should be sealed
with plastic sheeting of 4 mils thickness.

w

. Sanding should be done in a manner to reduce tracking of
paint dust outside the work area.

Cleaning and Disposal
1. All surfaces in the work area should be vacuumed and
thoroughly cleaned daily for the duration of the sanding
project. Vacuum filter bags should be changed frequently.

. Plastic drop cloths should be gathered up and disposed
of along with any dust chips or other removal debris. They
should be placed in sealed refuse receptacles and disposed
of through regular trash pick-up procedures.
During clean-up, children and pregnant women should be
kept away from the immediate work area.

. All toys, washable furniture and utensils used by children
should be washed thoroughly before being used again.

Edge Grinding and Cutting (Fig. M)

WARNING: Do not use edge grinding/cutting wheels for
surface grinding applications because these wheels are
not designed for side pressures encountered with surface
grinding. Wheel breakage and injury may result.

A CAUTION: Wheels used for edge grinding and cutting may
break or kick back if they bend or twist while the tool is being
used. In all edge grinding/cutting operations, the open side
of the guard must be positioned away from the operator.

No

w

NOTICE: Edge grinding/cutting with a Type 27 wheel
must be limited to shallow cutting and notching—Iess
than 13 mm in depth when the wheel is new. Reduce the
depth of cutting/notching equal to the reduction of the
wheel radius as it wears down. Refer to the Accessory
and Guard Application Chart for more information.
Edge grinding/cutting with a Type 41 wheel requires usage
of aType A guard.

. Allow the tool to reach full speed before touching the tool

to the work surface.

2. Apply minimum pressure to the work surface, allowing
the tool to operate at high speed. Grinding/cutting rate is
greatest when the tool operates at high speed.

3. Position yourself so that the open-underside of the wheel is
facing away from you.

4. Once a cutis begun and a notch is established in the
workpiece, do not change the angle of the cut. Changing
the angle will cause the wheel to bend and may cause
wheel breakage. Edge grinding wheels are not designed to
withstand side pressures caused by bending.

5. Remove the tool from the work surface before turning the
tool off. Allow the tool to stop rotating before laying it down.

Cutting Metal

For cutting with bonded abrasives, always use the
Type A guard.

When cutting, work with moderate feed, adapted to the
material being cut. Do not exert pressure onto the cutting disc,
tilt or oscillate the machine.

Do not reduce the speed of running down cutting discs by
applying sideward pressure.

The machine must always work in an upgrinding motion.
Otherwise, the danger exists of it being pushed uncontrolled
out of the cut.

When cutting profiles and square bar, it is best to start at the
smallest cross section.

MAINTENANCE

Your power tool has been designed to operate over a long
period of time with a minimum of maintenance. Continuous
satisfactory operation depends upon proper tool care and
regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.

Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.

Cleaning
WARNING: Electrical shock and mechanical hazard.
Disconnect the electrical appliance from the power source
before cleaning.
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A WARNING: To ensure safe and efficient operation,
always keep the electrical appliance and the ventilation
slots clean.
A WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Ventilation slots can be cleaned using a dry, soft non-metallic
brush and/or a suitable vacuum cleaner. Do not use water or
any cleaning solutions. Wear approved eye protection and an
approved dust mask.

Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DEWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.

To reduce the risk of injury, only DEWALT recommended
accessories should be used with this product.

A WARNING: Do not use a bonded abrasive wheel that is
past its expiration (EXP) date as marked near center of
wheel (if provided). Expired wheels are more likely to burst
and cause serious injury. Store bonded abrasive wheels in
dry location without temperature or humidity extremes.
Destroy expired or damaged wheels so they cannot
be used.

Consult your dealer for further information on the

appropriate accessories.

The capacity of this tool is 125 mm diameter x 6 mm (max.)
thickness grinding or cutting wheels. It is important to choose
the correct guards, backing pads and flanges to use with grinder
accessories. See the Accessory and Guard Applications Chart
for information on choosing the correct accessories.
WARNING: Accessories must be rated for at least the
speed recommended on the tool warning label. Wheels
and other accessories running over their rated accessory
speed may fly apart and cause injury. Threaded accessories
must have a M14 hub. Every unthreaded accessory must
have a 22 mm arbor hole. If it does not, it may have been
designed for a circular saw. Use only the accessories shown
in the Accessory and Guard Applications Chart of
this manual. Accessory ratings must always be above tool
speed as shown on tool nameplate.
A WARNING: Handle and store all abrasive wheels
carefully to prevent damage from thermal shock, heat,
mechanical damage, etc. Store in a dry protected area
free from high humidity, freezing temperatures or extreme
temperature changes.
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Max. Min.  Periphical | Threaded
(mm] (mm] | Rotation speed  thole length
D [p | ¢ |[min7' ) [m/s] [mm]
|ﬁ
D & 12516 | 2223 | 10500 80 -
L /b
- 10500 80 -
M14 - 10500 45 20.0
M14 | 10500 80 20.0

Tool Connect™ Chip (Fig. N)
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn unit off and remove the battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.

Your tool is Tool Connect™ Chip ready and has a location for

installation of a Tool Connect™ Chip.

Tool Connect™ Chip is an optional application for your smart

device (such as a smart phone or tablet) that connects

the device to utilise the mobile application for inventory

management functions.

Refer to Tool Connect™ Chip Instruction Sheet for

more information.

Installing the Tool Connect™ Chip

1. Remove the retaining screws 21 that hold the Tool
Connect™ Chip protective cover 24 into the tool.

2. Remove the protective cover and insert the Tool Connect™
Chip into the empty pocket 25

3. Ensure that the Tool Connect™ Chip is flush with the
housing. Secure it with the retaining screws and tighten
the screws.

4. Refer to Tool Connect™ Chip Instruction Sheet for
further instructions.

Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
E household waste.
mmmmm Products and batteries contain materials that can be
recovered or recycled, reducing the demand for raw materials.
Please recycle electrical products and batteries according to local
provisions. Further information is available at www.2helpU.com.
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Rechargeable Battery Pack

This long-life battery pack must be recharged when it fails to produce
sufficient power on jobs that were easily done before. At the end of
its technical life, discard it with due care for our environment:

Run the battery pack down completely, then remove it from

the tool.
Li-lon cells are recyclable. Take them to your dealer or a
local recycling station. The collected battery packs will be

recycled or disposed of properly.

Guard Types for DCG409VS, DCG416VS
Type E

(Diamond surface grinding wheel
guard))

Type B Type A
(Shallow, Grinding) (Closed cut off)

Type A (Type 41) guards are intended for use with Type 41 (1A) cutting wheels and Type 42 (27A) wheels marked for cutting only.
Grinding with wheels other than Type 27 and Type 29 require different accessory guards. Always use the smallest proper guard

possible that does not contact the accessory.

NOTE: Type A (cut-off) and Type B (grinding) wheel guards where previously referred to as Type 1/41 and Type 27 wheel guards.

Additional Information for Guards and Accessories for DCG409VS, DCG416VS

When using segmented diamond wheels, use only
diamond wheels with a peripheral gap not greater than
10 mm and negative rake angle.

DO NOT USE

segmented diamond wheels with a peripheral gap greater
than 10 mm and/or a a positive rake angle.

For all grinding, sanding, and wheel type wire brushing
accessories, the lowest portion of the accessory must
be contained within the guard enclosure with 2mm or

greater clearance to the bottom lip of guard.
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DCG409VS, DCG416VS Accessory and Guard Applications

Wheel Type 27 Type B (Grinding)
" Maximum wheel thickness, 6 mm.
Surface
Grinding
Diamond Grinding Wheel \ g J
(masonry/concrete) v o
Y
(Diamond surface grinding wheel guard))
3 Type E guard available at additional cost from your local DEWALT dealer or authorised DEWALT service centre.
Wheel Type 41 (1A) (metal)
Wheel Type 42 (27A) (metal)
Type A or Type F
(Closed cut off or masonry/concrete cut off wheel guard)
Wheel Type 41 (1A) @ @
(masonry/concrete) Type A or Type F
(Closed cut off or masonry/concrete cut off wheel quard)
Cutting Off @ @
Diamond Cutting Wheel
(metal) Type A (Closed cut off)
! *For acceptable diamond wheel geomtry reference Additional Information for Guards and Accessories chart
Diamond Cutting Wheel i
(masonry/concrete) Type A (Closed cut off)
1

Abrasive Wheels For Materials
QOther Than Metal Or
Masonry/Concrete

=y =

Type A (Closed cut off)
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- Accessory Type Accessory Guard Correct Assembly
Purpose

(combined | Dual Purpose Abrasive Wheel Type A (Closed cut off)
cut-off and

grinding) T Maximum wheel thickness, 6 mm.

=9 =

Type A or Type B (Closed cut off or Grinding)

Wheel-Type Wire Brush

! Type B quard available at additional cost from your local DEWALT dealer
5 Maximum wire wheel thickness, 20mm.

= =

Type B (Grinding)

Cup Type Wire Brush

! Type B quard available at additional cost from your local DEWALT dealer

= =

Type B (Grinding)

Flap Disc (Type 27 / Type 29)

! Type B quard available at additional cost from your local DEWALT dealer

Flexible Abrasive

(e.g. sandpaper) — )
(supported by a flexible Q Guard not equired

backing pad)

© Rubber backing pad and sanding clamp nut (included with rubber backing pad) available at additional cost from your
local DEWALT dealer or authorised DEWALT service centre.

Guidelines for Guards and Accessories for DCG409VS, DCG416VS

Non-approved Wheels for

DCG409VS, DCG416VS Type 11/T11

Hubbed wheel wrench available at additional
Hubbed Wheel Wrench cost from your local DEWALT dealer or authorised
DEWALT service centre:
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AMOLADORA ANGULAR PEQUENA

DCG409VS, DCG416VS

ijEnhorabuena!

Ha elegido una herramienta DEWALT. Afios de experiencia,
innovacion y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DEWALT sea una de las empresas mas fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.

Datos técnicos
DCG409VS  DCG416VS

Voltaje Vee 18 18
Tipo 1 1
Tipo de baterfa lones de litio lones de litio
Potencia mdx. salida W 1450 1450
Velocidad nominal min’! 9000 9000
Velocidad prevista min™3000-9000 3000-9000
Digmetro del disco mm 125 125
Espesor del disco (mdx.) mm 6 6
Espesor del disco de alambre (mdx.) mm 16 16
Didmetro del husillo M14 M14
Longitud del husillo mm 215 215
Transmisor Wireless Tool Control

Banda de frecuencia MHz 433 433

Potencia max. (EIRP) mwW 0.03 0.03
Peso (sin baterfa) kg 1,85 1,85

Valores de ruido y/o valores de vibracion (suma vectores triaxiales) de acuerdo con
EN60745-2-3:

Lpy  (nivel de presion sonora de emision) — dB(A) 85 86
Lwa (nivel de potencia sonora) dB(A) 923 9%
K (incertidumbre para el nivel de sonido ~ dB(A) 3 3
dado)
Amolado superficial
Valor de emision de vibraciones ay, pg = m/s? 6,9 83
Incertidumbre K = m/s? 15 15
Lijado con disco
Valor de emision de vibraciones ay, ps = m/s* 29 <25
Incertidumbre K = m/s? 15 15
Esmerilado de hormigén
Valor de emision de vibraciones ay, (g = m/s? 6,6 73
Incertidumbre K = m/s? 15 15
(orte
Valor de emision de vibraciones a, (o= m/s? 6,0 73
Incertidumbre K = m/s? 15 15

El nivel de emision de vibraciones y/o ruido que figura en esta
hoja de informacién ha sido medido de conformidad con una
prueba normalizada prevista en las normas EN60745 y puede
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utilizarse para comparar herramientas entre si. Puede usarse para

una evaluacion preliminar de exposicion.
ADVERTENCIA: £l nivel de emision de vibraciones y/o
ruido declarado representa las principales aplicaciones de
la herramienta. Sin embarqo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o mal
mantenidos, la emision de vibraciones y/o ruido puede
variar. Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposicion durante el periodo total de trabajo.
Una valoracicn del nivel de exposicidn a las vibraciones
y/0 ruido también deberia tener en cuenta las veces en
que la herramienta estd apagada o en funcionamiento
pero sin realizar ningun trabajo. Esto puede reducir
considerablemente el nivel de exposicién durante el
periodo total de trabajo.
Identifique medidas de sequridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de las vibraciones y/o
el ruido, como por ejemplo: efectuar el mantenimiento
de la herramienta y los accesorios, mantener las manos
calientes (relevante para las vibraciones) y organizar
patrones de trabajo.

A ADVERTENCIA: El amolado de chapas metdlicas
finas u otras estructuras de gran tamano que vibren
fdcilmente puede producir una emision total de ruido
muy superior (de hasta 15 dB) a los valores de emision
de ruido declarados. Hay que impedir, en la medida
de lo posible, que tales piezas emitan ruido tomando
medidas adecuadas, como, por ejemplo, aplicar alfombras
amortiguadoras pesadas y flexibles. £l aumento de la
emision de ruido también debe tenerse en cuenta para
evaluar el riesgo de exposicion al ruido y para elegir una
proteccién auditiva adecuada.

Declaracion de conformidad CE

Directiva de maquinas y directiva de
equipos radioeléctricos

g3

Amoladora angular pequeiia sin cable
DCG409VS, DCG416VS

DEWALT declara que los productos descritos en Datos técnicos
cumplen las siguientes normas:

2006/42/CE, EN60745-1:20094+-A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015.

Estos productos también son conformes a las directivas
2014/53/UEy 2011/65/UE. Contacte con DEWALTpara mas
informacion en la siguiente direccién o consulte el reverso
del manual.

El abajo firmante es el responsable de la elaboracién de la
documentacién técnica y expide la presente declaracién en
nombre y representacion de DEWALT.
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Pilas Tiempo Cargadores/Carga (Minutos)***

Gt# V, Ah Peso (kg) DCB104  DCB107 ggs”gé DCB113 BEEHZ DCB116  DCB117  DCB118  DCB132 DCB119
DCB546 18/54 6,020 1,08 60 270 170 140 90 80 40 60 90 X
DCB547/G ~ 18/54  9,0/3,0 1,46 75% 420 270 220 135* 110% 60 75% 135*% X
DCB548 18/54  12,0/40 146 120 540 350 300 180 150 80 120 180 X
DCB549 18/54  150/50 2,12 125 730 450 380 230 170 90 125 230 X
DCB181 18 1,5 035 2 70 45 35 2 2 22 22 22 45
D(B182 18 40 0,61 60/40** 185 120 100 60  60/45** 60/40** 60/40** 60 120
DCB183/B/G 18 2,0 0,40 30 90 60 50 30 30 30 30 30 60
DCB184/B/G 18 50 0,62 75/50%% 240 150 120 75 75/60%%  75/50%*%  75/50%* 75 150
DCB185 18 13 035 2 60 40 30 2 2 22 22 22 40
DCB187 18 3,0 0,54 45 140 90 70 45 45 45 45 45 90
DCB189 18 40 0,54 60 185 120 100 60 60 60 60 60 120
DCBPO34/G 18 17 0,32 27 82 50 40 27 27 27 27 27 50
DCBP518/G 18 50 0,75 50 240 150 120 75 60 50 50 75 150

*(édigo de fecha 2018114758 o posterior
**(ddigo de fecha 201536 o posterior

***Esta matriz tiene cardcter orientativo, exclusivamente; los tiempos variardn dependiendo de la temperatura y del estado de la bateria.

U e s

Markus Rompel

Vicepresidente de ingenierfa, PTE-Europe
DEWALT, Richard-Klinger-Strae 11,
65510, Idstein, Alemania

01.07.2022

@ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, lea el

manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
sefiales. Lea el manual y preste atencién a estos simbolos.

ﬁ PELIGRO: Indica una situacidn de peligro inminente, que
sino se evita, provocard la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA: Indica una situacion de posible peligro
que, si no se evita, podria provocar la muerte o
lesiones graves.

A ATENCION: Indica una situacicn de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves

0 moderadas.

AVISO: Indica una prdctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar dafios materiales.

Indiica riesgo de descarga eléctrica.

A
A

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERALES

PARA HERRAMIENTAS ELECTRICAS
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias
de seguridad, instrucciones, ilustraciones y

Indica riesgo de incendio.

especificaciones suministradas con esta herramienta
eléctrica. £l incumplimiento de las instrucciones que se
indican a continuacidn puede causar descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.

CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA
FUTURAS CONSULTAS
El término "herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con

bateria (sin cable).

1) Seguridad en el Area de Trabajo
a) Mantenga el drea de trabajo limpia y bien
iluminada. Las dreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
No utilice herramientas eléctricas en atmésferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o liquidos inflamables. L as herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
¢) Mantenga alejados a los niiios y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.

b

=

2) Seguridad Eléctrica

a) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ninguin enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirdn el riesgo de descarga eléctrica.
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b)

c)

d)

e)

f)

Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberias, radiadores,
cocinas econdmicas y frigorificos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
atierra.

No exponga las herramientas eléctricas a la

lluvia ni a condiciones hiumedas. Si entra agua

auna herramienta eléctrica aumentard el riesgo de
descarga eléctrica.

No someta el cable de alimentacion a presion
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
dfilados y piezas en movimiento. Los cables danados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilizacidn de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Sino puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar himedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. £l uso de

un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.

3) Seguridad Personal
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a)

b)

c)

d)

e)

Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido comun cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atencion cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.

Use un equipo protector personal. Utilice siempre
proteccion ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
proteccidn auditiva para condiciones apropiadas reducird
las lesiones personales.

Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Aseguirese de que el interruptor esté en posicion
de apagado antes de conectar con la fuente

de alimentacion y/o la bateria, de levantar

o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras

que tengan el interruptor encendido puede

provocar accidentes.

Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes

de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.

No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. £sto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.

f) Vistase debidamente. No se ponga ropa suelta

g

h

=

R

o0 joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas moviles. La ropa suelta, las joyas
yel pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas

en movimiento.

Si se suministran dispositivos para la conexion

del equipo de extraccion y recogida de polvo,
aseglrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. £] uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesqgos relacionados con el polvo.

No deje que la familiaridad adquirida con el uso
frecuente de las herramientas le lleve a fiarse
demasiado y a descuidar las principales normas de
seguridad de la herramienta. Los descuidos pueden
causar lesiones graves en una fraccion de sequndo.

4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la

b

=

c)

d

=

e)

f)

9

=

herramienta eléctrica correcta para su trabajo.

La herramienta eléctrica correcta funcionard mejor y

con mayor sequridad si se utiliza de acuerdo con sus
caracteristicas técnicas.

No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.

Desconecte el enchufe de la fuente de alimentacion
y/o extraiga la bateria de la herramienta eléctrica, si
es desmontable, antes de realizar cualquier ajuste,
cambiar accesorios o guardar las herramientas
eléctricas. Dichas medidas de sequridad preventivas
reducen el riesgo de poner en marcha accidentalmente la
herramienta eléctrica.

Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los nifios y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
Octipese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineacion o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica estd daniada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.

Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son mds
fdciles de controlar.

Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
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h)

trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. £l uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situacion peligrosa.
Mantenga todas las empufiaduras y superficies

de agarre secas, limpias y libres de aceite y grasa.
Las empunaduras y superficies de agarre resbaladizas
impiden el agarre y el control sequro de la herramienta en
situaciones imprevistas.

5) Uso y cuidado de las herramientas que
funcionan con bateria

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g9)

Recdrguelas sdlo con el cargador especificado por
el fabricante. Un cargador que sea adecuado para un
tipo de bateria puede ocasionar un riesgo de incendio si se
utiliza con otra bateria.

Use herramientas eléctricas sdlo con las baterias
designadas especificamente. El uso de cualquier

otro tipo de bateria puede crear un riesgo de lesién o

de incendio.

Cuando no se esté utilizando la bateria, manténgala
alejada de otros objetos de metal, como los clips,
monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos
pequerios de metal que pueden hacer una conexion
de un terminal a otro. £/ provocar un cortacircuito en
los terminales de la bateria puede causar quemaduras o
un incendio.

En condiciones de abuso, el liquido puede salirse

de la bateria, evite el contacto. Si se produce un
contacto de forma accidental, enjuague con agua.
Si el liquido entra en contacto con los ojos, busque
atencion médica. £l liquido que sale de la bateria puede
causar irritacion o quemaduras.

No utilice paquetes de baterias o herramientas
danadas o modificadas. Las baterias danadas o
modificadas pueden presentar un funcionamiento
imprevisto y provocar incendios, explosiones o riesgos

de lesiones.

No exponga el paquete de baterias o la herramienta
al fuego o a temperaturas excesivas. La exposicion

al fuego o a una temperatura superior a 130 °C puede
causar explosion.

Siga todas las instrucciones de carga y no cargue

la bateria o la herramienta fuera del rango de
temperatura indicado en las instrucciones. La carga
incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado
puede dahar la bateria y aumentar el riesgo de incendio.

6) Servicio

a)

b)

Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sélo piezas de recambio
idénticas. Asi se asequrard que se mantenga la sequridad
de la herramienta eléctrica.

No repare nunca los paquetes de baterias dafiados.
La reparacion de paquetes de baterias debe ser realizada
tnicamente por el fabricante o los proveedores de
servicios autorizados.

NORMAS DE SEGURIDAD ESPECIFICA
ADICIONALES

Advertencias de sequridad comunes para
operaciones de amolado, lijado, cepillado

0 corte
a) Esta herramienta eléctrica ha sido disefiada para

b

=

)

d

=

e)

f)

g

h

)

Rt

funcionar como amoladora, lijadora, cepillo

de alambre o herramienta de corte. Lea todas

las advertencias de seguridad, instrucciones,
ilustraciones y especificaciones suministradas con
esta herramienta eléctrica. £l incumplimiento de las
instrucciones que se indican a continuacion puede causar
descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Se recomienda no utilizar esta herramienta eléctrica
para operaciones de pulido y perforado. | uso en
operaciones para las cuales la herramienta no ha sido
disefada puede ocasionar riesgos y lesiones personales.
No convierta esta herramienta eléctrica para que
funcione de ningtin modo para el que no haya

sido especialmente disefiada y especificado por

el fabricante de la herramienta. Tales conversiones
pueden causar pérdida de control y graves lesiones
personales

No utilice accesorios que no hayan sido disefiados

y sean recomendados especificamente por el
fabricante de la herramienta. El hecho de que el
accesorio pueda acoplarse a la herramienta eléctrica no
garantiza un funcionamiento sin riesgos.

La velocidad nominal del accesorio debe ser como
minimo igual a la velocidad mdxima marcada en la
herramienta eléctrica. Los accesorios que funcionen
mds rdpidamente que la velocidad prevista pueden
romperse y salir volando.

El didmetro exterior y el espesor del accesorio

deben encontrarse dentro de los limites de la
capacidad nominal de la herramienta eléctrica. Los
accesorios de tamario incorrecto no pueden protegerse ni
controlarse adecuadamente.

Las dimensiones del montaje de los accesorios deben
ajustarse a las dimensiones del elemento de montaje
de la herramienta eléctrica. Los accesorios que no se
corresponden con las piezas de montaje de la herramienta
eléctrica se desequilibrardn, vibrardn excesivamente y
pueden causar pérdida de control.

No utilice un accesorio dafiado. Antes de cada uso
inspeccione los accesorios, por ejemplo, los discos
abrasivos, para verificar si tiene muescas o grietas;
el plato portadiscos, para verificar si tiene grimas

o roturas o si estd muy desgastado, y el cepillo de
metal, para verificar si tiene alambres sueltos o
quebrados. Si la herramienta eléctrica o un accesorio
se caen, compruebe que no estén daiiados y, en su
caso, instale un accesorio no danado. Después de
inspeccionar e instalar un accesorio, usted y otras
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personas que estuviesen cerca, deben colocarse
alejados del plano del accesorio movil; después haga
funcionar la herramienta en vacio a la velocidad
mdxima durante un minuto. Por lo general, los
accesorios dariados se rompen durante la prueba.

i) Utilice equipo de proteccion individual.
Dependiendo de la aplicacion, use un protector
facial y gafas protectoras o con proteccion lateral.
Si corresponde, péngase una mascarilla antipolvo,
protectores para el oido, guantes y un delantal de
trabajo que pueda detener pequerios fragmentos
abrasivos o de la pieza de trabajo. La proteccion
ocular debe poder detener las particulas volantes que se
producen con varias operaciones. La mascarilla antipolvo
o el respirador deben poder filtrar las particulas generadas
por la operacidn en particular que esté realizando. La
exposicion prolongada al ruido de intensidad elevada
puede causar pérdida auditiva.

j) Mantenga a otras personas a una distancia de
seguridad de la zona de trabajo. Todas las personas
que entren al drea de trabajo deben llevar puesto
un equipo de proteccion individual. Los fragmentos
de una pieza de trabajo o de un accesorio roto pueden
salir disparados y provocar una lesion mds alld del drea
inmediata de operacicn.

k) Sujete la herramienta eléctrica inicamente por las
superficies de agarre aisladas cuando realice una
operacion en la que la herramienta de corte pueda
entrar en contacto con cables ocultos o con su propio
cable. £l contacto del accesorio de corte con un cable
cargado, puede cargar las partes metdlicas expuestas de
la herramienta eléctrica y producir una descarga eléctrica
al operador.

/) Coloque el cable lejos del accesorio giratorio. Si pierde
el control, el cable puede cortarse o engancharse y puede
arrastrar la mano o el brazo hacia el accesorio giratorio.

m) No pose la herramienta eléctrica hasta que el
accesorio se haya parado por completo. El accesorio
giratorio puede agarrarse a la superficie y hacer que usted
pierda el control de la herramienta.

n) No ponga en funcionamiento la herramienta
eléctrica mientras la transporte a su lado. £/ contacto
accidental con el accesorio giratorio podria hacer que se
enganche la ropay que el accesorio toque su cuerpo.

0) Limpie periédicamente los orificios de ventilacion
de la herramienta eléctrica. £l ventilador del
motor atrae el polvo hacia dentro de la carcasay la
acumulacion excesiva de polvo metdlico puede ocasionar
riesqos eléctricos.

p) No utilice la herramienta eléctrica cerca de
materiales inflamables. Las chispas pueden encender
estos materiales.

q) No utilice accesorios que requieran liquidos
refrigerantes. £| uso de agua u otros refrigerantes
liquidos puede ocasionar electrocucion o
descarga eléctrica.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
ADICIONALES PARA TODAS LAS
OPERACIONES

Contragolpes y advertencias relacionadas
El contragolpe es una reaccién repentina al quedar enganchados
o atrapados un disco, un plato portadiscos, un cepillo u otro
accesorio giratorio. Al engancharse o quedar presionado un
accesorio giratorio, este se detiene rdpidamente y, a su vez,
hace que la herramienta eléctrica no controlada quede forzada
en direccion opuesta a la rotacién del accesorio en el punto
de trabado.
Por ejemplo, si un disco abrasivo se engancha o queda presionado
por la pieza de trabajo, el borde del disco que entra en el punto
de presion puede incrustarse en la superficie del material
ocasionando que el disco se salga o se trabe. El disco puede saltar
hacia el operador o lejos de él, dependiendo de la direccidn del
movimiento del disco en el punto de presién. Los discos abrasivos
también pueden romperse en estas condiciones.
El contragolpe se debe a la utilizacidn inadecuada y/o a
procedimientos o condiciones de trabajo incorrectos, y puede
evitarse tomando las precauciones que se detallan a continuacion:
a) Sujete firmemente la empunadura de la herramienta
eléctrica con las dos manos y coloque el cuerpo
y los brazos de modo que puedan soportar
los contragolpes. Para un mdximo control del
contragolpe o reaccion del par motor durante el
arranque, use siempre la empunadura auxiliar, si
estd instalada. E/ operador puede controlar la reaccion
del par motor o la fuerza del contragolpe si toma las
precauciones adecuadas.
Nunca coloque la mano cerca de un accesorio
giratorio. £l accesorio puede rebotarle en la mano.
¢) No coloque el cuerpo en el drea hacia la que la
herramienta eléctrica se moverd si se produce un
retroceso. £/ contragolpe impulsa la herramienta en la
direccién opuesta al movimiento del disco en el punto
del enganche.
Tenga especial cuidado cuando trabaje en zonas con
esquinas, bordes afilados, etc. Evite que el accesorio
rebote o se enganche. Las esquinas, los bordes afilados
o los rebotes tienden a enganchar el accesorio movil y a
ocasionar pérdida de control o contragolpes.
e) No acople una sierra de cadena, una hoja de tallar
madera, un disco diamantado segmentado con
un espacio periférico de mds de 10 mm o una hoja
de sierra dentada. Dichas hojas ocasionan frecuentes
contragolpes y pérdidas de control.

Advertencias de seguridad especificas para

operaciones de amolado y corte
a) Utilice solo los tipos de discos especificados para
la herramienta eléctrica y el protector especifico
disenado para el disco seleccionado. Los discos para

b
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b)

c)

d)

e)

f)

g9)

los que la herramienta eléctrica no ha sido disefiada no
pueden protegerse adecuadamente y no son seguros.

La superficie de amolado de los discos abombados
debe montarse por debajo del plano del borde
protector. Un disco montado incorrectamente, que se
proyecta fuera del plano del borde del protector, no puede
estar correctamente protegido.

El protector debe acoplarse de forma segura a la
herramienta eléctrica y colocarse para brindar la
mdxima seguridad posible, de tal forma que quede
la menor cantidad de disco expuesta en direccion
al usuario. El protector ayuda a proteger al operador de
fragmentos de muela rotos y del contacto accidental con
la muela y las chispas que podrian incendiar la ropa.

Los discos deben utilizarse tinicamente para los
trabajos especificados. Por ejemplo, no amole con
el costado de un disco de corte. Los discos de corte
abrasivo estdn previstos para el amolado periférico y, si se
les aplican fuerzas laterales, pueden romperse.

Utilice siempre bridas de discos que no estén
danadas y con el tamaiio y forma correctos para el
disco seleccionado. Las bridas apropiadas de los
discos sirven de soporte del disco, reduciendo asi
la posibilidad de rotura del mismo. Las bridas de los
discos de corte pueden ser diferentes de las bridas de los
discos de amolado.

No utilice discos desgastados de herramientas
eléctricas de mayor tamaiio. Un disco disenado para
una herramienta eléctrica mds grande no es adecuado
para la mayor velocidad de una herramienta mds
pequeria y puede explotar.

Cuando utilice discos de doble uso, coloque siempre
el protector correcto para la aplicacién que esté
realizando. Si no utiliza el protector correcto, es posible
que no se consiga el nivel de proteccidn deseado, y ello
puede causar lesiones graves.

Advertencias de seguridad adicionales
especificas para operaciones de corte

a)

b)

)

No “atasque” el disco de corte ni aplique una presion
excesiva. No intente hacer un corte de profundidad
excesiva. Al ejercer demasiada presién sobre el disco
aumenta la cargay la susceptibilidad de giro o bloqueo
del disco en el corte y la posibilidad de contragolpe o
rotura del disco.

No coloque su cuerpo en la linea de corte y detrds
del disco giratorio. Cuando el disco, en el punto de
operaciones, se aleje de su cuerpo, el posible contragolpe
puede impulsar el disco en movimiento y la herramienta
eléctrica directamente hacia usted.

Si el disco se bloquea o si, por algtin motivo, se
interrumpe el corte, desconecte la herramienta y no
la mueva hasta que el disco se haya detenido por
completo. No intente nunca sacar del corte el disco
de corte mientras este se encuentre en movimiento
pues puede producirse un contragolpe. Investigue

y tome medidas correctivas para eliminar la causa del

blogueo del disco.

No reinicie la operacion de corte en la pieza de

trabajo. Espere a que el disco alcance la velocidad

mdxima y vuelva a introducirlo en el corte con
cuidado. £| disco puede bloquearse, saltar o rebotar si la
herramienta eléctrica vuelve a ponerse en marcha sobre la
pieza de trabajo.

e) Apoye los paneles o cualquier otra pieza de trabajo de
tamarno grande, para minimizar el riesgo de presion o
contragolpe del disco. Las piezas de trabajo grandes
tienden a combarse por su propio peso. Se deben
colocar soportes debajo de la pieza de trabajo, cerca de
la linea de corte y cerca del borde de la pieza de trabajo a
ambos lados del disco.

f) Tenga mucho cuidado cuando realice «cortes de

inmersion» en paredes existentes u otras zonas

ciegas. Si el disco sobresale puede cortar las tuberias de
gas o de agua, el cableado eléctrico u otros objetos que
pudieran causar un contragolpe.

No intente realizar cortes curvos. Si se sobrecarga el

disco, aumenta la carga y la posibilidad de torcedura o

atasco del disco en el corte y la posibilidad de contragolpe o

rotura del disco, y ello puede causar lesiones graves.

Instrucciones de seguridad adicionales para
trabajos de lijado
a) Utilice discos de papel de lija del tamario adecuado.
Siga las recomendaciones del fabricante al
seleccionar el papel de lijado. El papel de lija mds
grande, que sobresalga de la almohadilla de lijado,
presenta riesgo de laceracion y puede ocasionar el
enganche o rotura del disco o un contragolpe.

Instrucciones de seguridad adicionales para
trabajos de cepillado

a) Tenga en cuenta que el cepillo expulsa cerdas
metdlicas incluso durante las operaciones normales.
No ejerza demasiada presion en los alambres
aplicando una carga excesiva al cepillo. Las cerdas
de alambre pueden penetrar facilmente la ropa ligera o
la piel.

b) Siesrecomendable el uso de un protector para el
cepillo metadlico, el protector no debe interferir con
el disco ni el cepillo. £] didmetro del disco o cepillo
de alambre puede expandirse debido al trabajo y a las
fuerzas centrifugas.

d

=

=

g

Normas de seguridad adicionales para

amoladoras
a) No utilice discos de tipo 11 (cénicos) con esta
herramienta. E| uso de accesorios inadecuados puede
causar lesiones.
b) Utilice siempre la empuriadura lateral. Apriete
firmemente la empunadura. La empunadura
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lateral deberd utilizarse para mantener el control de la
herramienta en todo momento.

¢) Cuando utilice discos diamantados segmentados,
utilice solo discos diamantados con separacion
periférica no superior a 10 mmy dngulo de ataque
negativo (consulte informacién adicional en la Tabla
de accesorios y protectores).

Riesgos residuales
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
Deterioro auditivo.
Riesgo de lesiones personales por particulas flotantes en el aire.
Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.
Riesgo de lesiones personales debidas al uso prolongado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Cargadores
Los cargadores DEWALT no requieren ajustes y han sido
disefiados para ser lo mas facil de usar que sea posible.

Seguridad eléctrica

El motor eléctrico ha sido disefiado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la baterfa corresponda al
indicado en la placa de caracteristicas. Asegurese también de
que el voltaje del cargador corresponda al de la red eléctrica.
El cargador DEWALT tiene doble aislamiento de

D conformidad con la norma EN60335; por lo tanto, no
requiere puesta a tierra.

Si'el cable de alimentacion se dafa, debe ser sustituido
Unicamente por DEWALT o un centro de servicios autorizado.

Uso de un cable prolongador

No deben usarse cables prolongadores salvo que sea
absolutamente necesario. Utilice un cable prolongador
adecuado para la potencia de entrada de su cargador (véanse los
datos técnicos). El tamano minimo del conductor es de 1 mm?
la longitud maxima es de 30 m.

Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el

cable completamente.

Instrucciones de seguridad importantes para
todos los cargadores de las baterias
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: Este manual contiene
instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento de
los cargadores de baterfa compatibles (consulte el apartado
Datos técnicos). Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y advertencias del cargador, la baterfa y el producto
que utiliza la bateria.
ADVERTENCIA: Peligro de descarga. No permita que
ningun liquido penetre en el cargador. Pueden producirse
descargas eléctricas.
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ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
diferencial residual con corriente residual nominal de
30 mA o inferior.

m ATENCION: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo

de lesiones, cargue solo las baterias recargables DEWALT.
Otros tipos de baterias pueden provocar dafios materiales
y lesiones personales.

ﬁ ATENCION: Los nifios deberdn permanecer vigilados para

asegurarse de que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas condiciones, estando el cargador
enchufado a la alimentacién eléctrica, los contactos de
carga interiores del cargador pueden ser cortocircuitados
por materiales extranos. Los materiales conductores
extrafios como, a titulo enunciativo pero no limitativo,
lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulacion
de particulas metdlicas deben mantenerse alejados de las
cavidades del cargador. Desconecte siempre el cargador de
la red cuando no haya ninguna bateria en el alojamiento.
Desconecte el cargador antes de intentar limpiarlo.

NO intente cargar la bateria con otros cargadores

que no sean los indicados en este manual. £l cargador

y la bateria han sido disefiados especialmente para

funcionar juntos.

Estos cargadores no ha sido disefiados para ningtin

otro uso que no sea el de cargar las baterias recargables

DEWALT. Cualquier otro uso supone riesgo de incendio,

descarga eléctrica o electrocucion.

No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve.

Tire del enchufe y no del cable cuando desconecte el

cargador. Asi se reduce el riesgo de darios al enchufe y al cable

de corriente.

Compruebe que el cable esté colocado en modo de no

pisarlo, tropezar con él o causarle cualquier otro daiio

o tirén.

No use cables prolongadores salvo que sea

absolutamente necesario. £/ uso de un cable prolongador

inadecuado puede causar riesgo de incendios, descarga

eléctrica o electrocucion.

No coloque ningtin objeto en la parte superior del

cargador ni lo coloque en una superficie blanda que

pueda bloquear las ranuras de ventilacién y dar lugar a

un calentamiento interno excesivo. Coloque el cargador

en una posicion lejos de cualquier fuente de calor. El cargador

se ventila mediante las ranuras ubicadas en la parte superior e

inferior de la carcasa.

No utilice el cargador si tiene el cable o el enchufe

danado; hdgalos reparar inmediatamente.

No opere el cargador si ha recibido un gran golpe, si

se ha caido o si se ha dafiado de cualquier otro modo.

Llévelo a un centro de servicios autorizado.

No desmonte el cargador, llévelo a un centro de servicio

autorizado cuando necesite hacerle el mantenimiento

o repararlo. Un montaje incorrecto puede causar riesgo de

descarga eléctrica, electrocucion o incendio.
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- Sielcable de alimentacion estd danado, deberd ser cambiado
de inmediato por el fabricante, un taller de mantenimiento
autorizado o una persona con cualificacion similar, para evitar
cualquier peligro.

-+ Desconecte el cargador de la toma de CA antes de
efectuar cualquier tipo de limpieza. Esto reducird
el riesgo de electrocucion. Retirar la bateria no reduce
este riesgo.

« NUNCA intente conectar dos cargadores juntos.

+  El cargador estd diseriado para funcionar con corriente
eléctrica doméstica estdndar de 230V. No intente
utilizarlo con ningun otro voltaje. Esto no se aplica al
cargador de vehiculos.

Cargar una bateria (Fig. B)

1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes de introducir
la baterfa.

. Introduzca la baterfa 13 en el cargador, y compruebe
que quede bien colocada. La luz roja (carga) parpadeard
continuamente, indicando que se ha iniciado el proceso
de carga.

. Seindicard que la carga ha terminado porque la luz roja
permanecera encendida de manera continua. La baterfa
estd totalmente cargada y puede usarla o dejarla en el
cargador. Para sacar la baterfa del cargador, pulse el boton
de liberacién de la baterfa 14.

NOTA: Para garantizar el maximo rendimiento y duracion de las

baterfas de iones de litio, cdrguelas completamente antes del

primer uso.

N

w

Funcionamiento del cargador
Consulte los indicadores de abajo para conocer el estado de
carga de la bateria.

Indicadores de carga

-_1 (argando e B
B | Totalmente cargada —_— E
v Retardo por baterfa fria/ =
E caliente* | 3

*Durante esta operacion, la luz roja sigue parpadeando, pero el
indicador de luz amarilla queda encendido. Cuando la bateria
estd a una temperatura adecuada, la luz amarilla se apaga y el
cargador retoma el procedimiento de carga.

Los cargadores compatibles no cargan las baterfas defectuosas. El

cargador indicard que la baterfa es defectuosa no iluminandose.

NOTA: Esto también podria significar un problema con el cargador.

Si el cargador indica un problema, lleve el cargador y la baterfa a

un centro de reparacion autorizado para que los prueben.

Retardo por bateria fria / caliente

Cuando el cargador detecta una baterfa demasiado fria o caliente,
automdticamente inicia un retardo por baterfa fria / caliente,
suspendiendo la carga hasta que la baterfa haya alcanzado la
temperatura adecuada. El cargador cambiard automéaticamente

al modo de carga de bateria. Esta caracteristica le asegura la
maxima vida util de la baterfa.

Una baterfa frfa se carga a una velocidad inferior que una baterfa
caliente. La bateria se cargara a una velocidad inferior durante
el ciclo completo de carga y no volverd a la velocidad de carga
maxima aunque se caliente.

El cargador DCB118 esta dotado de un ventilador interior
disefiado para enfriar el paquete de baterfas. El ventilador se
enciende automaticamente cuando hay que enfriar el paquete
de baterfas. Nunca haga funcionar el cargador si el ventilador
no funciona correctamente o si las ranuras de ventilacion

estan bloqueadas. No deje que entren objetos extrafios dentro
del cargador.

Sistema de proteccion electronico

Las herramientas XR con baterfas de iones de litio han sido
disefiadas con un sistema de proteccion electrénica que
protege la baterfa contra la sobrecarga, el recalentamiento o las
grandes descargas.

La herramienta se apagara automdticamente si se activa

el sistema de proteccién electrénica. Si esto ocurre,

coloque la baterfa de iones de litio en el cargador y déjela
recargar totalmente.

Montaje de pared

Estos cargadores han sido diseAados para ser montados en la

pared o para dejarlos en pie sobre una mesa o una superficie

de trabajo. Si tiene montaje de pared, coloque el cargador

al alcance de una toma de corriente, y alejado de esquinas

u otras obstrucciones que impidan la circulacion de aire.

Use la parte posterior del cargador como una plantilla para

colocar los tornillos de montaje en la pared. Monte el cargador

firmemente usando tornillos para paredes de cartén yeso

(comprados aparte) de por lo menos 25,4 mm de largo con

un tornillo con cabeza de 7-9 mm de didmetro, atornillado en

madera a una profundidad 6ptima, dejando aproximadamente

5,5 mm del tornillo expuesto. Alinee las ranuras de la parte

posterior del cargador con los tornillos expuestos y enganchelos

completamente en las ranuras.

Instrucciones para la limpieza del cargador
ADVERTENCIA: Peligro de descarga. Desconecte el
cargador de la toma de CA antes de la limpieza. La
grasay la suciedad externas pueden eliminarse utilizando
un pano o un cepillo no metdlico suave. No use agua
u otros liquidos limpiadores. Nunca permita que entre
ningun liquido en la herramienta ni sumerja ninguna
parte de la misma en ningtn liquido.

Baterias

Instrucciones de seguridad importantes
para todas las baterias

Cuando pida baterfas de repuesto, asegurese de incluir el
numero de catdlogo y el voltaje.

La baterfa incluida en la caja no estd completamente cargada.
Antes de utilizar la bateria y el cargador, lea las instrucciones de
seguridad a continuacién. Luego siga los procedimientos de
carga descritos.
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LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

No recargue ni utilice las baterias en atmésferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases
o liquidos inflamables. La introduccidn o la retirada de la
bateria del cargador podrd incendiar el polvo o los humos.
No fuerce nunca el paquete de baterias en el cargador.
No cambie el paquete de baterias de ningtin modo para
introducirlo en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterias podrd romperse y provocar daros
personales graves.
Cargue el exclusivamente los paquetes de baterias con los
cargadores DEWALT.
NO salpique ni sumerja en agua ni en otros liquidos.
No guarde ni use la herramienta y la bateria en lugares
donde la temperatura pueda descender por debajo de
4 °C(39,2 °F) (como cobertizos exteriores o edificios
metdlicos en invierno), o pueda alcanzar o superar los
40 °C (104 °F) (como cobertizos exteriores o edificios
metdlicos en verano).
No incinere la bateria aunque tenga daiios importantes
o0 esté completamente desgastada. La bateria puede
explotar en un fuego. Se generan gases y materiales téxicos
cuando se queman baterias de iones de litio.
Si el contenido de la bateria entra en contacto con la
piel, ldvese inmediatamente con jabon suave y agua.
Siel liquido de la bateria entra en contacto con los ojos,
enjuague con agua los ojos abiertos durante 15 minutos o
hasta que cese la irritacion. Si se necesita atencion médica,
el electrolito de la bateria estd compuesto de una mezcla de
carbonatos orgdnicos liquidos y sales de litio.
El contenido de las pilas de la bateria abiertas puede
causar irritacion respiratoria. Proporcione aire fresco. Si los
sintomas persisten, obtenga atencion médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura. El liquido de la
bateria puede ser inflamable si se expone a chispas o llamas.
ADVERTENCIA: No intente nunca abrir el paquete de
baterias por ningtin motivo. Si la carcasa del paquete
de baterias estd rota o danada, no lo introduzca en el
cargador. No golpe, tire ni darie el paquete de baterias.
No utilice un paquete de baterias o cargador que haya
recibido un gran golpe, se haya caido o se haya dafiado
de algtn modo (por ejemplo, perforado con un clavo,
golpeado con un martillo o pisado). Podrd conllevar
electrocuciones o choques eléctricos. Los paquetes de
baterias dafiadas deberdn llevarse al centro de servicio
para su reciclado.

A ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No almacene ni
transporte paquetes de baterias de modo que algtin
objeto metdlico entre en contacto con los terminales
expuestos de la bateria. Por ejemplo, no coloque el
paquete de baterias en delantales, bolsillos, cajas de
herramientas, cajones, etc. donde haya clavos, tornillos,
llaves, etc. sueltos.

A ATENCION: Cuando no la utilice, coloque la
herramienta de forma lateral en una superficie
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estable que no presente ningtin peligro de caidas u
obstdculos. Algunas herramientas con grandes paquetes
de baterias permanecerdn de pie sobre el paquete de
baterias, pero podrdn volcarse con facilidad.

Transporte
A ADVERTENCIA: Peligro de incendio. El transporte de
baterias podria ser causa de incendios si los terminales
de la bateria entran accidentalmente en contacto con
materiales conductores. Cuando transporte baterias,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran
entrar en contacto con ellos y causar un cortocircuito.
NOTA: Las luces de trabajo sirven para alumbrar la
superficie de trabajo inmediata y no pueden utilizarse
como luz de alumbrado.
Las baterfas de DEWALT cumplen todas las normas de transporte
aplicables segun lo dispuesto en los estandares industriales y
legales, entre ellas, las Recomendaciones relativas al transporte
de mercancias peligrosas de la ONU; los Reglamentos de
Mercancias Peligrosas de la Asociacién Internacional de
Transporte Aéreo (IATA), el Codigo Maritimo Internacional de
Mercancias Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo Europeo sobre
Transporte Internacional de Mercancias Peligrosas por Carretera
(ADR). Las celdas y las baterfas de iones de litio han sido
comprobadas de acuerdo a lo establecido en la seccion 38,3 del
Manual de pruebas y criterios de las Recomendaciones relativas
al transporte de mercancias peligrosas de la ONU.
En la mayor parte de los casos, la expedicién de paquetes de
baterias DEWALT esta exenta de la clasificacion de material
peligroso de Clase 9 totalmente regulado. En general, solo las
expediciones que contienen baterfas de iones de litio con una
potencia energética superior a 100 vatios-hora (Wh) deben
ser expedidos como Clase 9 totalmente regulada. Todas las
baterfas de iones de litio tienen la potencia de vatios-hora
marcadas en el paquete. Ademas, debido a la complejidad de
las reglamentaciones, DEWALT no recomienda el transporte
aéreo de paquetes de baterfas de iones de litio solas,
independientemente de la potencia en vatios-horas que tengan.
La expedicion de herramientas con baterias (combo kits)
puede hacerse por transporte aéreo excepto que la potencia en
vatios-hora del paquete de baterfas sea superior a 100 Wh.
Independientemente de si el transporte se considera exento
o completamente regulado, el expedidor serd responsable de
consultar las normas recientes sobre los requisitos de embalaje,
etiquetado o marcado y documentacion.
La informacion expuesta en esta seccion del manual se
proporciona de buena fe y se considera exacta en el momento
de creacion del documento. No obstante, no se ofrece ninguna
garantfa, ni implicita ni explicita. Es responsabilidad del
comprador comprobar que todas sus actividades se ajusten a las
normas de aplicacion.
Transportar la bateria FLEXVOLT™
La baterfa DEWALT FLEXVOLT® tiene dos modos: Uso
y transporte.
Modo de uso: Cuando la bateria FLEXVOLT™ est4 erguida sola
0 en un producto de 18V DEWALT, funciona como una baterfa
de 18V. Cuando la bateria FLEXVOLT™ esta en un producto de
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54V o de 108V (dos baterfas de 54V), funciona como una baterfa
de 54V.

Modo de transporte: Cuando la bateria FLEXVOLT™ tiene
colocada la tapa, estd en modo de transporte. Mantenga la tapa
durante el transporte.
Cuando estd en modo de
transporte, los cables de las
células estan eléctricamente
desconectados dentro del
paquete, resultando 3 baterfas con 1 baterfa de capacidad de
vatios hora (Wh) inferior en relacién con una capacidad de
vatios hora superior. Esta cantidad aumentada de 3 baterias con
una capacidad de vatios hora inferior puede eximir la bateria de
ciertas normas de transporte impuestas a las baterfas de vatios
hora superiores.

Por ejemplo, la capacidad
en Wh para el transporte
deberfa indicar 3 x 36 Wh,
lo que significa 3 baterias
de 36 Wh cada una. La

Ejemplo de marcado de etiqueta de uso
y transporte

(5% Use: 108 Wh
(3« Transport:3x36 Wh

capacidad en Wh para el uso deberfa indicar 108 Wh (1 baterfa).

Recomendaciones para el almacenamiento
1. El' mejor lugar de almacenamiento es uno que sea frescoy
seco, que no esté expuesto directamente a la luz del sol ni
a un exceso de frio o calor. Para un rendimiento y vida util
optimos de la bateria, guarde las baterias a temperatura
ambiente cuando no esté usandolas.

. Siva a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja
que guarde un paquete de pilas completamente cargado
en un lugar frio y seco para obtener los méximos resultados
del cargador.

NOTA: Los paquetes de pilas no deberén guardarse

completamente descargados. El paquete de pilas deberd

recargarse antes de utilizarse.

N

Etiquetas del cargador y la bateria

Ademés de los pictogramas utilizados en el presente manual,
las etiquetas del cargador y del paquete de pilas muestran los
siguientes pictogramas:

E

@ OE

Antes de usarse, leer el manual de instrucciones.

Consultar los Datos técnicos para informarse del
tiempo de carga.

No realizar pruebas con objetos conductores.

No cargar baterfas deterioradas.

No exponer al agua.

Cambiar inmediatamente los cables defectuosos.

Cargar séloentre 4°Cy 40 °C.

+a0c
+4'c

Sélo para uso en interior.

B

r
L

Desechar las baterfas con el debido respeto al
medio ambiente.

=

Cargue los paquetes de baterfas DEWALT Unicamente con
los cargadores DEWALT indicados. Cargar los paquetes de
baterias con baterfas distintas a las indicadas por DEWALT
en un cargador DEWALT, puede hacer que las baterias
exploten o causar otras situaciones peligrosas.

XXXXXXv

X

No queme el paquete de baterfas.

~— USO (sin tapa de transporte). Por ejemplo: la capacidad
a4 en Wh indica 108 Wh (1 bateria de 108 Wh).
D—. TRANSPORTE (con tapa de transporte incorporada).
« Ejemplo: la capacidad en Wh indica 3 x 36 Wh
(3 baterfas de 36 Wh).

Tipo de baterias

Se pueden usar estas baterfas: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB183G, DCB184, DCB184B, DCB184G, DCB185,
DCB187, DCB189, DCBP034, DCBPO34G, DCBP518, DCBP518G,
DCB546, DCB547, DCB547G, DCB548, DCB549. Consulte Datos
técnicos para mas informacion.

Contenido del embalaje

El embalaje contiene:

Amoladora angular

Protector de 125 mm (tipo B)

Protector de 125 mm (tipo A)

Empufadura lateral

Llave hexagonal

Baterias de iones de litio (modelos T2, X2)

Bateria de iones de litio (modelos C1, D1, L1, M1, P1,S1,T1,

X1,Y1)

2 Baterfas de iones de litio (modelos C2, D2, L2, M2, P2, 52,72,
X2,Y2)

3 Baterias de iones de litio (modelos C3, D3, L3, M3, P3, S3,T3,
X3,Y3)

1 Manual de instrucciones

NOTA: Las baterfas, los cargadores y las cajas de herramientas
no estan incluidos en los modelos N. Las baterfas y los
cargadores no estan incluidos en los modelos NT. Los modelos B
incluyen las baterfas Bluetooth®.
NOTA: La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth®
son marcas registradas propiedad de Bluetooth®, SIG, Inc,, y todo
uso de dichas marcas por parte de DEWALT es bajo licencia. Las
demds marcas y denominaciones comerciales pertenecen a sus
respectivos propietarios.
Compruebe que la herramienta, las piezas y los accesorios no
hayan sufrido ningun dario durante el transporte.

[ N SN
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Témese el tiempo necesario para leer integramente y
comprender este manual antes de utilizar el producto.

Marcas en la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:

@ Antes del uso, lea el manual de instrucciones.
Use proteccion auditiva.

Use proteccion ocular.

@ Utilice siempre con las dos manos.
No utilice el protector para operaciones de corte.

Posicion del cédigo de fecha (Fig. F)

El codigo de fecha de fabricacién 29 esta compuesto por los
4 digitos del afio, seguidos por los 2 digitos de la semana, mas
los 2 digitos del cédigo de la fabrica.

Descripcion (Fig. A)
ADVERTENCIA: Nunca altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrian producirse lesiones
personales o dafios materiales.

1 Interruptor tipo paleta

2 Interruptor deslizante

3 Palanca de bloqueo

4 Boton de bloqueo del husillo

5 Husillo

6 Empunadura lateral

7 Brida de soporte

8 Brida de bloqueo

9 Protector de tipo A de 125 mm

10 Protector de tipo B de 125 mm (no utilizarlo para
operaciones de corte)

11 Palanca de extraccion del protector

12 Disco regulador de velocidad

13 Baterfa

14 Botdn de liberacion de la baterfa

Uso previsto

Las amoladoras angulares sin cableDCG409VS y DCG416VS

han sido disefiadas para aplicaciones profesionales de corte,
amolado, lijado y cepillado.

NO debe usarse en condiciones de humedad ni en presencia de
liquidos o gases inflamables.

Esta amoladora angular sin cable es una herramienta

eléctrica profesional.

NO permita que los nifios entren en contacto con la herramienta.
El uso de la herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervision.
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Nifios pequefios y personas con discapacidad. Este
aparato no esta previsto para ser usado sin supervisién por
nifos pequenos o personas con discapacidad.

Este producto no ha sido disenado para ser utilizado por
personas (nifos incluidos) con discapacidades fisicas,
sensoriales 0 mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias, a menos que estén
supervisados por una persona que se haga responsable
de su seguridad. No deje nunca a los nifios solos con

este producto.

MONTAJEY AJUSTES

ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la bateria antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.

ADVERTENCIA: Utilice solamente baterias y
cargadores DEWALT.

Caracteristicas

E-Clutch™

Esta unidad esta equipada con el E-Clutch™ (embrague
electrénico), que, en caso de una alta carga, apaga la unidad
para reducir el par de torsién al usuario. El interruptor deberé
pulsarse varias veces (encendido y apagado) para reiniciar

la herramienta.

Kickback Brake™

Cuando percibe un pellizco, paro o agarrotamiento, el freno
electrénico engrana la méaxima fuerza para detener velozmente
el disco, reduce el movimiento de la amoladora y la apaga. £l
interruptor deberd pulsarse varias veces (encendido y apagado)
para reiniciar la herramienta.

Proteccion contra sobrecargas Power-Off™
Ante una sobrecarga del motor, se reducird la alimentacion

al motor. Con una sobrecarga del motor continua, la
herramienta se apagara. El interruptor deberd pulsarse varias
veces (encendido y apagado) para reiniciar la herramienta.

La herramienta se apaga cada vez que la carga actual alcanza

el valor de sobrecarga (punto de quemado del motor). Si

los apagados continuos por sobrecarga se repiten, aplique
menos fuerza/peso en la herramienta hasta que la herramienta
funcione sin engranar la sobrecarga.

Arranque electrénico suave

Esta funcion limita la velocidad de arranque inicial, permitiendo
que herramienta aumente gradualmente la velocidad hasta el
maximo durante 1 sequndo.

Introducir y extraer la bateria de la

herramienta (Fig. B)
NOTA: Compruebe que la bateria 13 esté
completamente cargada.
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Instalar la bateria en la empuiadura de
la herramienta
1. Alinee la bateria en las guias ubicadas del interior de la
empunadura de la herramienta (Fig. B).
2. Deslice la bateria en la empufiadura hasta que quede bien
colocada y asegurese de que haga clic cuando encaje.

Retirar la bateria de la herramienta
1. Pulse el botén de liberacién de la bateria 14 y tire
firmemente de la baterfa para sacarla de la empunadura de
la herramienta.
2. Introduzca la bateria en el cargador como se indica en la
seccion del cargador del presente manual.

Baterias con indicador de carga (Fig. B)
Algunas baterfas DEWALT tienen un indicador de carga que
consiste en tres luces de LED verdes que indican el nivel de
carga restante de la baterfa.

Para activar el indicador de carga, mantenga pulsado el botén

del indicador de carga 28. Un grupo de tres luces LED verdes se
iluminard, indicando el nivel de carga restante. Cuando el nivel de
carga de la baterfa esté por debajo del limite necesario para el uso,
elindicador de carga no se iluminard y deberd recargar la baterfa.
NOTA: El indicador de carga da solo una indicacién de la carga
que queda en la baterfa. No indica ninguna funcionalidad de
la herramienta y estd sujeto a variaciones en funcién de los
componentes del producto, la temperatura y la aplicacion del
usuario final.

Instalacion de la empunadura auxiliar
(Fig. D)

ADVERTENCIA: Esta empunadura DEBE UTILIZARSE
EN TODO MOMENTO para mantener un control total
de la herramienta. Compruebe que la empuriadura esté
bien apretada.

Atornille la empufadura lateral ® firmemente en uno de los
orificios roscados 27 de la caja de transmision.

Giro de la caja de transmision (Fig. E)

Para mejorar la comodidad del usuario, la caja de transmisién
gira a 90° para las operaciones de corte.
1. Retire los cuatro tornillos (T25) de las esquinas que unen la
caja de transmision a la carcasa del motor.
2. Sin separar la caja de transmision de la carcasa del
motor, gire el cabezal de la caja de transmision hacia la
posicién deseada.
NOTA: Si la caja de transmision y la carcasa del motor se
separan mas de 3 mm un centro de reparaciones DEWALT
deberd reparar y volver a montar la herramienta. Si no hace
reparar la herramienta, pueden producirse fallos en el motor
y los rodamientos.
3. Vuelva a instalar los tornillos para unir la caja de transmisién
a la carcasa del motor. Apriete los tornillos con un par de
3.1 Nm. Si realiza un apriete excesivo, pueden arruinarse
los tornillos.

Protectores
A ATENCION: Los protectores deben usarse con todos
los discos de amolado, discos de corte, discos de
lijado de Idminas, cepillos o discos de alambre. La
herramienta puede usarse sin protector solo en caso de
lijado con discos de lijado comunes. Consulte la Fig. A para
ver los protectores suministrados con la unidad. Puede
que para algunas aplicaciones sea necesario comprar
el protector correcto a su distribuidor local o centro de
servicios autorizado.
ATENCION: Cuando se utiliza el protector de disco de tipo
A (corte), para el amolado superficial, el protector del
disco puede interferir con la pieza de trabajo causando un
escaso control.
A ATENCION: Cuando se utiliza el protector de disco
de tipo B (amolado) para operaciones de corte con
discos abrasivos aglomerados, existe un mayor riesgo
de exposicion a las chispas y particulas emitidas y de
exposicion a los fragmentos del disco en caso de que
este estalle.
A ATENCION: Cuando se utiliza el protector de disco
de tipo A (corte), tipo B (amolado) para corte y
operaciones superficiales en hormigdn o mamposteria,
existe un mayor riesgo de exposicion al polvo y de pérdida
de control que puede causar contragolpes.
NOTA: El amolado y el corte de bordes puede efectuarse con
los discos tipo 27 disefados y especificados para esta finalidad.
Los discos gruesos de 6 mm de espesor han sido disefiados para
el amolado superficial; pero en el caso de los discos mas finos
de tipo 27, hay que controlar la etiqueta del fabricante para
ver si pueden usarse para el amolado superficial o solo para el
amolado/corte de bordes. Debe usarse un protector de disco
de tipo A (corte) con todos los discos con los que no esta
permitido el amolado superficial. Debe usarse un protector
de disco de tipo A (corte) (denominado previamente
tipo 1/41) con todos los discos de doble uso (abrasivo y corte
combinados). El corte también puede realizarse usando un
disco de tipo 1/41y un protector de disco de corte de tipo A
denominado previamente protector de tipo 1/41.
NOTA: Consulte la Tabla de accesorios y protectores para
aplicaciones para seleccionar la combinacion correcta de
protector/accesorio.

Montaje y ajuste del protector One-Touch™
(Fig. E)
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la bateria antes de realizar cualquier
ajuste o de poner o quitar acoplamientos
o accesorios. El encendido accidental puede
causar lesiones.

>

Ajuste del protector

Para ajustar el protector, la palanca de extraccién del
protector 11 encaja en los orificios de alineacién 15 del
collarin del protector usando una forma dentada.
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La cara de encaje estd inclinada y pasa al préximo orificio de
alineacion al girar el protector en sentido horario (usuario
mirando el husillo), pero se autobloquea en sentido antihorario.
Montaje del protector (Fig. E)
1. Apriete la palanca de extraccion del protector 7.
2. Mientras mantiene abierta la palanca de extraccion del
protector, alinee los pernos 16) del protector con las
ranuras 18) de la caja de transmision.

w

. Manteniendo la palanca de extraccién del protector abierta,
empuje el protector hacia abajo hasta introducir los pernos
y girelos en la ranura del cubo de la caja de transmision.
Suelte la palanca de extraccién del protector.

4. Con el husillo apuntando hacia el operador, gire el protector
en sentido de las agujas del reloj hacia la posicién de
trabajo deseada. Apriete y mantenga apretada la palanca
de extraccion del protector A1 para girar el protector en
sentido antihorario.

NOTA: El cuerpo del protector deberd estar ubicado entre
el husilloy el operador, para ofrecer la maxima proteccion
al operador.

La palanca de extraccion del protector debe introducirse
en uno de los orificios de alineacion 15 del collarin del
protector. Esto garantiza que el protector quede firme.

. Para retirar el protector, siga los pasos 1-3 de las presentes
instrucciones en el orden contrario.

wi

Bridas y discos

ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y retire la
bateria antes de realizar ajustes o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. La activacion accidental
puede causar lesiones.

Montaje de discos sin cubo (Fig. G)
ADVERTENCIA: Si no se colocan correctamente las bridas
y/0 el disco, pueden producirse lesiones graves (o darios a
la herramienta o al disco).

A ATENCION: Las bridas suministradas deben usarse con
discos de amolado de centro hundido de tipo 27/42 y
con discos de corte de tipo 1/41. Consulte la Tabla de
accesorios y protectores para aplicaciones para
mds informacion.

A ADVERTENCIA: Cuando utilice discos de corte abrasivo
o discos de corte diamantados, necesitard un protector
de disco de corte cerrado a ambos lados, denominado
protector de disco de corte de tipo A.

A ADVERTENCIA: Usar una brida o un protector danados
0 no usar la brida o el protector correctos puede causar
lesiones debidas a la rotura del disco y por el contacto con
el mismo. Consulte la Tabla de accesorios y protectores
para aplicaciones para mds informacion.

1. Cologue la herramienta en una mesa, con el protector
hacia arriba.

2. Coloque el disco contra la brida de soporte 19, centrando
el disco sobre el centro abollonado (piloto) de la brida de
soporte 7.
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3. Mientras aprieta el botén de bloqueo del husillo y con las
depresiones hexagonales mirando en sentido contrario al
disco, enrosque la brida de bloqueo 8 en el husillo para
que las lenglietas queden enganchadas en las dos ranuras
del husillo.

4. Mientras aprieta el botdn de bloqueo del husillo, apriete la
brida de bloqueo roscada @ usando una llave hexagonal.

5. Para sacar el disco, apriete el boton de bloqueo del husillo y
afloje la brida de bloqueo roscada.

Montaje de las almohadillas de apoyo para

lijar (Fig. A, H)

NOTA: No es necesario el protector cuando se usan discos

de lijado que llevan almohadillas de apoyo, generalmente

denominadas discos de fibra de resina. Puesto que con estos

accesorios no se requiere el protector, si se usa, puede quedar
correctamente colocado no.
ADVERTENCIA: Si no se colocan correctamente la tuerca
de fijacion y/o la almohadilla, pueden producirse lesiones
graves (o darios a la herramienta o al disco).
ADVERTENCIA: Después de finalizar una aplicacion de
liiado, deberd volver a instalar el protector adecuado para
las aplicaciones con disco de amolado, disco de corte,
disco de lijado de Idminas, cepillo de alambre o disco
de alambre.

. Coloque o enrosque correctamente la almohadilla de

apoyo 20 en el husillo.

2. Coloque el disco de lijado 21 en la almohadilla de
apoyo 20.

3. Mientras pulsa el boton de bloqueo del husillo 4, enrosque
la tuerca de fijacién 22 en el husillo, girando el centro
abollonado en la tuerca de fijacién en el centro del disco de
lijado y el soporte de apoyo.

4. Apriete la tuerca a mano. Después apriete el botdn
de bloqueo del husillo mientras gira el disco de lijado,
hasta que el disco de lijado y la tuerca de fijacion
queden ajustados.

5. Para sacar el disco, agarre y gire la almohadilla de apoyo y la
almohadilla de lijado mientras aprieta el botén de bloqueo
del husillo.

Montaje y desmontaje de discos con cubo
(Fig. A)
Los discos con cubo se colocan directamente en el husillo. La
rosca de los accesorios debe coincidir con la rosca del husillo.
1. Enrosque el disco en el husillo 5 a mano.
2. Apriete el botdn de blogueo del husillo @ y utilice una llave
para apretar el cubo del disco.
3. Realice el procedimiento contrario al indicado para
desmontar el disco.
AVISO: Si no fija correctamente el disco antes de encender
la herramienta pueden causarse darios a la herramienta
yaldisco.
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Montaje de los cepillos de copa de alambre y

discos de alambre (Fig. A)

A ADVERTENCIA: Si no se coloca correctamente el cepillo
y/0 el disco, pueden producirse lesiones graves (o dafios a
la herramienta o al disco).

A ATENCION: Para reducir el riesgo de dafios
personales, lleve guantes de trabajo cuando
manipule los discos y cepillos de alambre. Pueden
ser filosos.

A ATENCION: Para reducir el riesgo de dafios a la
herramienta, el cepillo o el cepillo circular no deben
entrar en contacto con el protector cuando instale
o use la herramienta. Cuando se utiliza un protector de
disco de tipo A (Corte) o de tipo B (amolado) con un cepillo
de alambre de tipo disco de un espesor superior al mdximo
especificado en la Tabla de accesorios y protectores
para aplicaciones, los alambres pueden engancharse en el
protector y romperse.

Los cepillos de copa de alambre y los discos de alambre se

montan directamente en el husillo roscado sin usar bridas

de bloqueo. Use solamente cepillos de copa de alambre o

discos de alambre con un cubo roscado M14. Puede adquirir

estos accesorios a un coste adicional en su distribuidor local
autorizado DEWALT o agente de servicio autorizado DEWALT.
service centre.
1. Cologue la herramienta en una mesa, con el protector
hacia arriba.

. Enrosque el disco en el husillo 5 a mano.

. Apriete el boton de blogueo del husillo @ y utilice una llave
en el cubo del cepillo de copa o del disco de alambre para
apretar el disco.

4. Para retirar el disco, invierta las instrucciones anteriores.
AVISO: Para reducir el riesgo de danos a la herramienta,
coloque correctamente el cubo del disco antes de encender
la herramienta.

Antes de usar la maquina
Instale el protector y el disco o muela apropiados. No utilice
discos o muelas excesivamente desgastados.
Compruebe que la brida roscada de bloqueo esté montada
correctamente. Siga las instrucciones indicadas en la Tabla
de accesorios y protectores para aplicaciones.
Compruebe que el disco o la muela giren en la direccién de
las flechas del accesorio y la herramienta.
No utilice un accesorio dafiado. Antes de cada uso
inspeccione los accesorios, por ejemplo, los discos
abrasivos, para verificar si tiene muescas o grietas; el plato
portadiscos, para verificar si tiene grimas o roturas o si esta
muy desgastado, y el cepillo de metal, para verificar si tiene
alambres sueltos o quebrados. Sila herramienta eléctrica
0 Un accesorio se caen, compruebe que no estén dafados
y, en su caso, instale un accesorio no dafado. Después de
inspeccionar e instalar un accesorio, usted y otras personas
que estuviesen cerca, deben colocarse alejados del plano
del accesorio movil; después haga funcionar la herramienta
en vacio a la velocidad méxima durante un minuto. Por
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lo general, los accesorios dafados se rompen durante
la prueba.

FUNCIONAMIENTO

Instrucciones de uso

A ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
sequridad y las normas aplicables.

A ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la bateria antes de hacer cualquier ajuste
o de extraer o instalar accesorios o complementos. E/
encendido accidental puede causar lesiones.

Posicion correcta de las manos (Fig. K)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones
personales graves, mantenga SIEMPRE las manos en una
posicién correcta, tal y como se muestra.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones graves,
SIEMPRE sujete bien a herramienta para prevenir
reacciones repentinas.

La posicién adecuada de las manos requiere que una mano

se cologue en la empufadura principal 26 y la otraen la

empunadura auxiliar 6, como se muestra en la Fig. K.

Wireless Tool Control (Fig. A)
ATENCION: Lea todas las advertencias de sequridad,
instrucciones y especificaciones del aparato que esté
emparejado con la herramienta.
La herramienta esta dotada de un transmisor Wireless Tool
Control que permite emparejarla en modo inaldmbrico con otro
dispositivo Wireless Tool Control.
Para emparejar la herramienta usando Wireless Tool
Control, pulse el interruptor tipo paleta @'/ interruptor
deslizante 2 y el botén de emparejamiento del Wireless Tool
Control del dispositivo separado. Un LED en el dispositivo
separado le avisard cuando su herramienta se haya
emparejado correctamente.

Interruptores
ATENCION: Sujete la empuriadura auxiliar y el cuerpo de
la herramienta firmemente para mantener el control de
la herramienta durante la puesta en marcha y durante el
uso de la misma y hasta que el disco o el accesorio deje
de girar. Aseglrese de que la muela se haya parado por
completo antes de tumbar la herramienta.
NOTA: Para reducir el movimiento inesperado de la
herramienta, no la encienda o apague mientras esté en
condiciones de carga. Deje que la amoladora alcance la
velocidad maxima antes de tocar la superficie de trabajo.
Levante la herramienta de la superficie antes de apagarla. Deje
que la herramienta deje de girar antes de soltarla.

Interruptor deslizante (Fig. A)
DCG409VS

ADVERTENCIA: Antes de conectar la herramienta a la
fuente de alimentacidn, compruebe que el interruptor
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deslizante esté en la posicion de apagado. Compruebe
que el interruptor deslizante se encuentra en la posicién
de apagado tras cualquier interrupcion del suministro
de alimentacion a la herramienta, como la activacion
de un interruptor de fallo de tierra, el disparo de un
interruptor de circuito, la desconexién accidental o un fallo
de alimentacidn. Si el interruptor deslizante se bloquea
cuando la alimentacidn estd conectada, la herramienta
arrancard de manera improvisa.
Para arrancar la herramienta, haga deslizar el interruptor
deslizante de ENCENDIDO/APAGADO 2 hacia la parte frontal de
la herramienta. Para detener la herramienta, suelte el interruptor
deslizante de ENCENDIDO/APAGADO.
Para un funcionamiento continuo, ponga el interruptor hacia
la parte frontal de la herramienta y pulse la parte delantera del
interruptor hacia dentro. Para detener la herramienta mientras
opera en modo continuo, pulse la parte trasera del interruptor
deslizante y suéltelo.

Interruptor tipo paleta (Fig. A)
DCG416VS
1. Para encender la herramienta, empuije la palanca de
blogueo 3 hacia la parte trasera de la herramienta, después
apriete el interruptor de paleta 1. La herramienta funciona
al apretar el interruptor.
2. Apague la herramienta soltando el interruptor de paleta.

Boton de velocidad variable (Fig. A)
El boton de velocidad variable 12 ofrece mayor control de la
herramienta y permite que esta se use en condiciones 6ptimas
para el accesorio y el material utilizados.
Gire el botén de velocidad variable 12 hacia el ajuste
deseado. Gire el botdn hacia arriba para aumentar la
velocidad, y hacia abajo para reducirla.

Bloqueo del husillo (Fig. A)
El boton de bloqueo del husillo @ sirve para evitar que el husillo
gire cuando se instalan o se sacan los discos. Utilice el bloqueo
del husillo solo cuando la herramienta esté apagada, haya
sacado la bateria y se haya parado por completo.
AVISO: Para reducir el riesgo de darios a la herramienta,
no engrane el bloqueo del husillo cuando la herramienta
estd en funcionamiento. Se ocasionard un dano a
la herramienta y el accesorio colocado puede salirse
causando una posible lesion.
Para engranar el bloqueo, apriete el boton de bloqueo del
husillo y gire el husillo hasta que no pueda girarlo més.

Amolado superficial, lijado y cepillado con
cepillo de alambre (Fig. L)

ATENCION: Use siempre el protector correcto de
acuerdo con las instrucciones del manual.

Para realizar un trabajo en la superficie de una pieza de trabajo:

1. Deje que la herramienta alcance la velocidad maxima antes
de ponerla en contacto con la superficie de trabajo.
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2. Aplique la presion mas baja en la superficie de trabajo,
dejando que la herramienta funcione a alta velocidad. La
velocidad de remocién de material es mayor cuando la
herramienta funciona a alta velocidad.

3. Mantenga un dngulo apropiado entre la herramienta y la
superficie de trabajo. Consulte la tabla de acuerdo con la
funcién en especial.

Funcién Angulo £
Amolado 20°-30°
Lijado con disco de ldminas 5°-10°
Lijado con almohadilla de 5°-15°
apoyo

Cepillado metdlico 5°-10°

4. Mantenga el contacto entre el borde del disco y la superficie
de trabajo.

- Siestd amolando, lijando con discos de ldminas
o cepillando con cepillo de alambre, mueva
continuamente la herramienta hacia delante y hacia
atrés para no hacer araazos profundos en la superficie
de trabajo.

- Siestd lijando con una almohadilla de apoyo, mueva la
herramienta constantemente en linea recta para evitar
que la superficie de trabajo se queme o se dé vuelta.

NOTA: Dejar la herramienta sobre la superficie de trabajo sin
moverla dafa la pieza de trabajo.

5. Retire la herramienta de la superficie de trabajo antes de
apagarla. Deje que la herramienta deje de girar antes de
dejarla apoyada.

ATENCION: Preste especial atencion cuando opere sobre
un borde pues la amoladora puede moverse en modo
repentino y brusco.

Precauciones al trabajar sobre una pieza
de trabajo pintada
1. SE DESACONSEJA el lijado o el cepillado de pintura a base
de plomo debido a la dificultad de controlar el polvo
contaminado. Los nifios y las mujeres embarazadas estan
més expuestos al riesgo de intoxicacion por plomo.
2. Como resulta dificil identificar si una pintura incluye o no
plomo sin andlisis quimicos, le aconsejamos que adopte las
siguientes precauciones a la hora de lijar cualquier pintura:

Seguridad personal

1. Ningun nifio ni mujer embarazada deberd acceder a la zona
de trabajo cuando se realice el lijado o cepillado de pintura,
hasta que se haya finalizado su limpieza.

2. Todas las personas que accedan a la zona de trabajo
deberdn llevar una mascara de proteccion anti polvo o
un respirador. El filtro deberd sustituirse a diario o cuando
resulte dificil respirar.
NOTA: Deberé utilizar solo mascaras antipolvo adecuadas
para trabajar con polvo y humos derivados de la pintura
a base de plomo. Las méscaras de pintura ordinarias no
ofrecen esta proteccién. Consulte a su ferreteria local sobre
de una méscara antipolvo aprobada.
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3. NO INGIERA ALIMENTOS O BEBIDAS NI FUME en la
zona de trabajo para evitar ingerir particulas de pintura
contaminadas. Los trabajadores deberdn lavarse y limpiarse
ANTES de comer, beber o fumar. Los articulos de comidas,
bebidas o tabaco no deberén dejarse en la zona de trabajo
ya que puede depositarse polvo en los mismos.
Seguridad medioambiental
1. Deberé retirar la pintura de forma que se reduzca al maximo
la cantidad de polvo emitido.

2. Las zonas en las que se retire la pintura deberdn sefalizarse
con una hoja de pléstico de un grosor de 4 mm.

3. El lijado deberd realizarse de forma tal que se reduzca el
arrastre de polvo de pintura fuera de la zona de trabajo.

Limpieza y eliminacion
1. Todas las superficies de la zona de trabajo deberan ser
aspiradas y limpiadas por completo a diario durante el
periodo del proyecto de lijado. Las bolsas de filtros de las
aspiradoras deberan cambiarse frecuentemente.

. Los parios de pléstico deberdn reunirse y eliminarse junto
con cualquier resto de polvo u otros restos de la eliminacion.
Deberén colocarse en recipientes de desecho sellados y
eliminarse utilizando los procedimientos de recogida de
residuos habituales.

Durante la limpieza, los nifios y las mujeres embarazadas
deberdn mantenerse alejados de la zona de trabajo.

3. Todos los juguetes, suministros lavables y utensilios

utilizados por los nifios deberan limpiarse por completo
antes de volver a ser utilizados.

Amolado y corte de bordes (Fig. M)
ADVERTENCIA: No utilice discos de corte/amolado de
bordes para las aplicaciones de amolado superficial, ya
que dichos discos no han sido disenados para soportar
presiones laterales derivadas del corte de superficie. Puede
producirse la rotura del disco y lesiones personales.

A ATENCION: Los discos utilizados para el corte y el amolado
de bordes pueden romperse o crear rebotes si se doblan
o tuercen al usar la herramienta. En todas la operaciones
de amolado/corte, la parte abierta del protector deberd
colocarse alejada del operador.

AVISO: El amolado/corte de bordes con un disco de tipo
27 debe limitarse a un corte superficial y entalladura,
menos de 13 mm de profundidad cuando el disco es
nuevo. Reduzca la profundidad de corte/entalladura

en modo equivalente a la reduccion del radio del

disco a medida que se desgasta. Consulte la Tabla de
accesorios y protectores para aplicaciones para mds
informacién. £l amolado/corte de bordes con un disco de
tipo 41 requiere el uso de un protector de tipo A.

1. Deje que la herramienta alcance la velocidad maxima antes
de ponerla en contacto con la superficie de trabajo.

2. Aplique la presion mas baja en la superficie de trabajo,
permitiendo que la herramienta pueda operar a la mayor
velocidad. La velocidad de amolado/corte es mayor cuando
la herramienta funciona a alta velocidad.
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3. Coléquese de forma que la parte inferior abierta del disco
quede orientada en sentido contrario a usted.

4. Una vez que empiece el corte y que se cologue una muesca
en la zona de trabajo, no cambie el déngulo de corte. Si
cambia el angulo el disco se dobla y es posible que se parta.
Los discos de amolado de bordes no han sido disefiados
para soportar presiones laterales causadas por el plegado.

5. Retire la herramienta de la superficie de trabajo antes de
apagarla. Deje que la herramienta deje de girar antes de
dejarla apoyada.

Corte de metal

Para cortar con abrasivos aglomerados, use siempre el
protector de Tipo A.

Al cortar, trabaje avanzando con moderacion, segun el material
que deba cortar. No ejercite ninguna presion sobre el disco de
corte, niincline ni haga oscilar la maquina.

No reduzca la velocidad de funcionamiento de los discos corte
aplicando una presion lateral.

Las maquina debe trabajar siempre con el movimiento abrasivo
hacia arriba. En caso contrario, existe el peligro de que sea
expulsada sin control fuera del corte.

Cuando corte perfiles y barras cuadradas, le conviene empezar
con las secciones transversales mas pequenas.

MANTENIMIENTO

Su herramienta eléctrica ha sido disefiada para funcionar
mucho tiempo con un minimo de mantenimiento. Que siga
funcionando satisfactoriamente depende del buen cuidado de
la herramienta y de su limpieza peri¢dica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la bateria antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser reparados.

Lubricacion
Su herramienta eléctrica no requiere lubricacion adicional.

Limpieza

A ADVERTENCIA: Descarga eléctrica y peligro mecdnico.
Desconecte el aparato eléctrico de la fuente de
alimentacidn antes de limpiarlo.

A ADVERTENCIA: Para garantizar un funcionamiento
sequro y eficiente, mantenga siempre limpios el aparato
eléctrico y las ranuras de ventilacion.

A ADVERTENCIA: Nunca utilice disolventes ni otros
productos quimicos agresivos para limpiar las piezas no
metdlicas de la herramienta. Estos productos quimicos
pueden debilitar los materiales utilizados en tales piezas.
Use un pario humedecido solo con aguay jabon suave.
Nunca permita que entre ningun liquido en la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma en ningun liquido.

Las ranuras de ventilacion pueden limpiarse con un cepillo no

metélico suave y seco y/o una aspiradora adecuada. No use
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agua ni otros liquidos limpiadores. Use proteccion ocular y una
mascarilla antipolvo aprobadas.

Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Puesto que los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han sido probados con este
producto, el uso de tales accesorios con esta herramienta
puede resultar peligroso. Para reducir el riesgo de lesiones,
use solo los accesorios recomendados por DEWALT con
este producto.

A ADVERTENCIA: No utilice discos abrasivos aglomerados
que hayan superado la fecha de caducidad (EXP)
estampada cerca del centro del disco (si se proporciona).
Los discos caducados tienen mds probabilidades de
reventar y causar lesiones graves. Guarde los discos
abrasivos aglomerados en un lugar seco, donde no haya
temperatura ni humedad extremas. Destruya los discos
caducados o danados para que no sean reutilizados.

Consulte a su distribuidor para obtener més informacion acerca

de los accesorios adecuados.

Esta herramienta tiene capacidad para discos de corte o
amolado de 125 mm de didmetro x 6 mm (méx.) de espesor.
Es importante elegir los protectores, las almohadillas de
soporte y las bridas correctas para usar con los accesorios de la
amoladora. Consulte la Tabla de accesorios y protectores para
aplicaciones para mas informacion sobre la eleccion de los
accesorios correctos.
A ADVERTENCIA: Los accesorios deberdn ofrecer al menos
la velocidad aconsejada en la etiqueta de la herramienta.
Silos discos y otros accesorios funcionan a una velocidad
superior a la nominal, pueden salir proyectados y causar
lesiones. Los accesorios roscados deben tener un eje M14.
Los accesorios no roscados deben tener un eje de 22 mm
de didmetro. En caso contrario, es posible hayan sido
disefiados para una sierra circular. Use solo los accesorios
indicados en la Tabla de accesorios y protectores
para aplicaciones de este manual. La velocidad de
los accesorios debe ser siempre superior a la velocidad
indicada en la placa de datos de la herramienta.
ADVERTENCIA: Manipule y guarde todos los discos
abrasivos con cuidado para evitar dafios por choque
térmico, calor, dafios mecdnicos, etc. Gudrdelos en un
lugar protegido, seco y exento de humedad, temperaturas
de congelacion o cambios extremos de temperatura.
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Chip Tool Connect™ (Fig. N)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la unidad y extraiga la
bateria antes de hacer cualquier ajuste o de extraer
o colocar complementos o accesorios. El encendido
accidental puede causar lesiones.
Su herramienta esta predispuesta para usar el chip Tool
Connect™y tiene un alojamiento para instalar el chip Tool
Connect™.
Tool Connect™ es una aplicacién opcional para usar con
dispositivos inteligentes (tales como teléfono inteligente o
tablet), que conecta el dispositivo para utilizar la aplicacion
movil para funciones de gestion de almacenamiento.
Consulte la Hoja de instrucciones del chip Tool Connect™ para
més informacion.
Instalar el chip Tool Connect™
1. Quite los tornillos de sujecion 23 de la tapa protectora del
chip Tool Connect™ 24 de la herramienta.
2. Saque la tapa protectora e inserte el chip Tool Connect™ en
el alojamiento vacio 25.
3. Compruebe el chip Tool Connect™ quede nivelado en el
alojamiento. Fijelo con los tornillos de sujecion y apriete
los tornillos.
4. Consulte la Hoja de instrucciones del chip Tool Connect™
para mas instrucciones.

Proteccion del medioambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterias
marcadas con este simbolo no se deben desechar con
K la basura doméstica normal.
mmmm 05 productos y las baterias que contienen materiales
que se pueden recuperar o reciclar reducen la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterias
de conformidad con las normas locales. Puede obtener mas
informacién en www.2helpU.com.
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Bateria recargable

Esta baterfa de larga vida deberd recargarse cuando no produzca
energa suficiente para trabajos que antes se efectuaban facilmente.
Alfinal de la vida Util de la baterfa, deséchela respetando el
medioambiente:

Haga agotar completamente la baterfa y extrdigala de

la herramienta.

Las baterfas de iones de litio son reciclables. Liévelas a su
distribuidor o punto de reciclaje local. Las baterfas recogidas
seran recicladas o eliminadas adecuadamente.

Tipos de protectores para DCG409VS, DCG416VS

Tipo E
(Protector de disco de superficie
diamantada)

Tipo B .
(amolado, poco Lz
) (Corte cerrado)

Los protectores de Tipo A (Tipo 41) han sido concebidos para usar con los discos de corte de Tipo 41 (1A) y los discos de corte
de Tipo 42 (27A) marcados solo para corte. El amolado con discos que no sean del Tipo 27 y del Tipo 29 requiere diferentes
protectores accesorios. Use siempre el protector correcto mds pequerio posible que no entre en contacto con el accesorio.

NOTA: Los protectores de los discos de Tipo A (corte) y de Tipo B (amolado) antes se denominaban protectores de disco de

Tipo 1/14y de Tipo 27.

Informacion adicional sobre protectores y accesorios DCG409VS, DCG416VS

Cuando utilice discos diamantados segmentados, utilice
solo discos diamantados con separacion periférica no

superior a 10 mm y dngulo de ataque negativo.

NO USE

discos diamantados segmentados con separacion

periférica superior a 10 mm y/o un angulo de ataque.

Para todos los accesorios de amolado, lijado y cepillado
de alambre, la parte mas baja del accesorio debe estar
contenida dentro del recinto de la proteccién con un
espacio libre de 2 mm o mas hasta el labio inferior
del protector.
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DCG409VS, DCG416VS Accesorios y protectores para aplicaciones

- Tipo de accesorio Accesorio Protector Montaje correcto

DiscoTipo 27 Tipo B (Poco profundo)
! Espesor maximo del disco, 6 mm.
Amolado
superficial g
Disco de amolado (&)
7 N
diamantado
(mamposterfa/hormigdn) S Tipo £
(Protector de disco de superficie diamantada)
3 Protector tipo E disponible a un coste adicional en su distribuidor DEWALT o centro de servicio autorizado DEWALT.
Tipo de disco 41 (TA) (metal) E @
Tipo A (Corte cerrado)
Tipo de disco 42 (27A) .(@)
(metal) \_/ TipoAoTipo F
(Protector de disco de corte cerrado o de corte de
mamposterfa/hormigén)
DiscoTipo 41 (1A)
(mamposterfa/hormigén) Tipo AoTipof
(Protector de disco de corte cerrado o de corte de
mamposterfa/hormigén)
Corte 4
Disco de corte adiamantados Tino A (Corte cerrado)
(metal) p
7 * Para referencia geométrica aceptable de disco adiamantado Tabla de Informacidn adicional sobre protectores
y accesorios
Disco de corte adiamantados Tipo A (Corte cerrado)
(mamposterfa/hormigén) p

7 * Para referencia geométrica aceptable de disco adiamantado Tabla de Informacidn adicional sobre protectores
y accesorios

Discos abrasivos para @ @
materiales distintos al metal o

mamposterfa/hormigén

Tipo A (Corte cerrado)
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Doble uso Q @

(cortey Disco abrasivo de doble uso
amolado

Tipo A (Corte cerrado)

combinados)

! Espesor méximo del disco, 6 mm.

gy e

Tipo A o Tipo B (Corte cerrado 0 amolado)

Disco - Tipo Cepillo de
alambre

! Protector tipo B disponible a un coste adicional en su distribuidor DEWA!
5 Espesor méximo del disco de alambre, 20 mm.

= =

Tipo B (Profundo)

Cepillo de alambre tipo vaso

! Protector tipo B disponible a un coste adicional en su distribuidor DEWALT o centro de servicio autorizado DEWALT.

= =

Disco de laminas (Tipo 27 /

Tipo B (Profundo)

Tipo 29)
? Protector tipo B disponible a un coste adicional en su distribuidor DEWALT o centro de servicio autorizado DEWALT.
6
Abrasivo flexible —
. )., disco de papel de lija !
.6 pep J ) Q = No requiere el protector
(apoyado en una almohadilla | ~N~——"
de soporte flexible)

© La almohadilla de apoyo de gomay la tuerca de la abrazadera de lijado (suministrada con la almohadilla de apoyo de
goma) estdn disponibles a un costo adicional en su distribuidor local DEWALT o centro de servicio autorizado DEWALT.

Directrices sobre protectores y accesorios para DCG409V:!

Discos no homologados para

DCGA09VS, DCGA16VS Tipo 11/T11

La llave para disco con cubo esta disponible a
Llave para disco con cubo un coste adicional en su distribuidor DEWALT o
centro de servicio autorizado DEWALT.




FRANCAIS

PETITE MEULEUSE D'ANGLE
DCG409VS, DCG416VS

Félicitations !

Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années d'expérience, de

développement de produits et d'innovation ont fait de DEWALT
I'un des partenaires les plus fiables pour les utilisateurs d'outils

électriques professionnels.

Caractéristiques techniques

DCG409VS  DCGAT6VS

Tension Vee 18 18
Type 1 1
Type de batterie Li-lon Li-lon
Puissance de sortie maxi W 1450 1450
Vitesse nominale min’! 9000 9000
Vitesse a vide min 3000-9000 3000-9000
Diametre du disque mm 125 125
Epaisseur du disque (maxi) mm 6 6
Epaisseur disque brosse (maxi) mm 16 16
Diametre de I'arbre M14 M14
Longueur de I'arbre mm 215 215
Transmetteur commande d'outil sans fil
Tool Control

Bande de fréquences MHz 433 433

Puissance maxi (EIRP) mwW 0.03 0.03
Poids (sans bloc-batterie) kg 1,85 1,85

Valeurs sonores et/ou valeurs des vibrations (somme vectorielle triaxiale) selon la
norme EN60745-2-3:

Lpy  (niveau de pression sonore émis) dB(A) 85 86
Lwa (niveau de puissance sonore) dB(A) 93 94
K (incertitude pour le niveau sonore dB(A) 3 3
donné)

Meulage de la surface

Valeur des vibrations émises ap, o6 = m/s? 6,9 83

Incertitude K = m/s? 15 15
Poncage au disque

Valeur des vibrations émises aj, ps = m/s? 29 <25

Incertitude K= m/s? 15 15
Betonin hionta

Valeur des vibrations émises aj, ¢q = m/s? 6,6 73

Incertitude K= m/s? 15 15
Trongonnage

Valeur des vibrations émises aj, co = m/s? 6,0 73

Incertitude K= m/s? 15 15
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Le niveau sonore et/ou de vibrations émis indiqué dans ce feuillet
d'informations a été mesuré conformément a une méthode de test
normalisée établie dans par les normes EN60745 et il peut étre
utilisé pour comparer un outil a un autre. Il peut également étre
utilisé pour effectuer une évaluation préliminaire de I'exposition.
AVERTISSEMENT : le niveau sonore et/ou de vibrations
émis déclaré correspond aux applications principales de
loutil. Cependant, si l'outil est utilisé pour des applications
différentes, avec des accessoires différents ou qu'il est mal
entretenu, le niveau sonore et/ou de vibrations émis peut
varier. Ces éléments peuvent augmenter considérablement
le niveau dexposition sur la durée totale de travail.
Toute estimation du degré dexposition aux vibrations et/
ou au bruit doit également prendre en compte les heures
o [outil est éteint ou lorsquil est en marche sans effectuer
aucune tdche. Ces éléments peuvent sensiblement réduire
le niveau dexposition sur la durée totale de travail.
Identifiez et déterminez les mesures de sécurité
supplémentaires pouvant protéger [ utilisateur des
effets des vibrations et/ou du bruit, comme par exemple
['entretien de l'outil et des accessoires, le fait de conserver
les mains au chaud (pertinent pour les vibrations) et
dorganiser les méthodes de travail.

A AVERTISSEMENT : meuler de la tole métallique fine ou
de grandes surfaces de structures pouvant facilement
vibrer peut considérablement augmenter les émissions
sonores totales (jusqu'a 15 dB) par rapport aux valeurs
sonores déclarées. Des mesures, comme l'installation de
lourds tapis amortisseurs souples, doivent, autant que
possible, étre mises en place pour empécher ces émissions
sonores. Laugmentation des émissions sonores doit
également étre prise en compte, a la fois pour lévaluation
des risques dus a lexposition au bruit et pour le choix des
protections auditives les mieux adaptées.

Déclaration de conformité CE

Directives Machines et Directive sur les
Equipements radio

3

Petite meuleuse d'angle sans fil
DCG409VS, DCG416VS

DEWALT certifie que les produits décrits dans la section
Caractéristiques techniques sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-
3:2011+A2:20134A11:2014+A12:2014+A13:2015.

Ces produits sont également conformes aux directives 2014/53/
UE et 2011/65/UE. Pour obtenir plus de précisions, veuillez
contacter DEWALT a I'adresse suivante ou de consulter la
derniére page du manuel.

Le soussigné est responsable de la compilation du dossier
technique et il fait cette déclaration au nom de DEWALT.
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Piles Chargeurs/Durées de charge (minutes)***
Gt# V, A Poids (ky) DCB104  DCB107 ID)EEH(% DCB113 BEEHZ DCB116  DCB117  DCB118  DCB132 DCB119
DCB546 18/54 6,020 1,08 60 270 170 140 90 80 40 60 90 X
DCB547/G ~ 18/54  9,0/3,0 1,46 75% 420 270 220 135* 110% 60 75% 135*% X
D(B548 18/54  12,0/40 146 120 540 350 300 180 150 80 120 180 X
DCB549 18/54  150/50 2,12 125 730 450 380 230 170 90 125 230 X
D(B181 18 1,5 035 2 70 45 35 2 2 22 22 22 45
D(B182 18 40 0,61 60/40** 185 120 100 60  60/45** 60/40%* 60/40** 60 120
DCB183/B/G 18 2,0 0,40 30 90 60 50 30 30 30 30 30 60
DCB184/B/G 18 50 0,62 75/50%% 240 150 120 75 75/60%%  75/50%*%  75/50%* 75 150
DCB185 18 13 035 22 60 40 30 2 2 22 22 22 40
DCB187 18 3,0 0,54 45 140 90 70 45 45 45 45 45 90
DCB189 18 40 0,54 60 185 120 100 60 60 60 60 60 120
DCBPO34/G 18 17 0,32 27 82 50 40 27 27 27 27 27 50
DCBP518/G 18 50 0,75 50 240 150 120 75 60 50 50 75 150

*Code date 2018114758 ou supérieur
**Code date 201536 ou supérieur

***La grille des durées de charge ne donne qu’une indication. Les durées de charge peuvent varier en fonction de la température et de Iétat des batteries.

UK e s

Markus Rompel

Vice-Président Engineering, PTE-Europe
DEWALT, Richard-Klinger-Strae 11,
65510, Idstein, Allemagne

01.07.2022

AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d'instruction.

Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de

chaque mot signalétique. Lisez le manuel de I'utilisateur et soyez

attentif a ces symboles.

ﬁ DANGER : indique une situation dangereuse imminente

qui, sielle nest pas évitée, entrainera des blessures
graves ou mortelles.

ﬁ AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse

potentielle qui, si elle nest pas évitée, pourrait entrainer

des blessures graves ou mortelles.
ﬁ ATTENTION : indique une situation dangereuse

potentielle qui, si elle nest pas évitée, pourrait entrainer

des blessures minimes ou modérées.

AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien

nest fait pour léviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.

Indique un risque délectrocution.

>4

Indique un risque dincendie.

CONSIGNES DE SECURITE GENERALES
PROPRES AUX OUTILS ELECTRIQUES

AVERTISSEMENT : veuillez lire tous les
avertissements de sécurité, toutes les instructions,
illustrations et spécifications fournies avec cet
outil électrique. Le non respect des instructions listées
ci-dessous peut conduire a des chocs électriques, des
incendies et/ou de graves blessures.

CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES A TITRE DE REFERENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-aprés se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité - Aire de Travail
a) Maintenir I'aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussiéres inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussiere ambiante.
¢) Maintenir a I'écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de I'utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maitrise
de lapparelil.
2) Sécurité - Electricité
a) Lafiche électrique de l'outil doit correspondre a la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune fagon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis a la terre (masse). L utilisation de fiches
dorigine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.

b

=

83



FRANCAIS

b) Eviter tout contact corporel avec des éléments mis
ad la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisiniéres
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis a la terre.

Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou a
I'humidité. Tout contact d'un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
Ne pas utiliser le cordon de fagon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer

ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de I'huile, et de
tout bord tranchant ou piéce mobile. Les cordons
endommagés ou emmélés augmentent les risques de
décharges électriques.

~
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f) Sion ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.

3) Sécurité Individuelle
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a) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de

jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas

utiliser d'outil électrique en cas de fatigue ou sous
l'influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d'inattention pendant l'utilisation d'un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.

b) Porter un équipement de protection individuel.

=

Porter systématiquement un dispositif de protection

oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussieres,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
Prévenir tout démarrage accidentel. S‘assurer

que l'interrupteur est en position d’arrét avant de
brancher l'outil sur le secteur et/ou a la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur linterrupteur ou brancher un outil électrique
alors que linterrupteur est en position de marche invite
les accidents.

C

~
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Une clé laissée sur une piéce rotative d'un outil électrique

comporte des risques de dommages corporels.

Adopter une position stable. Maintenir les pieds

bien ancrés au sol et conserver son équilibre en

permanence. Cela permettra de mieux maitriser loutil

électrique en cas de situations imprévues.

f) Porter des vétements appropriés. Ne porter aucun
vétement ample ou bijou. Maintenir cheveux,

e

~

vétements et gants a I'écart des piéces mobiles, car ils

pourraient s’y faire prendre.

Lorsqu’un dispositif de connexion a un systéme de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu'il est branché et utilisé correctement. [utilisation

=

g

En cas d'utilisation d’un outil électrique a I'extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge congue a cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.

Retirer toute clé de réglage avant de démarrer l'outil.

h)

4

~

de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussieres.

Ne pensez pas étre a ce point familiarisé avec l'outil
apres l'avoir utilisé a de nombreuses reprises, au
point de ne plus rester vigilant et d’en oublier les
consignes de sécurité. Toute action imprudente peut
engendrer de graves blessures en une fraction de seconde.

Utilisation et Entretien des Outils

Electriques

a)

b

=

c)

d

=

e)

f)

=
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)

Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l'outil
approprié au travail en cours. Loutil approprié
effectuera un meilleur travail, de fagon plus sare et a la
vitesse pour laquelle il a été congu.

Ne pas utiliser un outil électrique dont I'interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l'interrupteur est
défectueux est dangereux et doit étre répareé.

Débranchez la prise du secteur et/ou retirez le
bloc-batterie, s'il est amovible, de l'outil électrique
avant d'effectuer tout réglage, de changer un
accessoire ou de ranger l'outil électrique. Ces mesures
de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage
accidentel de loutil électrique.

Apres utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre a aucune
personne non familiére avec son fonctionnement (ou
sa notice d'instructions) de I'utiliser. Les outils peuvent
étre dangereux entre des mains inexpérimentées.
Entretenir les outils électriques. Vérifier les piéces
mobiles pour s’assurer qu'elles sont bien alignées

et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l'outil. En cas de
dommage, faire réparer l'outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.

Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affaté. Les outils de coupe bien entretenus et affités

sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles

a controler.

Utiliser un outil électrique, ses accessoires, méches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la maniére prévue pour ce type particulier
d'outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tdche a effectuer. L utilisation d'un
outil électrique a des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.

Maintenez toutes les poignées et surfaces de
préhension seches, propres et exemptes d’huile et
de graisse. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes ne permettent pas de manipuler et de contréler
loutil correctement en cas de situations inattendues.

5) Utilisation et entretien de la batterie

a)

Recharger la batterie uniquement avec le chargeur
spécifié par le fabricant. Un chargeur propre a un
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b
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c)

d
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e)

f)

=
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certain type de batterie peut créer des risques d'incendie
lorsqu'utilisé avec dautres batteries.

Utiliser les outils électriques uniquement avec

leur batterie spécifique. L utilisation d'autres

batteries comporte des risques de dommages corporels
ou dincendie.

Apreés utilisation, ranger la batterie a I'écart d'objets
métalliques, tels que trombones, piéces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques
susceptibles de conduire Iélectricité entre les bornes,
car cela pose des risques de bralures ou d'incendie.

Si utilisée de fagon abusive, la batterie pourra
perdre du liquide. Eviter alors tout contact. En

cas de contact accidentel, rincer abondamment a
l'eau claire. En cas de contact oculaire, rincer puis
consulterimmédiatement un médecin. Le liquide de la
batterie peut engendrer irritation ou bralures.

N'utilisez jamais un bloc-batterie ou un outil qui

est endommagé ou qui a été modifié. Une batterie
endommagée ou altérée peut avoir un comportement
imprévisible qui peut conduire a un incendie, une
explosion ou un risque de blessure.

N'exposez pas le bloc-batterie ou l'outil au feu ou

a des températures excessives. Lexposition au feu ou

a des températures dépassant 130 ° C peut provoquer

une explosion.

Respectez toutes les consignes de mise en charge et
ne rechargez pas le bloc-batterie ou l'outil en dehors
de la plage de températures spécifiée dans les
instructions. Une mise en charge inappropriée ou a des
températures hors de la plage spécifiée peut endommager
la batterie et augmente le risque d'incendie.

6) Réparation

a)

b)

Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des piéces

de rechange identiques. Cela permettra de préserver
lintégrité de loutil électrique et la sécurité de I'utilisateur.
Ne réparez jamais un bloc-batterie endommagé.
Les réparations sur les blocs-batteries ne doivent étre
effectuées que le fabricant ou I'un de ses prestataires de
services agrées.

CONSIGNES DE SECURITE SPECIFIQUES
SUPPLEMENTAIRES

Avertissements de sécurité supplémentaires
communs pour les opérations de meulage,
poncage, brossage métallique ou
tronconnage

a)

Cet outil électrique peut étre utilisé comme
meuleuse, ponceuse, brosse métallique ou outil de
trong¢onnage. Veillez a lire tous les avertissements
sur la sécurité, toutes les instructions, toutes les
illustrations et toutes les spécifications fournies

=z
=

c)

d

=

e)

f)
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avec cet outil électrique. Le non-respect de toutes

les instructions listées ci-dessous peut occasionner

des décharges électriques, des incendies et/ou de

graves blessures.

Les opérations comme le polissage ou le découpage
de trous ne sont pas recommandées avec cet outil
électrique. Les opérations pour lesquelles loutil électrique
n'a pas été congu peuvent engendrer des risques et
occasionner des blessures.

Ne modifiez pas cet outil pour le faire fonctionner
d'une facon non spécifiquement prévue et
mentionnée par son fabricant. Une telle modification
pourrait entrainer une perte de contréle et occasionner de
graves blessures

N'utilisez que les accessoires spécifiquement congus
et recommandeés par le fabricant de l'outil. Le fait que
['accessoire puisse étre fixé a votre outil électrique ne veut
pas forcément dire que son utilisation est sans risque.

La vitesse nominale des accessoires doit étre au
moins équivalente a la vitesse maximum indiquée
sur l'outil électrique. Les accessoires qui fonctionnent
plus vite que leur vitesse nominale peuvent rompre et voler
en éclats.

Le diamétre extérieur et I'épaisseur de votre
accessoire doivent correspondre a la capacité
nominale de votre outil électrique. Des accessoires mal
dimensionnés ne peuvent pas étre correctement protégés
et maitrisés.

La taille de I'élément de fixation de I'accessoire doit
correspondre a la taille des éléments de fixation de
l'outil électrique. Les accessoires qui ne correspondent
pas au dispositif de montage de loutil électrique ne
tournent pas correctement, vibrent de fagon excessive et
peuvent provoquer la perte de contréle de loutil.
N'utilisez aucun accessoire endommagé. Avant
chaque utilisation, contrélez sur tous les accessoires
comme les disques abrasifs par exemple, I'absence
d'ébréchures ou de fissures, I'absence de fissures

ou d'usure excessive sur les patins-supports et
I'absence de brins mal tenus ou cassés sur les brosses
métalliques. Si l'outil électrique ou I'accessoire
chutent, vérifiez I'absence de dommages ou installez
un accessoire en bon état. Aprés avoir inspecté

et installé un accessoire, éloignez-vous et toutes

les personnes présentes du plan de rotation de
l'accessoire et laissez tourner l'outil électrique une
minute a sa vitesse a vide maximale. Les accessoires
endommageés se brisent généralement au cours de cette
durée de test.

Portez des équipements de protection individuelle.
En fonction de l'intervention, utilisez un écran facial
ou des lunettes de sécurité. Le cas échéant, portez un
masque anti-poussiere, des protections auditives,
des gants et un tablier d’atelier capables de stopper
tout fragment d'abrasif ou provenant de I'ouvrage.
La protection oculaire doit étre capable d'arréter les débris
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générés par les diverses opérations. Le masque a poussiere
ou le respirateur doit pouvoir filtrer les particules produites
au cours de ['opération. Les expositions prolongées a un
niveau de bruit élevé peuvent provoquer une perte de
l'acuité auditive.

j) Maintenez tous les spectateurs a une distance
stre de la zone d'intervention. Toute personne
qui pénétre dans la zone de travail doit porter des
équipements de protection individuelle. Des débris
provenant de ['ouvrage ou d'un accessoire brisé peuvent
étre éjectés et occasionner des blessures au-dela de la zone
de travail immédiate.

k) Ne tenez l'outil électrique que par ses surfaces de
préhension isolées lorsque vous intervenez la ot
I'organe de coupe peut entrer en contact avec des
fils cachés ou son propre cordon. Tout contact de
l'accessoire de coupe avec un fil sous tension peut mettre
les parties métalliques exposées de [outil sous tension et
provoquer un choc électrique a l'utilisateur.

/) Maintenez le cordon électrique loin de I'accessoire
en rotation. Si vous perdez le controle de l'outil, le cordon
peut étre sectionné ou abimé et vos bras ou mains peuvent
entrer en contact avec l'accessoire en rotation.

m) Ne reposez jamais 'outil électrique avant que

I'accessoire ne soit complétement arrété. ['accessoire

en rotation pourrait sinon accrocher la surface et rendre

l'outil électrique incontrélable.

Ne faites pas fonctionner l'outil électrique en le

tenant contre votre flan. Tout contact accidentel avec

l'accessoire en rotation pourrait accrocher vos vétements,
et attirer l'accessoire vers votre corps.

Nettoyez réguliérement les orifices d’aération de

l'outil électrique. Le ventilateur du moteur attire la

poussiere a l'intérieur du boitier et une accumulation
excessive de poussiéres métalliques peut conduire a un
risque électrique.

Ne faites pas fonctionner l'outil électrique a

proximité de matiéres inflammables. Des étincelles

pourraient enflammer ces matiéres.

N'utilisez pas d’accessoires nécessitant I'utilisation

de fluides de refroidissement. L utilisation d'eau ou de

tout autre fluide de refroidissement peut occasionner une
électrocution ou une décharge électrique.

CONSIGNES DE SECURITE
SUPPLEMENTAIRES POUR TOUTES LES
OPERATIONS

Rebond et avertissements s'y rapportant

Les rebonds sont la conséquence du pincement ou du grippage
d'un disque, d'un porte-patin, d'une brosse ou de tout autre
accessoire en rotation. Le pincement ou le grippage provoque le
blocage rapide de l'accessoire en rotation entrainant alors l'outil
électrique hors de contréle dans la direction opposée au sens de
rotation de l'accessoire au niveau du point de grippage.
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Par exemple, si un disque abrasif reste grippé ou pincé dans

l'ouvrage, le bord du disque engagé au point de grippage peut

creuser la surface du matériau et provoquer le soulévement ou

le rebond du disque. Le disque peut étre projeté vers ['utilisateur

ou al'opposé, selon le sens du mouvement du disque au point de

pincement. Dans ces conditions, il peut aussi arriver que les disques

abrasifs se brisent.

Les rebonds proviennent d'une utilisation incorrecte de loutil ou de

conditions ou procédures dexécution incorrectes et ils peuvent étre

évités en prenant les précautions adéquates énoncées ci-dessous :
a) Maintenez fermement l'outil électrique a deux
mains et placez votre corps et vos bras de maniére

a pouvoir résister a la force d'un rebond. Utilisez

toujours la poignée auxiliaire, si elle existe, pour

pouvoir maitriser I'outil au mieux en cas de rebond
ou de retour de couple au démarrage. [ utilisateur peut
contréler les retours de couple ou la force des rebonds si
des précautions adéquates sont prises.

Ne placez jamais votre main prés de l'accessoire en

rotation. L'accessoire pourrait rebondir sur vos mains.

c) Neplacez pas votre corps dans la zone ot l'outil

pourrait se déplacer en cas de rebond. Un rebond

propulse l'outil dans la direction opposée au mouvement
du disque au niveau du point de grippage.

Prenez les précautions nécessaires dans les coins,

sur les arétes, etc. Evitez de faire tressauter ou de

faire accrocher I'accessoire. Les angles, les arétes ou les
tressautements de l'outil ont tendance a retenir laccessoire
en rotation et a provoquer la perte de contréle de loutil ou
des rebonds.

e) N'installez pas de chaine de scie, de la lame a
sculpter, de disque diamant segmenté dont 'espace
périphérique dépasse 10 mm ou de lame de scie a
dent. Ces lames provoquent de fréquents rebonds et des
pertes de controle.

Avertissements de sécurité spécifiques
propres aux opérations de meulage et de

trongon nage
a) Nutilisez que les types de disque spécifiés pour
votre outil électrique et les carters de protection
spécifiquement congus pour le disque choisi. Les
disques non congus pour l'outil électrique ne peuvent pas
étre correctement protégés et ils sont dangereux.
La surface de meulage des disques enfoncés au
centre doit étre fixée sous le plat de la lévre de
protection. Un disque mal monté qui dépasse du bord du
carter de protection ne peut pas étre correctement protégé.
c) Lecarter de protection doit étre fermement fixé
a l'outil et positionné de la maniére la plus siire
possible et en minimisant I'exposition du disque
dans la direction de I'opérateur. Le carter doit protéger
[utilisateur contre des fragments de disques cassés, le
contact accidentel avec ces derniers et des étincelles qui
pourraient enflammer les vétements.

b

=

d

=

b

=
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d)

~

e

f)

g9)

Les disques ne doivent étre utilisés que pour les
applications spécifiées. Ne meulez par exemple pas
avec le c6té d'un disque a trongonner. Les disques

a trongonner abrasifs sont prévus pour le meulage
périphérique, toute force latérale appliquée sur ces disques
peut les faire voler en éclats.

Utilisez toujours des brides de disque en bon état,
ayant la dimension et la forme appropriées au
disque choisi. Les brides de disque servent de
support aux disques, réduisant ainsi les possibilités
de rupture. Les brides de disques a tronconner peuvent
différer des brides de disques a meuler.

N'utilisez pas les disques usés provenant de plus gros
outils. Les disques congus pour des outils électriques plus
gros ne sont pas adaptés pour les vitesses plus rapides des
outils plus petits et ils peuvent voler en éclats.

Sivous utilisez des disques a double usage, veillez

a toujours utiliser le bon carter de protection en
fonction de I'opération effectuée. Lutilisation d'un
carter de protection inadapté peut ne pas apporter

le niveau de protection attendu et entrainer de

graves blessures.

Avertissements de sécurité supplémentaires
propres aux opérations de tronconnage

a)

b)

c)

d)

e)

Ne bloquez pas les disques a trongonner et n'exercez
pas une trop forte pression dessus. Ne tentez pas de
réaliser des découpes trop profondes. Une pression
excessive sur le disque augmente la charge imposée a
l'outil et les possibilités de torsion ou de grippage du disque
dans la coupe et par conséquent les risques de rebonds ou
de ruptures.

Ne placez pas votre corps dans l'alignement ou
derriére le disque en rotation. Lorsque le disque
séloigne de votre corps, le rebond possible peut le
propulser avec [outil électrique directement vers vous.
Quand le disque se coince ou quand la coupe est
interrompue pour une raison quelconque, mettez
l'outil hors tension et maintenez-le jusqu'a ce qu'il
s'arréte complétement. Ne tentez jamais de retirer
un disque a trongonner de la coupe s'il est encore en
mouvement, un rebond pourrait sinon se produire.
Cherchez la cause du coincement du disque et appliquez
les actions correctives afin de la supprimer.

Ne recommencez pas la coupe dans l'ouvrage.
Laissez le disque tourner a plein régime puis ré-
entrez-le prudemment dans la coupe. Le disque
pourrait se coincer, sortir de la coupe ou rebondir si loutil
électrique était remis en marche a l'intérieur de l'ouvrage.
Soutenez les panneaux ou les grandes piéces afin

de réduire le risque de coincement ou de grippage

du disque. Les ouvrages de grande taille ont tendance a
s'affaisser sous leur propre poids. Des supports doivent
étre placés sous l'ouvrage, prés de la ligne de coupe et sur les
bords de l'ouvrage, des deux cotés du disque.

f)

g9)

Soyez particuliérement vigilant lorsque vous
effectuez des "découpes de cavités" dans des murs
existants ou que vous procédez a des découpes
al'aveugle. La saillie du disque peut sectionner des
canalisations de gaz ou d'eau, des fils électriques ou des
objets pouvant provoquer des rebonds.

N'effectuez aucune découpe non rectiligne (en
courbe). Une pression excessive sur le disque augmente
la charge imposée a l'outil et les possibilités de torsion ou
de grippage du disque dans la coupe et par conséquent les
risques de rebonds ou de ruptures et de graves blessures.

Consignes de sécurité supplémentaires
propres aux opérations de pon¢age

a)

Veillez a utiliser du papier de verre de la bonne taille.
Suivez les recommandations des fabricants pour
choisir le papier abrasif. Les feuilles de papier abrasif de
grande taille, dépassant du patin de pon¢age, posent des
risques de coupure et elles peuvent provoquer le grippage,
la distorsion ou la casse du disque ou des rebonds.

Consignes de sécurité supplémentaires liées
aux opérations de brossage métallique

a)

b)

N'oubliez pas que des fils de brosse sont éjectés
méme aux cours d'opérations ordinaires. Ne
contraignez pas trop les fils métalliques en
appliquant une pression excessive sur la brosse. Les
fibres métalliques peuvent facilement pénétrer dans les
vétements légers et/ou la peau.

Sil'utilisation d'un carter de protection est
recommandée pour le brossage métallique, le
disque ou la brosse ne doivent en aucun cas toucher
le carter. Le diamétre du disque-brosse ou de la brosse
métallique peut augmenter en fonction de l'opération et
de la force centrifuge.

Consignes de sécurité supplémentaires pour
les meuleuses

a)

b)

c)

N'utilisez pas de disque de type 11 (boisseau
conique) sur cet outil. L utilisation d'accessoires
inappropriés peut entrainer des blessures.

Utilisez toujours la poignée latérale. Serrez
fermement la poignée. La poignée latérale doit toujours
étre utilisée afin de pouvoir en permanence conserver la
maitrise de l'outil.

Sivous utilisez des disques diamant segmentés,
n'utilisez que des disques dont I'espace périphérique
ne dépasse pas 10 mm et avec un angle d'inclinaison
négatif.(consultez letableau Informations pour les
carters de protection et les accessoires).

Risques résiduels

Malgré la mise en ceuvre des normes de sécurité applicables et
la présence de dispositifs de sécurité, certains risques résiduels
ne peuvent pas étre évités. lls comprennent :

Les troubles de 'oue.
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Les risques de blessures dus a la projection de particules.
Les risques de bralures dus a des accessoires ayant chauffé
pendant leur fonctionnement.

Les risques de blessures dus a une utilisation prolongée.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Chargeurs

Les chargeurs DEWALT ne nécessitent aucun réglage et sont
congus pour une utilisation la plus simple possible.

Sécurité électrique
Le moteur électrique a été concu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension de
la batterie correspond bien a la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifier également que la tension du chargeur
correspond bien a la tension du secteur.
Votre chargeur DEWALT & double isolation est
D conforme a la norme EN60335 ; un branchement a la
terre n'est donc pas nécessaire.
Sile cordon d'alimentation est endommagé, il ne doit étre
remplacé que par DEWALT ou un prestataire de services agréé.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du cable d'alimentation.
Type 11 pour la classe Il (Isolation double) — outils
Type 12 pour la classe | (Conducteur de terre) — outils
En cas d'utilisation a I'extérieur, connecter les outils
portatifs a un disjoncteur Fl.

Utilisation d’une rallonge

N'utiliser une rallonge qu'en cas de nécessité absolue. Utiliser une
rallonge homologuée compatible avec la tension nominale du
chargeur (consulter la Fiche technique). La section minimale du
conducteur est de T mm? pour une longueur maximale de 30 m.
En cas d'utilisation d'un dévidoir, dérouler systématiquement le
cable sur toute sa longueur.

Consignes de sécurité importantes propres

a tous les chargeurs de batteries

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel contient

diimportantes consignes de sécurité et de fonctionnement

concernant les chargeurs de batterie compatibles (consulter

les Fiche technique). Avant d'utiliser le chargeur, lire toutes les

instructions et les marquages d'avertissement sur le chargeur, le

bloc batterie et le produit utilisant le bloc batterie.

A AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser
les liquides pénétrer dans le chargeur. Risque de
choc électrique.

A AVERTISSEMENT : nous recommandons | utilisation d'un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30 mA ou moins.

A ATTENTION : risque de brilure. Pour réduire le risque de
blessures, ne charger que des batteries rechargeables. Les
autres types de batteries peuvent exploser et causer des
blessures et des dégats.

A ATTENTION : les enfants doivent étre surveiller pour
sassurer quils ne jouent pas avec lappareil.
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AVIS : sous certaines conditions, lorsque le chargeur est
branché a I'alimentation électrique, les contacts de charge
exposés a l'intérieur du chargeur peuvent étre mis en
court-circuit par un corps étranger. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais ne se limitant pas a, la
laine dacier, le papier aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent étre tenus éloignés des
cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur de
la prise lorsqu’il 'y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec un
chargeur différent de ceux indiqués dans ce manuel. Le
chargeur et le bloc batterie sont spécifiquement congus pour
fonctionner ensemble.
Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’autres
utilisation que la charge des batteries rechargeables
DEWALT. Toute autre utilisation peut causer un risque
diincendie, de choc électrique ou délectrocution.
Ne pas exposer le chargeur a la pluie ou a la neige.
Pour débrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non sur le
cordon. Cela réduira le risque de dégat a la fiche et au cordon.
S’assurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne puisse
pas marcher dessus, trébucher ou 'endommager d’'une
autre maniére.
Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est absolument
nécessaire. Toute utilisation impropre d'une rallonge peut
causer un risque d'iincendie, de choc électrique ou délectrocution.
Ne placez aucun objet sur le chargeur et ne le placez pas
sur une surface molle qui pourrait obstruer les fentes
d’aération et entrainer une chaleur interne excessive.
Eloignez le chargeur de toute source de chaleur. Le chargeur
est aéré par des fentes au-dessus et au-dessous du boitier.
Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon ou une fiche
endommagés—Ies faires remplacerimmédiatement.
Ne pas utiliser le chargeur s'il a recu un choc violent,
s'il est tombé, ou s'il a été autrement endommagé de
quelque maniére que ce soit. Apporter le chargeur a un
centre de réparation agréé.
Ne pas démonter le chargeur ; I'apporter a un centre de
réparation agréé lorsqu’un entretien ou une réparation
est nécessaire. Un chargeur mal réassemblé peut entrainer
un risque de choc électrique, délectrocution ou d'incendie.
Sile cordon d‘alimentation est endommagé, il doit étre remplacé
immédiatement par le fabricant, un agent de réparation ou une
personne qualifiée similaire pour éviter tout risque.
Débrancher le chargeur de la prise secteur avant de
procéder a son nettoyage. Cette précaution réduira le
risque de choc électrique. Le retrait du bloc batterie ne
réduira pas les risques.
NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs ensemble.
Le chargeur est congu pour étre alimenté en courant
électrique domestique standard 230V. Ne pas essayer
de l'utiliser avec n'importe quelle autre tension. Cette
directive ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
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Recharger une batterie (Fig. B)

1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée avant
dinsérer le bloc-batterie.

. Insérez le bloc-batterie 13 dans le chargeur en vous
assurant quil soit parfaitement bien en place. Le voyant
rouge (charge) clignote de fagon répétée pour indiquer que
le processus de charge a commencé.

. Lafin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant
fixe en continu. Le bloc-batterie est alors complétement
rechargé et il peut soit étre utilisé, soit étre laissé dans le
chargeur. Pour retirer le bloc-batterie du chargeur, enfoncez
le bouton de libération de la batterie 14 sur le bloc batterie.

REMARQUE : pour garantir les meilleures performances

et la durée de vie des blocs-batteries Li-lon, rechargez-les

completement avant la premiere utilisation.

N

w

Fonctionnement du chargeur
Consultez les indicateurs ci-dessous pour connaitre I‘état de
charge du bloc-batterie.

Indicateurs de charge
ﬂ charge en cours —_——— = El
M| pleinement chargée —_— E

—_—— 35

*Le voyant rouge continue a clignoter, mais un voyant jaune
s'allume durant cette opération. Lorsque la batterie a retrouvé
une température appropriée, le voyant jaune séteint et le
chargeur reprend la procédure de charge.

Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un bloc batterie

défectueux. Le chargeur indique un défaut de la batterie en

refusant de s'allumer.

REMARQUE : cela peut également signifier un probleme sur

un chargeur.

Sile chargeur indique un probleme, portez le chargeur et le bloc

batterie pour un test dans un centre d'assistance agréé.

Délai bloc chaud/froid

Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude ou

trop froide, il démarre automatiquement un délai bloc chaud/

froid, suspendant la charge jusqu'a ce que la batterie ait atteint
la température adéquate. Le chargeur passe ensuite directement
en mode charge. Cette fonctionnalité permet une durée de vie
maximale de la batterie.

NI suspension de charge*

Un bloc-batterie froid se recharge a une cadence plus lente
qu'un bloc-batterie chaud. Le bloc batterie se charge a ce taux
réduit pendant tout le cycle de charge et n'atteint pas le niveau
de charge maximum méme si la batterie se réchauffe.

Le chargeur DCB118 est équipé d'un ventilateur congu pour
refroidir le bloc-batterie. Le ventilateur se met automatiquement
en marche si le bloc-batterie a besoin d'étre refroidi. Ne faites
jamais fonctionner le chargeur si le ventilateur ne fonctionne
pas correctement ou si les fentes d'aération sont bouchées. Ne
laissez pénétrer aucun corps étranger a l'intérieur du chargeur.

Systéme de protection électronique

Les outils XR Li-lon sont congus avec un systeme de protection
électronique qui protége la batterie des surcharges, surchauffes
ou détre complétement déchargée.

Loutil séteint automatiquement si le systéme de protection
électronique se déclenche. Si cela se produit, placez la

batterie ion lithium sur le chargeur jusqu'a ce qu'elle soit
completement rechargée.

Fixation murale

Ces chargeurs sont congus pour étre fixés au mur ou pour

étre posés a la verticale sur une table ou un établi. En cas de
fixation au mur, placez le chargeur prés d’une prise électrique
et loin d'un coin ou de toute autre obstacle qui pourrait géner
le flux d'air. Utilisez I'arriere du chargeur comme gabarit pour
I'emplacement des vis au mur. Fixez le chargeur a l'aide de

vis pour cloisons seches (achetées séparément) d'au moins

25,4 mm de long avec un diametre de téte de 7 et 9 mm,
vissées dans du bois a une profondeur optimale laissant
ressortir environ 5,5 mm de la vis. Alignez les fentes a l'arriére du
chargeur avec les vis qui dépassent et insérez-les complétement
ces dernieres dans les fentes.

Consignes de nettoyage du chargeur
AVERTISSEMENT : risque de choc. Débranchez le
chargeur de la prise de courant avant le nettoyage.
La saleté et la graisse peuvent étre éliminées de lextérieur
du chargeur avec un chiffon ou une brosse souple non
métallique. N'utilisez ni eau, ni autre solution de nettoyage.
Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer a lintérieur de
I'appareil et n"immergez jamais aucune piéce de I'appareil
dans aucun liquide.

Batteries

Consignes de sécurité importantes propres
a toutes les batteries

Pour commander une batterie de rechange, s'assurer d'inclure
son numéro de catalogue et sa tension.

La batterie n'est pas totalement chargée en usine. Avant
d'utiliser la batterie et le chargeur, lire les consignes de sécurité
ci-dessous. Puis suivre la procédure de charge ci-aprés.

LIRE TOUTES CES CONSIGNES
Ne pas charger ou utiliser une batterie dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussiéres inflammables. Insérer ou retirer le bloc-pile du
chargeur peut enflammer la poussiére ou des émanations.
Ne jamais forcer le bloc batterie dans le chargeur. Ne
modifier le bloc batterie d’aucune maniére que ce
soit pour le faire entrer sur un chargeur incompatible,
car le bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
Charger le bloc batterie uniquement dans les chargeurs DEWALT.
NE PAS Iéclabousser ou limmerger dans leau ou
dautres liquides.
Ne rangez et n’utilisez pas l'outil dans des endroits
ol la température peut chuter sous 4 °C (39,2 °F)
(comme dans des remises extérieures ou des bdtiments
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métalliques en hiver), ou atteindre et dépasser 40 °C
(104 °F) (comme dans des remises extérieures ou des
batiments métalliques en été).
Ne pas incinérer la batterie méme si elle est sévérement
endommagée ou complétement usagée. Car elle pourrait
exploser au contact des flammes. Au cours de lincinération
des batteries au lithium-ion, des vapeurs et matiéres toxiques
sont dégagées.
En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau,
la rincerimmédiatement au savon doux et a I'eau claire.
En cas de contact oculaire, rincer Iceil ouvert a leau claire une
quinzaine de minutes, ou jusqu’a ce que l’irritation cesse. Si des
soins médicaux sont nécessaires, noter que [€électrolyte de la
batterie est composé d'un mélange de carbonates organiques
liquides et de sels de lithium.
Le contenu des cellules d’une batterie ouverte pourrait
causer une irritation des voies respiratoires. Dans cette
éventualité exposer lindividu a Iair libre. Si les symptémes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de bralures. Le liquide de la
batterie pourrait senflammer s'il est exposé a des étincelles
ou a une flamme.

A AVERTISSEMENT : ne jamais tenter douvrir le bloc
batterie pour quelque raison que ce soit. Si le boitier du
bloc batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l'insérer
dans un chargeur. Ne pas écraser, laisser tomber, ou
endommager le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant recu un choc violent, étant
tombé, ayant été écrasé ou endommagé de quelque
fagon que ce soit (par ex. percé par un clou, frappé d'un
coup de marteau, piétiné). Risque de choc électrique ou
délectrocution. Les blocs batterie endommagés doivent
étre renvoyés a un centre de réparation pour y étre recyclés.

A AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Ne rangez et
ne transportez pas le bloc-batterie s'il est possible
que des objets métalliques entrent en contact avec
les bornes de la batterie. Ne placez par exemple pas
le bloc-batterie dans des tabliers, poches, boites a outils,
boites de kits d'accessoires, tiroirs, etc. en présence de clous,
vis, clés, etc.

A ATTENTION : apres utilisation, ranger l'outil, a plat,
sur une surface stable la ot il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne. Certains outils
équipés d'un gros bloc batterie peuvent tenir a la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de stabilité.

Transport
AVERTISSEMENT : risque d'incendie. Le transport
des batteries peut causer un incendie si les bornes de la
batterie entrent accidentellement en contact avec des
matériaux conducteurs. Lors du transport des batteries,
assurez-vous que les bornes de la batterie sont protégées
et bien isolées des matériaux avec lesquels elles pourraient
entrer en contact et qui pourraient provoquer un
court-circuit.
REMARQUE : les batteries Lithium-ion ne doivent pas étre
transportées dans des bagages enregistrés.
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Les batteries DEWALT sont conformes a toutes les
réglementations d'expédition applicables comme prescrit

par les normes industrielles et juridiques qui incluent les
recommandations de 'ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises
dangereuses de I'International Air Transport Association

(IATA), les réglementations de I'International Maritime
Dangerous Goods (IMDG) et 'accord européen concernant

le transport international de marchandises dangereuses sur
route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium ont été
testées conformément a la section 38,3 des recommandations
de I'ONU pour les tests et criteres relatifs au transport des
marchandises dangereuses.

Dans la plupart des cas, I'envoi d'un bloc-batterie DEWALT ne
sera pas soumis a la classification réglementée de classe 9 pour
les matieres dangereuses. En régle générale, seuls les envois
contenant une batterie Lithium-lon d'une énergie nominale
supérieure a 100 Watts/heure (Wh) nécessitent une expédition
réglementée de classe 9. Lénergie nominale en Watts/heure de
toutes les batteries Lithium-lon est indiquée sur 'emballage. De
plus, en raison de la complexité de la réglementation, DEWALT
ne recommande pas lexpédition aérienne de blocs-batteries
seuls, peu importe le wattage/heure nominal. Les envois d'outil
avec batterie (kit combiné) peuvent étre faits par avion si le
wattage/heure nominal du bloc-batterie n'excéde pas 100 Wh.
Que l'expédition soit exemptée ou réglementée, l'expéditeur

a la responsabilité intégrale de consulter les derniéres
réglementations relatives a l'emballage, a Iétiquetage/au
marquage et aux exigences de documentation.

Les informations fournies dans cette section du manuel sont
fournies en bonne foi et sont considérées précises au moment
de la rédaction de ce document. Toutefois, aucune garantie
explicite ou implicite ne peut étre fournie. Lacheteurala
responsabilité de s'assurer que ses activités sont conformes aux
réglementations applicables.

Transport de la batterie FLEXVOLTM¢

La batterie FLEXVOLT® DEWALT dispose de deux modes :
Utilisation et Transport.

Mode Utilisation : lorsque la batterie FLEXVOLTYC est seule

ou dans un produit DEWALT 18V, elle fonctionne comme une
batterie de 18V. Lorsque la batterie FLEXVOLTC est dans un
produit 54V ou 108V (deux batteries de 54V), elle fonctionne
comme une batterie de 54V.

Mode Transport : lorsque le cache est fixé sur la batterie
FLEXVOLT"C, elle est en mode Transport. Gardez le cache en
place pour expédier la batterie. =
En mode Transport, les chaines
des cellules sont déconnectées
électriquement a l'intérieur du
bloc pour en faire 3 batteries de plus faible wattage-heure (Wh)
comparées a une seule batterie au wattage-heure plus élevé.
Le fait de répartir I'énergie consommée du bloc en 3 batteries
peut exempter le bloc de certaines réglementations en matiére
de transport qui sont imposées pour les batteries dont I'énergie
consommée est plus élevée.
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La puissance en Wh pour le - Exemple de marquage pour I'utilisation et
transport peut par exemple le transport

représentant 3 batteries de — .
e (O)«€ Transport:3x36 Wh
puissance d'utilisation en Wh peut étre de 108 Wh (sous
entendue, 1 batterie).

Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, a I'abri
de toute lumiere solaire directe et de tout exces de
température. Pour des performances et une durée de vie
optimales, entreposer les batteries a température ambiante
apres utilisation.

. Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver
|a batterie complétement chargée dans un lieu frais et sec,
hors du chargeur pour de meilleurs résultats.

REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas étre stockés

completement déchargés. Le bloc batterie devra étre rechargé

avant l'utilisation.

N

Etiquettes sur le chargeur et la batterie

En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie peuvent montrer les
pictogrammes suivants :

Lire la notice d'instructions avant toute utilisation.

Consulter la Fiche technique pour les temps de charge.
Ne pas mettre en contact avec des objets conducteurs.
Ne pas recharger une batterie endommagée.

Ne pas exposer a l'eau.

Remplacer systématiquement tout
cordon endommagé.

Recharger seulement entre 4 °C et 40 °C.

+40°c
+4'

Utiliser uniquement a l'intérieur.

Ef Mettre la batterie au rebut conformément a la
LI-ION
>+

réglementation en matiere denvironnement.

Recharger les blocs batterie DEWALT uniquement avec
les chargeurs DEWALT appropriés. La recharge des blocs
batterie différents des batteries DEWALT appropriées
avec un chargeur DEWALT peut entrainer leur explosion
ou d'autres situations dangereuses.

XXXXXX

2
"ﬁ Ne jetez pas le bloc batterie au feu.

~— UTILISATION (sans cache de transport). Exemple :
Puissance en Wh de 108 Wh (1 batterie de 108 Wh).

~— TRANSPORT (avec cache de transport intégré). Exemple
: Puissance en Wh de 3 x 36 Wh (3 batteries de 36 Wh).

Type de batterie

Ces blocs-batteries peuvent étre utilisés : DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB183G, DCB184, DCB184B, DCB184G,
DCB185, DCB187, DCB189, DCBP034, DCBP034G, DCBP518,
DCBP518G, DCB546, DCB547, DCB547G, DCB548, DCB549.
Consultez les Caractéristiques techniques pour obtenir
plus d'informations.

Contenu de 'emballage

L'emballage contient :

Meuleuse d'angle

Carter de protection 125 mm (Type B)

Carter de protection 125 mm (Type A)

Poignée latérale

Clé asix pans

Blocs-batteries Li-lon (modeles T2, X2)

Bloc-batterie Li-lon (modéles C1, D1, L1, M1, P1,S1,T1, X1,

Y1)

2 Blocs-batteries Li-lon (modeles C2, D2, L2, M2, P2, 52,72, X2,
Y2)

3 Blocs-batteries Li-lon (modeles C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3,
Y3)

1 Notice d'utilisation

REMARQUE : Les blocs-batteries, chargeurs et mallettes ne
sont pas fournis avec les modeles N. Les blocs-batteries et les
chargeurs ne sont pas fournis avec les modéles NT. Les modeles
B sont livrés avec des blocs-batteries Bluetooth®.
REMARQUE : La marque et les logos Bluetooth® sont des
marques commerciales déposées appartenant a Bluetooth®,
SIG, Inc. qui sont utilisées par DEWALT sous licence. Les autres
marques et dénominations commerciales appartiennent a leurs
propriétaires respectifs.
Vérifiez que loutil et ses piéces ou accessoires nont pas été
endommagés pendant le transport.
Prenez le temps de lire intégralement cette notice et de
parfaitement la comprendre avant | utilisation.

Marquages apposés sur outil

Les pictogrammes suivants sont présents sur l'outil :

@ Veillez a lire la notice d'utilisation avant d'utiliser I'outil.
Portez des protections auditives.

Portez une protection oculaire.

@ Utilisez toujours I'outil a deux mains.

[ N SN
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% N'utilisez pas le carter de protection pour les opérations
@ de trongonnage.

Emplacement du code date (Fig. F)

Le code de la date de fabrication 29 est composé de I'année en
4 chiffres, suivie de la semaine en 2 chiffres, suivie de 2 chiffres
représentant le code de I'usine.

Descriptif (Fig. A)
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais l'appareil
électrique ni aucune de ses pieces. Il existe sinon un risque
de blessures ou de dommages.

1 Interrupteur a palette

2 Interrupteur coulissant

3 Levier de verrouillage

4 Bouton de verrouillage de I'arbre

5 Arbre

6 Poignée latérale

7 Bride-support

8 Bride de verrouillage

9 Carter de protection type A 125 mm

10 Carter de protection type B 125 mm (A ne pas utiliser pour

les opérations de trongonnage)

11 Levier de libération du carter de protection

12 Molette Variateur de vitesse

13 Bloc-batterie

14 Bouton de libération de la batterie

Utilisation prévue

Les meuleuses d'angle sans fil DCG409VS etDCG416VSont
été congues pour les opérations de découpe, de meulage, de
pongage et brossage métallique professionnelles.

NE L'UTILISEZ PAS dans un environnement humide ou en
présence de liquides ou de gaz inflammables.

Cette meuleuse d'angle sans fil est un outil

électrique professionnel.

NE LAISSEZ PAS les enfants toucher l'outil. Les utilisateurs

inexpérimentés doivent étre supervisés quand ils utilisent cet outil.

Jeunes enfants et personnes infirmes. Cet appareil

n'est pas destiné a étre utilisé par de jeunes enfants ou des
personnes infirmes sans surveillance.

Ce produit n'est pas destiné a étre utilisé par des personnes
(y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles
ou intellectuelles réduites ou qui manquent d'expérience,
de connaissances ou d'aptitudes, a moins qu'elles ne soient
surveillées par une personne responsable de leur sécurité.
Ne laissez jamais les enfants seuls avec ce produit.

MONTAGE ET REGLAGES
AVERTISSEMENT : afin de réduire tout risque
de graves blessure, éteignez et débranchez du
bloc-batterie avant d'effectuer toute opération de
réglage ou de retirer/installer toute équipement ou
accessoire. Un démarrage accidentel peut occasionner
des blessures.
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AVERTISSEMENT : utiliser exclusivement des batteries et
chargeurs DEWALT.

Caractéristiques

E-Clutch™

Cet outil est équipé d'un embrayage électronique E-Clutch*
qui éteint I'outil, en cas de surcharge, afin de réduire le couple
de réaction pour I'utilisateur. Linterrupteur doit étre "cyclé"
(enfoncé puis relaché) pour redémarrer I'outil.

Kickback Brake™

En cas de pincement, de calage ou de coincement, le systéme
de freinage électronique s'enclenche au maximum pour
rapidement arréter le disque, réduire le mouvement de la
meuleuse et I'éteindre. L'interrupteur doit étre "cyclé" (enfoncé
puis relaché) pour redémarrer l'outil.

Protection contre les surcharges
Power-Off"*

['alimentation électrique est réduite en cas de sur-sollicitation
du moteur. En cas de sur-sollicitation prolongée du moteur,
l'outil s'arréte. L'interrupteur doit étre enfoncé, relaché, puis
enfoncé a nouveau pour redémarrer l'outil. L'outil s'éteint a
chaque fois que la charge atteint la valeur de surcharge définie
(point de coupure du moteur). Si les arréts liés a la surcharge
persistent, exercez moins de force/poids sur l'outil jusqu'a ce
qu'il fonctionne sans atteindre le niveau de surcharge.

Démarrage progressif électronique
Cette fonction limite la vitesse initiale au démarrage, ce qui

permet a 'outil de monter progressivement a son plein régime
sur 1 seconde.

Insérer et retirer le bloc-batterie de l'outil
(Fig. B)

REMARQUE : veillez a ce que le bloc-batterie 13 soit
complétement rechargé.

Pour installer le bloc-batterie dans la
poignée de l'outil

1. Alignez le bloc-batterie avec les rails a Iintérieur de la
poignée de l'outil (Fig. B).

2. Glissez le bloc-batterie dans la poignée jusqu'a ce qu'il
repose fermement dans 'outil et veillez a bien entendre le
clic de verrouillage.

Pour retirer le bloc-batterie de I'outil

1. Enfoncez le bouton de libération de la batterie 14 et tirez
fermement le bloc-batterie hors de la poignée de I'outil.

2. Insérez le bloc-batterie dans le chargeur comme décrit dans
la section chargeur de ce manuel.

Blocs-batteries avec jauge de puissance
(Fig. B)

Certains blocs-batteries DEWALT sont équipés d'une jauge de
puissance composée de trois voyants verts qui indiquent le
niveau de charge restant dans le bloc-batterie.
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Pour activer la jauge de puissance, maintenez enfoncé le
bouton de la jauge de puissance 28 Une combinaison de trois
LED vertes s'allument de facon a indiquer le niveau de charge
restant. Lorsque le niveau de charge de la batterie est inférieur

a la limite permettant I'utilisation, la jauge de puissance ne
s'allume plus et la batterie doit étre rechargée.

REMARQUE : Ia jauge de puissance ne donne qu'une indication
de la charge restant dans le bloc-batterie. Elle n'indique pas la
fonctionnalité de l'outil et elle peut étre sujette a des variations
en fonction des composants du produit, de la température et de
I'intervention réalisée par I'utilisateur final.

Installer la poignée auxiliaire (Fig. D)

AVERTISSEMENT : cette poignée DOIT TOUT LE
TEMPS ETRE UTILISEE pour conserver la totale
maitrise de l'outil. Veillez a ce que la poignée soit
toujours parfaitement serrée.
Vissez fermement la poignée auxiliaire ® dans I'un des trous
d'installation filetés 27 sur le carter d'engrenage.

Pivoter le carter d'engrenage (Fig. E)

Afin d'améliorer le confort de I'utilisateur, le carter d'engrenage

peut pivoter a 90 ° pour les opérations de coupe.
1. Retirez les quatre vis qui fixent (T25) les coins du carter
d'engrenage sur le bloc-moteur.

. Sans séparer le carter d'engrenage du bloc-moteur,
faites pivoter la téte du carter d'engrenage jusqu'a la
position voulue.
REMARQUE : si le carter d'engrenage et le bloc-moteur
sont séparés de plus de 3 mm I'outil doit étre réparé et
réassemblé dans un centre d'assistance DEWALT. Ne pas faire
effectuer cette révision peut entrainer 'endommagement
du moteur et du palier.

. Réinstallez les vis pour fixer le carter d'engrenage sur le
bloc-moteur. Serrez les vis a un couple de 3.1 Nm Un serrage
excessif pourrait abimer le filetage des vis.

Carters de protection
ATTENTION : les carters de protection doivent étre
utilisés avec tous les disques de meulage, disques
de tron¢onnage, disques de pong¢age a lamelles,
brosses métalliques et disques-brosses. Cet outil ne
peut étre utilisé sans protection qu'en cas de pongage avec
des disques de pongage classiques. Consultez la figure A
pour savoir quels carters de protection sont fournis avec
lappareil. Certaines opérations peuvent nécessiter l'achat
du bon carter de protection aupres de votre revendeur
local ou de votre centre d'assistance agréés.

A ATTENTION : sivous utilisez un carter de protection
pour disque de type A (tronconnage) pour meuler de
face, il se peut que le carter de protection du disque
soit géné par l'ouvrage et que la maitrise de ['outil en
soit diminuée.

A ATTENTION : sivous utilisez un carter de protection
pour disque de type B (meulage) pour les opérations de
tronconnage avec disques abrasifs liés, il existe un risque

N

w

important d'exposition a des étincelles et a des particules
ou a des fragments du disque si ce dernier éclate.

A ATTENTION : si vous utilisez un carter de protection
pour disque de type A (tronconnage) ou de type B
(meulage) pour des opérations de tronconnage ou de
meulage de face de béton ou de matériaux de magonnerie,
il existe un risque important d'exposition a la poussiére ou
de perte de contréle qui peuvent occasionner un rebond.

REMARQUE : Le meulage et la découpe de chants peuvent étre

réalisés avec des disques de type 27, congus spécifiquement

pour ces types d'opérations. Les disques de 6 mm d'épaisseur
sont congus pour meuleur les surface alors que I'étiquette du
fabricant des disques de type 27 plus fins doit étre controlée
pour savoir s'ils peuvent étre utilisés pour meuler les surfaces
ou uniquement pour le meulage/la découpe de chants. Un
carter de protection de disque de Type A (trongonnage)

doit étre utilisé avec tous les disques avec lesquels le meulage

de surfaces est interdit. Un carter de protection de disque

de type A (tronconnage) (précédemment appelé type 1/41)

doit étre utilisé avec tous les disques double usage (meulage

et trongonnage abrasif). La découpe peut également étre

effectuée avec un disque type 1/41 et un carter de protection

pour disque de type A (tronconnage), précédemment appelé

carter de type 1/41.

REMARQUE : Consultez le tableau Accessoires et carters de

protection pour pouvoir choisir la bonne combinaison carter

de protection/accessoire.

Installer et régler le carter One-Touch™
(Fig. E)
AVERTISSEMENTT : afin de réduire tout risque
de blessures graves, éteignez l'outil et retirez le
bloc-batterie avant d'effectuer tout réglage ou avant
de retirer/installer tout équipement ou accessoire.
Un démarrage accidentel peut occasionner des blessures.

Régler le carter de protection

Pour le réglage du carter de protection, le levier de libération

du carter de protection 11 s'enclenche dans I'un des trous de
réglage 15 sur la bague du carter a I'aide d'une sorte de cliquet.
La face a enclencher est inclinée et elle se déplace vers le
prochain trou lorsque le carter de protection est tourné dans le
sens des aiguilles d'une montre (arbre face a I'utilisateur), mais
se verrouille automatiquement dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre.

Installer le carter de protection (Fig. E)

1. Appuyez sur le bouton de libération du carter de
protection AT.

2. Tout en gardant le levier de libération du carter de
protection ouvert, alignez les pattes 116 sur le carter de
protection avec les fentes 18 sur le carter d'engrenage.

3. Tout en gardant le levier de libération du carter ouvert,
abaissez le carter jusqu'a ce que les pattes du carter
s'engagent, et faites-les tourner dans les encoches du carter
d'engrenage. Relachez le levier de libération du carter.

4. l'arbre face a |'utilisateur, faites pivoter le carter de
protection dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'a
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la position de travail voulue. Maintenez le levier de libération
du carter de protection @1 enfoncé pour tourner le carter
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
REMARQUE : le corps du carter de protection doit étre
positionné entre I'arbre et |'utilisateur afin d'offrir une
protection maximale.

Le levier de libération du carter de protection doit entrer
dans 'un des trous A5 sur la bague du carter. Cela permet
de garantir que le carter de protection est correctement fixé.

w

. Pour retirer le carter de protection, respectez les étapes 1 a

3 de ces instructions dans I'ordre inverse.

Brides et Disques

AVERTISSEMENT : ain de réduire le risque de graves
blessures, éteignez I'outil et retirez le bloc-batterie,
avant d'effectuer toute opération de réglage ou de
retirer/installer tout équipement ou accessoire. Tout
démarrage accidentel peut provoquer des blessures.

Installer des disques sans moyeu (Fig. G)

A

A

A

N —

AVERTISSEMENT : la mauvaise installation des brides
et/ou du disque peut occasionner de graves blessures (ou
'endommagement de l'outil ou du disque).
ATTENTION : les brides fournies doivent étre utilisées
avec des disques de meulage de type 27/42 et des
disques de trongonnage de type 1/41 dont le centre est
renfoncé. Consultez le tableau Accessoires et carters de
protection pour obtenir plus d'informations.
AVERTISSEMENT : un carter de protection pour disque
fermé sur deux cotés est nécessaire si vous utilisez des
disques de tronconnage abrasifs ou des disques de
trongonnage recouverts de diamant, référencés en tant
que carter de protection pour disque de trongonnage de
type A.

AVERTISSEMENT : [utilisation de brides ou de carters
de protection endommagés ou le fait de ne pas utiliser
les bonnes brides et les bons carters de protection
peuvent entrainer des blessures si le disque casse ou

en cas de contact avec le disque. Consultez le tableau
Accessoires et carters de protection pour obtenir
plus d'informations.

. Placez I'outil sur un établi, carter de protection vers le haut.
. Placez le disque 19 contre la bride-support 7', en

centrant bien le disque sur le centre bombé (pilote) de la
bride-support.

w

. Tout en enfongant le bouton de verrouillage de I'arbre alors

que les renfoncements hexagonaux pointent a I'opposé du
disque, vissez la bride de verrouillage filetée @ sur |'arbre
de sorte que les pattes s'engagent dans les deux fentes
sur l'arbre.

4. Tout en enfongant le bouton de verrouillage de I'arbre,
vissez la bride de verrouillage filetée 8 a I'aide d'une clé a
Six pans.

w

. Pour retirer le disque, appuyez sur le bouton de verrouillage

de I'arbre et desserrez la bride de verrouillage filetée.
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Installer les patins de poncage (Fig. A, H)
REMARQUE : I'utilisation d'un carter de protection avec des
disques de pongage nécessitant des patins-supports, souvent
appelés disques en résine de fibre, n'est pas nécessaire.
Puisqu'aucun carter de protection n'est nécessaire avec ces
accessoires, le carter peut s'adapter correctement ou non s'il
est utilisé.

w o=

AVERTISSEMENT : la mauvaise installation de Iécrou
de fixation et/ou du patin peut occasionner de graves
blessures (ou l'endommagement de l'outil ou du disque).
AVERTISSEMENT : le bon carter de protection doit

étre réinstallé pour le disque de meulage, le disque

de tronconnage, le disque de poncage a lamelles,

la brosse métallique ou le disque-brosse, une fois le
pongage terminé.

. Placez ou vissez le bon patin 20 sur |'arbre.
Placez le disque de pongage 21 sur le patin 220
. Tout en enfoncant le bouton de verrouillage de I'arbre @,

vissez |'écrou de fixation 22 sur l'arbre, en dirigeant le
moyeu bombé de I'écrou de fixation dans le centre du
disque de pongage et du patin.

4. Serrez I'écrou de fixation a la main. Enfoncez ensuite le
bouton de verrouillage de I'arbre tout en tournant le disque
de poncage jusqu'a ce que le disque de pongage et I'écrou
de fixation soient serrés.

wl

. Pour retirer le disque, prenez et tournez le patin-support

et le patin de poncage tout en enfoncant le bouton de
verrouillage de |'arbre.

Installer des disques avec moyeu (Fig. A)

Les disques avec moyeu s'installent directement sur 'arbre. Le
filetage de 'accessoire doit correspondre au filetage de I'arbre.
1. Vissez le disque sur l'arbre 5 a la main.
2. Enfoncez le bouton de verrouillage de I'arbre @ et utilisez
une clé pour serrer le moyeu du disque.
3. Inversez la procédure ci-dessus pour retirer le disque.

NOTE : Sile disque n'est pas correctement positionné
avant de mettre ['outil en marche, l'outil ou le disque
peuvent étre endommageés.

Installer une brosse a boisseau métallique et
des disques brosses (Fig. A)

A
A

AVERTISSEMENT : la mauvaise installation des brosses/
disques peut occasionner de graves blessures (ou
lendommagement de l'outil ou du disque).

ATTENTION : afin de réduire le risque de blessures,
veillez a porter des gants de travail pour manipuler
les brosses métalliques et les disques brosses. IIs
peuvent étre tranchants.

ATTENTION : afin de réduire le risque d'endommager
l'outil, le disque ou la brosse ne doit pas toucher le
carter de protection au moment de leur installation
ou pendant l'utilisation. Si vous utilisez un carter de
protection pour disque de type A (trongonnage) ou de type
B (meulage) avec une brosse métallique d'une épaisseur
supérieure a ce qui est spécifié dans le tableau Accessoires
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et carters de protection, il se peut que les fils métalliques

solent pris dans le carter de protection et qu'ils cassent.
Brosses boisseau métalliques ou disques brosses installés
directement sur I'arbre fileté sans bride de verrouillage. N'utilisez
que des brosses métalliques ou des disques avec M14 moyeu
fileté. Ces accessoires sont disponibles en supplément aupres de
votre revendeur ou de votre centre d'assistance DEWALT agréé.

1. Placez I'outil sur un établi, carter de protection vers le haut.

2. Vissez le disque sur I'arbre 5 a la main.

3. Enfoncez le bouton de verrouillage de I'arbre 4 et utilisez
une clé sur le moyeu de la brosse métallique ou du disque
brosse pour les fixer.

4. Pour retirer le disque, suivez la procédure ci-dessus dans
I'ordre inverse.

REMARQUE : Afin de réduire le risque dendommager
l'outil, installez correctement le moyeu du disque avant de
mettre l'outil en marche.

Avant I'utilisation
Installez le carter de protection et le bon disque. N'utilisez
jamais des disques trop usés.
Veillez a ce que les brides de verrouillage filetées soient
correctement installées. Respectez les instructions données
dans le tableau Accessoires et carters de protection.
Assurez-vous que le disque tourne dans le sens des fleches
marquées sur l'accessoire et l'outil.
N'utilisez aucun accessoire endommagé. Avant toute
utilisation, controlez sur tous les accessoires comme les
disques abrasifs par exemple, I'absence d'ébréchures ou
de fissures, I'absence de fissures ou d'usure excessive sur
les patins-supports et I'absence de brins mal tenus ou
cassés sur les brosses métalliques. Si l'outil électrique ou
I'accessoire chutent, vérifiez I'absence de dommages ou
installez un accessoire en bon état. Aprés avoir inspecté
et installé un accessoire, éloignez-vous et toutes les
personnes présentes du plan de rotation de I'accessoire
et laissez tourner l'outil électrique une minute a sa vitesse
a vide maximale. Les accessoires endommagés se brisent
généralement au cours de cette durée de test.

FONCTIONNEMENT

Instructions pour l'utilisation
AVERTISSEMENT : respectez toujours les consignes de
sécurité et la réglementation applicable.
AVERTISSEMENT : afin de réduire tout risque
de blessure grave, éteignez l'outil et retirez le
bloc-batterie avant d'effectuer toute opération de
réglage ou de retirer/installer un équipement ou un
accessoire. Un démarrage accidentel peut occasionner
des blessures.

Position correcte des mains (Fig. K)
AVERTISSEMENT : afin de réduire tout risque de graves
blessures, respectez TOUJOURS la position des mains
recommandeée et illustrée.

AVERTISSEMENT : afin de réduire tout risque de graves
blessures, veillez a TOUJOURS tenir l'outil fermement
pour pouvoir anticiper toute éventuelle réaction soudaine.
La position correcte des mains nécessite d'avoir une main
sur la poignée principale 26 et I'autre main sur la poignée
auxiliaire ®, comme illustré par la Fig. K.

Commande d'outil sans fil (Fig. A)
ATTENTION : veillez a lire tous les avertissements de
sécurité, toutes les instructions et toutes les spécifications
de l'appareil appairé a l'outil.
Votre outil est équipé d'un transmetteur de commande d'outil
sans fil qui vous permet d'appairer votre outil avec un autre
appareil avec commande d'outil sans fil.
Afin d'appairer votre outil avec la commande d'outil sans fil,
enfoncez l'interrupteur a palette ¥/ interrupteur coulissant 2 et
le bouton d'appairage de la commande d'outil sans fil sur I'autre
appareil. Une LED sur I'autre appareil vous indique que votre
outil a été correctement appairé.

Interrupteurs
ATTENTION : tenez fermement la poignée auxiliaire et le
corps de l'outil pour en garder le contréle, au démarrage,
pendant [ utilisation et jusqu'a l'arrét complet du disque ou
de l'accessoire. Avant de poser loutil, s‘assurer que la meule
sest complétement arrétée de tourner.

REMARQUE : Afin de prévenir tout mouvement intempestif

de l'outil, ne I'allumez pas et ne I'éteignez pas s'il est en contact

avec une quelconque surface. Laissez la meuleuse tourner

a plein régime avant d'entrer en contact avec la surface de

I'ouvrage. Soulevez l'outil de la surface avant de I‘éteindre.

Laisser l'outil s'arréter completement de tourner avant de

le reposer.

Interrupteur coulissant (Fig. A)

DCG409VS

A AVERTISSEMENT : avant de raccorder ['outil a une
alimentation électrique, veillez bien a ce que l'interrupteur
soit sur la position "Arrét" Veillez a ce que l'interrupteur
coulissant soit bien sur la position Arrét apreés toute
coupure de l'alimentation de l'outil, comme par exemple
le déclenchement d'un disjoncteur de défaut de terre, le
déclenchement d'un coupe-circuit, un débranchement
accidentel ou une panne de courant. Si l'interrupteur
coulissant est verrouillé au moment ou l'outil est raccordé
al'alimentation électrique, l'outil s'allume immédiatement.

Pour mettre I'outil en marche, faites glisser I'interrupteur

coulissant Marche/Arrét 2 vers |'avant de l'outil. Pour arréter

I'outil, relacher l'interrupteur a glissiere Marche/Arrét.

Pour faire fonctionner l'outil en continu, faites glisser

l'interrupteur vers |'avant de l'outil et appuyez sur la partie avant

de l'interrupteur. Pour éteindre 'outil quand il fonctionne en

continu, appuyez sur la partie arriere de I'interrupteur coulissant

et relachez-le.
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Interrupteur a palette (Fig. A)
DCG416VS
1. Pour mettre I'outil en marche, poussez le levier de
verrouillage 3 vers |'arriere de l'outil puis enfoncez
I'interrupteur a palette ‘1. L'outil tourne tant que
I'interrupteur est enfoncé.
2. Pour arréter l'outil, reldchez l'interrupteur a palette.

Cadran de vitesses variables (Fig. A)
Le cadran de vitesse variable 12 permet une commande de
performance optimale de I'accessoire utilisé en fonction du
matériau travaillé.
Tournez le cadran de vitesse variable 12 au niveau désiré.
Tournez le cadran vers le haut pour une vitesse plus élevée
et vers le bas pour une vitesse plus faible.

Verrouillage de la tige (Fig. A)

Le bouton de verrouillage de la tige @ est fourni afin de prévenir

la rotation de la tige pendant l'installation ou le retrait des

disques. N'actionnez le blocage de la tige que lorsque l'outil est

éteint, la batterie est déposée et la tige est a l'arrét complet.
AVIS : afin de réduire le risque dendommager loutil, ne
pas enclencher le verrouillage de la tige pendant que
[outil fonctionne. Des dommages a loutil se produiront et
l'accessoire fixé peut se détacher entrainant possiblement
une blessure.

Pour enclencher le verrouillage, appuyez sur le bouton de

verrouillage de la tige et tournez la tige jusqu'a ce que vous

soyez incapable de la tourner davantage.

Meulage poncage, et brossage métallique

des surfaces (Fig. L)
ATTENTION : veillez a toujours utiliser le bon carter
de protection en fonction des instructions de la
présente notice.

Pour travailler sur la surface d'un ouvrage :

1. Laissez l'outil atteindre son plein régime avant de le mettre
en contact avec l'ouvrage.

2. N'appliquez qu'une légeére pression sur la surface de
I'ouvrage et laissez I'outil fonctionner a plein régime. La
cadence de retrait de matiere est meilleure lorsque I'outil
fonctionne a plein régime.

3. Conservez un angle adapté entre I'outil et la surface
a travailler. Consultez le diagramme relatif a la
fonction spécifique.

Fonction Angle £
Meulage 207 a30°
Poncage avec disque a 57410
lamelles

Poncage avec patin-support 57415
Brossage métallique 57410

4. Maintenez le contact entre le bord du disque et la surface
de I'ouvrage.
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- Pour meuler, poncer avec des disques a lamelles ou
utiliser une brosse métallique déplacez continuellement
I'outil d'avant en arriére afin de pas creuser la surface
de l'ouvrage.

- Pour le pongage avec un patin-support, déplacez I'outil
en permanence en lignes droites pour ne pas briler ou
rayer la surface de I'ouvrage.

REMARQUE : laisser I'outil reposer sur la surface de 'ouvrage
sans le déplacer peut endommager I'ouvrage.
5. Retirez l'outil de la surface de I'ouvrage avant de I'éteindre.

Laissez l'outil s'arréter completement avant de le poser.
ATTENTION : faites particuliérement attention quand
vous intervenez sur les bords, car la meuleuse peut se
déplacer de fagon soudaine.

Précautions a prendre pour travailler sur
des ouvrages peints
1. Le poncage ou lebrossage métallique des peintures au
plomb NE SONT PAS RECOMMANDES en raison de a
difficulté a controler la poussiére contaminée. Ce sont les
enfants et les femmes enceintes qui courent le plus grand
risque d'empoisonnement par le plomb.
2. La difficulté a déterminer la teneur en plomb d'une peinture
sans analyse chimique, impose le respect des précautions
suivantes pour poncer toutes les peintures :

Sécurité des personnes
1. Les enfants et les femmes enceintes ne doivent pas pénétrer
dans la zone de travail si des opérations de poncage ou de
brossage métallique de peintures ont lieu et tant que le
nettoyage n'est pas terminé.
2. Toutes les personnes qui pénétrent dans la zone de travail
doivent porter un masque a poussiere ou un appareil
respiratoire. Le filtre doit étre remplacé tous les jours ou des
que I'utilisateur rencontre des difficultés pour respirer.
REMARQUE : il est indispensable de n'utiliser que des
masques homologués pour les poussieres et les fumées de
peinture au plomb. Les masques pour peinture ordinaires
n'offrent pas une telle protection. Prenez conseil aupres de
votre quincaillier pour savoir quels masques a poussiére
NIOSH sont homologués.

. NE MANGEZ, NE BUVEZ et NE FUMEZ pas dans la zone de
travail afin d'éviter d'ingérer des particules de peinture
contaminées. Les utilisateurs doivent se laver et procéder
au nettoyage AVANT de manger, de boire ou de fumer. Les
aliments et les cigarettes ne doivent pas étre laissés dans la
zone de travail si la poussiere peut s'y déposer.

w

Sécurité pour I'environnement

1. La peinture doit étre retirée de maniére a réduire au
minimum la quantité de poussiere générée.

2. Les zones ou le retrait de peinture a lieu doivent étre
scellées avec des baches en plastique d'une épaisseur de
4 millimetres.

3. Le pongage doit étre effectué de maniere a réduire
I'entrainement de poussiére de peinture hors de la zone
de travail.
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Nettoyage et mise au rebut
1. Toutes les surfaces de la zone de travail doivent étre aspirées
et nettoyées a fond, chaque jour et pendant toute la durée
du travail de poncage. Les sacs filtrants des aspirateurs
doivent étre remplacés fréquemment.

. Les baches de protection en plastique doivent étre
rassemblées et jetées avec les poussieres, copeaux et autres
débris. Elles doivent étre placées dans des contenants
étanches et jetées en respectant les procédures habituelles
de collecte des déchets.

Pendant le nettoyage, les enfants et les femmes enceintes
doivent étre tenus a I'écart de la zone de travail.

3. Tous les jouets, meubles lavables et ustensiles utilisés par

les enfants doivent étre lavés a fond avant de pouvoir
étre réutilisés.

Meulage et découpe de chants (Fig. M)

AVERTISSEMENT : n'utilisez pas de disques de meulage
de chants/a trongonner pour meuler les surfaces car ces
disques ne sont pas congus pour les pressions latérales
subies lors du meulage de surfaces. Une rupture du disque
et des blessures peuvent se produire.

A ATTENTION : les disques utilisés pour le meulage et la

découpe des bords peuvent rompre ou rebondir s'ils sont
courbés ou tordus pendant | utilisation de ['outil. Pendant
toutes les opérations de meulage/découpe de bords, le coté
ouvert du carter de protection doit toujours étre positionné
al'opposé de utilisateur.
AVIS : le meulage/la découpe de chants avec un disque
de type 27 doit étre limité aux découpes et au rainurage
peu profonds - moins de 13 mm de profondeur lorsque le
disque est neuf. Réduisez la profondeur de la découpe/du
rainurage proportionnellement a la réduction du rayon
du disque, au fur et a mesure de son usure. Consultez le
tableau Accessoires et carters de protection pour
obtenir plus d'informations. Le meulage/la découpe de
chants avec un disque de type 41 nécessite [ utilisation
d'un carter de protection de type A.

1. Laissez l'outil atteindre son plein régime avant de le mettre

en contact avec I'ouvrage.

. N'appliquez qu'une légere pression sur la surface de
I'ouvrage et laissez I'outil fonctionner a plein régime. La
cadence du meulage/de la découpe est supérieure lorsque
I'outil fonctionne a plein régime.

. Placez-vous de sorte que la partie inférieure ouverte du
disque pointe a votre opposé.

4. Une fois la découpe commencée avec une entaille dans
I'ouvrage, ne modifiez pas I'angle de coupe. La modification
de I'angle entraine la courbure du disque qui peut alors
se briser. Les disques prévus pour le meulage des bords
ne sont pas congus pour supporter les pressions latérales
provoquées en cas de pliage.

. Retirez l'outil de la surface de I'ouvrage avant de l'arréter.
Laissez l'outil s'arréter complétement avant de le poser.

N

N
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Découper du métal

Pour les découpes avec abrasifs liés, veillez a toujours
utiliser le carter de protection de type A.

Effectuez la découpe a une vitesse modérée et adaptée a

la matiére a découper. N'appuyez pas trop sur le disque et
n'inclinez pas la machine.

Ne tentez pas de réduire la vitesse des disques en appliquant
une pression latérale.

La machine doit toujours étre utilisée dans un mouvement
ascendant. Dans le cas contraire, il existe un risque qu'elle soit
poussée de maniére incontrolée hors de la découpe.

Pour découper des profilés et des barres carrées, il est préférable
de commencer par la section la plus petite.

MAINTENANCE

Votre outil électrique a été congu pour fonctionner longtemps
avec un minimum de maintenance. Le fonctionnement continu
et satisfaisant de l'outil dépendra d'une maintenance adéquate
et d'un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arréter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute piéce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas étre réparés.

Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification additionnelle.

Nettoyage

A AVERTISSEMENT : risque de décharges électriques et de
chocs mécaniques. Débranchez l'appareil électrique de la
source d'alimentation avant de le nettoyer.

A AVERTISSEMENT : afin de garantir le fonctionnement sir
et efficace de l'appareil électrique, veillez a ce que 'appareil
et les fentes d'aération restent propres.

A AVERTISSEMENT : n'utilisez jamais de solvants ou
dautres produits chimiques décapants pour nettoyer les
piéces non métalliques de l'outil. Ces produits chimiques
peuvent fragiliser la matiére de ces pieces. Utilisez
un chiffon humidifié avec de I'eau et un savon doux
uniquement. Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer a
l'intérieur de l'outil et nimmergez jamais aucune de ses
piéeces dans aucun liquide.

Vous pouvez nettoyer les fentes d'aération a |'aide d'une brosse

souple non-métallique séche et/ou un aspirateur adapté.

N'utilisez pas d'eau, ni de solutions de nettoyage. Veillez a vous

protéger les yeux et a porter un masque a poussiere homologué.

Accessoires en option
AVERTISSEMENT : les accessoires, autres que ceux
proposés par DEWALT n'ayant pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet outil pourrait étre
dangereuse. Afin de réduire les risques de blessures,
n'utilisez que les accessoires DEWALT recommandés avec

ce produit.
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AVERTISSEMENT : n'utilisez pas de disques abrasifs liés
dont la date dexpiration (indiquée au centre du disque) est
dépassée (EXP). Les disques dont la date a expiré sont plus
susceptibles déclater et de provoquer de graves blessures.
Stockez les disques abrasifs liés dans un endroit sec, sans
température ou humidité excessives. Détruisez les disques
endommagés ou dont la date a expiré pour étre sir de ne
pas les utiliser.

Contactez votre revendeur pour obtenir plus de précisions sur

les accessoires appropriés.

Cet outil peut étre équipé de disques de meulage et de découpe
de 125 mm de diametre x 6 mm (maxi) dépaisseur. Il est
important de choisir les bons carters, les bons patins-supports
et les bonnes brides pour utiliser les accessoires de meulage.
Consultez le tableau Accessoires et carters de protection pour
obtenir plus de précisions sur le choix des bons accessoires.
AVERTISSEMENT : a vitesse des accessoires doit étre

au moins égale a celle recommandée sur 'étiquette
davertissement de l'outil. Les disques et les autres
accessoires qui tournent plus vite que leur vitesse nominale
peuvent voler en éclat et occasionner des blessures. Les
accessoires filetés doivent disposer d'un moyeu M14. Le
trou pour l'arbre de tous les accessoires non filetés doit étre
de 22 mm. Si ce n'est pas le cas, c'est que ces accessoires
sont sans doute destiné a une scie circulaire. N'utilisez que
les accessoires mentionnés dans le tableau Accessoires
et carters de protection de |a présente notice. Les
valeurs nominales des accessoires doivent toujours étre
supérieures a la vitesse de l'outil telle qu'indiquée sur la
plaque signalétique de l'outil.

AVERTISSEMENT : manipulez et stockez tous les disques
abrasifs avec précaution afin d'empécher tout dommage
dua a un choc thermique, a la chaleur, a un dommage
mécanique, etc. Rangez-les dans un endroit sec et protégé,
exempt d'humidité excessive, protégé du gel et des
changements de températures extrémes.

>

Max. Rotation Vitesse Longueur de

[mm] (mm] mini périphérique | trou fileté

D b | d [min.~"] [m/s) [mm]

W

D & 125 16 122,23 | 10500 80 -
- 10500 80 -

M14 | 10500 45 20,0

M14 | 10500 80 20,0

Puce Tool Connect™ (Fig. N)
AVERTISSEMENT : afin de réduire tout risque de
blessure grave, éteignez I'appareil et retirez le
bloc-batterie avant d'effectuer toute opération de
réglage ou de retirer/installer un équipement ou
un accessoire. Un démarrage accidentel peut entrainer
des blessures.
Votre outil est préparé pour recevoir une puce Tool Connect™ et
il dispose d'un emplacement prévu pour installer une puce Tool
Connect™.
La puce Tool Connect™ est un équipement en option a utiliser
avec un appareil connecté (smartphone ou tablette) qui permet
de connecter I'appareil pour pouvoir utiliser I'application mobile
qui sert a gérer les équipements.
Consultez la fiche d'utilisation de la puce Tool Connect™ pour
obtenir plus de précisions.
Installer la puce Tool Connect™
1. Retirez les vis de fixation 23 qui maintiennent le cache de
protection de la puce Tool Connect™ 24 dans I'outil.
2. Retirez le cache de protection et insérez la puce Tool
Connect™ Chip dans I'étui vide 225..
3. Veillez a ce que la puce Tool Connect™ Chip soit a fleur du
logement. Fixez-la a I'aide des vis de fixation et serrez les vis.
4. Consultez la fiche d'utilisation de la puce Tool Connect™
pour obtenir plus d'instructions.

Protection de I'environnement

Tri sélectif. Les produits et piles/batteries marqués

de ce symbole ne doivent pas étre jetés avec les
K déchets ménagers.
mmmmm Les produits et les piles/batteries contiennent des
matieres qui peuvent étre récupérées et recyclées afin de réduire
la demande en matiéres premiéres. Veillez a recycler les produits
électriques et les piles/batteries conformément aux prescriptions
locales en vigueur. Pour obtenir plus de précisions, consultez le
site www.2helpU.com.

Bloc-batterie rechargeable
Ce bloc-batterie longue durée doit étre rechargé lorsqu'il ne parvient
plus & fournir la puissance nécessaire aux opérations qui étaient
facilement réalisées auparavant. A la fin de sa durée de vie, jetez-la en
respectant I'environnement :

Déchargez completement le bloc-batterie puis retirez-le

de l'outil.

Les cellules Li-lon sont recyclables. Rapportez-les a

votre revendeur ou dans un centre de recyclage local.

Les blocs-batteries collectés y sont recyclés ou mis au

rebut correctement.
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Types de carters de protection pour DCG409VS, DCG416VS

Type E
(Carter de protection pour disque de
meulage de surface diamant))

Type B Type A
(Meulage peu profond) (Découpe fermée)

Les carters de protection de Type A (Type 41) sont destinés a étre utilisés avec des disques de coupe de Type 41 (1A) et des
disques de Type 42 (27A) identifiés pour les découpes uniquement. Meuler avec des disques autres que les disques de type 27 et
29 nécessite la mise en place de carters de protection pour accessoires différentes. Utilisez toujours le plus petit des carters de
protection possibles qui ne touchent pas l'accessoire.
REMARQUE : Les carters de protection pour les disques de type A (tronconnage) et de type B (meulage) étaient autrefois référencés
en type 1/41 et type 27.

Informations supplémentaires propres aux carters de protection et aux accessoires pour DCG409VS, DCG416VS

Si vous utilisez des disques diamant segmentés, n'utilisez !
que des disques dont I'espace périphérique ne dépasse :
pas 10 mm et avec un angle d'inclinaison négatif. |

|

N'UTILISEZ PAS

de disques diamant segmentés dont I'espace
périphérique est supérieur a 10 mm et/ou avec un angle
d'inclination positif.

Concernant tous les accessoires de meulage, de poncage
ou les brosses métalliques, la portion la plus basse de
l'accessoire doit étre insérée dans I'enveloppe du carter
de protection avec un dégagement de 2mm ou plus par
rapport a la lévre inférieure du carter de protection.
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DCG409VS, DCG416VS Accessoires et carters de protection

- Type d'accessoire Carter de protection Assemblage correct

Disque Type 27

Type B (Meulage)

! Epaisseur maximum du disque, 6 mm,

Meulage de
face
LN
Disque de meulage diamant
(magonnerie/béton) Type E (Carter de protection pour disque de
meulage de surface diamant))
 Garter de protection Type E disponible en supplément auprés de votre revendeur DEWALT local ou auprés d'un centre
d'assistance DEWALT agréé.
Disque Type 41 (1A) (métal) — E @
— Type A (Découpe fermée)
Disque Type 42 (27A) .) Type AouType F
(métal) v (Carter de protection pour disque de découpe fermée
ou disque a trongonner les matériaux de magonnerie/
e béton)
Disque Type 41 (1A) Type AouType F
(magonnerie/beton) (Carter de protection pour disque de découpe fermée
ou disque a trongonner les matériaux de maconnerie/
le béton)
Trongonnage

Disque a trongonner
diamant

Type A (Découpe fermée)

* Référence pour |3 bonne géométrie du disque diamant Informations supplémentaires propres aux carters de

protection et aux accessoires chart.

Disque a trongonner
diamant (maconnerie/
béton)

=y =

Type A (Découpe fermée)

“ Reférence pour la bonne géométrie du disque diamant Informations supplémentaires propres aux carters de

protection et aux accessoires chart.

Disques abrasifs pour les
matériaux autres que le
métal ou les matériaux de
magconnerie/béton

=y =

Type A (Découpe fermée)
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- Type d'accessoire Carter de protection Assemblage correct
Double usage i @

(tronconnage | Disque abrasif double usage
et meulage)

Type A (Découpe fermée)

! Epaisseur maximum du disque, 6 mm.

= ==

Type A ouType B (Découpe fermée ou meulage)

Disque type brosse
métallique

? Carter de protection Type B disponible en supplément auprés de votre revendeur DEWALT local ou auprés d'un centre
d'assistance DEWALT agréé.

5 Epaisseur maximum du disque-brosse, 20mm.

= =

Type B (Meulage)

Boisseau type brosse
métallique

2 Carter de protection Type B disponible en supplément auprés de votre revendeur DEWALT local ou aupres d'un centre
d'assistance DEWALT agréé.

= =

Type B (Meulage)

Disque a lamelles (Type 27 /
type 29)

? Carter de protection Type B disponible en supplément auprés de votre revendeur DEWALT local ou auprés d'un centre
d'assistance DEWALT agréé.

& <S))

Abrasif souple @

(ex:: papier de verre) @ Carter de protection inutile
(soutenu par un

patin-support SOUp|E‘) 6 Patin-support en caoutchouc et écrou de fixation pour le pongage (fourni avec le patin-support en caoutchouc)
disponibles en supplément auprés de votre revendeur DEWALT local ou auprés de votre centre d'assistance
DEWALT agréé.

Directives propres aux carters de protection et aux accessoires pour DCG409VS, DCG416VS

Disques non approuvés pour Type 11 /711

DCG409VS, DCG416VS
Clé pour disque a moyeu saillant disponible
Clé pour disque a moyeu avec supplément aupres de votre revendeur
saillant DEWALT local au dans un centre d'assistance

DEWALT agréé.
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SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA

DCG409VS, DCG416VS

Congratulazioni!

Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l'innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DEWALT uno dei partner pit affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.

Dati Tecnici
DCG409VS  DCG416VS

Tensione Ve 18 18
Tipo 1 1
Tipo di batteria Li-ion Li-lon
Potenza di uscita max. W 1450 1450
Velocita nominale min" 9000 9000
Velocita nominale a vuoto min" 3000-9000 3000-9000
Diametro del disco mm 125 125
Spessore del disco (max) mm 6 6
Spessore del disco di ferro (max) mm 16 16
Diametro dell'alberino M14 M14
Lunghezza dell'alberino mm 215 215
Trasmettitore Wireless Tool Control

Banda di frequenza MHz 433 433

Potenza max. (EIRP) mW 0.03 0.03
Peso (senza pacco batteria) kg 1,85 1,85

Valori di rumorosita e/o di vibrazione (somma vettoriale triassiale) ai sensi della
norma EN60745-2-3:

Lpy  (livello di pressione sonora delle dB(A) 85 86
emissioni)
Lwa (livello di potenza sonora) dB(A) 93 9%
K (incertezza peril livello sonoro dato) ~ dB(A) 3 3
Smerigliatura di superficie
Valore di emissione delle vibrazioni a, g = m/s? 69 83
Incertezza K = m/s? 15 15
Sabbiatura con disco
Valore di emissione delle vibrazioni ap, ps = m/s? 29 <25
Incertezza K = m/s? 15 15
Molatura di calcestruzzo
Valore di emissione delle vibrazioni ap, g = m/s? 6,0 73
Incertezza K = m/s? 15 15
Taglio
Valore di emissione delle vibrazioni ap, co = m/s? 6,0 73
Incertezza K = m/s? 15 15

Il livello di emissione di vibrazione e/o rumore indicato in questa
scheda informativa e stato misurato secondo una procedura
standardizzata prevista dalle norme EN60745 e e potrebbe essere
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utilizzato per mettere a confronto elettroutensili diversi. E possibile

utilizzarlo per una valutazione preliminare dell'esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissione di vibrazione
dichiarato si riferisce alle applicazioni principali dello
strumento. Se tuttavia lo strumento viene utilizzato per
applicazioni o con accessori diversi oppure é sottoposto a
scarsa manutenzione, il livello di emissione di vibrazione
potrebbe differire da tale valore. Cio potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.

Una stima del livello di esposizione a vibrazione dovrebbe
anche tenere conto di quante volte lo strumento viene
spento o di quando rimane acceso, ma senza essere
effettivamente usato. Questo fatto potrebbe ridurre in
maniera significativa il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.

Individuare misure di sicurezza aggiuntive per proteggere
loperatore dagli effetti della vibrazione, quali: sottoporre
lo strumento e gli accessori a manutenzione, mantenere
le mani calde (importante per la vibrazione) e prevedere
l'organizzazione di modelli di lavoro.

A AVVERTENZA: la smerigliatura di lamiere sottili o di altre
strutture che vibrano facilmente e con un‘ampia superficie
puo provocare livelli di emissione di rumore totale molto
piti elevati (fino a 15 dB) rispetto ai valori di emissione
di rumore dichiarati. Per quanto possibile, evitare che la
lavorazione di tali pezzi produca rumore adottando misure
adeguate, come l'applicazione di tappetini insonorizzanti
pesanti e flessibili. Laumento dellemissione di rumore
deve essere preso in considerazione sia per la valutazione
del rischio di esposizione al rumore che per la scelta di
dispositivi di protezione per ['udito adeguati.

Dichiarazione CE di conformita

Direttiva sui macchinari e Direttiva sulle
apparecchiature radio

g3

Smerigliatrice angolare piccola senza filo
DCG409VS, DCG416VS

DEWALT dichiara che i prodotti descritti nella sezione Dati
tecnici sono conformi alle seguenti normative:

2006/42/EC, EN60745-1:20094+A11:2010, EN60745-2-
3:2011+A2:20134+A11:2014+A12:2014+A13:2015.

Inoltre, questi prodotti sono conformi alle Direttive 2014/53/UE
e 2011/65/UE. Per maggiori informazioni, invitiamo a contattare
DEWALT al seguente indirizzo 0 a consultare I'ultima di copertina
del manuale.

Il firmatario e responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DEWALT.
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Batterie Caricatori/Tempi di Ricarica (Minuti)***
Gt# V, A Peso (kg) DCB104  DCB107 ggs”gé DCB113 BEEHZ DCB116  DCB117  DCB118  DCB132 DCB119
DCB546 18/54 6,020 1,08 60 270 170 140 90 80 40 60 90 X
DCB547/G ~ 18/54  9,0/3,0 1,46 75% 420 270 220 135* 110% 60 75% 135*% X
DCB548 18/54  12,0/40 146 120 540 350 300 180 150 80 120 180 X
DCB549 18/54  150/50 2,12 125 730 450 380 230 170 90 125 230 X
DCB181 18 1,5 035 2 70 45 35 2 2 22 22 22 45
D(B182 18 40 0,61 60/40** 185 120 100 60  60/45** 60/40** 60/40** 60 120
DCB183/B/G 18 2,0 0,40 30 90 60 50 30 30 30 30 30 60
DCB184/B/G 18 50 0,62 75/50%% 240 150 120 75 75/60%%  75/50%*%  75/50%* 75 150
DCB185 18 13 035 2 60 40 30 2 2 22 22 22 40
DCB187 18 3,0 0,54 45 140 90 70 45 45 45 45 45 90
DCB189 18 40 0,54 60 185 120 100 60 60 60 60 60 120
DCBPO34/G 18 17 0,32 27 82 50 40 27 27 27 27 27 50
DCBP518/G 18 50 0,75 50 240 150 120 75 60 50 50 75 150

*Codice data 201811475B o successivo
**Codice data 201536 o successivo

***Questa matrice é solo indicativa; i tempi variano a seconda della temperatura e delle condizioni della batteria.

U e s

Markus Rompel

Vicepresidente Engineering, PTE-Europe
DEWALT, Richard-Klinger-Strae 11,
65510, Idstein, Germania

01.07.2022

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.

Definizioni: linee guida per la sicurezza

Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticita di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.

PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.

AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, puo provocare il
decesso o lesioni personali gravi.

ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, puo provocare
lesioni personali di entita lieve o moderata.

AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.

A Segnala il pericolo di scosse elettriche.

A Segnala rischio di incendi.

A
A

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA PER
APPARATI ELETTRICI

AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze, istruzioni, illustrazioni e specifiche
fornite con I'apparato. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti puo dar luogo a scossa elettrica,
incendio e/0 lesioni gravi.

CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).

1) Sicurezza Dell’area di Lavoro

a) Mantenere I'area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.

b) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.

¢) Durante I'uso di un apparato elettrico, tenere lontani
i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze. Le
distrazioni possono provocare la perdita di controllo.

2) Sicurezza Elettrica

a) Lespine dell’'apparato elettrico devono essere adatte
alla presa di alimentazione. Non modificare la spina
in alcun modo. Non collegare un adattatore alla
spina di un apparato elettrico dotato di scarico a
terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e

b
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c)

d)

e)

f)

frigoriferi. Se il proprio corpo é collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.

Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all'umidita. Se l'acqua entra nell‘apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.

Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare

o scollegare I'apparato elettrico. Tenere il

cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo

e danneggiato o impigliato, il rischio di scossa

elettrica aumenta.

Quando I'apparato elettrico viene impiegato
all'aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L'uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.

Se é non é possibile evitare I'uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L'uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.

3) Sicurezza Personale
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Quando si utilizza un apparato elettrico evitare

di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
I'apparato elettrico quando si é stanchi o sotto
I'effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l'uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.

Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. 'uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza

o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.

Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l'interruttore sia in posizione di spento prima
inserire I'alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
I'apparato. || trasporto di apparati elettrici tenendo il

dito sullinterruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l'interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.

Prima di accendere I'apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un utensile
di regolazione o una chiave fissati su una parte rotante
dell'apparato elettrico possono provocare lesioni personali.
Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilita al suolo ed equilibrio. Cio consente un migliore
controllo dell‘apparato nelle situazioni impreviste.
Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.

g) Seidispositivi sono forniti di collegamento con

h

=

I'attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri puo ridurre i
pericoli legati a queste ultime.

Non lasciare che la familiarita acquisita dall’'uso
frequente degli utensili induca a cedere alla
tentazione di ignorare i principi di utilizzo sicuro
degli stessi. Un‘azione imprudente potrebbe provocare
lesioni gravi in una frazione di secondo.

4) Uso e Manutenzione Dell’apparato
Elettrico
a) Non forzare I'apparato. Utilizzare un apparato

b
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c)

d

=

e)

f)

g

h

=

)

adatto al lavoro da eseguire. ‘apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto é
stato previsto.

Non utilizzare I'apparato se l'interruttore non
permette l'accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato tramite
l'interruttore é pericoloso e deve essere riparato.
Scollegare la spina dalla presa di corrente e/o la
batteria dall’elettroutensile, se staccabile, prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, cambiare gli
accessori o riporlo. Queste misure di sicurezza preventive
riducono il rischio di azionare l'apparato accidentalmente.
Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne I'uso da parte di persone
che hanno poca familiarita con I'apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.

Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento

e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare I'apparato elettrico

prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non é stata effettuata la

corretta manutenzione.

Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilita di inceppamento e ne facilita
il controllo.

Utilizzare I'apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. Lutilizzo dell'apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti puo provocare situazioni
di pericolo.

Mantenere le impugnature e le superfici di presa
asciutte, pulite e senza tracce di olio o grasso.
Impugnature e superfici di presa scivolose non consentono
di maneggiare e controllare in modo sicuro 'utensile nel
caso diimprevisti.
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5) Uso e Manutenzione Della Batteria
a) Ricaricare I'apparato esclusivamente con il

b

=

c)

d

=

e)

f)

9
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caricabatteria specificato dal produttore. Un
caricabatteria adatto a un determinato tipo di batteria
puo provocare il rischio di incendio se utilizzato con un
pacco batteria differente.

Gli apparati elettrici vanno usati esclusivamente con
i pacchi batteria specificatamente indicati. L utilizzo di
ogni altro pacco batteria crea rischio di lesioni e d'incendio.
Seil pacco batteria non é utilizzato tenerlo lontano
da oggetti di metallo come fermagli, monete,

chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono provocare un contatto dei terminali. I/ corto
circuito dei terminali della batteria puo provocare ustioni
o un incendio.

In condizioni di uso eccessivo é possibile che la
batteria espella del liquido; evitarne il contatto. In
caso di contatto, sciacquare abbondantemente con
acqua. Se il liquido viene a contatto con gli occhi,
consultare un medico. Il liquido emesso dalla batteria
puo causare irritazioni o ustioni.

Non utilizzare un pacco batteria o un utensile
danneggiati o modificati. Le batterie danneggiate o
modificate potrebbero manifestare un comportamento
imprevedibile, con la possibilita di causare unesplosione o
un incendio.

Non esporre una batteria o un utensile al fuoco

o a temperature elevate. Lesposizione al fuoco

0 a una temperatura superiore a 130 °C potrebbe
provocare unesplosione.

Seguire tutte le istruzioni per la carica e non caricare
la batteria o 'utensile a una temperatura che non
rientri nell'intervallo di valori specificato nelle
istruzioni. Una ricarica effettuata in maniera scorretta o
a una temperatura che non rientra nellintervallo di valori
specificato potrebbe danneggiare la batteria aumentando
il rischio d'incendio.

6) Assistenza
a) L'apparato elettrico deve essere riparato da

personale qualificato, che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell apparato elettrico.

b) Nonriparare le batterie danneggiate. Gli interventi

di riparazione sulle batterie devono essere esequiti dal
costruttore o da fornitori di assistenza autorizzati.

NORME SPECIFICHE DI SICUREZZA
AGGIUNTIVE

Avvertenze di sicurezza comuni per operazioni
di smerigliatura, sabbiatura, spazzolatura
metallica o taglio

a) Questo apparato é stato progettato per essere

utilizzato come smerigliatrice, sabbiatrice, spazzola
o apparato di taglio. Leggere tutte le avvertenze,

b
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c)

d
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e)

f)

Y

h
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istruzioni, illustrazioni e specifiche fornite con
questo elettroutensile. La mancata osservanza delle
istruzioni sequenti puo dar luogo a scossa elettrica,
incendio e/o lesioni gravi.

Con questo apparato non é consigliabile

eseguire lavorazioni di lucidatura o taglio di fori.
Lesecuzione di operazioni per le quali lelettroutensile

non é stato progettato comporta dei rischi e puo causare
lesioni personali.

Non convertire questo elettroutensile per farlo
funzionare in un modo non specificamente
progettato e specificato dal produttore dell'utensile.
Tale conversione puo comportare una perdita di controllo
e causare gravi lesioni personali

Non utilizzare accessori non progettati
appositamente o non specificati dal produttore

per questo tipo di elettroutensile. Se un accessorio
puo essere collegato allelettroutensile, questo non ne
garantisce la sicurezza di utilizzo.

La velocita nominale dell’accessorio deve

essere almeno pari a quella massima indicata
sull'elettroutensile. Gli accessori fatti funzionare a una
velocita superiore a quella nominale possono rompersi

e disintegrarsi.

Il diametro esterno e lo spessore dell’accessorio
devono rientrare nei valori della capacita

nominale dell'elettroutensile. Non é possibile
proteggere o controllare adeguatamente gli accessori di
dimensioni errate.

Le dimensioni del montaggio dell'accessorio devono
corrispondere alle dimensioni dell'hardware di
montaggio dell'elettroutensile. Gli accessori che non
corrispondono alla struttura di montaggio dellapparato
non mantengono l'equilibrio, vibrano eccessivamente e
possono causare la perdita di controllo.

Non usare accessori danneggiati. Prima di ogni
utilizzo controllare gli accessori: verificare che i
dischi abrasivi non siano scheggiati e lesionati,

che il platorello non presenti crepe o segni di usura
eccessivi o che la spazzola metallica non abbia
filamenti staccati o spezzati. Se l'elettroutensile o
l'accessorio é caduto, verificare eventuali danni o
installare un accessorio non danneggiato. Dopo aver
ispezionato o installato un accessorio, verificare
che l'operatore e le altre persone siano lontane

dal piano dell’accessorio in rotazione e far girare

a vuoto l'elettroutensile alla massima velocita per
un minuto. Normalmente gli accessori danneggiati si
rompono durante questa fase di verifica.

Usare dispositivi di protezione individuale. A
seconda delle operazioni, utilizzare una maschera
o occhiali di protezione. Se opportuno, indossare
una mascherina antipolvere, protezioni per l'udito,
guanti e un grembiule da lavoro in grado di arrestare
frammenti abrasivi o di lavorazione di piccole
dimensioni. Il dispositivo di protezione per gli occhi deve
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essere in grado di impedire ai detriti volanti generati da Ad esempio, se un disco abrasivo é impigliato o pinzato dal pezzo
varie operazioni di raggiungere gli occhi. La maschera da lavorare, il bordo della mola penetrato nel punto pinzato pud
antipolvere o il respiratore devono essere in grado di scavare nel materiale e causare lo scavalcamento o il rimbalzo
filtrare le particelle generate dalla lavorazione specifica. della mola. La mola puo saltare sia verso [operatore che in
Lesposizione prolungata a rumori di alta intensita puo direzione opposta, a seconda della direzione del movimento della
causare la perdita dell'udito. mola nel punto pinzato. In queste condizioni é possibile che i dischi
j) Mantenere gli osservatori a una distanza di sicurezza ~ abrasivi i spezzino.
dall'area di lavoro. Chiunque acceda alla zona di Un contraccolpo é la consequenza di un utilizzo non appropriato
lavoro deve indossare dispositivi di protezione e/o non corretto dellelettroutensile, evitabile solamente adottando
adeguati. Frammenti del pezzo in lavorazione o di un le misure di sicurezza idonee descritte di sequito:

accessorio rotto possono essere scagliati via e causare
lesioni al di la dellimmediata area di lavoro.

k) Afferrare I'elettroutensile esclusivamente
dall'impugnatura isolata se vi é la possibilita che
I'accessorio di taglio possa venire a contatto con cavi
nascosti o con il proprio cavo di alimentazione. Gli
accessori da taglio che vengono a contatto con un cavo
sotto tensione trasmettono la corrente elettrica anche alle
parti metalliche esposte dellapparato e possono provocare
la folgorazione delloperatore.

/) Posizionare il cavo lontano dall‘accessorio rotante.
In caso di perdita di controllo, il cavo pud essere tagliato
oimpigliato e potrebbe avere una forza tale da trascinare
la mano o il braccio delloperatore verso [‘accessorio
in rotazione.

m) Non appoggiare mai l'elettroutensile finché
I'accessorio non si sia completamente arrestato.
L'accessorio in rotazione potrebbe fare presa sulla
superficie e trascinare lelettroutensile, facendone perdere
il controllo.

n) Non azionare l'elettroutensile mentre lo si trasporta
afianco. Un contatto accidentale con l'accessorio in
rotazione puo farlo impigliare ai vestiti e trascinarlo verso il
corpo delloperatore.

a) Mantenere una presa salda sull'elettroutensile

con entrambe le mani e posizionare il corpo e le
braccia in un modo tale da poter resistere alle forze
del contraccolpo. Utilizzare sempre I'impugnatura
ausiliaria, se presente, per offrire la massima
resistenza al rimbalzo o alla reazione di coppia
durante I'avviamento. Loperatore puo frenare la
reazione di coppia o la forza di rimbalzo, se vengono prese
le precauzioni adatte.

Non appoggiare mai la mano vicino all'accessorio
rotante. ['accessorio potrebbe rimbalzare sulle

mani delloperatore.

¢) Non posizionare il corpo nella zona verso la quale
I'elettroutensile potrebbe spostarsi in caso di
contraccolpo. Il rimbalzo spinge lelettroutensile nella
direzione opposta al movimento della mola nel punto in
cui siimpiglia.

Prestare particolare attenzione quando si lavora
negli angoli, su bordi aguzzi e cosi via, evitando

di far saltellare e di incastrare l'accessorio. Angoli,
estremita appuntite o rimbalzi tendono a fare impigliare
I'accessorio in rotazione e a causare la perdita di controllo
oilrimbalzo dellelettroutensile.

e) Non fissare una motosega, lama di legno, mola

b
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0) Pulire regolarmente le prese d’aria dell'apparato. diamantata segmentata con un foro periferico
La ventola del motore pud attirare la polvere all'interno superiore a 10 mm o una lama dentata. Queste lame
dell'alloggiamento e l'accumulo eccessivo di metallo creano rimbalzi e perdita di controllo frequenti.

olverizzato pud causare pericoli elettrici. o i

PONErNZZgT0 puo Causare pericol erety . Avvertenze di sicurezza specifiche per

p) Non utilizzare I'elettroutensile vicino a materiali ioni di iali li
infiammabili. Le scintille possono far incendiare operazioni di smerig laturae tag 10
imateriali. a) Usare solo mole dei tipi specificati per

q) Non utilizzare accessori che richiedono refrigeranti [elettroutensile e protezioni specificamente

liquidi. Lutilizzo di acqua o altri liquidi refrigeranti puo
provocare elettrocuzione o scosse elettriche.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA AGGIUNTIVE PER
TUTTE LE LAVORAZIONI

Contraccolpo e relative avvertenze

Il imbalzo é una reazione improvvisa provocata da mole,
platorelli, spazzole o qualsiasi altro accessorio in rotazione che
rimanga pinzato o impigliato. Cio provoca un arresto immediato
dell'accessorio rotante, che, a sua volta, causa la perdita di
controllo dellelettroutensile. Quest ultimo viene spinto nella
direzione opposta rispetto alla rotazione dell‘accessorio nel punto
in cui é stato trattenuto.
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progettate per la mola selezionata. Le mole non

concepite per lelettroutensile non possono essere protette

adeguatamente e non sono sicure.

La superficie di smerigliatura delle mole a centro

depresso deve essere montata al di sotto del piano

del labbro della protezione. Non ¢ possibile fornire
una protezione adeguata a una mola non montata
correttamente che sporge attraverso il piano della
linguetta di protezione.

c) La protezione deve essere fissata saldamente
all’elettroutensile e posizionata per garantire la
massima sicurezza, in modo che una porzione
minima della mola sia esposta verso l'operatore. La
protezione serve per proteggere ['operatore da frammenti

b

=
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d
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f)

g9)

di mole spezzate, da un contatto accidentale con la mola e
dalle scintille che potrebbero incendiare gli indumenti.

Le mole devono essere usate solo per le applicazioni
specificate. Per esempio, non si deve eseguire una
lavorazione di smerigliatura con la mola da taglio
abrasivo. Le mole da taglio abrasivo sono progettate
per la smerigliatura periferica. Forze laterali applicate a
queste mole possono causarne la frantumazione.

Usare sempre flange per mole non danneggiate

che siano di misura e forma corrette per la mola
selezionata. Se le flange sono adeguate, supportano
la mola e ne riducono la possibilita di rottura. Le
flange per le mole da taglio abrasivo possono differire dal
quelle per le mole smerigliatrici.

Non usare mole usurate di elettroutensili di
dimensioni maggiori. Le mole progettate per
elettroutensili piti grandi non sono adatte alle

maggiori velocita degli elettroutensili pit piccoli e si
possono spaccare.

Quando si utilizzano mole a funzione doppia,
utilizzare sempre la protezione corretta per
I'applicazione da eseguire. || mancato utilizzo della
protezione corretta potrebbe non fornire il livello di
protezione desiderato, il che potrebbe causare lesioni gravi.

Avvertenze di sicurezza aggiuntive
specifiche per operazioni di taglio

a)

b)

c)

d
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e)

Non far incastrare la mola da taglio e non esercitare
una pressione eccessiva. Non tentare di esequire
tagli troppo profondi. I/ sovraccarico della mola
aumenta il carico e la suscettibilita alla torsione o
allinceppamento della mola nel taglio, con la possibilita di
rimbalzo o di rottura.

Non posizionarsi con il corpo allineato alla mola in
rotazione, né dietro di essa. Un eventuale contraccolpo
mentre la mola, durante il funzionamento, si sta
allontanando dal corpo delloperatore, potrebbe scagliare
la mola in rotazione e lelettroutensile direttamente

verso loperatore.

Se la mola si inceppa, oppure quando, per una
qualsiasi ragione, si interrompe l'operazione di
taglio, spegnere I'elettroutensile e tenerlo fermo nel
pezzo fino a quando la mola si arresta del tutto. Non
tentare mai di rimuovere la mola da taglio mentre é
in movimento, altrimenti puo rimbalzare. Fsaminare
e adottare azioni correttive per eliminare le cause che
inceppano la lama.

Non riprendere l'operazione di taglio nel pezzo.

Far raggiungere la massima velocita alla mola

e poi rientrare con attenzione nel taglio. La mola
puo incepparsi, scavalcare o rimbalzare se l'apparato
elettrico viene riavviato quando ancora é dentro al pezzo
in lavorazione.

Pannelli o altri pezzi di grandi dimensioni vanno
sorretti per minimizzare il rischio che la mola sia
pinzata o che rimbalzi. | pezzi piui grandi tendono

f)
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a incurvarsi sotto il loro stesso peso. Devono essere
collocati dei supporti sotto al pezzo da lavorare vicino alla
linea di taglio e all'estremita del pezzo, su entrambi i lati
della mola.

Prestare ancora piu attenzione quando si eseguono
“tagli a tuffo” all'interno di pareti o di altre aree
cieche. La parte sporgente della mola potrebbe tagliare
tubi del gas o dell'acqua, cavi elettrici o anche oggetti che
possono provocarne il rimbalzo.

Non tentare di esequire tagli in curva. La sollecitazione
eccessiva della mola aumenta il carico e la suscettibilita
alla torsione o allinceppamento della mola nel taglio, con
la possibilita di rimbalzo o di rottura e il rischio di gravi
lesioni personali.

Istruzioni di sicurezza aggiuntive per
operazioni di levigatura

a)

Utilizzare carta abrasiva di dimensioni adeguate.
Nella scelta della carta vetrata seguire i consigli dei
produttori. Una carta vetrata che sporga troppo oltre il
platorello di carteggiatura presenta il rischio di lacerazioni
e puo restare impigliata, strappare il disco o rimbalzare.

Ulteriori precauzioni di sicurezza riguardanti
le operazioni di spazzolatura meccanica

a)

b

=

Essere consapevoli del fatto che la spazzola potrebbe
far volare via i fili in acciaio perfino durante il
funzionamento normale. Non sforzare le setole con
un eccessivo carico sulle spazzola. e setole metalliche
penetrano facilmente gli abiti leggeri e/o la pelle.

Se é specificato I'uso di una protezione per la
spazzolatura con spazzola metallica, non lasciare
che la spazzola o la mola metallica vengano a
contatto con la protezione. La mola o la spazzola
possono aumentare di diametro durante il lavoro a causa
delle forze centrifughe.

Norme di sicurezza aggiuntive per
smerigliatrici

a)

b

=

c)

Non utilizzare mole di Tipo 11 (a coppa svasata) su
questo apparato. L utilizzo di accessori inappropriati pud
provocare lesioni.

Utilizzare sempre l'impugnatura laterale. Serrare
saldamente l'impugnatura. Limpugnatura laterale
deve essere sempre utilizzata per mantenere il controllo
dell'utensile in qualsiasi momento.

Quando si utilizzano mole diamantate segmentate,
utilizzare soltanto mole diamantate con gioco
periferico non superiore a 10 mm e angolo di
inclinazione negativo.(vedere Tabella Informazioni
aggiuntive per protezioni e accessori).Rischi residui

Malgrado l'applicazione delle principali regole di sicurezza e
limplementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:

Menomazioni uditive.

Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
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« Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.

« Rischio di lesioni personali causate dall utilizzo prolungato.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Rischi residui

Malgrado I'applicazione delle principali regole di sicurezza e

Iimplementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui

non possono essere evitati. Essi sono:

« Menomazioni uditive.

« Rischio di lesioni personali dovuti a particelle volatili.

« Rischio di bruciature causate da componenti che si
arroventano durante ['uso.

« Rischio di lesioni personali causate dall'uso prolungato.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie

| caricabatteria DEWALT non richiedono alcuna regolazione e
sono progettati per funzionare nel modo piu semplice possibile.

Sicurezza elettrica
Il motore elettrico é stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che la tensione
del pacco batteria corrisponda alla tensione della targhetta.
Assicurarsi anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
l'apparato DEWALT possiede doppio isolamento
D secondo la normativa EN60335, percio non é
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione e danneggiato, deve essere riparato
esclusivamente da o da un centro di assistenza autorizzato.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe Il (doppio isolamento) —
utensili elettrici
Tipo 12 per la classe | (messa a terra) — utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.

Utilizzo di un cavo di prolunga

Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati Tecnici). La sezione minima del conduttore &
1 mm? e la lunghezza massima & 30 m.

Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.

Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
caricabatteria

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il presente manuale
contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento
per caricabatterie compatibili (vedere Dati Tecnici). Prima

di utilizzare il caricatore, leggere tutte le istruzioni e gli
avvertimenti contrassegnati sul caricatore, la batteria e il
prodotto che funziona con la batteria.
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AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far
penetrare alcun liquido dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.

AVVERTENZA: consigliamo ['utilizzo di un dispositivo

di corrente residua con una corrente nominale residua di

30mA o inferiore.

ATTENZIONE: rischio di incendio. Per ridurre il rischio di

lesioni, caricare solamente batterie ricaricabili DEWALT.

Tipi diversi di batterie potrebbero scoppiare provocando

lesioni personali e danni.

ATTENZIONE: | bambini devono essere sorvegliati per

assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

AWVISO: in determinate condizioni, con il caricatore inserito

nella presa di corrente, i contatti di carica esposti allinterno

del caricabatterie possono essere circuitati da materiale

estraneo. Materiali estranei di natura conduttiva quali, a

titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lana d'acciaio, fogli

dialluminio o qualsiasi accumulo di particelle metalliche
devono essere tenuti lontano dalle cavita del caricabatterie.

Staccare sempre il caricabatterie dalla presa quando il pacco

batteria non é in sede. Staccare il caricabatterie dalla presa

prima di cominciare a pulirlo.

+ NON provare a caricare il pacco batterie con qualsiasi
altro caricabatteria diverso da quelli di questo
manuale. || caricabatterie e il pacco batteria sono progettati
specificatamente per lavorare insieme.

+  Questi caricabatteria non sono previsti per alcun altro
utilizzo diverso dal caricare le batterie ricaricabili
DEWALT. Ogni utilizzo diverso comporta rischio di incendio,
scossa elettrica o folgorazione.

+ Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.

> > > b

+  Perstaccare dalla presa il caricabatterie, tirare la spina e

non il cavo. Cio riduce il rischio che si danneggino entrambi.

«  Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da non essere

calpestato, non faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.

+ Non utilizzare un cavo di prolunga se non é strettamente

necessario. [utilizzo di cavi di prolunga non idonei pud dar
luogo a rischio di incendio, scossa elettrica o folgorazione.

+ Non mettere alcun oggetto sopra il caricabatteria e non

appoggiare il caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione e causare
calore interno eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano da
qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria viene ventilato con le
fessure sopra e sotto l'alloggiamento.

« Non lavorare con un caricabatteria che abbia il cavo o la

spina danneggiati—farli sostituire immediatamente.

- Non azionare il caricabatteria se ha preso un forte colpo,

é caduto o é stato danneggiato in qualche altro modo.
Portarlo in un centro di assistenza autorizzato.

« Non smontare il caricabatteria; quando é necessaria

assistenza o riparazione, portarlo in un centro di
assistenza autorizzato. Un montaggio sbagliato comporta
il rischio di scossa elettrica, folgorazione o incendio.
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« Nelcaso in cuiil cavo di alimentazione fosse danneggiato, &
necessario farlo sostituire immediatamente dal produttore, o
dal suo agente o da persone qualificate per evitare pericoli.

- Staccare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi
tipo di pulizia. Cio riduce il rischio di scossa elettrica. La
rimozione del pacco batteria non riduce tale rischio.

« Non tentare MAI di collegare fra loro 2 caricabatteria.

Il caricabatteria é progettato per funzionare con la
corrente elettrica da 230V standard di rete. Non tentare
di utilizzarlo con una tensione diversa. Cio non vale peri
caricabatterie da veicolo.

Caricamento di una batteria (Fig. B)

1. Collegare il caricatore ad una presa adatta prima di inserire il
gruppo batterie.

. Inserire il pacco batteria 13 nel caricabatteria, assicurandosi
che sia completamente posizionato nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia ripetutamente, indicando
che e iniziato il processo di carica.

. Il completamento della carica sara indicato dalla luce
rossa che rimane continuamente accesa. Il pacco batteria
& completamente carico e puo essere utilizzato in questo
momento o lasciato nel caricabatterie. Per rimuovere il
pacco batteria dal caricabatterie, premere e tenere premuto
il pulsante di sblocco della batteria 14 sul pacco batteria.

NOTA: per garantire la massima prestazione e durata delle

batterie Li-lon, caricare completamente il pacco batteria prima

di utilizzarlo per la prima volta.

N

w

Funzionamento del caricabatterie

Consultare gli indicatori sottostanti per lo stato di carica del
pacco batteria.

Indicatori di carica

-_1 in carica —_—— —— B

B | caricacompleta _— E

\-l\ ritardo per pacco caldo/freddo*

_—— QE

*La spia rossa continuera a lampeggiare, ma una spia
dellindicatore gialla sara illuminata durante questa operazione.
Una volta che la batteria avra raggiunto una temperatura
adeguata, la spia gialla si spegnera e il caricabatteria riprendera
la procedura di caricamento.

| caricabatteria compatibili non caricheranno un pacco batteria

difettoso. Il caricabatteria indichera una batteria difettosa e non

siilluminera.

NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema

del caricabatteria.

Se il caricabatteria indica un problema, portare il caricatore e

il pacco batteria presso un centro di assistenza autorizzato per

essere testati.

Ritardo pacco caldo/freddo

Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo calda o
troppo fredda avvia automaticamente un ritardo pacco caldo/

freddo, sospendendo il caricamento finché la batteria non ha
raggiunto la temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalita di caricamento del pacco.
Questa funzione garantisce la massima durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si carichera a una velocita pit lenta
rispetto a un pacco batteria caldo. Il pacco batteria si carichera
a una velocita rallentata per tutto il ciclo di caricamento e non
tornera alla velocita di caricamento massima anche se la batteria
siscalda.

Il caricabatterie DCB118 e dotato di una ventola interna
progettata per raffreddare il pacco batterie. La ventola si
accende automaticamente quando il pacco batteria necessita
di essere raffreddato. Non utilizzare mai il caricabatterie se

la ventola non funziona correttamente o se le aperture di
ventilazione sono bloccate. Non permettere a corpi estranei di
entrare all'interno del caricabatterie.

Sistema di protezione elettronico

Gli apparati XR Li-lon (agli ioni di litio) sono progettati con un
sistema di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da
sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo.
|'apparato si spegnera automaticamente se dovesse

scattare il Sistema di Protezione Elettronico. In tal caso,

riporre la batteria agli ioni di litio sul caricatore finché non &
completamente carica.

Montaggio a parete

Questi caricabatterie sono progettati per essere montabili a
parete o per sedersi in posizione verticale su un piano o una
superficie di lavoro. Durante il montaggio a parete, individuare
il caricabatterie a portata di una presa elettrica, e lontano

da un angolo o altri ostacoli che possano impedire il flusso
d‘aria. Utilizzare il retro del caricabatterie come modello per

la posizione delle viti di montaggio sulla parete. Montare il
caricabatterie in modo sicuro utilizzando viti per cartongesso
(acquistate separatamente) di almeno 25,4 mm di lunghezza
con un diametro della testa della vite di 7-9 mm, fissata nel
legno a una profondita ottimale lasciando circa 5,5 mm della
vite esposti. Allineare le fessure sul retro del caricatore con le viti
a vista e inserirle fino in fondo nelle fessure.

Istruzioni di pulizia per il caricabatteria
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Scollegare
il caricabatteria dalla presa di alimentazione CA
prima della pulizia. £ possibile rimuovere lo sporco e il
grasso dallesterno del caricabatteria utilizzando un panno
0 una spazzola morbida non metallica. Non utilizzare
acqua o soluzioni detergenti. Non far penetrare del liquido
allinterno dell'apparato, e non immergere alcuno dei suoi
componenti direttamente in un liquido.

Pacco batteria

Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
pacchi batteria

Con l'ordine dei pacchi batteria di ricambio, assicurarsi di
includere il loro numero di catalogo e la tensione.

Quando si apre la scatola, il pacco batteria non é carico
completamente. Prima di utilizzare il pacco batteria e il
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caricabatterie, leggere le istruzioni di sicurezza seguenti. Sequire
poi le procedure di carica descritte.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI

« Non caricare o utilizzare la batteria in ambienti con
atmosfera esplosiva, come quelli in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili. L'inserimento o la rimozione della
batteria dal caricabatterie puo incendiare le polveri o i fumi.

+ Non forzare il pacco batteria nel caricabatteria. Non
modificare il pacco batteria in modo da farlo entrare
in un caricabatteria non compatibile siccome il
pacco batteria potrebbe rompersi e provocare gravi
lesioni personali.

« Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria DEWALT.

« NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.

« Non conservare o utilizzare I'apparecchio e il pacco
batteria in luoghi in cui la temperatura potrebbe
scendere al di sotto di 4 °C (39,2 °F) (come capannoni
esterni o edifici metallici in inverno) o raggiungere o
superare i 40 °C (104 °F) (come capannoni esterni o
edifici metallici in estate).

« Non bruciare il pacco batteria anche se é seriamente
danneggiato o é completamente esausto. I/ pacco
batteria puo esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono
bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.

«  Seil contenuto della batteria viene a contatto con la
pelle, lavare immediatamente con sapone delicato
eacqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli occhi,
sciacquare con acqua gli occhi aperti per 15 minutio fino a
quando cessa lirritazione. Se sono necessarie cure mediche,
lelettrolito della batteria é composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.

« Il contenuto delle celle della batteria aperta puo causare
irritazione delle vie respiratorie. Far circolare aria fresca. Se
il sintomo persiste, rivolgersi a cure mediche.

AVVERTENZA: rischio di incendio. Il liquido della batteria
si puo incendiare se esposto a scintilla o a fiamma.

A AVVERTENZA: non cercare mai di aprire il pacco

batteria per alcun motivo. Se linvolucro del pacco
batteria e lesionato o danneggiato, non inserirlo nel
caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o danneggiare
il pacco batteria. Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte colpo, sia caduto,
sia stato travolto o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto con un martello,
calpestato). Pericolo di scossa elettrica o folgorazione. |
pacchi batteria danneggiati dovrebbero essere inviati al
centro assistenza per il riciclaggio.

A AVVERTENZA: pericolo d'incendio. Non conservare

o trasportare il pacco batteria in modo tale che degli
oggetti metallici possano entrare a contatto con i
terminali esposti della batteria. Per esempio, non riporre
il pacco batteria in grembiuli, tasche, cassette degli attrezzi,
scatole kit prodotto, cassetti, ecc, con chiodi, viti, chiavi, etc.
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A ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare
I'apparato di fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o di cadere. Alcuni
apparati con pacchi batterie grandi possono rimanere
in piedi poggiando sul pacco batteria ma potrebbero
cadere facilmente.

Trasporto
A AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Il trasporto delle
batterie puo causare incendi se i terminali della batteria
entrano inavvertitamente a contatto con materiali
conduttivi. Durante il trasporto delle batterie, assicurarsi
che i terminali della batteria siano protetti e ben isolati
da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e
causare un corto circuito.
NOTA: queste luci sono intese per lilluminazione della
superficie di lavoro immediata e non devono essere usate
come torcia.
Le batterie DEWALT sono conformi a tutte le norme di trasporto
in vigore come prescritte dalle normative del settore e legali
che includono la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose dellAssociazione
di trasporto aereo internazionale (IATA), le normative
internazionali marittime sulle merci (IMDG) e I'Accordo
europeo concernente il trasporto stradale internazionale di
merci pericolose (ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio
sono state testate conformemente alla sezione 38,3 delle
Raccomandazioni NU sul Manuale diTest e Criteri per il Trasporto
di merci pericolose.
Nella maggior parte dei casi, la spedizione di un pacco
batteria DEWALT sara esentata dalla classificazione di Materiale
pericoloso Classe 9 pienamente regolamentato. In generale, solo
le spedizioni contenenti una batteria agli ioni di litio con una
classe superiore a 100 wattore (Wh) richiedera una spedizione
Classe 9 pienamente regolamentata. Tutte le batterie agli ioni
di litio hanno la potenza in wattora indicata sulla confezione.
Inoltre, a causa della complessita della regolamentazione,
DEWALT sconsiglia la spedizione aerea delle sole batterie agli
ioni dilitio a prescindere dalla classificazione in wattora. Le
spedizioni di utensili con batterie (kit combo) possono essere
effettuate per via aerea eccetto salvo che la classificazione in
wattore della batteria non sia superiore a 100 Wh.
A prescindere che una spedizione sia considerata esente o
pienamente regolata, e di responsabilita dei trasportatori
consultare le ultime normative concernenti i requisiti di
imballaggio/etichettatura/contrassegno e documentazione.
Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite in
buona fede e si ritengono accurate al momento della creazione
del documento. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia
implicita o esplicita. E di responsabilita dell'acquirente assicurarsi
che le proprie attivita sia conformi alle normative in vigore.
Trasporto della batteria FLEXVOLT™
La batteria DEWALT FLEXVOLT® ha due modalita: Uso e Trasporto.
Modalita Uso: quando la batteria FLEXVOLT™ ¢ utilizzata
autonomamente o si trova in un prodotto DEWALT 18V,
funzionera come batteria da 18V. Quando la batteria FLEXVOLT™
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sitrova in un prodotto da 54V o 108V (due batterie da 54V),
funzionera come batteria da 54V.
Modalita Trasporto: quando
viene inserito il coperchio sulla
batteria FLEXVOLT™, la batteria &
in modalita trasporto. Conservare
il coperchio per la spedizione.
In modalita Trasporto, le celle sono elettricamente scollegate
all'interno del pacco risultando in 3 batterie con un wattora piu
basso (Wh) rispetto a 1 batteria con un wattora superiore. La
quantita superiore di 3 batterie con un wattora inferiore puo
esentare il pacco da determinate norme di spedizione imposte
sulle batterie con wattora superiore.
Per esempio, la classificazione di Trasporto Wh potrebbe indicare
3 x 36 Wh, ovvero 3 batterie di 36 Wh ciascuna. La classificazione
di Utilizzo Wh potrebbe indicare 108 Wh (1 batteria implicita).
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione é un luogo fresco e
asciutto, non illuminato direttamente dal sole e protetto
da eccessive temperature calde o fredde. Per ottenere il
massimo di prestazioni e di durata dalla batteria, conservare
i pacchi batteria a temperatura ambiente quando
non utilizzati.

N

. Per la conservazione nel lungo periodo, si raccomanda di
ritirare un pacco batteria completamente carico in un luogo
fresco e asciutto fuori dal caricabatteria per risultati ottimali.

NOTA: i pacchi batteria non devono essere conservati
completamente privi di carica. Il pacco batteria dovra essere
ricaricato prima dell'uso.

Targhette sul caricabatterie e sul pacco
batteria

Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale, le etichette sul
caricabatteria e il pacco batteria riportano i seguenti simboli:

Leggere il manuale d'istruzioni prima dell'uso.

Vedere i Dati Tecnici per il tempo di ricarica.

Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Non esporre all'acqua.

Far sostituire immediatamente i cavi difettosi.

LSSl E

|+a0¢
+4'c

Caricare esclusivamente a temperature tra 4 “C e 40 °C.

Solo per uso interno.

B

I_
L

Smaltire il pacco batteria con la dovuta attenzione
Liion  Perlambiente.

Caricare i pacchi batteria DEWALT esclusivamente con

i caricabatteria designati da DEWALT. Il caricamento di
pacchi batteria diversi da quelli designati da DEWALT
con un caricabatteria DEWALT potrebbero causare
un'esplosione o comportare altre situazioni di pericolo.

XXXXXXv

Z
xﬁ’

Non bruciare il pacco batteria.

~— UTILIZZO (senza il tappo di traposto). Esempio: la
> classificazione Wh indica 108 Wh (1 batteria con 108 Wh).
c)— TRASPORTO (con tappo di trasporto incorporato).
* Esempio: la classificazione Wh indica 3 x 36 Wh
(3 batterie di 36 Wh).

Tipo di batteria

E possibile utilizzare i sequenti modelli di pacchi batteria:
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB183G, DCB184,
DCB184B, DCB184G, DCB185, DCB187, DCB189, DCBP034,
DCBP034G, DCBP518, DCBP518G, DCB546, DCB547, DCB547G,
DCB548, DCB549. Per ulteriori informazioni consultare la sezione
'Dati tecnici."

Contenuto della confezione

La confezione contiene:

Smerigliatrice angolare

Protezione da 125 mm (Tipo B)

Protezione da 125 mm (Tipo A)

Impugnatura laterale

Chiave a brugola

Pacco batteria Li-lon (modelli T2, X2)

Pacco batteria Li-lon (modelli C1, D1, L1, M1,P1,51,T1, X1 e

Y1)

2 Pacchi batteria Li-lon (modelli C2, D2, L2, M2, P2,52,T2, X2 e
Y2)

3 Pacchi batteria Li-lon (modelli C3, D3, L3, M3, P3, 53,73, X3 e
Y3)

1 Manuale diistruzioni

NOTA: i pacchi batteria, i caricabatterie e le cassette di trasporto
non sono inclusi nei modelli N. | pacchi batteria e i caricabatterie
non sono inclusi nei modelli NT. | modelli B includono pacchi
batteria Bluetooth®.
NOTA: il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di
proprieta di Bluetooth®, SIG, Inc,, e qualsiasi utilizzo di tali marchi
da parte di DEWALT e concesso in licenza. Altri marchi e nomi
commerciali sono di proprieta dei rispettivi titolari.

Controllare se l'elettroutensile, i componenti o gli accessori

presentino danni che possano essersi verificati durante

il trasporto.

Prima di utilizzare il prodotto prendersi il tempo per leggere e

comprendere a fondo questo manuale.

[ N SN
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Riferimenti sull'elettroutensile

Sull'elettroutensile sono riportati i sequenti pittogrammi:

@ Leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso.
. Utilizzare dispositivi di protezione per I'udito.

Indossare occhiali di sicurezza.

O

Adoperare sempre con entrambe le mani.

Non utilizzare la protezione per operazioni di taglio.

Posizione del codice data (Fig. F)

Il codice data di produzione 29 consiste in un anno a 4 cifre
seguito da una settimana a 2 cifre ed é esteso da un codice di
fabbrica a 2 cifre.

Descrizione (Fig. A)
AVVERTENZA: non modificare mai l'elettroutensile né
alcuna sua parte. Ne potrebbero derivare danni materiali o
lesioni alle persone.
1 Interruttore a leva
2 Interruttore scorrevole
3 Levetta di blocco accensione
4 Pulsante di blocco dell'alberino
5 Alberino
6 Impugnatura laterale
7 Flangia di sostegno
8 Flangia di bloccaggio
9 Protezione diTipo A 125 mm
10 Protezione diTipo B 125 mm (non utilizzare per operazioni
di taglio)
11 Leva di rilascio della protezione
12 Selettore della velocita
13 Pacco batteria
14 Tasto di rilascio pacco batteria

Uso previsto
La smerigliatrice angolare senza filo DCG409VS e
DCG416VS e stata progettata per applicazioni di taglio
professionale, smerigliatura, carteggiatura e applicazioni di
spazzolatura metallica.
NON utilizzarle in ambienti umidi o in cui siano presenti liquidi
0 gas infiammabili.
Questa smerigliatrice angolare cordless e un apparato
elettrico professionale.
NON consentire ai bambini di venire a contatto con
I'elettroutensile. L'uso di questo elettroutensile da parte di persone
inesperte deve avvenire sotto sorveglianza.
Bambini e infermi. Questo elettroutensile non e concepito
per l'uso da parte di bambini piccoli o persone inferme
senza adeguata supervisione.

112

Questo prodotto non e destinato all'uso da parte di persone
di qualsiasi eta con capacita fisiche, sensoriali o mentali
ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a meno che siano
sorvegliate 0 abbiano ottenuto istruzioni riguardo all'uso
dell'elettroutensile da parte di una persona responsabile
della loro sicurezza. | bambini non devono mai essere lasciati
da soli con questo prodotto.

ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI

A AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere I'elettroutensile e scollegarlo
alimentazione prima di eseguire qualsiasi regolazione
o rimuovere/installare dotazioni o accessori. Un avvio
accidentale puo provocare lesioni alle persone.

A AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DEWALT.

Caratteristiche

E-Clutch™

Questo apparato & munito di E-Clutch™ (Frizione elettronica)
che, nel caso di un carico elevato, I'unita verra spenta per ridurre
la coppia di reazione nei confronti dell'utente. Linterruttore deve
essere acceso e spento per riavviare I'utensile.

Kickback Brake™

Quando viene rilevato un impigliamento, uno stallo o un blocco,
il freno elettronico siimpegna con la massima forza per arrestare
rapidamente la mola, ridurre il movimento della smerigliatrice

e spegnerla. L'interruttore deve essere acceso e spento per
riavviare ['utensile.

Protezione contro i sovraccarichi
Power-Off™

['alimentazione fornita al motore viene ridotta in caso di
sovraccarico del motore. In caso di sovraccarico continuo del
motore, I'utensile si spegne. Linterruttore deve essere acceso
e spento per riavviare I'apparato. L'utensile si spegnera ogni
volta che il carico di corrente raggiunge il valore della corrente
di sovraccarico (punto di bruciatura del motore). Qualora si
verifichino spegnimenti da sovraccarico continui, applicare
meno forza/peso sull'utensile finché ['utensile non funzionera
senza che siinnesti il sovraccarico.

Avviamento elettronico progressivo

Questa funzione limita la quantita di velocita iniziale
all'avviamento dell’'utensile, consentendo all'utensile di
aumentare velocita gradualmente in un tempo di oltre
1 secondo.

Installazione e rimozione del pacco batteria
dall'elettroutensile (Fig. B)

NOTA: assicurarsi che il pacco batteria 13 sia
completamente carico.

Inserimento del pacco batteria
nell'impugnatura dell’elettroutensile

1. Allineare il pacco batteria alle guide allinterno
dellimpugnatura dell'elettroutensile (Fig. B).
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2. Far scorrere il pacco batteria nell'impugnatura finché sara
saldamente alloggiato nell'elettroutensile e assicurarsi di
sentire o scatto dell'aggancio in sede.

Rimozione della batteria
dall'elettroutensile
1. Premere il pulsante di rilascio batteria 14 ed
estrarre con decisione il pacco batteria
dall'impugnatura dell'elettroutensile.
2. Inserire il pacco batteria nel caricabatterie come descritto
nella sezione relativa al caricabatterie di questo manuale.

Pacchi batteria con indicatore del livello di
carica (Fig. B)

Alcuni pacchi batteria DEWALT includono un indicatore di carica
costituito da tre spie a LED verdi che si illuminano, mostrando il
livello di carica residua del pacco batteria.

Per azionare l'indicatore di carica mantenere premuto il
rispettivo tasto 28. Una combinazione di tre spie a LED verdi
siillumina per mostrare il livello di carica residua. Se il livello di
carica del pacco batteria scende al di sotto del limite utilizzabile,
le spie dell'indicatore non siilluminano e sara necessario
ricaricare il pacco batteria.

NOTA: 'indicatore di carica mostra solamente il livello di carica
residua del pacco batteria. Esso non indica la funzionalita
dell'elettroutensile ed & soggetto a variazioni in base ai
componenti del prodotto, alla temperatura e all'applicazione da
parte dell'utilizzatore finale.

Montaggio dellimpugnatura ausiliaria
(Fig. D)

AVVERTENZA: questa impugnatura DEVE ESSERE
UTILIZZATA SEMPRE per mantenere il controllo totale
dell'apparato. Assicurarsi sempre che limpugnatura
sia stretta.
Awvitare a fondo I'impugnatura ausiliaria ® in uno dei fori di
montaggio filettati 27 della scatola ingranaggi.

Rotazione della scatola del cambio (Fig. E)

Per agevolare I'utente, la scatola del cambio ruota di 90 ° per le

operazioni di taglio.

1. Rimuovere le quattro viti angolari (T25) che fissano la scatola
del cambio all'alloggiamento del motore.

. Senza separare la scatola del cambio dall'alloggiamento
del motore, ruotare la testa della scatola del cambio alla
posizione desiderata.

NOTA: se la scatola del cambio e I'alloggiamento del
motore si distaccano di oltre 3 mm I'elettroutensile deve
essere riparato e riassemblato presso un centro di assistenza
autorizzato DEWALT. La mancata riparazione dell'utensile
potrebbe causare un guasto del motore e dei cuscinetti.

. Reinserire le viti per fissare la scatola del cambio
all'alloggiamento del motore. Serrare le viti a una coppia di
serraggio paria 3.1 Nm. Un serraggio eccessivo potrebbe
causare la rottura delle viti.

No
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Protezioni

ATTENZIONE: le protezioni devono essere usate con

tutte le mole, i dischi di taglio, dischi lamellari di

levigatura, le spazzole metalliche e le mole a raggi.

Lutensile puo essere utilizzato senza una protezione solo

quando si eseque la levigatura con mole convenzionali.

Fare riferimento alla Fig. A per vedere le protezioni fornite

con l'unita. Alcune applicazioni possono richiedere

l'acquisto della protezione corretta presso il rivenditore
locale o il centro di assistenza autorizzato.

ATTENZIONE: quando si utilizza una protezione della

mola di Tipo A (taglio) per la smerigliatura, la protezione

del disco potrebbe interferire con il pezzo da lavorare
causando un controllo insufficiente.

ATTENZIONE: quando si utilizza una protezione della

mola di Tipo B (smerigliatura) per operazioni di taglio

con mole abrasive legate, vi é un aumento del rischio

di esposizione a scintille e particelle emesse, nonché

allesposizione a frammenti di mola in caso di scoppio

della mola.

A ATTENZIONE: quando si utilizza una protezione della
mola di Tipo A (taglio), Tipo B (smerigliatura) per
operazioni di troncatura e facciate in calcestruzzo o
muratura, aumenta il rischio di esposizione alla polvere e
perdita di controllo con conseguente contraccolpo.

NOTA: la smerigliatura e il taglio dei bordi possono essere

esequiti con mole di tipo 27 progettate e previste per questo

scopo; le mole con spessore di 6 mm sono progettate per

la smerigliatura di superficie, mentre quelle piu sottili di

Tipo 27 devono essere esaminate consultando l'etichetta

del produttore per vedere se possono essere utilizzate per la

smerigliatura di superficie oppure soltanto per la smerigliatura

/ taglio dei bordi. Una protezione della mola di Tipo A (taglio)

deve essere utilizzata per qualsiasi mola per cui sia vietata la

smerigliatura di superficie. Una protezione della mola di Tipo A

(taglio) (precedentemente denominata tipo 1/41) deve essere

utilizzata per qualsiasi mola a doppia funzione (smerigliatura e

taglio abrasivo combinati). Il taglio puo essere eseguito anche

utilizzando una mola Tipo 1/41 e una protezione della mola di

Tipo A precedentemente denominata protezione Tipo 1/41.

NOTA: vedere |a Tabella delle applicazioni degli accessori e

delle protezioni per selezionare la combinazione di protezione

/ accessori corretta.

> b

Montaggio e regolazione della protezione
One-Touch™ (Fig. E)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere I'elettroutensile e staccare la
batteria prima di esequire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
awvio accidentale puo provocare lesioni alle persone.

Regolazione della protezione

Per la regolazione della protezione, la leva di sblocco della
protezione A1 siinserisce in uno dei fori di allineamento 5 sul
collare della protezione utilizzando una funzione di cricchetto.
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La parte anteriore di innesto & inclinata e scorre sul foro di
allineamento successivo quando la protezione e ruotata in senso
orario (mandrino rivolto verso |'utente) ma si auto-blocca in
Senso antiorario.

Montaggio della protezione (Fig. E)

1. Premere la leva di rilascio della protezione 1.

2. Tenendo aperta la leva di rilascio della protezione, allineare
le alette 16 sulla protezione alle scanalature 18 sulla
scatola degliingranaggi.

. Tenendo aperta la leva di rilascio della protezione,
spingere la protezione verso il basso fino a innestare le
alette della protezone e ruotarle nella scanalatura sul
mozzo della scatola del cambio. Rilasciare la leva di rilascio
della protezione.

4. Con l'alberino rivolto verso l'operatore, ruotare la protezione
in senso orario nella posizione di lavoro desiderata. Premere
e tenere premuta la leva di sblocco della protezione @1 per
ruotare la protezione in senso antiorario.

NOTA: Il corpo della protezione deve essere posizionato

tra l'alberino e I'operatore per fornire la massima

protezione dell'operatore.

La leva di sblocco della protezione deve innestarsi in uno dei
fori di allineamento 15 sul collare della protezione. Questo
assicura la tenuta della protezione.

. Per rimuovere la protezione, sequire i passaggi 1-3 di queste
istruzioni in ordine inverso.

w

wi

Flange e mole
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l'elettroutensile e staccare la
batteria prima di esequire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
awvio accidentale potrebbe provocare lesioni.

Montaggio di mole senza mozzo (Fig. G)
AVVERTENZA: la mancata corretta installazione delle
flange e/o della mola puo causare gravi lesioni (o danni
all'utensile o alla mola).

A ATTENZIONE: le flange in dotazione devono essere
utilizzate con mole di levigatura di Tipo 27/42 con centro
depresso e con dischi di taglio di Tipo 1/41. Vedere la
Tabella delle applicazioni degli accessori e delle
protezioni per ulteriori informazioni.

A AVVERTENZA: e necessaria una protezione della mola
chiusa e bilaterale durante l'utilizzo dei dischi di taglio
abrasivi o diamantati, denominata protezione della mola
da taglio di Tipo A.

A AVVERTENZA: | utilizzo di una flangia o protezione
danneggiata o il mancato utilizzo di una flangia e
protezione corrette puo provocare lesioni dovute alla
rottura della mola e al contatto con la mola. Vedere la
Tabella delle applicazioni degli accessori e delle
protezioni per ulteriori informazioni.

1. Poggiare I'utensile su un tavolo, con la protezione in su.
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2. Posizionare la mola 19 contro la flangia di sostegno 7,
centrando la mola sul centro sollevato (pilota) della flangia
di sostegno.

3. Tenendo premuto il pulsante di blocco dell'alberino e con le
depressioni esagonali rivolte lontano dall'alberino, avvitare la
flangia di bloccaggio filettata @ sull'alberino in modo che le
alette siinnestino nelle due scanalature dell'alberino.

4. Tenendo premuto il tasto di blocco dell'alberino, serrare
la flangia di bloccaggio filettata @ utilizzando una
chiave esagonale.

5. Per rimuovere la mola, premere il pulsante di blocco
dell'alberino e allentare la flangia di bloccaggio filettata.

Montaggio dei platorelli di sabbiatura
(Fig. A, H)
NOTA: L'utilizzo di una protezione con dischi di levigatura che
utilizzano platorelli, spesso chiamati dischi in resina di fibra, non
& necessario. Dal momento che non € necessaria una protezione
per questi accessori, la protezione potrebbe essere 0 non essere
delle dimensioni corrette se utilizzata.
AVVERTENZA: la mancata corretta installazione del
dado di serraggio e/o del platorello puo causare gravi
lesioni (o danni all'utensile o alla mola).
AVVERTENZA: é necessario reinserire una protezione
adeguata per le applicazioni con mola di smerigliatura,
mola di taglio, disco di sabbiatura, spazzola metallica
0 mola metallica una volta completate le operazioni
disabbiatura.
. Posizionare o inserire correttamente il
platorello 20 sull'alberino.
2. Posizionare il disco per carteggiatura 21 sul platorello 220
3. Tenendo premuto il tasto di blocco dell'alberino 4, far
passare il dado di serraggio del disco di sabbiatura 22
sull'alberino, guidando il mozzo sollevato sul dado di
serraggio al centro del disco di sabbiatura e del platorello.
4. Serrare il dado di serraggio a mano. Quindi premere il tasto
di blocco dell'alberino facendo ruotare il disco di sabbiatura
finché il disco di sabbiatura e il dado di serraggio non
vengono sistemati in posizione.
5. Per rimuovere la mola, afferrare e ruotare il platorello
e il disco di sabbiatura tenendo premuto il tasto di
blocco dell'alberino.

Montaggio e rimozione delle mole con
mozzo (Fig. A)

Le mole con mozzo si installano direttamente sull'alberino.
La filettatura di un accessorio deve corrispondere alla
filettatura dell'alberino.

1. Filettare la mola sull'alberino 5 manualmente.

2. Premere il tasto di blocco dell'alberino @ e utilizzare una

chiave per serrare il mozzo della mola.

3. Invertire la procedura di sopra per rimuovere la mola.
AVVISO: Il mancato posizionamento corretto della mola
prima dell'accensione dell'apparato puo provocare danni
allapparato o alla mola.
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Montaggio di spazzole di ferro e mole e

spazzola (Fig. A)

A AVVERTENZA: La mancata corretta installazione
della spazzola/mola puo causare gravi lesioni (o danni
all'utensile o alla mola).

A ATTENZIONE: per ridurre il rischio di lesioni
personali, indossare guanti protettivi durante la
manipolazione di spazzole metalliche e mole a
spazzola. Possono essere dffilate.

A ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di danni
all'elettroutensile, la mola o la spazzola non deve
toccare la protezione durante il montaggio o l'uso.
Quando si utilizza una protezione della mola di Tipo
A (taglio) o di Tipo B (smerigliatura) con una spazzola
metallica del tipo a disco con uno spessore maggiore
dello spessore massimo specificato nella Tabella delle
applicazioni degli accessori e delle protezioni, i fili
possono rimanere impigliati nella protezione causando la
rottura dei fili.

Le spazzole metalliche o le mole a spazzola si inseriscono

direttamente sull'alberino filettato senza I'uso di flange di

blocco. Utilizzare esclusivamente spazzole o mole a spazzola

dotate di un M14 mozzo filettato. Questi accessori sono
disponibili a un costo aggiuntivo presso il vostro rivenditore

locale DEWALT o un centro di assistenza autorizzato DEWALT .

1. Poggiare I'utensile su un tavolo, con la protezione in su.

2. Filettare la mola sull'alberino 5 manualmente.

3. Premere il tasto di blocco dell'alberino @ e utilizzare una
chiave sul mozzo della mola o spazzola di ferro per serrare
la mola.

4. Per rimuovere la mola, invertire la procedura di cui sopra.
AVVISO: per ridurre il rischio di danni all'apparato,
sistemare correttamente il mozzo della mola prima di
accendere ['apparato.

Prima dell'uso

+Installare la protezione e il disco o la mola appropriata. Non
utilizzare dischi o mole troppo consumati.
Assicurarsi che la flangia filettata di bloccaggio sia montata
correttamente. Sequire le istruzioni fornite nella Tabella
delle applicazioni degli accessori e delle protezioni.
Assicurarsi che il disco o la mola ruoti nella direzione delle
frecce indicate sull'accessorio e sull'apparato.
Non usare accessori danneggiati. Prima di ogni utilizzo
controllare gli accessori: verificare che i dischi abrasivi non
siano scheggiati e lesionati, che il platorello non presenti
crepe 0 segni di usura eccessivi o che la spazzola metallica
non abbia filamenti staccati o spezzati. Se I'elettroutensile o
I'accessorio e caduto, verificare eventuali danni o installare
un accessorio non danneggiato. Dopo aver ispezionato o
installato un accessorio, verificare che l'operatore e le altre
persone siano lontane dal piano dell'accessorio in rotazione
e far girare a vuoto I'elettroutensile alla massima velocita
per un minuto. Normalmente gli accessori danneggiati si
rompono durante questa fase di verifica.

UTILIZZO

Istruzioni per l'uso
AVVERTENZA: attenersi sempre alle istruzioni di sicurezza
e alle normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni gravi
alle persone, spegnere la macchina e disconnettere
i pacchi batteria prima di effettuare qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Un avvio accidentale puo provocare lesioni
alle persone.

Posizionamento corretto delle mani (Fig. K)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, tenere SEMPRE le mani nella posizione corretta,
come illustrato.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, mantenere SEMPRE una presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.

La posizione corretta delle mani richiede una mano

sull'impugnatura principale 26 e l'altra mano sull'impugnatura

ausiliaria ®, come indicato in Fig. K.

Trasmettitore Wireless Tool Control (Fig. A)

ATTENZIONE: leggere tutte le avvertenze, le istruzioni

e le specifiche di sicurezza del dispositivo associato

a tassellatore.
Questo tassellatore elettropneumatico € dotato di un
trasmettitore Wireless Tool Control che consente di associarlo in
modalita wireless a un altro dispositivo con tecnologia Wireless
Tool Control integrata.
Per associare il tassellatore tramite il trasmettitore Wireless Tool
Control, tenere premuto interruttore a leva 1/ interruttore
scorrevole 2 e il pulsante di associazione Wireless Tool Control
sul dispositivo separato. Un LED sul dispositivo separato avverte
se il tassellatore € stato associato correttamente.

Interruttori

A ATTENZIONE: stringere saldamente limpugnatura
laterale e il corpo dell'utensile per mantenere il controllo
allavvio e durante l'uso, fino a quando la mola o
I'accessorio non sia completamente ferma/o. Assicurarsi
che la mola sia completamente ferma prima di
appoggiare l'apparato.

NOTA: per ridurre i movimenti imprevisti, non accendere o

spegnere l'elettroutensile mentre & in funzione. Far girare la

smerigliatrice alla massima velocita prima di toccare la superficie

da lavorare. Sollevare |'elettroutensile dalla superficie prima di

spegnerlo. Attendere che la rotazione dell'apparato sia terminata

prima di appoggiarlo.

Interruttore ON/OFF a scorrimento (Fig. A)
DCG409VS
AVVERTENZA: Prima di collegare I'apparato a una
sorgente di alimentazione, assicurarsi che l'interruttore
sia nella posizione di spegnimento. Assicurarsi che
l'interruttore ON/OFF sia nella posizione di spegnimento
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dopo qualsiasi interruzione di corrente all apparato, come
['attivazione di un salvavita, lo scatto di un interruttore
differenziale, lo scollegamento accidentale o un black-out.
Se l'interruttore di scorrimento é bloccato in posizione di
accensione, l'apparato si avviera improvvisamente una
volta ripristinata la corrente.
Per avviare I'elettroutensile, fare scorrere l'interruttore ON/OFF a
scorrimento 2 verso la parte anteriore dell'elettroutensile. Per
arrestare |'apparato, rilasciare l'interruttore ON/OFF.
Per il funzionamento continuo, far scorrere l'interruttore ON/
OFF verso la parte anteriore dell'apparato e premere la parte
anteriore dell'interruttore verso l'interno. Per arrestare la
modalita di funzionamento continuo dell'apparato, premere la
parte posteriore dell'interruttore di scorrimento e rilasciare.

Interruttore a leva (Fig. A)
DCG416VS

1. Per accendere la fresatrice, premere la sicura 3 verso
il retro dell'utensile, quindi premere l'interruttore di
azionamento . La fresatrice entra in funzione quando si
preme l'interruttore a leva.

2. Spegnere la fresatrice rilasciando l'interruttore a leva.

Selettore velocita variabile (Fig. A

I selettore della velocita variabile 12 offre ulteriori possibilita di

controllo dell'apparato e gli consente di funzionare in condizioni

ottimali, adeguandosi agli accessori e ai materiali.

+ Ruotare la manopola di comando della velocita variabile 12
al livello desiderato. Ruotare il selettore verso I'alto per una
velocita maggiore e verso il basso per una velocita inferiore.

Blocco dell'alberino (Fig. A)
I pulsante di blocco dell'alberino @ serve a prevenire la
rotazione dell'alberino durante il montaggio o la rimozione delle
mole. Agire sul blocco del'alberino solo quando |'apparato e
spento staccato dalla presa e dopo che & completamente fermo.
AVVISO: per ridurre il rischio di danneggiare
lapparato, non inserire il blocco dell‘alberino durante il
funzionamento. Altrimenti si danneggia l'apparato e gli
accessori presenti potrebbero schizzare via, causando
possibili lesioni.
Per inserire il blocco, premere il pulsante di blocco dell'alberino
e ruotarlo fino a quando non gira piu.

Smerigliatura di superficie, sabbiatura e

spazzolatura metallica (Fig. L)
ATTENZIONE: utilizzare sempre la protezione
secondo le istruzioni contenute nel
presente manuale.

Per eseguire operazioni sulla superficie di un pezzo:

1. Attendere che I'elettroutensile raggiunga la massima
velocita prima di toccare la superficie di lavorazione.

2. Applicare una pressione minima sulla superficie di
lavorazione, lasciando funzionare I'elettroutensile a velocita
elevata. La velocita di rimozione del materiale € eccellente
quando I'elettroutensile funziona ad alta velocita.
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3. Mantenere un'angolazione appropriata tra I'apparato e la
superficie di lavoro. Fare riferimento alla tabella in base a una
determinata funzione.

Funzione Angolo di
inclinazione £~

Rettifica 20°-30°

(arteggiatura con disco 5°-10°

lamellare

(arteggiatura con platorello 5°-15°

Spazzolatura metallica 5°-10°

4. Mantenere il contatto tra il bordo della mola e la superficie
di lavoro.

- Sesiesegue la smerigliatura, la levigatura con
dischi lamellari o la spazzolatura metallica, spostare
continuamente I'apparato con un movimento avanti
e indietro per evitare di creare squarci nella superficie
dilavoro.

- Sesiesegue la sabbiatura con un platorello, spostare
I'apparato costantemente in linea retta per impedire
lasciare segni di bruciatura e impronte circolari sulla
superficie di lavoro.

NOTA: consentire all'apparato di rimanere appoggiato sul piano
di lavoro senza muoversi danneggia il pezzo da lavorare.

5. Rimuovere l'elettroutensile dalla superficie di lavorazione
prima di spegnerlo. Attendere che la rotazione
dell'elettroutensile sia terminata prima di appoggiarlo.

ATTENZIONE: prestare particolare attenzione durante la
lavorazione su un bordo, siccome é possibile che si verifichi
un movimento brusco improvviso della smerigliatrice.

Precauzioni da prendere quando si lavora
Su un pezzo verniciato

1. La sabbiatura o la spazzolatura metallica di vernici a base
di piombo NON e CONSIGLIATA per via delle difficolta che
presenta il controllo delle polveri contaminate. | bambini e
le donne in stato interessante sono i soggetti piu a rischio di
avvelenamento da piombo.

2. Siccome e difficile determinare se una vernice contiene
piombo senza un‘analisi chimica, consigliamo di attenersi
alle seguenti precauzioni per la levigatura di superfici
verniciate:

Sicurezza delle persone

1. Laddove vengano effettuate operazioni di levigatura di
vernici o spazzolatura metallica, non consentire 'accesso
all'area di lavoro a bambini e donne in stato interessante
finché tutte le operazioni di pulizia non saranno completate.

2. Tutte le persone che entrano nell'area di lavoro devono
indossare una maschera anti-polvere o un respiratore. Il
filtro deve essere sostituito ogni giorno o ogniqualvolta il
soggetto presenti difficolta respiratorie.

NOTA: ¢ necessario utilizzare esclusivamente maschere
anti-polvere adatte per la lavorazione con le polveri e i fumi
delle vernici a base di piombo. Le normali maschere per
vernici non offrono questa protezione. Consultare il proprio
rivenditore locale per una maschera omologata.
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3. NON MANGIARE, BERE o FUMARE nell'area di lavoro per
impedire l'ingestione di particelle di vernice contaminata. Gli
operai devono lavarsi e cambiarsi PRIMA di mangiare, bere o
fumare. Non lasciare residui di cibi, bevande o fumo nell'area
di lavoro, dove e possibile che si accumuli la polvere.

Sicurezza ambientale
1. La vernice deve essere rimossa in modo tale da minimizzare

la quantita di polvere generata.

2. Le aree dove vengono effettuate operazioni di asportazione
della vernice devono essere sigillate con rivestimenti in
plastica dello spessore di 4 mm.

3. La levigatura deve essere eseguita in modo tale da ridurre le
tracce di polvere di vernice al di fuori dell'area di lavoro.

Pulizia e smaltimento
1. E necessario aspirare e pulire accuratamente ogni giorno
tutte le superfici nell'area di lavoro per tutta la durata del
progetto di levigatura. | sacchetti del filtro dell'aspirapolvere
devono essere cambiati regolarmente.

. Gli stracci utilizzati durante Ia lavorazione devono essere
raccolti e smaltiti insieme ai residui della polvere o a qualsiasi
altro detrito prodotto dall'asportazione. Tali residui devono
essere riposti in contenitori di scarto sigillati e smaltiti
tramite le regolari procedure di raccolta dei rifiuti.

Durante le operazioni di pulizia, & necessario tenere i

bambini e le donne in stato interessante lontano dall'area

dilavoro.

3. Tutti i giocattoli, i mobili lavabili e gli utensili utilizzati dai

bambini devono essere lavati accuratamente prima di
essere riutilizati.

Smerigliatura e taglio dei bordi (Fig. M)
AVVERTENZA: Non usare le mole per la smerigliatura dei
bordi/mole da taglio per le applicazioni di smerigliatura
di superficie, poiché queste mole non sono progettate
per le pressioni laterali riscontrate con la smerigliatura
in superficie. Si potrebbero causare la rottura della mola
e lesioni.

A ATTENZIONE: Le mole utilizzate per la smerigliatura dei
bordi e il taglio possono causare rotture o rimbalzi se si
piegano o si attorcigliano mentre l'elettroutensile viene
utilizzato. In tutte le operazioni di smerigliatura/taglio dei
bordi, il lato aperto della protezione deve essere posizionato
lontano dall'operatore.

AVVISO: La smerigliatura/taglio dei bordi con una
mola di Tipo 27 devono essere limitati al taglio e alla
dentellatura di superficie - meno di 13 mm di profondita
quando la mola é nuova. Ridurre la profondita di taglio/
dentellatura pari alla riduzione del raggio della mola
man mano che si consuma. Vedere la Tabella delle
applicazioni degli accessori e delle protezioni
per ulteriori informazioni. La smerigliatura / taglio dei
bordi con una mola di Tipo 41 richiede | utilizzo di una
protezione di Tipo A.

1. Attendere che I'elettroutensile raggiunga la massima

velocita prima di toccare la superficie di lavorazione.

N

2. Applicare una pressione minima sulla superficie di
lavorazione, lasciando funzionare |'elettroutensile a velocita
elevata. La velocita di smerigliatura/taglio e al massimo
quando l'apparato funziona ad alta velocita.

3. Posizionarsi in modo che il lato inferiore aperto della mola
non sia rivolto verso di sé.

4. Una volta che si & iniziato un taglio e creato un intaglio nel
pezzo, non cambiare I'inclinazione del taglio. Un cambio
dell'inclinazione del taglio potrebbe far piegare la mola
causandone la rottura. Le mole per la smerigliatura dei
bordi non sono progettate per resistere alle pressioni laterali
causate dalla piegatura.

5. Rimuovere I'elettroutensile dalla superficie di lavorazione
prima di spegnerlo. Attendere che la rotazione
dell'elettroutensile sia terminata prima di appoggiarlo.

Taglio nel metallo

Per il taglio di abrasivi agglomerati, utilizzare sempre la
Protezione diTipo A.

Durante il taglio, lavorare con un'alimentazione moderata,
adattata al materiale di taglio. Non esercitare pressione sul disco
di taglio e non inclinare né far oscillare la macchina.

Non ridurre la velocita dei dischi di taglio in corsa applicando
una pressione laterale.

La macchina deve sempre funzionare con un movimento di
smerigliatura verso |'alto. Altrimenti sussiste il rischio che venga
fatta fuoriuscire dal taglio in modo incontrollato.

Durante il taglio di profili e barre quadrate, & consigliabile
iniziare dalla sezione trasversale piu piccola.

MANUTENZIONE

Questo apparato € stato progettato per funzionare a lungo

con una manutenzione minima. Per avere prestazioni sempre

soddisfacenti occorre avere cura dell'apparato e sottoporlo a

pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere I'apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
awvio accidentale puo causare lesioni.

Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti riparabili.

Lubrificazione
['apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.

Pulizia
AVVERTENZA: pericolo di scosse elettriche e rischio
meccanico. Scollegare I'apparecchio dalla sorgente di
alimentazione elettrica prima di procedere alla pulizia.

A AVVERTENZA: per garantire un funzionamento sicuro
ed efficiente, mantenere sempre puliti lapparecchio e le
feritoie di ventilazione.

A AVVERTENZA: non utilizzare mai solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell'utensile. Queste sostanze chimiche rischiano di
indebolire i materiali di cui sono fatte tali parti; usare un
panno inumidito solo con acqua e detergente neutro. Non
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lasciare che penetri del liquido allinterno dell'utensile e
non immergere alcuno dei suoi componenti direttamente
in un liquido.
Le feritoie di ventilazione possono essere pulite con uno
spazzolino asciutto e morbido di materiale non metallico e/o
con un aspirapolvere adatto. Non utilizzare acqua o soluzioni
detergenti. Indossare occhiali di protezione e una mascherina
antipolvere omologati.

Accessori opzionali

A AVVERTENZA: poiché accessori diversi da quelli offerti
da DEWALT non sono stati testati con questo prodotto,
['utilizzo di tali accessori potrebbe essere pericoloso.

Per ridurre il rischio di lesioni alle persone, utilizzare
soltanto gli accessori raccomandati da DEWALT con
questo prodotto.

A AVVERTENZA: non utilizzare una mola a legante
abrasivo che ha superato la data di scadenza (EXP)
indicata vicino al centro della mola (se fornita). Le mole
che hanno superato la scadenza hanno piti probabilita
di scoppiare e causare lesioni gravi. Conservare le ruote
con legante abrasivo in un luogo asciutto senza sbalzi
di temperatura o umidita. Distruggere le mole scadute o
danneggiate in modo che non possano essere utilizzate.

Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli

accessori pil adatti.

Questa smerigliatrice utilizza mole o dischi da taglio di

125 mm di diametro x 6 mm (max.) di spessore. E importante

scegliere le protezioni, i cuscinetti di supporto e le flange adatti

per l'uso con gli accessori della smerigliatrice. Vedere la Tabella
delle applicazioni degli accessori e delle protezioni per
informazioni sulla scelta degli accessori corretti.
AVVERTENZA: Gli accessori devono avere una
velocita nominale almeno pari a quella raccomandata
sull'etichetta di avvertenza dell'apparato. Ruote e altri
accessori che superano la velocita nominale degli
accessori possono staccarsi e causare lesioni. Gli accessori
filettati devono disporre di un mozzo M14. Ogni accessorio
non filettato deve disporre di un foro dell albero pari a
22 mm. Altrimenti, é possibile che sia stato progettato
per una seqga circolare. Utilizzare soltanto gli accessori
indicati nella Tabella delle applicazioni degli accessori
e delle protezioni di questo manuale. Le velocita
nominali degli accessori devono essere sempre superiori
alla suddetta velocita dell'apparato come riportata sulla
targhetta dell'apparato.

A AVVERTENZA: Maneggiare e conservare con cura tutte
le mole abrasive per evitare danni da shock termico,
calore, danni meccanici, ecc. Conservare in un‘area
protetta asciutta, priva di umidita elevata, temperature di
congelamento o sbalzi di temperatura estremi.
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Max. Rotazione | Velocita  Lunghezza del
[mm] (mm] min. periferica | foro filettato
D Ip d [min."] [m/s] [mm]
22,23 | 10500 80 -
- 10500 80 -

M14 - 10500 45 200

M14 1 10500 80 200

Chip Tool Connect™ (Fig. N)

A AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni
personali gravi, spegnere l'unita e Rimuovere
il pacco batteria prima di effettuare qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di attacchi
o0 accessori. Un avvio accidentale puo provocare
lesioni personali.

['utensile & dotato di un chip Tool Connect™ e presenta un

apposito alloggiamento per la sua installazione.

I Chip Tool Connect™ é un'applicazione opzionale per dispositivi

smart (come ad esempio smartphone o tablet) che connette il

dispositivo per utilizzare I'applicazione mobile per funzioni di

gestione dellinventario.

Consultare il Foglio di istruzioni del Chip Tool Connect™ per

maggiori informazioni.

Installazione del Chip Tool Connect™

1. Rimuovere le viti di fissaggio 23 che tengono fermo il
coperchio di protezione del Chip Tool Connect™ 24 che si
trova all'interno della sega.

2. Rimuovere il coperchio di protezione e inserire il Chip Tool
Connect™ nell'alloggiamento vuoto 25'.

3. Accertarsi che il Chip Tool Connect™ sia a filo
dell'alloggiamento. Fissarlo con le viti di fissaggio e stringere
le viti.

4. Consultare il Foglio di istruzioni del Chip Tool Connect™
per maggiori informazioni.

Tutela ambientale
Raccolta differenziata. | prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
E smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.
mmmm | prodotti e le batterie contengono materiali che possono
essere recuperati e riciclati, riducendo la domanda di materie
prime. Riciclare i prodotti elettrici e le batterie attenendosi alle
disposizioni locali vigenti. Ulteriori informazioni sono disponibili
online all'indirizzo www.2helpU.com.
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Pacco batteria ricaricabile

Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato
quando non fornisce piu energia sufficiente per eseguire compiti
che prima erano eseguiti agevolmente. Al termine della sua vita
operativa, il pacco batteria deve essere smaltito con la dovuta
attenzione per I'ambiente:

Lasciare scaricare completamente il pacco batteria, quindi
rimuoverlo dallo strumento.

Le batterie agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al
proprio concessionario o presso un'apposita stazione di
riciclaggio. Le batterie raccolte saranno riciclate o smaltite in
modo corretto.

Tipi di protezione per DCG409VS, DCG416VS

Tipo B
(Smerigliatura di
superficie)

Tipo A

(Taglio chiuso)

Tipo E
(Protezione disco di smerigliatura di
superficie diamantato)

Le protezioni di Tipo A (Tipo 41) sono destinate all'uso con dischi da taglio di Tipo 41 (1A) e dischi da taglio di Tipo 42 (27A)
contrassegnati solo per il taglio. La smerigliatura con mole diverse dal Tipo 27 e dal Tipo 29 richiede protezioni accessorie diverse.
Utilizzare sempre la protezione corretta pit piccola possibile che non entri in contatto con l'accessorio.

NOTA: le protezioni per mole di Tipo A (taglio) e Tipo B (smerigliatrice) erano precedentemente indicate come protezioni per mole di

Tipo 1/41 eTipo 27.

Informazioni aggiuntive per protezioni e accessori DCG409VS, DCG416VS

<10 mm*m
Wl

AY

\

o
5N
|
|
|
|
|
I

Quando si utilizzano mole diamantate segmentate,

utilizzare soltanto mole diamantate con gioco periferico
non superiore a 10 mm e angolo di inclinazione negativo.

NON UTILIZZARE

mole diamantate segmentate con gioco periferico

superiore a 10 mm e/o angolo di inclinazione positivo.

Per tutti gli accessori di smerigliatura, levigatura e
spazzolatura metallica del tipo a mola, la parte piu

bassa dell'accessorio deve essere contenuta all'interno
dell'involucro della protezione con uno spazio di almeno
2 mm rispetto alla linguetta inferiore della protezione.

\

o \ .

-
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DCG409VS, DCG416VS Applicazioni degli accessori e delle protezioni

- Tipo di accessorio Accessorio Protezione Assemblaggio corretto

Mola da taglio diamantata
(metallo)

=y =

Tipo A (Taglio chiuso)

Mola Tipo 27 Tipo B (Smerigliatura)
" Massimo spessore della mola, 6 mm.
Smerigliatura
di facciate
Mola diamantata .\
(o5 ) ‘
(muratura/calcestruzzo) v Tipo £
(Protezione disco di smerigliatura di superficie
diamantato)
’la protezione di Tipo E ¢ disponibile a un costo aggiuntivo presso il proprio rivenditore di zona DEWALT o centro di
assistenza autorizzato DEWALT.
Mola Tipo 41 (TA) (metallo)
Tipo A (Taglio chiuso)
MolaTipo 42 (27A) .) a @
(metallo) \_/ TipoAoTipo F
(Protezione mola taglio chiuso o taglio di muratura/
calcestruzzo)
Mola Tipo 41 (1A) -
(muratura/calcestruzzo) — Tipo AoTipo F
(Protezione mola taglio chiuso o taglio di muratura/
calcestruzzo)
Taglio

*Perla geometria accettabile della mola diamantata, vedere |a Tabella Informazioni aggiuntive per protezioni

e accessorl.

Mola da taglio diamantata
(muratura/calcestruzzo)

=y =

Tipo A (Taglio chiuso)

*Perla geometria accettabile della mola diamantata, vedere |a Tabella Informazioni aggiuntive per protezioni

e accessori.

Mole abrasive per materiali
diversi da metallo o
muratura/calcestruzzo

=y =

Tipo A (Taglio chiuso)

120




ITALIANO

Tipo di accessorio

Doppia
fun2|Pne Mola abrasiva a doppia
(taglio e )
S funzione
smerigliatura
combinati)

Accessorio

Protezione

= =

Tipo A (Taglio chiuso)

Assemblaggio corretto

1 Massimo spessore della mola, 6 mm.

Spazzola metallica tipo
adisco

= ==

Tipo A o Tipo B (taglio chiuso o smerigliatura)

la protezione Tipo B & disponibile a un costo aggiuntivo presso il proprio rivenditore di zona DEWALT o centro di

assistenza autorizzato DEWALT.
5 Massimo spessore della mola metallica, 20mm.

Spazzola metallica tipo
a coppa

= =

Tipo B (Smerigliatura)

’la protezione Tipo B & disponibile a un costo aggiuntivo presso il proprio rivenditore di zona DEWALT o centro di

assistenza autorizzato DEWALT

Disco lamellare (Tipo 27 /
Tipo 29)

Tipo B (Smerigliatura)

‘la protezione Tipo B & disponibile a un costo aggiuntivo presso il proprio rivenditore di zona DEWALT o centro di

assistenza autorizzato DEWALT,

Abrasivo flessibile
(es. carta vetrata)
(supportato da platorello
flessibile)

Protezione non richiesta

8 platorelloin gomma e dado di bloccaggio del disco di sabbiatura (incluso con il platorello in gomma) disponibili a un
costo aggiuntivo presso il proprio rivenditore di zona DEWALT o centro di assistenza autorizzato DEWALT.

Mole non approvate per
DCG409VS, DCG416VS

Tipo 11/T11

nee guida per protezioni e accessori per DCG409VS, DCG416VS

Chiave per mole con mozzo

La chiave per mole con mozzo e disponibile a
un costo aggiuntivo presso il proprio rivenditore
dizona DEWALT o centro di assistenza
autorizzato DEWALT.
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KLEINE HAAKSE SLIJPER
DCG409VS, DCG416VS

Hartelijk gefeliciteerd!

U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DEWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers
van professioneel gereedschap.

Technische Gegevens
DCG409VS  DCGAT6VS

Spanning Ve 18 18
Type 1 1
Accutype Li-lon Li-lon
Max. uitgangsvermogen W 1450 1450
Nominale snelheid min” 9000 9000
Snelheid zonder weerstand min”"3000-9000 3000—9000
Schijfdiameter mm 125 125
Schijfdikte (max) mm 6 6
Dikte draadwiel (max) mm 16 16
Asdiameter M14 M14
Aslengte mm 215 215
Zender draadloze bediening van gereedschap

Frequentieband MHz 433 433

Max. vermogen (EIRP (Effective Isotropic ~ mW 0.03 0.03
Radiated Power - Effectief Isotroop
Uitgestraald Vermogen)

Gewicht (zonder accu) kg 1,85 1,85

Geluidswaarden en/of vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-3:

Lpy  (emissie geluidsdrukniveau) dB (A) 85 86
Lwa (geluidsvermogensniveau) dB (A) 93 9%
K (onzekerheid voor het gegeven dB (A) 3 3
geluidsniveau)
Viakslijpen
Vibratie-emissiewaarde ap, oG = m/s? 6,9 83
Onzekerheid K = m/s? 15 15
Schuren met schijf
Vibratie-emissiewaarde aj, ps = m/s? 29 <25
Onzekerheid K= m/s? 15 15
Beton schuren
Vibratie-emissiewaarde a, ¢ = m/s? 6,0 73
Onzekerheid K= m/s? 15 15
Afkorten
Vibratie-emissiewaarde ap co = m/s? 6,0 73
Onzekerheid K= m/s? 15 15

Het vibratie- en/of lawaai-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test die wordt gegeven in EN60745 en u kunt
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ermee het ene gereedschap met het andere vergelijken. Het kan

worden gebruikt voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie- en/of
lawaai-emissieniveau geldt voor de hoofdtoepassingen
van het gereedschap. Als het gereedschap echter voor
andere toepassingen wordt gebruikt, dan wel met andere
accessoires of slecht wordt onderhouden, kan de vibratie- en/
of lawaai-emissie verschillen. Dit kan het blootstellingsniveau
aanzienlijk verhogen gedurende de totale werkperiode.

Een inschatting van het blootstellingsniveau aan vibratie
en/of lawaai moet ook worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als het aan staat
maar geen daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert.

Dit kan het blootstellingsniveau aanzienlijk verminderen
gedurende de totale arbeidsduur.

Kijk naar aanvullende veiligheidsmaatregelen voor het
beschermen van de gebruiker tegen de effecten of vibratie
en/of lawaai, zoals: onderhoud het gereedschap en de
accessoires goed, houd de handen warm (relevant voor
vibraties), organisatie van werkpatronen.

A WAARSCHUWING: Slijpen in dunne metalen platen of
andere gemakkelijk vibrerende structuren met een groot
oppervlak, kan leiden tot een totale geluidsemissie die
veel hoger is (tot 15 dB) dan de opgegeven waarden voor
geluidsemissie. Het maken van lawaai moet bij zulke
werkstukken zo veel mogelijk voorkomen worden door
middel van gepaste maatregelen, zoals het gebruiken van
zware, flexibele dempende matten. Er wordt ook rekening
gehouden met de verhoogde geluidsemissie bij zowel de
risicobeoordeling voor blootstelling aan geluid als bij het
selecteren van gepaste gehoorbescherming.

EG-conformiteitsverklaring

Machinerichtlijn en richtlijn
radioapparatuur

3

Kleine snoerloze haakse slijper
DCG409VS, DCG416VS

DEWALT verklaart dat de producten die zijn beschreven
onderTechnische gegevens voldoen aan:

2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015.

Deze producten voldoen ook aan Richtlijn 2014/53/EU en
2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT op het volgende adres of raadpleeg de achterzijde van
de handleiding.

De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DEWALT.
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Accu's Laders/Laadtijden (Minuten)***

Gti V, A Gewicht (kg) D(B104  DCB107 ID)EEH(% DCB113 BEEHSA/L DCB116  DCB117 D(B118 D(B132 DCB119
DCB546 18/54  6,0/2,0 1,08 60 270 170 140 90 80 40 60 90 X
DCB547/G ~ 18/54 9,030 1,46 75% 420 270 220 135% 110% 60 75% 135% X
DCB548 18/54  12,0/4,0 1,46 120 540 350 300 180 150 80 120 180 X
DCB549 18/54  15,0/5,0 2,12 125 730 450 380 230 170 90 125 230 X
DCB181 18 15 0,35 22 70 45 35 2] 22 22 22 22 45
DCB182 18 40 0,61 60/40** 185 120 100 60 60/45**  60/40**  60/40%* 60 120
DCB183/B/G 18 2,0 0,40 30 90 60 50 30 30 30 30 30 60
DCB184/B/G 18 50 0,62 75/50%% 240 150 120 75 75/60%%  75/50%%  75/50** 75 150
DCB185 18 13 0,35 22 60 40 30 2] 2] 22 22 22 40
DCB187 18 30 0,54 45 140 90 70 45 45 45 45 45 90
DCB189 18 40 0,54 60 185 120 100 60 60 60 60 60 120
DCBP034/G 18 17 0,32 27 82 50 40 2 27 27 27 27 50
D(BP518/G 18 50 0,75 50 240 150 120 75 60 50 50 75 150

*Datumcode 2018114758 of later
**Datumcode 201536 of later

***Deze matrix is uitsluitend bestemd als richtlijn, de tijden zijn afhankelijk van de temperaturen en de accustatus.
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WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.

Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
A GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
A WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
A VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.

Wijst op risico van een elektrische schok.

>4

Wijst op brandgevaar.

ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

A WAARSCHUWING: Lees alle

veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties
en specificaties die bij dit gereedschap zijn
meegeleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/
of ernstig persoonlijk letsel.

BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS
TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL

De term elektrisch gereedschap” in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch gereedschap
met een accu.

1) Veiligheid Werkplaats
a) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vioeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
¢) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.

2) Elektrische Veiligheid
a) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok. 123
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3)

124

b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Fr bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.

c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of

natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch

gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.

Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het

stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap

te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.

e) Alsueen elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.

f) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.

d
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Persoonlijke Veiligheid

a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.

Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of

b
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gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden

zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
¢) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ,off’ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Fen moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.

d
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f) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.

Als er in apparaten wordt voorzien voor

het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.

Denk niet dat u, doordat u het gereedschap veel
hebt gebruikt, het allemaal wel weet en dat

u de veiligheidsbeginselen kunt negeren. Fen
onvoorzichtige actie kan in een fractie van een seconde
ernstig letsel tot gevolg hebben.

=
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h
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4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste

elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het

Juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden

beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.

Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het

niet aan en uit kan zetten. Leder gereedschap dat niet

met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.

c) Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem

de accu, als deze kan worden losgenomen, uit

het elektrisch gereedschap en voer daarna pas

aanpassingen uit, wissel daarna pas accessoires

of berg daarna pas het gereedschap op. Dergelijke

preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico

dat het elektrisch gereedschap per ongeluk opstart.

Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten

het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen

die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.

Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van

ongetrainde gebruikers.

e) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beinvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. \eel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.

) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct

onderhouden snijdgereedschappen met scherpe

snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.

Gebruik het elektrische gereedschap, de

accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in

overeenstemming met deze instructies, waarbij

u rekening houdt met de werkomstandigheden

en de werkzaamheden die dienen te worden

b
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h)

uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.

Houd de handgrepen en oppervlakken die u beet
pakt, droog, schoon en vrij van olie en vet. Door
gladde handgrepen en opperviakken die u beet pakt,

kan veilig werken en bedienen van het gereedschap in
onverwachte situaties onmogelijk worden.

5) Gebruik en Verzorging van Gereedschap
op Accu

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g9)

Gebruik alleen de lader die door de fabrikant wordt
opgegeven. Fen lader die geschikt is voor één accutype,
kan een risico op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.

Gebruik elektrische gereedschappen uitsluitend met
speciaal omschreven accu’s. Gebruik van andere accu's
kan leiden tot letsel en brandgevaar.

Als de accu niet in gebruik is, dient u deze uit de
buurt te houden van andere metalen voorwerpen
zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven of andere kleine metalen voorwerpen
die een verbinding van het ene contactpunt met
het andere kunnen maken. Het kortsluiten van

de accucontactpunten samen kan brandwonden of
brand veroorzaken.

Als het gereedschap te zwaar wordt belast, kan

er vloeistof uit de accu lekken; vermijd contact
hiermee. Als u per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de vioeistof in contact
met de ogen komt, dient u daarnaast medische hulp
in te roepen. Vioeistof afkomstig uit de accu kan irritatie
of brandwonden veroorzaken.

Werk niet met een accu of met gereedschap

dat beschadigd is of waaraan wijzigingen zijn
aangebracht. Beschadigde of gemodificeerde accu’s
kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen dat kan leiden
tot brand, explosie of een risico van letsel.

Stel een accu of gereedschap niet bloot aan open
vuur of uitzonderlijk hoge temperatuur. Brand

of een temperatuur boven de 130 °C kunnen de accu
doen exploderen.

Volg alle instructies voor het opladen en laad

de accu of het gereedschap niet op buiten het
temperatuurbereik dat in de instructies wordt
opgegeven. Door op onjuiste wijze opladen of opladen
bij een temperatuur buiten het opgegeven bereik kan de
accu beschadigd raken en het risico van brand toenemen.

6) Service

a)

b)

Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeer.
Probeer nooit beschadigde accu’s te repareren. De
reparaties aan accu’s mogen alleen worden uitgevoerd
door de fabrikant of door geautoriseerde servicecentra.

AANVULLENDE SPECIALE
VEILIGHEIDSREGELS

Aanwijzingen voor de veiligheid bij
werkzaamheden als Slijpen, Schuren

en Afkorten
a) Dit elektrische gereedschap is bedoeld als

b
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)

d
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e)

f)

g

h

=
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slijpmachine, schuurmachine en afkortgereedschap
en voor het werken met een draadborstel. Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties
en specificaties die bij dit gereedschap zijn
meegeleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/
ofernstig persoonlijk letsel.

Het wordt niet aanbevolen werkzaamheden zoals
polijsten of het zagen van gaten met dit elektrisch
gereedschap uit te voeren. Werkzaamheden waarvoor
het elektrische gereedschap niet is ontworpen, kunnen
leiden tot gevaarlijke situaties en lichamelijk letsel.

Voer geen wijzigingen aan dit gereedschap uit met
het doel werkzaamheden te verrichten waarvoor
het niet is ontworpen en bedoeld door de fabrikant.
Dergelijke wijzigingen kunnen leiden tot verlies van
controle en kunnen ernstig persoonlijk letsel veroorzaken
Gebruik geen accessoires die niet speciaal
ontworpen en bedoeld zijn door de fabrikant

van het gereedschap. Als u een accessoire op uw
gereedschap kunt bevestigen, betekent dat nog niet dat u
er gegarandeerd veilig mee kunt werken.

Het nominale toerental van het accessoire moet
tenminste gelijk zijn aan het maximale toerental
zoals dit op het gereedschap staat vermeld.
Accessoires die sneller draaien dan hun nominale toerental
kunnen in stukken breken en deze stukken kunnen
worden weggeslingerd.

De buitendiameter en dikte van het hulpstuk mogen
niet groter zijn dan de maximale capaciteit van uw
elektrische gereedschap. Accessoires met een onjuiste
grootte kunnen niet goed worden bevestigd of onder
controle worden gehouden.

De afmetingen van de aansluiting van het accessoire
moet overeenkomen met die van de aansluiting van
het elektrisch gereedschap. Accessoires die niet passen
op de bevestigingshardware van het gereedschap zullen
uit balans raken en/of extreem trillen en kunnen u de
controle over het gereedschap doen verliezen.

Gebruik een hulpstuk niet als dit beschadigd is.
Controleer accessoires zoals schuurschijven voor
gebruik op schilfers en barstjes, steunkussens op
barstjes, scheurtje of uitgebreide slijtage, een
draadborstel op losse of gespleten draden. Als het
gereedschap of het accessoire is gevallen, inspecteer
het dan op schade of plaats een onbeschadigd
accessoire. Stel uzelf en omstanders na het
inspecteren en plaatsen van een accessoire op buiten
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het bereik van het ronddraaiende accessoire en laat
het gereedschap gedurende een minuut onbelast op
maximale snelheid draaien. Beschadigde accessoires
breken gewoonlijk af tijdens deze testtijd.

i) Draag persoonlijke beschermende uitrusting.
Gebruik afhankelijk van de toepassing
gezichtsbedekking of bescherming van de ogen,
zoals een veiligheidsbril. Draag, zo nodig, een
stofmasker, gehoorbescherming, handschoenen
en een werkschort die kleine afgeschuurde deeltjes
of deeltjes van het werkstuk tegenhouden. De
bescherming van de ogen moet rondvliegende deeltjes
die door de diverse werkzaamheden vrijkomen, tegen
kunnen houden. Het stofmasker moet in staat zijn
deeltjes die door uw werkzaamheden vrijkomen te
filteren. Langdurige blootstelling aan hevig lawaai kan
gehoorverlies veroorzaken.

j) Houd omstanders op veilige afstand van de
werkomgeving. ledereen die het werkgebied
betreedt, moet persoonlijke beschermende kleding
dragen. Brokstukken van het werkstuk of van een
afgebroken accessoire kunnen worden weggeslingerd en
letsel buiten het directe werkgebied veroorzaken.

k) Houd het elektrisch gereedschap alleen vast bij
de geisoleerde greepopperviakken wanneer u een
handeling uitvoert waarbij het accessoire van het
zaaggereedschap met onzichtbare bedrading of met
het eigen snoer in aanraking kan komen. Accessoires
van snijgereedschap die in contact komen met bedrading
die onder stroom staat, kunnen metalen onderdelen van
het gereedschap onder stroom zetten en de gebruiker een
elektrische schok geven.

/) Plaats het netsnoer buiten het bereik van het
ronddraaiende accessoire. Als u de controle verliest,
wordt het snoer mogelijk doorgesneden of gegrepen
en kan uw hand of arm in het draaiende accessoire
worden getrokken.

m) Leg het gereedschap nooit neer voordat het
accessoire volledig tot stilstand is gekomen. Het
ronddraaiende accessoire kan mogelijk in contact met
de opperviakte komen waardoor u de controle over het
elektrisch gereedschap verliest.

n) Laat het gereedschap niet draaien terwijl u het
aan uw zijde draagt. \Wanneer uw kleding per ongeluk
bekneld raakt in het ronddraaiende accessoire, kan het
accessoire tegen uw lichaam aan worden getrokken.

0) Maak de ventilatieopeningen van het gereedschap
regelmatig schoon. De ventilator van de motor zuigt
het stof in de behuizing en extreme ophoping van
metaaldeeltjes kan een elektrische schok veroorzaken.

p) Werk niet met het gereedschap in de buurt van
ontvlambare materialen. Vonken kunnen deze
materialen doen ontbranden.

q) Gebruik geen accessoires waarvoor vloeibare
koelmiddelen nodig zijn. Het gebruik van water of
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andere vioeibare koelmiddellen kan elektrocutie of een
elektrische schok tot gevolg hebben.

OVERIGE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR
ALLE WERKZAAMHEDEN

Terugslag en bijbehorende waarschuwingen
Terugslag is een plotselinge reactie op een ronddraaiende schijf,
steunkussen, borstel of ander accessoire dat bekneld raakt of
vastloopt. Beknelling of vastlopen veroorzaakt het snel tot stilstand
komen van het ronddraaiende accessoire dat op zijn veroorzaakt
dat het gereedschap ongecontroleerd in de tegenovergestelde
richting van de draaiing van het accessoire wordt gedwongen op
het punt van vastlopen.

Als bijvoorbeeld een slijpschijf vastloopt of bekneld raakt in het

werkstuk, kan de rand van de schijf die bij het knelpunt in het

oppervlak van het materiaal dringt, de schijf omhoog doen komen
en op de gebruiker afsturen. De schijf kan naar de gebruiker toe

of van hem vandaan springen, athankelijk van de richting van

de beweging van de schijf op het knelpunt. Slijpschijven kunnen

onder deze omstandigheden ook afbreken.

Terugslag is het gevolg van verkeerd gebruik of onjuiste

gebruiksomstandigheden van het gereedschap. Met geschikte

voorzorgsmaatregelen, zoals hieronder worden beschreven, kan
terugslag worden voorkomen:

a) Blijf het gereedschap stevig met beide handen
vasthouden en plaats uw lichaam en armen zo dat
u een eventuele terugslag kunt opvangen. Gebruik
altijd een hulphandgreep indien meegeleverd
voor maximale beheersing van terugslag of
torsiereactie tijdens het opstarten. De gebruiker kan
torsiereactie of terugslagkrachten controleren, als de juiste
voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Houd uw handen uit de buurt van het draaiende

hulpstuk. Het accessoire kan over uw hand terugslaan.

c) Zorg ervoor dat uw lichaam zich niet op een positie

bevindt waar het in aanraking zou kunnen komen in

geval van terugslag. Terugslag slingert het gereedschap
weg in de tegenovergestelde richting van de beweging van
de schijf op het knelpunt.

Wees extra voorzichtig bij het werken aan of

in hoeken. Voorkom dat het gereedschap gaat

'springen’ en bekneld raakt in het werkstuk. Hoeken,

scherpe randen en wegspringen kunnen er vaak toe leiden

dat het ronddraaiende accessoire vastloopt en dat kan
verlies van controle of terugslag veroorzaken.

e) Bevestig niet een zaagketting, zaagblad voor
houtbewerking, gedeelde diamantschijf met een
ronde opening die groter is dan 10 mm, of een
getand zaagblad. Dergelijke zaagbladen veroorzaken
vaak terugslag en verlies van controle.

Veiligheidswaarschuwingen speciaal voor

slijp- en afkortwerkzaamheden

a) Gebruik alleen de voor uw gereedschap genoemde
slijpschijven en de beschermkap die specifiek

b
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is bedoeld voor de geselecteerde schijf. Schijven
waarvoor het elektrisch gereedschap niet is ontwikkeld,
kunnen niet voldoende worden afgeschermd en

Zijn onveilig.

Het slijpoppervlak van schijven met verzonken
middelpunt moet onder het viak van lip van de
beschermkap worden gemonteerd. Fen schijf die niet
goed is gemonteerd en uitsteekt door het viak van de lip
heen, kan niet naar behoren worden afgeschermd.

c) Wanneer het blad vast komt te zitten, of wanneer u

het zagen om welke reden dan ook wilt onderbreken,
schakelt u het gereedschap uit en houdt u dit

zonder te bewegen in het materiaal totdat de schijf
volledig tot stilstand is gekomen. Probeer nooit

een afkortschijf uit de zaagsnede te verwijderen
terwijl de schijf in beweging is, anders kan terugslag
optreden. Zoek naar de oorzaak van het vastlopen van de
schijfen neem de juiste corrigerende maatregelen.

) De beschermkap moet stevig worden bevestigd d) Hervat de werkzaamheden niet als de schijf nog
aan het gereedschap en zo worden geplaatst in het werkstuk zit. Laat het wiel volledig op
dat maximale veiligheid is gegarandeerd, snelheid komen en steek het voorzichtig opnieuw
waarbij een zo klein mogelijk gedeelte van de in de zaagsnede. Het wiel kan blokkeren, weglopen of
schijf niet-afgeschermd is voor de gebruiker. De terugslaan als het gereedschap opnieuw wordt opgestart
beschermkap helpt de gebruiker te beschermen tegen in het werkstuk.
afgebroken deeltjes van de schijf en voorkomt dat de e) Ondersteun panelen of een ander groot werkstuk
gebruiker in contact komt met de schijfen met vonken die zodat het risico van vastlopen of terugslaan van de
kleding in brand kunnen zetten. schijf minder groot is. Grote werkstukken kunnen
d) Schijven moeten alleen worden gebruikt voor de onder hun eigen gewicht doorzakken. De ondersteuning
genoemde toepassingen. Bijvoorbeeld: slijp niet met moet onder het werkstuk worden geplaatst, dicht bij de
de zijkant van een afkortschijf. Schuur/afkortschijven zaaglijn en de rand van het werkstuk, aan beide zijden van
Zijn bedoeld voor rondom slijpen; zijwaartse krachten de schijf.
kunnen maken dat deze schijven uit elkaar spatten. f) Ga extra voorzichtig te werk wanneer u "invallend"
e) Gebruik altijd onbeschadigde flenzen van het juiste zaagt in bestaande muren of andere niet-zichtbare
formaat en de juiste vorm voor de geselecteerde gedeelten. De vooruitstekende schijf kan gas- of
schijf. De juiste schijfflenzen ondersteunen de schijf waterleidingen, elektrische bedrading of objecten raken die
en verminderen zo de mogelijkheid van schijfbreuk. een terugslag veroorzaken.
Flenzen voor afkortschijven kunnen verschillen van flenzen g) Probeer niet een gebogen zaagsnede te maken.

f)

Y
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voor slijpschijven.

Gebruik geen versleten schijven van grotere
elektrische gereedschappen. Fen schijf die is bedoeld
voor groter elektrisch gereedschap, is niet geschikt voor
de hogere snelheid van kleiner gereedschap en kan uit
elkaar springen.

Gebruikt u schijven met een dubbele toepassing,
gebruik dan altijd de juiste beschermkap voor
het werk dat u uitvoert. Gebruikt u niet de juiste
beschermkap, dan zal het niveau van bescherming
misschien onvoldoende zijn, wat kan leiden tot

ernstig letsel.

Het overbelasten van de schijf vergroot de belasting en
ontvankelijkheid voor het blokkeren of vastlopen van de
schiffin de zaagsnede, en de mogelijkheid van terugslag of
schijforeuk, wat ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

Aanvullende veiligheidsinstructies
voor schuurwerk
a) Gebruik schuurpapier van het juiste formaat. Volg

bij het kiezen van schuurpapier de aanbevelingen
van de fabrikant. Groter schuurpapier dat te ver

buiten het schuurkussen steekt, veroorzaakt gevaar van
schaafwonden en kan beknelling of scheuren van de schijf
of terugslag veroorzaken.

Aanvullende veiligheidswaarschuwingen
speciaal voor afkortwerkzaamheden
a) 'Duw’niet te hard met de afkortschijf en zet niet te

Aanvullende veiligheidsinstructies voor
werken met draadborstels

veel druk. Probeer niet een al te grote zaagdiepte
te bereiken. Het overbelasten van de schijf vergroot
de belasting en ontvankelijkheid voor het blokkeren

of vastlopen van de schijf in de zaagsnede, en de
mogelijkheid van terugslag of schijforeuk.

b) Zorg ervoor dat uw lichaam niet in één lijn is met

de draaiende schijf en ga zo staan dat u niet recht
achter de schijf staat. Wanneer de schijf op het punt van
de werking van het gereedschap van uw lichaam vandaan
beweegt, kan de mogelijke terugslag de draaiende schijf
doen wegschieten en het elektrisch gereedschap direct in
uw richting sturen.

a) Houd er rekening mee dat ook bij gewone

b
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werkzaamheden borstelharen los kunnen raken

uit de staalborstel. Zet niet teveel kracht op de
borstelharen door een te grote druk op de borstel uit
te oefenen. De borstelharen dringen gemakkelijk door in
lichte kleding en/of de huid.

Als gebruik van een beschermkap wordt
aanbevolen voor werken met een draadborstel,
zorg er dan voor dat de schijf of de borstel de
beschermkap niet kunnen raken. De draadschijf of
de borstel kan in diameter groter worden als gevolg van
centrifugale krachten.
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Aanvullende veiligheidsregels voor
slijpmachines
a) Gebruik nooit Type 11 schijven (komvormig) op
dit gereedschap. Het gebruik van accessoires die niet
geschikt zijn, kan persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
Gebruik altijd de zijhandgreep. Zet de handgreep
stevig vast. Gebruik de zijhandgreep zodat u te allen tijde
de controle over het gereedschap behoudt.
¢) Wanneer u gesegmenteerde diamantschijven
gebruikt, gebruik dan alleen diamantschijven met
een opening rondom die niet groter is dan 10 mm
en een negatieve hellinghoek.(raadpleeg Tabel
Aanvullende Informatie voor Beschermkappen
en Accessoires).

Overige risico's

Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het implementeren van
veiligheidsvoorzieningen kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:

Gehoorbeschadiging.
Risico op persoonlijk letsel door deeltjes die worden weggeslingerd.

Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het gebruik
heet worden.

Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

b
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Laders

Laders van DEWALT vereisen geen aanpassingen en zijn
ontworpen voor een zo eenvoudig mogelijk gebruik.

Elektrische veiligheid

De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd dat het voltage van de accu overeenkomt met
de voltage op het typeplaatje. Let er ook op dat het voltage van
uw lader overeenkomt met dat van uw netstroomvoorziening.

O

Als de voedingskabel is beschadigd mag deze uitsluitend
vervangen worden door DEWALT of een erkende
serviceorganisatie.

Deze DEWALT lader is dubbel geisoleerd volgens
EN60335; daarom is een aardedraad niet vereist.

Een verlengsnoer gebruiken

Gebruik alleen een verlengsnoer als het absoluut noodzakelijk
is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer dat geschikt is

voor het ingangsvermogen van uw lader (zie Technische
gegevens). De minimumafmeting van de geleider is 1 mm? de
maximumlengte is 30 m.

Rol het snoer altijd volledig af, wanneer u een haspel gebruikt.

Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
acculaders

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat
belangrijke instructies voor de veiligheid en voor de bediening
van geschikte acculaders (raadpleeg Technische gegevens).
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Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en aanwijzingen
voor de veiligheid op de lader, de accu en het product dat de
accu gebruikt.

WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat

geen vloeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden

tot een elektrische schok.

A WAARSCHUWING: Wij adviseren u een
aardlekschakelaar te gebruiken met een nominale
reststroomwaarde van 30 mA of minder.

A VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk
het risico van letsel, laad uitsluitend DEWALT oplaadbare
accu's op. Andere typen accu's zouden uit elkaar
kunnen barsten en persoonlijk letsel en materiéle
schade veroorzaken.

A VOORZICHTIG: Er moet op worden toegezien dat
kinderen niet met het gereedschap kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde omstandigheden,
wanneer de stekker van de lader in het stopcontact zit,
kunnen de niet-afgeschermde laadcontacten binnenin
de lader door materiaal of een voorwerp worden
kortgesloten. Bepaalde materialen die geleidend zijn,
zoals, maar niet uitsluitend, staalwol, aluminiumfolie of
een opeenhoping van metaalachtige deeltjes, kunnen
beter bij de holtes van de lader worden weggehouden.
Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer er geen
accu in de lader zit. Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voor u de lader gaat reinigen.

Probeer NIET de accu op te laden met andere laders dan
de laders die in deze handleiding worden genoemd. De
lader en de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen.

Deze laders zijn niet bedoeld voor andere toepassingen
dan het opladen van DEWALT oplaadbare accu's. Andere
toepassingen kunnen leiden tot brand, een elektrische schok
of elektrocutie.

Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.

Trek aan de stekker van de lader en niet aan het snoer
wanneer u de stekker uit het stopcontact wilt halen. Er

is dan minder risico op beschadiging van het snoer en van

de stekker.

Controleer dat het snoer zo is geplaatst dat niemand
erop kan stappen of erover kan struikelen of het snoer
op andere wijze beschadigd of bekneld raakt.

Gebruik alleen een verlengsnoer als dat absoluut
noodzakelijk is. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer
kan leiden tot het risico van brand, elektrische schok

of elektrocutie.

Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader
niet op een zacht oppervliak omdat hierdoor de
ventilatiesleuven kunnen worden geblokkeerd en de
lader binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader niet in de
buurt van een warmtebron. De lader wordt gekoeld door de
ventilatiesleuven boven en onder in de behuizing.

Werk niet met de lader met een beschadigd snoer of
een beschadigde stekker—I/aat eventuele beschadigde
onderdelen onmiddellijk vervangen.
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Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de
lader is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
Breng de unit naar een officieel servicecentrum.

Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een
officieel servicecentrum wanneer service of reparatie
nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.

Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden
vervangen door de een servicemonteur van de fabrikant of een
dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico is uitgesloten.
Trek, voordat u met reinigingswerkzaamheden begint,
de stekker van de lader uit het stopcontact. Er is dan
minder risico van een elektrische schok. Het risico is niet
minder wanneer u de accu uitneemt.

Sluit NOOIT twee laders op elkaar aan.

De lader is ontworpen voor een gewone huishoudelijke
elektrische installatie van 230V. Gebruik de lader niet op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.

Een accu opladen (Afb. [Fig.] B)

1. Steek de stekker van de lader in een geschikt stopcontact
voor u de accu plaatst.

2. Plaats de accu 13 in de lader, en let er daarbij op dat de

accu geheel in de lader komt te zitten. Het rode lampje

(opladen) knippert herhaaldelijk en dat duidt erop dat de

laadprocedure is gestart.

. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het
rode lampje dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig
opgeladen en kan worden gebruikt of kan in de acculader
blijven zitten. Om de accu uit de lader te nemen, drukt u op
de accu-vrijgaveknop 14 op de accu.

OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van

lithium-ion-accu's garanderen door de accu's volledig op te

laden voor u deze voor het eerst in gebruik neemt.

w

Werking van de lader

Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de laadstatus van
de accu.

Laadindicatoren

-j Bezig met opladen

————&

B | Geheel opgeladen —_— El

Ijl Vertraging Hete/Koude Accu® === \— as

*Het rode lampje blijft knipperen, maar er brandt ook een geel
indicatielampje wanneer de functie actief is. Wanneer de accu
een geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje
uit en hervat de lader de laadprocedure.

De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Wanneer

de laadindicator niet gaat branden, is dat een teken dat de accu

kapot is.

OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met

de oplader.

Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de

accu dan testen door een geautoriseerd servicecentrum.

Vertraging Hete/Koude Accu

Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te
koud is, wordt onmiddellijk een vertraging hete/koude accu
gestart en wordt het laden uitgesteld tot de accu een geschikte
temperatuur heeft bereikt. De lader schakelt dan automatisch
over op de accu-laadstand. Deze functie waarborgt een
maximale levensduur van de accu.

Een koude accu zal minder snel opladen dan een warme accu.
De accu zal gedurende de gehele laadcyclus minder snel
worden opgeladen en zal niet maximaal worden opgeladen,
ook niet als de accu warmer wordt.

De lader van het type DCB118 is voorzien van een interne
ventilator voor het koelen van de accu. De ventilator gaat
automatisch draaien wanneer de accu moet worden gekoeld.
Gebruik de lader nooit als de ventilator niet goed werkt of als
de ventilatiesleuven zijn geblokkeerd. Zorg ervoor dat er geen
vreemde voorwerpen in de lader kunnen komen.
Elektronisch Beveiligingssysteem

XR Li-lon-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch
Beveiligingssysteem dat voorkomt dat de accu te veel wordt
geladen, te heet wordt of te diep wordt ontladen.

Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het
elektronisch beschermingssysteem actief wordt. Zet, als dit
gebeurt, de Lithium-lon-accu op de lader, tot deze volledig
geladen is.

Montage aan de wand

Deze laders kunnen aan de wand worden gemonteerd

of rechtop op een tafel of werkoppervlak staan. Plaats bij
wandmontage de accu dichtbij een stopcontact en uit de
buurt van een hoek of andere obstakels die de doorstroming
van lucht kunnen verhinderen. Gebruik de achterzijde van de
lader als sjabloon voor de plaatsing van de montageschroeven
aan de wand. Monteer de lader stevig met gipsplaatschroeven
(afzonderlijk aan te schaffen), van tenminste 25,4 mm lang
waarvan de schroefkop een diameter heeft van of 7-9 mm, in
hout geschroefd tot op een optimale diepte, waarbij ongeveer
5,5 mm van de schroef uitsteekt. Houd de sleuven aan de
achterzijde van de lader tegenover de uitstekende schroeven en
steek montagesleuven volledig op de schroeven.

Instructies voor het reinigen van de lader
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok.
Neem, voordat u met de reiniging begint, de stekker
van de lader uit het stopcontact. U kunt stof en vet
van de buitenzijde van de lader verwijderen met een doek
of een zachte, niet-metalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen. Laat nooit vioeistof in het
gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het
gereedschap onder in een vioeistof.

Accu

Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
accu’s

Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor dat u het
catalogusnummer en voltage vermeldt.
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De accu is niet volledig opgeladen als deze uit de verpakking
komt. Voordat u de accu en oplader gebruikt, dient u de
onderstaande veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.

LEES ALLE INSTRUCTIES
Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vioeistoffen, gassen of stof. \Wanneer u de
accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk viamvatten.
Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in
de lader. Wijzig de accu op geen enkele manier als deze
niet past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu
kan openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel
kan ontstaan.
Laad de accu’s alleen op in DEWALT-laders.
Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water
of andere vioeistoffen.
Berg het gereedschap en de accu niet op plaatsen op
waar de temperatuur kan dalen tot onder 4 °C (39,2 °F)
(zoals in een schuur buiten of een metalen gebouw in de
winter), of kan oplopen tot tot 40 °C (104 °F) of hoger
(zoals in een schuur buiten of een metalen gebouw in
de zomer).
Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig
beschadigd is of volledig verbruikt. De accu kan in vuur
exploderen. Als lithium ion accu’s worden verbrand, komen
giftige dampen en materialen vrij.
Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt,
wast u dit onmiddellijk af met water en een milde
zeep. Als accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten
met water in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden dat de
accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vioeibare
organische carbonaten en lithiumzouten.
De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de
luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht. Zoek als de
symptomen aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden.
Accuvloeistof kan ontviambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan
00k de accu te openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de
lader. Klem een accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een accu of lader waar
hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan ook is beschadigd (dat
wil zeggen, doorboord met een spijker, geraakt met een
hamer, vertrapt) niet. Een elektrische schok of elektrocutie
kan het gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s terug naar
het servicecentrum zodat ze kunnen worden gerecycled.
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu
niet op en vervoer de accu niet op een manier dat
metalen voorwerpen in contact kunnen komen

A
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met de aansluitpunten van de accu. Bjjvoorbeeld,

steek de accu niet in een schortzak, broekzakken,
gereedschapskisten, gereedschapsdozen, laden, enz., waar
een losse spijkers, schroeven, sleutels, enz. liggen.
VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap wanneer het
niet in gebruik is, op z'n zijkant op een stabiel opperviak
waar het niet kan vallen of omvallen. Sommige
gereedschappen met grote accu’s kunnen rechtop staan op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden omgegooid.

A

Transport
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Tijdens het transport
kunnen accu’s mogelijk viam vatten als de aansluitingen
van de accu onbedoeld in aanraking komen met
geleidende materialen. Controleer dat tijdens het transport
de aansluitingen van de accu afgeschermd zijn en goed
geisoleerd van materialen die ermee in contact kunnen
komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
OPMERKING: Lithium-ion batterijen mogen niet in
gecontroleerde bagage worden gestopt.
DEWALT accu's voldoen aan alle van toepassing zijn
verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak
en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het
Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International Air Transport
Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme
Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst
Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in
overeenstemming met Hoofdstuk 38,3 van de Aanbevelingen
voor het Transport van Gevaarlijke Goederen Handleiding van
Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal bij de verzending van een DEWALT-accu
deze naar verwachting worden geclassificeerd als volledig
gereguleerd Klasse 9 Gevaarlijk materiaal. Over het algemeen
zullen alleen verzendingen die een lithium-ion-accu bevatten
met een energie-classificatie hoger dan 100 Wattuur (Wh),
moeten worden verzonden als volledig gereguleerd Klasse 9. Bij
alle lithium-ion-accu’s wordt de Wattuur-classificatie op de accu
vermeld. Verder adviseert DEWALT in verband met complicaties
met de voorschriften, lithium-ion-accu’s niet als luchtvracht alleen
te verzenden, ongeacht de Wattuur-classificatie. Zendingen van
gereedschap met accu’s (combo-sets) kunnen naar verwachting per
luchtvracht worden verzonden, als de Wattuur-classificatie van de
accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling
te hebben of volledig voorgeschreven, is voor de
verantwoordelijkheid van de verzender de meest recente
voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten
ten aanzien van documentatie.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt
verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht
nauwkeurig te zijn op het moment dat het document werd
opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet
of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid van de koper
ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
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De FLEXVOLT™-accu vervoeren
De DEWALT FLEXVOLT®-accu heeft twee standen: Gebruiks- en
Transport-.
Stand: Wanneer de FLEXVOLT™-accu op zichzelf staat of in
een DEWALT 18V-product zit, werkt de accu als een 18V-accu.
Wanneer de FLEXVOLT™-accu in een 54V- of een 108V-product
(twee 54V-accu’s) zit, werkt de accu als een 54V-accu.
Transport-stand: Wanneer de kap op de FLEXVOLT™-accu is
bevestigd, staat de accu in de transport-stand. Houd de kap op
de accu bij verzending.
In de Transport-stand zijn reeksen
van cellen binnen in de accu
elektrisch van elkaar geisoleerd,
waardoor 3 accu’s ontstaan met
een lagere Wattuur-classificatie (Wh), vergeleken bij 1 accu met
een hogere Wh-classificatie. Door dit grotere aantal van 3 accu's
met een lagere Wattuur- classificatie kan de accu vrijgesteld
zijn van bepaalde voorschriften voor verzending die worden
opgelegd aan accu’s met een hogere Wattuur-capaciteit.
Voorbeeld, de transport Wh  Voorbeeld van markering met etiket
waarde kan 3 x 36 Wh gebruik en transport
aangeven, dit betekend C)‘;' Use: 108 Wh
3 batterijen van elk 36 Wh.
De Wh waarde tijdens
gebruik kan 108 Wh aangeven (1 batterij).
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en
droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige hitte of
koude. Voor optimale accuprestaties en levensduur bergt u
accu's op bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor
optimale resultaten het beste volledig opgeladen opslaan
op een koele, droge plaats buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen
worden opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer
worden opgeladen.

(3« Transport:3x36 Wh

N

Labels op de oplader en accu

Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden
gebruikt, kunnen de volgende pictogrammen op de labels op
de lader en op de accu staan:

Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.

%=

Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.

Niet doorboren met geleidende voorwerpen.

HE®

Laad geen beschadigde accu’s op.

)

. | Niet blootstellen aan water.

5

N

Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.

Uitsluitend opladen tussen 4 “C en 40 °C.
ﬁ Alleen voor gebruik binnenshuis.

E Bied de accu als chemisch afval aan en houd rekening
met het milieu.

Laad DEWALT-accu’s alleen op met de aangewezen
DEWALT-laders. Wanneer u andere accu's dan de
aangewezen DEWALT-accu’s oplaadt met een
DEWALT-lader dan kunnen deze barsten of kan dit
leiden tot andere gevaarlijke situaties.

Gooi de accu niet in het vuur.

X

~— GEBRUIK (zonder transport dop). Voorbeeld: Wh waarde
geeft 108 Wh aan (1 batterij van 108 Wh).
D—. TRANSPORT (met ingebouwde transport dop).
Voorbeeld: Wh waarde geeft 3 x 36 Wh aan (3 batterijen
van 36 Wh).

Accutype

Deze accu's kunnen worden gebruikt: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB183G, DCB184, DCB184B, DCB184G,
DCB185, DCB187, DCB189, DCBP034, DCBP034G, DCBP518,
DCBP518G, DCB546, DCB547, DCB547G, DCB548, DCB549.
Raadpleeg Technische gegevens voor meer informatie.

Inhoud van de verpakking

De verpakking bevat:

1 Haakse slijper

1 Beschermkap van 125 mm (Type B)

1 Beschermkap van 125 mm (Type A)

1 Zijhandgreep

1 Inbussleutel

2 Li-lon-accu's (modellen T2, X2)

1 Li-lon-accu (modellen C1, D1, L1, M1, P1,51,T1, X1,Y1)

2 Li-lon-accu's (modellen C2, D2, 12, M2, P2, 52,72, X2,Y2)

3 Li-lon-accu's (modellen C3, D3, L3, M3, P3, S3,T3, X3,Y3)

1 Instructiehandleiding

OPMERKING: Bij de N-modellen worden geen accu's, laders en

gereedschapskoffers geleverd. Bij de NT-modellen worden geen

accu's en laders geleverd. Bij de B-modellen worden Bluetooth®-

accu’s geleverd.

OPMERKING: Het merkteken met het woord Bluetooth® en

logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van

Bluetooth®, SIG, Inc. en ieder gebruik van dergelijke merktekens

door DEWALT is onder licentie. Overige handelsmerken en

merknamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
Controleer het gereedschap, de onderdelen of accessoires op
eventuele beschadiging tiidens het transport.
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Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Markeringen op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:

@ Lees de gebruiksaanwijzing voorafgaand aan
het gebruik.

Draag gehoorbescherming.

Draag oogbescherming.

@ Bedien het gereedschap altijd met twee handen.
Gebruik de beschermkap niet voor afkortwerk.

Positie datumcode (Afb. F)

De productiedatumcode 29 bestaat uit een 4-cijferig jaar
gevolgd door een 2-cijferige week en wordt uitgebreid met een
2-cijferige fabriekscode.

Beschrijving (Afb. A)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.

Kantelschakelaar

Schuifschakelaar

Hendel voor vergrendeling in de uit-stand

Asvergrendelknop

Spindel

Zijhandgreep

Steunflens

Vergrendelingsflens

9 Beschermkap 125 mm type A

10 Beschermkap 125 mm type B (niet gebruiken voor
afkortactiviteiten)

11 Vrijgavehendel beschermkap

12 Kiesschijf variabele snelheid

13 Accu

14 Accu-ontgrendelknop

Bedoeld gebruik

De DCG409VS en DCG416VS snoerloze haakse slijper is
ontworpen voor professioneel zagen, slijpen, schuren en
toepassingen met een draadborstel.

NIET te gebruiken onder natte omstandigheden of op een
plaats waar brandbare vloeistoffen of gassen zijn.

Deze haakse accu slijper is professioneel elektrisch gereedschap.
GEEN kinderen met het gereedschap in contact laten

komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers met dit
gereedschap werken.
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Jonge kinderen en personen met een zwakke
gezondheid. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
jonge kinderen en personen met een zwakke gezondheid,
zonder toezicht.

Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, zintuiglijke
of psychische mogelijkheden hebben; wanneer sprake is
van gebrek aan ervaring, kennis of vaardigheden is gebruik
alleen toegestaan onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor de veiligheid van gebruikers. Laat
nooit kinderen alleen met dit product.

MONTAGE EN AANPASSINGEN

WAARSCHUWING: Beperk het gevaar van ernstig
persoonlijk letsel, schakel het gereedschap uit en
koppel accu voor u een aanpassing uitvoert of
hulpstukken of accessoires plaatst of verwijdert.
Wanneer het gereedschap per ongeluk wordt gestart, kan
dat leiden tot letsel.

WAARSCHUWING: Gebruik alleen de accusets en laders
van DEWALT.

Functies

E-Clutch™

Dit apparaat is voorzien van een E-Clutch™ (Elektronische
Koppeling), die bij een hoge belasting het apparaat uitschakelt,
zodat de terugslag voor de gebruiker wordt beperkt. U kunt het
gereedschap alleen opnieuw starten als u de schakelaar in de
uit-stand en weer in de aan-stand zet.

Kickback Brake™

Wanneer wordt gedetecteerd dat de schijf bekneld raakt of
vastloopt, grijpt de elektronische rem met maximale kracht in en
zet de schijf snel stil, beperkt de beweging van de slijpmachine
en schakelt de slijpmachine uit. U kunt het gereedschap

alleen opnieuw starten als u de schakelaar inschakelt en

weer uitschakelt.

Power-Off™ Overbelastingsbeveiliging

De stroomvoorziening van de motor wordt gestopt bij
overbelasting van de motor. Bij voortdurende overbelasting
wordt het gereedschap uitgeschakeld. U kunt het gereedschap
alleen opnieuw starten als u de schakelaar inschakelt en weer
uitschakelt. Het gereedschap zal zichzelf uitschakelen wanneer
de stroombelasting de waarde van de overbelastingsstroom
bereikt (verbrandingspunt van de motor). Als het gereedschap
steeds weer wordt uitgeschakeld, zet dan minder kracht/
gewicht op het gereedschap totdat het functioneert zonder dat
de overbelastingsbeveiliging wordt ingeschakeld.

Elektronische geleidelijke start

Deze functie beperkt de eerste opstartsnelheid, deze wordt over
een periode van 1 seconde geleidelijk opgebouwd.

De accu in het gereedschap plaatsen en de

accu uit het gereedschap nemen (Afb. B)
OPMERKING: Controleer dat de accu 13 geheel is opgeladen.
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De accu in de handgreep van het
gereedschap plaatsen
1. Houd de accu tegenover de rails in de handgreep van het
gereedschap (Afb. B).
2. Schuif de accu in de handgreep tot deze stevig vastzit en let
er vooral op dat u de accu hoort vastklikken.

De accu uit het gereedschap nemen
1. Druk op de vrijgaveknop van de accu 14 en trek de accu
stevig uit de handgreep van het gereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven in het
hoofdstuk over de lader van deze handleiding.

Accu's met vermogenmeter (Afb. B)

Er zijn accu's van de merken DEWALT met een vermogenmeter
en deze bestaat uit drie groene LED-lampjes die een aanduiding
geven van de resterende lading van de accu.

U kunt de vermogenmeter activeren door de knop 28 van

de vermogenmeter ingedrukt te houden. Een combinatie van
de drie groene LED-lampjes gaat branden en dat geeft een
aanduiding van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
Wanneer de lading in de accu onder het bruikbare niveau

ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de accu
worden opgeladen.

OPMERKING: De accumeter geeft slechts een indicatie van

de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. De indicator
geeft geen aanwijzingen over de functionaliteit van het
gereedschap en is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de toepassing door
de eindgebruiker.

De hulphandgreep bevestigen (Afb. D)

WAARSCHUWING: Deze handgreep MOET ALTIJD
WORDEN GEBRUIKT zodat u te allen tijde volledig
de controle over het gereedschap behoudt. Let altijd
goed op dat de handgreep goed vast zit.
Schroef de zijhandgreep ® stevig in één van de
bevestigingsgaten 27 met schroefdraad in de behuizing.

De tandwielkast draaien (Afb. E)

U kunt de tandwielkast 90 ° draaien, zodat u comfortabeler kunt

zagen met het gereedschap.

1. Draai de vier hoekschroeven (T25) los waarmee de
tandwielkast vastzit op de motorbehuizing.

2. Draai de kop van de tandwielkast in de gewenste stand,

maar maak de tandwielkast niet los van de motorbehuizing.

OPMERKING: Als er meer ruimte dan 3 mm ontstaat

tussen de tandwielkast en de motorbehuizing, moet

het gereedschap worden nagezien en opnieuw worden

geassembleerd door een DEWALT-servicecentrum. Als u het

gereedschap niet laat nazien, kan dat leiden tot een defect

van de motor en het lager.

. Zet de schroeven weer vast en bevestig zo de tandwielkast
op de motorbehuizing. Zet de schroeven vast met een
aanhaalmoment 3.1 Nm. Wanneer u de schroeven te vast
zet, kunt u daardoor de draad beschadigen.

w

Beschermkappen
OPGELET: Beschermkappen moeten worden
gebruikt bij alle slijpschijven, zaagschijven,
lamellenschijven, draadborstels en draadschijven.
Het gereedschap mag alleen zonder beschermkap worden
gebruikt wanneer het wordt gebruikt met conventionele
schuurschijven. Zie Afbeelding A voor de beschermkappen
die bij dit gereedschap worden meegeleverd. Voor
sommige toepassingen moet u de juiste beschermkap
aanschaffen bij uw dealer of erkend servicecentrum.
OPGELET: Wanneer u een schijfbeschermkap van
Type A (afkorten) voor opperviakteslijpen gebruikt, kan
de beschermkap de werkzaamheden aan het werkstuk
belemmeren, waardoor u minder controle heeft.
A OPGELET: Wanneer u een schijfbeschermkap van
Type B (slijpen) voor afkortwerkzaamheden met gelijmde
slijpschijven gebruikt, is er een groter risico dat u wordt
blootgesteld aan weggeslingerde vonken en deeltjes,
en ook aan fragmenten van de schijf wanneer de schijf
kapot gaat.
A OPGELET: Wanneer u een schijfbeschermkap van
Type A (afkorten), Type B (slijpen) gebruikt voor afkort-en
oppervlaktewerk in beton of metselwerk, is er een groter
risico dat u wordt blootgesteld aan stof en dat u verlies van
controle ervaart die terugslag kan veroorzaken.
OPMERKING: U kunt randen schuren en langs randen zagen
met schijven van het Type 27 die speciaal voor dit doel
zijn ontworpen; 6 mm dikke schijven zijn ontworpen voor
slijpwerkzaamheden, bij dunnere schijven van het Type 27 moet
u aan de hand van het label van de fabrikant vaststellen of u
ze kunt gebruiken voor slijpwerkzaamheden, of alleen voor
randen schuren/zagen. Een schijfbeschermkap van Type
A (afkorten) moet worden gebruikt bij elke schijf waarmee
oppervlakteslijpen verboden is. Een schijfbeschermkap
van Type A (afkorten) (voorheen type 1/41) moet worden
gebruikt bij schijven voor gecombineerde toepassingen (slijpen
gecombineerd met afkorten). Afkorten kan ook met een schijf
van Type 1/41 schijfbeschermkap van Type A (afkorten) die
eerder beschermkap Type 1/41 werd genoemd.
OPMERKING: Raadpleeg de Tabel Accessoires en
Beschermkappen voor de juiste combinatie van beschermkap
/accessoire.

>

De One-Touch™-beschermkap monteren en

afstellen (Afb. E)
WAARSCHUWING: Beperk het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel tot een minimum, zet het
gereedschap uit en neem de accu uit, voor u een
aanpassing uitvoert of hulpstukken of accessoires
verwijdert/plaatst. Wanneer het gereedschap per
ongeluk wordt gestart, kan dat leiden tot letsel.

De beschermkap afstellen

Voor afstelling van de beschermkap grijpt de vrijgavehendel 11
voor de beschermkap met behulp van een ratelfunctie in één
van de uitlijningsgaten 15 op de kraag van de beschermkap.
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Het

ingrijpende oppervlak is schuin en gaat over naar het

volgende uitlijningsgat wanneer de beschermkap naar rechts

WOr
zich

dt gedraaid (as naar de gebruiker gericht), maar vergrendelt
zelf in de richting naar links.

De beschermkap monteren (Afb. E)

1.
2.

w

wi

Druk op devrijgavehendel van de beschermkap @1

Houd de vrijgavehendel van de beschermkap ingedrukt
en houd de nokken @6 op de beschermkap tegenover de
sleuven 18 op de tandwielkast.

. Houd de vrijgavehendel van de beschermkap ingedrukt,

duw de beschermkap omlaag totdat de nokken ingrijpen en
draai ze in de groef op de naaf van de tandwielkast. Laat de
vrijgavehendel van de beschermkap los.

. Roteer de beschermkap naar rechts in de werkpositie

van uw keuze, met de as naar u toegericht. Houd de
vrijgavehendel A1 ingedrukt en draai de beschermkap
naar links.

OPMERKING: De beschermkap als geheel moet

worden geplaatst tussen de as en de gebruiker, zodat
laatstgenoemde maximaal is beschermd.

De vrijgavehendel van de beschermkap moet in één van
de uitlijningsgaten 5 op de kraag van de beschermkap
klikken. Dan kunt u er zeker van zijn dat de beschermkap
goed vastzit.

. Voer de stappen 1 - 3 van deze instructies in omgekeerde

volgorde uit wanneer u de beschermkap wilt losnemen.

Flenzen en schijven

WAARSCHUWING: Beperk het gevaar van ernstig
persoonlijk letsel, schakel de unit uit en neem

de accu uit voor u een aanpassing uitvoert of
hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert. Fen
onvoorzien opstart kan letsel veroorzaken.

Monteren van schijven die niet zijn

Vo

A
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orzien van een naaf (Afb. G)
WAARSCHUWING: Wanneer de flenzen en/of de schijf
niet goed worden/wordt geplaatst, kan dat leiden tot
ernstige letsel (of beschadiging van het gereedschap of
de schiff).

OPGELET: Meegeleverde flenzen moeten worden
gebruikt met verzonken schuurschijven van Type 27/42
en slijpschijven van Type 1/41. Raadpleeg de Tabel voor
toepassingen van accessoires en beschermkap voor
meer informatie.

WAARSCHUWING: Een gesloten tweezijdige
beschermkap is vereist bij gebruik van schuurschijven of
diamantschijven, deze beschermkap wordt Type A voor
afkortwiel genoemd.

WAARSCHUWING: Gebruik van een beschadigde flens
of beschermkap of gebruik van een verkeerde flens en
beschermkap kan leiden tot ernstig letsel als de schijf
breekt of als u de schijf aanraakt. Raadpleeg de Tabel
voor toepassingen van accessoires en beschermkap
voor meer informatie.

N

w

w

. Plaats het gereedschap op een tafel, met de

beschermkap omhoog.

Plaats de schijf 19 tegen de steunflens 7 en centreer

daarbij de schijf op het verhoogde middenstuk (geleider)

van de steunflens.

. Druk de asvergrendelingsknop in en draai met de zeskantige
verzonken gedeelten van de schijf af gericht, de van
schroefdraad voorziene vergrendelingsflens @ op de as
zodat de nokken ingrijpen in de twee gleuven op de as.

4. Draai, terwijl u de vergrendelingsknop van de as indrukt, de

van schroefdraad voorziene vergrendelingsflens @ aan met
een inbussleutel.

. U kunt de schijf verwijderen door de asvergrendelingsknop
in te drukken en de vergrendelingsflens met schroefdraad
los te draaien.

Monteren van steunkussens voor het
schuren (Afb. A, H)

OPMERKING: Het gebruik van een beschermkap met
schuurschijven die een steunkussen gebruiken, vaak
vezelversterkte schijven genoemd, is niet verplicht. Omdat een
beschermkap niet vereist is bij gebruik van deze accessoires kan
het zijn dat de beschermkap niet goed past.

WAARSCHUWING: Wanneer de klemmoer en/of het
steunkussen niet goed worden/wordt geplaatst, kan
dat leiden tot ernstig letsel (of beschadiging van het
gereedschap of de schijf).
WAARSCHUWING: De juiste beschermkap moet weer
worden geinstalleerd voor de slijpschijf, de zaagschiff, de
schuurschiff, de draadborstel of bij toepassingen van de
draadschiff, nadat de schuurtoepassingen zijn voltooid.
1. Plaats of draai een van het juiste schroefdraad voorzien
steunkussen 20 op de as.
2. Plaats de schuurschijf 21 op het steunkussen 20
3. Draai, terwijl u de asvergrendelknop 4 ingedrukt houdt,
klemmoer met schroefdraad 22 op de as, en breng het
verhoogde middenstuk op de klemmoer in het midden van
de schuurschijf en het steunkussen aan.

4. Zet de klemmoer met de hand vast. Druk vervolgens de

asvergrendelknop in en draai de schuurschijf tot de schijf en
de klemmoer stevig tegen elkaar zitten.

5. U kunt de schijf verwijderen door het steunkussen en het
schuurkussen vast te pakken en te draaien terwijl u de
asvergrendelknop ingedrukt houdt.

Schijven met naaf plaatsen en verwijderen
(Afb. A)

Schijven met naaf worden direct op de as geplaatst. De
schroefdraad van het accessoire moet overeenkomen met de
schroefdraad op de as.

1. Draai met de hand de schijf op de as 5.
2. Druk de asvergrendelknop @ in en zet met een sleutel de
naaf van de schijf vast.

3. Ga in omgekeerde volgorde te werk wanneer u de schijf
wilt verwijderen.
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KENNISGEVING: Wanneer u nalaat de schijf goed vast
te zetten voordat u het gereedschap inschakelt, kan dat
beschadiging van het gereedschap of van de schijf tot
gevolg hebben.

Monteren van draadborstels en draadschijven
(Afb. A)
WAARSCHUWING: Wanneer de borstel/schijf niet
goed wordt geplaatst, kan dat leiden tot ernstig letsel (of
beschadiging van het gereedschap of de schijf).
A OPGELET: Beperk het risico van persoonlijk
letsel, draag werkhandschoenen wanneer u
met draadborstels en schijven werkt. Zij kunnen
scherp worden.
A LET OP: Beperk het risico van beschadiging van
het gereedschap, de schijf of de borstel mag
de beschermkap niet raken wanneer de kap
is gemonteerd of in gebruik is. \Wanneer u een
schijfbeschermkap van Type A (afkorten), of van Type B
(slijpen) gebruikt met schijfvormige draadborstel met een
dikte van meer dan de maximale dikte die wordt vermeld
in de Tabel met toepassingen van accessoires en
beschermkappen , kunnen de draden vast komen te zitten
in de beschermkap, wat kan leiden tot breuk van de draden
van de borstel.
Draadborstels of draadschijven worden direct op de as met
schroefdraad geplaatst zonder dat een vergrendelingsflens
wordt gebruikt. Gebruik alleen draadborstels of draadschijven
die voorzien zijn van een M14 naaf met schroefdraad. Deze
accessoires zijn tegen meerprijs verkrijgbaar bij uw plaatselijke
DEWALT verdeler of erkend DEWALT servicecentrum.
1. Plaats het gereedschap op een tafel, met de
beschermkap omhoog.
2. Draai met de hand de schijf op de as 5.
3. Druk de asvergrendelknop @ in en zet de schijf met een
sleutel op de naaf van de draadschijf of draadborstel vast.
4. U kunt de schijf verwijderen door de hierboven vermelde
instructies in omgekeerde volgorde uit te voeren.
KENNISGEVING: Beperk het risico van beschadiging van
het gereedschap, zet de naaf van de schijf goed op de as
vast voordat u het gereedschap inschakelt.

Voordat u het gereedschap in gebruik neemt
+Installeer de beschermkap en de geschikte schijf of het
geschikte wiel. Gebruik geen extreem versleten schijven
of wielen.
Controleer dat de van schroefdraad voorziene
vergrendelingsflens goed is gemonteerd. Volg de instructies
die worden gegeven in de Tabel voor toepassing van
accessoires en beschermkappen.
Controleer dat de schijf dat het wiel draait in de richting van
de pijlen op het accessoire en het gereedschap.
Gebruik een hulpstuk niet als dit beschadigd is. Controleer
accessoires zoals schuurwielen voor gebruik op schilfers en
barstjes, steunkussens op barstjes, scheurtjes of excessieve
slijtage, staalborstels op losse of gespleten draden. Als het
gereedschap of het accessoire is gevallen, inspecteer het

dan op schade of plaats een onbeschadigd accessoire. Stel
uzelf en omstanders na het inspecteren en plaatsen van
een accessoire op buiten het bereik van het ronddraaiende
accessoire en laat het gereedschap gedurende een minuut
onbelast op maximale snelheid draaien. Beschadigde
accessoires breken gewoonlijk af tijdens deze testtijd.

BEDIENING

Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
Zijnde voorschriften.

A WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.

Juiste handpositie (Afb. K)
WAARSCHUWING: Beperk het risico op ernstig
persoonlijk letsel, plaats ALTIJD uw handen in de juiste
positie, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Houd, om het risico op persoonlijk
letsel te verminderen, het gereedschap ALTIJD stevig vast,
zodat u voorbereid bent om een plotselinge terugslag.
Voor een juiste positie van de handen zet u één hand op de
hoofdhandgreep 26 en de andere op de hulphandgreep 6,
zoals wordt getoond in Afb. K.

Draadloze bediening van het gereedschap
(Afb. R)

VOORZICHTIG: Lees alle veiligheidswaarschuwingen,
instructies en specificaties van het apparaat dat aan het
gereedschap wordt gekoppeld.
Uw gereedschap is voorzien van een zender voor draadloze
bediening van het gereedschap, waarmee de machine
draadloos kan worden gekoppeld met een ander toestel voor
draadloze bediening van gereedschap.
U kunt het gereedschap koppelen met behulp van Draadloze
bediening door de kantelschakelaar '/ schuifschakelaar 2
op de machine en de knop voor de koppeling van Draadloze
bediening op het andere toestel in te drukken. Een LED op
het andere toestel geeft aan wanneer het koppelen van het
gereedschap is gelukt.

Schakelaars
OPGELET: Houd de hulphandgreep en de behuizing van
het gereedschap stevig vast zodat u de controle over het
gereedschap behoudt tijdens het opstarten en het gebruik,
en totdat het wiel of accessoire niet meer draait. Het is
belangrijk dat u het gereedschap pas neerlegt wanneer de
schijf volledig tot stilstand is gekomen.

OPMERKING: Beperk de onverwachte bewegingen van het

gereedschap, schakel het gereedschap niet in of uit wanneer
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het wordt belast. Geef de slijpmachine de tijd om op volledige
snelheid te komen voordat u het werkoppervlak aanraakt. Til
het gereedschap van het oppervlak voor u het gereedschap
uitschakelt. Geef het gereedschap de tijd om te stoppen met
draaien voordat u het neerlegt.

Schuifschakelaar (Afb. A)

DCG409VS
WAARSCHUWING: Zorg er vodr het aansluiten van
de machine op de voeding voor dat de schakelaar in de
uit-stand staat. Controleer dat de schuifschakelaar in de
uit-stand staat na een mogelijke onderbreking van de
stroomvoorziening van het gereedschap, bijvoorbeeld
door een aardlekschakelaar, een circuitonderbreker,
wanneer bij vergissing de stekker uit het stopcontact wordt
getrokken of na een stroomstoring. Als de schuifschakelaar
is vergrendeld in de aan-stand wanneer de spanning
wordt ingeschakeld, zal het gereedschap onverwacht
gaan werken.

Start het gereedschap door de AAN/UIT-schuifschakelaar 2

naar de voorkant van het gereedschap te schuiven. U kunt het

gereedschap stilzetten door de ON/OFF-schuifschakelaar los

te laten.

Als u het gereedschap ononderbroken wilt laten werken,

schuift u de schakelaar in de richting van de voorzijde van het

gereedschap en drukt u het voorste gedeelte van schakelaar

naar binnen. Als u het gereedschap wilt laten stoppen terwijl

het ononderbroken werkt, drukt u op het achterste gedeelte van

de schuifschakelaar en laat u de schakelaar los.

Peddelschakelaar (Afb. A)

DCG416VS
1. Schakel het gereedschap in door de hendel 3 voor
vergrendeling in de uit-stand in de richting van de
achterzijde van het gereedschap te duwen en vervolgens
kantelschakelaar @ in te drukken. Het gereedschap loopt
zolang u de schakelaar ingedrukt houdt.

. U zet het gereedschap uit door de kantelschakelaar los
te laten.

Kiesschijf variabele snelheid (Afb. A)

De kiesschijf voor variabele snelheid 12 biedt een meer
controle over het gereedschap en maakt het mogelijk het
gereedschap optimaal geschikt te maken voor het accessoire en
het materiaal.
Zet de kiesschijf voor variabele snelheid 12 op de gewenste
instelling. Draai de kiesschijf omhoog voor hogere snelheid
en omlaag voor lagere snelheid.

Asvergrendeling (Afb. A)
De asvergrendelingsknop @ is bedoeld om te voorkomen
dat de as ronddraait wanneer u schijven plaatst of verwijdert.
Gebruik de asvergrendeling uitsluitend als het gereedschap
is uitgeschakeld, de accu is uitgenomen en het gereedschap
volledig tot stilstand is gekomen.
OPMERKING: Beperk het risico van beschadiging van het
gereedschap, schakel de asvergrendeling niet in wanneer

No
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het gereedschap in bedrijfis. Er kan schade aan het
gereedschap optreden en het bevestigde accessoire kan
losschieten, hetgeen mogelijk tot letsel kan leiden.
U kunt de vergrendeling inschakelen door de knop van de
asvergrendeling in te drukken en de as te draaien tot dat niet
verder kan.

Slijpen, Schuren en werken met een
draadborstel (Afb. L)

OPGELET: Gebruik altijd de beschermkap die in deze
handleiding wordt genoemd.
Als u werkt aan het oppervlak of werkstuk:
1. Geef het gereedschap de tijd om volledig op
snelheid te komen voor u met het gereedschap het
werkoppervlak aanraakt.
2. Oefen minimale druk uit op het werkoppervlak, laat
het gereedschap op hoge snelheid zijn werk doen. Het
rendement van het gereedschap bij het verwijderen van
materiaal is het grootst wanneer het gereedschap op hoge
snelheid werkt.
3. Houd een goede hoek aan tussen het gereedschap
en het werkoppervlak. Raadpleeg de tabel voor een
specifieke functie.

Functie Hoek £
Slijpen 20°-30°
Schuren met een flapschijf 5°-10°
Schuren met steunkussen 5°-15°
Draadborstelen 5°-10°

4. Houd altijd contact tussen de rand van de schijf en
het werkoppervlak.

- Beweeghet gereedschap, voortdurend heen en
weer wanneer u werkt met slijp-, schuurschijven
of draadborstels w, zodat er geen groeven in het
werkoppervlak ontstaan.

- Als uschuurt met een steunkussen, verplaats
het gereedschap dan voortdurend in een rechte
lijn zodat er geen brand- en draaiplekken in het
werkoppervlak ontstaan.

OPMERKING: Als u het gereedschap op het werkoppervlak laat
rusten zonder het te bewegen, beschadigt u het werkstuk.

5. Til het gereedschap van het werkoppervlak voor u het
gereedschap uitschakelt. Laat het gereedschap tot stilstand
komen en leg het daarna pas neer.

OPGELET: Ga extra voorzichtig te werk wanneer u over
een rand werkt, omdat u dan een plotselinge scherpe
beweging van de slijpmachine kunt ervaren.

Voorzorgsmaatregelen voor het werken
met geverfde opperviakken
1. Schuren of met een draadborstel verwijderen verf op
loodbasis wordt NIET AANBEVOLEN omdat het moeilijk
is het verontreinigde stof onder controle te houden. Voor
kinderen en zwangere vrouwen is loodvergiftiging het
meest gevaarlijk.
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2. Omdat het zonder chemische analyse moeilijk is vast te
stellen of een verf lood bevat, adviseren wij de volgende
voorzorgsmaatregelen wanneer u verf schuurt:

Persoonlijke veiligheid
1. Kinderen en zwangere vrouwen mogen niet worden
toegelaten op een werkplek waar verf wordt geschuurd
of of wordt verwijderd met een draadborstel tot alle
schoonmaakwerkzaamheden zijn voltooid.

. Alle personen die de werkplek betreden moeten een
stofmasker dragen. Het filter moet dagelijks worden
vervangen of wanneer de drager moeilijkheden heeft
met ademhalen.

OPMERKING: Gebruik alleen stofmaskers die geschikt
zijn voor het werken met stof van loodhoudende verf en
dampen. Gewone stofmaskers bieden deze bescherming
niet. Ga naar de gereedschapswinkel bij u in de buurt en
vraag naar het gepast goedgekeurd masker.

. EET, DRINK EN ROOK NIET op de werkplek zodat u geen
verontreinigde verfdeeltjes binnen kunt krijgen. Personen
die dit werk uitvoeren moeten zich wassen en moeten
opruimen VOORDAT zij eten, drinken of roken. Etenswaar,
drinken en rookgerei mogen niet achterblijven op de
werkplek waar er stof op kan neerdalen.

N

w

Milieuveiligheid
1. Verf moet worden verwijderd op een manier dat er zo min
mogelijk stof wordt gegenereerd.
2. Ruimten waar verf wordt verwijderd moeten worden
afgedicht met plastic doek met een dikte van 0,4 mm.
3. Schuren moet zo worden uitgevoerd dat er weinig sporen
van verfstofdeeltjes buiten de werkplek komen.

Reinigen en verwijderen
1. Alle vlakken op de werkplek moeten dagelijks worden
gestofzuigd en grondig worden gereinigd zolang er
wordt geschuurd. Stofzuigerzakken moeten regelmatig
worden vervangen.

. Plastic dekkleden moeten worden verzameld en worden
verwijderd met eventuele stofsnippers en ander verwijderd
vuil. Zij moeten in afgedichte vuilnisbakken worden
geplaatst en worden opgehaald volgens regelmatig
uitgevoerde opruimprocedures.

Tijdens het schoonmaken moeten kinderen en zwangere
vrouwen uit de buurt worden gehouden van de
directe werkplek.

No
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die worden gebruikt door kinderen, moeten grondig
worden gewassen voor ze weer worden gebruikt.

Randen slijpen en zagen (Afb. M)
ﬁ WAARSCHUWING: Gebruik schijven voor het zagen/
slijpen van randen niet voor het slijpen van oppervlakken

omdat deze schijven niet bestand zijn tegen de zijdelingse

druk die ontstaat bij het slijpen van een opperviak. Breuk
van de schijfen letsel kan het gevolg zijn.

ﬁ VOORZICHTIG: Schijven die worden gebruikt voor zagen
en het schuren van randen kunnen breken of terugslaan als

. Alle speelgoed, afwasbare meubels en gebruiksvoorwerpen

Zij worden gebogen tijdens de werkzaamheden. Tijdens alle
schuur/zaag werkzaamheden moet de open Zijde van de
beschermkap van de gebruiker vandaan zijn gericht.
OPMERKING:Randen slijpen/zagen met een

Type 27 schijf moet worden beperkt tot ondiepe
zaagsneden en inkepingen—minder dan 13 mm diep met
een nieuwe schijf. Verminder de diepte van de zaagsnede/
inkeping gelijk aan de vermindering van de schijfdiameter
als deze afslijt. Raadpleeg de Tabel Toepassingen
Accessoires en Beschermkap voor meer informatie.
Gebruik een Type A beschermkap tijdens randen slijpen/
zagen met een Type 41 schijf.

. Geef het gereedschap de tijd om volledig op

snelheid te komen voor u met het gereedschap het
werkoppervlak aanraakt.

2. Oefen minimale druk uit op het werkoppervlak, laat het
gereedschap op hoge snelheid zijn werk doen. Het schuur-
en zaagrendement van het gereedschap is het grootst
wanneer het gereedschap op hoge snelheid werkt.

3. Ga zo staan dat de open onderzijde van de schijf van u af
is gericht.

4. Verander niet meer de hoek van de zaagsnede wanneer
het zagen is begonnen en er in het werkstuk een inkeping
is ontstaan. Wanneer u de hoek verandert zal daardoor de
schijf worden gebogen en dat kan leiden tot breuk van de
schijf. Schijven voor het slijpen van randen zijn niet bestand
tegen zijdelingse druk die wordt veroorzaakt door buigen.

5. Til het gereedschap van het werkoppervlak voordat u het
gereedschap uitschakelt. Laat het gereedschap tot stilstand
komen en leg het daarna pas neer.

Metaal zagen

Gebruik voor het snijden met gebonden schuurmiddelen
altijd de type A beschermkap.

Werk bij het zagen op een gematigde snelheid, aangepast

aan het materiaal dat wordt gezaagd. Zet geen druk op de
zaagschijf, kantel de machine niet of laat de machine niet trillen.
Verminder de snelheid van lopende zaagschijven niet door
zijwaartse druk uit te oefenen.

De machine moet altijd in een omhooggaande beweging
werken. Anders bestaat er het gevaar dat de machine uit de
zaagsnede wordt geduwd en u de controle verliest.

Bij het zagen van profielen en vierkante balken kunt u het beste
beginnen bij de kleinste doorsnede.

ONDERHOUD

Uw gereedschap op stroom is ontworpen om gedurende een lange

tijdsperiode te functioneren met een minimum aan onderhoud. Het

continu naar bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg

voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.

Aan de lader en de accu kan geen onderhoud worden verricht.
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Smering

Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende

smering nodig.

Reiniging
WAARSCHUWING: Elektrische schok en mechanisch
gevaar. Koppel het elektrisch apparaat los van de voeding
vOor het reinigen.

A WAARSCHUWING: Houd het elektrisch apparaat en de
ventilatiesleuven altijd schoon, om een veilige en efficiénte
werking te verzekeren.

A WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen
of andere bijtende chemicalién voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicalién kunnen de materialen die in deze onderdelen
gebruikt zijn, aantasten. Gebruik een doek, alleen nat
gemaakt met water en zachte zeep. Laat nooit vioeistof in
het gereedschap komen,; dompel nooit een onderdeel van
het gereedschap onder in een vioeistof.

De ventilatiesleuven kunnen gereinigd worden met een droge,

zachte niet metalen borstel en/of een geschikte stofzuiger.

Gebruik geen water of schoonmaakmiddelen. Draag een

goedgekeurde veiligheidsbril en een goedgekeurd stofmasker.

Als optie verkrijgbare accessoires
WAARSCHUWING: Omdat accessoires die niet worden
aangeboden door DEWALT, niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met dit
gereedschap gevaarlijk zijn. Beperk het risico van letsel,
gebruik uitsluitend door DEWALT aanbevolen accessoires
met dit product.

A WAARSCHUWING: Gebruik geen gebonden schuurschijf
waarvan de uiterste datum (EXP), zoals aangegeven
nabij het midden van de schijf(indien voorzien) staat
aangegeven. Bij schijven waarvan de uiterste datum is
verstreken, is het risico op breuk aanwezig, hetgeen ernstig
letsel kan veroorzaken. Gebonden schuurschijven opslaan
op een droge plaats, waar geen extreme temperaturen of
vochtigheid zal optreden. Vernietig schijven waarvan de
uiterste datum is verstreken, of schijven die beschadigd
Zijn, zodat deze niet meer gebruikt kunnen worden.

Vraag uw dealer nadere informatie over de juiste accessoires.

De capaciteit van dit gereedschap is 125 mm diameter x 6 mm
(max.) dikke slijpschijven of snijmessen.Het is belangrijk dat u
de juiste beschermkappen, steunkussens en flenzen kiest voor
gebruik met de accessoires van de slijpmachine. Zie de Tabel
Toepassingen Accessoires en Beschermkap voor informatie
over de keuze van de juiste accessoires.
WAARSCHUWING: Accessoires moeten nominaal
ten minste de snelheid die wordt aanbevolen voor het
gereedschap, aankunnen. Schijven en andere accessoires
die sneller draaien dan hun nominale snelheid kunnen
in stukken uiteenvallen en letsel veroorzaken. Accessoires
met schroefdraad moeten een M14-naaf hebben. leder
accessoire dat geen schroefdraad heeft, moet een asgat
hebben van 22 mm. Als het dat niet heeft, is het mogelijk
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ontworpen voor een cirkelzaag. Gebruik alleen de
accessoires die worden getoond in de Tabel Accessoires
en Beschermkappen of this manual. Nominale waarden
van accessoires moeten hoger zijn dan de vermelde
snelheid van het gereedschap, zoals die wordt getoond op
het naamplaatje van het gereedschap.
WAARSCHUWING: Hanteer alle schuurschijven
voorzichtig zodat schade door thermische schok,

hitte, mechanische schade, enz. worden voorkomen.

Ga voorzichtig te werk bij het opbergen van machine

en accessoires, kies een droge, veilige locatie, weg van
hoge luchtvochtigheid, temperaturen onder nul en
extreme temperatuurwisselingen.

>

Max. Min. ’ Lengte
(] (mm) | gt Omeksneield draadgat
o m/s
D Ip | ¢ [min7] [mm]
10500 80 -
10500 80 -
10500 45 20,0
10500 80 20,0

Tool Connect™ Chip (Afb. N)
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig
persoonlijk letsel, schakel de unit uit en verwijder de
accu voor u aanpassingen uitvoert of hulpstukken
of accessoires plaatst/verwijdert. Wanneer het
gereedschap per ongeluk wordt ingeschakeld kan dat
leiden tot letsel.

Dit gereedschap is voorbereid op de Tool Connect™ Chip

en heeft een mogelijkheid voor het installeren van de Tool

Connect™ Chip.

Tool Connect™ Chip is een als optie verkrijgbare applicatie

voor uw smart toestel (zoals een smartphone of tablet) die de

verbinding tussen uw toestel en het gereedschap tot stand

brengt zodat u bepaalde functies voor inventarisatiebeheer van

het gereedschap kunt gebruiken.

Zie Tool Connect™ Chip Instructieblad voor meer informatie.

De Tool Connect™ Chip installeren
1. Verwijder de borgschroeven 23 waarmee de
beschermende kap van de Tool Connect™ Chip 24 op het
gereedschap vastzit.
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2. Verwijder de beschermende kap en plaats de Tool Connect™
Chipin het lege vak 25..

3. Controleer dat de Tool Connect™ Chip niet buiten de
behuizing uitsteekt. Zet vast met de borgschroeven en draai
de schroeven aan.

4. Zie Tool Connect™ Chip Instructieblad voor
nadere instructies.

Bescherming van het milieu

Gescheiden afvalinzameling. Producten en accu's

die zijn voorzien van dit symbool mogen niet bij het
E normale huishoudafval worden weggegooid.
mmmm Producten en accu's bevatten materialen die kunnen
worden herwonnen en gerecycled waardoor de vraag naar
grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en accu's
volgens de ter plaatse geldende voorschriften. Nadere informatie
is beschikbaar op www.2helpU.com.

Oplaadbare accu
Deze accu met lange levensduur moet worden opgeladen wanneer
de accu niet voldoende vermogen levert voor werkzaamheden die
eerder zonder veel moeite werden gedaan. Ruim de accu aan het
einde van zijn technische levensduur op en houd daarbij rekening
met het milieu:
Maak de accu geheel leeg en haal de accu vervolgens uit
het gereedschap.
Li-lon-cellen kunnen worden gerecycled. Breng ze terug bij
uw leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt. De
ingezamelde accu's zullen worden gerecycled of op juiste
wijze tot afval worden verwerkt.
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Typen beschermkap voor DCG409VS, DCG416VS
Type E

Type B Type A
(Ondiep, Slijpen)

(Gesloten afkorten) (Diamantvlakslijpbeschermkap))

Type A (Type 41) beschermkappen zijn bedoeld voor gebruik met Type 41 (1A) snijschijven en Type 42 (27A) schijven gemarkeerd
voor alleen snijden. Slijpen met andere schijven dan die van Type 27 en Type 29 vraagt andere als accessoire verkrijgbare
beschermkappen. Gebruik altijd een zo klein mogelijke geschikte beschermkap die het accessoire niet raakt.

OPMERKING: Beschermkappen van Type A (afkorten) en Type B (slijpen) werden eerder Type 1/41 and Type
27 schijfbeschermkappen genoemd.

Aanvullende informatie over Beschermkappen en Accessoires voor DCG409VS, DCG416VS

<10 mm*m
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Wanneer u gesegmenteerde diamantschijfven gebruikt,
gebruik dan alleen diamantschijven met een opening
rondom die niet groter is dan 10 mm en een negatieve
hellinghoek.

WERK NIET MET S )

gesegmenteerde diamantschijven met een :
opening rondom groter dan 10 mm en/of een !
positieve hellinghoek. 4
|
|
!
|

Voor alle accessoires voor werken met slijp-, schuur- en

draadschijven, moet het laagste deel van het accessoire

binnen het accessoire vallen met een ruimte van 2 mm of
meer tot de onderste lip van de beschermkap.
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DCG409VS, DCG416VS Toepassingen Accessoires en Beschermkappen

Schijf Type 27

Type B (Slijpen)

" Maximale schijfdikte, 6 mm.

Diamant slijpschijven
(metaal)

Type A (Gesloten afkorten)

Oppervlakslijpen ,
Diamantslijpschijf ‘ @
(N 0 oY
(metselwerk/beton) SN
Type E
(Diamantvlakslijpbeschermkap))
: Type E beschermkap verkrijgbaar tegen bijbetaling bij uw lokale DEWALT- dealer of erkend DEWALT- servicecentrum.
Schijf Type 41 (1A) @ @
metaal
( ) — Type A (Gesloten afkorten)
SchijfType 42 (274) .)
(metaal) \_/ Type A of Type F
(Schijfbeschermkap Gesloten afkorten of metselwerk/
beton )
Schijf Type 41(1A)
(metselwerk/beton) Type A of Type F
(Schijfbeschermkap Gesloten afkorten of metselwerk/
beton )
Afkorten 4

“Voor qeschikte diamantschijf-geometry referentieTabel A

ie voor

en Accessoires.

Diamant slijpschijf
(metselwerk/beton)

=y =

Type A (Gesloten afkorten)

*Voor geschikte diamantschijf-geometry referentie Tabel A

en Accessoires.

Schuurwielen voor
andere materialen dan
metaal of metselwerk/

beton

=y =

Type A (Gesloten afkorten)
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Dubbele ® =
toepassin Lo
P . 9 Slijfwiel voor dubbele
(gecombineerd : Type A (Gesloten afkorten)
toepassing
afkorten en
slijpen) T Maximale schijfdikte, 6 mm.
Schijftype Draadborstel Type A of Type B (Gesloten afkorten of slijpen)
ZType B beschermkap (verkrijgbaar tegen bijbetaling bij uw lokale DEWALT- dealer of erkend DEWALT- servicecentrum.
5 Maximale dikte draadschiff, 20mm.
Type kom Draadborstel
Flapschijf (Type 27 /
Type 29) Type B (Slijpen)
! Type B beschermkap verkrijgbaar tegen bijbetaling bij uw lokale DEWALT- dealer of erkend DEWALT- servicecentrum.
&) 6
Flexibele schuren \¥/ @

(bijv. schuurpapier)
(ondersteund door een
flexibel steunkussen)

Beschermkap niet vereist

© Rubberen steunkussen en moer schuurklem (wordt geleverd bij rubbere
uw lokale DEWALT dealer of erkend DEWALT servicecentrum.

n steunkussen) verkrijgbaar tegen meerprijs bij

Niet-goedgekeurde schijven
voor DCG409VS, DCG416VS

Type 11/T11

jnen over Beschermkappen en Accessoires voor DCG409VS, DCG416VS

Steeksleutel schijf met naaf

Steeksleutel schijf met naaf verkrijgbaar tegen
bijbetaling bij uw lokale DEWALT- dealer of
erkend DEWALT- servicecentrum.
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LITEN VINKELSLIPER
DCG409VS, DCG416VS

Gratulerer!

Du har valgt et DEWALT-verktay. Mange drs erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjer DEWALT til en meget
palitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktay.

Tekniske data
DCG409VS  DCGAT6VS

Spenning Ve 18 18
Type 1 1
Batteritype Li-ion Li-ion
Maks. utgangseffekt W 1450 1450
Nominell hastighet min" 9000 9000
Ubelastet min™3000-9000 30009000
Skivediameter mm 125 125
Hjultykkelse (maks) mm 6 6
Staltrddskivetykkelse (maks) mm 16 16
Spindeldiameter M14 M14
Spindellengde mm 215 215
Trddlast verktaykontrollsender

Frekvensband MHz 433 433

Maks. utgangseffekt (EIRP) mwW 0.03 0.03

Vekt (uten batteripakke) kg 1,85 1,85

Stayverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN 60745-2-3:

Lpy (utslippets lydtrykkniva) dB(A) 85 86
Lwa (lydeffektnivd) dB(A) 923 9%
K (usikkerhet for det angitte steynivd) ~ dB(A) 3 3

Overflatesliping

Vibrasjonsutslipp verdi ay, pg = m/s? 6,9 83

Usikkerhet K = m/s? 15 15
Skivesandpussing

Vibrasjonsutslippsverdi ay, ps = m/s? 29 <25

Usikkerhet K = m/s? 15 15
Betongsliping

Vibrasjonsutslipp verdi ay, ¢ = m/s? 6,6 73

Usikkerhet K = m/s? 15 15
Kapping

Vibrasjonsutslipp verdi ap, ¢ = m/s? 6,0 73

Usikkerhet K = m/s? 15 15

Nivdet for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt mélt iht. standardiserte tester gitt i EN60745 og kan brukes
til  sammenligne ett verktay med et annet. Det kan brukes til
forelgpig vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt niva for vibrasjonsutslipp og/eller
staynivd gjelder for hovedbruksomrddene for verktoyet.

Dersom verktoyet brukes i andre bruksomrdder,

med annet tilbehar eller er ddrlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene og/eller staynivdet avvike. Dette kan
oke eksponeringsnivdet betydelig for hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivdet for vibrasjonseksponeringen og/
eller staynivdet ber ogsd tas med i beregningen ndr
verktayet er sidtt av eller ndr det gdr uten faktisk d gjare en
Jjobb. Dette kan redusere eksponeringsnivdet betydelig for
hele arbeidsperioden.

Identifiser ekstra sikkerhetstiltak for & beskytte brukeren
mot effektene av vibrasjon og/eller staynivd, sG som holde
hendene varme (relevant for vibrasjon), organisering

av arbeidsmenstere.

ADVARSEL: Sliping av tynne metallplater eller andre
strukturer med stor overflate som lett vibrerer kan fore til
total stayutvikling mye hayere (opp til 15 dB) enn angitte
stoyutviklingsverdier. Slike arbeidsstykker skal i den

grad det er mulig hindres fra steyutvikling ved passende
tiltak, sd som bruk av tunge, fleksible dempende matter.
Den gkte stayutviklingen skal ogsd tas hensyn til ved
bdde risikovurdering av stayeksponering og ved valg av
passende harselsvern.

EU-samsvarserklaering
Maskindirektiv og radioutstyrsdirektivet

€

Tradlgs liten vinkelsliper

DCG409VS, DCG416VS

DEWALT erkleerer at disse produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:

2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013+A11:20144-A12:2014+A13:2015.

Disse produktene er ogsa i samsvar med direktiv 2014/53/EU og
2011/65/EU. For mer informasjon, kontakt DEWALT pa falgende
adresse eller se baksiden av bruksanvisningen.

Undertegnede er ansvarlig for ssmmenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erkleeringen pa vegne av DEWALT.

U e

Markus Rompel

Vice-President Engineering, PTE-Europe
DEWALT, Richard-Klinger-Stral8e 11,
65510, ldstein, Tyskland

01.07.2022

ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
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Batterier Ladere/Ladetider (i minutter)***
Kat # V, Ah Vekt (kg) DCB104  DCB107 ggs”gé DCB113 BEEHZ DCB116  DCB117  DCB118  DCB132 DCB119
DCB546 18/54 6,020 1,08 60 270 170 140 90 80 40 60 90 X
DCB547/G ~ 18/54  9,0/3,0 1,46 75% 420 270 220 135* 110% 60 75% 135*% X
DCB548 18/54  12,0/40 146 120 540 350 300 180 150 80 120 180 X
DCB549 18/54  150/50 2,12 125 730 450 380 230 170 90 125 230 X
DCB181 18 1,5 035 2 70 45 35 2 2 22 22 22 45
D(B182 18 40 0,61 60/40** 185 120 100 60  60/45** 60/40** 60/40** 60 120
DCB183/B/G 18 2,0 0,40 30 90 60 50 30 30 30 30 30 60
DCB184/B/G 18 50 0,62 75/50%% 240 150 120 75 75/60%%  75/50%*%  75/50%* 75 150
DCB185 18 13 035 2 60 40 30 2 2 22 22 22 40
DCB187 18 3,0 0,54 45 140 90 70 45 45 45 45 45 90
DCB189 18 40 0,54 60 185 120 100 60 60 60 60 60 120
DCBPO34/G 18 17 0,32 27 82 50 40 27 27 27 27 27 50
DCBP518/G 18 50 0,75 50 240 150 120 75 60 50 50 75 150

*Datokode 2018114758 eller senere
**Datokode 201536 eller senere

***Matrisen med ladetider for batterier er kun ment som en rettledning, ladetidene vil variere avhengig av temperatur og batteriets tilstand.

Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivaet de
enkelte signalordene er. Les brukerhandboken og vaer spesielt
oppmerksom pa disse symbolene.
A FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngas, vil fore til dedsfall eller
alvorlig personskade.
A ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
o0g hvis den ikke unngds, kan fore til dedsfall eller
alvorlig personskade.
A FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngds, kan fore til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmdte som ikke er relatert til
personskader, men som kan fore til skader pa utstyr
hvis den ikke unngds.

A
A

GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER FOR
ELEKTRISKE VERKTOY

ADVARSEL: Les alle sikkerhetsanvisninger,
instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner

som folger dette elektriske verktayet. Manglende
overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan
resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade.

TA VARE PA ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket ‘elektrisk verktay” i advarslene henviser til ditt

stramdrevne (med ledning) elektriske verktay eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktay.

Angir fare for elektrisk stot.

Angir brannfare.
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1) Sikkerhet pa arbeidsomradet
a) Hold arbeidsomradet godt opplyst. Rotete eller morke
omrdder er en invitasjon til ulykker.
Ikke bruk elektriske verktoy i eksplosive omgivelser,
slik som i neerheten av antennelige vaesker, gasser
eller stov. Elektrisk verktay skaper gnister som kan
antenne stav eller gasser.
¢) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktay. Distraksjoner kan fore til at du
mister kontrollen.

2) Elektrisk sikkerhet
a) Stopselet til elektriske verktay mad passe til

stikkontakten. Aldri modifiser stopselet pd noen

mate. lkke bruk adaptere med jordede elektriske
verktay. Umodifiserte stopsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.

Unnga kroppskontakt med jordete overflater slik

som ror, radiatorer, komfyrer og kjoleskap. Det

finnes en okt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.

c) lkke eksponer elektriske verktay for regn eller vite

forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk

verktay vil det oke risikoen for elektrisk sjokk.

lkke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til

baere, trekke eller dra ut stopselet til det elektriske

verktoyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger aker risikoen for elektrisk sjokk.

e) Nar du bruker et elektrisk verktoy utendprs, bruk en
skjoteledning som er egnet for utendors bruk. Bruk
aven skjoteledning beregnet for utenders bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.

b

=

b

=

d

=
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f)

Dersom bruk av et elektrisk verktoy pa et fuktig sted
er uunngdelig, bruk en stromkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.

3) Personlig sikkerhet

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g9)

h)

Hold deg viken, hold oye med det du gjor og bruk
sunn fornuft ndr du bruker et elektrisk verktoy. Ikke
bruk et elektrisk verktoy dersom du er trott eller er
pavirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett ayeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktay kan fare til alvorlig personskade.

Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som stevmaske, sklisikre vernesko,

hjelm, eller harselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.

Unnga utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen for du kobler til stromkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller brer verktoyet. /
beere elektriske verktay med fingeren pd bryteren eller G
sette inn stepselet mens elektriske verktay har bryteren pd
oker faren for ulykker.

Fjern eventuelle justeringsnokler for du sldr pa

det elektriske verktayet. En nokkel som er festet til

en roterende del av det elektriske verktayet kan fore

til personskade.

Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og std
stott hele tiden. Dette forer til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktayet ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha pa deg lostsittende kleer
eller smykker. Hold har, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Lostsittende antrekk, smykker eller
langt hdr kan bli fanget opp av bevegelige deler.

Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
stovutsugings- og -oppsamlingsinnretning, ma du
sorge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av stavoppsamlere kan redusere stovrelaterte farer.

Ikke la kunnskap som du har fatt fra hyppig bruk av
verktoy la deg bli for selvsikker slik at du ignorerer
verktoyets sikkerhetsprinsipper. En tankelgs handling
kan fare til alvorlig personskade pd brokdelen av et sekund.

4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktoy

a)

b)

c)

Ikke bruk kraft pa verktoyet. Bruk det elektriske
verktoyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktayet vil gjare jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.

Ikke bruk verktoyet hvis bryteren ikke kan sla
verktayet av eller pa. Ethvert elektrisk verktay som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og ma repareres.
Koble stopselet fra stromkilden og/eller ta
batteripakken av det elektriske verktoyet, hvis den
er avtakbar, for du foretar noen justeringer, endrer
tilbehor eller lagrer elektriske verktay. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for G starte
det elektriske verktoyet ved et uhell.

d) Lagre elektriske verktay som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktayet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktoy er farlige i
hendene pd utrenede brukere.

e) Vedlikehold elektriske verktay. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjeert,
om deler er odelagt eller andre forhold som kan
pavirke driften av verktoyet. Dersom det er skadet,
fa verktoyet reparert for neste bruk. Mange ulykker
fordrsakes av ddrlig vedlikeholdte verktay.

f) Hold skjaereverktoy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte

skjeereverktoy med skarpe skjeerekanter setter seq mindre

sannsynlig fast og er lettere G kontrollere.

Bruk verktoyet, tilbehorene og bittene, osv.,

i samsvar med disse instruksjonene og ta i

betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som

skal utfores. Bruk av det elektriske verktayet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan fare til en
farlig situasjon.

=

g

h

R

Hold handtakene og gripeflatene torre, rene og frie
for olje og fett. Glatte hdndtak og gripeomrdder gir
utrygg hdndtering og manglende kontroll over verktayet i
uventede situasjoner.

5) Bruk og vedlikehold av batteridrevne
verktay
a) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten.

En lader som passer for en type batteripakke kan fore til

brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke.

Bruk kun elektriske verktay sammen med

de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre

batteripakker kan skape risiko for skader eller brann.

¢) Nar batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra

andre metallobjekter som binders, mynter, nokler,

spikere, skruer eller andre sma metallobjekter som
kan skape en forbindelse fra en batteripol til en
annen. A kortslutte batteripolene kan fare til brannskader
eller brann.

Ved hardhendt behandling kan det komme vaeske

ut fra batteriet. Unngd kontakt med denne. Dersom

du ved et uhell kommer i kontakt med veesken, skyll

med vann. Dersom du far vaesken i synene, oppsok
lege umiddelbart. Batterivaeske kan fare til irritasjon
eller forbrenninger.

e) Ikke bruk en batteripakke eller verktoy som er skadet
eller modifisert. Skadede eller modifiserte batterier kan
oppfare seg uforutsigbart og fare til brann, eksplosjon eller
fare for personskade.

f) lkke utsett en batteripakke eller et verktay for ild

eller for hay temperatur. Ild eller temperatur over 130 °C

kan fare til en eksplosjon.

Folg alle anvisninger for lading og lad ikke

batteripakken eller verktoyet ved temperaturer som

avviker fra omradet spesifisert i bruksanvisningen.

b

=

d

=

=

g
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Feilaktig lading eller lading ved temperaturer utenfor det
angitte omrdde kan skade batteriet og wker brannfaren.

6) Vedlikehold

a) Fa det elektriske verktoyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparater som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktayets sikkerhet
blir ivaretatt.

b) Utfer aldrivedlikehold pd skadede batteripakker.
Vedlikehold av batteripakker skal kun utfares av
produsenten eller autoriserte serviceverksteder.

EKSTRA SPESIFIKKE SIKKERHETSREGLER

Sikkerhetsanvisninger som er felles for sliping,

sandpussing, bersting eller kappeoperasjoner

a) Dette elektroverktayet er beregnet for bruk
som slipemaskin, pussemaskin, stalborste eller
kappeverktoy. Les alle sikkerhetsanvisninger,
instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner
som folger dette elektriske verktayet. Manglende
overholdelse av instruksjonene som er listet opp
under kan resultere i elektrisk stt, brann og/eller
alvorlig personskade.

b) Bruk til f.eks. polering eller hulltaking anbefales ikke
med dette verktoyet. Dersom elektroverktayet brukes til
andre oppgaver enn det er tiltenkt, kan det fare til fare og
fordrsake personskade.

c) lkke endre dette verktoyet pa noen mate for annen
bruk enn den designede og spesifiserte bruksmdten
som angitt av produsenten. Slike endringer kan fore til
tap av kontroll og fere til alvorlige personskader

d) lkke bruk tilbehor som ikke er spesifikt konstruert
og spesifisert av produsenten av verktayet. Selv om
tilbeharet kan kobles til elektroverktayet, sikrer ikke dette
trygg bruk.

e) Merkehastighet pa tilbehoret ma veere minst lik
maksimal hastighet som er angitt pa verktayet.
Tilbehar som gdr fortere enn merkehastigheten sin, kan bli
adelagt og fly i stykker.

f) Den utvendige diameteren og tykkelsen til tilbehoret
mad vaere innenfor den normerte kapasiteten til
verktoyet. Tilbehor av feil storrelse kan ikke sikres og
kontrolleres tilstrekkelig.

g) Tilbehgrfestets dimensjoner ma passe til
dimensjonen pa monteringsutstyret pd verktoyet.
Tilbehar som ikke passer monteringsdelene pd
elektroverktoyet, vil rotere eksentrisk, vibrere for mye og
kan fare til at du mister kontrollen.

h) Ikke bruk tilbehor som er skadet. For hver bruk
ma du inspirere tilbehoret, som slipeskiven, for
hakk og sprekker, festeplatene ma inspiseres for
sprekker, rifter eller slitasje, og stdlbarsten ma
inspiseres for lgse eller sprukne trader. Dersom
elektroverktoyet eller tilbeharet slippes ved et uhell,
ma du kontrollere om det er skadet eller montere
uskadet tilbehgr. Etter d ha inspisert og installert et
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tilbeher, still deg selv og eventuelle tilstedevaerende
bort fra planet for det roterende tilbehoret og kjor
elektroverktoyet pd maksimal, ubelastet hastighet
i ett minutt. Skadet tilbeher vil normalt rives i stykker
under denne testen.

i) Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av
bruksomradet md du bruke ansiktsvern eller
vernebriller. Bruk stovmaske, horselvern, hansker og
verkstedforkle som kan stoppe smd slipefragmenter
eller deler fra arbeidsstykket. Jyebeskyttelsen
md kunne stoppe flygende biter som kan losne fra
arbeidsstykket. Stovmasken eller dndedrettsvernet ma
kunne filtrere partikler som oppstdr under det spesifikke
arbeidet. Langvarig eksponering for hayintensiv stay kan
fare til harselstap.

j) Hold personer i naerheten pa trygg avstand
fra arbeidsomrddet. Personer som gdr inn i
arbeidsomrddet, ma bruke personlig verneutstyr.
Fragmenter fra arbeidsstykket eller adelagt tilbehar
kan fly av gdrde, og kan fare til skader langt ut over det
umiddelbare arbeidsomrddet.

k) Hold bare i de isolerte grepene pad elektroverktoyet
ndr du utforer et arbeid hvor kutteutstyret kan
komme i kontakt med skjulte ledninger eller sin
egen kabel. Kuttutstyr som kommer i kontakt med
en stramfarende ledning kan fare til at eksponerte
metalldeler pa elektroverktayet blir stramfarende, og kan
gi operataren stot.

/) Plasser ledningen slik at den ikke kommer i kontakt
med roterende tilbehar. Hvis du mister kontrollen, kan
ledningen bli kuttet av eller henge seg fast, og hdnden eller
armen din kan bli dratt inn i det roterende tilbeharet.

m) lkke legg elektroverktoyet fra deg for tilbehoret

har stanset helt. Det roterende tilbeheret kan ta tak i

overflaten og trekke elektroverktayet ut av kontrollen din.

Ikke la elektroverktayet gd mens du beerer det langs

siden din. Utilsiktet kontakt med det roterende tilbeharet

kan fere til at det kjarer seg fast i kleerne dine og trekker
tilbeharet inn i kroppen din.

Luftedpningene pad elektroverktayet ma rengjores

regelmessig. Motorviften vil trekke stavet inn i kabinettet,

og for stor oppsamling av forstevet metall kan fore til
elektriske farlige situasjoner.

Ikke bruk elektroverktoyet i neerheten av antennelige

materialer. Gnister kan antenne dette materialet.

Ikke bruk tilbehgr som krever flytende kjolemidler.

Bruk av vann eller andre flytende kjglemidler kan fare til

elektrisk stot.

ANDRE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
ALL BRUK

Advarsler om tilbakeslag og lignende
Tilbakeslag er en plutselig reaksjon pa et fastklemt eller fastkjort
roterende skive, stattetallerken, barste eller annet tilbehar.
Fastklemming eller fastkjering fordrsaker at det roterende

n
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tilbeharet stopper raskt, hvilket i sin tur fordrsaker at det
ukontrollerbare elektroverket slynges i motsatt retning i forhold
rotasjonsretningen pd tilbeharet.
For eksempel, hvis en slipeskive kjares fast eller klemmes
fast i arbeidsstykket, kan kanten av den skiven som gdr inn i
klempunktet grave seg inn i overflaten pd materialet og fore til at
skiven hopper ut eller kastes ut. Skiven kan enten hoppe mot eller
bort fra brukeren, avhengig av hvilken vei skiven roterte da den
klemte seg fast. Slipeskiver kan ogsd bli adelagt under slike forhold.
Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av verktayet og/eller feil
driftsprosedyrer eller betingelser, og kan unngds ved d treffe
skikkelige forholdsregler, som angitt nedenfor:

a) Hold elektroverktoyet med et fast grep, og sta

b

=

c)

d

=

e)

med kroppen og armene slik at du kan motsta
tilbakeslagskrefter. Bruk alltid hjelpehdndtaket,
dersom montert, for maksimal kontroll pa
tilbakeslag eller momentreaksjon under

oppstart. Brukeren kan kontrollere momentreaksjonen
eller tilbakeslagskreftene hvis det er tatt

tilstrekkelige forholdsregler.

Plasser aldri handen i naerheten av det roterende
tilbehgret. Tilbeharet kan sid tilbake over hdnden.

Ikke plasser kroppen i omrddet der elektroverktoyet
vil bevege seg ved tilbakeslag. Ft tilbakeslag vil

drive fram verktayet i motsatt retning av skivens
rotasjonsretning i det punktet der den kjerte seg fast.

Vaer spesielt varsom ndr du arbeider ved hjorner,
skarpe kanter osv. Unnga at tilbeharet hopper eller
blir sittende fast. Hjorner, skarpe kanter eller hopping har
en tendens til d kjore fast det roterende tilbeharet og fore til
tilbakeslag eller at du mister kontrollen.

Ikke fest sagkjede, treslipeblad eller segmentert
diamantskive med utvendige dpninger storre

10 mm, eller et tannet sagblad. Slike blad farer ofte til
tilbakeslag og at du mister kontrollen.

Spesifikke sikkerhetsadvarsler for sliping og
kappeoperasjoner
a) Bruk bare skivetyper som er spesifisert for

b

=

)

d

=

elektroverktoyet og det spesielle vernet som

er utformet for den valgte skiven. Skiver som
elektroverktoyet ikke ble laget for, er ikke tilstrekkelig
beskyttet og er farlige.

Slipeflaten pa skiver med midtstilt trykk ma
monteres under planet til leppen pa vernet.
Feilmontert hjul som gdr utenfor planet pd
beskyttelseskanten kan ikke beskyttes tilstrekkelig.
Beskyttelsen md veere sikkert festet til
elektroverktoyet og ma veere plassert for maksimal
sikkerhet, sd en minst mulig del av skiven er
eksponert mot brukeren. Beskyttelsen verner brukeren
mot fragmenter fra edelagte skiver, utilsiktet kontakt med
skiven og gnister som kan antenne tayet.

Skiver ma bare brukes til spesifiserte
arbeidsoppgaver. For eksempel: ikke slip med siden
av kappeskiven. Slipende kappeskiver er laget for

e)

f)

g

=

kantsliping, dersom det brukes sidekrefter pd disse skivene
kan det fa dem til G knuses.

Bruk alltid skiveflenser uten skader og med korrekt
starrelse og form for den valgte skiven. Riktige
skiveflenser statter skiven og reduserer pa den
madten muligheten for at skiven adelegges. Flenser for
kappeskiver kan veere annerledes enn flenser for slipeskiver.
Ikke bruk slitte skiver fra storre elektroverktay. Skiver
beregnet pd starre elektroverktay er ikke egnet for den
hayere hastigheten til et mindre verktay og kan edelegges.
Ved bruk av to-bruks skiver, bruk alltid passende
beskyttelse for arbeidsoppgaven du utforer.

Dersom ikke korrekt beskyttelse brukes, oppnds

kanskje ikke den anskede beskyttelsen og det er fare for
alvorlige personskader.

Ytterligere sikkerhetsadvarsler spesielt for

kappeoperasjoner
a) Ikke kjor fast kutteskiven, og ikke bruk makt. Ikke

b

=

c)

d

=

e)

f)

g

=

forsok a kutte for dypt. Overbelastning av skiven

oker lasten og sjansen for at skiven vrir seg eller binder
skiven under kapping og muligheten for tilbakeslag eller
adeleggelse av skiven.

Ikke plasser kroppen pa linje med og bak den
roterende skiven. Ndr skiven, under bruk, beveger

seg bort fra kroppen din, kan et tilbakeslag sende den
roterende skiven og elektroverktayet direkte mot deg.

Nar skiven setter seg fast, eller du avbryter et kutt av
én eller annen grunn, ma du sla av elektroverktoyet
og holde det uten d bevege det til skiven stanser helt.
Forsek aldri d fjerne kappeskiven fra kuttet mens
skiven beveger seg ellers kan det oppsta tilbakeslag.
Undersek og serg for d fjerne drsakene til fastklemming

av bladet.

Ikke start kutteoperasjonen pa nytt i arbeidsstykket.
La skiven nd full hastighet og ga forsiktig tilbake i
kuttet. Skiven kan komme til d sette seq fast, bevege seq
framover eller sl tilbake dersom den startes opp igjen

i arbeidsstykket.

Stottepaneler eller overdimensjonerte arbeidsstykker
minsker risken for at skiven henger og sldr tilbake.
Store arbeidsstykker har en tendens til G henge ned
under sin egen vekt. Det md plasseres stotter under
arbeidsstykket pd begge sider av skiven, neer kuttelinjen og
naer kanten av panelet.

Utvis ekstra forsiktighet ndr du foretar et "dykk-kutt"
i eksisterende vegger eller andre blinde omrader.
Skiven stikker ut og kan komme til & kappe gass- eller
vannrar, elektriske ledninger eller gjenstander som kan fore
til tilbakeslag.

Ikke prov a kutte langs en kurve. Overbelastning av
skiven oker lasten og sjansen for at skiven vrir seg eller
binder skiven under kapping og muligheten for tilbakeslag
eller adeleggelse av skiven.



NORSK

Ekstra sikkerhetsinstrukser for
sandpapirsliping
a) Bruk sandpapirskiver av korrekt storrelse. Folg
produsentens anbefalinger ved valg av sandpapir.
Sandpapir som er starre enn pusseskiven, kan fore til
opprivningsfare, og tilbakeslag eller at skiven kjorer seg
fast eller flenges opp.

Ekstra sikkerhetsinstrukser for stalborsting

a) Veer klar over at trdader fra busten kastes ut av
barsten selv ved vanlig bruk. lkke overbelast busten
ved d bruke for mye makt pa bersten. Stdlbusten kan
lett trenge gjennom lette kleer og/eller hud.

b) Hvis bruk av beskyttelse er anbefalt for tradbarsting,
ma ikke tradskiven eller barsten komme i kontakt
med beskyttelsen. Borsteskiven eller barsten kan utvides
i diameter pd grunn av bruk og sentrifugalkrefter.

Ekstra sikkerhetsregler for slipemaskiner

a) Bruk ikke skiver Type 11 (utfoldet kopp) pa
dette verktayet. Bruk av uegnet tilbeher kan fore
til personskader.

b) Bruk alltid sidehdndtak. Skru handtaket godt fast.
Sidehdndtaket skal alltid brukes for & holde kontroll
pa verktayet.

c) Ved bruk av segenterte diamantskiver, bruk kun
diamantskiver med preiferiapning ikke over 10 mm
og negativ sponvinkel.(Se tabellen Ekstra informasjon
for beskyttelser og tilbehor).

Restrisikoer

Til tross for at man felger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngas. Disse er:

Herselskader.

Fare for personskade pga. flygende partikler.

Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
Fare for personskade ved langvarig bruk.

TA VARE PA DENNE BRUKSANVISNINGEN

Ladere

DEWALT krever ingen regulering og er designet for & vaere enkle
a bruke.

Elektrisk sikkerhet

Den elektriske motoren er designet for kun en spenning.
Kontroller alltid at batteripakkens spenning stemmer med
spenningen pa typeskiltet. Du ma ogsa passe pa at spenningen
pa batteriladeren stemmer overens med stremnettet hos deg.

O

Dersom stremkabelen er skadet skal den kun skiftes ut av
DEWALT eller et autorisert serviceverksted.

Denne DEWALT laderen er dobbeltisolert i samsvar
med EN60335 og trenger derfor ingen jording.
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Bruk av skjsteledning

En skjgteledning skal ikke brukes med mindre det er helt
nedvendig. Bruk en godkjent skjateledning egnet for laderens
stremforbruk (se Tekniske data). Minimum stgrrelse pd lederen
er 1 mm?, maksimum lengde er 30 m.

Vikle alltid ut kabelen fullstendig nar du bruker

en kabeltrommel.

Viktige sikkerhetsanvisninger for alle
batteripakker
TA VARE PA DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen
inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger
for kompatible batteriladere (se Tekniske data). Fer du bruker
laderen les alle instruksjoner og advarsels-merker pa laderen,
batteripakken og produktet som bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for stat. Ikke la veeske komme inn i
laderen. Det kan resultere i elektrisk stat.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en reststremenhet med
et rest-stramomrdde pd 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For d redusere
risikoen for personskade, lade kun DEWALT oppladbare
batterier. Andre type batterier kan sprekke og fordrsake
personskader og materielle skader.
A FORSIKTIG: Barn mad holdes under oppsyn, serg for at de
ikke leker med apparatet.
MERK: Under visse forhold, med laderen koblet til
stramforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen
kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som
kan lede stram, inkludert, men ikke begrenset til stalull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske
partikler, ma holdes unna dpningene i laderen. Kople alltid
laderen fra stromtilfarselen ndr det ikke er en batteripakke i
hulrommet. Kople fra laderen far rengjering.
IKKE forsok d lade batteripakken med andre ladere
enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og
batteripakken er spesielt designet for G jobbe sammen.
Disse laderne er ikke ment for noe bruk annet enn lading
av DEWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere
i brannfare og/eller elektrisk stot.
Ikke utsett laderen for regn eller sng.
Dra i kontakten og ikke ledningen ndr du kople laderen
fra strammen. Dette reduserer faren for skade pd kontakten
o0g ledningen.
Pdse at ledningen er plassert slik at den ikke trakkes
pd, snubles i, eller pa annen mate utsettes for skade
eller pakjenning.
Ikke bruk skjoteledning med mindre det er helt
nadvendig. Bruk av feil skjoteledning kan resultere i brannfare
og/eller elektrisk stat.
lkke plasser noe pa laderen og ikke plasser laderen pd en
myk overflate som kan blokkere ventilasjonsapningene
og resultere i for hoy innvendig temperatur. Plasser
laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres giennom
slisser i toppen og bunnen av huset.
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lkke bruk lader med skadet ledning eller kontakt —bytt
den ut med en gang.

Ikke bruk laderen dersom den har fatt et slag, er mistet
i gulvet eller skadet paG annen mate. Lever den pd et
autorisert serviceverksted.

Ikke ta laderen fra hverandre; lever den pa et autorisert
serviceverksted ndr service eller reparasjon trenges. A sette
den sammen feil kan resultere i elektrisk stat eller brann.

Dersom ledningen er skadet md den byttes ut med en gang
av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert
person for G unngd farer.

Kople laderen fra stromtilforselen for du begynner med
rengjoring. Dette reduserer faren for elektrisk stot.
Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren.

ALDRI forsok pd kople to ladere sammen.

Laderen er designet for a bruke standard 230V elektrisk
strom. lkke forsok G bruke den pd annen spenning. Dette
gjelder ikke billaderen.

Lade et batteri (Fig. B)

1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter
inn batteripakken.

. Sett batteripakken @13 i laderen, pass pa at batteripakken
sitter godt i laderen. Det rgde (lade) lyset blinker gjentatt
som indikasjon pa at ladeprosessen er startet.

. Fullfert lading vises ved at det rade lyset er PA konstant.
Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den kan bli
stdende i laderen. For 4 ta batteripakken ut av laderen, trykk
inn laseknappen 14 pa batteripakken.

MERK: For 4 sikre maksimum ytelse og levetid pa

Li-lonbatteripakker, lad batteripakken helt opp fer ferste

gangs bruk.

N

w

Bruk av lader
Se indikatorene under for batteripakkens ladetilstand.

Ladeindikatorer

-il\ Lading —_—— = El
W Fulladet — 5
Ijl Ventetid for varm/kald pakke* ———\_ RE

*Det rade lyset vil fortsette & blinke, men et gult indikatorlys
vil lyse under denne operasjonen. Nar batteripakken har
kjolt seg ned, vil det gule lyset bli slatt av og laderen vil
gjenoppta ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen
vil indikere feil ved batteripakken ved at lyset ikke er pa.
MERK: Dette kan ogsa tyde pa et problem med laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og
batteripakke til et servicesenter for testing.

Ventetid for varm/kald pakke

Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for
kaldt, vil den automatisk starte en "varm/kald pakke forsinkelse,"
og venter med & lade til batteriet har passende temperatur.

Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken.
Denne funksjonen sikrer maksimal levetid pa batteripakken.

En kald batteripakke vil lade med lavere hastighet enn en varm
batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele
ladesyklusen, og vil ikke ga tilbake til maksimal ladehastighet
selv om batteripakken blir varm.

Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som er designet

for a avkjole batteripakken. Viften vil sl& seg pa automatisk nar
batteripakken trenger a kjgles. Bruk aldri laderen dersom viften
ikke fungerer korrekt eller dersom ventilasjonsapningene er
blokkert. Pass pa at fremmedlegemer ikke kommer inn i laderen.
Elektronisk beskyttelsesystem

XR li-ione verktgy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteripakken mot
overlading, overoppvarming eller dyp utlading.

Verktoyet vil automatisk sla seg av dersom beskyttelsessystemet
aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett
Li-lon batteriet pa laderen til det er helt oppladet igjen.

Veggmontering
Disse laderne er designet for @ monteres pa vegg eller sta pd et
bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres pa veggen,
plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna
hjgrner eller andre hindringer som kan stoppe luftstremmen.
Bruk baksiden av laderen som mal for & bore hull i veggen for
monteringsskruene. Monter heyttaleren godt med gipsskruer
(ma kjepes separat) minst 25,4 mm lange med hodediameter
7-9 mm som skrus inn i treverk til optimal dybde med omtrent
5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene pa baksiden
av laderen med de utstikkende skruene og Ias pa plass i sporene.
Rengjgringsanvisninger for lader
ADVARSEL: Fare for stot. Koble laderen fra
stikkontakten for rengjoring. Smuss og fett kan fjernes
fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri
barste. Ikke bruk vann eller vaskemidler. Aldri la noen
vaeske trenge inn i verktayet; aldri dypp noen del av
verktayet i en vaeske.

Batteripakke

Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteripakker

Serg for & inkludere katalognummer og spenning ndr du
bestiller nye batteripakker.

Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les
sikkerhetsinstruksjonene under fer du bruker batteripakken og
laderen. Folg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet.

LES ALLE INSTRUKSJONER

Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser,
slik som i naerheten av antennelige vasker, gasser eller
stov. Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne stovet
eller gassen.

Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser
batteripakken pd noen mdte for d passe inn i en
ikke-kompatibel lader idet batteripakken kan sprekke
og fordrsake alvorlig personskade.



NORSK

Lad batteripakkene kun i DEWALT ladere.

IKKE sprut pd eller senke ned i vann eller andre veesker.

Oppbevar og bruk ikke verktayet og batteripakken pa

steder hvor temperaturen kan falle under 4 °C (39,2 °F)

(slik som skur utenders eller metallbygninger om

vinteren) eller overskride 40 °C (104 °F) (slik som skur

utendors eller metallbygninger om sommeren).

Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet

eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en

brann. Giftige gasser og materialer oppstdr ndr man brenner

litium ion-batteripakker.

Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden,

vasker du omrddet med mild sape og vann. Hvis du far

batterivaeske pd ayet, skyller du det dpne ayet i 15 minutter

eller til irritasjonen gir seq. | tilfelle det trengs medisinsk

tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av

organiske karbonater og litium-salter.

Innholdet i dpne battericeller kan fordrsake irritasjon

av luftveiene. Skaft frisk luft. Sok medisinsk ettersyn hvis

symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Batteriveesken kan
antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.
ADVARSEL: Forsek aldri G dpne batteripakken av noen
drsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad
batteripakken. lkke bruk en batteripakke eller lader som har
fatt et slag, er mistet i gulvet, pdkjort eller skadet pd annen
mdte (feks. giennomboret av en spiker, sldtt med hammer,
trakket pa). Det kan resultere i elektrisk stat. Skadede
batteripakker skal leveres til servicesenteret for gjenvinning.

A ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller
transporter batteripakken slik at batteripolene
kan komme i kontakt med metallobjekter. For
eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktayskrin,
produktesker, skuffer etc. sammen med lase spikere, skruer,
neokler, etc.

A FORSIKTIG: Nar det ikke er i bruk plasser verktoyet
pd siden pd en stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen verktay med store
batteripakker kan std pd batteripakken, men kan lettes
slds overende.

Transport
ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier
kan kanskje fare til brann dersom batteripolene utilsiktet
kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved
transport av batterier, pass pd at batteripolene er beskyttet
0g godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt
og fre til kortslutning.
MERK: Lithium-ione batterier skal ikke veere med i
innsjekket bagasje.
DEWALT batterier samsvarer med alle aktuelle
shipping-forskrifter som angitt av bransjen og lovregler,
inkludert UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
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(IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3 i
"UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
Manual of Tests and Criteria’

| de fleste tilfeller vil forsendelse av en DEWALT batteripakke
vaere unntatt fra klassifisering som en fullt requlert Class

9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som
inneholder et litium-ione batteri med hayere energiklassifisering
enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert
Class 9. Alle littum-ione batterier har angitt watt-timer pa
pakken. Men pd gunn av de kompliserte reglene anbefaler
DEWALT ikke d sende litium-ione batteripakker med fly, uansett
watt-time klassifisering. Forsendelser av verktay med batterier
(kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt
watt-timer pa batteripakken er under 100 Wh.

Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert,
er det senderens ansvar a sjekke de gjeldende reglene for
pakking, etiketter/merking og dokumentasjon.

Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og
ansett som neyaktig pd tidspunktet dokumentet ble opprettet.
Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt.
Det er kjgperens ansvar d sikre at aktivitetene samsvarer med de
gjeldende retningslinjer.

Transport av FLEXVOLT™ batteriet

DEWALT FLEXVOLT® batteriet har to moduser: Bruk

og transport.

Bruks-modus: Nar FLEXVOLT™-batteriet stdr alene eller er
montert i et DEWALT 18V produkt, fungerer det som et 18V
batteri. Dersom FLEXVOLT™-batteriet er i et 54V eller et 108V (to
54V batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.

Transport-modus: Nar hetten er satt pd FLEXVOLT™-batteriet,
er batteriet i transport-modus. La hetten veere pa

ved forsendelse.

I transportmodus blir rekker av
celler elektrisk frakoblet i pakken
slik at det dannes 3 batterier

med lavere watt-timer (Wh)
sammenlignet med 1 batteri med
hoyere watt-timer. Denne endringen til 3 batterier med lavere
watt-timer gjer at pakken er unntatt fra visse begrensende
shipping-regler som gjelder batterier med hayere watt-timer.
For eksempel kan Eksemple pd merking for bruk og
Wh-spesifikasjonen for for transport

Transport vaere 3 x 36 Wh, D‘;’ Use: 108 Wh

som betyr 3 batterier pa ~— .
36 Wh hver Wh- (O« Transport:3x36 Wh

spesifikasjonen for bruk kan vaere 108 Wh (som betyr 1 batteri).
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjglig og tarr og ikke utsatt
for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For
optimal batteriytelse og levetid ber batteripakker lagres i
romtemperatur ndr de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat &
lagre en fullt ladet batteripakke pd et kjglig og tert sted
uttatt av laderen.
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MERK: Batteripakker bar ikke lagres fullt utladet. Batteripakken
mad lades opp igjen fer bruk.

Merking pa laderen og batteripakken

I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne
manualen, kan etikettene pé laderen og batteripakken vise
felgende piktogrammer:

Les instruksjonshandboken fer bruk.

Se Tekniske data for ladetid.

Ikke undersgk med stremferende gjenstander.

ME&-IE

%

Ikke lad skadede batteripakker.

Ikke utsett for vann.

F& byttet defekte ledninger omgdende.

AL

Lades kun mellom 4 °C 0g 40 °C.

.’m‘
P
o2

Kun for innendars bruk.

D

I.
L

Deponer batteripakken pa miljavennlig vis.

[
<]
2

Lad kun DEWALT batteripakker med de angitte DEWALT
laderne. Lading av andre batteripakker enn de angitte
DEWALT batteriene med en DEWALT lader kan fere til at
de sprekker eller til andre farlige situasjoner.

)

XXXXXXv

Ikke brenn batteripakken.

@

c)—. BRUK: Bruk uten transporthette, nominell Wh er 108 Wh
a4 (1 batteri med 108 Wh).

C)_. Transport: Bruk med innebygget transporthette,
€ nominell Wh er 3 x 36 Wh (3 batteri med 36 Wh).

Batteritype

Disse batteripakkene kan brukes: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB183G, DCB184, DCB184B, DCB184G, DCB185,
DCB187, DCB189, DCBP0O34, DCBPO34G, DCBP518, DCBP518G,
DCB546, DCB547, DCB547G, DCB548, DCB549. Se Tekniske data
for mer informasjon.

Pakkens innhold

Pakken inneholder:

1 Vinkelsliper

T 125 mm beskyttelse (type B)
1 125 mm beskyttelse (type A)

Sidehandtak

Sekskantnakkel

Li-ion batteripakke (T2, X2 modeller)

Li-ion batteripakke (C1, D1, L1, M1, P1,51,T1, X1,Y1

modeller)

2 Li-ion batteripakker (C2, D2, L2, M2, P2,52,T2,X2,Y2
modeller)

3 Li-ion batteripakker (C3, D3, L3, M3, P3,S3,T3, X3,Y3
modeller)

1 Bruksanvisning

MERK: Batteripakker, ladere og utstyrsbokser er ikke inkludert

i N-modeller. Batteripakker og ladere er ikke inkludert i
NT-modeller. B-modeller inkluderer Bluetooth® batteripakker.
MERK: Bluetooth® ordmerke og logoer er varemerker eiet av
Bluetooth®, SIG, Inc. og all bruk av slike merker ved DEWALT er
underlagt lisens. Andre varemerker og merkenavn eies av sine
respektive eiere.

Kontroller for skader pd verktay, deler eller tilbehar som kan ha

oppstdtt under transporten.

Ta deg tid til d lese grundig og forstd denne bruksanvisningen
for bruk.

Merking pa verktoyet

Folgende piktogrammer er vist pa verktayet:

@ Les bruksanvisningen far bruk.

R N RN

Bruk harselvern.

Bruk vernebriller.

@ Brukes alltid med begge hendene.
Ikke bruk beskyttelsen for kappeoperasjoner.

Datokode plassering (Fig. F)

Produksjonsdatokoden 29 bestdr av et 4-sifret ar fulgt av en
2-sifret uke med tillegg av en 2-sifret fabrikkode.

Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Modifiser aldri det elektriske verktayet
eller noen del av det. Det kan fare til materielle skader
eller personskader.

Vippebryter

Skyvebryter

Ldsespak

Spindellaseknapp

Spindel

Sidehandtak

Bakre flens

Laseflens

Type A beskyttelse 125 mm

@

O N OB A W N =
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10 Type B beskyttelse 125 mm (skal ikke brukes ved
kappeoperasjoner)

11 Beskyttelsesldsespake

12 Hjul for hastighetsregulering

13 Batteripakke

14 Batterilaseknapp

Tiltenkt bruk

Denne DCG409VS og DCG416VS tradlgse vinkelsliperen er
designet for profesjonell kutting, sliping, sandpapirpussing
og stalbarstebruk.
SKAL IKKE BRUKES under vdte forhold eller i nerheten av
antennelige vaesker eller gasser.
Denne tradlgse vinkelsliperen er et profesjonelt elektroverktay.
IKKE la barn komme i kontakt med verktgyet. Tilsyn er ngdvendig
nar uerfarne brukere skal bruke dette verktay.
Sma barn og ufgre. Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av
smad barn eller ufere uten oppsyn.
Dette produktet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel pd erfaring og kunnskap, med mindre de far
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.

MONTERING 0G JUSTERING

ADVARSEL: For d redusere risikoen for personskader,
sl av verktayet og koble fra batteripakken for du
foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer
tilleggsutstyr eller tilbehor. Utilsiktet oppstart kan fore
til personskader.

A ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DEWALT.

Funksjoner

E-Clutch™

Denne enheten er utstyrt med en E-Clutch™ (elektronisk clutch),
som i tilfelle hey belastning vil sId av enheten for a redusere
rekylmomentet mot brukeren. Bryteren ma slds av og pa igjen
for 4 starte verktoyet pa nytt.

Kickback Brake™

Dersom det registreres fastkjering, lasing, eller annen stopp,
vil den elektroniske bremsen settes pa med full kraft for a raskt
stoppe skiven, redusere bevegelsen og sla av slipemaskinen.
Bryteren ma slas av og pa igjen for a starte verktayet pa nytt.

Power-OFF™ overlastvern

Strgmforsyningen til motoren vil stoppes dersom motoren
overbelastes. Med fortsatt overbelastning av motoren vil
verkteyet slas av. Bryteren ma slds pa og av igjen for & starte
verkteyet pa nytt. Verktgyet vil slas av hver gang den aktuelle
belastningen ndr nivaet for overbelastning (motorens
brennpunkt). Dersom det stadig skjer utkoblinger pa grunn av
overbelastning, bruk mindre kraft/vekt pa verktoyet helt til det
fungerer uten overbelastningsutkoblinger.

Elektronisk mykstart

Denne funksjonen begrenser momentet ved start, slik at
hastigheten bygges opp gradvis i lepet av 1 sekund.
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Sette inn og fjerne batteripakke pa
verktoyet (Fig. B)

MERK: Serg for at batteripakken 13 er fullt oppladet.

Installer batteripakken i verktoyhandtaket
1. Rettinn batteripakken mot skinnene i verktayhandtaket (Fig. B).

2. Sett den inn i handtaket til batteripakken sitter godt og
forsikre deg om at du herer at [dsen klikker pa plass.

Fjerne batteripakken fra verktgyet
1. Trykk pd batteriets ldseknapp 14 og trekk batteripakken
bestemt ut av handtaket.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i avsnittet om
lader i denne bruksanvisningen.

Ladeindikator batteripakker (Fig. B)

Noen DEWALT batteripakker har en ladeindikator som bestar

av tre grenne LED som indikerer ladenivaet som gjenstér

i batteripakken.

For & aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen 28.
En kombinasjon av tre grenne LED-lys vil lyse og vise gjenvaerende
lading. Dersom gjenvaerende lading av batteriet er under brukbar
grense, vil ingen lys tennes og batteriet ma lades opp.

MERK: Ladeindikatoren er bare en indikasjon av gjenvarende
lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon pa om verktoyet
fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene,
temperatur og brukerens bruksomrade.

Feste hjelpehandtaket (Fig. D)

ADVARSEL: Dette handtaket SKAL ALTID BRUKES for
d beholde komplett kontroll over verktayet. Pass pd
at handtaket alltid sitter ordentlig fast.
Skru sidehandtaket @ stramt inn i ett av hullene 27 pa ene
siden av girkassen.

Rotere girkassen (Fig. E)
For bedre brukerkomfort, roter girkassen 90 ° for kapping.
1. Ta av de fire hjgrneskruene (T25) som fester girkassen
til motorhuset.
2. Vri girkassehodet til gnsket posisjon, uten & skille girkassen
fra motorhuset.
MERK: Hvis girkassen skilles fra motorhuset med mer
enn 3 mm ma verktayet ha service og remonteres av et
autorisert DEWALT service-senter. Uten service kan det
oppstd defekter i motoren og lageret.
3. Sett inn igjen skruene for a feste girkassen til motorhuset.
Stram skruene med 3.1 Nm tiltrekkingsmoment. Hvis de
strammes for hardt kan gjengene ga av.

Beskyttelse
FORSIKTIG: Beskyttelse ma brukes pa alle
slipeskiver, kappeskiver, sandpapirskiver, stalborster
og stdlbarstehjul. Verktayet kan brukes uten beskyttelse
kun ved bruk av vanlige sandpapirskiver. Se Fig A for
d se beskyttelsen som falger med maskinen. Noen
bruksmordder krever at korrekt beskyttelse kjgpes fra din
forhandler eller et autorisert serviceverksted.
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FORSIKTIG: Ved bruk av Type A (kapping)
skivebeskyttelse for frontsliping, kan skivebeskyttelsen
komme i kontakt med arbeidsstykket og fore til

darlig kontroll.

A FORSIKTIG: Ved bruk av Type B (sliping)
skivebeskyttelse for kappeoperasjoner med limte
slipeskiver, er det okt fare for d utsettes for gnister og
partikler, samt eksponering til skivefragmenter dersom
skiven sprekker.

A FORSIKTIG: Ved bruk av Type A (kapping), Type B (sliping)
skivebeskyttelse ved kapping og flatsliping pd betong
eller murverk, er det fare for gkt eksponering for stav og tap
av kontroll som kan gi tilbakeslag.

MERK: Kantsliping og kantkutting kan utferes med type

27 skiver som er designet og spesifisert for slik bruk. 6 mm  tykke

skiver er designet for overflatesliping og for de tynnere type

27 skivene ma du sjekke produsentens etikett for & se om de kan

brukes kun for overflatesliping eller kun for kantsliping/kapping.

Type A (kapping) skivebeskyttelse ma brukes for alle skiver der

overflatesliping er forbudt. Type A (kapping) (tidligere kalt type

1/41) skivebeskyttelse md brukes ved bruk av to-type skiver

(kombinert sliping og kapping). Kapping kan ogsa utfares ved

bruk av en type 1/41 skive og type A kapping skivebeskyttelse,

tidligere kalt type 1/41 beskyttelse.

MERK: Se tabellen Tilbeher for sliping og kutting for a velge

korrekt kombinasjon av beskyttelse og tilbeher.

Montere og justere One-Touch™
beskyttelse (Fig. E)
ADVARSEL: For d redusere faren for alvorlige
personskader, sld av verktoy og koble fra
batteripakken for du gjor justeringer eller tar av/
setter pa tilbehor eller ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart
kan fore til personskader.

Justering av beskyttelsen

For justering av beskyttelsen kan beskyttelsens lasespake 11

settes i et av styrehullene 15 pa beskyttelseskragen med

en skrallefunksjon.

Her er Iaseflaten skrd og vil gd over til neste justeringshull ndr

beskyttelsen roteres med klokken (spindelen mot brukeren),

men vil selv-ldse ved rotering mot klokken.

Montere beskyttelse (Fig. E)

1. Trykk inn beskyttelsens ldsespake @1
2. Mens du holder beskyttelsens lasespake dpen, rett inn
knastene 16 pa beskyttelsen med sporene 18 pa girhuset.

. Hold beskyttelsens lasespake dpen, trykk ned beskyttelsen

helt til knastene far tak, og vri dem inn i sporet pa girkassen.
Slipp beskyttelsens ldsespake.

4. Med spindelen i retning mot brukeren, skru
beskyttelsesanordningen med klokken til @nsket posisjon.
Trykk og hold beskyttelsens @1 lasespake for a rotere
beskyttelsen mot klokken.

MERK: Beskyttelsen skal plasseres mellom spindelen og
brukeren for & gi maksimal beskyttelse.
Beskyttelsens lasespake vil klikke pa plass i ett av

w

styrehullene 15 pd beskyttelsens krage. Dette sikrer at
beskyttelsen er festet.

5. For d fjerne beskyttelsen, falg trinn 1-3 i denne
instruksjonen, i motsatt retning.

Flenser og skiver
ADVARSEL: For d redusere faren for alvorlige
personskader, sld av apparatet og ta av
batteripakken for du gjor justeringer eller tar av/
setter pa tilbehor eller ekstrautstyr. Utilsiktet start kan
fore til personskader.

Montering av skiver uten nav (Fig. G)

A ADVARSEL: Hvis du ikke monterer flensene og/eller
skivene riktig kan dette fare til alvorlig personskader (eller
skade pa verktayet eller skiven).

A FORSIKTIG: Medfalgende flenser md brukes med
forsenket senter Type 27/42 slipeskiver og Type 1/41
kappeskiver. Se tabellen Bruk av tilbehar og beskyttelse
for mer informasjon.

A ADVARSEL: En lukket tosidig skivebeskyttelse er
nedvendig ved bruk av kappeskiver eller diamantbelagte
kappeskiver, omtalt som Type A kappeskivebeskyttelse.

A ADVARSEL: Bruk av en skadet flens eller beskyttelse, eller
dersom ikke korrekt skive og beskyttelse brukes, kan fore til

personskader ved at skiven knekker eller ved kontakt med
skiven. Se tabellen Bruk av tilbeher og beskyttelse for
mer informasjon.

. Plasser verktgyet pa et bord med beskyttelsen opp.

2. Plasser skiven 19 mot statteflensen 7 slik at den sentrerer

skiven pa det forhayede senteret (styring) pa statteflensen.

3. Mens du holder inne spindellaseknappen, og med

sekskant-forsenkningene pekende bort fra skiven, tre
|dsemutteren @ pd spindelen slik at knastene gar inn i de to
sporene i spindelen.

4. Mens du holder inne spindelldsknappen, stram til

laseflensen @ ved bruk av en sekskantngkkel.

5. For & fjerne skiven, hold nede ldseknappen pa spindelen og

lasne den gjengede laseflensen.

Montering av slipestgtteputer (Fig. A, H)
MERK: Bruk av beskyttelse med sandpapirskiver som bruker
stottetallerken, ogsa kaldt fiberskive, er ikke ngdvendig. Siden
beskyttelse ikke trengs for slikt tilbeher, er det ikke sikkert at
beskyttelsen passer korrekt dersom den settes pa.
ADVARSEL: Hvis du ikke monterer flensene og/eller
skivene riktig kan dette fare til alvorlig personskader (eller
skade pa verktayet eller skiven).
ADVARSEL: Etter bruk til sliping, md det settes pd
korrekt beskyttelse for bruk av slipeskiver, kappeskiver,
lamellslipestifter, stdlbarste eller stalbarsteskiver.
1. Sett eller skru pa stetteskiven 20 pa spindelen.
2. Plasser sandpapirskiven 21 pa stotteskiven 20,
3. Mens du trykker inn spindelldseknappen 4, skru
festemutteren 22 pa spindelen, og styre det opphayde
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senteret pd festemutteren inn pa senteret av slipeskiven
og stetteputen.

4. Stram festemutteren til for hand. Klem sd ned
spindelldseknappen og skru slipeskiven helt til slipeskiven
og festemutteren er tette.

5. For & fierne skiven, ta tak i og vri stettetallerkene og
slipeskiven mens du trykker inn spindelldsknappen.

Montering og demontering av skiver med
nav (Fig. A)
Skiver med nav kan monteres direkte pa spindelen. Gjengen pa
tilbeharet mé passe med gjengen pa spindelen.
1. Skru skiven pa spindelen & for hand.
2. Trykk inn spindelldsknappen @ og bruk en nekkel for 3 feste
navet til skiven.
3. Gjenta prosedyren over i motsatt rekkefglge for
fierne skiven.
MERK: Hvis ikke skiven er festet skikkelig far du sldr pa
verktayet kan verktayet eller skiven skades.

Montering av stalborster og stalbgrstehjul

(Fig. A)

ADVARSEL: Hvis du ikke monterer flensene og/eller
skivene riktig kan dette fare til alvorlig personskader (eller
skade pé verktayet eller skiven).

A FORSIKTIG: For a redusere risiko for personskade,
bruk arbeidshansker nar du jobber med stalborster
og stalbarstehjul. De kan veere skarpe.

A FORSIKTIG: For d redusere fare for skade pa verktoyet,
pass pa at hjulet eller borsten ikke er i kontakt
med verneanordningen ndr den er montert eller i
bruk. Ved bruk av Type A (kapping) eller Type B (sliping)
skivebeskyttelse med hjultype stdlbarste med tykkelse storre
enn maks tykkelse angitt i tabellen Bruk av tilbehor og
beskyttelser, kan stdltrddene hekte seg i beskyttelsen og
fore til at de brytes av.

Installer stélberste eller stalberstehjul direkte pa den gjengede

spindelen uten & bruke laseflens. Bruk bare stalbarster eller skiver

som har M14 gjenget nav. Tilbeharet kan kjgpes fra din lokale

DEWALT -forhandler eller et autorisert DEWALT servicesenter.

1. Plasser verktoyet pa et bord med beskyttelsen opp.
2. Skru skiven pa spindelen & for hand.
3. Trykk ned spindelldsknappen 4 og bruk en ngkkel pa navet
til stalbersten eller stalbgrsteskiven for & stramme skiven.
4. For d ta av skiven, gjenta prosedyren over i
motsatt rekkefelge.
MERK: for d redusere faren for skade pd verktayet, forsikre
deg om at hjulet sitter godt fer du sldr pa.

For bruk

Installer beskyttelsen og egnet skive. Ikke bruk utslitte skiver.
Kontroller at gjenget laseflens er montert korrekt. Felg
anvisningene i tabellen Bruk av tilbeher og beskyttelser.
Kontroller at skiven roterer i retning pilen pa tilbeharet

og verktayet.

154

Ikke bruk tilbehgr som er skadet. Far hver bruk ma du
inspirere tilbeharet, som slipeskiven, for hakk og sprekker,
festeplatene ma inspiseres for sprekker, rifter eller slitasje,
og stalbarsten ma inspiseres for lase eller sprukne trader.
Dersom elektroverktgyet eller tilbehgret slippes ved et uhell,
ma du kontrollere om det er skadet eller montere uskadet
tilbeher. Etter & ha inspisert og installert et tilbeher, still deg
selv og eventuelle tilstedevaerende bort fra planet for det
roterende tilbeharet og kjer elektroverktayet pd maksimal,
ubelastet hastighet i ett minutt. Skadet tilbeher vil normalt
rives i stykker under denne testen.

BRUK

Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
o0g gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For d redusere risikoen for alvorlig
personskade, sld av verktayet og koble fra
batteripakken for du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehor. En
utilsiktet oppstart kan fere til personskader.

Korrekt plassering av hendene (Fig. K)

A ADVARSEL: For d redusere faren for alvorlig personskade
skal du ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.

A ADVARSEL: for d redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID holde godt fast, for G veere forberedt pd
en plutselig reaksjon.

Riktig stilling for hendene krever en hand pa

hovedhandtaket 26 og den andre pa ekstrahdndtaket 6 som

vist pa Fig. K.

Tradlgs verkteykontroll (Fig. A)
FORSIKTIG: Les alle sikkerhetsanvisninger, instrukser og
spesifikasjoner pd utstyret som er koblet til slipemaskinen.
Slipemaskinen er utstyrt med en tradlgs verkteykontrollsender
(Wireless Tool Control) som lar deg koble den tradlgst (pare) til
en annen tradlgs kontrollenhet.
For & pare verktoyet ved hjelp av tradlgs verktgykontroll, trykk og
hold inne vippebryter @'/ skyvebryter 2 verktayet og knappen
for trddles verktaykontroll pd den andre enheten. En LED pa den
andre enheten viser deg at verktayet er vellykket paret.

Brytere
FORSIKTIG: Hold ekstrahdndtaket og hoveddelen av
verktayet godt fast for d beholde kontrollen over verktayet
ved oppstart og under bruk og helt til skiven eller tilbeharet
stopper G rotere. Kontrollere at skiven har stoppet
fullstendig far du legger verktayet ned.
MERK: For d redusere uventede bevegelser av verktayet, ikke
sld verktayet pa eller av under last. La vinkelsliperen komme
opp i full hastighet fer du berarer arbeidsflaten. Loft verktayet
fra arbeidsflaten fer du slar verktayet av. La verktayet stoppe
rotasjonen far du legger det ned.
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Skyvebryter (Fig. A)

DCG409VS
ADVARSEL: For du kobler maskinen til stramkabelen, pass
pd at skyvebryteren er av. Forsikre deg om at skyvebryteren
er i av-posisjon etter enhver forstyrrelse i stromtilfarselen til
verktoyet. Dette kan vaere aktivering av en jordfeilbryter, en
sikring som er gatt, en tilfeldig frakobling eller strambrudd.
Dersom skyvebryteren er Idst i pd-posisjon ndr stremmen
kobles til, vil verktayet starte brdtt.

For & starte verktayet, skyv AV/Pa skyvebryteren 2 mot fronten

av verktayet. For & stoppe verktayet, slipp PA/AV glidebryteren.

For & sette i kontinuerlig modus, dra bryteren mot fronten

pa verkteyet og trykk den fremre delen av bryteren inn. For &

stoppe verktayet mens det jobber i kontinuerlig modus, trykk

den bakre delen av glidebryteren og slipp.

Vippebryter (Fig. A)
DCG416VS
1. For & sla verktayet pa, press ldsearmen 3 mot den bakre
delen av verktoyet og press s& inn vippebryteren .
Verktayet vil kjore ndr bryteren er trykket inn.
2. SI& verktayet av ved 4 slippe vippebryteren.

Hjul for hastighetsregulering (Fig. A)
Hjulet for variabel hastighet 12 gir ytterligere kontroll over
verkteyet og lar verktayet brukes ved optimale forhold som
passer tilbehgr og materiale.
Sett hjulet for hastighetsregulering 12 pa @nsket innstilling.
Drei hjulet oppover for hgyere hastighet og nedover for
lavere hastighet.

Spindellas (Fig. A)
Spindellasknappen @ skal hindre spindelen fra 4 rotere ved
installasjon eller fierning av skiver. Bruk spindellasen kun nar
verktoyet er slatt av, , batteriet tatt ut, og har stoppet helt.
MERK: For G redusere risikoen for skade pa verktayet,
sld ikke pd spindelldsen ndr verktayet er i bruk. Dette vil
resultere i skader pd verktayet og tilbeharet kan komme til
d rotere av og dermed fordrsake personskade.
For & sla pa 1asen, trykk ned knappen for spindelldsen og roter
spindelen helt til du ikke kan rotere spindelen ytterligere.

Overflatesliping, pussing og stalbersting
(Fig. L)

FORSIKTIG: Bruk alltid korrekt beskyttelse i henhold
til instruksene i denne bruksanvisningen.
For & utfere arbeid pd en overflate av arbeidsstykket:

1. La verktayet komme opp i full hastighet fer du lar det
bergre arbeidsoverflaten.

2. Bruk minimalt trykk mot arbeidsflaten for & la verktayet gd
med full hastighet. Slipehastigheten er hayest nar verktayet
gar med hey hastighet.

3. Hold passende vinkel mellom verktay og arbeidsflaten. Se
tabellen for den aktuelle funksjonen.

Funksjon Vinkel £
Sliping 20°-30°
Sandpapirpussing med 5°-10°

lamellskiver

Sandpapirpussing med 5°-15°

stottetallerken

Stalbarsting 5°-10°

4. Oppretthold kontakt mellom kanten av skiven

og arbeidsflaten.

- Ved sliping, pussing med lamellskiver, eller stalbersting,
beveg verkteyet kontinuerlig frem og tilbake for @ unnga
a slipe spor i arbeidsflaten.

- Nardu pusser med stottetallerken, beveg verktayet
konstant i en rett linje for & unngd sviing eller sirkelspor
pa arbeidsflaten.

MERK: A la verktayet hvile mot arbeidsflaten uten & bevege det
vil skade arbeidsstykket.
5. Loft verktoyet fra arbeidsflaten far du sldr verktoyet av. La
verktayet stoppe rotasjonen fer du legger det ned.
FORSIKTIG: Veer ekstra forsiktig ved arbeid pd en kant, da
en plutselig rask bevegelse av slipemaskinen kan oppleves.

Forholdsregler ved arbeid pa et malt
arbeidsstykke
1. Pussing eller stalbgrsting av blyholdig maling ANBEFAKES
IKKE grunnet vanskeligheten med a kontrollere det
forurensede stevet. Den sterste faren for blyforgiftning er for
barn og gravide kvinner.
2. Ettersom det er vanskelig d identifisere hvorvidt en maling
inneholder bly uten en kjemisk analyse anbefaler vi falgende
forholdsregler ved sliping av maling:

Personlig sikkerhet

1. Ingen barn eller gravide kvinner skal gd inn i arbeidsomradet
under sliping eller stalbersting fer full gjennomfering
er giennomfart.

2. En stevmaske eller respirator skal brukes av alle personer
som gar inn i arbeidsomradet. Filteret skal skiftes daglig eller
nar brukeren har problemer med & puste.

MERK: Det skal kun brukes spesielle stavmasker for
blyholdig maling og damp. Vanlige malemasker gir ikke
nok beskyttelse. Se din lokale jernvareforretning for en
godkjent maske.

3. INGEN SPISING, DRIKKING eller ROYKING skal foregd
i arbeidsomradet for & hindre inntak av forurensede
malingspartikler. Arbeidere md vaske seg F@R spising,
drikking eller rayking. Mat-, drikke-, og reykartikler ma
ikke legges igjen i arbeidsomradet der stov kan legge seg
pa dem.

Miljgvern

1. Maling mé fjernes pa en slik mate at minimalt med
stov produseres.

2. Omrader der det foregar fierning av maling ber forsegles
med plast med 4 mil tykkelse.
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3. Sliping md gjeres pa en slik mate at malingstev ikke tas med
utenfor arbeidsomrddet.

Rengjering og avfallshandtering
1. Alle overflater i arbeidsomradet ma stavsuges og grundig
rengjores daglig mens slipingen pagar. Stavsugerposer skal
byttes ofte.

N

Det skal plasseres i forseglede avfallsbeholdere og kastes
som vanlig avfall.

Under rengjering skal barn og gravide kvinner holdes
unna arbeidsomradet.

w

. Alle leketay, vaskbare mgbler og ting brukt av barn ma
vaskes grundig fer de brukes igjen.

Kantsliping og kapping (Fig. M)

ADVARSEL: Ikke bruk skiver for kantsliping/kapping for
sliping av overflater, da slike skiver ikke er designet for
sidetrykk som oppstdr ved overflatesliping. Det kan fore til
at skivene brekker og til personskader.

A FORSIKTIG: Skiver for kapping og kantsliping kan brekke

eller fa tilbakeslag dersom de bayes eller vris ndr verktayet
brukes. Ved sliping/kapping, skal den dpne siden av
beskyttelsen peke bort fra brukeren.
MERK: KantslipingZkapping med Type 27 skive skal
begrenses til grunne kapp og sporing — under 13 mm
dybde ndr skiven er ny. Redusere dybden av kapp/spor
tilsvarende reduksjonen av skiveradiusen etter hvert
som den slites ned. Se tabellen Bruk av tilbehgr og
beskyttelse for mer informasjon. Kantsliping/kapping
med Type 41 skive krever bruk av Type A beskyttelse.

. La verktayet komme opp i full hastighet for du lar det
bergre arbeidsoverflaten.

. Bruk minimalt trykk mot arbeidsflaten for d la verktayet ga
med full hastighet. Slipe-/kappehastigheten er hayest ndr
verktoyet gar med hay hastighet.

. Plasser deg slik at den dpne undersiden av skiven peker bort
fra deg.

4. Nar du har startet et kutt og har laget et spor i
arbeidsstykket, ikke endre vinkelen pa kuttet. Endring av
vinkelen kan fere til at skiven bayer seg og kan brekke.
Skiver for kantsliping er ikke designet for & motsta sidetrykk
fra baying.

. Laft verktayet fra arbeidsflaten for du slar verkteyet av. La
verktoyet stoppe rotasjonen for du legger det ned.

Saging av metall

For kapping med limte kappeskiver, bruk alltid Type

A beskyttelse.

Ved kapping, bruk moderat hastighet tilpasset materialet du
jobber med. Ikke bruk trykk pa kappeskiven, ikke vri eller vipp
pa maskinen.

Ikke reduser hastigheten pa kappeskiven ved a bruke
sideveis trykk.

Maskinen skal alltid jobbe med sliperetning oppover. Det er
ellers fare for at den skyves ukontrollert ut av sporet.

Ved kapping av profiler og firkantstykker, er det best & starte

med det minste tverrsnittet.
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. Plasser plastfilm for oppsamling av stev, fliser og annet avfall.

VEDLIKEHOLD

Ditt elektriske verktey er designet for & virke over en lang
tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktoyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For d redusere risikoen for alvorlig
personskade, sld av verktayet og koble fra
batteripakken for du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehor. En
utilsiktet oppstart kan fare til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.

Smering

Ditt elektriske verktoy trenger ikke ekstra smoring.

Rengjering

A ADVARSEL: Flektrisk stat og mekanike fare. Koble det
elekriske apparatet fra stramkilden far rengjering.

A ADVARSEL: For d sikre trygg og effektiv bruk, hold alltid
det elektriske apparatet og ventilasjonssporene rene.

A ADVARSEL: Bruk aldri losemidler eller sterke kiemikalier
for G rengjore ikke-metalliske deler av verktayet. Slike
kjemikalier kan svekke materialene i diss delene. Bruk en
klut kun fuktet med vann og milld sdpe. Aldri la noen
vaeske trenge inn i verktayet; aldri dypp noen del av
verktayet i en vaeske.

Ventilasjonssporne kan rengjeres med en tarr, myk ikke-metallisk

berste og/eller en passende stavsuger. lkke bruk vann eller

vaskemidler. Bruk godkjent @yevern og en godkjent stavmaske.

Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Siden annet tilbehar enn det som tilbys
fra DEWALT kan veere farlig, ettersom dette ikke er testet
sammen med dette verktayet. For d redusere risikoen for
alvorlig personskade, bruk kun DEWALT anbefalt tilbehor
med dette produktet.

A ADVARSEL: Ikke bruk en limt slipeskive som har utgadtt
holdbarhetsdato (EXP) som angitt pd senter av skiven
(dersom levert). Skiver med utgdtt dato har starre fare for
d knekke og fare til personskader. Lagre limte slipeskiver pa
et tort sted uten ekstreme temperaturer eller luftfuktighet.
Destruer utgdtte eller skadede skiver slik at de ikke
kan brukes.

Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om

egnet ekstrautstyr.

Kapasiteten pa dette verktayet er 125 mm diameter x 6 mm
(maks.) tykkelse av slipe- eller kappeskiver. Det er viktig &
velge riktige beskyttere, stotteputer og flenser for bruk med
slipetilbehgret. Se tabellen Bruk av tilbehar og beskyttelser for
informasjon om valg av korrekt tilbeher.
ADVARSEL: Tilbeharet ma minst vaere godkjent for
hastigheten som er anbefalt pd advarselen til verktoyet.
Skiver og annet tilbehar som kjares over anbefalt
hastighet kan briste og fordrsake personskade. Gjenget
tilbehar md ha et M14 nav. Alt ugjenget tilbeher skal
ha et 22 mm senterhull. Hvis ikke, kan tilbeharet veere
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designet for en sirkelsag. Bruk kun tilbehar som angitt
i tabellen Bruk av tilbehor og beskyttelser i denne
bruksanvisningen. Tilbeharet md vaere godkjent for
hastigheter over minimum skivehastighet, som vist pd
verktayets navneskilt.

A ADVARSEL: Hdndter og lagre alle slipeskiver med
forsiktighet for G unngd skade fra termisk sjokk,
varme og mekanisk skade, etc. Lagre i et tort beskyttet
omrdde fri for hay luftfuktighet, frysetemperaturer eller
ekstreme temperaturendringer.

Maks. Min. P Gjengehull
o) [mm] fotason Periferihastighet lengde
L [m/s]
D |b d [min] [mm]
W
D & 125 16 (22,23 | 10500 80 -
——b
— 10500 80 -
M14 | 10500 45 200
M14 | 10500 80 20,0

Tool Connect™ Chip (Fig. N)
ADVARSEL: For d redusere faren for alvorlig
personskade, sld av enheten og ta av batteripakken
for du foretar noen justeringer eller setter pd/tar av
tilbehar. Utilsiktet oppstart kan fare til personskader.
Verktayet er Tool Connect™ Chip-klar og har en plass for
installasjon av en Tool Connect™ Chip.
Tool Connect™ er en valgfri app for din smartenhet (som
mobiltelefon eller tablet) som kobler enheten til en mobilapp for
a la deg administrere lagerhandtering etc.
Se Tool Connect™ Chip instruksjonsark for mer informasjon.
Installasjon av Tool Connect™ Chip
1. Ta av festeskruene 23 som holder Tool Connect™ Chip
beskyttelsesdekselet 24 pd verktoyet.
. Ta av beskyttelsesdekselet og sett inn Tool Connect™ Chip i
det tomme sporet 25,
. Pass pad at Tool Connect™ Chip ligger plant med huset. Fest
med festeskruene og trekk dem til.
4. Se Tool Connect™ Chip instruksjonsark for
mer informasjon.

N

w

Beskyttelse av miljget
Separat avfallshandtering. Produkter og batterier
merket med dette symbolet skal ikke kastes i
E vanlig husholdningsavfall.
mmmm Produkter og batterier inneholder materialer som kan
gjenbrukes eller gjenvinnes for & redusere behovet for nye
ramaterialer. Vennligst lever elektrisk utstyr og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale retningslinjer. Mer informasjon finner
du pa www.2helpU.com.

Oppladbar batteripakke
Denne batteripakken med lang levetid md lades opp nar den slutter
a gi nok strem til jobber som ble utfart lett tidligere. P4 slutten av den
tekniske levetiden, kasser den med nadvendig forsiktighet for miljget:
Lad ut batteripakken fullstendig og ta den deretter ut
av verktayet.
Li-lon celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren eller
en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene vil
gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
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Beskyttelsestyper for DCG409VS, DCG416VS
Type E

(Skivebeskyttelse, diamantskiver for

Type B
flatesliping)

(grunn sliping)

Type A
(lukket kapping)

Type A (Type 41) beskyttelser er ment for bruk med Type 41 (1A) kappeskiver Type 42 (27A) skiver merket kun for kapping. Andre
slipeskiver enn Type 27 0g 29 krever ulike tilbeharsbeskyttelser. Bruk alltid minste mulige beskyttelse som ikke kommer i kontakt

med tilbeharet.

MERK: Type A (kapping) og Type B (sliping) skivebeskyttelser ble tidligere omtalt som Type 1/41 og Type 27 skivebeskyttelser.

Ekstra informasjon for beskyttelser og tilbehar for DCG409VS, DCG416VS

<10 mmjﬂ
K

Ved bruk av segmenterte diamantskiver, bruk kun
diamantskiver med preiferidpning ikke over 10 mm og

negativ sponvinkel.

IKKE BRUK

segmenterte diamantskiver med periferiapning sterre enn

10 mm og/eller positiv sponvinkel.

For alt tilbehgr for sliping, pussing og stalbersting, skal
nedre del av tilbehgret vaere i beskyttelsen med 2 mm
eller starre klaring til nedre kant av beskyttelsen.
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DCG409VS, DCG416VS Bruk av tilbehgr og beskyttelser

Skive Type 27

Type B (Sliping)

- Tilbehgrstype Tilbeher Beskyttelse
=== &

" Maksimal skivetykkelse, 6 mm

Flatesliping ,
Diamantslipeskive { J
(murverk/betong) v Tpek
Y
(Skivebeskyttelse, diamantskiver for flatesliping)
: Type E beskyttelse kan kjgpes hos din DEWALT forhandler eller et autorisert DEWALT serviceverksted.
Skive Type 41 (1A) (metall) E ~—
Type A (lukket kapping)
Skive Type 42 (27A) (metall) Type A ller Type F
(Lukket kapping eller kapping av murverk/betong med
skivebeskyttelse)
Skive Type 41 (1A) E p—
(murverk/betong) Type A ellerType F
(Lukket kapping eller kapping av murverk/betong med
skivebeskyttelse)
Kapping

Diamantkutteskive (metall)

Diamantkutteskive (murverk/
betong)

=)

= =

Slipeskiver for andre
materialer enn metall og
murverk/betong

Type A (lukket kapping)

=% =

Type A (lukket kapping)
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Tilbehgrstype Tilbeher Beskyttelse Korrekt montering

To-type Q @

(kombinert N
Kapping og To-type slipeskive
sliping)

Type A (lukket kapping)

T Maksimal skivetykkelse, 6 mm.

= ==

Type A eller Type B (lukket kapping eller sliping)

Hjul-type stalbrste

! Type B beskyttelse kan kjapes hos din DEWALT-forhandler eller et autorisert DEWALT-serviceverksted.
5 Maksimal skivetykkelse, 20 mm.

= =

Type B (Sliping)

Hjul-type stalbrste

Lamellskive (Type 27 /
Type 29)

Fleksibel pussing

(f.eks. sandpapir)

(stattet av fleksibel
statteskive)

Beskyttelse unadvendig

© Statteskive av qummi og mutter for sandpapirfeste (inkludert med stotteskive av gummi) kan kjopes fra en
DEWALT-forhandler eller et autorisert DEWALT-serviceverksted.

Retningslinger for beskyttelser og tilbehgr for DCG409VS, DCG416VS

Ikke-godkjente skiver for

DCGA09VS, DCGAT6VS Type 11/T11

Nekkel for skiver med nav kan kjgpes hos
Ngkkel for skiver med nav din DEWALT-forhandler eller et autorisert
DeWALT-serviceverksted.
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REBARBADORA DE PEQUENO ANGULO

DCG409VS, DCG416VS

Gratulerer!

Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos anos de
experiéncia, um desenvolvimento meticuloso dos seus produtos e
um grande espirito de inovacdo sao apenas alguns dos argumentos
que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior confianca dos
utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.

Dados técnicos
DCG409VS  DCG416VS

Tensdo Ve 18 18
Tipo 1 1
Tipo de bateria Ges de litio IGes de litio
Poténcia mdx. de saida A 1450 1450
Velocidade nominal min’! 9000 9000
Velocidade em vazio min" 3000-9000 3000-9000
Didmetro do disco mm 125 125
Espessura do disco (mdx.) mm 6 6
Espessura do disco metdlico (méx.) mm 16 16
Didmetro do eixo M14 M14
Comprimento do eixo mm 215 21,5
Transmissor do controlador da ferramenta
sem fios

Banda de frequéncias MHz 433 433

Poténcia max. (EIRP) mw 0.03 0.03
Peso (sem a bateria) kg 1,85 1,85

Valores de ruido e vibracao (valores totais de vibracdo) de acordo com a
EN60745-2-3:

Lps (nivel de emissdo de pressdo sonora) ~ dB(A) 85 86
Lwa (nivel de poténcia sonora) dB(A) 93 94
K (variabilidade do nivel actstico dB(A) 3 3
indicado)

Rectificacdo de superficies

Valor de vibracdo das emissdes ap s = m/s? 6,9 83

K de variabilidade = m/s? 15 15
Lixamento com disco

Valor de vibrado das emissbes ap, ps = m/s? 29 <25

K de variabilidade = m/s? 15 15
Moagem de betdo

Valor de vibracdo das emissdes ap, .= m/s? 6,0 73

K de variabilidade = m/s? 15 15
Corte

Valor de vibrado das emissbes a, (o= m/s? 6,0 73

K de variabilidade = m/s? 15 15

O nivel de emissdo de vibracdes e/ou ruido indicado nesta ficha
de informacdes foi medido em conformidade com um teste
padréo estabelecido pela normas EN60745 e poderd ser utilizado
para comparar ferramentas. Por conseguinte, este nivel poderd ser
utilizado para uma avaliagdo preliminar da exposicao as vibragoes.
ATENGAO: o nivel de emissdo de vibracées e/ou ruido
declarado diz respeito as principais aplicacées da
ferramenta. No entanto, se a ferramenta for utilizada para
outras aplicacbes ou com outros acessérios, ou tiver uma
manutencdo insuficiente, o nivel de emissdo de vibragoes
e/ou ruido poderd ser diferente. Isto poderd aumentar
significativamente o nivel de exposicdo as vibragdes ao
longo do periodo total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nivel de exposicéo as
vibracoes e/ou ruido também deverd ter em conta o
numero de vezes que a ferramenta é desligada ou estd
em funcionamento, mas sem executar tarefas. Isto
poderd reduzir significativamente o nivel de exposicdo ds
vibragdes ao longo do periodo total de trabalho.
Identifique as precaucdes de sequran¢a adicionais para
proteger o operador dos efeitos da vibragdo e/ou ruido,
tais como: manutengdo da ferramenta e dos acessorios,
manter as mdos quentes (importante para a vibra¢do),
organizagdo de padroes de trabalho.

A ATENGAO: esmerilar chapas finas de metal ou outras
estruturas de facil vibracdo com uma superficie grande
pode resultar numa emissdo de ruido total muito superior
(até 15 dB) aos valores de emissdo de ruido declarados.
Deve evitar-se, na medida do possivel e através de
medidas adequadas, que estas pecas de trabalho emitam
ruido, como a utilizagdo de tapetes amortecedores
pesados e flexiveis. O aumento das emissées de ruido
é também tido em considera¢do para a avaliagdo do
risco da exposicao ao ruido e a escolha de protec¢do
auricular adequada.

Declara¢ao de conformidade da CE

Directiva “Maquinas” e Directiva
Equipamentos de Radio

3

Rebarbadora de pequeno angulo sem fio
DCG409VS, DCG416VS

DEWALT declara que os produtos descritos em Dados técnicos
estao em conformidade com:

2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:20134+A11:2014+A12:2014+A13:2015.

Estes produtos também estao em conformidade com

as Directivas 2014/53/UE e 2011/65/UE. Para obter mais
informagoes, contacte a DEWALT através da seguinte morada ou
consulte o verso do manual.
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Baterias Carregadores/Intervalos de Carregamento (minutos)***
#deaat v, Ah Peso (kg) DCB104  DCB107 ggs”gé DCB113 BEEHZ DCB116  DCB117  DCB118  DCB132 DCB119
DCB546 18/54 6,020 1,08 60 270 170 140 90 80 40 60 90 X
DCB547/G ~ 18/54  9,0/3,0 1,46 75% 420 270 220 135* 110% 60 75% 135*% X
DCB548 18/54  12,0/40 146 120 540 350 300 180 150 80 120 180 X
DCB549 18/54  150/50 2,12 125 730 450 380 230 170 90 125 230 X
DCB181 18 1,5 035 2 70 45 35 2 2 22 22 22 45
D(B182 18 40 0,61 60/40** 185 120 100 60  60/45** 60/40** 60/40** 60 120
DCB183/B/G 18 2,0 0,40 30 90 60 50 30 30 30 30 30 60
DCB184/B/G 18 50 0,62 75/50%% 240 150 120 75 75/60%%  75/50%*%  75/50%* 75 150
DCB185 18 13 035 2 60 40 30 2 2 22 22 22 40
DCB187 18 3,0 0,54 45 140 90 70 45 45 45 45 45 90
DCB189 18 40 0,54 60 185 120 100 60 60 60 60 60 120
DCBPO34/G 18 17 0,32 27 82 50 40 27 27 27 27 27 50
DCBP518/G 18 50 0,75 50 240 150 120 75 60 50 50 75 150

*(ddigo de data 2018114758 ou posterior
**Cddigo de data 201536 ou posterior

***A matriz dos tempos de carga da bateria servem apenas de referéncia; os tempos de carga variam consoante a temperatura e o estado das baterias.

0O abaixo assinado é responsével pela compilagéo do ficheiro
técnico e faz esta declaracdo em nome da DEWALT.

N e

Markus Rompel

Vice-Presidente de Engenharia da PTE-Europe
DEWALT, Richard-Klinger-StraBe 11,

65510, Idstein, Alemanha

01.07.2022

ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instrugoes.

Definicoes: directrizes de Seguranca

As definicoes abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de adverténcia. Leia
cuidadosamente o manual e preste atencao a estes simbolos.
PERIGO: indica uma situagdo iminentemente perigosa
que, se ndo for evitada, ird resultar em morte ou

lesbes graves.

ATENGAO: indica uma situagdo potencialmente perigosa
que, se ndo for evitada, poderd resultar em morte ou
lesébes graves.

CUIDADO: indica uma situagdo potencialmente perigosa
que, se ndo for evitada, poderd resultar em lesées
ligeiras ou moderadas.

AVISO: indica uma prdtica ndo relacionada com
ferimentos que, se ndo for evitada, poderd resultar em
danos materiais.

A Indica risco de choque eléctrico.

A Indlica risco de incéndio.
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AVISOS DE SEGURANCA GERAIS RELATIVOS A
FERRAMENTAS ELECTRICAS

ATENCAO: leia todos os avisos de seguranga,
instrugoes, ilustragoes e especificacoes fornecidas
com esta ferramenta eléctrica. O ndo cumprimento
de todas as instrucoes indicadas abaixo pode resultar em
choque eléctrico, incéndio e/ou lesdes graves.

GUARDE TODOS OS AVISOS
E INSTRUCOES PARA
CONSULTA POSTERIOR

Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se a sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).

1) Seguranca da Area de Trabalho

a) Mantenha a drea de trabalho limpa e bem
iluminada. As dreas desorganizadas ou escuras sdo
propensas a acidentes.
Ndo utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presenga de
liquidos, gases ou poeiras inflamdvesis. As ferramentas
eléctricas criam faiscas que poderao inflamar estas poeiras
ou vapores.
¢) Mantenha as criangas e outras pessoas afastadas

quando utilizar uma ferramenta eléctrica.

As distrac¢oes podem levar a perda do controlo

da ferramenta.

b

=

2) Seguranca Eléctrica
a) Asfichas das ferramentas eléctricas tém de ser
compativeis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Nao utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
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b

=

c)

d

=

e)

f)

ligadas a terra. As fichas ndo modificadas e as tomadas
compativeis reduzem o risco de choque eléctrico.

Evite o contacto corporal com superficies e
equipamentos ligados a terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogoes e frigorificos. Se o seu corpo
estiver “ligado” a terra, o risco de choque eléctrico é maior.
Ndo exponha as ferramentas eléctricas a chuva ou
a condi¢bes de humidade. A entrada de dgua numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
Ndo aplique forca excessiva sobre o cabo. Nunca

o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substdncias oleosas, extremidades
agugadas ou pecas moveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.

Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensdo adequada para utiliza¢do ao ar livre.
A utilizacdo de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.

Se ndo for possivel evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local himido, utilize uma
fonte de alimentagdo protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilizacdo de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.

3) Seguranca Pessoal
a) Mantenha-se alerta, preste aten¢do ao que estd

b

=

)

d

e

=

~

a fazer e faga uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Néo utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, dlcool ou medicamentos. Um momento de
distraccdo durante a utilizacdo de ferramentas eléctricas
poderd resultar em ferimentos graves.

Use equipamento de protecgdo pessoal. Use sempre
uma protecgdo ocular. O equipamento de protec¢do,
como, por exemplo, uma mdscara contra o pd, sapatos de
seguranga antiderrapantes, um capacete de sequran¢a
ou uma protec¢do auditiva, usado nas condicoes
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.

Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta estd na posicdo de
desligado antes de a ligar a tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre

o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar a fonte de alimentagdo com o interruptor ligado,
poderd originar acidentes.

Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peca mével da
ferramenta poderd resultar em ferimentos.

Nao se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilibrio apropriado. Desta forma, serd mais fdcil
controlar a ferramenta eléctrica em situagées inesperadas.

f)

=

g

h

R

Use vestudrio apropriado. Ndo use roupa larga nem
joias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das pe¢as moveis. As roupas largas, as jéias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas pegas.
Se forem fornecidos acessorios para a liga¢do de
equipamentos de extracgdo e recolha de particulas,
certifique-se de que estes sdo ligados e utilizados
correctamente. A utilizacdo de dispositivos de extraccdo
de particulas pode reduzir os riscos relacionados com

as mesmas.

Ndo permita que a familiaridade resultante da
utilizagdo frequente de ferramentas lhe permita ser
complacente e ignorar os principios de seguranga
da ferramenta. Uma ac¢do descuidada pode causar
ferimentos graves numa frac¢do de sequndo.

4) Utilizacao e Manutencao de
Ferramentas Eléctricas

a)

b

=

c)

d)

e)

f)

Ndo utilize a ferramenta eléctrica de forma for¢ada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada ird efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual

foi concebida.

Ndo utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor ndo a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que ndo possa ser controlada
através do interruptor de alimentagdo é perigosa e tem de
ser reparada.

Retire a ficha da fonte de alimentagdo e/ou retire a
bateria, caso seja possivel, da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes, substituir
acessorios ou guardar ferramentas eléctricas. Estas
medidas de seguranga preventivas reduzem o risco de ligar
a ferramenta eléctrica acidentalmente.

Guarde as ferramentas eléctricas que ndo estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de criangas e

ndo permita que sejam utilizadas por pessoas

ndo familiarizadas com as mesmas ou com estas
instrugoes. As ferramentas eléctricas sGo perigosas nas
maos de pessoas que ndo possuam as qualificacoes
necessdrias para as manusear.

Faga a devida manutencgdo das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peg¢as méveis da
ferramenta eléctrica estdo alinhadas e nGo
emperram, bem como se existem pegas partidas

ou danificadas ou quaisquer outras condigoes que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta ndo
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes tém como principal causa ferramentas eléctricas
com uma manutengao insuficiente.

Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutencdo adequada, com arestas de corte afiadas,
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5)

6)

164

emperram com menos frequéncia e controlam-se com
maior facilidade.

Utilize a ferramenta eléctrica, os acessérios, as
brocas, etc., de acordo com estas instrugées, tendo
em conta as condigées de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilizacdo da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderd resultar em
situagbes perigosas.

Mantenha as pegas e as superficies de fixacdo
secos, limpos e sem dleo ou massa lubrificante.
Pegas e superficies de fixacdo molhadas ndo
permitem o funcionamento e o controlo sequros em
situacoes inesperadas.

=

9

h

N

Utilizacao e Manutencao de

Ferramentas com Bateria

a) Utilize apenas o carregador especificado pelo

fabricante do equipamento. Um carregador apropriado

para um tipo de bateria poderd criar um risco de incéndio
se for utilizado para carregar outras baterias.

Utilize as ferramentas eléctricas apenas com as

baterias especificamente indicadas para as mesmas.

A utilizacdo de quaisquer outras baterias poderd criar um

risco de ferimentos e incéndio.

¢) Quando a bateria ndo estiver a ser utilizada,

mantenha-a afastada de outros objectos de metal,

como, por exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos metdlicos
que possam estabelecer uma ligagdo entre os
contactos. Um curto-circuito entre os contactos da
bateria poderd causar queimaduras ou um incéndio.

Uma utiliza¢éo abusiva da ferramenta pode resultar

na fuga do liquido da bateria; evite o contacto com

este liquido. No caso de um contacto acidental,
passe imediatamente a zona afectada por dgua. Se

o liquido entrar em contacto com os olhos, procure

também assisténcia médica. O liquido derramado da

bateria pode provocar irritacdo ou queimaduras.

e) Nao utilize uma bateria ou ferramenta que esteja
danificada ou modificada. As baterias danificadas ou
modificadas podem dar origem a um comportamento
imprevisivel e resultar em incéndio, explosdo
ou ferimentos.

f) Ndo exponha a bateria ou a ferramenta a fogo

ou temperatura excessiva. A exposicdo a fogo ou

temperatura superior a 130 °C pode causar uma explosdo.

Siga todas as instrugées de carregamento. Ndo

carregue a bateria ou a ferramenta fora da gama

especificada nas instrugées. O carregamento indevido
ou a temperaturas fora da gama especificada podem
causar danos na bateria e aumentar o risco de incéndio.

b

=

d

=

=

g

Assisténcia

a) Asuaferramenta eléctrica sé deve ser reparada por
um técnico qualificado e s6 devem ser utilizadas
pegas sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a sequran¢a da ferramenta eléctrica.

b) Nunca repare baterias danificadas. A repara¢do de

baterias danificadas s6 deve ser efectuada pelo fabricante
ou por fornecedores de servicos autorizados.

REGRAS DE SEGURANCA ESPECIFICAS
ADICIONAIS

Avisos de seguranca comuns para operagées
de rectificacao, lixamento, limpeza com escova

metalica ou corte
a) Estaferramenta eléctrica foi concebida para ser

b

)

c)

d

=

e)

f)

g

h

=

N

utilizada como uma rebarbadora, lixamento,
limpeza com escova metdlica ou corte. Leia todos
os avisos de seguranca, instrugoes, ilustracoes e
especificagées fornecidos com esta ferramenta
eléctrica. O ndo cumprimento de todas as instrugoes
indicadas abaixo pode resultar em choque eléctrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.

Ndo é recomendadvel utilizar esta ferramenta
eléctrica para operagoes de polimento e abrir furos.
As operagbes para as quais a ferramenta eléctrica ndo foi
concebida podem dar origem a uma situagdo de perigo e
causar ferimentos.

Ndo converta esta ferramenta eléctrica para
efectuar tarefas para a qual ndo foi concebida e
especificada pelo fabricante da ferramenta. Essa
conversdo pode resultar em perda de controlo e causar
ferimentos graves

Nao utilize acessérios que ndo tenham sido
especificamente concebidos e especificados pelo
fabricante da ferramenta. O facto de um acessorio
poder ser instalado na sua ferramenta eléctrica ndo
garante um funcionamento seguro.

A velocidade nominal do acessério deve ser,

no minimo, equivalente a velocidade mdxima
indicada na ferramenta eléctrica. Os acesscrios que
forem utilizados a uma velocidade superior a respectiva
velocidade nominal podem fragmentar-se e projectar
esses fragmentos.

O diametro exterior e a espessura do acessorio
devem estar dentro dos limites de capacidade da
ferramenta eléctrica. Os acessérios com um tamanho
incorrecto ndo podem ser protegidos nem controlados de
forma adequada.

As dimensées de montagem dos acessorios

devem corresponder as dimensées do material de
montagem da ferramenta eléctrica. Os acessorios
que ndo correspondam ao tamanho dos elementos de
montagem da ferramenta eléctrica funcionam de maneira
desequilibrada e vibrar de modo excessivo, podendo
causar a perda do controlo da ferramenta.

Ndo utilize um acessério danificado. Antes de cada
utilizagdo, inspeccione o acessério, por exemplo,
procure rachas e fendas nos discos abrasivos, fendas
nos discos de apoio, danos ou desgaste excessivo

e fios soltos ou partidos nas escovas metdlicas. Se
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deixar cair a ferramenta eléctrica ou os acessorios,

verifique se apresenta danos ou instale um acessério

sem danos. Apés inspeccionar e instalar um

acessorio, coloque-se a si mesmo e quaisquer outras

pessoas presentes no local numa posigéo afastada
do dngulo de trabalho do acessoério rotativo e ligue
a ferramenta eléctrica na respectiva velocidade
mdxima sem carga vazio durante um minuto. Os
acessdrios danificados normalmente fragmentam-se
durante este periodo de teste.

i) Utilize equipamento de protecgdo individual.

Dependendo da operagdo, use uma viseira ou dculos

de protecgdo. De acordo com o necessdrio, use
uma mdscara contra o p6, protectores auditivos,
luvas e um avental de trabalho capaz de o proteger
contra pequenos fragmentos abrasivos ou da peca
de trabalho. A proteccdo ocular tem de ser capaz de
0 proteger contra a projec¢do de detritos resultantes de
vdrias operagdes. A mdscara anti-poeiras ou um filtro
respiratdrio equivalente tem de ser capaz de filtrar as
particulas criadas pela operacdo especifica. A exposicdo
prolongada a ruidos de elevada intensidade pode causar
perda de audicao.

j)  Mantenha as pessoas a uma distdncia segura
da drea de trabalho. Qualquer pessoa que entre
no perimetro da drea de trabalho tem de usar
equipamento de protec¢do individual. Pode dar-se
0 caso de fragmentos da peca de trabalho ou de um
acessdrio partido serem projectados para longe e
causarem ferimentos fora da drea de trabalho imediata.

k) Segure a ferramenta eléctrica apenas pelas dreas
isoladas quando executar uma operagédo onde o
acessorio de corte possa entrar em contacto com
cablagem oculta ou o seu préprio cabo. O acessdrio
de corte que entre em contacto com um fio com tensdo

eléctrica poderd fazer com que as pegas de metal expostas

da ferramenta conduzam electricidade e electrocutem
o utilizador.

/) Afaste o cabo de alimentagdo do acessorio rotativo.

Se perder o controlo da ferramenta, o cabo pode ser

cortado ou ficar preso no acessério, puxando a sua mao

ou o seu brago na direcgao do acesscrio rotativo.
m) Nunca pouse a ferramenta eléctrica antes de o
acessorio ficar completamente imobilizado. Caso
contrdrio, 0 acessério rotativo poderd ficar preso na
superficie onde pousou a ferramenta eléctrica e puxd-la
para longe das suas mdos, fazendo-o perder o controlo
da mesma.
Ndo ligue a ferramenta eléctrica enquanto estiver
atransportd-la ao seu lado. Um contacto acidental
do acessério rotativo com a roupa poderd prendé-la no
mesmo, puxando o acessorio na direc¢do do seu corpo.
Limpe regularmente as aberturas de ventilagdo
da ferramenta eléctrica. A ventoinha do motor ird
puxar as particulas no interior da caixa da ferramenta e
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a acumulagdo excessiva de metal em pd poderd causar
riscos eléctricos.

Nao utilize a ferramenta eléctrica perto de materiais
inflamdveis. Estes materiais poderdo ser inflamados por
faiscas da ferramenta.

Nao utilize acessérios que necessitem de liquidos

de refrigeragdo. A utilizacao de dgua ou outros liquidos
de refrigeragdo poderd resultar em electrocuss@o ou
choque eléctrico.

INSTRUGOES DE SEGURANCA ADICIONAIS
PARA TODAS AS OPERACOES

Avisos relacionados com o efeito de recuo e
situa¢oes semelhantes

O efeito de recuo é uma reacgdo subita resultante do aperto ou
blogueio de um disco rotativo, disco de apoio, de uma escova ou
de qualquer outro acessorio. O aperto ou bloqueio causa uma
paragem rdpida do acesscrio rotativo, o que, por sua vez, faz com
que a ferramenta eléctrica seja impelida na direc¢do oposta a da
rotacdo do acessorio no ponto de bloqueio.

Por exemplo, se um disco abrasivo ficar preso ou for apertado

pela peca de trabalho, a extremidade do disco que estiver em
contacto com o ponto de aperto pode penetrar a superficie

do material, fazendo o disco subir ou saltar da pega. O disco
poderd entdo saltar na direccdo do utilizador ou para longe do
mesmo, dependendo da direc¢do do movimento do disco no
ponto de aperto. Os discos abrasivos podem também partir-se
nestas condicoes.

O recuo é o resultado de uma utilizagdo errada da ferramenta e/ou
de procedimentos ou condicoes de utilizagdo incorrectos, podendo
ser evitado com medidas de precaugdes adequadas, conforme
descrito em sequida:

a) Segure firmemente com ambas as mdos na
ferramenta eléctrica e posicione o corpo e os bragos
de modo a permitir resisténcia as for¢as de um
recuo. Utilize sempre o punho auxiliar, caso este
seja fornecido, para controlar ao mdximo o efeito de
recuo ou a reac¢do do bindrio durante o arranque
da ferramenta. O utilizador pode controlar facilmente a
reac¢do do bindrio ou o efeito de recuo se forem tomadas
as devidas precaucoes.

Nunca coloque a mdo perto do acessdrio rotativo. O
efeito de recuo poderd fazer o acessério saltar para cima
da sua méo.

¢) No caso de recuo, ndo posicione o corpo na drea
onde passa a ferramenta eléctrica. O efeito de recuo ird
projectar a ferramenta na direc¢Go oposta ao movimento
do disco no ponto de bloqueio.

Tenha muito cuidado quando trabalhar em cantos,
extremidades afiadas, etc. Evite balangar e entalar
o acessorio. Os cantos, as extremidades agugadas ou o
facto de o acessorio rotativo saltar tendem a fazé-lo ficar
preso na peca de trabalho e, consequentemente, a causar
a perda do controlo da ferramenta ou a ocorréncia do
efeito de recuo.
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e) Nao instale uma ldmina de serra para esculpir

madeira ou um disco de diamante com uma folga
periférica superior a 10 mm ou uma ldmina de serra
dentada. Estas [aminas originam frequentemente o efeito
de recuo e a perda do controlo da ferramenta.

Avisos de seguranca especificos para

operacoes de rectificacao e corte
a) Utilize apenas os tipos de discos especificados para

b
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e)

f)
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a ferramenta eléctrica e a protecgdo especifica
concebida para o disco seleccionado. Os discos para os
quais a ferramenta eléctrica ndo foi concebida ndo podem
ser protegidos de maneira adequada e, por consequinte,
Nndo sao sequros.

A superficie de rectificagdo dos discos centrais
pressionados deve ser montada abaixo da plaina do
labio de protecgdo. Um disco montado incorrectamente
que fique saliente através da plaina da aba de protec¢do
ndo dispde de protec¢do adequada.

A protecgdo deve estar bem fixada na ferramenta

e posicionada de forma a proporcionar a mdxima
seguranga, de forma a que o utilizador fique exposto
a menor extensdo de disco possivel. A proteccdo ajuda
a proteger o utilizador contra fragmentos do disco partido,
qualquer contacto acidental com o disco e as faiscas
podem queimar a roupa.

Os discos s6 devem ser utilizados para as aplicacées
especificadas. Por exemplo, ndo rectifique materiais
com a parte lateral de um disco de corte. Os discos

de corte abrasivos destinam-se a efectuar rectificacao
periférica e qualquer pressdo lateral aplicada nestes discos
poderd parti-los.

Utilize sempre flanges de discos ndo danificadas
com o tamanho e a forma correctos para o disco
seleccionado. Os encaixes de disco apropriados
suportam correctamente o disco, reduzindo assim

a possibilidade de quebra do mesmo. As flanges para
discos de corte podem ser diferentes das flanges para
discos de rectificagdo.

Nao utilize discos desgastados de ferramentas
eléctricas maiores. Os discos concebidos para
ferramentas eléctricas maiores ndo sdo adequados para

a velocidade mais elevada de uma ferramenta mais
pequena e podem fragmentar-se.

Se utilizar discos de fun¢do dupla, utilize sempre

a protecgdo correcta para a aplicagdo que vai

ser efectuada. Se ndo utilizar a proteccdo correcta,

a ferramenta pode ndo ficar devidamente protegida e
causar ferimentos graves.

Avisos adicionais de seguranca especificos

para operagoes de corte
a) Ndo “encrave” o disco de corte nem aplique pressdo
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excessiva. Ndo efectue cortes excessivamente
profundos. Utilizar o disco de forma forcada aumenta
arespectiva carga de trabalho e a susceptibilidade

c)

d

=

e

~

f)

=
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atorgdo ou ao bloqueio do mesmo no corte, bem

como a possibilidade de ocorrer o efeito de recuo ou a
fragmentagdo do disco.

Ndo posicione o corpo alinhado e atrds do disco
rotativo. Quando o disco, no local da operagdo, estiver
a afastar-se do seu corpo, o possivel efeito de recuo
pode impelir o disco rotativo e a ferramenta eléctrica
directamente na sua direc¢do.

Se o disco ficar bloqueado ou se interromper um
corte por qualquer motivo, desligue a ferramenta
eléctrica e mantenha-a imével até que o disco pare
por completo. Nunca retire o disco do corte enquanto
este estiver em movimento. Caso contrdrio, poderd
ocorrer o efeito de recuo. Investigue e tome accoes
correctivas para eliminar a causa do bloqueio do disco.
Nao reinicie a operagdo de corte na peca. Deixe o
disco alcangar a velocidade mdxima e coloque a
serra com cuidado no local do corte. O disco pode
subir, saltar ou recuar da pega de trabalho ou emperrar
se a ferramenta eléctrica for reiniciada em contacto com
apega.

Coloque painéis ou pecas de trabalho de grandes
dimensées para minimizar o risco de aperto do disco
e ocorréncia do efeito de recuo. As pegas de trabalho
de grandes dimensées tendem a vergar sobre o seu
préprio peso. £ necessdrio colocar suportes por baixo da
peca de trabalho em ambos os lados do disco, perto da
linha de corte e da extremidade da pega.

Tenha especial cuidado ao efectuar um "corte
directo" em paredes ou noutras dreas em que ndo
seja possivel visualizar quaisquer itens ocultos
dentro das mesmas. O disco poderd cortar a canalizagéo
de gds ou dgua, a cablagem eléctrica ou outros objectos
que podem causar o efeito de recuo.

Ndo tente fazer cortes curvos. Utilizar o disco de
maneira forcada aumenta a respectiva carga de trabalho
e a susceptibilidade a torgdo ou ao bloqueio do mesmo
no corte, bem como a possibilidade de ocorrer o efeito

de recuo ou a fragmentagdo do disco, o que pode causar
ferimentos graves.

Instru¢oes de seguranca adicionais para
operacoes de lixamento

a)

Utilize uma lixa com um tamanho adequado. Siga
as recomendacées do fabricante ao seleccionar a
lixa a utilizar. Uma lixa com um tamanho excessivo que
ultrapasse o limite do patim de lixamento representa um
risco de dilaceragdo e pode fazer com que o disco fique
preso, rasgado ou causar o efeito de recuo.

Instru¢oes de seguranca adicionais para
operacoes de limpeza com escova metalica

a)

Tenha em atengdo que a escova projecta cerdas
metdlicas, mesmo durante o funcionamento normal.
Ndo aplique for¢a excessiva na escova para ndo
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esforcar demasiado os fios. Os filamentos podem
penetrar facilmente na pele e/ou em roupa leve.

b) Se for especificada a utiliza¢do de uma protec¢do
para limpeza com escova metdlica, ndo permita
qualquer interferéncia do disco metdlico ou da
escova na protecgdo. O disco ou escova metdlica pode
expandir em didmetro como resultado da respectiva
utilizagdo e das for¢as centrifugas.

Regras de seguranca adicionais para
rebarbadoras

a) Nao utilize discos (vdlvulas cénicas) do tipo 11 nesta
ferramenta. A utilizacGo de acessérios inadequados pode
dar origem a ferimentos.

b) Utilize sempre o punho lateral. Aperte o punho com
firmeza. O punho lateral deve ser sempre utilizado para
manter o controlo da ferramenta.

c) Se utilizar discos de diamante segmentados, utilize
apenas discos de diamante com uma folga periférica
ndo superior a 10 mm e um dngulo de corte
negativo.(consulte Informacgées adicionais na tabela
Protecgées e acessorios).

Riscos residuais
Apesar da aplicagdo dos regulamentos de seguranga relevantes
e da implementacdo de dispositivos de seguranca, alguns riscos
residuais nao podem ser evitados. Estes riscos sdo os sequintes:
Danos auditivos.
Risco de ferimentos causados pela projec¢do de particulas.
Risco de queimaduras porque os acesscrios estdo quentes
durante a utilizagdo.
Risco de ferimentos devido a utilizacdo prolongada.

GUARDE ESTAS INSTRUGCOES

Carregadores

DEWALT ndo existem ajustes e sdo concebidos para serem
utilizados da maneira mais facil possivel.

Seguranca eléctrica

O motor eléctrico foi concebido apenas para uma tensdo

especifica. Verifique sempre se a tensdo da bateria corresponde

a tensdo indicada na placa sinalética. Certifique-se também de

que a tensdo do carregador corresponde a da corrente eléctrica.
O carregador da DEWALTtem um isolamento duplo de

D acordo com a norma EN60335; por conseguinte nao

necessita de um fio de terra.

Se 0 cabo de alimentacdo estiver danificado, deve ser

substituido apenas pela DEWALT ou por uma empresa de

assisténcia autorizada.

Utilizar uma extensao

S6 deve utilizar a extenséo se for absolutamente necessario.
Use uma extensao aprovada que seja adequada para a poténcia
de alimentacao do carregador (consulte Dados técnicos).

0 diametro minimo do fio condutor é 1 mm? tem um
comprimento méximo de 30 m.

Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
por completo.

Instrucdes de seguranca importantes para

todos os carregadores de bateria

GUARDE ESTAS INSTRUGOES: este manual inclui instrucdes de

funcionamento e seguranca importantes para carregadores de

bateria compativeis (consulte Dados técnicos). Antes de utilizar

o carregador, leia todas as instrugdes e sinais de aviso indicados

no carregador, bateria e no equipamento que utiliza a bateria.
ATENGAO: perigo de choque. Néo permita a entrada de
liquidos no carregador. Pode ocorrer um choque eléctrico.

A ATENGAO: recomendamos a utilizacéo de um dispositivo
de corrente residual com um limite de corrente residual de
30 mA ou menos.

A CUIDADO: perigo de queimaduras. Para reduzir o risco
de ferimentos, carreque apenas as baterias recarregdveis
da DEWALT. Outros tipos de baterias podem rebentar,
causando ferimentos e danos.

A CUIDADO: as criangas devem ser vigiadas para garantir
que ndo brincam com a ferramenta.

AVISO: em determinadas condicées, quando o carregador
estd ligado a fonte de alimentagdo, os contactos de carga
expostos no interior do carregador podem entrarem
curto-circuito devido a material estranho. Os materiais
estranhos condutores como, por exemplo, mas ndo
limitado a, Ia de aco, folha de aluminio ou qualquer
acumulagdo de particulas metdlicas devem ser removidos
dos orificios do carregador. Desligue sempre o carregador
da fonte de alimentacdo quando nao estiver inserida
uma bateria no respectivo compartimento. Desligue o
carregador antes de proceder a limpeza.

NAO carregue a bateria com carregadores que néo

sejam os indicados neste manual. O carregador e a

bateria foram concebidos especificamente para funcionarem

em conjunto.

Estes carregadores ndo sdo concebidos para

quaisquer utiliza¢ées que ndo sejam carregar

baterias recarregdveis da DEWALT. Quaisquer outras

utilizagoes podem resultar em incéndio, choque eléctrico

ou electrocussao.

Ndo exponha o carregador a chuva ou neve.

Quando desligar o carregador, puxe pela ficha e ndo

pelo cabo. [sto permite reduzir o risco de danos na ficha de

alimentacao eléctrica e do cabo.

Certifique-se de que o cabo é instalado num local onde

ndo seja pisado, onde ndo tropecem no fio ou esteja

sujeito a danos ou esforgo.

56 deve utilizar uma extensao se for estritamente

necessdrio. O uso de uma extensdo inadequada pode resultar

em incéndio, choque eléctrico ou electrocussdo.

Nado coloque objectos sobre o carregador ou coloque-o

sobre uma superficie macia que possa bloquear as

entradas de ventila¢do e causar calor interno excessivo.

Coloque o carregador num local afastado de fontes de calor. O
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carregador é ventilado através de ranhuras na parte superior e
inferior do compartimento.

« Nado utilize o carregador se o cabo ou a ficha
apresentarem danos: substitua-os de imediato.

+ Nado utilize o carregador se tiver sofrido um golpe
brusco, se o deixar cair ou se ficar de algum modo
danificado. Entreque-o num centro de assisténcia autorizado.

- Nao desmonte o carregador; entregue-o num centro
de assisténcia autorizado, no caso de ser necessdrio
assisténcia ou reparagdo. Uma nova montagem incorrecta
pode resultar em choque eléctrico, electrocussdo ou incéndio.

« Seocabo de alimentagao ficar danificado, deve envid-lo
de imediato para o fabricante, agente de assisténcia ou um
responsdvel devidamente qualificado para que possa ser
substituido, de modo a evitar qualquer situagdo de perigo.

+  Desligue o carregador da tomada antes de proceder a
limpeza. Isto reduz o risco de choque eléctrico. A remocdo
da bateria ndo reduz este tipo de risco.

« NUNCA ligue dois carregadores em conjunto.

O carregador foi concebido para funcionar com corrente
eléctrica doméstica de 230V padrao. Néo tente utilizd-lo
com qualquer outro tipo de tensdo. Isto néo se aplica ao
carregador do automdvel.

Carregar uma bateria (Fig. B)

1. Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir
a bateria.

N

. Insira a bateria 13" no carregador, assegurando-se de
que fica totalmente encaixada no carregador. O indicador
luminoso vermelho (de carga) pisca repetidamente,
indicando que o processo de carga foi iniciado.

. A conclusdo do processo de carga é indicado pelo indicador
luminoso vermelho, que permanece ligado de maneira
continua. A bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixa-la no carregador.

Para retirar a bateria do carregador, pressione a patilha de
libertacdo 14 na bateria.

w

NOTA: para assegurar o maximo desempenho e a vida Util das
baterias de ides de litio, carregue a bateria totalmente antes de
utilizar o produto pela primeira vez.

Funcionamento do carregador

Consulte os indicadores abaixo para saber qual é o estado do
processo de carga da bateria.

Indicadores de carga
-j A carregar —_———— El
B Totalmente carregada —_— E

Ijl Retardacdo de calor/frio* —_——— QE

*Q indicador luminoso vermelho continua a piscar, mas
acende-se um indicador luminoso amarelo durante esta
operacdo. Quando a bateria atinge a temperatura adequada, o
indicador luminoso amarelo desliga-se e o carregador retoma
0 processo de carga.
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O(s) carregador(es) compativel(eis) nao carrega(m) uma bateria
defeituosa. Se a bateria estiver defeituosa, o indicador luminoso
do carregador ndo se acende.

NOTA: isto pode também indicar que se trata de um problema
no carregador.

Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador e a bateria a
um centro de assisténcia autorizado para que sejam submetidos
aum teste.

Retardacao de calor/frio

Quando o carregador detecta que uma bateria esta demasiado
quente ou fria, inicia automaticamente a retardacéo de calor/
frio, interrompendo o processo de carga até a bateria atingir

a temperatura adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta fungao assegura a
duracdo maxima da bateria.

Uma bateria fria fica carregada a uma taxa mais lenta do que
uma bateria quente. A bateria ird carregar a essa velocidade mais
lenta durante todo o ciclo de carga e ndo recupera a velocidade
de carga méaxima, mesmo que a bateria aqueca.

O carregador DCB118 est4 equipado com uma ventoinha interna
para arrefecer a bateria. A ventoinha liga-se automaticamente
quando é necessario arrefecer a ventoinha. Nunca utilize o
carregador se a ventoinha nao funcionar correctamente ou se

as aberturas de ventilacao estiverem obstruidas. Nao permita a
entrada de objectos estranhos no interior do carregador.
Sistema de proteccao electrénica

As ferramentas com baterias de ides de Iitio XR foram
concebidas com um sistema de proteccao electrénica que
protege a bateria contra sobrecarga, sobreaquecimento ou
descarga profunda.

A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema

de proteccao electrénica for activado. Se isto ocorrer,

coloque a bateria de ides de litio no carregador até ficar
totalmente carregada.

Montagem na parede
Estes carregadores foram concebidos para montagem na parede
ou para serem colocados numa mesa ou numa superficie
de trabalho. Se forem montados numa parede, coloque o
carregador perto de uma tomada eléctrica e afastado de cantos
ou outras obstrucoes que possam impedir a circulagdo de ar.
Utilize a parte de tras do carregador como base para a fixagao
dos parafusos de montagem na parede. Monte o carregador
com firmeza com parafusos auto-roscantes (adquiridos em
separado) a uma distancia de pelo menos 25,4 mm com uma
cabeca do parafuso com 7-9 mm de didmetro, aparafusados
em madeira a uma profundidade ideal de cerca de 5,5 mm
do parafuso exposto. Alinhe as ranhuras na parte de tras do
carregador com os parafusos expostos e insira-os por completo
nas ranhuras.
Instru¢oes de limpeza do carregador
ATENGAO: perigo de choque. Desligue o carregador
da tomada de CA antes de proceder a limpeza. A
sujidade e gordura podem ser removidas a partir do
exterior do carregador com um pano ou uma escova
suave ndo metdlica. Nao utilize dgua ou outros produtos
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de limpeza. Nunca deixe entrar qualquer liquido dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca merqulhe qualquer
peca da ferramenta num liquido.

Baterias

Instru¢oes de seguranca importantes
para todas as baterias

Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que
inclui a referéncia do catdlogo e a voltagem.

A bateria ndo ird estar totalmente carregada quando a retirar
da embalagem pela primeira vez. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instrucoes de seguranca abaixo. Em
seguida, siga os procedimentos de carregamento indicados
nas instrugoes.

LEIA TODAS AS INSTRUCOES

« Nao carregue ou utilize baterias em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presenga de liquidos,
gases ou poeiras inflamdveis. A colocacdo ou remogdo da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras ou os fumos.

+ Nuncaforce a entrada da bateria no carregador.

Nunca modifique a bateria de modo a encaixd-la num
carregador ndo compativel, porque pode romper,
causando lesoes pessoais graves.

- Carregue as baterias apenas em carregadores DEWALT.

- NAO salpique nem coloque a bateria dentro de dgua ou de
outros liquidos.

+ Ndo armazene ou utilize a ferramenta e a bateria em
locais onde a temperatura pode ser inferior a 4 °C
(39,2 °F) (como, por exemplo, barracées ou edificios
metdlicos durante o Inverno) ou que atinjam ou
excedam 40 °C (104 °F) (por exemplo, barracées ou
edificios metdlicos durante o Verdo).

+Nao incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente esgotada.

A bateria pode explodir se for exposta a uma chama. Sao
produzidos vapores e materiais toxicos quando as baterias de
ioes de litio sdo queimadas.
- Seo conteudo da bateria entrar em contacto com a sua
pele, lave imediatamente a drea afectada com sabdo
suave e dgua. Se o liquido da bateria entrar em contacto com
os seus olhos, passe-os (abertos) por dgua durante 15 minutos
ou até a irritacdo passar. Se for necessdria assisténcia médica,
o electrdlito da bateria é composto por uma mistura de
carbonatos orgdnicos liquidos e sais de ftio.
+ O contelido das células de uma bateria aberta poderd
causar irritagdo respiratéria. Respire ar fresco. Se os
sintomas persistirem, procure assisténcia médica.
A ATENGAO: risco de queimadura. O liquido da bateria
poderd ser inflamdvel se for exposto a faiscas ou a
uma chama.

A ATENGAO: nunca tente abrir a bateria, seja qual for
0 motivo. Se a bateria estiver rachada ou danificada,
ndo a insira no carregador. Ndo esmague, deixe cair
nem danifique a bateria. Néo utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe brusco, uma

queda, atropelamento ou danificada de algum modo
(por exemplo, perfurada por um prego, atingida com um
martelo ou pisada). Pode ocorrer um choque eléctrico
ou electrocussdo. As baterias danificadas devem ser
devolvidas ao centro de assisténcia para reciclagem.

A ATENGAO: perigo de incéndio. Quando armazenar
ou transportar a bateria, ndo deixe que objectos
metdlicos entrem em contacto com os terminais
expostos da bateria. Por exemplo, ndo coloque a bateria
dentro de aventais, bolsos, caixas de ferramentas, caixas
de kits de produtos, gavetas, etc., com pregos soltos,
parafusos, chaves, etc.

A CUIDADO: quando ndo utilizar a ferramenta, deve
colocd-la de lado numa superficie estdvel, de modo a
que ninguém tropece nem sofra uma queda. Algumas
ferramentas com baterias grandes ficam na vertical dentro
da bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.

Transporte

A ATENCAO: perigo de incéndio. O transporte das pilhas
pode dar origem a um incéndio se os terminais da pilha

entrarem em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifique-se de
que os terminais da pilha estao protegidos e devidamente
isolados de materiais que possam entrar em contacto com
eles e causar um curto-circuito.

NOTA: as baterias de ides de litio ndo devem ser colocadas
em bagagem despachada.

As pilhas da DEWALT estao em conformidade com todas as
regulamentacdes de expedicao aplicveis, de acordo com os
padrbes juridicos e de industria, que incluem as Recomendagbes
da ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposicoes relativas a mercadorias perigosas da Associacao

do Transporte Aéreo Internacional (IATA), Regulamentacdes do
codigo maritimo internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao transporte
rodovidrio internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de ides de litio foram testadas de acordo com a seccao
38,3 das Recomendagdes da ONU no que respeita ao Transporte
de Mercadorias Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.

Na maioria dos casos, o envio de uma bateria DEWALT ndo
teréd de ser classificado como Material perigoso de Classe

9 totalmente regulado. Em geral, apenas os envios que
contenham uma bateria de ides de litio com uma taxa
energética superior a 100 watt-horas (Wh) serao enviados como
Classe 9 totalmente regulada. Todas as baterias de ides de litio
tém uma classificacdo de watt-horas assinalada na bateria.
Além disso, devido as complexidades de requlamentacdo, a
DEWALT ndo recomenda o envio de baterias de ides de litio
por transporte aéreo, indepe